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SYSTEM WYKRYWANIA PO ZARU

1.1 Zakres opracowania

W zakres projektu wchodzi :
* instalacja jonizacyjnych, optycznych oraz cieplnych czujek w gniazdach
adresowalnych z izolatorami zwar¢
* instalacja recznych ostrzegaczy pozarowych z izolatorami zwar¢
* instalacja modutéw liniowych kontrolno-sterujgcych

* instalacja sygnalizatoréw optyczno-akustycznych

1.2.Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig nastepujgce materiaty:

* Dokumentacja Techniczna czesc¢ architektoniczno - budowlana udostepniona przez
Inwestora

* Woytyczne dla automatycznych instalacji pozarowych wydane przez VdS w 1991r. -
projektowanie i budowa

* Polska Norma PN-E-08350-14 ,Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, za-
ktadanie, odbiér, eksploatacja i konserwacja instalacji” z grudnia 2002 roku

* Publikacja ,Wstep do automatycznych systemow sygnalizacji pozaru” — J. Ciszewski,
CNBOP w Jozefowie

* Rozporzadzenie MSW w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiek-
tow budowlanych i terenéw z dnia 16.06.2003 (Dz.U. Nr 121)

» Dokumentacja techniczna systemu POLON ALFA 4200



1.3. Kryteria przyjete do projektowania systemu

Jako podstawowy materiat do projektowania przyjeto nastepujace kryteria :

a) powierzchnie dozorowania przypadajaca na jedng czujke przyjeto:
dla czujek jonizacyjnych i optycznych
dla pomieszczen o pow.< 80 m2 - 1 czujka

dla pomieszczen o pow.> 80 m2 - max.60 m2 na czujke

powierzchnie dozorowania przypadajaca na jedng czujke przyjeto:
dla czujek ciepta
dla pomieszczen o pow.< 30 m2 - 1 czujka

dla pomieszczen o pow.> 30 m2 - max.20 m2 na czujke

b) najbardziej odlegte elementy stropow lub sufitdw nie powinny by¢ oddalone od czujki

dalej jak:
dla czujek jonizacyjnych i optycznych
dla pomieszczen o pow.< 80 m2 - max.6,7 m
dla pomieszczen o pow.> 80 m2 - max.5,8 m

b) najbardziej odlegte elementy stropow lub sufitdw nie powinny by¢ oddalone od czujki

dalej jak:
dla czujek ciepta
dla pomieszczen o pow.< 30 m2 -max.4,4m
dla pomieszczen o pow.> 30 m2 - max.3,6 m



1.4. Kryteria doboru oraz opis systemu sygnalizacji pozaru

Z uwagi na specyfike obiektu przyjetg ochrone catkowitg (z wytaczeniem pomiesz-
czen sanitarnych) istnieje potrzeba precyzyjnego zidentyfikowania miejsca powstawania
pozaru.

W systemie POLON 4200 spetniony jest wymaog precyzyjnego okreslenia miejsca
pozaru poprzez identyfikacje nie tylko pomieszczenia, ale przede wszystkim adresu
alarmujacej czujki. Wszystkie te informacje sg ukazywane na wyswietlaczu LCD.
Centrala POLON 4200 jest wieloprocesorowym urzgdzeniem, z podwoéjnym ukiadem ste-
rownikOw procesorowych (z tzw. redundancjg), gwarantujacym niezawodng prace syste-
mu i dajgcym wiele udogodnieh podczas programowania i pézniejszej obstugi systemu
wykrywania pozaru. Centrala ma wyposazenie dla czterech petli adresowalnych z mozli-
woscig adresowania po 64 elementy liniowe w kazdej petli. Linie dozorowe mogq praco-
wac w uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym). Petlowy system pracy linii elimi-
nuje uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo
centrala kontroluje i sygnalizuje przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystanciji i
pojemnosci przewodow linii dozorowej. Przy projektowaniu instalacji dopuszcza sie poje-
dyncze odgatezienia od gtdwnego ciggu linii petlowej, co bardzo upraszcza prowadzenie

okablowania.

W centrali mozna utworzy¢ programowo 128 stref dozorowych, ktébrym mozna przypo-
rzgdkowac¢ dowolne komunikaty uzytkownika, sktadajgce sie z dwoch 32 znakowych linii
tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na wyswietlaczu centrali, pozwa-
lajac obstudze na szybkg i precyzyjng lokalizacje zrodta pozaru. Ponadto istnieje mozli-
wos¢ programowania wkasnych komunikatow dla tzw. alarméw technicznych, zwigzanych
z kontrolg sterowanych przez centrale urzadzen automatyki pozarowej. Duzy wyswietlacz
ciektokrystaliczny, majacy 20 linii po 40 znakdéw, pracujacy w trybie graficznym oraz przy-
jety sposob prezentacji opcji programowych centrali, w formie rozwijanego menu okien-
kowego, zdecydowanie utatwia komunikowanie sie osoby obstugujacej z centralg. Wpi-
sywanie do pamieci centrali konfiguracji wykonanej instalacji moze odbywac sie poprzez:
o konfiguracje automatyczng, gdy centrala samoczynnie analizuje rozmieszczenie ele-
mentéw w kazdej petli (nawet w przypadku petli z pojedynczymi odgatezieniami) i na tej
podstawie wpisuje do swojej pamieci konfiguracje instalacji a do pamieci elementow li-

niowych wpisuje ich kolejny numer - adres. o konfiguracje instalatorskg - w tej opcji insta-



lator, na podstawie danych zawartych w projekcie, przygotowuje konfiguracje instalacji w
postaci pliku danych (przy wykorzystaniu specjalnego oprogramowania komputerowego
dostarczanego przez producenta), ktdry wprowadza do pamieci centrali. Te czynnosci
moga by¢ wykonane z wykorzystaniem jedynie klawiatury komputerowej, podtgczonej
bezposrednio do centrali. Centrala weryfikuje wprowadzone dane i poréwnuje je z rze-
czywistymi danymi odczytanymi z zainstalowanych elementow liniowych. Jezeli dane sg
zgodne, wowczas centrala automatycznie zanumeruje elementy liniowe. o konfiguracje
reczng, ktéra pozwala na dowolne konfigurowanie elementéw w linii bez koniecznosci
zachowania kolejnosci numerowania elementéw. Metoda umozliwia wprowadzanie zmian
w instalacji, np. po wymianie czujki. Wykorzystanie czytnika kodow paskowych, dotaczo-

nego do centrali, przyspiesza wykonywanie tych czynnosci.

Po zadziataniu czujki lub recznego ostrzegacza w adresowalnej petli dozorowej, centrala
POLON 4200, na podstawie algorytmow decyzyjnych, wywotuje alarm | lub Il stopnia,
zaleznie od zaprogramowania i od rodzaju elementu liniowego, zgtaszajgcego alarm. W
centrali POLON 4200 dla kazdej strefy dozorowej mozna zaprogramowac jeden z kilku-
nastu wariantow alarmowania. R6zne warianty alarmowania, programowane w konkret-
nych strefach, pozwalajg na poprawne wykorzystanie systemu wykrywania pozaru w
okreslonych indywidualnych warunkach, panujgcych w strefie, a takze pozwalajg na
wprowadzenie indywidualnych kryteriow dla sprawnego zorganizowania systemu ochrony
obiektu. Dodatkowo w ramach pojedynczej strefy mozna podzieli¢ zainstalowane w nigj

elementy na dwie grupy, pozwalajace utworzy¢ koincydencje w ramach jednej strefy.

1.5. Centrala sygnalizacji pozaru.

Centrala POLON4200 umiejscowiona zostanie w Recepcjina parterze budynku. W
tym samym pomieszczeniu powinna znajdowac sie rowniez centrala monitoringu UTA

sygnatéw do PSP.



1.6. Typy detektoréw pozarowych zainstalowanych w obiekcie

a/ jonizacyjne czujki dymu jako detektory podstawowe we wszystkich pomieszczeniach
b/ optyczne czujki dymu jako detektory podstawowe w pomieszczeniach technicznych
oraz w przestrzeniach miedzystropowych

c/ czujki ciepta jako podstawowe detektory w pomieszczeniach kuchennych i socjalnych

d/ reczne ostrzegacze pozaru - korytarze, drogi ewakuacyjne

1.7. Instalacje kablowe

Linie dozorowe wewnetrzne oraz linie monitorujgce, nalezy wykonac¢ przewodami o
podwyzszonej odpornosci na spalanie, typu YnTKSYekw 1x2x0.8.

Linie sterujgce nalezy poprowadzi¢ bezhalogenowym kablem niepalnym PH90 typu
HTKSH 2x1.

Instalacje nalezy prowadzi¢ gidbwnym ciggiem korytarzowym nad sufitem podwieszonym,

natomiast odejscia do poszczegolnych czujek w peszlu PCV pod tynkiem.

1.8. Wymagania dotyczace instalowania czujek

Nalezy zapewni¢ min. odlegtos¢ 0,5 m miedzy czujka, a przeszkodami pionowymi (stupy,
Scianki dziatowe, oprawy lamp fluoroscencyjnych itp.)

Reczne ostrzegacze pozaru nalezy instalowa¢ na wysokosci 1,5m. od podiogi.



1.9. Elementy sterujace i kontrolne

W systemie przewidziano zamontowanie liniowych elementéw EKS 4001. Bedg one

sprawowaly nastepujgce funkcje sterujgco-kontrolne:

LP | Nrelementu Opis funkcji

1 1/1 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
2 1/2 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
3 1/4 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
4 1/5 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
5 1/7 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
6 1/11 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
7 1/13 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
8 1/14 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
9 1/15 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
10 1/17 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
11 1/19 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
12 1/20 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
13 1/23 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
14 1/24 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
15 1/25 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
16 1/27 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
17 1/28 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
18 1/29 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
19 1/30 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
20 1/33 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
21 1/35 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
22 1/37 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
23 1/39 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
24 1/40 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
25 1/45 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
26 1/46 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
27 1/47 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym




28 1/49 Sterowanie wytgczenia wentylaciji

29 1/51 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
30 1/52 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
31 2/25 Sterowanie wytgczenia wentylaciji

32 2/58 Sterowanie wytgczenia wentylaciji

33 3/23 Sterowanie wytgczenia wentylaciji

34 4/1 Sterowanie oddymianiem klatki schodowej

35 4/2 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
36 4/3 Sterowanie i monitorowanie klapy w kanale wentylacyjnym
37 4/36 Sterowanie wytgczenia wentylaciji

Do zasilania klap ppoz w kanatach wentylacyjnych zastosowane zostaty certyfikowane
zasilacze buforowy ZSP 135-D-2A-1 z baterig akumulatorow 2x12V/17A oraz ZSP 135-

D-7A-3 z baterig akumulatorow 2x12V/40Ah.




1.10. Zestawienie elementdw systemu

LP Element Typ llosé
1 |Centrala wykrywania pozaru 4x64 POLON 4200 1
2 |Pojemnik akumulatoréw PAR4800 1
3 | Akumulator 12V/40Ah 2
4 | Zasilacz buforowy 24V ZSP-135-D-2A-1 1
5 |Zasilacz buforowy 24V ZSP-135-D-7A-3 2
6 | Akumulator 12V/17Ah 2
7 | Akumulator 12V/40Ah 4
8 |Jonizacyjna czujka dymu DIO 4043 102
9 | Optyczna czujka dymu DUR 4043 49
10 |Czujka ciepta TUN 4043 1
11 |Gniazdo z izolatorem zwarc G40 152
12 | Wskaznik zadziatania Wz 31 45
13 |Reczny ostrzegacz pozaru ROP 4001M 12
14 | Modut kontrolno-sterujgcy 1we/2wy EKS 4001 37
15 |Obudowa 1XEKS 37
16 |Sygnalizator optyczno-akustyczny SA-K7 11




SYSTEM ODDYMIANIA KLATKI SCHODOWEJ

2.1 Informacje ogodlne

W budynku przychodni przy ul. Sosnkowskiego w Warszawie projektuje zamontowanie

urzgdzenia do samoczynnego grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta.

System taki ma wielorakie przeznaczenie. W przypadku pozaru powinien on:

- utrzymac jak najdtuzej wolne od dymu drogi ewakuacyjne

- utrzymac jak najdtuzej wolne od dymu drogi natarcia dla strazy pozarnej

- odprowadzi¢ na zewnatrz gorgce gazy pozarowe

- relatywnie ,podwyzszy¢” odpornos¢ ogniowg czesci budowlanych poniewaz obnizana

jest temperatura pozaru

Zgodnie z PN-B-02877-4:2001 ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw: Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta” pkt. 4.1 — wymagana powierzchnia czynna
klap dymowych na klatce schodowej budynkéw niskich i $redniowysokich powinna
wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki.

Przestrzen oddymiania musi by¢ otwarta od piwnicy az do ostatniego podestu

spocznikowego.

W celu zapewnienia petnego wykorzystania powierzchni czynnej klap dymowych (pkt. 6.
- PN-B-02877-4:2001), nalezy przewidzie¢ odpowiednig liczbe otworéw przez ktére
przedostaje sie powietrze uzupetniajgce, umiejscowione w dolnych czesciach
pomieszczenia. Otwory te przy zastosowaniu wentylacji grawitacyjnej zagwarantujg
wytworzenie strumienia powietrza przelotowego na zasadzie naturalnej réznicy cisnien

wynikajacej z rdznicy temperatur.
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Otwory dolotowe powinny by¢ stale otwarte lub przy uruchomieniu urzgdzen oddymiania
automatycznie otwarte. Otwory te powinny by¢ réwnomiernie rozdzielone i nie

powodowac przeptywow turbulencyjnych.

Wszystkie otwory drzwiowe na danej klatce schodowej powinny byé wyposazone

w samozamykacze.

Do otwarcia otworéw oddymiajacych i wlotowych, zastosowane zostang odpowiednio
dobrane sitowniki 24V zasilane z centrali oddymiania, a wysterowane po otrzymaniu

sygnatu z czujki optycznej

Urzadzenia oddymiajgce oprécz mozliwosci wysterowania automatycznego z systemu
sygnalizacji pozaru, powinny posiada¢ mozliwos¢ recznego uruchomienia.

W tym celu nalezy przewidzie¢ zainstalowanie przyciskow alarmowych RT 42. Nalezy je
zamontowac przy wejsciu do budynku i na najwyzszej kondygnacji oraz na co trzeciej

kondygnacji budynku.
Dodatkowo przy kazdej z central oddymiajacych zainstalowany zostanie przycisk

manewrowy umozliwiajgcy reczne otwarcie klapy w celu np. przewietrzenia Kklatki

schodowej.
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Projektuje sie zastosowanie centralki oddymiania firmy D+H.
Zastosowano kompaktowg  centralke oddymiania
W skiad systemu wchodza:

. centrala oddymiania

typu

RZN

4404-K.
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. przycisk alarmowy

. przycisk przewietrzania LT43U

. sitowniki

14



Zespot
napedowy

Tablica
sygnalizacy jna

Styki
sygnalizacy jne

Czujka Przycisk  (zujka Przycisk  Styk éterujqcy
wiatry wyciagu dymowa lub przewie-  innego
i deszczu dymowego temperaturowa. frznika. urzqdzenia.

Struktura i przykladowa konfiguracja systemu
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2.2 Obliczenia powierzchni oddymiania i dlugosci sitownikéw

Powierzchnia klatki S
S(m2)= 21,65
Wymagana czynna powierzchnia oddymiania
Scz(m2)=S*5%= 1,08
Wymagana powierzchnia geometryczna okien oddymiajgcych
Sog(m2)=Scz/0,6= 1,80

Okna uzyte do oddymiania

Slo(m2)= 0,88x1,65= 1,45 - sitownik KA32/800
S20(m2)= 0,88x1,65= 1,45 - sitownik KA32/800
So(m2)=S1o+S20= 2,90 >Sog

UWAGA!: Napowietrzanie klatki schodowej odbywac sie bedzie poprzez automatyczne

otwarcie drzwi wejsciowych (sitownik DDS50/500). Drzwi nalezy wyposazy¢ w zamek

barytkowy!
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2.3. Instalacje wnetrzowe

Odcinek miedzy centralg a sitownikami nalezy wykona¢ kablem typu HTKSH PH 90

2x1.5. Do przyciskow oddymiania— przewod typu YnTKSY 3x2x0.8.

Do przycisku przewietrzania — przewod typu YnTKSY 1x2x0.8.

2.4. Zestawienie elementdéw systemu

LP Element Typ llosé
1 |Centrala oddymiania 4A RZN 4404K 1

2 | Akumulator 12V/2,2Ah 2

3 | Przycisk oddymiania RT42 2

4 | Przycisk przewietrzania LT43U 1

5 | Sitownik tancuchowy KA 32/800 2

6 |Komplet konsol do sitownikéw 2

7 | Sitownik drzwiowy DDS50/500 1
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Warszawa, 28.05.2010
OSWIADCZENIE

Ja, nize] podpisany, oswiadczam, ze
PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI SYSTEMU WYKRYWANIA POZARU ORAZ
ODDYMIANIA GRAWITACYJNEGO DLA MODERNIZOWANEJ PRZYCHODNI PRZY

UL. SOSNKOWSKIEGO W WARSZAWIE

zostat wykonany zgodnie z umowa, obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzyc

Projektant:

mgr inz. Janusz Kojtek
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