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MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1 -1 PIETRO

1]ETAP NR1 - 1 PIETRO 1 64
1.|Rozbidrki, roboty pomocniczne 1 18
11. Stalowe nadproza drzwiowe 19 23
12. Wzmochnienie stropu dla scian nowoprojektowanych Wz1 i Wz2 24 28
13. Roboty murowe 29 30
1AT Tynki, oktadziny $cian, sufity podwieszane 31 41
15? Stolarka i Slusarka 42 43
16. Podtoza i posadzki 44 59
17. Roboty malarskie 60 61
18 Przebicie otworéw w stropach, prace naprawcze dodatkowe 62 64
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MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1 - 1 PIETRO
1 ETAP NR1 - 1 PIETRO
1.1 Rozbiorki, roboty pomocniczne
1/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/4 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1./0348-02 B1 mentowo-wapiennej
1
3,04*(2,32+1,32)-0,85*2,00 m?2 9,37
RAZEM 9,37
2/KNR 4-01 [SST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie ce- |m2
d.1.,0348-03 B1 mentowo-wapiennej
1
3,04*(2*5,11+2*0,65+5,48+3*2,37+1,29)-3*0,85*2,00 m?2 72,12
RAZEM 72,12
3/KNR 4-01 |SST- |Rozbidrka $cian z cegly na zaprawie cementowo wapiennej - |m3
d.1./0349-02 B1 poszerzenie otworéw drzwiowych
1
0,35%0,45%2,00 m3 0,32
RAZEM 0,32
4/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2|szt.
d.1./0354-04 B1
1
8,00 szt. 8,00
RAZEM 8,00
5/KNR 4-01 |SST- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. |m3
d.1./0329-03 B1 na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
1 drzwiowych
p-3.10 0,45*1,00*2,05 m3 0,92
RAZEM 0,92
6/KNR-W 4- |SST- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.1./01 0353-12 |B1
1
8*0,94 m 7,52
RAZEM 7,52
7/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m?2
d.1./0819-15 B1
1
1,60%15,00 m?2 24,00
RAZEM 24,00
8/KNR-W 4- |SST- |Rozebranie posadzek z ptytek z terrakoty i gresu m?2
d.1./01 0812-05 B1
1
10,00 m?2 10,00
RAZEM 10,00
9|KNR-W 4- |SST- |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m?2
d.1./01 0818-05 B1
1
66,40-poz.8 m?2 56,40
RAZEM 56,40
10|KNR 4-01 |SST- |Zerwanie podktadéw pod nowe posadzki m2
d.1.,0804-07 B1
1lanalogia
poz.8+poz.9 m?2 66,40
RAZEM 66,40
11|/KNR 19-01 |SST- |Ostona istniejacej stolarki okiennej na czas prowadzenia rob6t |m2
d.1./0832-04 B1 - folia polietylenowa
1
870,94%1,64 m?2 12,33
RAZEM 12,33
12 SST- |Zabezpieczenie przestrzeni graniczacej z obszarem objetym  |kpl
d.1.|kalk. wias- |B1 zakresem robot przez negatywnym skutkiem prowadzenia
1\na prac remontowych
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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13|KNR 4-04 |SST- |Wykonanie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-05 B1
1
<przyjeto>6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
14|KNR 4-04 |SST- |Ustawienie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-06 B1
1
poz.13 m 6,00
RAZEM 6,00
15|KNR 4-04 |SST- |Rozebranie rynny drewnianej do gruzu m
d.1./0901-07 B1
1
poz.13 m 6,00
RAZEM 6,00
16|KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1./0108-09 B1 wymi na odlegtos¢ do 1 km
1
poz.1*0,09+poz.2*0,15+p0z.3+poz.5+poz.7*0,03+poz.8*0,03+ m3 22,843
p0z.9*0,005+p0z.10*0,10+<inne>2,00
RAZEM 22,843
17/KNR 4-01 |SST- |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzynio- |m3
d.1.,0108-10 B1 wymi - za kazdy nastepny 1 km
1 Krotnos¢ = 19
poz.16 m3 22,84
RAZEM 22,84
18|WKI - 2. SST- |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych |t
d.1./701.07. B1 materiatéw ceramicznych i elementéw nie zawierajacych sub-
1/SEK stancji niebezpiecznych - utylizacja
poz.16*1,80 t 41,12
RAZEM 41,12
1.2 Stalowe nadproza drzwiowe
19|KNR 4-01 |SST- |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1./0337-04 B1 zaprawie cementowej
2|analogia
1,50*2+1,70*2 m 6,40
RAZEM 6,40
20/KNR 2-02 |SST- |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - dwuteownik 120 kg
d.1./0125-05 B1 oraz skrecenie Srubami f 16 mm co 50 cm
2|analogia
(2*1,50+2*1,70)*11,20 kg 71,68
RAZEM 71,68
21/KNR 4-01 |SST- |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stro- |m?2
d.1./0704-03 B1 pach zaprawg cementowg
2
3,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
22/KNR 4-01 |SST- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.1./0324-05 B1 nach z cegiet 'na petno’
2
1,50*2+1,70*2 m 6,40
RAZEM 6,40
23|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Ill o szerokosci do 30 |m
d.1./0705-02 B1 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego
2 bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
poz.22 m 6,40
RAZEM 6,40
1.3 Wzmochienie stropu dla $cian nowoprojektowanych Wz1 i Wz2
24/KNR 4-01 |SST- |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1 ceg. w $cianach z cegietna |m
d.1./0337-04 B1 zaprawie cementowej
3
511*3 m 15,33
RAZEM 15,33
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25/KNR 2-02 |SST- |Zatozenie belek stalowych z osiatkowaniem - przyjeto dwute- |kg
d.1./0125-05 B1 ownik 120 oraz skrecenie srubami f 16 mm co 50 cm
3|analogia
poz.24*11,20 kg 171,70
RAZEM 171,70
26/KNR 4-01 |SST- |Wypetnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stro- |m?2
d.1./0704-03 B1 pach zaprawg cementowg
3
poz.24*0,50 m?2 7,67
RAZEM 7,67
27/KNR 4-01 |SST- |Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w $cia- |m
d.1./0324-05 B1 nach z cegiet 'na petno’
3
poz.24 m 15,33
RAZEM 15,33
28/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie pasow tynku zwyktego kat. Il o szerokosci do 30 |m
d.1./0705-02 B1 cm na murach z cegiet lub Scianach z betonu pokrywajgcego
3 bruzdy uprzednio zamurowanych cegtami lub dachéwkami
poz.24 m 15,33
RAZEM 15,33
1.4 Roboty murowe
29/KNR 4-01 |SST- |Zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.1./0304-02 B1 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
4
3*0,85*2,00*0,45 m3 2,30
RAZEM 2,30
30/KNNR 2 SST- |Sciany murowane z bloczkéw z betonu komérkowego m3
d.1./0302-04 B1
4
(3,04*(3*5,11+0,43+0,93+4,80+2*2,99+1,36+2,30+2,80+1,30+ m3 13,38
1,20+2*0,50)-12*1,00*2,05)*0,15
RAZEM 13,38
1.5 Tynki, oktadziny $cian, sufity podwieszane
31/KNR 4-01 |SST- |Naprawa i uzupetienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 1Vym2
d.1./0711-03 B1 z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach i stupach pros-
5/analogia tokatnych na podtozu z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu). Naprawa tynkow przez :
1. odbicie tynkéw skorodowanych, 2. przygotowanie podtoza
do tynkowania, 3. wykonanie nowych tynkéw z doktadnym po-
taczeniem z tynkami istniejagcymi - przyjeto do naprawy 30%
powierzchni tynkow
79,80 m?2 79,80
RAZEM 79,80
32|KNR 2-02 |SST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cia-|m2
d.1.,0806-01 B1 nach i pilastrach - na nowych s$cianach i $ciankach
5
0,85*2,00*3*2 m?2 10,20
pom.2.6 ((5,15+4,80)*3,04-0,90*2,00*3)*2 m?2 49,70
pom.2.7 (5,15*2%3,04-0,90*2,00)*2 m?2 59,02
pom.2.11 (1,35*3,04*2-0,90*2,00*2)*2 m?2 9,22
pom.2.10 ((2,0+1,42+1,36+1,32*2+2,30+1,20+2,70)*3,04-0,90*2,00*7)*2|m? 57,61
RAZEM 185,75
33|KNR 2-02 |SST- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1./0815-04 B1
5/analogia
2.2 pocze- ((4,8*2+2,10*2)*3,04-(0,90*2,00*3+1,20*2,00)) m?2 34,15
kalnia
2.6 pokoj ((4,8*2+2,862)*3,04-(0,90*2,00*3)) m?2 41,17
badan
2.7 pokoj ((3,37*2+5,11*2)*3,04-0,90*2,00*2) m?2 47,96
zabiegow
aseptycz-
nych
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2.8 przed- ((3,5"2+2,20*2)*3,04-(0,90*2,00%4)) m?2 27,46
sionek
29 wc ((2,23*2+2,38*2)*3,04-0,90*2,00) m?2 26,23
damski/ in-
walida
210 we ((1,36*2+1,42*2+0,75*4+2,93*2+1,35*2)*3,04-0,90*2,00*6) m?2 41,24
meski
2.10a ((1,32*2+2,34*2)*3,04-0,80*2,00) m?2 20,65
skiad po-
rzad
2.11wc ((1,35*4+1,05*2+1,60*2)*3,04-0,90*2,00*3) m?2 27,13
personelu
RAZEM 265,99
34/KNR 2-02 |SST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stro-|m2
d.1./0806-02 B1 pach ptaskich
5
2.2 pocze- 9,80 m?2 9,80
kalnia
2.6 pokoj 13,60 m?2 13,60
badan
2.7 pokoj 16,50 m?2 16,50
zabiegow
aseptycz-
nych
2.8 przed- 7,20 m?2 7,20
sionek
29 wc 5,30 m?2 5,30
damski/ in
walida
210 we 7,40 m?2 7,40
meski
2.10a 3,10 m?2 3,10
sklad po-
rzad
2.11wc 3,50 m?2 3,50
personelu
RAZEM 66,40
35/NNRNKB |SST- |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie/m2
d.1./202 1134- |B1 pionowe
502
90,36 m?2 90,36
RAZEM 90,36
36/KNR 4-01 |SST- |Przygotowanie powierzchni $cian pod potozenie glazury m?2
d.1./0713-03 B1
5|analogia
poz.35 m?2 90,36
RAZEM 90,36
37/KNR 0-29 |SST- |Natozenie elastycznej powtoki uszczelniajacej pod glazure m2
d.1./0641-03 B1
5/analogia
poz.35 m?2 90,36
RAZEM 90,36
38/KNNR 3 SST- |Licowanie $cian ptytkami glazury $ciennej uktadanymi przy za-|m2
d.1.,0608-01 B1 stosowaniu masy klejacej na gotowym i wyréwnanym podfozu
5
29 wc ((2,23*2+2,38*2)*2,20-0,90%2,0) m?2 18,48
damski/ in
walida
210 we ((1,36*2+1,42*2+0,75"4+2,93*2+1,35*2)*2,20-0,90*2,0*6) m?2 26,86
meski
2.10a ((1,32*2+2,34*2)*2,20-0,80*2,0) m?2 14,50
sktad po-
rzad
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2.11wc ((1,35*4+1,05*2+1,60*2)*2,20-0,90*2,0*3) m?2 18,14
personelu
<fartuchy>2,00%(4,45+1,74) m?2 12,38
RAZEM 90,36
39INNRNKB |SST- |Osadzenie listew wykonczajgcych przy licowaniu $cian ptytka- | m
d.1./202 0842- |B1 mi
501
40,00 m 40,00
RAZEM 40,00
40|KNNR 7 SST- |Sufity podwieszone - panele 60 x 60, kolor wg dyspozycjina |m?2
d.1./0702-02 B1 rysunkach np. f-my Eurocoustic lub innej f-my spetniajace ta-
5|analogia kie same parametry
2.2 pocze- 9,80 m?2 9,80
kalnia
RAZEM 9,80
41/KNR 2-02 |SST- |Okfadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na |m?
d.1./12011-01 B1 stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60
5 cm
pom.2.8 7,20 m?2 7,20
pom.2.9 5,30 m?2 5,30
pom.2.10 7,40 m?2 7,40
pom.2.11 3,50 m?2 3,50
pom.2.10a 3,10 m?2 3,10
RAZEM 26,50
1.6 Stolarka i $lusarka
42/KNNR 2 SST- |Dostawa i montaz stolarki drzwiowej - kompletna wg zestawie-|m2
d.1./1103-01, |B1 nia stolarki : oscieznice systemowe fabrycznie wykonczone,
6/KNR 2-02 skrzydta drzwiowe drewniane - ptytowe, wewnetrzne, petne,
1016-02 fabrycznie wykonczone. Typ : D1-0,90*2,00 - szt 3; D1a-
analogia 0,90*2,00 - szt 9 ; D2a - 0,80*2,00 - szt 1
23,20 m?2 23,20
RAZEM 23,20
43|/KNR 2-02 |SST- |Obsadzenie parapetu wewnetrznego z konglomeratu marmu- |m
d.1./0129-01 B1 rowego gr. 3 cm
6|analogia
8*0,94 m 7,52
RAZEM 7,52
1.7 Podtoza i posadzki
44/KNNR 3 SST- |Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko - uzupet- |m2
d.1.,0803-01 B1 nienie w miejscach rozbidrki $cianek murowanych
7|analogia
pom.2.10 2,0*0,10 m?2 0,20
pom.2.6 i (3,90+5,15+2,40*2+1,20+5,15+0,65*2+1,30)*0,15 m?2 3,42
27
pom.2.11 2,15*0,15 m?2 0,32
RAZEM 3,94
45/KNR 2-02 |SST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m2
d.1./1102-02 B1 grubosci 20 mm zatarte na gtadko - w pomieszczeniach mo-
7 krych
7,20+5,30+7,40+3,10+3,50 m?2 26,50
RAZEM 26,50
46|KNR 2-02 [SST- |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - | m?2
d.1./1102-03 B1 dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
7
poz.45 m?2 26,50
RAZEM 26,50
47/KNNR 2 SST- |lIzolacje poziome z ptyt styropianowych EPS 100 grubosci m?2
d.1./0602-01 B1 30mm zapewniajace wyréwnanie pozioméw w pomieszcze-
7 niach mokrych
poz.45 m?2 26,50
RAZEM 26,50
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48/KNR 2-02 |SST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej |m?2
d.1./1102-02 B1 grubosci 20 mm zatarte na gtadko
7
poz.45 m?2 26,50
RAZEM 26,50
49/KNR 2-02 |SST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - |m2
d.1./1102-03 B1 dodatek lub potracenie za zmiane grubosci o 10 mm - za dal-
7 sze 4 cm gr.
Krotnosc = 4
poz.45 m?2 26,50
RAZEM 26,50
50/KNR 2-02 |SST- |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie |m2
d.1./1106-07 B1 siatkg stalowg
7
poz.45 m?2 26,50
RAZEM 26,50
51/KNR 2-02 |SST- |Utozenie na styku podiogi ze Sciang tasmy uszczelniajacej m
d.1./0617-01 B1
7|analogia
26,50*1,71 m 45,32
RAZEM 45,32
52/NNRNKB |SST- |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzch- |m?2
d.1./202 1134- |B1 nie poziome
7101
66,40 m?2 66,40
RAZEM 66,40
53|NNRNKB |SST- |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m?2
d.1./202 1130- |B1 mujacej grubosci 5 mm
7101
poz.52 m?2 66,40
RAZEM 66,40
54/NNRNKB |SST- |Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopozio- |m?2
d.1./202 1130- |B1 mujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 1 mm
703 Krotnos¢ = 15
poz.52 m?2 66,40
RAZEM 66,40
55/KNR-W 2- |SST- |Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowe;j m?2
d.1./02 1109-03 |B1
7
pom. 2.2 9,80 m?2 9,80
pom. 2.8 7,20 m?2 7,20
pom. 2.9 5,30 m?2 5,30
pom. 2.10 7,40 m?2 7,40
pom. 2.10a 3,10 m?2 3,10
pom. 2.11 3,50 m?2 3,50
RAZEM 36,30
56| KNNR 2 SST- |Cokoliki z ksztattek gresowych uktadanych na zaprawie m
d.1./1203-03 B1
7|analogia
48,50 m 48,50
RAZEM 48,50
57/KNNR 2 SST- |Posadzki systemowe z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulo- |m?2
d.1./1206-02 B1 nowych - rézne kolory
7
66,40-poz.55 m?2 30,10
RAZEM 30,10
58/ KNNR 2 SST- |Wywinigcie wyktadziny systemowej z tworzyw sztucznych na |m
d.1./1206-05 B1 wysokosc 10 cm - zgrzewane, rézne kolory
7|analogia
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
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Lp. | kod pozy- | Nr Opis i wyliczenia j-m. poszczegdl- | Razem
cji spec ne
tech
n.
59/KNNR 2 SST- |Zgrzewanie wykfadzin systemowych rulonowych z tworzyw m2
d.1./1206-07 B1 sztucznych
7
poz.57 m?2 30,10
RAZEM 30,10
1.8 Roboty malarskie
60/ KNR 4-01 |SST- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkow m2
d.1./1204-01 B1 wewnetrznych sufitow
8|analogia
66,40 m?2 66,40
RAZEM 66,40
61/KNR 4-01 |SST- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw m?2
d.1./1204-02 B1 wewnetrznych $cian
8|analogia
195,00 m?2 195,00
RAZEM 195,00
1.9 Przebicie otworéw w stropach, prace naprawcze dodatkowe
62 SST- |Naprawa uszkodzen powstatych na skutek prowadzenia prac |kpl
d.1.|kalk. indy- |B1 remontowych w pomieszczeniach na 1 pietrze przylegajacych
9 wid. do pomieszczen objetych etapem nr1 inwestyciji
1,00 kpl 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 4-01 |SST- |Przebicie otworéw w ptytach stropowych m?2
d.1./0209-02 B1
9|analogia
<strop nad : 1pietrem, przyjeto>(0,31+0,10)*(0,65+0,10)+ m?2 0,86
(0,38+0,10)*(1,05+0,10)
RAZEM 0,86
64/KNR 4-01 |SST- |Naprawa stropoéw przy powierzchniach naprawianych miejsc |m2
d.1./0204-03 B1 do 2 m2 - naprawa po przebiciach
9|analogia
poz.63 m?2 0,86
RAZEM 0,86
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