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UWAGA:

Projektowana inwestycja otrzymata pozwolenie na budowe nr
170/A/2010.

W pierwszym etapie zostanie wykonana przebudowa wskazanego w
dokumentacji fragmentu pietra li ll.

Zakres prac oznaczono kolorem zielonym.

ZAWARTO SC OPRACOWANIA

1.0 Podstawa opracowania.

2.0 Stan istniejcy.

3.0 Projekt zagospodarowania dziatki.

4.0 Zestawienie powierzchni i kubatur.

5.0 Opis technologii.

6.0 Opis techniczny.

7.0 Woykonczenie i wyposzenie pomieszcze
8.0 Charakterystyka energetyczna obiektu.
9.0 Charakterystyka ekologiczna obiektu.
10.0 Instalacje.

11.0 Wytyczne p.po.

12.0 Uwagi kaicowe.

13.0 Uwagi ogéline.

14.0 Plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia.
15.0 Spis rysunkow.
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1.2

2.0
2.1

2.2

Podstawa opracowania.
Umowa zawarta z Inwestorem.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni®® r w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiatbudynki i ich usytuowanie.

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 200& sprawie wymagg jakim
powinny odpowiadapod wzgédem fachowym i sanitarnym pomieszczenia gdeenia
zaktadu opieki zdrowotnej (opublikowane w Dziennldstaw z dnia 24 listopada 2006 r. nr
213, p0z.1568) z @ Zm.

Rozporadzenie MinistraPracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wigea 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy.

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 sprawie okrédenia metod
i podstaw spormlzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaamopeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow rob6t budoytd okrélonych w programie
funkcjonalno-uaytkowym. (2004 Dz. U. Nr 130 poz. 1389)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towego
zakresu i formy projektu budowlanego. (2003 DzNU 120 poz. 1133)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfjkaechnicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalmytdowego. (2004 Dz. U. Nr 202 poz. 2072)

Normatywy i wytyczne.

Przedmiot i cel opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyhigektury wraz z technologi
modernizacji pomieszcaerzy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie .

Celem opracowania jest dostosowanie pomieszdaeobowizujacych przepisow.
Dokumenty.

- Kopie dokumentow stwierdzgjych przygotowanie zawodowe projektantow.
- Za&wiadczenie o przynakmosci do Mazowieckiej Okigowej Izby Architektow
- Odwiadczenie o kompletroi projektu w zakresie architektury.

- Mapa do celow projektowych

Stan istniejcy.
Dziatka:

Budynek przychodni wzniesiony w latach siedemdazigsh potazony jest na rogu ulic
Sosnkowskiego i 1 Maja.

Budynek:

Budynek przychodni to trzygrowy obiekt wykonany w technologii tradycyjnej
murowanej. Znajduje siw nim jedna klatka schodowa obstugeg caty budynek i druga
klatka schodowa techniczna obstugd piwnie i parter oraz winda unitwiajaca
transport pionowy o0s0b niepetnosprawnych ( windataiuje wszystkie kondygnacje
oprocz piwnicy).



2.3

3.0

4.0

5.0

Do wefcia gidbwnego prowadzi pochylnia, ktora uthwia pokonanie ranic terenowych
pacjentom niepetnosprawnym.

Ocena techniczna:

Budynek przychodni zostat wybudowany w latach giwedEesatych. Na skutek
wieloletniego niedoinwestowania nggito catkowite zuycie moralne obiektu.
Réwnoczénie posgpowata degradacja techniczna.

O ile konstrukcja obiektu znajduje¢sw stanie dobrym to infrastruktura, elementy
wykonczeniowe i stale wypoganie budynku wymagaj natychmiastowej, catkowitej
wymiany.

Zmienia s¢ rowniez ukfad funkcji w wyniku nowych warunkow, w jakiclealizowane §
swiadczenia medyczne.

Projekt zagospodarowania dziatki.
Modernizacja pomieszciev przychodni nie ingeruje w zagospodarowanie teren

Zestawienia powierzchni.

Pow. netto przebudowy piwnic: 355,5m
Pow. netto przebudowy 1p: 272,6 m
Pow. netto przebudowy 2p: 358,4 m
Kubatura przebudowy piwnic: 910,0m
Kubatura przebudowy 1 p: 828,7 m
Kubatura przebudowy 2 p: 1100,6 m
Pow. netto przebudowy razem: 986,5 M

Kubatura przebudowy razem: 2838,7 m

Opis technologii.
Zatrudnienie:

W catej przychodni zatrudnionedn 53 osoby: 35 kobiet i 18¢aczyzn (i 2 osoby
niepetnosprawne)

Na najliczniejszej zmianie praeup4 osoby:
e parter - 10 o0so6b
* 1 pietro — 8 os6b
e 2 pietro — 10 os6b
* 3 pietro — 6 0s6b
W piwnicy znajduja Si¢ min:

- Szatnie personelu



- Wezly sanitarne personelu

- Pokéjsniada personelu

- Pokdj wypoczynkowy dla matek

- Magazyny i pomieszczenia techniczne

- WC personelu (obstugige personel pracagy na parterze)

Z uwagi na charakter pracy ( ustugi medyczne) wnpgiach przewidziano kwalifikowane
szatnie podstawowe personelu wypasee w szafki dwudzielne do przechowywania
odziezy whasnej i fartuchow.

Zgodnie ze stanem zatrudnienia przewidziano s##k35 kobiet i 18 nwzczyzn.

Przy szatniach znajdupgic umywalnie wyposzone tak, aby na kaych 10 pracownikow
najliczniejszej zmiany przypadata jedna umywalka.

Umywalnie pofczone zostatly z pomieszczeniem natryskow miraaharakter pracy
(porady medyczne) nie powoduje zabrudezmta. Rozwazanie to umgliwi uzyskanie
akredytacji procedur oraz certyfikatu jd&ko

Zespoly szatniowe i gzty sanitarne zostarwentylowane mechanicznie.

Na tej kondygnacji zlokalizowano tak pokéjsniada dla catego personelugBzie on
spazywat positki rotacyjnie, z pokoju nie korzysta jednoczénie dzies¢¢ 0osob.

Parter

Na poziomie parteru, ktéry podlegat przebudowieodernizacji Inwestor postanowit
wprowadzé nastpujace zmiany funkcjonalne:

* W czs$¢ przychodnia dla dzieci chorych. Pokéj zabaw dzzestat
przeprojektowany do funkcji szatni i pokoju socgdo dla personelu
niepetnosprawnego ( winda nie obstuguje poziomunfay).

» Jeden pokoj badez czsci przychodni dla dzieci chorych zostat przepropekany
na pokdéj bad@adzieci zdrowych, a funkcja przygotowawczo-zabiegaostata
podzielona na dwa pokoje- pokdj zabiegowy i pokaygotowawczy.

Na pietrze | znajduj a Sie:

- Poradnia kobiet

- Poradnia chirurgiczna

- Diagnostyka obrazowa ( opracowanie nie obejrpojaieszcze pracowni RTG)
Poradnia kobiet:

Poradnia kobiet stanowi wydzielony zesp6t pomieazewraz z poczekalni

W poczekalni dogpna jest kabina higieniczna wypasaa w usp, bidet i umywalk.
Osoby oczekuce mog przygotowa sic do badania.

Z poczekalni pacjentki wchodzlo pokoju potanej, skd po zebraniu wywiadu i
podstawowych danych zdrowotnych przechpdewrstrznymi drzwiami do lekarza
ginekologa, gdzie w razie potrzeby nmaakorzysté z kabiny ginekologicznej, co pozwala
na zachowanie maksymalnej intyndob

Poradnia chirurgiczna:

Poradnia chirurgiczna sktad& g pokoju bad& oraz dwoch sal zabiegowych aseptycznej i
septycznej.

Pokoj bada z salami zabiegowymi pgdzony jest drzwiami wewgtrznymi.

4



W poradni nie przewiduje szabiegow w znieczuleniu ogolnymed wykonywane
typowe procedury przewidziane w poradnictwie ogainy

Diagnostyka obrazowa:

Opracowanie nie obejmuje pomiesztpeacowni RTG.

Ogodlne informacije:

Przy zespole poradni zlokalizowano wc personela pacjentow w tym wc dla inwalidy.

We wszystkich gabinetach przewiduje sastosowanie wiader pedatowych z wymiennymi
workami na gromadzone odpady.

Szatnia dla pacjentow zlokalizowana jest na pagtetdynku.
Caly personel medyczny przebierasi szatniach zlokalizowanych w piwnicy.
Pokdjsniada personelu zlokalizowano w piwnicy przy szatniach.

Personel bdzie spaywat positki rotacyjnie, z pokoju me korzysté jednoczénie dziesté
0s0b.

Na pietrze Il znajduj a Sie:

- Poradnia dermatologiczna
- Poradnia internistyczna

- Poradnia laryngologiczna
- Poradnia okulistyczna

_ Poradnia neurologiczna

Poradnia dermatologiczna:

Poradnia dermatologiczna stanowi wydzielony zespgiadajcy sk z pokoju bad#, kabiny
higienicznej i poczekalni.

Z poczekalni dogpna jest kabina higieniczna wypaesaa w ustp, bidet i umywalk.
Osoby oczekuce mog przygotowa si¢ do badania.

Z poczekalni pacjenci wchoalzlo pokoju badaskad w razie potrzeby magskorzysté z
wyzej wymienionego pomieszczenia sanitarnego. Poziwala zachowanie maksymalnej
intymnaéci.

Poradnia internistyczna:

Poradnia sktada iz trzech pokoi badai pokoju zabiegéw piebniarskich.
Pacjenci oczekgjna przygcie w zatokowych poczekalniach przy pokojach lhada
Poradnia okulistyczna

Poradnia sktadasi pokoju badajasnych i dosijpnego wewatrznymi drzwiami pokoju
bada ciemnych.

Pokdj bada ciemnych wyposaony jest w roletywiattoszczelne i zestaw wdzen
diagnostycznych.

W pokoju bada jasnych przewidziano pédietlong tablic; alfabetycza na przeciwko
miejsca badania pacjenta.

Poradnia laryngologiczna

Poradnia sktadasiz jednego pokoju baddekarza laryngologa, w ktérym znajduje si
kabina do badania stuchu.



Ogodlne informacije:

Przy zespole poradni zlokalizowano wc personela pacjentow w tym wc inwalidy.
Szatnia dla pacjentow zlokalizowana jest na pagtetdynku.

Caly personel medyczny przebierasi szatniach zlokalizowanych w piwnicy.
Pokdjsniada personelu zlokalizowano w piwnicy przy szatniach.

Personel bdzie spaywat positki rotacyjnie, z pokoju nme korzysté jednoczénie dziesté
0so0b.

[l pi etro

Na poziomie 3 pitra, ktdre podlegato przebudowie i modernizacji éistor postanowit
wprowadzé nastpujace zmiany funkcjonalne:

» zostata zmieniona funkcja trzech pokojow kiada potrzeby administracyjne: poko;
kierownika, pokoj pigjgniarki przetaonej i pokdj pietgniareksrodowiskowych.

Materiaty przeznaczone do sterylizacji

Obrot sprztem przeznaczonym do sterylizacji.

Ze sprztu przeznaczonego do sterylizacji korzysta 1 poradniach: chirurgicznej,
ginekologicznej i dermatologiczne.

Sprzt wymagagcy sterylizacji ledzie w miejscu #ycia zanurzony w  roztworze
dezynfekcyjnym i szczelnie zamkty w pojemniku transportowym (w sposob
nieodwracalny) a potem zaniesiony do magazynu lycldbrudnej bielizny. St zostanie
odebrany przez firmzewretrzm, ktora zajmuje sisterylizacy na podstawie odpowiedniej
umowy.

Brudna bielizna

Brudna bielizna przechowywana jest w workach, wgégzh na hakach w magazynie
brudnej bielizny w piwnicy. Nagpnie przekazywana jest do pralni zestvanej,
posiadajca umowe z Inwestorem.

Czysta bielizna

Czysta bielizna przechowywana jest w specjalniggotowanym magazynie czystej
bielizny znajdujcym sk w piwnicy w przychodni.

Lampy bakteriobdjcze

W poradni w pokoju badaprzewiduje si nawietlenie lamp jezdry, statywowy jako
dziatapca najskuteczniej na wybrane powierzchnie.

Odpady medyczne

Odpady gromadzone s miejscu ich powstawania w szczelnie zamykanygkemnikach a
pod koniec zmiany gromadzone w specjalnie praygahym pomieszczeniu w piwnicy.
Std zabieraneassprzez wyspecjalizowarfirme, z ktéra Inwestor posiada statmows.

Skiad poradkowy

Na kadej kondygnacji znajduje ssktad poradkowy przy zespole wc.



6.0
6.1

Zakres modernizaciji:

Inwestycja polega na dostosowaniu pomieszcaenowej funkcji oraz aktualnych
przepisow, norm i standardow:

Polega ona na przebudowie pomiesacaaz:

- tam gdzie jest to wymagane wymianie grzejnikow oa grzejniki typu ,P” z atestem
Zaktadu Higieny

- wymianie drzwi i wykonaniu nowych otworachsasianach konstrukcyjnych wg projektu.

- montau drzwi p.pa.

- naprawieniu i wygtadzenia tynkow magipsowa do kat. IV i malowanigcian

- wymianie podtog

- montau urzdzer sanitarnych w projektowanych miejscach.

- modernizacji klatki schodowej ( wymiana podtbglustrady)

- skuciu istniejcej podtogi na gruncie na poziomie piwnic i wykomanowych warstw
podtogowych zgodnie z projektem

Zzapewnieniu:

- odpowiedniej wentylacji

stworzeniu:

- sié logicznej

- sieci telefonow

- si¢ gniazd rezerwowanych

- cdwietlenie ogdlnego, awaryjnego i informacji ewakyjaej
Opis techniczny.

Opis konstrukcji obiektu.

Elementy konstrukcyjne istniejgce:

Fundamenty: - tawy i stopyzelbetowe

Sciany fundament. - cegta petna

Sciany konstrukcyjne- murowne z ceglty petnej gr.5lcm i 4lcm, wetkzne
gr.25cm

Wience i nadprea: - zelbetowe

Strop - gkstazebrowy — Akerman

Elementy konstrukcyjne projektowane:

Nadpra@a - stalowe (2x dwuteownik) wg proj. Konstrukcyjmmeg

UWAGA

Ingerencja w konstrukejbudynku polega na wykonaniu nadpyav istniepcychscianach
budynku. W projekcie budowlanym okleno sposéb ich
wykonania. Z uwagi na funkgpudynku nie ma mdiwosci
wykonania wyprzedzagych odkuwek sprawdzgjych. W zwazku
Z powyzszym ostateczne decyzje konstrukcyjne daiyez
wykonania nadproy oraz przeldi w stropach zostarpodgte w
trybie nadzoru autorskiego.
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6.2

Wybrany wykonawca odkuje wskazane fragmeicigin i stropow. Po wizji lokalnej
konstruktora i architekta decyzje techniczne zaspmredstawione
w Dzienniku Budowy.

To samo dotyczy sposobu posadowienia rigmigch odkuwek ( w toku budowy)
konstruktor sprecyzuje sposob wykonania konstrukciji
wzmacniagcej pod posadowieniem tych ydzen.

Wykonczenie:

Projektowane:

Scianki dzialowe  — gazobeton gr.15cm, otynkowane wg wytycznychysankach
Wykaiczeniescian wewrtrznych :

- malowanie farh lateksowt (zmywalry) — tynk kat.IV — wodorozcigzalna, akrylowa
farba lateksowa przeznaczona do malowaiiemn i sufitbw wewatrz pomieszcze

Zalecana do malowania powierzchni przeznaczonycltajstego mycia, naf@nych na
czgste zabrudzenia lub kontakt z wilggcBtopier potysku — potmat.

Podtogi- * PCV z rolki, spawane, uktad i kolorystykaetug wytycznych w nadzorze -
np. f-my Tarkett lub innej f-my speinigje takie same parametry
* Gres na klej, rodzaj i kolorystyka wg wedlugtyicznych w nadzorze np. f-
my Nowa Gala lub innej f-my spetnigly takie same parametry

Cokét — gres i PCV, wysokai 10cm jak na podtodze.

Drzwi wewretrzne — drewniane, petne, okleinowane, kolor i wymiamg
dyspozycji na rysunkach - np. f-my PORTA lub infiepy
spetniajce takie same parametry.

- $§lusarkaALUMINIOWA p.paz 0 odpornéci EI30 i EI6O0,
kolor i wymiary wg dyspozycji na rysunkach.

Sufity podwieszone — panele 60x60cm , kolor wg dyspozycji na rysagtk
np. f-my Eurocoustic lub innej f-my spelnjeg takie same
parametry. ( w korytarzu na 1 i 2¢pze w miejscu
wystepowania centrali klimatyzacyjnej zastosd@waufit
podwieszony akustyczny)

— ptyta G-K wodoodporna
- miejscowa obudowa wentylacji mechanicznej w
pomieszczeniach - pityta G-K

Sufity podwieszone znajdupie ha poziomie 1 i 2 ptra w komunikaciji,
poczekalniach i wztach sanitarnych ( zgodnie z rysunkiem)

Uwagi:
* Przed poteeniem glazurysciany i podiog zabezpieczy przeciwwilgociowo wg
wytycznych zamieszczonych na rysunkach.

Panele pod usglzenia wisgce ostont wodoodporn ptyta G-K wg rysunkéw i w
miejscach zamontowania wypasaia zastosowakonstrukcg wzmacniagca.

 Istniejace parapety do wymiany na parapety z konglomeratu
* Zapozna Sig z uwagami umieszczonymi na rysunkach.
Wszystkie instalacje natg wykonywa: jako kryte.



7.0 Wykonczenie iwyposaenie pomieszcze

PIWNICA
Pom. 0.1 Klatka schodowa 17,0m
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz (skucie istnigjcej podtogi
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x fayzmywalry
Pom. 0.2 Komunikacija 37,6m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istnigjcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x fayzmywalry

Obudowa istniejcej instalacji zgodnie z ekspertyg.pa.

Pom. 0.4  Przestrz#é techniczna 9,7m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie s&m na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x faykmywalry
Pom. 0.6 Rozdzielnia CO 9.8m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie s&m na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x faykmywalry
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
Pom. 0.7 Pomieszczenie wypoczynkowe dla matek 182
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”

- $ciany woko6t umywalek powinny ldywykonczone w sposéb zabezpieczaj
przed zawilgoceniem (np. fartuch z glazury) do vkgsoi 1,60m i 0,3m po obu
stronach urgdzenia

strop - tynk kat.lV malowany 2x fayamywalry



* Wyposaenie:

- umywalka ceramiczna z jednym otworem, mocowamna
wspornikach z potpostumentem - np. f-my ,Koto”z(o na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- kozetka wypoczynkowa (ozn. na rys. ,,Gb1")
- fotel wypoczynkowy (ozn. na rys. ,Af3”)

- stot

- krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

- wiadro pedatowe z workiem PCV

- lustro

- dozowniki mydia

- podajniki ecznikow papierowych

Pom. 0.8 Szatnie personelu-damska 35 0sob 416m
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x fayzmywalry

* Wyposaenie:

- szafka ubraniowa dwudzielna 40x50cm- (ozn.ysa JCd1")
- tawki do siedzenia

- wieszaki nécienne

Pom. 0.8a __Umywalnia 7,0m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie s&m na rysunkach)
sciany - ptytki ceramiczne na catej wysdko— rodzaj i kolorystyka wg projektu wtiz
strop - tynk kat.IV malowany 2x farlzmywalry ( przed malowaniem stropuzyé srodka
przeciwgrzybicznego)
* Wyposaenie:

- umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otwongrogowana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotodz(. na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- kran ze ziczka do weza, zimna woda, montowany na wysé&o65cm — (0zn. na rys.
»Sj23a")

- wpust podtogowy — (ozn. na rys. ,Sj11”)
- wiadra pedatowe z workiem PCV
- lustro
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- dozowniki mydia
- wieszaki nagczniki, ubrania
- podajniki ecznikdw papierowych

Pom. 0.8b Wzet sanitarny personelu 15.0m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie s&m na rysunkach)
sciany - ptytki ceramiczne na catej wysdko— rodzaj i kolorystyka wg projektu wtiz
strop - tynk kat.IV malowany 2x farlzmywalra( przed malowaniem stropuzyé srodka
przeciwgrzybicznego)
* Wyposaenie:
- miska usfipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj217)

- prysznic 90x90cm — (ozn. na rys. ,Sj6")
- wiadra pedatowe z workiem PCV

- lustro

- dozowniki mydia

- wieszaki nagczniki

- podajniki ecznikow papierowych

Pom. 0.9 Wc personelu 4.0m2
Podloga - gres na klej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.
Sciany - plytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- ptyta g-k, wodoodporna, wysékpuktad i kolorystyka wg rysunkow

* Wyposaenie:
- umywalka ceramiczna owalna 55x43cm z jednywootm, mocowana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotadz(. na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- miska usipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj21")

- wiadra pedatowe z workiem PCV
- lustro

- dozowniki mydia

- podajnik ecznikOw papierowych

Pom. 0.11 _Szatnie personelu-gska 18 0sob 20,3m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”
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strop - tynk kat.lV malowany 2x fayzmywalry
 Wyposaenie:
- szafka ubraniowa dwudzielna 40x50cm- (ozn.ysa JCd1")
- tawki do siedzenia
- wieszaki nécienne

Pom. 0.11a _Umywalnia 7,6m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie s&m na rysunkach)
sciany - ptytki ceramiczne na catej wysdko— rodzaj i kolorystyka wg projektu wtiz
strop - tynk kat.IV malowany 2x farlzmywalry ( przed malowaniem stropuzyé srodka
przeciwgrzybicznego)
* Wyposaenie:

- umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otwornem¢owana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotadz(. na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- kran ze zczka do weza, zimna woda, montowany na wyséko65cm — (ozn. na rys.
»Sj23a")

- wpust podtogowy — (ozn. na rys. ,Sj11")
- wiadra pedatowe z workiem PCV

- lustro

- dozowniki mydta

- wieszaki nagczniki, ubrania

- podajniki ecznikow papierowych

Pom. 0.11b \Wzel sanitarny personelu 7,4m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
sciany - ptytki ceramiczne na catej wysdko— rodzaj i kolorystyka wg projektu wtiz
strop - tynk kat.lV malowany 2x farlzmywalra( przed malowaniem stropuzyt srodka
przeciwgrzybicznego)
* Wyposaenie:

- umywalka ceramiczna owalna 45x33cm z jednym odowrmocowana na wspornikach z
potpostumentem(ozn. na rys. ,Sj22")

bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- miska usipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj21")

- pisuar — np. f-my ,Koto"- (ozn. na rys. ,Sj6")

- kran ze ziczka do weza, zimna woda, montowany na wysé&o65cm — (0zn. na rys.
»Sj23a")
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- wpust podtogowy — (ozn. na rys. ,Sj11")
- prysznic 90x90cm — (ozn. na rys. ,Sj6")
- wiadra pedatowe z workiem PCV

- lustro

- dozowniki mydia

- wieszaki nagczniki

- podajniki ecznikow papierowych

Pom. 0.13 Magazyn apteczny 16,0m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie s&m na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x fayamywalry
* Wyposaenie:
- regaty magazynowe
Pom. 0.14 _ Archiwum 14,6m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x fayzmywalry
* Wyposaenie:
- regaty magazynowe metalowy (ozn. na rys. ,,Chl1”)
Pom. 0.16 __Magazyn brudnej bielizny 10,4m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie s&m na rysunkach)
sciany - ptytki ceramiczne na catej wysdko— rodzaj i kolorystyka wg projektu wtiz
strop - tynk kat.lV malowany 2x fayzmywalry
* Wyposaenie:

- wieszaki nécienne
- wozki na bieliza
- regaty na pojemniki z roztworem do sterylizgogn. na rys. ,Ch3”)

Pom. 0.17 SOM 5,1 m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka prgjektu wretrz(skucie istniegjcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie s&m na rysunkach)
sciany - ptytki ceramiczne na catej wysdko— rodzaj i kolorystyka wg projektu wtiz
strop - tynk kat.IV malowany 2x farlzmywalra( przed malowaniem stropuzyé srodka

przeciwgrzybicznego)
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Wyposaenie:

- chtodziarki Tg2

Pom. 0.18  Skiad porgdkowy 1,7m2
Podloga - gres naklej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.
Sciany - plytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- ptyta g-k, wodoodporna, wysékpuktad i kolorystyka wg rysunkow

Wyposaenie:

zlew nierdzewny, o wymiarach 390x490mm zamoumtoyvna wyskéci 50 cm — np. f-
my ,Franke” - (ozn. narys. ,Sj25")

bateriascienna wannowa z prysznicem zamontowana na wgsl0 cm — np. f-my
,oras” - (ozn. narys. ,Sj30a")

regat wiszcy nasrodki czystdciowe - (ozn. na rys. ,Ch10")
wieszak na worki z brudrbielizna

Pom. 0.21 Pokogniadan personelu 18,2m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”

- $ciany wokot umywalek i zlewozmywakow powinny dwykonczone w sposob
zabezpieczagy przed zawilgoceniem (np. fartuch z glazury) dgsekaci
1,60m i 0,3m po obu stronach atizenia

strop - tynk kat.lV malowany 2x faykmywalry
« Wyposaenie:

blat akrylowy mocowany na szafkach stych - np. f-my ,Karath” - (ozn. na rys.
,Db5”)

szafki laminowane pod blatem - (ozn. na ryx1Q
szafki laminowane wigze - (ozn. narys. ,Cc2")

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w bladieylawym) — np. f-my ,Karath”-
(ozn. narys. ,Sj277")

bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpighrom - np. f-
my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

zlew jednokomorowy wpuszczony w blat (wykonamyblacie akrylowym) - np. f-my
.Karath” - (ozn. na rys. ,Sj29")

bateria stajca zlewozmywakowa z mieszaczem i gz wylewka, chrom — np. f-my
,oras” - (ozn. narys. ,Sj30")

chtodziarka - (ozn. narys. ,Tg2")
stot konsumpceyjny - (ozn. narys. ,Ed2”)
krzesta z oparciem - (ozn. na rys. ,Ac3")
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Pom. 0.22 Magazyn czystej bielizny 4 9m2

podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie sem na rysunkach)
sciany - ptytki ceramiczne na catej wysdko— rodzaj i kolorystyka wg projektu wtiz
strop - tynk kat.lV malowany 2x fayzmywalry
* Wyposaenie:

- regaty magazynowe metalowy (ozn. na rys. ,,Chl1”)
- wobzek na bielize
Pomieszczenia techniczne/serwerownia

podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz(skucie istniejcej podtogi,
do poziomu -3,08, nowe warstwy podtogi zgodnie s&m na rysunkach)
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x fayamywalry
PARTER
Pokdj $niadan personelu i szatnia personelu niepetnosprawnego
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”

- $ciany wokot umywalek i zlewozmywakow powinny dowykonczone w sposob
zabezpieczagy przed zawilgoceniem (np. fartuch z glazury) dgsekaci
1,60m i 0,3m po obu stronach atizenia

strop - tynk kat.lV malowany 2x faykmywalry
« Wyposaenie:

- blat akrylowy mocowany na szafkach stgich - np. f-my ,Karath” - (ozn. na rys.
,Db5”)

- szafki laminowane pod blatem - (ozn. na ryx1Q
- szafki laminowane wigze - (ozn. narys. ,Cc2")

- umywalka dla oséb niepetnospranych z podtynkawsyfonem 65x56cm (ozn. na rys.
.Be3")

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpighrom - np. f-
my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- zlew jednokomorowy wpuszczony w blat (wykonamyblacie akrylowym) - np. f-my
.Karath” - (ozn. na rys. ,Sj29")

- bateria stejca zlewozmywakowa z mieszaczem i wagiarm wylewka, chrom — np. f-my
,oras” - (ozn. narys. ,Sj30")

- chiodziarka - (ozn. narys. ,Tg2")

- stot konsumpceyjny - (ozn. narys. ,Ed2”)

- krzesta z oparciem - (ozn. na rys. ,Ac3”)
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- szafki szatniowe — ( ozn. na rys. Cd1”)

1 PIETRO
Pom. 2.0 Klatka schodowa 20,5m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.IV malowany 2x farzmywalr
Pom. 2.1  Komunikacja 32,3m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x farzmywalr

* Wyposaenie:
- system siedzezespolonych (ozn. na rys. ,,Ac5”)

- plyty scienne
Pom. 2.2 Poczekalnia 9,8m2
podtoga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x fayzmywalry
* Wyposaenie:
- system siedzezespolonych (ozn. na rys. ,Ac5”)
- plytyscienne
Pom. 2.3 Komunikacja/poczekalnia 12,5m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.IV malowany 2x farzmywalra

* Wyposaenie:
- system siedzezespolonych (ozn. na rys. ,,Ac5”)
- stolik 60x60cm (ozn. na rys. ,Ed10”)

- ptyty scienne
Pom. 2.4 Pokdj opiséw 14.0m2
podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Teitk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i

kolorystyka w projekcie wgtrz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywite nasciare 10cm — ukfad i kolorystyka w
projekcie wrtrz
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sciany -

strop -

malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz

fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktoboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

« Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

umywalka ceramiczna z jednym otworem, moca@vama wspornikach z
potpostumentem - np. f-my ,Koto’- (ozn. na rys. 13fistniejaca

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")-istnigga

szafa biurowa - (ozn. narys. ,Ce3")

Pom. 2.5  Pokoj zabiegowy septyczny 16,4m2
podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz
cokot - PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz
strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

* Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

stot zabiegowy (ozn. na rys. ,,Gb1")

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5”)

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj277)

bateria staca umywalkowa bezdotykowa, chrom- np. f-my ,Oragbzn. na rys.
1|Sj2”)
zlew jednokomorowy wpuszczony w blat (wykonamylacie akrylowym) - np.
f-my ,Karath” - (ozn. na rys. ,Sj28")
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bateria staca zlewozmywakowa z mieszaczem i wgam wylewka, chrom —
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj30")

szafki laminowane na kotkach pod blatem- (omnrys. ,,Ccl”)
szafki laminowane wigee- (ozn. na rys. ,Cc2”)

lampa bezcieniowscienna

lampa bakteriobojcza jezdna

wiadro pedatowe z workiem PCV

- dozowniki mydta

- podajniki ecznikbéw papierowych

Pom. 2.6 Pokoj bada 13,6m2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tattk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywite nasciarg 10cm — ukfad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie

wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu

stron uradzen — ukiad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.IV malowany 2x faglzmywalry

 Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3”)

terminal komputerowy - (ozn. narys. ,\Vd1”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npmy-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5")

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
,Staron’- (ozn. narys. ,Sj27")

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpighrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. narys. ,Sj2")

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,,Ccl”)

szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2”)

projektor lekarski

lampa bakteriobdjcza jezdna

szafa na spgzjednorazowy i czyatbielizrg jednorazow - (ozn. na rys. ,Ce2”)
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Pom. 2.7 Pokoj zabiegowy aseptyczny 16,5m2

podtoga -

cokot -

sciany -

strop -

PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz

fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

* Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

stot zabiegowy (ozn. na rys. ,Gb1")

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5”)

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj277)

bateria staca umywalkowa bezdotykowa, chrom- np. f-my ,Oragbzn. na rys.
1|Sj2”)

zlew jednokomorowy wpuszczony w blat (wykonamylacie akrylowym) - np.
f-my ,Karath” - (ozn. na rys. ,Sj28")

bateria staca zlewozmywakowa z mieszaczem i wgam wylewka, chrom —
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj30")

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omrys. ,,Ccl”)
szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")

lampa bezcieniowscienna

lampa bakteriobdjcza jezdna

wiadro pedatowe z workiem PCV

- dozowniki mydta

- podajniki ecznikow papierowych

Pom. 2.9 Wc pacjentéw inwalid. / damskie 5,3n
Podloga - gres na klej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.
Sciany - ptytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- ptyta g-k, wodoodporna, wysékpuktad i kolorystyka wg rysunkow
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*  Wyposaenie:

- umywalka dla os6b niepetnospranych z podtynkavgyfonem 65x56cm (ozn. na rys.
,Be3")

bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- miska usipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj21")

- uchwyt n&cienny odchylany — np. f-my ,Akcjum” typ MAKO 900M(ozn. na rys.
Xcl”)

- wiadra pedatowe z workiem PCV
- lustro

- dozowniki mydta

- podajnik ¢cznikow papierowych

Pom. 2.10 WCc pacjentéw reski 7,4m2
Podtoga - gres naklej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.
Sciany - ptytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagtemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- piyta g-k, wodoodporna, wysaskpuktad i kolorystyka wg rysunkéw

* Wyposaenie:
- umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otworem¢owana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotodz(. na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- miska usfipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj21")

- pisuar — np. f-my ,Koto”- (ozn. narys. ,,Sj5”)

- kran ze zczka do weza, zimna woda, montowany na wyséko65cm — (ozn. na rys.
»Sj23a")

- wpust podtogowy — (ozn. na rys. ,Sj11")
- wiadro pedatowe z workiem PCV

- lustro

- dozowniki mydta

- podajniki ecznikdbw papierowych

Pom. 2.10a Skifad porgdkowy 3.1m2
Podloga - gres naklej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.
Sciany - ptytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- ptyta g-k, wodoodporna, wysékpuktad i kolorystyka wg rysunkow
* Wyposaenie:
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zlew nierdzewny, o wymiarach 390x490mm zamomtoyvna wysokgci 50 cm — np. f-
my ,Franke” - (ozn. narys. ,Sj25")

bateriascienna wannowa z prysznicem zamontowana na wgskd cm- np. f-my
,oras” - (ozn. narys. ,Sj30a")

regat wiszcy nasrodki czystdciowe - (ozn. na rys. ,Ch10")

Pom 2.11 Wc personelu 3.5m2
Podloga - gres naKklej, rodzaj i kolorystykaudtalenia w nadzorze.
Sciany - plytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- ptyta g-k, wodoodporna, wysékpuktad i kolorystyka wg rysunkow

Wyposaenie:
umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otwongrogowana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotodz(. na rys. ,Sj1”)

bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. narys. ,Sj2")

miska usfpowa wisaca ze sptuczk podtynkova — np. f-my ,Geberit”- (0zn. na rys.
»Sj21")

wiadra pedatowe z workiem PCV
lustro

dozowniki mydta

podajnik ecznikow papierowych

Pom. 2.12 Pokoj badé potoznej 13,6m2
podtoga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, uktad i
kolorystyka w projekcie wgirz
cokot - PCV (z rolki, spawane) wywite nasciarg 10cm — ukfad i kolorystyka w
projekcie wrtrz
sciany - malowanie fagbzmywalrg — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punkt@oboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz
strop - tynk kat.IV malowany 2x faglzmywalry
* Wyposaenie:

- biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
- krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,Ac4”)
- krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,Ac3")
- terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVd1”)
- krzeslo szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”
- kozetka do bad&(ozn. narys. ,Gb1”)
- stolik pod aparatgrKTG
- szafki rejestracyjne kartotekowe (ozn. na rzel”)
21



blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.

,Db5”)

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my

LStaron’- (ozn. na rys. ,Sj27")

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpighrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,,Ccl”)
szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")

waga lekarska ze wzrostomierzem (ozn. na,Hal1”)
projektor lekarski

lampa bakteriobdjcza jezdna

Pom. 2.13 Pokoj bada ginekologa 15,2m2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywite nasciare 10cm — ukfad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie

wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktoboru wody i 60 cm z obu

stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

« Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")

fotel ginekologiczny

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5")

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj27”)

bateria staca umywalkowa sterowana fotokomdrkz mieszaczem bez
automatycznego odptywu, chrom- np. f-my ,Oras” zr{ona rys. ,Sj16”)

zlew jednokomorowy wpuszczony w blat (wykonamylacie akrylowym) - np.
f-my ,Karath” - (ozn. na rys. ,Sj28")

bateria staca zlewozmywakowa z mieszaczem i wagam wylewka, chrom —
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj30")
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szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,,Ccl”)
szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")

projektor lekarski

lampa bakteriobdjcza jezdna

Pom. 2.14 Pokoj bada USG 14,5m2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie

wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu

stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

* Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

kozetka do badaUSG(ozn. na rys. ,Gb1")

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3")

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5”)

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj277)

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,Ccl”)
szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")

projektor lekarski

lampa bakteriobdjcza jezdna

Pom. 2.15 Poczekalnia 18.9m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x faykmywalry
sufit pod. - panele 60x60cm, wysakpuktad i kolorystyka wg rysunkéw
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* Wyposaenie:
- system siedzezespolonych (ozn. na rys. ,,Ac5”)
- stolik 60x60cm (ozn. na rys. ,Ed10”)
- plyty scienne
Pom 2.15a Kabina higieniczna 2,8m2

Podloga - gres naklej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.

Sciany - plytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- ptyta g-k, wodoodporna, wysékpuktad i kolorystyka wg rysunkow
* Wyposaenie:

- umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otworngrogowana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotadz(. na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- miska usipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj21")

- bidet wisgcy — (0zn. narys. ,,Sj5")
- wiadra pedatowe z workiem PCV
- lustro
- dozowniki mydta
- podajnik gcznikobw papierowych

Pom. 2.16 __ Pokéj bada reumatologa 19,2m2
podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz
cokot - PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz

- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry
* Wyposaenie:

- biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
- krzesto z oparciem, obrotowe na koétkach n(om rys. ,Ac4”)
- krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,Ac3")
- terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,Vd1”)
- krzesto szpitalne obrotowe (ozn. narys. ,Ac2”
- kozetka do badaUSG(ozn. narys. ,Gb1")
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stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3")

- blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny- ,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5”")

- umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj277)

- bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpighrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,Ccl”)
- szafki laminowane wigge- (ozn. na rys. ,,Cc2")

- projektor lekarski

- lampa bakteriobdjcza jezdna

2 PIETRO
Pom. 3.0  Klatka schodowa 20,85m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzaplidtystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x farzmywalra
Pom. 3.1  Komunikacja 32, 7m2
podtoga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldcystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.IV malowany 2x faramywalra

* Wyposaenie:
- system siedzezespolonych (ozn. na rys. ,,Ac5”)

- plytyscienne
Pom. 3.1a __Komunikacja/Poczekalnia 12,3m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na klej, wys. min.10cm, rodzapldcystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.IV malowany 2x faramywalra

* Wyposaenie:
- system siedzezespolonych (ozn. na rys. ,Ac5”)

- plyty scienne
Pom. 3.2  Poczekalnia 32.2m2
podioga - gres na klej, rodzaj i kolorystyka wgjpktu wretrz
cokot - gres na Kklej, wys. min.10cm, rodzapldeystyka wg projektu wgtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In”
strop - tynk kat.lV malowany 2x farzmywalra
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* Wyposaenie:
- system siedzezespolonych (ozn. na rys. ,,Ac5”)

- plyty scienne
Pom. 3.3 Pokdj bada 12,4m?2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie

wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu

stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

* Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

kozetka do badaEKG (ozn. narys. ,,Gb2”)

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3")

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5”)

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj27”)

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,Ccl”)
szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")

projektor lekarski

lampa bakteriobdjcza jezdna

Pom. 3.4 Pokdj zabiegdéw piebniarskich 22.2m2
podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Teitk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgtrz
cokot - PCV (z rolki, spawane) wywite nasciare 10cm — ukfad i kolorystyka w
projekcie wrtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie

wnetrz

fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktoboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz
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strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry
« Wyposaenie:
- biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
- krzesto z oparciem, obrotowe na kotkach n(om rys. ,Ac4”)
- krzesto z oparciem - (ozn. narys. ,Ac3")
- terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,Vd1”)
- krzeslto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

- blat akrylowy mocowany na wspornikach - ngny- ,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5")

- umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
LStaron”- (ozn. narys. ,Sj27")

- bateria stagca umywalkowa sterowana fotokoméylchrom- np. f-my ,Oras” -
(ozn. narys. ,Sj2")

- zlew jednokomorowy wpuszczony w blat (wykonamylacie akrylowym) - np.
f-my ,Karath” - (ozn. na rys. ,Sj28")

- bateria staca zlewozmywakowa z mieszaczem i wagam wylewka, chrom —
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj30")

- szafki laminowane na kotkach pod blatem- (omnrys. ,Ccl1”)
- szafki laminowane wigeze- (ozn. na rys. ,,Cc2")

- chilodziarka pod blatem (ozn. narys. ,Tg2")

- fotel do pobierania materiatu

- stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

- lampa bakteriobdjcza jezdna

Pom. 3.5 Pokoj bada lekarza kardiologa 22,2m2
podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Teitk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgtrz
cokot - PCV (z rolki, spawane) wywite nasciare 10cm — ukfad i kolorystyka w
projekcie wrtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz

- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktoboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry
* Wyposaenie:
- biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
- krzesto z oparciem, obrotowe na kotkach n(om rys. ,Ac4”)
- krzesto z oparciem - (ozn. narys. ,Ac3")
- terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,Vd1”)
- krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”
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kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")
stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5")

umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otwongrogcowana na
wspornikach z potpostumentem - np. f-my ,Koto”z(o na rys. ,Sj1”)

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,,Ccl”)

szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")

projektor lekarski

lampa bakteriobdjcza jezdna

szafa na spezjednorazowy i czystbielizre jednorazow - (ozn. narys. ,Ce2”)

Pom. 3.6 Pokoj badé lekarza internisty 14,0m2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Teitk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie

wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu

stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

* Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3")

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5")

umywalka ceramiczna z jednym otworem, mocavara wspornikach z
potpostumentem - np. f-my ,Koto’- (ozn. na rys. 13} istniejaca

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2") -istniga

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,Ccl”)
szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")
projektor lekarski
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- lampa bakteriobdjcza jezdna
- szafa na spegzjednorazowy i czysatbielizrg jednorazow - (ozn. na rys. ,Ce2”)
Pom. 3.7 Pokoj bada jasny 17,3m2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

cokot

PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz

sciany

- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punkt@oboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz
strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry
* Wyposaenie:

- biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
- krzesto z oparciem, obrotowe na koétkach n(om rys. ,Ac4”)
- krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,Ac3")
- terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,Vd1”)
- krzeslo szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”
- kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")
- stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

- blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny- ,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5")

- umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj277)

- bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpighrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,Ccl”)
- szafki laminowane wigge- (ozn. na rys. ,,Cc2")
- projektor lekarski
- lampa bakteriobdjcza jezdna
Pom. 3.8 Pokoj badé ciemny 13,4m?2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, uktad i
kolorystyka w projekcie wgtrz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

sciany - malowanie fagozmywalry — np. f-my ,StoColor In” — KOLOR CZARNY

- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punkt@oboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad projekcie wgtrz, KOLOR CZARNY

strop - tynk kat.IV malowany 2x fagflzmywalry, KOLOR CZARNY
okna - catkowite zastoetie okien roletamswiattoszczelnymi
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* Wyposaenie:
- biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
- krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,Ac4”)
- krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,Ac3")
- terminal komputerowy - (ozn. narys. ,Vd1”)
- specjalistyczna aparatura

- umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otworem¢owana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotodz(. na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- lampa bakteriobdjcza jezdna
Pom. 3.9 ARCHIWUM 16,1m2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tattk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

cokot

malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz

sciany

- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry
* Wyposaenie:

- biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
- krzesto z oparciem, obrotowe na koétkach n(om rys. ,Ac4”)
- krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,Ac3")
- terminal komputerowy - (ozn. narys. ,Vd1”)
- krzesto szpitalne obrotowe (ozn. narys. ,Ac2”
- kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")
- stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

- blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny- ,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5”)

- umywalka wpuszczona w blat (wykonana w bladeylawym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj277)

- bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpighrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,Ccl”)
- szafki laminowane wigeze- (ozn. na rys. ,,Cc2")

- projektor lekarski

- lampa bakteriobdjcza jezdna
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Pom. 3.11 Wc pacjentéw inwalid. / damskie 5,5m2

Podtoga - gres naklej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.

Sciany - plytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- piyta g-k, wodoodporna, wysaskpuktad i kolorystyka wg rysunkéw
* Wyposaenie:

- umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otworem¢owana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotodz(. na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- miska usfipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj21")

- uchwyt n&cienny odchylany — np. f-my ,Akcjum” typ MAKO 900M(ozn. na rys.
2XC17)

- wiadra pedatowe z workiem PCV
- lustro

- dozowniki mydta

- podajnik gcznikdw papierowych

Pom. 3.11a Sktad poegdkowy 3,1m2
Podloga - gres na klej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.
Sciany - plytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagemulsyjra, kolor biaty
Sufit podw.- piyta g-k, wodoodporna, wysaékpuktad i kolorystyka wg rysunkéw
* Wyposaenie:

- zlew nierdzewny, o wymiarach 390x490mm zamoutoyvna wyskéci 50 cm — np. f-
my ,Franke” - (ozn. narys. ,Sj25")

- bateriascienna wannowa z prysznicem zamontowana na wgsk cm — np. f-my
,oras” - (ozn. narys. ,Sj30a")

- regat wiszcy nasrodki czystdciowe - (ozn. na rys. ,,Ch10”)

wieszak na worki z brudrbielizna

Pom.3.12 Wc pacjentéw gs. 7,2m2
Podtoga - gres naklej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.
Sciany - plytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagtemulsyjra, kolor biaty
Sufit podw.- piyta g-k, wodoodporna, wysaékpuktad i kolorystyka wg rysunkéw
* Wyposaenie:

- umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otworem¢owana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotodz(. na rys. ,Sj1”)
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bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- miska usipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj21")

- pisuar — np. f-my ,Koto"- (ozn. na rys. ,Sj5")

- kran ze zczka do weza, zimna woda, montowany na wysé&o65cm — (0zn. na rys.
»Sj23a”)

- wpust podtogowy — (ozn. na rys. ,Sj11”)
- wiadro pedatowe z workiem PCV

- lustro

- dozowniki mydta

- podajnik ecznikOw papierowych

Pom. 3.13 Wc personelu 3,5m2
Podtoga - gres naklej, rodzaj i kolorystykaudtalenia w nadzorze.
Sciany - ptytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- ptyta g-k, wodoodporna, wysékpuktad i kolorystyka wg rysunkow

*  Wyposaenie:

- umywalka ceramiczna owalna 55x43cm z jednywootm, mocowana ha
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotodz(. na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- miska usfipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj21")

- wiadra pedatowe z workiem PCV
- lustro

- dozowniki mydta

- podajnik gcznikow papierowych

Pom. 3.14 Pokoj bada lekarza 13,5m2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Teitk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i

cokot

sciany

kolorystyka w projekcie wgtrz

PCV (z rolki, spawane) wywite nasciare 10cm — ukfad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz

- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

Wyposaenie:
- biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
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krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.

,Db5”)

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blackeylawym) — np. f-my
LStaron”’- (ozn. na rys. ,Sj27")

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-

np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,,Ccl”)
szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")

projektor lekarski

lampa bakteriobdjcza jezdna

szafka lekarska (ozn. narys. ,Ca4”)

Pom. 3.15 Pokéj bada dermatologa 15,1m2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tettk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie

wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu

stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

* Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5”)

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj277)
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bateria staca umywalkowa sterowana fotokom@rkz mieszaczem bez
automatycznego odptywu, chrom- np. f-my ,Oras” zr{ona rys. ,Sj16”)

zlew jednokomorowy wpuszczony w blat (wykonamylacie akrylowym) - np.
f-my ,Karath” - (ozn. na rys. ,Sj28")

bateria staca zlewozmywakowa z mieszaczem i wagam wylewka, chrom —
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj30")

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,,Ccl”)
szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")

projektor lekarski

lampa bakteriobdjcza jezdna

Pom 3.15a Kabina higieniczna 2,9m2
Podtoga - gres naklej, rodzaj i kolorystykaustalenia w nadzorze.
Sciany - ptytki ceramiczne — rodzaj i kolorystyka dstalenia w nadzorze.
Strop - malowanie 1x fagtemulsyjra, kolor biaty

Sufit podw.- piyta g-k, wodoodporna, wysaékpuktad i kolorystyka wg rysunkéw

* Wyposaenie:

- umywalka ceramiczna 55x43cm z jednym otworgrogowana na
wspornikach z pétpostumentem - np. f-my ,Kotodz(. na rys. ,Sj1”)

- bateria stajca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

- miska usfipowa wiszaca ze sptuczk podtynkows — np. f-my ,Geberit’- (ozn. na rys.
»Sj21")

- bidet wisgcy — (0zn. narys. ,,Sj5")

- wiadra pedatowe z workiem PCV

- lustro

- dozowniki mydia

- podajnik ecznikdw papierowych

Pom. 3.16 __Pokgj bada 14,4m?2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Tattk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgirz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywgte nasciarg 10cm — uktad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie

wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktoboru wody i 60 cm z obu

stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

« Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,,Ac4”)
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krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")
terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)
krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”
kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5”)

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blackeylawym) — np. f-my
.Staron”- (ozn. narys. ,Sj277)

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")

szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,,Ccl”)
szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,Cc2")

projektor lekarski

lampa bakteriobdjcza jezdna

szafka lekarska (ozn. na rys. ,Ca4”)

Pom. 3.18 Pokdj bada 18,7m2

podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Teitk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgtrz

cokot - PCV (z rolki, spawane) wywite nasciare 10cm — ukfad i kolorystyka w
projekcie wrtrz

sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie

wnetrz
- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu

stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry

« Wyposaenie:

biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")

krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach n(om rys. ,,Ac4”)
krzesto z oparciem - (ozn. na rys. ,,Ac3")

terminal komputerowy - (ozn. na rys. ,vVdl”)

krzesto szpitalne obrotowe (ozn. na rys. ,Ac2”

kozetka do bada(ozn. na rys. ,Gb1")

stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

blat akrylowy mocowany na wspornikach - npny-,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5")

umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blackeylawym) — np. f-my
LStaron”’- (ozn. na rys. ,Sj27")

bateria staca umywalkowa z mieszaczem bez automatycznego wdpishrom-
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj2")
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- szafki laminowane na kétkach pod blatem- (omnrys. ,Ccl”)
- szafki laminowane wigze- (ozn. na rys. ,,Cc2")

- projektor lekarski

- lampa bakteriobdjcza jezdna

- szafka lekarska (ozn. narys. ,Ca4”)

Pom. 3.19 Pokéj bada lekarza laryngologa 20,8m?2
podioga - PCV (z rolki, spawane) — np. f-my ,Teitk Sommer” typ ,Granit”, ukfad i
kolorystyka w projekcie wgtrz
cokot - PCV (z rolki, spawane) wywite nasciare 10cm — ukfad i kolorystyka w
projekcie wrtrz
sciany - malowanie fagbzmywalry — np. f-my ,StoColor In” — kolorystyka w projekcie
wnetrz

- fartuch z glazury do wys.min.160cm przy punktpoboru wody i 60 cm z obu
stron uradzen — uktad i kolorystyka w projekcie wtrz

strop - tynk kat.lV malowany 2x faglzmywalry
* Wyposaenie:
- biurko lekarskie - (ozn. na rys. ,Db3")
- krzesto z oparciem, obrotowe na kotkach n(om rys. ,Ac4”)
- krzesto z oparciem - (ozn. narys. ,Ac3")
- terminal komputerowy - (ozn. narys. ,Vd1”)
- krzesto szpitalne obrotowe (ozn. narys. ,Ac2”

- blat akrylowy mocowany na wspornikach - ngny- ,Staron” - (ozn. na rys.
,Db5")

- umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blaaleylowym) — np. f-my
LStaron’- (ozn. narys. ,Sj27")

- bateria stagca umywalkowa sterowana fotokoméylchrom- np. f-my ,Oras” -
(ozn. narys. ,Sj2")

- zlew jednokomorowy wpuszczony w blat (wykonamylacie akrylowym) - np.
f-my ,Karath” - (ozn. na rys. ,Sj28")

- bateria staca zlewozmywakowa z mieszaczem i wgam wylewka, chrom —
np. f-my ,Oras” - (ozn. na rys. ,Sj30")

- szafki laminowane na kotkach pod blatem- (omnrys. ,Ccl1”)
- szafki laminowane wigeze- (ozn. na rys. ,,Cc2")

- fotel do bada

- stolik zabiegowy (ozn. na rys. ,Fb3”)

- lampa bakteriobdjcza jezdna

8.0 Charakterystyka energetyczna obiektu.
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Dane ogélne

Adres budynku ul. Sosnkowskiego 18; Warszawa
Rodzaj budynku ustugi medyczne

Typ budynku wolnostoacy

Rok oddania do uytku 1947

Przeznaczenie budynku przychodnia specjalistyczna
Liczba kondygnacji budynku 4 + piwnica

Rodzaj konstrukcji/technologia budynku scianowa/murowana

Cel wykonywania charakterystyki energetycznej wniosek o0 wydanie pozwolenie na
budowe

Liczba uzytkownikéw budynku 55 oséb/h

2.Cechy geometryczne i wymiarowe

Powierzchnia ogrzewana (o regulowanej temperaturze) 1713,8 M

budynku, A¢

Powierzchnia przegréd oddzielaych czs¢ ogrzewan 2382,5M

Lokalu od powietrza zewgtrznego, gruntu i przylegtych
Pomieszcze nieogrzewanych, A

Kubatura ogrzewanej egi lokalu V, 5146,7 m
Wspotczynnik ksztattu, A/V, 0,46m?/m°
3.Normatywne warunki uzytkowania i dane klimatyczne
Czas wytkowania : 121bbe
254 dni/rok
3048 h/rok
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Normalne temperatury eksploatacyjne:

| strefa 20 11C
pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzoke# zewrgtrznych (sale pobytu pigniarek,
poczekalnie, rejestracje, korytarze)

11 strefa 24 [1C
pomieszczenia przeznaczone do rozbierania i preeana na pobyt ludzi bez odzye(tazienki, szatnie,
sale bada)

111 strefa 16 CC

pomieszczenia w ktérych nie wypuja zyski ciepta, przeznaczone na pobyt ludzi:

w okryciach zewgtrznych w pozyciji siedcej i stopcej, bez okrg zewretrznych, znajdujcych s¢ w ruchu
lub wykonupcych prag fizyczm o wydatku

energetycznym do 300W, w ktérych wystija zyski ciepta od urgzen technologicznych, &vietlenia itp.,
nieprzekraczaice 10W na 1 rhkubatury pomieszczenia (magazyn, komunikacja)

Klimatyczne warunki odniesienia — stacja meteoroloigzna:
Numer stacji:

123750
Nazwa staciji: Warszawa Odkcie

Szerokasé geograficzna: 520 10’ N

Dlugos¢ geograficzna: 20058 E
Strefa klimatyczna: Il

STREFA V

STREFA V STREFA IV
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4.0stona budynku

Sciany zewrtrzne murowane z cegly pelnej gr. ok 40cm na zajra@mentowo-wapiennej, ocieplone
styropianem grl10cm.

Wspétczynnik przenikanigcian U= 0.30 W/(rfK).

Dach o konstrukcji DMS, ocieplony.

Wspotczynnik przenikania dachu U = 0,30 WFKN

Podtoga na gruncie wielowarstwowa, ocieplona stamgm gr.10cm. Wspétczynnik
przenikania dachu U = 0,70 W/ {19).
Okna wscianach zewgtrznych — z PCW, oszklone szybespolon. Wspoiczynnik

przenikania okien U = 2,60 W/(ix).

5.Instalacja ogrzewania

Instalacg centralnego ogrzewania w systemie zargym jako wodna dwururowa, pompowa z rozdzialem
dolnym zasilana wzla lokalnego zlokalizowanego w piwnicy w budynkrdabezpieczenie instalaciji
centralnego ogrzewania przed wzroste#mieinia i obgtosci wody przy pomocy éhieniowego naczynia
wzbiorczego typu REFLEX oraz zaworow bezpigstea. Elementami grzejnymia grzejniki stalowe
ptytowe w wykonaniu higienicznym i pagizane do pionow systemem tradycyjnym (C) wypora w
zawory termostatyczne.

Srednia sezonowa sprawgtonvytworzenia nénika ciepta z energii 99,

dostarczanej do granicy bilansowej budynku (endaficowe))

Srednia sezonowa sprawsécakumulaciji ciepta w elementach pojerdciowych 1,00

systemu grzewczego budynku

Srednia sezonowa sprawdeéqorzesytu (dystrybucii) nimika 0,96
w obrebie budynku
Sezonowa sprawié regulacji i wykorzystania ciepta w budynku 0,97

Srednia sezonowa sprawn& catkowita systemu grzewczego od wytwarzania 913

(konwersji) ciepta do przekazania w budynku

Instalacja wentylaciji

Dla zapewnienia odpowiednich warunkéw w budynkuyphodni zastosowano systemy mechanicznej
wymiany powietrza w systemie nawiewno-wagowym.

Pomieszczenia higieniczno-sanitarne podbne kda do niezalenych zespotow wywiewnych, ktore
pracow& beda w trybie 24 h/d i zapewaiodprowadzenie powietrza w sl min. 30 m3/h dla pisuaru, 50
m3/h dla WC i 80 m3/h dla natrysku. Powietrze kongaeyjne doptywabedzie z asiednich pomieszche
przez kratki kontaktowe (nieprzepuszezajswiatta) oraz nieszczelisoi.

Instalacja przygotowania cieptej wody

Centralne przygotowanie cieptej wodyrodiem ciepta do wytwarzania cieptej wodydaie wezet
cieptowniczy zlokalizowany w piwnicy budynku. Inkteja c.w.u. jest wyposana w uktad cyrkulacji z
obiegiem wymuszonym.

Srednia sprawrig wytworzenia nénika ciepta z energii 0,96
dostarczanej do granicy bilansowej budynku

Srednia sprawn@ magazynowania (akumulacji) cieptej wody 0,83
w elementach pojemioiowych systemu cieptej wody

Srednia sprawn@ przesytu (dystrybucii) cieptej wody 0,70
w obrebie budynku

Srednia sprawrig wykorzystania oa,
Srednia sprawndéé catkowita systemu cieptej wody od

wytwarzania (konwersji) ciepta do wykorzystania ceptej B%

wody w budynku
Obliczeniowe zapotrzebowanie na energi

Roczne zapotrzebowanie na energiepto) wytkowa do 86 625 kWh/rok
ogrzewania i wentylacji g
Roczne zapotrzebowanie na enelgincowa przez 94 923 kWh/rok

system grzewczy i wentylacyjny do ogrzewania i

wentylacji, Q«

Wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii piemejtna 1,2

stworzenie i dostarczenie §mika energii kacowej lub

energii do ogrzewania MV

Roczne zapotrzebowania na energielektryczng koncowa napedu 16 764 kWh/rok
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urzadzen pomocniczych systemu ogrzewania i wentylacji, dpom 1
Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii piemejtna
stworzenie i dostarczenie energii elektrycznegj, w

Roczne zapotrzebowanie na energpierwotna przez system
grzewczy iwentylacyjny do ogrzewania i wentylacj Qup

Roczne zapotrzebowanie ciepta

uzytkowego do przygotowania

cieptej wody, Qu, na

Roczne zapotrzebowanie na energkoncowa na potrzeby
przygotowania cieptej wody wytkowej Quw
Wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii piemejt

na tworzenie i dostarczaniedmika energii kacowej

do przygotowywania cieptej wody YV

Roczne zapotrzebowanie na energelektryczng koncowa
napedu urzadzen pomocniczych systemu przygotowania cieptej
wody Eelpomw

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii piemejtna
tworzenie i dostarczanie energii elektrycznej, w

Roczne zapotrzebowanie na energpierwotna

przez system przygotowania cieptej wody, Qp

Roczne zapotrzebowanie na enetgincowa

przez dwietlenie wbudowane,

Wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii piemejpt
na tworzenie i dostarczanie energii elektryczngj, w
Roczne zapotrzebowanie na enemgektryczma koncows
naxkdu uradzer pomocniczych systemuwietlenia
wbudowanego, &rom L

Wspétczynnik nakladu nieodnawialnej energii piemejpt
na tworzenie i dostarczanie energii elektryczngj, w
Roczne zapotrzebowanie na energpierwotna przez
wbudowanego éwietlenia wbudowanego, Qp

Udziat zapotrzebowania na ener@

3,0
164 2001k/r.
21 95kWhr.
39 38Whr.
1,2
7 772 KWhlr.
3,0
70 52B/R/r.

071113 kWh/r
3,0

0 kwh'r.

3,0

321 338 kWh/r

9.1.Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na enegdioncowa [KWh/(m? rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i Cieptfa woda Giwietlenie Suma
wentylacja whbudowane
Cieplo sieciowe 55,39 22,96 78,35
Energia 0 0 62,5 62,5
elektryczna
9.2.Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na eneggizytkowa [kKWh/(m 2 rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Giwietlenie Suma
wentylacja wbudowane
Wartosé 50,55 12,81 0 63,35
[KWh/(m ? rok)]
Udziat [%)] 79,78 20,22 0 100
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na enegdioncowa [kKWh/(m? rok)]
Ogrzewanie i Ciepta woda Giwietlenie Suma
wentylacja wbudowane
Wartosé 55,39 22,96 62,5 140,85
[KWh/(m ® rok)]
Udziat [%)] 39,32 16,3 44,37 100
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9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na enaggiierwotna [KWh/(m? rok)]

Ogrzewanie i Ciepta woda Giwietlenie Suma
wentylacja wbudowane
Wartos¢ 95,81 41,16 187,5 324,47
[KWh/(m ? rok)]
Udziat [%] 29,53 12,69 57,79 100

10.Sprawdzenie wymaga dotyczacych oszcgdnosci energii zawartych w przepisach techniczno-
budowlanych

Wskaznik rocznego zapotrzebowania 140,85 kWh/(firok)]
na energe koncowg EK

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na energi 324,47 KWh/(frok)]
pierwotna, EP

Graniczny wskaznik rocznego zapotrzebowania 458,68 kWh/(nf rok)]

na energe pierwotng w WT2008

dla budynku nowego

Graniczny wskaznik rocznego zapotrzebowania 527,48 kWh/(nf rok)]

na energe pierwotng w WT2008

dla budynku przebudowanego

Lokal spetnia obecnie obowdujace wymagania dotygze oszczdnaici energii zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. (WT 2008) zmieniagcego
rozporzadzenie w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powiny odpowiadat budynki i ich
usytuowanie (DZ.U. Nr 201 poz. 1238).

EP lokalu jest mniejszy od wart@ci granicznej wg rozporzdzenia.

9.0 Charakterystyka ekologiczna obiektu.

Lokal funkcjonuje jako przychodnia.
Pomieszczenia modernizowane nie zmiansajojej funkcji. Nadal gospodarka odpadami
realizowana &dzie zgodnie z zasadami oklienymi dla tego typu jednostek.

10.0 Instalacje.

* System ogrzewania : ogrzewnie c.0. z sieci miejskie
Wytyczne:
- Projektowane grzejniki powinny bgtadkie, umaliwiajace ich mycie i
utrzymanie w czyskei, posiadace atest dla sily zdrowia
- Grzejniki powinny by mocowane ddéciany nie niej niz 10 cm od podtogi i nie
blizej niz 10 cm od lic&ciany wykaczone).
- Istniepce grzejniki nalgy zdemontowai po wykonaniu robét ponownie
zamontowa.
* Przyhcze wodny zimnej: z sieci miejskiej.
» Ciepta woda: do podgrzania
» Usuwaniesciekow: do kanalizacji miejskiej
 Czs$¢ pomieszcziebedzie wentylowana mechanicznie, a pozostate grawiac

Przebieg wentylacji mechanicznej zostanie pokaxapyojekcie instalacji wentylacji
mechanicznej.
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11.0

Wytyczne p.pe.

W celu osigniecia akceptowalnego stanu zabezpieczeniaecpypazarowego

budynku, autorzy ekspertyzy uzaaja niezkdne zrealizowanie nagujacego zakresu

prac w zakresie budowlanym i instalacyjnym:

1.

12.0

Wyposaenie catlego budynku w instalacj@neetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego na
drogach ewakuacyjnych dwietlenie ewakuacyjne korytarzy i klatek schodowych

0 czasie pracy awaryjnej 1 h, aagnie gwietlenia co najmniej 2 Ix.

Wykonanie w budynkach instalacji wodegowe] przeciwpgarowej z hydrantami 25 z agem
potsztywnym obejmujca swoim zasigiem cag powierzchng chronionych budynkéw.

Zamknkcie klatki schodowej drzwiami, przeciwjarowymi w klasie odporrgi ogniowej El 30
zgodnie z cgcia rysunkowva.

Wyposaenie klatki schodowej w usdzenia stdace do usuwania dymu lub zapobiegas
zadymieniu uruchamiane automatycznie i zdalgiezmie przyciskami, wykonane z wymagana
powierzchny oddymiania wg wymageanorm.

Wykonanie przepustéw instalacyjnych w elementactizamdlenia przeciwpgarowego {cianach i
stropach), ktére powinny mi&klas: odporndci ogniowej (E 1) wymagandla tych elementéw.

Wydzielenie pomieszcaetechnicznych, magazynkow w piwnicy drzwiami odiéaodpornéci
ogniowej co najmniej El 60.

Wydzielenie piwnicy drzwiami o klasie odpokud ogniowej co najmniej El 30.

Wykaz przepisow

[1] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadmudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
75 poz. 690)

[2] Rozporadzenie ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanmom wzgtdem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137)

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie ochrony przeciwgavowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 121 poz. 1138)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwparowego zaopatrzenia w wedraz drog pgarowych (Dz. U.
Nr 121 poz. 1139)

Uwagi kacowe.

Rozmieszczenie spymt wg rysunkow technologii.

Rozmieszczenie gniazd, opravnaetleniowych wg rysunkow technologii.
Przed potwierdzeniem zamowienia drzwi wszystkie vaysnsprawdzi w naturze.
Roboty wykond pod nadzorem 0s0b posiadaych odpowiednie uprawnienia.
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13.0

14.0

Uwagi ogolne.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obepnugjwaniejsze elementy
budowlane i konstrukcyjne budynku.

Jakiekolwiek odsjpstwa od projektu lub zmiany materiatbw i techndlogalezy
bezwzgtdnie uzgodni z wiasciwymi projektantami.

Podane do zastosowania wyroby mdgy¢ zasgpione produktami rownowardoiowymi
pod warunkiem dostarczenia ich wzoréw i dopuszeeniez projektanta.

Plan bezpiecasstwa i ochrony zdrowia.
Modernizacja pomieszciadxdzie prowadzona w budynku istrgeym.

Konieczne jest sposdzenie planu bezpieazgtwa i ochrony zdrowia uwzglniajcego
roboty budowlane, ktérych charakter, organizacjamiejsce prowadzenia powodu;
wysokie zagreenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi.

W zwiazku z powyszym naley:
- prace rozbiorkowe prowadzrgodnie z projektem

- w przypadku trafienia na stabo zwane witki scian ngnych lub ukryte elementy
konstrukcyjne (podagi, nadpraa) nieprzewidziane w projekcie najenatychmiast
powiadomé projektanta.

- miejsca prac zabezpie&zgrzed osobami postronnymi.

- okreli¢ bezpieczne, bezkolizyjne drogi usuwania gruzudpadérzenia w materiaty
budowlane.

- nie doprowad#i do przejciowego sktadowania na stropach zapasow piaskuemem
i innych ckezkich materiatdw, zwlaszcza na stropach nad projekiorzychodm.

- przebicia w elementach konstrukcyjnych wykonglko zgodnie z wytycznymi
konstruktora podcistym nadzorem osob posiaglgym odpowiednie uprawnienia.

Wykonawstwo wszystkich rob6t budowlanych musi¢ bggodne z obowizujacymi
przepisami prawa budowlanego oraz BHP, przy czylazpastosowa sie do wszystkich
regut sztuki budowlanej a caio realizacji musi odpowiadanajnowszemu poziomowi
techniki budowlane.

Wszystkie roboty nalyy wykonywa pod nadzorem osoOb posiagtajch odpowiednie
uprawnienia.

W razie wysipienia problemow technicznych natychmiast powiadagonojektanta.

Opracowat mgr th arch. Tomasz Mach
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15.0

rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.
rys.

00
01A
01B
02
03A
03B
04A
04B
05
06
07
08
09

Spis rysunkéw.

Zagospodarowanie terenu

Rzut piwnic - przebudowa

Rzut piwnic — technologia swietlenie

Rzut parteru

Rzut 1p - przebudowa

Rzut 1p — technologia i sufity podwieszon
Rzut 2p - przebudowa

Rzut 2p — technologia i sufity podwieszon
Rzut 3 p

Rzut dachu

Przekréj A-A — przebudowa

Wykaz drzwi

Detal klatki schodowej cz. 1
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