WYKAZ STOLARKI — I PIETRO

WYKAZ SLUSARKI I STOLARKI — II PIETRO

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI WEWNETRZNE

DRZWI| DREWNIANE
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UWAGA: UWAGA:
* otwory o Iqcznej pow.0,022m2 | * otwory o tqcznej pow.0,022m2
WYMIARY W SWIETLE S 90 90 80
OSCIEZNICY
H 200 200 200
WYMIARY W SWIETLE | So 100 100 90
0SCIEZA
Ho 205 205 205
3.2,3.7,3.8,3.9, 3.1
POMIESZCZENIE 3.14315.5163.18,3.19, 3.10,3.11,3.12,3.13,3.15q a
SKRZYDLO L = L = L P
5 6 5 4 - 1
ILOSC SZTUK 1 9 1
UWAGI CHARAKTERYSTYKA :

kolor w trybie nadzoru
peine, bezprogowe

izolacyjnosci akustycznej 37dB z listwg opadajacq akustyczng,

UWAGA: drzwi z tulejami bez zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej

konstrukcje skrzydta stanowi¢ ma rama z drewna iglastego wzmocniona wkfadkami

pod zawisy i zamek

rama wypetniona ptyta wiérowg , poprzecznie prasowang, petng
okfadzina zewnetrzna - FORNIR - kolor BUK - kod 326 (wg f-my Pol-Skone)
skrzydio drzwiowe - bezprzylgowe
Oscieznica - drewniana, regulowna, obejmujaca - FORNIR - kolor BUK - kod 326

(wg f-my Pol-Skone)

Samozamykacz w skrzydle czynnym - kryty

- klamka ze stali nierdzewnej - ksztalt wg decyzji Inwestora

- zamek zgodny z DIN 18251 - rozstaw 72mm (WC - 78mm) na 55mm - blacha czolowa
o szeroko$ci 20mm, kolor - stal nierdzewna

- zawiasy kryte - chrom matowy

DRZWI O ODPORNOSCI £
DRZWI DREWNIANE SLUSARKA PCV
OGNIOWEJ EI30
SYMBOL D1 Dla D2a PP1 PCV1
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UWAGA: UWAGA:
* otwory o Iqcznej pow.0,022m2 | * otwory o tqcznej pow.0,022m2
WYMIARY W SWIETLE S 90 90 80 90+50 90
0SCIEZNICY
H 200 200 200 205 200
WYMIARY W SWIETLE | So 100 100 90 350 192
OSCIEZA
Ho 205 205 205 250 205
3.2,3.7,3.8,3.9, . 3.0 3.1
POMIESZCZENIE 3.14.3.15.3.16.3.18,3.19, 3.10,3.11,3.12,3.13,3.15a 3.11a a
SKRZYDLO L P L P L P L L P
5 6 5 4 - 1 - 1 -
ILOSC SZTUK 11 9 1 - 1
UWAGI CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA :
kolor w trybie nadzoru * kolor w trybie nadzoru * kolor w trybie nadzoru
petne, bezprogowe - bezprogowe, * szyba bezpieczna
izolacyjnosci akustycznej 37dB z listwg opadajaca akustyczna, - profile aluminiowe lakierowane proszkowo * samozamykacz
UWAGA: drzwi z tulejami bez zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej - Szyba bezpieczna w skrzvdle czvnnvm
- samozamykacz w skrzydle czynnym - kryty y ynny
konstrukcje skrzydta stanowi¢ ma rama z drewna iglastego wzmocniona wkfadkami - pochwyt ze stali nierdzewnej
pod zawisy i zamek - zawiasy i zamek w komplecie wg dostawcy drzwi
rama wypetniona ptyta wiérowa , poprzecznie prasowana, petng,
okfadzina zewnetrzna - FORNIR - kolor BUK - kod 326 (wg f-my Pol-Skone)
skrzydto drzwiowe - bezprzylgowe
Oscieznica - drewniana, regulowna, obejmujaca - FORNIR - kolor BUK - kod 326
(wg f-my Pol-Skone)
Samozamykacz w skrzydle czynnym - kryty
- klamka ze stali nierdzewnej - ksztalt wg decyzji Inwestora
- zamek zgodny z DIN 18251 - rozstaw 72mm (WC - 78mm) na 55mm - blacha czolowa
o szeroko$ci 20mm, kolor - stal nierdzewna
- zawiasy kryte - chrom matowy
WYKAZ OKIEN ZEWNETRZNYCH
PCV
SYMBOL 0Z
UWAGA.:
%/ \y\ * PRZED ZAMOWIENIEM DRZWI, OKIEN, WSZYSTKIE WYMIARY
\ / \ / SPRAWDZIC W NATURZE
o
* \ / \ / PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "WARS”
\ \/ \/ / TOMASZ MACH
ul. Bednarska 7, 00—-310 Warszawa
\ / N\ tel.(0-22) 652-26-50 Iub 0-602-357-111 / fax (0 22) 652-17-18
M INWESTOR:| Samodzielny Zespdt Publicznych Zaktaddw Lecznictwa Otwartego
— Warszawa - Ochota
_ So — ul. Szczesliwicka 36, Warszawa
TEMAT: MODERNIZACJA PRZYCHODNI (PIWNICA, 1 PIETRO, 2 PIETRO)
WYMIARY W SWIETLE So 170 ADRES: L Sosnkowskiego 18. W Y
0SCIEZA : | ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa rsus
Ho 220 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY
ILOSC SZTUK 1 —ARCHITEKTURA-
CHARAKTERYSTYKA - Uchylno - rozwieralne - dostosowane wygladem do stanu istniejacego ZAKRES: WYKAZ STOLARKI I mH.Gm ARKI — etap I
- klamka aluminiowa z zamkiem na klucz ' p
- PROFIL OKNA - 5-cio komorowy 70mm, klasa A - ksztattownik z wysokoudarowego PCV PODPIS [ NR.UPRAW. | DATA: SKALA:
- szyba - ze szkla niskoemisyjnego - float 4mm/16+Ar/4mm - U=1,1 W/m2*K - od wewnarz bezpieczna PROJEKTANT |mgr inz.arch. TOMASZ MACH st 84/85 | 002013 1:50
- okcucia np. -my ROTO NT OPRACOWAL [tech.arch.  JOANNA JAMIOLKOWSKA ARCHW.: |NRRYS: Pr/B/A/|
SPRAWDZIL |mgr inz.arch. KAZIMIERZ OLSZANIECKI St 88/85 08 \ EI




