PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa
"WARS"Tomasz Mach

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robot wg. Wspdélnego Stownika Zamowien
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45320000-6 Roboty izolacyjne

NAZWAINWESTYCJI: Modernizacja Przychodni - Instalacja centralnego ogrzewania ul.
Sosnowskiego 18 -etap nr 1-1
ADRES INWESTYCJI: Warszawa - Ursus ul. Sosnowskiego 18

INWESTOR: Samodzielny Zespdt Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego
ADRES INWESTORA: Warszawa - Ochota ul. Szczesliwicka 36

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: sanitarna- instalacja c.o.

SPORZADZIt. KALKULACJE:

mgr inz.Grzegorz Janki

DATAOPRACOWANIA: 2013-09-23

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.4.200.4 Nrseryjny: 3039



Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu | od | Do
KOSZTORYS:
1]45100000-8 [ DEMONTAZ | 1] 4
[ 2]45300000-0 [ PRZEWODY Z UZBROJENIEM [ 5] 8]
[ 3]45320000-6 [I1ZOLACJA [ 9] 9]
| 4]45300000-0 | GRZEJNIKI | 10 | 17 ]
| 5[45000000-7 [ ROBOTY BUDOWLANE | 18 | 21]

Norma Expert Wersja: 5.4.200.4 Nr seryjny: 3039



Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia | j-m. | Poszcz. Razem
OBMIAR:
1| 45100000-8 | DEMONTAZ
1] KNR-W 4-02 | Zamkniecie doptywu wody, spuszczenie jej z instalacji oraz p-p
d.1 ponowne napetnienie wraz ze sprawdzeniem i ewentualnym
odprowadzeniem do 30 pionopieter (p-p)
KNR402 WACETOB Rozdziat 05 P.4
12 p-p 12,000
RAZEM 12,000
2| KNR4-02 [ Demontaz rurociggu stalowego o potaczeniach spawanych o m
d.1| 0506-02 $r.15-20 mm
21 m 21,000
RAZEM 21,000
3| KNR4-02 | Demontaz zaworu grzejnikowego starejgeneracji o $r. 15 mm| szt.
d.1| 0512-01
6 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
4/ KNR4-02 | Demontaz grzejnika stalowego ptytowego dwurzedowego kpl.
d.1| 0521-02
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
2| 45300000-0 | PRZEWODY Z UZBROJENIEM
5| KNR-W 2-15 | Rurociagi w instalacjach c.o. zrur z polipropylenu PN20 stabi m
d.2| 0404-01 BOR-PLUS z aluminiowym ptaszczem stabilizacyjnym o $r.
zewnetrznej 16 mm o potgczeniach zgrzewanych na $cianach
w budynkach
21 m 21,000
RAZEM 21,000
6| KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - | préb
d.2| 0406-03 préba zasadnicza (pulsacyjna) a
1 préb 1,000
a
RAZEM 1,000
7| KNR-W 2-15 | Préby szczelnosci instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - m
d.2| 0406-05 dodatek za probe w budynkach niemieszkalnych
21 m 21,000
RAZEM| 21,000
8| KNR0-31 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwaojnej regulacji kpl.
d.2| 0208-01 proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi $r. 10 mm
HEIMEIER V-EXAKT typ 3512 na rurach z polipropylenu
6 kpl. 6,000
RAZEM| 6,000
3| 45320000-6 | IZOLACJA
9 KNR0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22mm (20mm) otulinami m
d.3] 0101-14 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.25 mm (P)
21 m 21,000
RAZEIVT| 21,000
4| 45300000-0 | GRZEJNIKI
10| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe H20-60/0,4 szt.
d.4| 0418-07
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
11| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe H20-60/0,6 szt.
d.4| 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe H20-60/0,8 szt.
d.4| 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEIVT| 1,000
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Obmiar

Lp. Podstawa Opis i Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
13| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe H20-60/1,2 szt.
d.4| 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
14| KNR-W 2-15 | Grzejniki stalowe dwuptytowe H20-60/1,4 szt.
d.4| 0418-07
1 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
15[ KNR-W 2-15 | Rury przytaczne z polipropylenu o $r. zewn. 16 mm do kpl.
d.4| 0429-01 grzejnikow
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
16| wyc, wiasna | Dodatkowy materiat - zestaw montazowy do grzejnikéw szt
d.4
6 szt 6,000
RAZEM| 6,000
17| KNR-W 2-15 | Proby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego urz.
d.4| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
6 urz. 6,000
RAZEM| 6,000
5| 45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
18 KNR4-01 [ Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w Scianach z cegiet na| m
d.5| 0335-01 zaprawie wapienne;j
21 m 21,000
RAZEM 21,000
19 KNR4-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szerokosci 1/2 ceg. z m
d.5| 0326-01 przewodami instalacyjnymi w $cianach z cegiet
21 m 21,000
RAZEM| 21,000
20 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ do 1 km
21*0,06 0,12 m3 0,151
RAZEM| 0,151
21| KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5 0108-10 skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 29
0.151 m3 0,151
RAZEM| 0,151
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