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KLATKA POKOJ POKOJ
2.0 SCHODOWA POKOJ ZABIEGOW POKOJ ZABIEGOW SKEAD
20.50m2|GRES _ 2.4|OPISOW 2.5|SEPTYCZNYCH ___2.6|BADAN 2.7|ASEPTYCZNYCH 2.11|WC PERSON. 2.10{WC PAC. MESKI 9 10a| PORZAD
14,0m2|PCV 16,4m2 | PCV 13,6m2|PCV 16,5m2 | PCV 3,5m2 | TERRA. 7,40m2| TERRA. ii
na scianach w calym pomieszczeniu na scianach w calym pomiesz¢zeniu ' N4 mo_._“o:oor w calym pomieszczeniu
_ OPIS glazura do wysokosci 220cm glazura do wysokosci 220cm glazura do wysokosci 220cm
,ﬂ\/, ) i N
= | | PORADNIA CHIRURGIC ZNA | 2 8] PRZEDSIONEK
NMBM_.:H_NWP zlew montowa¢ na wys 50 cm
na Scianach w calym pomieszczeniu od wykoriczonej podlogi
glazura do wysokosci 220cm bateria na standardowej wysokosci
90 cm od wykoniczonej podtogi
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA "WARS”
LEGENDA: . . TOMASZ MACH
C.S.mﬂmw” WYKONCZENIE POMIESZCZEN MOKRYCH: ul. Bednarska 7, 00-310 Warszawa
[ ] - Scmny ismuesce * SCIANY: tel.(0-22) 652-26-50 lub 0-602—-357-111 / fax (0 22) 652-17-18
o * Panel pod urzqdzenie wiszqce obudowa¢ wodoodpornq ptytq G—K _ w_quo;o powloka uszezelniajaca INWESTOR: | Samodzielny Zespst Publicznych Zakladéw Lecznictwa Otwartego
h., E u — SCIANY DO WYBURZENIA | ELEMENTY DO USUNIECIA do wysokosci elemntu montazowego miski i wykonczy¢ glazurq. — elastyczna zaprawa Klejowa Warszawa — Ochota
\\\\\ * W miejscach zamontowania wyposazenia na plycie G-K — plytki ceramiczne — wg proj. wnetrz ul. Szezsiiwicka 36, Warszawa
§ — SCIANY PROJEKTOWANE — Nowaosoo\ x.ozwexo_n su.é.uo:_eaoa.. ) . . * PODLOGI: TEMAT: | MODERNIZACJA PRZYCHODNI (PIWNICA, 1 PIETRO, 2 PIETRO)
SCIANKI Z BLOCZKOW GAZOBETONOWYCH * Przed zamowieniem stolarki i slusarki oraz parapetow wszystkie wymiary — zaprawa wyréwnujgea (min.gr.3cm) ADRES: | ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa — Ursus
rubosci wa wymiaréw na rvsunku sprawdzi¢ w naturze. — warstwa ociepleniowa — styropian PS—E FS 20 grubosci zapewniajqcej - . -
’ oY ’ wyrdwnanie_poziomow FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
|||||||| — FARTUCH Z GLAZUTY, min.h=160cm . . — szlichta cementowa zbrojona siatkg (gr.6cm) )
. T * Wszystkie istniejqce parapety do wymiany na parepety z konglomeratu. - podktad gruntujqcy —ARCHITEKTURA-
(od poziomu.wyk.podtogi) ~ elastyczna powloka uszczelnigjgca
* Pomieszczenia wentylowane mechanicznie wg proj. wentylacji mech. — elastyczna zaprawa klejowa . ZAKRES: RZUT 1 PIETRA-PRZEBUDOWA
— plytki ceramiczne — do okreslenia w nadzorze
* . NR.UPRAW. [ DATA: SKALA:
UWAGI:
— na styku podlogi ze $cianq tasma uszczelniajqca PROJEKTANT| mgr inz.arch. TOMASZ MACH st84/85 | 09.2013 | 1:50
OPRACOWAL | tech.arch. JOANNA JAMIOLKOWSKA ARCHIW.:  NRRYS.: Pr/B/A/
SPRAWDZIL. | mgr inz.arch. KAZIMIERZ OLSZANIECKI St 88/85 03A/EI




