Zestawienie materiatow
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centrala nawiewna systemu N-01 Airbox F40-07Q Rosenberg 1
o wydajnosci 1850 m%/h, sprezu dyspozycyjnym 520 Pa i nagrzewnicg elektryczna
o minimalnej wydajnosci 22,72 kW,
z regulatorem RTD i wyposazeniem jak w ofercie KD062
centrala nawiewna podwieszana systemu N-02 Airbox F40-07F Rosenberg 1
o wydajnosci 1400 m3/h,sprezu dyspozycyjnym 350 Pa i nagrzewnica elektryczng o
minimalnej wydajnosci 18,84 kW;
wyposazona jak w ofercie KD062
centrala nawiewna podwieszana systemu N-03 Airbox F40-07F Rosenberg 1
o wydajnosci 1090 m3/h,sprezu dyspozycyjnym 380 Pa i nagrzewnica elektryczng o
minimalnej wydajnosci 14,67 kW;
wyposazona jak w ofercie KD062
wentylator dachowy systemu W4 z wylotem pionowym, w dzwigkochtonnej DVS 355-4 E Rosenberg 1
obudowie o wydajnosci 960 m®h i sprezu dyspozycyjnym 200 Pa
z 5-stopniowym trasformatorowym dwunastawowym regulatorem obrotow z RTEU 1,5 Rosenberg
mozliwoscig przelaczania wybranych 2 biegéw na sygnat z zewnatrz
wentylator dachowy systemu W5 z wylotem pionowym, w dzwigkochtonnej DVS 355-4 D Rosenberg 1
obudowie o wydajnosci 980 m®h i sprezu dyspozycyjnym 290 Pa
z 5-stopniowym trasformatorowym dwunastawowym regulatorem obrotow z RTDU 1,2 Rosenberg
mozliwoscig przelaczania wybranych 2 biegéw na sygnat z zewnatrz
wentylator dachowy systemu W6 z wylotem pionowym, w dzwigkochtonnej DVS 310 K-4 E Rosenberg 1
obudowie o wydajnosci 730 m®h i sprezu dyspozycyinym 160 Pa
z 5-stopniowym trasformatorowym dwunastawowym regulatorem obrotow z REU 1,5 Rosenberg
mozliwoscig przelaczania wybranych 2 biegéw na sygnat z zewnatrz
wentylator dachowy systemu W7 z wylotem pionowym, w dzwigkochtonnej DVS 280-2 E Rosenberg 1
obudowie o wydajnosci 780 m®h i sprezu dyspozycyjnym 350 Pa
z 5-stopniowym trasformatorowym dwunastawowym regulatorem obrotow z REU 1,5 Rosenberg
mozliwoscig przelaczania wybranych 2 biegéw na sygnat z zewnatrz
wentylator dachowy systemu W8 z wylotem pionowym, w dzwigkochtonnej DVS 190-2 E Rosenberg 1
obudowie o wydajnosci 250 m®h i sprezu dyspozycyjnym 100 Pa
z 5-stopniowym trasformatorowym dwunastawowym regulatorem obrotow z REU 1,5 Rosenberg
mozliwoscig przelaczania wybranych 2 biegéw na sygnat z zewnatrz
RP-01; dwupotozeniowy regulatorr statego przeptywu dla systemu N1; TVJ-Easy Trox 1
0 wymiarach 300x200
RP-02; dwupotozeniowy regulatorr statlego przeptywu w izolacji akustycznej dla TVJID-Easy Trox 1
systemu N2; o wymiarach 500x100
RP-03; dwupotozeniowy regulatorr statlego przeptywu w izolacji akustycznej dla TVJID-Easy Trox 1
systemu N3; o wymiarach 400x100
NE-01; nagrzewnica elektryczna strefowa z presostatem i czujnikiem kanatowym, o | CV-20-15-1- VEAB 1
minimalnej mocy 1,23 kW; DN200 MQU
NE-02; nagrzewnica elektryczna strefowa z presostatem i czujnikiem kanatowym, o |CV-16-06-1- VEAB 1
minimalnej mocy 0,54 kW ; DN160 MQU
NE-03; nagrzewnica elektryczna strefowa z presostatem i czujnikiem kanatowym, o |CV-20-06-1- VEAB 1
minimalnej mocy 0,51 kW ; DN200 MQU
NE-04; nagrzewnica elektryczna strefowa z presostatem i czujnikiem kanatowym, o |CV-16-06-1- VEAB 1
minimalnej mocy 0,35 kW ; DN160 MQU
NE-05; nagrzewnica elektryczna strefowa z presostatem i czujnikiem kanatowym, o |CV-16-06-1- VEAB 1
minimalnej mocy 0,40 kW ; DN160 MQU
NE-06; nagrzewnica elektryczna strefowa z presostatem i czujnikiem kanatowym, o |CV-12-03-1- VEAB 1
minimalnej mocy 0,26 kW ; DN125 MQU
filtr 2-go stopnia systemu N1; kasetowy o wymiarach 700x400, do kanatow o FFK 70-40 Systemair 1
przekroju prostokatnym, z wkladem fitracyjnym klasy F7
filtr 2-go stopnia systemu N2; kasetowy o wymiarach 700x400, do kanatow o FFK 70-40 Systemair 1
przekroju prostokatnym, z wkladem fitracyjnym klasy F7
filtr 2-go stopnia systemu N3; kasetowy o wymiarach 600x350, do kanatow o FFK 60-35 Systemair 1
przekroju prostokagtnym, z wkladem fitracyjnym klasy F7
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klapa przeciwpozarowa prostokgtna lub okragta z wytgcznikiem krancowym, 29
sterowana sitownikiem 24V; wedtug zat gcznika nr 3
tlumik akustyczny prostokatny kulisowy lub okragty; 12
wedtug zat gcznika nr 4
kratka wentylacyjna stalowa lakierowana, kolor standard, wymiar 325x75 STW Frapol 4
kratka wentylacyjna stalowa lakierowana, kolor standard, wymiar 325x125 STW Frapol 2
kratka wentylacyjna stalowa lakierowana, kolor standard, wymiar 325x75 STW-S Frapol 2
kratka wentylacyjna stalowa lakierowana, kolor standard, wymiar 425x75 STW-S Frapol 3
kratka wentylacyjna stalowa lakierowana, kolor standard, wymiar 525x75 STW-S Frapol 1
kratka wentylacyjna stalowa lakierowana, kolor standard, montowana na kanatach |STR-W Frapol 8
okragtych, wymiar 325x75
kratka wentylacyjna stalowa lakierowana, kolor standard, montowana na kanatach |STR-W Frapol 10
okraglych, wymiar 425x75
kratka wentylacyjna stalowa lakierowana, kolor standard, montowana na kanatach |STR-W Frapol 2
okraglych, wymiar 525x75
Zawdr nawiewny stalowy lakierowany, kolor standard, wymiar @125 4
Zawdr nawiewny stalowy lakierowany, kolor standard, wymiar @160 6
Zawdr wywiewny stalowy lakierowany, kolor standard, wymiar @100 13
Zawdr wywiewny stalowy lakierowany, kolor standard, wymiar @160 1
Czerpnia $cienna zaluzjowa prostokgtna o wymiarach 600x300, stalowa jak ST-JWN Frapol 1
lakierowana, kolor wg. Architekta, wraz z siatkg ochronna, .
Czerpnia $cienna zaluzjowa prostokgtna o wymiarach 450x300, stalowa jak ST-JWN Frapol 1
lakierowana, kolor wg. Architekta, wraz z siatkg ochronna, .
Podstawa dachowa typu A/ll, z blachy stalowej ocynkowanej. 2
Wymiar 250x250
Podstawa dachowa typu B/Il, z blachy stalowej ocynkowanej. 2
Wymiar DN250
Podstawa dachowa typu B/Il, z blachy stalowej ocynkowanej. 1
Wymiar DN160
Kanaly i ksztaltki wentylacyjne prostokatne z blachy stalowej ocynkowanej typu A/l, 78
0 szczelnosci klasy A, wraz z polgczeniami i zawiesiami;
udziat ksztattek 70%
Przewody okragte z blachy stalowej ocynkowanej, niskocisnieniowe, SR (spiro) 9
0 szczelnosci klasy A, wraz z potgczeniami i zawiesiami. DN315
jw. z tym, ze DN250 SR (spiro) 63
jw. z tym, ze DN225 SR (spiro) 12
jw. z tym, ze DN200 SR (spiro) 69
jw. z tym, ze DN180 SR (spiro) 12
jw. z tym, ze DN160 SR (spiro) 150
jw. z tym, ze DN125 SR (spiro) 69
jw. z tym, ze DN100 SR (spiro) 75
Kolana okragte z blachy stalowej ocynkowanej, prasowane, 13
R=1D; DN200/90°
jw. z tym, ze DN200/45° 9
jw. z tym, ze DN160/90° 26
jw. z tym, ze DN160/45° 20
jw. z tym, ze DN125/90° 19
jw. z tym, ze DN125/45° 9
jw. z tym, ze DN100/90° 24
jw. z tym, ze DN100/45° 12
Kolana okragte z blachy stalowej ocynkowanej, segmentowe, 2
R=1D; DN315/90°
jw. z tym, ze DN250/90° 13
jw. z tym, ze DN250/45° 14
jw. z tym, ze DN225/45° 4
jw. z tym, ze DN200/30° 4
Przepustnice jednoptaszczyznowe okragte z blachy stalowej ocynkowanej, DN160 24
jw. z tym, ze DN125 18
jw. z tym, ze DN100 22
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Czworniki okrggte z blachy stalowej ocynkowanej 90% DN250/250-125/125

Tréjniki okrggte z blachy stalowej ocynkowanej 90% DN250-180

jw. z tym, ze DN250-160

jw. z tym, ze DN250-125

jw. z tym, ze DN250-100

jw. z tym, ze DN225-160

jw. z tym, ze DN200-200

jw. z tym, ze DN200-160

jw. z tym, ze DN200-125

jw. z tym, ze DN180-180

jw. z tym, ze DN160-160

jw. z tym, ze DN160-125

jw. z tym, ze DN160-100

jw. z tym, ze DN125-125

jw. z tym, ze DN125-100

Redukcje okrggte symetryczne z blachy stalowej ocynkowanej; DN315-250

jw. z tym, ze DN250-225

jw. z tym, ze DN250-200

jw. z tym, ze DN250-160

jw. z tym, ze DN225-200

jw. z tym, ze DN200-160

jw. z tym, ze DN200-125

jw. z tym, ze DN200-100

jw. z tym, ze DN180-160

jw. z tym, ze DN180-100

jw. z tym, ze DN160-125

jw. z tym, ze DN160-100

jw. z tym, ze DN125-100

Przewdd elastyczny aluminiowy o dtugos$ci 800mm. DN160

Przewdd elastyczny aluminiowy o dtugos$ci 800mm. DN125

Przewdd elastyczny aluminiowy o dtugos$ci 800mm. DN100

Siatka z drutu stalowego zgrzewana ocynkowana, o oczkach min 10x10 mm; do
zabezbieczenia wlotow i wylotow przewodoéw wentylacyjnych

I—‘5#U'ICO-bG’I—‘HI—‘A\II—‘N#NI—‘WN-PNAI—‘Q)@NNNN@I—‘N

Izolacja przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI60min.

Izolacja przeciwpozarowa o klasie odpornosci ogniowej nie mniejszej niz EI30min.

48

Izolacja termiczna przewoddw wentylacyjnych z welny mineralnej o grubosci
80mm, na folii aluminiowe;.

58

Izolacja termiczna przewoddw wentylacyjnych z welny mineralnej o grubosci
50mm, na folii aluminiowe;.

Wodoszczelny ptaszcz z blachy stalowej ocynkowanej do zabezpieczenia izolacji
termicznej kanatéw prowadzonych po dachu

58
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