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Opis techniczny
do projektu wykonawczego instalacji wodno—kanaliz acyjnej
dla modernizowanej piwnicy, fragmentu parteru oraz ['ill-go pi etra
w Przychodni Zaktadu Lecznictwa Otwartego

przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie

UWAGA:

Projektowana inwestycja otrzymata pozwolenie na budowe nr
170/A/2010.

W pierwszym etapie zostanie wykonana przebudowa wskazanego w
dokumentacji fragmentu pietra l i ll.

Zakres prac oznaczono kolorem zielonym.

1.Podstawa opracowania

1.1 Projekt architektoniczno — budowlany z zagospodarowaniem technologicznym
piwnicy, fragmentu parteru, oraz | i ll-go pietra przychodni

1.2 Projekty budowlane i wykonawcze instalacji wod-kan dla modernizowanego parteru
oraz lll-go pietra przychodni przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie

1.3 Projekt budowlany instalacji wod-kan dla modernizowanej piwnicy, oraz |ill pietra
przychodni

1.4. Inwentaryzacja instalacyjno- budowlana dla potrzeb projektowych

2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje :
- instalacje wody zimnej pitno-gospodarczej
- instalacje wody cieptej uzytkowej

- instalacje kanalizacji sanitarnej



3. Dane ogolne.
Budynek przychodni jest obiektem Sredniowysokim, podpiwniczonym ,posiadajgcym
cztery kondygnacje nadziemne.
Zagospodarowanie kondygnacji nadziemnych stanowig gabinety lekarskie, diagnostyczne,
zabiegowe ,pokoje biurowe ,rejestracja oraz na lll- cim pietrze sale terapii indywidualne;j
i zbiorowej dla oséb z problemem alkoholowym.

Modernizacje parteru i lll-go pietra przychodni zostaty juz zrealizowane.

Obecne zagospodarowanie piwnicy stanowig pomieszczenia techniczne i magazynowe.
Kwallifikacja pozarowa:

- kategoria zagrozenia ludzi ZLIII

- cze$¢ podpiwniczona, obcigzenie ogniowe < 500 MJ/m?

Piwnica stanowi wydzielong strefe pozarowa.

Zrodlem wody zimnej dla budynku jest miejska sie¢ wodociggowa w ul. Sosnkowskiego.
Wodomierz zainstalowany w piwnicy . Wewnatrz budynku wykonany zostat rozdziat
gtébwnego rurociggu zasilajgcego na dwa ciggi wodne:

- instalacji wody pitno-gospodarczej

- instalacji wody p.pozarowej

Zrodlem wody cieptej uzytkowej sg zbiornikowe elektryczne ogrzewacze wody.

Scieki bytowo- gospodarcze odprowadzane sg poprzez jedno przytacze do miejskiej sieci
kanalizacji ogélnosptawnej w ul. Sosnkowskiego.

Scieki deszczowe z dachu budynku odprowadzane powierzchniowo poprzez zewnetrzne
rury deszczowe. Jedynie z fragmentu obnizonego terenu na zewnatrz budynku, scieki
deszczowe wprowadzone sg poprzez wpust, do podziemnego odptywu kanalizacyjnego

pod podtogg piwnicy, w pomieszczeniu dawnej pralni.

4. PROJEKTOWANE INSTALACJE
Instalacje wodno-kanalizacyjne projektuje sie w zakresie zapewniajgcym podtgczenia
wszystkich urzadzen przewidzianych w nowym zagospodarowaniu technologicznym

piwnicy, |ill-go pietra oraz fragmentu parteru przychodni.
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Dla projektowanych podtgczen wodno-kanalizacyjnych zostang czesciowo wykorzystane

nowe instalacje wykonane podczas modernizacji parteru i lll-go pietra.

4.1 Instalacja wody zimnej pitno-gospodarczej

Zasilenia wodne urzadzeh projektowanych na modernizowanych pietrach, wigczone zostang
do istniejgcych nowych pionéw wykonanych dla potrzeb modernizaciji lll-go pietra oraz do
nowych pionéw projektowanych na przedtuzeniu pionow istniejacych, wykonanych podczas
modernizacji parteru i zakonczonych nad podtogg I-go pietra.

Zasilenia urzadzen w piwnicy witgczone zostang do istniejgcych nowych pozioméw
rozprowadzajgcych wody zimnej utozonych pod stropem piwnicy.

Instalacje wody zimnej projektuje sie z rur polipropylenowych PN20, tgczonych przez
zgrzewanie.

Piony i rurociagi zasilajace urzadzenia, prowadzone w obudowach, bruzdach sciennych
oraz w przestrzeni nad stropem podwieszonym.

Rurociggi wody zimnej utozone nad stropem podwieszonym nalezy zabezpieczy¢ izolacjg
przeciwskropleniowg z pianki polietylenowej Thermaflex grub. 13mm. Izolacje posiadajg
kwalifikacje ogniowa ,, nie rozprzestrzeniajace ognia ,,.

Baterie bezdotykowe umywalkowe przewidziano w pokojach zabiegéw septycznych,
antyseptycznych, zabiegéw pielegniarskich oraz w gabinetach ginekologa, laryngologa

i dermatologa.

Baterie nad zlewami porzadkowymi zainstalowane na wysokosci 90cm. nad poziomem
podtogi.

Cisnienie proby szczelnosci instalacji p= 9,0 bar

4.2 Instalacja wody cieptej u zytkowej

Zrédtem wody cieptej uzytkowej beda elektryczne ogrzewacze zbiornikowe cisnieniowe
wielopunktowe o pojemnosciach, w zaleznosci od zapotrzebowania, od 30l do 100l oraz
ogrzewacz jednopunktowy o pojemnosci 10I.

Na doprowadzeniach wody zimnej do ogrzewaczy nalezy zamontowac zawory zwrotne

antyskazeniowe typ EA.



Bezposrednie zasilenia wodne ogrzewaczy projektuje sie z rur stalowych dwustronnie
ocynkowanych ,zas rurociggi rozprowadzajgce wody cieptej ,z rur polipropylenowych
stabilizowanych fgczonych przez zgrzewanie.

Rurociagi rozprowadzajgce wody cieptej utozone bedg w obudowach, bruzdach sciennych
oraz w przestrzeni nad stropem podwieszonym.

Rurociggi zabezpieczy¢ izolacjg cieptochronng z pianki polietylenowej grub. 20mm.
Izolacje posiadajg kwalifikacje ogniowa , nie rozprzestrzeniajgcg ognia ,,.

Cisnienie proby szczelnosci instalacji p=9,0 ba

4.3 Instalacja wody przeciwpo zarowej

Wodne zabezpieczenie p.pozarowe budynku stanowi wydzielona instalacja wody
przeciwpozarowej wyposazona w hydranty HP25 z wezami potsztywnymi dlugosci 30m.
Hydranty umieszczone w skrzynkach wnekowych hydrantowych.

Na kazdej kondygnacji przewidziany jest jeden hydrant HP25/30

Instalacja wody przeciwpozarowej zostata w catosci ujeta w projektach instalacji wod-kan

dla modernizacji parteru i lll-go pietra przychodni.

4.4 Kanalizacja sanitarna

Odptywy z urzadzen sanitarnych na modernizowanych pietrach budynku wigczone zostang
do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych wykonanych dla potrzeb przebudowy parteru

i lll-go pietra oraz do nowych pionéw, przewidzianych do wymiany w obecnym etapie
przebudowy.

Odprowadzenie sciekéw sanitarnych z weztow sanitarnych i pomieszczen

socjalno — higienicznych, projektowanych w nowym zagospodarowaniu piwnic, wymaga
przebudowy gtoéwnych ciggéw odptywowych kanalizacji sanitarnej utozonych pod poditoga
piwnicy.

Trasy podziemnych odptywdw kanalizacyjnych w piwnicy nie sg zinwentaryzowane ;
znany jest jedynie domniemany, orientacyjny ich przebieg.

W trakcie wykonywania projektowanej kanalizacji, nalezy podziemne odptywy

kanalizacji sanitarnej odcig¢ od istniejgcych piondw sprowadzonych do poziomu podtogi

piwnicy. Wszystkie istniejgce wpusty podtogowe w piwnicy , nie ujete w projekcie, nalezy
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zdemontowac, tacznie z odptywami.

Gtéwne podziemne odptywy kanalizacji sanitarnej w budynku projektuje sie od miejsca
wyprowadzenia przylacza kanalizacyjnego na zewnatrz budynku.

Do nowej projektowanej podziemnej kanalizacji sanitarnej w piwnicy zostang wigczone
odptywy z istniejgcych pionéw kanalizacyjnych sprowadzonych do poziomu podiogi
piwnicy oraz odptywy z urzadzen projektowanych w nowym zagospodarowaniu piwnicy.
Wszystkie odptywy z urzadzen sanitarnych w piwnicy zostang wyposazone w zawory
zwrotne KESSEL dla sciekéw sanitarnych, zabudowane w powierzchni podtoza.

W pomieszczeniu wezta wodomierzowego przewidziano zamontowanie wpustu piwnicznego
z zaworem zwrotnym.

Nadziemng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC.
Piony i nadpodiogowe odptywy kanalizacyjne we wszystkich pomieszczeniach nalezy
obudowac, przy czym piony odpowietrzajgce, do zaworu napowietrzajgcego
zainstalowanego pod stropem.

Czes¢ odplywow kanalizacyjnych prowadzona bedzie w przestrzeni nad stropem
podwieszonym nizszej kondygnaciji.

Na przejsciach rurociggdw przez strop piwnicy nalezy wykonaé przegrody ogniowe dla rur
palnych, posiadajace certyfikat zgodnosci z aprobatg techniczng ITB.

Podziemne odptywy kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur kanalizacyjnych PVC
zewnetrznych klasy S.

Odplywy kanalizacyjne, prowadzone w ziemi ,pod podtoga piwnicy, nalezy uktadac zgodnie
z instrukcjg montazu wydana przez producenta rur, dotyczaca przygotowania podtoza

i sposobu wykonania obsypki.

Podtoze musi zapewni¢ sztywno$¢ gruntu w strefie rurociggu; rurociggi uktada¢ na
podsypce z piasku grub.10cm.; zasypke zageszczac warstwami do wskaznika Wz=0,98
Uktadanie projektowanych rurociggéw podziemnych w piwnicy, nalezy poprzedzi¢
wykonaniem odkrywek taw fundamentowych oraz miejsca wyprowadzenia z budynku
przylacza kanalizacji sanitarnej.

Przejscia rurociggow odptywowych przez lub pod tawami fundamentowymi ,wykona¢

w ochronnych rurach stalowych $150mm.



W zakresie projektowanych robét przewidziano fragmentaryczne przetozenia istniejacych

instalacji wodno- kanalizacyjnych, w miejscach kolizji z projektowanymi kanatami

wentylacyjnymi.

Projektowane roboty wodno-kanalizacyjne wykonaé zgodnie z ,Warunkami Technicznymi

Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych” tom |l

5.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Informacja dotycz gca bezpiecze iastwa i ochrony zdrowia

Zakres robot
Instalacje wodno-kanalizacyjne w modernizowanej piwnicy, oraz na i ll- gim pietrze

Przychodni Zaktadu Lecznictwa Otwartego przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie

Istniej ace obiekty budowlane

Budynek przychodni zdrowia

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a stwarza € zagro zenie
bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Nie wystepujg

Przewidywane zagro zenia w trakcie realizacji robét

Nie wystepujg

Sposéb prowadzenia instrukta  zu przed przyst gpieniem do realizacji robot
Pracownikéw nalezy poinformowac na pismie o zasadach postepowania w przypadku
zranienia lub urazow i uzyska¢ podpisy pod odpowiednim dokumentem.

Uwzgledni¢ wymagania wynikajace z pozwolenia na budowe i przepiséw BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace niebezpiecze Astwom
wnikaj acym z wykonywania robét budowlanych w strefach szc zegllnego
zagro zenia

Nie wystepujg



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Opis techniczny

I1. Rysunki:

N o U s W

Sytuacja

Rzut piwnic

Rzut parteru

Rzut I pietra

Rzut II pietra

Rozwiniecia kanalizacji sanitarnej
Schematy aksonometryczne instalacji

wody zimnej i cieptej uzytkowej

rys. 00
rys. 01
rys. 02
rys. 03
rys. 04
rys. 05

rys. 06



