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sosn-ppoż-E1.1-przedm-v1.prd PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45312100-8 System wykrywania i sygnalizacji po żaru SAP
1

d.1
KNR AL-01
0403-01
SST-E1

Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych
ostrzegaczy pożarowych - czujek

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

2
d.1

KNR 4-03
1003-11
SST-E1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

2 otw. 2.00
RAZEM 2.00

3
d.1

KNR 4-03
1003-01
SST-E1

Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości
przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm

otw.

1 otw. 1.00
RAZEM 1.00

4
d.1

KNR 4-03
1001-11
SST-E1

Mechaniczne wykucie bruzd dla rur: Peschel PCV fi-18 mm w betonie m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

5
d.1

KNR 5-08
0109-01
SST-E1

Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez
zaprawiania bruzd (śr.do 19mm podłoże betonowe)

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

6
d.1

KNR 4-03
1014-01
SST-E1

Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3

5*0.02*0.02*1.3 m3 0.00
RAZEM 0.00

7
d.1

KNR 4-03
1012-01
SST-E1

Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

8
d.1

KNR 5-08
0207-01
SST-E1

Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekr.żył Cu-6/Al-12
mm2) wciągane do rur- YnTKSYekw 1x2x0,8

m

40 m 40.00
RAZEM 40.00
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