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MODERNIZACJA PRZYCHODNI
Warszawa - Ursus ul. Sosnkowskiego 18

ZESZYT 1 - KONSTRUKCJA

UWAGA:

Projektowana inwestycja otrzymata pozwolenie na budowe nr
170/A/2010.

W pierwszym etapie zostanie wykonana przebudowa wskazanego w
dokumentacji fragmentu pietra li ll.

Zakres prac oznaczono kolorem zielonym.

Warszawa, maj 2010r
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OSWIADCZENIE

Dokumentacja w zakresie projektu budowlanego konstrukcyjnego dla Modernizacji
Przychodni w Warszawie przy ul Sosnkowskiego 18 zostata wykonana zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi i jest kompletna z punktu widzenia
celu, ktbremu ma stuzy¢.

Mgr inz. Marek Janas
Mgr inz. Tomasz Rybarczyk

Warszawa, maj 2010r
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| OPIS TECHNICZNY

Do projektu budowlanego konstrukcyjnego dla Modernizacji Budynku Przychodni w Warszawie
przy ul. Sosnkowskiego 18.

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

* umowa 0 prace projektowg zawartg pomiedzy pracownig architektoniczng ,WARS” Tomasz
Mach Warszawa ul. Bednarska 7, a ,SEI” -Serwis Inwestycyjny Warszawa ul. Bialy Kamieh
5/22

* projekt architektoniczny
* projekty branzowe
« Inwentaryzacja architektoniczna budynku przychodni

e normy i przepisy obowigzujace w budownictwie

1.2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Modernizacja Budynku Przychodni w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 18.

1.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt budowlany konstrukcyjny Modernizacji Budynku Przychodni w
zakresie; piwnicy ,1i 2 pietra w Warszawie przy ul. Sosnkowskiego 18.

1.4 ZAt OZENIA PRZYJETE W OPRACOWANIU

e obcigzenie sniegiem Il strefa
« obcigzenie wiatrem | strefa
« obhcigzenie uzytkowe stropu dla pomieszczen przychodni 1,5;2,0;3,5 KN/m2

1.5 WYKAZ NORM

PN- 82/B-02001 Obcigzenia state

PN- 82/B-02003 Obcigzenia technologiczne i montazowe
PN- 80/B-02010 Obcigzenie sniegiem

PN- 77/B-02011 Obcigzenie wiatrem

Warszawa, maj 2010r
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PN- 90/B-03200 Konstrukcje stalowe
PN- 01/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone

1.6 ZASTOSOWANE MATERIALY

stal ksztalttowa Al St0S wszystkie elementy

beton B20

stal zbrojeniowa Alll

1.7 CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCJI ISTNIEJ ACEGO OBIEKTU

Budynek jest obiektem o zabudowie regularnej o ksztalcie prostokata.

Budynek o czterech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony zostat zrealizowany w
technologii tradycyjnej murowanej w latach szes$édziesigtych w podluznym ukladzie
konstrukcyjnym. Jest to budynek trzy traktowy z traktem wewnetrznym komunikacyjnym.
Diugos¢ budynku 32,02m, szerokos¢ 14,16m. Nawy zewnetrzne szerokosci 5,11m srodkowej
1,91m.

Sciany zewnetrzne sg murowane z cegly petnej. Grubo$¢ $cian podziemia 79 cm i 56cm
nadziemia

Sciany wewnetrzne murowane jw., grubo$ci 45 cm.

Stropy nad piwnicami gestozebrowe typu Ackermana oparte na scianach.

Stropy nad parterem i pietrami gestozebrowe typu Ackermana, oparte na scianach.

Schody wewnetrzne zelbetowe.

Fundamenty betonowe.

1.8 OCENA STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU

Wg opinii technicznej stan techniczny konstrukcji budynku przychodni uznano za zadawalajacy.

1.9 OPIS ZAKRESU MODERNIZACJI

Przebudowa obejmuje piwnice oraz 1 i 2 pietro budynku w zakresie wyburzenia scianek
dziatowych z cegly petnej, wykonanie nowych Scianek dziatowych grubosci 12cm z
gazobetonu, wykonanie nowych otworéw drzwiowych w Scianie nosnej wewnetrznej,

Dla nowoprojektowanych otworéw drzwiowych projektuje sie nadproza stalowe o rdznych
dtugosciach, oraz z réznych profili.

Wykonanie nowych scianek dziatowych w uktadzie rownolegtym do belek

stropowych bedzie mozliwe pod uprzednim demontazu warstw wykonczeniowych, po

inwentaryzacji belek stropowych i ewentualnym ich wzmocnieniu. Wyzej wymienione

Warszawa, maj 2010r
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czynnosci z uwagi na to, iz przychodnia jest czynna byly niewykonalne w czasie
opracowywania tego projektu. W projekcie przyjeto dwa warianty wzmocnienia stropu pod
nowymi scianami dziatowymi;
- WZ1 z belkg stalowg usytuowang 2cm nad istniejagcym stropem dla scianki dziatowej bez
otwordéw drzwiowych
- WZ2 1z belkg stalowg usytuowang w migzszosci istniejacego stropu dla $cianki dziatowej z
otworami drzwiowymi

. Wykonanie otworow drzwiowych w $cianach nalezy realizowaé¢ w nastepujacej kolejnosci;
- wykonanie bruzdy na belke nadprozowag po jednej stronie Sciany
- montaz belki nadprozowej
- wykonanie bruzdy na belke nadprozowa po drugiej stronie Sciany
- montaz belki nadprozowej
- potaczenie belek nadproza stalowego Srubami
- wykucie otworu

e Przesuniecie otworéw drzwiowych w $cianach nosnych nalezy wykonac¢ przestrzegajgc
nastepujacej kolejnosci;
- zamurowanie czesci otworu filarem z cegly petnej potaczonym z istniejgcym murem na
strzepia, lub stalowymi ocynkowanymi tacznikami z ®10 w co trzeciej spoinie.
- zatozenie nadproza stalowego wg kolejnosci jak wyze;j.

- wykucie nowego otworu

UWAGA

Wykucie otwordw przy filarach o diugosci ok. 50cm wykonywac nie naruszajgc struktury $ciany

Otwory wentylacyjne projektowane w stropie wykonywac w przestrzeni pustaka nie naruszajac
zeber.

Przed przystgpieniem do wykuwania otworéw nalezy wykona¢ odkrywki elementéw
konstrukcyjnych stropéw.

Ostateczne usytuowanie otworéw w stropach po wytrasowaniu istniejgcych belek stropowych.

Wykonat mgr inz. Marek Janas

Warszawa, maj 2010r
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2. OBLICZENIA STATYCZNE

Warszawa, maj 2010r
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BUDYNEK PRZYTCHODNI PRZY UL. SOSNKOWSKIEGO
PROJEKT BUDOWLANY

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

2.1.0BCIAZAENIA

2.1.1 STROPY ISTNIEJACE GESTOZEBROWE TYPU ACKERMAN

obci gzenie z istniej acego powtarzalnego stropu

- klepka

- gltadz 4cm

- foliax 2

- styropian 5cm

- strop typu Ackerman

-tynk pod stropem 1,5cm

- $cianki dziatowe 12cm z gazobetonu
- obcigzenie uzytkowe projektowane

2.1.2 SCIANY PROJEKTOWANE WEWN ETRZNE DZIAt OWE

- $ciana z gazobetonu 12cm
- tynk obustronny 1,5+1,5

W WARS ZAWA - URSUS

Ok Ye o
kN/m® kN/m®
0,15 1,2 0,18
0,04x22,0 0,88 1,3 1,14
0,10 1,2 0,12
0,02 1,2 0,02
3,20 11 3,52
0,015x19,00 0,29 1,3 0,37
0,75x3,7/2,65 1,05 1,2 1,26
2,00 1,4 2,80
OCOLEM : 7,68 1,226 9,42
Ny Vi No
kN/m KN/m
0,12x7= 0,84 1,1 0,92
0,03x19= 0,57 1,3 0,74
OGOLEM 1,41 1,181 1,67
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