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UWAGA:
Projektowana inwestycja otrzymata pozwolenie na budowe nr
170/A/2010.

W pierwszym etapie zostanie wykonana przebudowa wskazanego w
dokumentacji fragmentu pietra l i ll.

Zakres prac oznaczono kolorem zielonym.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy instalacji elektrycznej i
okablowania strukturalnego dla potrzeb modernizacji budynku przychodni ( piwnica, 1 pietro,
2 pietro ) ul. Sosnkowskiego 18, Warszawa - Ursus.
Projektowany obiekt wyposazony zostanie w nastepujace instalacje elektryczne:

- instalacje oswietlenia ogélnego;
- instalacje oswietlenia ewakuacyjnego;
- instalacje oswietlenia kierunkowego;
- instalacje gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia;
- instalacje gniazd wtykowych zasilania komputeréw:
- instalacje zasilania odbiornikéw technologicznych;
- instalacje zasilajaca urzadzenia wentylaciji;
- instalacje okablowania strukturalnego;
1.2. Podstawa opracowania.
projekt architektoniczny
wytyczne inwestora
dane branzowe
normy i przepisy
1.3. Dane techniczne

napiecie zasilania - 400/230V
moc zainstalowana - 334,5 kW
moc szczytowa - 200,0 kw
ukiad sieci zasilajgcej obiekt - TN-C-S

ukiad sieci rozdzielczej nn w obiekcie - TN-S
1.4. Zestawienie rysunkéw

- rysunek nr E-01 — Schemat ideowy zasilania

- rysunek nr E-02 — Schemat tras kablowych rzut piwnic

- rysunek nr E-03 — Schemat tras kablowych rzut | pietra

- rysunek nr E-04 — Schemat tras kablowych rzut Il pietra

- rysunek nr E-05 — Schemat instalacji zasilajgcej rzut piwnicy

- rysunek nr E-06 — Schemat instalacji zasilajgcej rzut parteru

- rysunek nr E-07 — Schemat instalacji zasilajagcej rzut | pietra

- rysunek nr E-08 — Schemat instalacji zasilajgcej rzut Il pietra

- rysunek nr E-09 — Schemat instalacji zasilajgcej rzut Il pietra

- rysunek nr E-10 — Schemat instalacji sitowej i gn. 230V rzut piwnicy
- rysunek nr E-11 — Schemat instalacji sitowej i gn. 230V rzut parteru
- rysunek nr E-12 — Schemat instalacji siftowej i gn. 230V rzut | pietra
- rysunek nr E-13 — Schemat instalacji siftowej i gn. 230V rzut Il pietra
- rysunek nr E-14 — Schemat instalacji sitowej i gn. 230V rzut Il pietra
- rysunek nr E-15 — Schemat instalacji oswietleniowej rzut piwnicy

- rysunek nr E-16 — Schemat instalacji oswietleniowej rzut parteru

- rysunek nr E-17 — Schemat instalacji oswietleniowej rzut | pietra

- rysunek nr E-18 — Schemat instalacji oswietleniowej rzut Il pietra

- rysunek nr E-19 — Schemat instalacji oswietleniowej rzut Il pietra

- rysunek nr E-20 — Schemat zasilania wentylacji rzut piwnicy

- rysunek nr E-21 — Schemat zasilania wentylacji rzut parteru

- rysunek nr E-22 — Schemat zasilania wentylacji rzut | pietra

- rysunek nr E-23 — Schemat zasilania wentylacji rzut Il pietra

- rysunek nr E-24 — Schemat zasilania wentylacji rzut dachu

- rysunek nr E-25 — Schemat tablicy RG nn

- rysunek nr E-26 — Schemat tablicy TG-P

- rysunek nr E-27 — Schemat tablicy TG-1

- rysunek nr E-28 — Schemat tablicy TG-2

- rysunek nr E-29 — Schemat tablicy TK-P

- rysunek nr E-30 — Schemat tablicy TK-1

- rysunek nr E-31 — Schemat tablicy TK-2



- rysunek nr E-32 — Schemat tablicy TW-P

- rysunek nr E-33 — Schemat tablicy TW-1

- rysunek nr E-34 — Schemat tablicy TW-2

- rysunek nr E-35 — Schemat okablowania strukturalnego rzut piwnicy
- rysunek nr E-36 — Schemat okablowania strukturalnego rzut parter

- rysunek nr E-37 — Schemat okablowania strukturalnego rzut | pietra
- rysunek nr E-38 — Schemat okablowania strukturalnego rzut Il pietra
- rysunek nr E-39 — Punkt dystrybucyjny IDF-1

- rysunek nr E-40 — Punkt dystrybucyjny IDF-2



2. OPIS TECHNICZNY

2.1.

2.2.

Trasy kablowe

Na korytarzach i w pomieszczeniach technicznych wybudowac trasy kablowe z koryt i drabin
metalowych o szeroko$ci 50 do 400 mm dla instalacji elektrycznej i niskoprgdowej. Koryta utozyé
na wysiegnikach montowanych kotkami metalowymi do sufitu. Koryta uktada¢ ponizej belek
nosnych nad sufitem podwieszanym. Tam gdzie nie wystepuje sufit podwieszany koryta
obudowac ptytg gips-kartonowa. W obudowie zainstalowaé drzwiczki rewizyjne umozliwiajace
dostep do koryt. Nie dozwolone jest wykonywanie przejsé¢ tras kablowych przez belki bez
wyrazenia zgody przez konstruktora. W pionie przy tablicach rozdzielczych pietrowych
wybudowaé szacht kablowy z koryta metalowego petnego 400/100 lakierowanego na biato. Koryto
utozy¢ plt, tak aby tylko pokrywa wystawata poza ,lico” $ciany

Zasilanie obiektu

Projekt nie obejmuje zakresem wykonania zasilania obiektu. Istniejacy przydziat mocy jest nie
wystarczajacy. Inwestor wystapit do Zakladu Energetycznego o zwiekszenie przydziatu mocy do
200 kW. Moc zamowiona jest wystarczajgca. Obiekt zasili¢ z istniejacego ztacza kablami

2 * YKXS 4x120 mm?. Wszystkie prace zwigzane z zasilaniem obiektu moga zostaé wykonane po
wybudowaniu przez ZE zasilania obiektu. Kable zasilajgce oraz ukfad pomiarowy uzgodni¢ w
RWE STOEN po wybudowania zasilania.

2.2.1. Tablica RG nn

Rozdzielnica wykonana bedzie jako natynkowa wolnostojgca szafa metalowa z drzwiami
zamykanymi na kluczyk o IP-55 producent Schrack AS. W rozdzielni zostanie zainstalowana
aparatura firmy Schrack :

uktad pomiarowy pot-posredni ( opcjonalnie )

wytgcznik gtowny z cewka wybijaka

zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe

aparatura sterujgca

roztgczniki bezpiecznikowe

zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
Uktad pomiarowy w tablicy ustali¢ z firmg wykonujgca zasilanie obiektu ( zwiekszenie mocy) z
ranienia STOEN zgodnie z warunkami nr ST-CO/XK/9488/2007. Uktad pomiarowy wykonac¢

zgodnie z wytycznymi zakladu energetycznego.

YVVVVVYY

L.p. Adres Typ kabla dhugose
1. RG-nn TG-P YKYZzo 5x16 mm2 22 mb.
2. RG-nn TK-P YKYZzo 5x10 mm?2 22 mb.
3. RG-nn TW-P YKYZzo 5x25 mm2 22 mb.
4, RG-nn TD YKYZzo 5x16 mm2 26 mb.
5. RG-nn T-2 YKYZzo 5x25 mm?2 26 mb.
6. RG-nn T- RTG YKYZzo0 5x25 mm2 44 mb.
7. RG-nn TG-1 YKYZzo 5x16 mm2 30 mb.
8. RG-nn TK-1 YKYZz0 5x10 mm?2 30 mb.
9. RG-nn TW-1 YKYZz0 5x16 mm2 30 mb.
10. RG-nn TG-2 YKYZzo 5x16 mm2 34 mb.
11. RG-nn TK-2 YKYZz0 5x10 mm?2 34 mb.
12. RG-nn TW-2 YKYZz0 5x16 mm2 34 mb.
13. RG-nn TG-3 YKYZzo 5x16 mm2 38 mb.
14, RG-nn TK-3 YKYZz0 5x10 mm2 38 mb.
15. RG-nn TW-3 YKYZz0 5x16 mm2 38 mb.

2.2.2. Tablice pi etrowe istniej ace

Zasilanie tablicy wykonaé przewodem typu YKYzo 5 * XX mm? o przekroju zgodnie z schematami.
Kabel wyprowadzi¢ z tablicy RG nn i uktada¢ w piwnicy na drabinach metalowych a w pionie w
szachcie kablowym. Podejscie do rozdzielni z koryta w rurze ostonowej grubosciennej Arot PCV ®
50 mm p/t. Przej$cia kabla poprzez kondygnacije i strefy pozarowe uszczelni¢ masg ochronng o
odpowiedniej wytrzymatosci.

W tablicy wentylacyjnej na Il pietrze dobudowa¢ wyzwalacz napieciowy do wytacznika gtéwnego
wyposazony w 24V cewke.



2.2.3.

Tablica pi etrowe nowoprojektowane

Zasilanie tablicy wykonaé przewodem typu YKYzo 5 * XX mm? o przekroju zgodnie z schematami.
Kabel wyprowadzi¢ z tablicy RG nn i uktadac¢ uktadac w piwnicy na drabinach metalowych a w
pionie w szachcie kablowym. Podejscie do rozdzielni z koryta w rurze ostonowej grubosciennej
Arot PCV ® 50 mm p/t. Przejscia kabla poprzez kondygnacje i strefy pozarowe uszczelni¢ masg
ochronng o odpowiedniej wytrzymatosci. Rozdzielnice wykonane jako metalowa szafa
podtynkowa z drzwiami zamykanymi na kluczyk o IP-30 producent Schrack Modut 2000.

W rozdzielni zostanie zainstalowana aparatura firmy Schrack :

YVVVY

roztacznik gtéwny

wytaczniki roznicowo-pragdowe
zabezpieczenia nadmiarowo-pragdowe
zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
aparatura sygnalizacyjna i sterujgca

Rozdzielnica TG-1, TK-1 i TW-1 instalowane obok siebie o jednakowej wysoko$ci. W rozdzielniach
zastawi¢ 30% rezerwy na aparaty. Tablice TW wyposazy¢ w roztacznik gtéwny z cewka wybijaka
(cewka 24V)

2.3. Instalacja o swietleniowa

2.

2.

2.

3.1. Instalacja o swietlenia og6inego

Instalacje oswietleniowg wykonaé przewodami YDYzo 750V 2/3/4 * 1,5 mm? wyprowadzonymi z
rozdzielnic pietrowych TG- x. Przewody ukfada¢ w przestrzeni miedzysufitowej w korytach
metalowych i na tynku w rurach RSV. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego instalacje
wykonac jako p/t. Puszki fgczeniowe montowaé w tatwo dostepnych miejscach. Zataczanie
opraw o$wietleniowych wykona¢ poprzez lokalne wylaczniki zgodnie z zamieszczonymi
schematami. Osprzet do sterowania o$wietleniem p/t. Wysoko$¢ montazu osprzetu — zgodnie z
wytycznymi architekta. W pomieszczeniach wilgotnych zamontowaé osprzet o IP-44. Montowac
osprzet firmy POLO OPTIMA.

3.2. Instalacja o swietlenia ewakuacyjnego

Do oswietlenia ewakuacyjnego wykorzystano oprawy oswietlenia statlego. Oprawy te zostang
wyposazone w przetwornice zasilania awaryjnego z wtasnymi akumulatorami o czasie

dziatania 3 godziny.

3.3. Instalacja o swietlenia kierunkowego

Obiekt wyposazony bedzie w odwietlenie kierunkowe. Oprawy awaryjne z 3h inwertor i
piktogramem zamontowac na suficie i na $cianach. Oprawy zatgczone beda na stafe i zasilone z
wydzielonego obwodu oswietleniowego. Instalacje wykona¢ przewodem kabelkowym

YDYzo 4 x 1,5 mm? uktadanymi w przestrzeni miedzysufitowej na korytach metalowych i na
tynku w rurach RSV. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego instalacje wykonac¢ jako p/t.
Puszki tgczeniowe montowac w tatwo dostepnych miejscach.

2.4. Instalacja sitowa
2.4.1. Instalacja gniazd wtyczkowych ogdélnego przez  naczenia

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYzo 750V 3 * 2,5 mm?®
wyprowadzonymi z rozdzielnic pietrowych TG-x. Instalacje uktadac¢ w przestrzeni
miedzysufitowej na korytach metalowych i na tynku w rurach RSV. W pomieszczeniach bez
sufitu podwieszanego instalacje wykona¢ jako p/t. Wysokosé montazu osprzetu — zgodnie z
wytycznymi architekta. W pomieszczeniach wilgotnych zamontowac¢ osprzet o IP-44. Gniazda
montowac w puszkach p/t, a w przypadku gdy obok siebie zlokalizowane sg gniazda instalacji
elektrycznej dedykowanej , gospodarczej oraz okablowania strukturalnego osprzet montowaé w
wspolnej ramce. Osprzet firmy POLO OPTIMA.

2.4.2. Instalacja gniazd wtyczkowych zasilania komp  uterow

Instalacje gniazd wtyczkowych wykona¢ przewodami YDYzo 750V 3 * 2,5 mm?®
wyprowadzonymi z rozdzielnic TK-x. Instalacje uktada¢ w przestrzeni miedzysufitowej na
korytach metalowych i na tynku w rurach RSV. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego
instalacje wykona¢ jako p/t. Wysoko$é montazu osprzetu — zgodnie z wytycznymi architekta.
Gniazda montowac¢ w puszkach p/t, w wspoélnej ramce z gniazdami og6lnymi i okablowania
strukturalnego. Osprzet firmy POLO OPTIMA.

2.4.3. Instalacja zasilania odbiornikéw technologic ~ znych

Instalacje odbioréw technologicznych wykona¢ przewodami YDYzo 750V 3i5 *2,5- 10 mm?
wyprowadzonymi z rozdzielnic TG-x. Instalacje ukladac w przestrzeni miedzysufitowej na



2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

korytach metalowych i na tynku w rurach RSV. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego
instalacje wykonac jako p/t. Wysokos$¢ montazu osprzetu — zgodnie z wytycznymi architekta. W
pomieszczeniach wilgotnych zamontowaé osprzet o IP-44.
Instalacja dla potrzeb wentylacji
Instalacje wykonaé przewodami YKY i YDY 3/4/5* ..... mm? (750 V') wyprowadzonymi z
rozdzielnic pietrowych wentylacyjnych. Instalacje ukladaé w przestrzeni miedzysufitowej na
korytach metalowych i na tynku w rurach RSV. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego
instalacje wykonac jako p/t. Projekt nie zawiera automatyki wentylacji.
Instalacja dla potrzeb systemu ppo 2
Instalacje wykonaé przewodami YDY 3*2,5 mm? ( 750 V ) wyprowadzonymi z rozdzielnic
administracyjnych pieter. Instalacje uklada¢ w przestrzeni miedzysufitowej na korytach
metalowych i na tynku w rurach RSV. W pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego instalacje
wykonac jako p/t.
Okablowanie strukturalne
2.7.1. Okablowanie strukturalne poziome
Instalacje dla sieci informatycznej dostepowej wykona¢ przewodem S/FTP kat.5e. Przewody
nad sufitem podwieszanym uktadac¢ w korytach metalowych, oraz w rurach PCV. W
pomieszczeniach bez sufitu podwieszanego instalacje wykonac jako p/t w rurach RSV.
Instalacje sprowadzi¢ do szafy dystrybucyjnej IDF-1 i IDF-2.
2.7.2. Punkt abonencki
Zakonczeniem kabla od strony pokoju bedzie gniazdo STP RJ45 kat.5e. Gniazda montowac¢ w
puszkach p/t w wspdlnej ramce z gniazdami elektrycznymi. Wysoko$é montazu osprzetu —
zgodnie z wytycznymi architekta. Osprzet firmy POLO.
2.7.3. Punkty rozdzielcze IDF-x
Punkt rozdzielczy IDF-x - standardowa szafa komputerowa 19” o wymiarach 600 x 513 x 12U.
W szafie zainstalowane zostang patchpanele STP 24 x RJ45 kat.5, na ktérych zastang
zakonczone przewody sprowadzone z pomieszczen. Ponadto w szafie zainstalowac listwe
zasilajgca.
2.7.4. Okablowanie strukturalne pionowe
W celu potaczenia punktu dystrybucyjnego IDF-x z gtéwnym punktem dystrybucyjnym MDF
zlokalizowanym w piwnicy nalezy utozy¢ 2 x SF/UTP kat.5e.Pomiedzy pietrami a piwnicg
istnieje juz kanat kablowy.
Ochrona od pora zeh
Instalacje ochrony od porazen wykona¢ zgodnie z PN IEC — 60364-4-41 i 47. Sie¢ odbiorcza w
budynku pracuje w ukfadzie TN-S z oddzielnym przewodem neutralnym N i ochronnym PE w
calym systemie. Do kazdego gniazda wtykowego, oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego
doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody
ochronne musza posiadac izolacje koloru zielono-zéttego i musza by¢ potaczone z szyng
ochronng PE tablic zasilajgcych. Niedozwolone jest tgczenie przewodu neutralnego N i
ochronnego PE w jakimkolwiek miejscu instalacji. Przejscie z systemu TN-C na system TN-S
nastapi w rozdzielni gtbwnej budynku RG-nn. W tym celu na zewnatrz budynku wykonaé uziom
pretowy o rezystancji R< 5 Q. Uziom potaczy¢ z szyna PEN w rozdzielni RG-nn za pomoca
bednarki FeZn 30x4. Wokot pomieszczeniu rozdzielni wykonaé szyne uziemiajgcg na wysokosci
2.10 m. Szyne potaczyc¢ z projektowanym uziemieniem.
Ochrona przed dotykiem bezpo$rednim podstawowa jest realizowana przez zastosowanie
izolowania czesci czynnych, to jest przez odpowiednio dobrang izolacje przewod6w i obudow
aparatow i urzadzen elektrycznych.
Uzupetnieniem ochrony podstawowej jest zastosowanie dodatkowej ochrony od porazen, ktora
realizowana bedzie w oparciu o zasade szybkiego wytgczenia zabezpieczen nadmiarowo -
pradowych pracujacych w poszczegolnych obwodach odbiorczych i liniach zasilajacych. Czas
wytgczenia dla warunkéw srodowiskowych ,I” nie powinien przekroczy¢ wartosci 0,4s. Dodatkowo
obwody odbiorcze beda chronione grupowo poprzez wytaczniki réznicowopradowe o wartosci
pradu réznicowego nie wiekszej niz 30mA. W celu poprawienia skutecznosci dziatania
zabezpieczen, przeciwporazeniowych i ochrony ekwipotencjalnej w budynku wykonana bedzie
sie¢ potaczen wyréwnawczych.



2.9. Instalacja gtéwnych pot aczen wyréwnawczych i uziemienia ochronnego

Od RG nn utozy¢ wzdtuz tras kablowych i w szachcie kablowym przewdd wyréwnawczy

LgY 50 mmZ. Do przewodu za pomocg przewody LgY 16 mm? podigczy¢ wszystkie listwy
ochronne PE z tablic, trasy kablowe, urzadzenia, stoty metalowe, kanaly wentylacje, rury,
elementy metalowe, oraz wszystkie wieksze masy metalowe. Dodatkowo w piwnicy do Eom.
wentylatorowi, wezta co i wodomierza doprowadzi¢ przewdd wyréwnawczy LgY 50 mm® i
zakonczy¢ go miejscowa szyna ekwipotencjalna. Do szyny podigczy¢ rury i wszystkie urzadzenia.
Do zlewéw , baterii umywalkowych i tp urzadzen doprowadzi¢ przewédd PE-Cu 4 i podigczy¢ do
przewodu wyréwnawczego. Po zakonczeniu montazu, wykona¢ pomiary skutecznosci ochrony od
porazen potwierdzone protokétami.

2.9. Ochrona od przepi e¢

Zgodnie o obowigzujgcymi przepisami zaprojektowano ochrone od przepieé¢ atmosferycznych i
laczeniowych typu B+C w tablicy RG nn, a dodatkowag typu C w tablicach pietrowych.

2.10. Ochrona przeciwpo zarowa

Ochrone przeciwpozarowg budynku w zakresie wykonania instalacji elektrycznych stanowic

bedzie :

» odpowiednio dobrane przekroje linii zasilajacych i warto$ci znamionowe zabezpieczen
nadmiarowo-pragdowych

» odpowiednio oznaczonym wytgcznik gtéwnym w tablicy RG nn
» odpowiednio oznaczonym wytgcznikami gtéwnymi prad zlokalizowanymi w wejsciach do

budynku
» uszczelnienie strefy przepustéw kablowych masami ognioochronnymi EI 30,60 i 120 w

zaleznosci od odpornosci ogniowej strefy
2.11. Obliczenia
> Bilans mocy budynku

P Moc Moc
Wyszczegdlnienie .
urzadzen zainstalowana kz szczytowa
[kW] [KW]
TG-3 22,00
TK-3 8,50
TW-3 32,00
TG-2 33,40
TK-2 7,50
TW-2 19,30
TG-1 24,50
TK-1 6,50
TW-1 23,20
T-RTG 30,00
T-0 46,00
TG-P 27,80
TK-P 3,00
TW-P 35,91
TD 15,00
Razem 334,61 0,6 200,77




» Dobdér kabli i zabezpieczen

5 — ,
 preksj"s" Sposoh _ Napiecie. “WSPOIZynnik _Wspdiczyn
Material zyly )| oronia | OSCR|wyvyy) POPIMKO - popraukowy

I temperatura  ilo8¢ wiazek

4 ‘RGnn do TW-P
8 RGnn do TK-1 % i 0. N YKY5x10

12 {RGnn do TK-2 B YKY5x10

16 {RGnn do TW-3. i : YKY5x16

bezpiecznik |



2.12. Uwagi ko ncowe

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania instalacji zgodnie z PN, Prawem Budowlanym
przepisami BHP oraz wiedzg techniczng. Po wykonaniu prac wykonawca musi dostarczy¢
potwierdzone protokoty skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, rezystancji izolacji
przewodow i kabli oraz skutecznos¢ instalacji piorunochronnej z ktérych wynika ze :

- instalacja odpowiada przepisom PN

- zostata wykonana prawidtowo

- zostata odebrana przez Inspektora Nadzoru

- nadaje sie do eksploatacji.

Préby i sprawdzenia odbiorcze instalacji nalezy dokonac¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-6-11.
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2.13. Zestawienie materiatow

Lp. Nazwa Jm llos¢
1. | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 36
2. | Cewka wybijaka 24V szt 2
3. | Drabinka kablowa typu DKP N 100/60 m 23
4. | Drabinka kablowa typu DKP N 300/60 m 41
5. | Gléwny wytacznik pradu p/t GEWIS - GW 42 201 szt 1
6. | Gniazda podtynkowe 2P+Z szt. 65
7. | Gniazda podtynkowe 2P+Z IP-44 szt. 53
8. | Gniazda podtynkowe 2x2P+Z szt. 44
9. | Gniazda podtynkowe 2x2P+Z IP-44 szt. 20

10. | Gniazda podtynkowe 2x2P+Z z kluczem szt. 28
11. | Gniazda podtynkowe 4x2P+Z szt. 2
12. | Gniazdo p/t 2xRJ-45 FTP kat. 5e szt. 24
13. | Kabel YDYZz0 5 x 10 mm2 m 37
14. | Kabel YKSX 4 x 120 mm2 m 86
15. | Kabel YKYZ0 4 x 2.5 mm2 m 146
16. | Kabel YKYz0 5 x 10 mm2 m 29
17. | Kabel YKYZ0 5 x 10 mm2 m 168
18. | Kabel YKYz0 5 x 16 mm2 m 249
19. | Kabel YKYZo0 5 x 25 mm2 m 96
20. | Kotki kotwigce szt. 352
21. | Kolki rozporowe plastykowe szt. 3769
22. | Koncéwki kablowe do zaprasowania CU 120 szt 16
23. | Koncéwki kablowe do zaprasowania CU 25 szt 31
24. | Korytka KBD 400/100 m 15
25. | Korytka KPJ 100/50 m 120
26. | Korytka KPJ 50/50 m 36
27. | Kotwa GSO szt 56
28. | Listwa zasilajgca 19" 5 x 2x2P+Z z wylgcznikiem szt. 1
29. | Lacznik instalacyjny jednobiegunowy szt. 42
30. | Lacznik instalacyjny jednobiegunowy chwilowy szt. 9
31. | Lacznik instalacyjny jednobiegunowy 1P-44 szt. 45
32. | Lacznik instalacyjny krzyzowy szt. 7
33. | Lacznik instalacyjny schodowy szt. 10
34. | Lacznik instalacyjny swiecznikowy szt. 30
35. | Lacznik instalacyjny swiecznikowy IP-44 szt. 2
36. | Lacznik LDCH60N szt 42
37. | Lacznik LZLH50 szt. 156
38. | Lacznik przegubiowy LGCHG60N m 24
39. | Lacznik przegubowy LGIJH50 szt. 16
40. | Luk drabinki typu LDC N 100/60 m 1
41. | Luk drabinki typu LDC N 300/60 m 2
42. | Masa promat lub Hilti kg 150
43. | Oprawy kubetkowe Beryl M22 2x26 TC-DEL EVG szyba 6 IP-44 szt 12
44 Oprawy kubetkowe Beryl M22 2x26 TC-DEL EVG szyba 6 IP-44 z szt 16

" |inwerterem 3h
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Oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych NEPTUN 2x18W

451 EVG PC IP-65 z inwerterem 3h szt !
46. Oprawy pyioodpqrne w obudowie z tworzyw sztucznych NEPTUN 2x36W szt 9
EVG PC IP-65 z inwerterem 3h
47 Oprawy pytoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych NEPTUN 2x36W szt 7
PC IP-65
48. | Oprawy swietlowkowe AGAT 4x18W PRM szt. 30
49. | Oprawy swietlowkowe AGAT 4x18W PRM z inwerterem 3h szt. 20
50. | Oprawy swietléwkowe AMETYST 1x18W IP-54 EVG szt 23
51. | Oprawy swietlowkowe AMETYST 2x24W IP-54 EVG szt 7
52. | Oprawy $wietlbwkowe AMETYST 2x24W IP-54 EVG z inwerterem 3h szt 7
53. | Oprawy swietléwkowe JONOT 1x36W z wytgcznikiem szt. 15
54. | Oprawy $wietlowkowe kierunkowe ESCAPE ALU z inwerterem 3h szt. 32
55. | Oprawy swietléwkowe LUNA 1x26W z inwerterem 3h szt. 16
56. | Oprawy swietlowkowe LUNAR 1x26W szt. 13
57. | Oprawy $wietléwkowe PANORAMA 1x8W szt. 22
58. | Oprawy swietlowkowe RUBIN 4x18W PLX szt 15
59. | Oprawy swietléwkowe RUBIN 4x18W PLX z inwerterem 3h szt 9
60. | Oprawy swietlowkowe RUBIN 4x18W PRM szt 5
61. | Oprawy swietléwkowe RUBIN 4x18W PRM z inwerterem 3h szt 9
62. | Oprawy swietlowkowe RUBIN CLEAN 4x18W PPAR SH IP-54 EVG szt 85
63. Qprawy Swietlowkowe RUBIN CLEAN 4x18W PPAR SH IP-54 EVG z szt 19
inwerterem 3h
64. | Patch-Panel STP 24xRJ45 szt. 3
65. | Pokrywy do korytek PKD 400 lakierowane na biato m 15
66. | Prowadnica kabla 1U szt. 3
67. | Przewody FTP kat. 5e Schrack m 416
68. | Przewody izolowane jednozytowe LgY 16 mm2 m 88
69. | Przewody izolowane jednozytowe LgY 50 mm2 m 146
70. | Przewody izolowane jednozylowe LgY 6 mm2 m 125
71. | Przewody kabelkowe (N)HXH FE180/E90 3 x 2,5 mm2 m 18
72. | Przewody kabelkowe YDYZ0 2 x 1.5 mm2 m 265
73. | Przewody kabelkowe YDYzo 3 x 1.5 mm2 m 1999
74. | Przewody kabelkowe YDYZo 3 x 2.5 mm2 m 3420
75. | Przewody kabelkowe YDYz0 4 x 1.5 mm2 m 1361
76. | Przewody kabelkowe YDYz0 5 x 2.5 mm2 m 18
77. | Przewody S/FTP kat. 5e Schrack m 795
78. | Puszki izolacyjne podtynkowe pogtebiane do taczenia fi 60 szt. 486
79. | Puszki izolacyjne podtynkowe pogtebiane fi 80 szt. 262
80. | Puszki PK - 5 IP-55 szt. 235
81. | Redukcja drabinki typu RDDC N 300-100/60 m 2
82. | Rozdzielnica RGnn szt 1
83. | Rura z PCW AROT 50 m 44
84. | Rura z PCW AROT 75 m 9
85. | Rury winidurowe RSV 22 m 1073
86. | Rury winidurowe RSV 47 m 20
87.| Szafa 19" - 18 U, gt. 600 szt. 1
88. | Szafa 19" - 18 U, gt. 600 szt. 1
89. | Sruby stalowe z nakretkami i podktadkami kg 0
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90. | Swietlowki 18W szt. 801
91. | Swietlowki 36W szt. 49
92. | Swietléwki kompaktowe D 18W/21 szt. 38
93. | Swietléwki kompaktowe D 26W/21 szt 42
94. | Swietléwki kompaktowe DE 26W/21 szt 17
95. | Tablica TG-1 szt. 1
96. | Tablica TG-2 szt. 1
97. | Tablica TG-P szt. 1
98. | Tablica TK-1 szt. 1
99. | Tablica TK-2 szt. 1
100. | Tablica TK-P szt. 1
101. | Tablica TW-1 szt. 1
102. | Tablica TW-2 szt. 1
103. | Tablica TW-P szt. 1
104. | Tréjnik drabinki TDC N 300-300-100/60 szt 1
105. | Uchwyt do bednarki typu U szt 15
106. | Uchwyty RSV 22 szt. 1779
107. | Uchwyty RSV 47 szt. 40
108. | Uchwyty UDF 14 szt 56
109. | Uziom pretowy m 6
110. | Wspornik sufitowy WPCM 600 szt 40
111. | Wspornik WSP 400 szt. 6
112. | Wysiegnhik WMC 100 szt. 23
113. | Wysiegnik WMC 300 szt. 42
114. | Wysiegnik wzmocniony WW 100 szt. 18
115. | Wysiegnik wzmocniony WW 200 szt. 60
116. | Zaprawa m3 0
117. | Zlacza kontrolne szt 5
118. | Zlaczki RSV 22 szt. 423
119. | Zlaczki RSV 47 szt. 8
Projektant
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