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DZIALY KOSZTORYSU

dodatkowe

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1
1 ETAP NR1 1 42

1.1|Zabezpieczenie $cian 1 2
1.2|Tynki, oktadziny $cian, sufity podwieszane 3 13
1.3|Stolarka i Slusarka 14 18
1.4|Podloza i posadzki 19 34
1.5/Roboty malarskie 35 36
1.6|Przebicie otworéw w stropach, wyprowadzenie wentylacji mechanicznej ponad dach, prace naprawcze |37 42

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31069 Uzytkownik: GMP Power Sp. z 0.0., Sp. K.
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
MODERNIZACJA PRZYCHODNI - ETAP NR 1
1 ETAP NR1
1.1 Zabezpieczenie $cian
1 Dostawa i montaz na $cianach ochronnej ptyty systemowej winylowej gr. 1,5 |m?2
d.1.|kalk. wkasna |mm
1
50.00 m?2 50.00
RAZEM 50.00
2 Dostawa i montaz na wypuklych narozach $cian naroznikéw winylowych teks- |szt
d.1.|kalk. wkasna |turowanych barwionych w masie
1
25.00 szt 25.00
RAZEM 25.00
1.2 Tynki, oktadziny $cian, sufity podwieszane
3|KNR 4-01 Naprawa i uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. IV z zaprawy ce- |m?2
d.1.|0711-03 mentowo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
2|analogia pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu). Napra-
wa tynkéw przez : 1. odbicie tynkéw skorodowanych, 2. przygotowanie podtoza
do tynkowania, 3. wykonanie nowych tynkéw z doktadnym potgczeniem z tyn-
kami istniejgcymi - przyjeto do naprawy 30% powierzchni tynkéw
280.00 m?2 280.00
RAZEM 280.00
4/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.1.|0806-01 - na nowych $cianach i $ciankach
2
p.3.15 ((5.11*2+4.23+1.37)*3.07-0.90*2.00*2)*2 m2 89.93
p.3.13,3.8; |((5.11*3+4.75+1.35*2+1.39*2+1.05+2.41+1.32*2+2.90+2.0)*3.07-0.90*2.00*  |m?2 188.48
3.9 10)*2
0.85*2.0*7*2+0.85*2.0*2 m?2 27.20
RAZEM 305.61
5/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.1.|0815-04
2|analogia
560.00 m?2 560.00
RAZEM 560.00
6/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykle kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich m2
d.1.|0806-02
2
3.1 komuni- |32.70 m2 32.70
kacja
3.1a komuni-|12.30 m2 12.30
kacja/pocze-
kalnia
3.8 pokdj ba- (13.44 m2 13.44
dan ciemny
3.9 pokdj ba- [16.10 m2 16.10
dan lekarza
internisty
3.10 przed- |7.30 m2 7.30
sionek
3.11wc 5.50 m?2 5.50
damski/ in-
walida
3.11a sktad |3.10 m?2 3.10
porzad
3.12 wc mes-|7.20 m2 7.20
ki
3.13wc per- [3.50 m2 3.50
sonelu
3.14 pokéj |13.50 m?2 13.50
bada reuma-
tolog.
3.15 pokéj |15.10 m?2 15.10
bad. lek.der-
matologa
3.15a kabina |2.90 m?2 2.90
higieniczna
3.16 pokéj |14.40 m?2 14.40
badan le ka-
rza internisty
3.17pocze- |18.90 m2 18.90
kalnia
3.18 pokéj |18.70 m?2 18.70
badan leka-
rza internisty
RAZEM 184.64

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31069 Uzytkownik: GMP Power Sp. z 0.0., Sp. K.
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31069 Uzytkownik: GMP Power Sp. z 0.0., Sp. K.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7/NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
2
115.00 m?2 115.00
RAZEM 115.00
8/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni $cian pod potozenie glazury m2
d.1.|0713-03
2|analogia
poz.7 m2 115.00
RAZEM 115.00
9/KNR 0-29 Natozenie elastycznej powtoki uszczelniajacej pod glazure m2
d.1.|0641-03
2|analogia
poz.7 m2 115.00
RAZEM 115.00
10/KNNR 3 Licowanie $cian plytkami glazury $ciennej ukladanymi przy zastosowaniu ma- |m?2
d.1.|0608-01 sy klejgcej na gotowym i wyréwnanym podtozu
2
poz.7 m2 115.00
RAZEM 115.00
11/NNRNKB Osadzenie listew wykonczajacych przy licowaniu $cian ptytkami m
d.1.|202 0842-01
2
50.80 m 50.80
RAZEM 50.80
12|KNNR 7 Sufity podwieszone - panele 60 x 60, kolor wg dyspozycji na rysunkach np. f-  |m2
d.1.|0702-02 my Eurocoustic lub innej f-my spetniajgce takie same parametry
2|analogia
pom.3.1 32.70 m2 32.70
pom.3.1a 12.30 m2 12.30
przedsio- 7.30 m2 7.30
nek
pom.3.17 18.90 m?2 18.90
RAZEM 71.20
13|/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na m2
d.1.|2011-01 rusztach metalowych; rozstaw profili nosnych 60 cm
2
pom.3.10 7.70 m2 7.70
pom.3.11 5.50 m2 5.50
pom.3.11a |3.10 m2 3.10
pom.3.12 7.70 m2 7.70
pom.3.13 3.50 m2 3.50
pom.3.15 5.60 m2 5.60
RAZEM 33.10
1.3 Stolarka i $lusarka
14/KNNR 2 Dostawa i montaz stolarki drzwiowej - kompletna wg zestawienia stolarki : m2
d.1./1103-01 , oscieznice systemowe fabrycznie wykonczone, skrzydta drzwiowe drewniane -
3|KNR 2-02 ptytowe, wewnetrzne, petne, fabrycznie wykonczone. Typ : D1 - 0,90*2,00 -
1016-02 szt9; Dla-0,90*2,00 - szt 9 ; D2a - 0,80*2,00 - szt 1
analogia
34.00 m?2 34.00
RAZEM 34.00
15 Dostawa i montaz stolarki p.poz.- kompletna wg zestawienia stolarki. Typ PP1 |m2
d.1.|kalk. indywid. |- EI 30 - szt 1
3
3.50*2.50 m?2 8.75
RAZEM 8.75
16 Dostawa i montaz stolarki PCV - kompletna wg zestawienia stolarki. Typ PCV |m2
d.1.|kalk. indywid.|1 o wym. 1,92*2,05
3
1.92*2.05 m?2 3.94
RAZEM 3.94
17 Dostawa i montaz rolet Swiattoszczelnych kpl
d.1.|kalk. indywid.
3
pom.3.8 2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
18/KNR 2-02 Obsadzenie parapetu wewnetrznego z konglomeratu marmurowego gr. 3cm |m
d.1./0129-01
3|analogia
18*0.94 m 16.92
RAZEM 16.92
1.4 Podto za i posadzki
19/KNNR 3 Remont posadzki cementowej z zatarciem na gtadko - uzupetienie w miejs- | m2
d.1.|0803-01 cach rozbiorki $cianek murowanych
4|analogia
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjny: 31069 Uzytkownik: GMP Power Sp. z 0.0., Sp. K.

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.15ai3.19 |5.112*0.15 m?2 0.77
3.14 4.26*0.15 m?2 0.64
3.10 2.60*0.15-0.90*2.0*0.15 m?2 0.12
p.3.17;3.8; |0.35*0.50*2 m?2 0.35
p.3.12 2.0*0.10-0.90*2.0*0.10 m?2 0.02
p3.13 1.35*0.15 m?2 0.20
p.3.10 2.19*0.15 m?2 0.33
p.3.8 5.11*2*0.15 m?2 1.53
p.3.9 (4.0+2.35+1.03*2+0.50+1.20+2.70)*0.15-0.90*2.0*0.15 m?2 1.65
RAZEM 5.61
20|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko - w pomieszczeniach mokrych
4
7.30+5.50+3.10+7.20+3.50+2.90 m?2 29.50
RAZEM 29.50
21|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm
4
poz.20 m2 29.50
RAZEM 29.50
22|KNNR 2 Izolacje poziome z piyt styropianowych EPS 100 grubosci 30mm zapewniajgce|m2
d.1./0602-01 wyréwnanie poziomoéw w pomieszczeniach mokrych
4
poz.20 m2 29.50
RAZEM 29.50
23|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m?2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
4
poz.20 m?2 29.50
RAZEM 29.50
24|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m?2
d.1./1102-03 trgcenie za zmiane grubosci o 10 mm - za dalsze 4 cm gr.
4 Krotnosé = 4
poz.20 m2 29.50
RAZEM 29.50
25|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.1.|1106-07
4
poz.20 m2 29.50
RAZEM 29.50
26|KNR 2-02 Ulozenie na styku podtogi ze $ciang tasmy uszczelniajgcej m
d.1.|0617-01
4|analogia
29.5*1.71 m 50.45
RAZEM 50.45
27|NNRNKB Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie poziome m2
d.1.|202 1134-01
4
184.64 m?2 184.64
RAZEM 184.64
28|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej grubosci 5|m?2
d.1./202 1130-01 |mm
4
poz.27 m2 184.64
RAZEM 184.64
29|NNRNKB Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujgcej - dodatek |m?2
d.1./202 1130-03 |lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 mm
4 Krotnosé = 15
poz.27 m2 184.64
RAZEM 184.64
30| KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m2
d.1./1109-03
4
3.1 komuni- {32.70 m?2 32.70
kacja
3.10 przed- |7.30 m2 7.30
sionek
3.11wc 5.50 m?2 5.50
damski/inwa-
lida
3.11a sktad |3.10 m2 3.10
porzad
3.12 wc mes-|7.20 m2 7.20
ki
3.13wc per- |3.50 m2 3.50
sonelu
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
3.15a kabina |2.90 m?2 2.90
higieniczna
RAZEM 62.20
31|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek gresowych uktadanych na zaprawie m
d.1./1203-03
4|analogia
83.00 m 83.00
RAZEM 83.00
32|KNNR 2 Posadzki systemowe z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - r6zne ko-|m2
d.1./1206-02 lory
4
184.64-p0z.30 m2 122.44
RAZEM 122.44
33|KNNR 2 Wywiniecie wykladziny systemowej z tworzyw sztucznych na wysokosc 10 cm |m
d.1.|1206-05 - zgrzewane, rézne kolory
4|analogia
185.00 m 185.00
RAZEM 185.00
34|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin systemowych rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.|1206-07
4
poz.32 m2 122.44
RAZEM 122.44
15 Roboty malarskie
35/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych sufi- |m2
d.1./1204-01 tow
5|analogia
184.64 m2 184.64
RAZEM 184.64
36|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1.|1204-02 Scian
5|analogia
810.00 m2 810.00
RAZEM 810.00
1.6 Przebicie otworéw w stropach, wyprowadzenie wentyla  cji mechanicznej ponad dach, prace naprawcze do-
datkowe
37 Naprawa uszkodzen powstatych na skutek prowadzenia prac remontowych w |kpl
d.1.|kalk. indywid. pomieszczeniach na 2 pietrze przylegajgcych do pomieszczen objetych eta-
6 pem nrl inwestycji
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
38|KNR 4-01 Przebicie otworéw w ptytach stropowych w celu wyprowadzenia wentylacji me- |m?2
d.1.|0209-02 chanicznej ponad dach
6|analogia
<strop nad : 2pietrem, ptytg stropodachu, przyjeto>(0.31+0.10)*(0.54+0.10)+ |m2 0.81
(0.38+0.10)*(1.05+0.10)
RAZEM 0.81
39|KNR 4-01 Naprawa stropéw przy powierzchniach naprawianych miejsc do 2 m2 - napra- |m?2
d.1./0204-03 wa po przebiciach
6|analogia
poz.38 m2 0.81
RAZEM 0.81
40 Naprawa uszkodzen powstatych na skutek prowadzenia prac remontowych w |kpl
d.1. kalk. indywid. pomieszczeniach na 3 pietrze zwigzanych z przebiciami i wyprowadzeniem
6 wentylacji mechanicznej ponad dach. Wykonanie obudowy pionéw wentylacyj-
nych o odpornosci ogniowej EI60
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
41 Naprawa uszkodzen na dachu powstatych na skutek prowadzenia prac remon- |kpl
d.1.|kalk. indywid. |towych zwigzanych z przebiciami i wyprowadzeniem wentylacji mechanicznej
6 ponad dach, w tym : 1) demontaz warstw pokrycia dachu, 2) odtworzenie
warstw pokrycia dachu, 3) obrébki blacharskie i uszczelnienia wyprowadzo-
nych przewoddéw wentylacji mechanicznej
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
42 Prace zwigzane z przygotowaniem otworu pod montaz czerpni wentylacji nad |kpl
d.1.|kalk. indywid. oknem balkonowym, w tym :1) demontaz istniejgcego okna balkonowego o
6 wym. 174x2,80 m, 2) montaz nowego okna balkonowego na profilach PCV o
wym. 1,74x2,20, 3) uzpetnienie sciany w wys. h=2,80-2,20=0,60m nad howym
oknem balkonowym z dociepleniem i wykonaniem otworu na czerpnie, 4) na-
prawa powierzchni elewacji
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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