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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.

v Umowa ze Zleceniodawc

v' Podkfady architektoniczne

v" Projekt technologiczny

v" Obowiazujace Normy i Przepisy

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczialasji wentylacji mechanicznej
dla modernizowanej przychodni przy ul. Sosnkowski&§ w Warszawie.

Zakres opracowania.

W zakres opracowania wchodzi wentylacja mechanicatydranych pomieszcae

na czterech kondygnacjach budynku wchogzh w zakres niniejszego opracowania

to jest:

v'wszystkie pomieszczenia socjalne, sanitarne, magaay i techniczne na poziomie
piwnicy w piwnicy;

v' pokdj socjalny i toaleta dla dzieci na parterze;

v' sale zabiegébw chirurgicznych, gabinety lekarza Ilgi@ga i potanej oraz
pomieszczenia sanitarne na poziomiegtraj

v' gabinet lekarza dermatologa oraz pomieszczenisesaaina poziomie 2 ¢ra;

Cel opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie wymaganycBomgch warunkéwsrodowiska
bada i pobytu chorych t.j. parametréw czy&tg wymiany i temperatury powietrza
wewretrznego.

Zestawienie projektowanych instalaciji

System N1 nawiew do pomieszaza@wnicy;

System N2 nawiew do pomieszaze pktra,

System N3 nawiew do pomieszaz2 pitra;

System W4 wywiew z pomieszazeczystych na poziomach piwnicy, parteru
oraz 11 2 pitra;

System W5 wywiew z pomiesza@zesanitarnych na poziomach piwnicy, parteru
oraz 11 2 pitra;

System W6 wywiew z pomieszazesanitarnych na poziomach piwnicy oraz
1i2 pktra;

System W7 wywiew z magazynow i pomieszczechnicznych na poziomie
piwnicy;

System W8 wywiew z sali zabiegow septycznych nagie 1 pietra;

Szczegobtowe zestawienie projektowanych instalagjizve bilansem powietrza zawarte
zostato w zajcznik nr 1 do niniejszego opisu.
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Zatozenia projektowe.
. llosci powietrza wentylacyjnego.

llosci powietrza wentylacyjnego dla wszystkich pomiesacwchodzacych w zakres
opracowania przgfo na podstawie minimalnej wymaganej przez tectgielticzby
wymian.

llosci te spetniaj wymogi przepisOw odrimie wentylacji pomieszciaemedycznych
I sanitarnych i zapewnigminimum:

v’ w zabiegéw septycznych 50
w tym 1,0/, podcinienia
v w zabiegéw aseptycznych 58
w tym 1,0/, nadcénienia
v w gabinecie chirurgicznym 4,
v'w gabinecie ginekologicznym 4,
v w gabinecie dermatologicznym 4R
v w pokoju potanej 1,5%,
v w magazynach 1,0 do 4*Q)
v' w pomieszczeniach technicznych 1,0 do 1,0
v w pomieszczeniu odpadkéw medycznych ‘%,0
v" w archiwum 4,04,
v w pomieszczeniach pag@kowych 6,0%
v' w szatniach 4,0,
v/ sanitariatach 5,8,
w tym: 80 mi/h na kabig higieniczn

80 nt/h na natrysk
50 n/h na misk ustpowa
30 n/h na pisuar

v kabinie wypoczynkowej 30 ¥h i osoly
v' pokojusniada personelu 20 fith i osoly
v' poczekalniach 20 Ph i osolg

Rzeczywiste liczny wymian wynikgge z liczby osob, liczby przyboréw sanitarnych,
a take z zaokgglenia przygtej ilosci powietrza wentylacyjnego podang & bilansie
powietrza (zatcznik nr 1)

. Parametry powietrza

Budynek przychodni zgodnie z PN-76/B-03420 jestopmhy w drugiej strefie
klimatycznej dla okresu zimowego. Do obliazerzyjeto ponizsze parametry powietrza
zewretrznego:

Okres zimowy: temperatura zegirena: -20°C
entalpia: -18,4 kJ/kg
zawart@¢ wilgoci: 0,8 g/kg
wilgotnos¢ wzgledna: 100%
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Parametry powietrza wewtiznego przyjto zgodnie wymaganiami technologicznymi,
Z uwzgkdnieniem warunkéw wynikagych z rozporzdzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odjda budynki i ich
usytuowanie (DU nr 75, poz. 690) i tak:

w salach zabiegow i gabinetach lekarskich
Zima temperatura wewtrzna +24°C
wilgotnai¢ wzgledna wynikowa
latem temperatura wewtizna i wilgotng¢
wzgledna wynikowe
w pomieszczeniach sanitarnych
zima temperatura wewirzna +24°C
wilgotnas¢ wzgledna wynikowa
latem temperatura wewtizna i wilgotngé
wzgledna wynikowe
w pozostatych magazynowych
Zima temperatura wewtrzna +16°C
wilgotnai¢ wzgledna wynikowa
latem temperatura wewtizna i wilgotng¢
wzgledna wynikowe
w pozostatych pomieszczeniach
zima temperatura wewirzna +20°C
wilgotnas¢ wzgledna wynikowa
latem temperatura wewtizna i wilgotngé
wzgledna wynikowe

Opis projektowanych systemow
Nawiew 0golny do pomieszcaev piwnicy (system N1)

Centrala N1 obstugaga piwnice pracuje wgtznie na powietrzu zewtrznym.
Obrobka powietrza odbywa esipoprzez: dwustopniowe filtrowanie klasy G4 i F7,
i elektryczne ogrzewanie zgn

Aby nie ogranicz§ wydajngci powietrza nawiewanego maksymalny spadékienia
na filtrze 1l stopnia nie powinien przekra¢za00 Pa. Po przekroczeniu tej wielko
wktad filtracyjny naley wymieni na nowy

Centrala wentylacyjna zlokalizowangdzie w istniejgcej maszynowni na poziomie
piwnic.

Powietrze zewgtrzne czerpanecdzie przez istnigca czerpng terenowy i podziemny
kanat czerpny.

Przed rozpocxiem prac montoowych naley zdemontowé& wszystkie urzdzenia
i kanaty w obebie maszynowni i pozostaia instalacji wentylacyjnych poza aji
oczysci¢ | zdezynfekowé kanat czerpny oraz odnodvtzerpng powietrza.

Na kanale zbiorczym powietrza nawiewanego przewitgizostat dwupotaeniowy
regulator statego przeptywu, ktéry zapewni niezmiemwydatek strumienia powietrza
niezalenie o stanu zapetnienia filtrow | i Il-go stopniaaktualnego trybu pracy
instalacji (petnego lub oszednego)

Zima powietrze nawiewane ogrzewanedbie do temperatury +16 °C w nagrzewnicy
elektrycznej. Maksymalne zapotrzebowanie cieptaasy22,7 kW

Strona 5



7.2.

Na kanatach doprowadaalch powietrze do pomieszazeo wyzszych wymogach
w zakresie temperatury wewtrznej zainstalowane ¢bda elektryczne nagrzewnice
strefowe zapewniage podwyszenie temperatury nawiewu do +24 ©°C. Dobrane
nagrzewnice wyposane & w presostaty chroace je przed uszkodzeniem na skutek
zbyt matego przeptywu powietrza.

Zima pomieszczenia przychodni ¢da ogrzewane grzejnikami  konwekcyjnymi
zasilanymi z wzta cieplnego.

W systemie tym powietrze zewtnzne po przefiltrowaniu i ewentualnym ogrzaniu
bedzie nawiewane do pomieszézea pdrednictwem sieci kanatow prowadzonych pod
stropem kondygnacji. Nawiew do pomieszczebstugiwanych przez instalaciN1
bedzie realizowany przez kratki wentylacyjne.

W niektérych pomieszczeniach dlo powietrza nawiewanego ¢tizie uzupetniana
do wymaganej liczby wymian przez transfer powietraaviewanego do pomieszéze
sasiednich.

Typy i wielkosci wszystkich zastosowanych wdzen wyspecyfikowane zostaty
w zahcznikach 2, 3 i 4 do niniejszego opisu

Nawiew ogolny do pomieszcaaa 1 pgtrze (system N2)

Centrala N2 obstugaga 1 petro pracuje wyicznie na powietrzu zewtrznym.
Obrobka powietrza odbywa esipoprzez: dwustopniowe filtrowanie klasy G4 i F9,
| ogrzewanie zim.

Aby nie ogranicz§ wydajngci powietrza nawiewanego maksymalny spadékienia
na filtrze 1l stopnia nie powinien przekra¢za00 Pa. Po przekroczeniu tej wielko
wktad filtracyjny naley wymieni na nowy

Centrala wentylacyjna zlokalizowanadzie w przestrzeni madzystropowej korytarza
na 1 petrze .

Powietrze zewgtrzne czerpaneddzie przez zaprojektowarczerpng scienr.

Na kanale zbiorczym powietrza nawiewanego przewitgizostat dwupoleniowy
regulator statego przeptywu, ktéry zapewni niezmiemwydatek strumienia powietrza
niezalenie o stanu zapetnienia filtrow | i Il-go stopniaaktualnego trybu pracy
instalacji (petnego lub osze¢dnego)

Zima powietrze nawiewane ogrzewanedbie do temperatury +20 °C w nagrzewnicy
elektrycznej. Maksymalne zapotrzebowanie cieptaosyi8,8 kW

Na kanatach doprowadaalch powietrze do pomieszazeo wyzszych wymogach
w zakresie temperatury wewtrznej zainstalowane e¢fda elektryczne nagrzewnice
strefowe zapewniage podwyszenie temperatury nawiewu do +24 ©°C. Dobrane
nagrzewnice wyposane & W presostaty chroace je przed uszkodzeniem na skutek
zbyt matego przeptywu powietrza.

Zima pomieszczenia przychodni ¢da ogrzewane grzejnikami  konwekcyjnymi
zasilanymi z wzta cieplnego.

W systemie tym powietrze zewtnzne po przefiltrowaniu i ewentualnym ogrzaniu
bedzie nawiewane do pomieszézea pdrednictwem sieci kanatdw prowadzonych
w przestrzeni mdzystropowe;.

Nawiew do pomieszcze obstugiwanych przez instalacjiN2 bgdzie realizowany
przez kratki wentylacyjne lub zawory nawiewne.

W niektérych pomieszczeniach dlo powietrza nawiewanego ¢thzie uzupetniana
do wymaganej liczby wymian przez transfer powietrnzaviewanego do pomieszéze
sgsiednich.
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7.3.

7.4.

Typy i wielkosci wszystkich zastosowanych wdzen wyspecyfikowane zostaty
w zahcznikach 2, 3 i 4 do niniejszego opisu

Nawiew ogolny do pomieszcaaa 2 petrze (system N3)

Centrala N3 obstugaga 2 petro pracuje wyicznie na powietrzu zewtrznym.
Obrobka powietrza odbywa esipoprzez: dwustopniowe filtrowanie klasy G4 i F7,
| ogrzewanie zim.

Aby nie ogranicz§ wydajngci powietrza nawiewanego maksymalny spadékienia
na filtrze 1l stopnia nie powinien przekra¢za00 Pa. Po przekroczeniu tej wielko
wktad filtracyjny naley wymienik na nowy

Centrala wentylacyjna zlokalizowanadzie w przestrzeni madzystropowej korytarza
na 2 petrze .

Powietrze zewgtrzne czerpaneddzie przez zaprojektowarczerpng scienr.

Na kanale zbiorczym powietrza nawiewanego przewitgizostat dwupoleniowy
regulator statego przeptywu, ktéry zapewni niezmiemwydatek strumienia powietrza
niezalenie o stanu zapetnienia filtrow | i Il-go stopniaaktualnego trybu pracy
instalacji (petnego lub osze¢dnego)

Zima powietrze nawiewane ogrzewanedbie do temperatury +20 °C w nagrzewnicy
elektrycznej. Maksymalne zapotrzebowanie cieptaosyi4,7 kW

Na kanatach doprowadzajch powietrze do pomieszazeo wyzszych wymogach
w zakresie temperatury wewtrznej zainstalowane ¢ida elektryczne nagrzewnice
strefowe zapewniage podwyszenie temperatury nawiewu do +24 °C. Dobrane
nagrzewnice wyposane § w presostaty chroace je przed uszkodzeniem na skutek
zbyt matego przeptywu powietrza.

Zima pomieszczenia przychodni ¢da ogrzewane grzejnikami  konwekcyjnymi
zasilanymi z wzta cieplnego.

W systemie tym powietrze zewtnzne po przefiltrowaniu i ewentualnym ogrzaniu
bedzie nawiewane do pomieszézea pdarednictwem sieci kanaldbw prowadzonych
W przestrzeni nedzystropowe;.

Nawiew do pomieszcze obstugiwanych przez instalacjiN3 bedzie realizowany
przez kratki wentylacyjne lub zawory nawiewne.

W niektérych pomieszczeniach dlo powietrza nawiewanego ¢tizie uzupetniana
do wymaganej liczby wymian przez transfer powietraaviewanego do pomieszéze
sasiednich.

Typy i wielkosci wszystkich zastosowanych wdzen wyspecyfikowane zostaty
w zahcznikach 2, 3 i 4 do niniejszego opisu

Wywiew (systemy W4; W5; W6, W7 i W8)
Pomieszczenia ,czyste” na wszystkich kondygnacjautstugiwane &da przez
wentylator systemu W4;

Pomieszczenia sanitarne, toalety i kabiny higieamcna wszystkich kondygnacjach
obstugiwane bda przez wentylatory systemow W5 i W6;

Pomieszczenia magazynowe i techniczne na poziomirig obstugiwane &da przez
wentylator systemu W7;

Sala zabiegow septycznych na poziomie éraiobstugiwana ddzie przez wentylator
systemu WS8;
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8.2.

We wszystkich systemach powietrze wywiewane zasyshizie przez kratki
wentylacyjne lub zawory wentylacyjne zamontowanetrmpie podwieszonymehbzie

i wyrzucane na zewdtrz za pérednictwem sieci kanatow prowadzonych w przestrzeni
migdzystropowej, w szachtach i na dachu.

Na dachu kanaly wywiewne instalacji obstugyjch toalety i sal zabiegow
septycznych prowadzone zostaly tak, aby zapewnnimum 6 m odlegkci wyrzutu
powietrza od krawdzi dachu

Zastosowane zostaly wentylatory dachowe z pionowigrunkiem wyrzutu powietrza
w dzwic¢kochtonnych obudowach.

Opis projektowanych rozwigzan

. Kanaly wentylacyjne i ich prowadzenie.

Wszystkie instalacje wykoa z przewoddédw 2z blachy stalowej ocynkowanej
spetniajcych warunki klasy A zgodnie z normami PN-EN 150PN-EN 12237.

Z blach o grubgciach zapewniarych odpowiedni sztywna¢ i odpornd¢ na wibracje

i deformacje wywotywane przez nad- lub pédeenie rzdu 500 Pa.

Na wszystkich kondygnacjach wadzenia podwiesza i przewody prowadZi
maksymalnie wysoko, miamazliwosci ponad istnigjcymi ciagami instalacyjnymi.

W piwnicy poza olbgbem maszynowni przewody prowaélziponad gtownymi
rurociigami instalacji c.0. przebiegaymi w korytarzu i kanalizacyjnymi
przebiegajcymi w pomieszczeniach pragianie korytarza.

W wigkszaici przypadkow skrzyowan projektowanej wentylacji z istniggymi ciagami
wody zimnej koniecznaddlzie lokalna przerébkaagow wodnych.

W wickszaci przypadkow skrzzowan kanatdbw prowadzonych przycianach
zewretrznych z istnigjcymi podejciami instalacji grzewczej do pionéw konieczne
bedzie lokalne obrienie kanatow wentylacyjnych.

Przewody wywiewne zlokalizowane na dachu zaizotowatm mineralr o grubdci
80mm na folii aluminiowej, a izolagzabezpieczywodoszczelnym ptaszczem z blachy
stalowej ocynkowanej o gruba 0,6 mm.

Spardd kanatéw przebiegagych wewntrz zaizolowa wetna mineralm o grubdci
50mm na folii aluminiowej jedynie kanaly powietrzawretrznego i ttumik akustyczny
w obrbie maszynowni.

Stosowa podwieszenia kanatéw z filcowymi lub gumowymi igjakcymi akustycznie
podktadkami, w iléci zapewniajcej odpowiednie zamontowanie catej instalacji oraz
zabezpieczafej kanaty przed deformacjami.

W celu umadaliwienia okresowego czyszczenia i dezynfekcji kéamalwentylacyjnych
zainstalowa otwory rewizyjne przy wszystkich elementach irestfl utrudniagcych
czyszczenie takich jak: ttumiki, przepustnice, dagury i klapy przeciwpgarowe.
Na odcinkach pozbawionych w/w utrudfie zainstalowa otwory rewizyjne
w maksymalnych odgpach 10 m.

Czerpnie i wyrzutnie.

Wszystkie projektowane czerpnie powierza przewitziaostaty wscianie zewgtrznej
budynku. Wszystkie wyrzutnie powierza zlokalizowastaty na dachu budynku.

Lokalizacja czerpni i wyrzutni spetnia wymogi Rozpglzenia Ministra Infrastruktury
(DU nr 75).
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8.3. Ochrona akustyczna.

Dla zabezpieczenia pomieszfizeuzytkowych przed przenikaniem do nich

ponadnormatywnych poziomow hatasu odadean wentylacyjnych przewidziano:

v' wentylatory dachowe w obudowach akustycznych;

v' centrale wentylacyjne w wersji wyciszonej

v' tlumiki akustyczne na kalym wylocie central wentylacyjnych i po stroniecs
wentylatorow dachowych;

v' podwieszenia wentylatoréw i kanatdbw wentylacyjnyclyumowymi wktadkami
ttumiacymi wibracje

8.4. Zabezpieczenie przeciwparowe.

Projektowany budynek jest budynkiem niskim i zostakwalifikowany zostat jako
budynek ayteczndci publicznej ZL 1l srednio wysoki (SW). Dla budynku wymagana
jest klasa B odporrgci ogniowej i przewidziany zostat system sygnaljzpozaru,

We wszystkich przegrodach stanaeych oddzielenie parowe przewiduje si
zastosowanie klap przeciwpgrowych o minimalnej odpordoi EI60 sterowanych
sitownikami.

W przypadkach uzasadnionych ekonomicznie kanahgghradzce tranzytem przez
inne pomieszczenia zamiast stosowania klap przezavpwych, zostaly zaizolowane
przeciwpaarowo.

Klapy przeciwpagarowe w obudowie z blachy stalowej ocynkowanej, wozygji
otwartej utrzymywane dugla przez zaczep <zawieszony na termoelemencie
mechanicznym.

Dodatkowo przewidziane zostaty klapy z we#gnikami kracowymi umaliwiajacymi
wykonanie instalacji sygnalizacji stanu pigaia klap.

W celu zabezpieczenia przed przenoszenigmognia wymagane jest w przypadku
pozaru zatrzymanie wszystkich instalacji wentylagyytkowej.

9. Wymagania w zakresie automatyki i sterowania;
9.1. Wymagania ogdlne
System automatycznej regulacji musi pélmastpujace funkcje:

v Regulacyjne:
Utrzymywanie parametrow pracy instalacji (wyddjcip czystdci i temperatury)
na zadanym poziomie

v’ Zabezpieczafe:
Zabezpieczenie nagrzewnic elektrycznych przed aiah wydajndcia nawiewu,
kontrola czystéci filtrow powietrza

9.2. Elementy obiektowe

v" Nalezy zapewnt odpowiedm izolacg czujnikbw zapobiegafa efektom
temperaturowym podi@, na ktérym zamontowano czujniki.

v' Czujniki powinny by odporne na wibracje kanatéw wentylacyjnych, rur,

urzadzen.

v’ Zalecane zakresy wskazazujnikow:
czujnik temperatury zewgtrznej -30+50 °C
manometry ranicowe kontroli czystgci filtrow 0+500 Pa
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9.3.

9.4.

9.5.
9.5.1

Zasada dziatania.

System wentylacji pomieszazeprzychodni musi dziaéa automatycznie za pomgc
czujnikéw temperatury, zamontowanych w kanale neawwigm.

System automatycznej regulacji musi dynamicznigost& prac uktadu zasilania
nagrzewnicy powietrza zapewrdaj stabilngd¢ temperatury powietrza nawiewanego
na zadam poziomie.

System zabezpiecie

W przypadku zagrenia paarowego instalacje wentylacji musby¢ zatrzymane;
zalecane jest zatrzymanie automatyczne.

Wymagania szczegotowe.

Sterowanie prac central nawiewnych, systemy N1, N2 i N3 i wentgtaiv
wywiewnych, systemy W4, W5, W6, W7 i W8

v’ Sterowanie pragc 2-biegowych wentylatoréw w trybie petnym i oszdmaym.
Roéwnolegta praca wentylatorow nawiewnych i wentylétv wywiewnych
(praca na jednakowym biegu);

v' Zmiana biegu wentylatoréw: tryb petny lub osgday za pérednictwem
sterownika czasowego;

v' Zamknkcie przepustnicy na wlocie do centrali przy postegntylatora;

v" Regulacja iléciowa wydajnéci elektrycznych nagrzewnic powietrza przy
pomocy sterownika i kanatowego czujnika temperatury

v' Utrzymanie statej wymaganej temperatury nawiewuazim

v' Kontrola zanieczyszczenia filtrow powietrza nawieego | i ll-go stopnia (G4,
F7 i1 F9 w centrali) z sygnalizackonieczngci ich wymiany;

v' Kontrola pracy wentylatoréw z sygnalizagwarii;
v' Whytaczniki serwisowe;
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10. Zapotrzebowanie mediow dla potrzeb instalacji wenthacyjnych;

10.1. Zapotrzebowanie energii elektrycznej dla potrzemtylacji mechanicznej wynosi

73,8 KW w tym:

v Wentylator zespotu N1 1,1 kW praca catoroczna
v" nagrzewnica elektryczna zespotu N1 6 stopni x B0 ktylko sezon zimowy
v" nagrzewnica elektryczna strefowa NE-01 1,5 kw tdkaon zimowy
v' nagrzewnica elektryczna strefowa NE-02 0,6 kW tykaon zimowy
v Wentylator zespotu N2 0,7 kw praca catoroczna
v' nagrzewnica elektryczna zespotu N2 3 stopnie X®/0 tylko sezon zimowy
v" nagrzewnica elektryczna strefowa NE-03 0,6 kW tydkaon zimowy
v' nagrzewnica elektryczna strefowa NE-04 0,6 kW tydkaon zimowy
v' nagrzewnica elektryczna strefowa NE-05 0,6 kW tydkaon zimowy
v Wentylator zespotu N3 0,6 kW praca catoroczna
v' nagrzewnica elektryczna zespotu N2 3 stopnie X®/0 tylko sezon zimowy
v' nagrzewnica elektryczna strefowa NE-06 0,3 kW tykaon zimowy
v Wentylator zespotu W4 0,3 kW praca catoroczna
v' Wentylator zespotu W5 0,3 kW praca catoroczna
v Wentylator zespotu W6 0,2 kW praca catoroczna
v' Wentylator zespotu W7 0,3 kW praca catoroczna
v Wentylator zespotu W8 0,1 kW praca catoroczna

Spardd wymienionych powsej urzadzen jedynie wentylatory i nagrzewnice zespotéw
N!, N2 i N3 oraz wentylator W5 zasilaneda pradem o napiciu 400V, pozostate
potrzebug 230V zasilania.

11. Wytyczne branzowe

11.1.Wytyczne budowlano konstrukcyjne

v Wykona przebicia w przegrodach budowlanych dla przepraeaw kanatow
wentylacyjnych;

v Zastosowa drzwi z kratkami transferowymi we wszystkich ot@on wskazanych
na rysunku;

11.2. Wytyczne elektryczne

4 Zapewné zasilanie w energielektryczr wentylatoréw, nagrzewnic i automatyki,
zgodnie z danymi podanymi w punkcie 10 niniejszegisu
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12.

Ogodlne warunki wykonania i odbioru robot

v

Wykonawstwo robot prowadzi zgodnie z ,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Mombavych” tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe.

Wszystkie prace wykomazgodnie warunkami przepiséw i norm w zakresie
wykonawstwa instalacji sanitarnych i przepisow bhp.

Wszystkie elementy konstrukcji wsporczych i podwaaswykon& ze stal
ocynkowanej lub zabezpieazgntykorozyjnie.

Prébne uruchomienie wdzen naleey wykonyw& w porozumieniu
z przedstawicielami serwisu producenta.

Po uruchomieniu instalacji nale wykona pomiary wydajnéci i parametrow
instalacji, oraz dokortaich regulacji dla oggniccia zat@onych w projekcie
parametrow.

Konserwacje wykonyw@ zgodnie z warunkami wynik&gymi z dokumentacji
techniczno-ruchowej.

Opracowat

mgr inz.. Bolestaw Plaski
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