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Zawartos$¢ opracowania:

Opis techniczny

Czes¢ rysunkowa:
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. KL1 Instalacjaklimatyzacji w pom.serwerowni - rzut pomieszczenia

. KL2 Instalacja klimatyzacji w pom. serwerowni - fragment rzutu dachu
. KL3 Instalacjaklimatyzacji w pom.GPD - rzut pomieszczenia

. KL4 Instalacjaklimatyzacji w pom.GPD - fragment rzutu dachu

. KL5 Sposdb rozwigzania wentylacji w pom. GPD



OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.290 z
pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy (branza wentylacja i klimatyzacja) pn: Zmiana
sposobu uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem pod serwerownie, Gtowny Punkt Dystrybucyjny oraz
montaz agregatu prgdotwdrczego w budynku SZPZLO w Warszawie przy ul. Szczesliwickiej 36, sporzgdzony w
listopadzie 2016r dla inwestora: Samodzielny Zespdt Publicznych Zaktadow Lecznictwa Otwartego Warszawa-
Ochota jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami aktualnej

wiedzy technicznej.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 290 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Przemystaw Buczkowski
ur. dnia 29 listopada 1982 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0044 /PBS/17

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Zaswiadczenie
O NAmerze weryli kncyjmym:

MAZ-TEA-SGI-HEC *

Pan PRZEMYSEAW BUCZKOWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/15,/0074/13

adres zamieszkania ul. ZHOTA 6, 05-135 WIELISZEW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

|Zgmdnie art. 3 ust 2 ustnwy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
clclnmnqupﬂm b:q'm:m'rym podpizem icznym weryik ¥ przy pomocy wainegn kwadfiiowenegn cerbytiimte sy
rawmowaine pod wrgisdem siutkow prawnych Solumeantom opatrzonym podpisami whsnorecoymi.)

g P i darych w niniejsTy i :n-i--musprmnn:npmmcqnumﬂ'um'!ﬁ 0 mSwindenia
stronie Polskiej Ith- Imdynierow Budcwnictwa www. piib_org.pl lub kontaktujgc sig z bilrem wiaiciwej Okrggowej Izby InZynieraw
Budownictwn.



1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora.
Opracowanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie wewnetrznej instalacji klimatyzacji w
pomieszczeniach serwerowni oraz GPD w budynku Przychodni Rejonowo-Specjalistyczne] zlokalizowanej w

Warszawie przy ul. Szczesliwickiej 36.

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

e podktady architektoniczno- konstrukcyjne budynku,

e ustalenia z Inwestorem,
e obowigzujace przepisy,
e literatura fachowa.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu Serwerowni

Pomieszczenia serwerowni musi by¢ klimatyzowane ze wzgledu na duzg koncentracje urzadzen
pracujacych w sposob ciggty, ktore wydzielajg duze ilosci ciepta. Przewidziano prace redundantng dwoch
klimatyzatoréow. Kazdy klimatyzator zapewnia petne pokrycie zapotrzebowania na chtdd przy maksymalnym

obcigzeniu zainstalowanych urzadzen.

W obliczeniach zapotrzebowania na chtéd uwzgledniono zyski ciepta:
e od sposobu oddawania ciepta (poprzez przewodzenie i promieniowanie-okna, $ciany, stropy),
e od uzywanego sprzetu w pomieszczeniach,
e od oswietlenia,

e zapotrzebowania chtodu dla powietrza swiezego.

Do obliczen przyjeto:
Temperature zewnetrzng 32°C (podwyzszone wymagania dla Ill strefy klimatycznej wg normy PN-76/B-03420)
Temperatura powietrza wewnatrz 22°C

llos$¢ zyskow ciepta od zainstalowanych urzadzen w serwerowni wyniesie 3,2kW.

Przyjmujac wskaznik zapotrzebowania na chtéd dla przewodzenia, promieniowania, powietrza Swiezego
n=80W/m?, catkowite zapotrzebowanie na chtéd dla pomieszczenia serwerowni wyniesie:
Qcht =3,2 +16,8x0,008=4,54 kW
Dla klimatyzowania pomieszczenia serwerowni dobrano dwa klimatyzatory inwerterowe na przykfad prod. FUJITSU,
jednostka wewnetrzna ASYG-18 LFCA, jednostka zewnetrzna AOYG-18 LFC wraz z zestawem do pracy catorocznej.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

Parametry techniczne zaprojektowanych klimatyzatoréw:
e nominalna wydajno$é¢ chtodnicza/grzewcza [kW] 5,2(0,9-6,0)/6,3
e pobdr mocy chtodzenie/grzanie [kW] 1,5/1,7
e zasilanie elektryczne [Hz/V] 1~ / 50 / 220-240

czynnik chtodniczy R410A



Jednostki wewnetrzne nalezy montowa¢ w pomieszczeniu na $cianie w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;j

projektu.

Jednostki zewnetrzne nalezy umiesci¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej z systemowych konstrukcji
dachowej posadowionej bezposrednio na dachu. Schemat konstrukcji jak i sposdb posadowienia urzadzen przedstawiono na

rysunku.

Dobrane klimatyzatory realizujg zadania chtodzenia powietrza wewnetrznego. Ze wzgledow bezpieczenstwa i
niezawodnosci systemu wymagane jest zastosowanie automatycznej pracy naprzemiennej 2 klimatyzatorow. Aby byta taka
mozliwos¢ do zaprojektowanych klimatyzatorow nalezy zamowi¢ dodatkowo sterownik do pracy naprzemiennej na przyktad

prod. BUDERMAN typ TS4. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzenie zamienne o poréwnywalnych parametrach lub lepszych.
System klimatyzacji ma zapewnic nastepujace parametry:
e Chtodzenie pomieszczen przez caty rok .
e Automatyczna praca naprzemienna jednostek klimatyzacyjnych w celu réwnomiernego zuzycia urzadzen
e Automatyczne zataczenie sie drugiej jednostki w przypadku awarii pierwszej

e Automatyczne zafaczenie drugiej jednostki w przypadku gdy pierwsza nie jest wstanie wychtodzi¢

pomieszczeni do zadanej temperatury.

Dobrano przewody chtodnicze do wyzej wymienionego ukfadu miedziane, taczone przy pomocy lutowania o
$rednicach gaz/ ciecz 12,7/6,35. W przypadku zastosowania klimatyzatoréw innego producenta niz przyktadowy nalezy

dobra¢ srednice zgodnie z wymogami danego producenta. Rozmieszczenie elementéw pokazano w czesci rysunkowe;.

3.2. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu GPD

W obliczeniach zapotrzebowania na chtdd dla pomieszczenn GPD uwzgledniono zyski ciepta:
e od sposobu oddawania ciepta (poprzez przewodzenie i promieniowanie - $ciany, stropy),
e od uzywanego sprzetu w pomieszczeniach,
e od oswietlenia,

e zapotrzebowania chtodu dla powietrza swiezego.

Do obliczen przyjeto:
Temperature zewnetrzng 32°C (podwyzszone wymagania dla |l strefy klimatycznej wg normy PN-76/B-03420)

Temperatura powietrza wewnatrz 22°C

Ilos¢ zyskow ciepta od zainstalowanych urzadzen w GPD wyniesie 3,0 kW.

Przyjmujac wskaznika zapotrzebowania na chtéd dla przewodzenia, promieniowania, powietrza $wiezego n=80W/m?,

catkowite zapotrzebowanie na chtdd dla pomieszczenia GPD wyniesie:
Qcht =3,0 +13,3x0,008=4,1 kW

Dla klimatyzowania pomieszczenia GPD dobrano dwa klimatyzatory inwerterowe na przyktad prod. FUJITSU,
jednostka wewnetrzna ASYG-18 LFCA, jednostka zewnetrzna AOYG-18 LFC wraz z zestawem do pracy catoroczne;j.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdow o parametrach rGwnowaznych lub lepszych.



Parametry techniczne zaprojektowanych klimatyzatorow:
e nominalna wydajno$é chtodnicza/grzewcza [kW] 5,2 (0,9-6,0)/6,3
e pobdr mocy chtodzenie/grzanie [kW] 1,5/1,7
e zasilanie elektryczne [Hz/V] 1~ / 50 / 220-240
e czynnik chtodniczy R410A
Jednostki wewnetrzne nalezy montowa¢ w pomieszczeniu na Scianie w miejscach wskazanych w czesci rysunkowe;j

projektu.

Jednostki zewnetrzne nalezy umiesci¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej z systemowych konstrukcji
dachowej posadowionej bezposrednio na dachu. Schemat konstrukgcji jak i sposéb posadowienia urzadzen przedstawiono na
rysunku. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ projekt warsztatowy podkonstrukcji na dachu wykonany przez dostawce
kompletnego rozwigzania z uwzglednieniem masy urzadzen ich wielkosci oraz rodzaju dachu jak i jego pokrycia. Schemat

konstrukcji jak i sposdb posadowienia urzadzen przedstawiono na rysunku.

Dobrane klimatyzatory realizujg zadania chtodzenia powietrza wewnetrznego. Ze wzgledéw bezpieczenstwa i
niezawodnosci systemu wymagane jest zastosowanie automatycznej pracy naprzemiennej 2 klimatyzatoréw. Aby byta taka
mozliwos¢ do zaprojektowanych klimatyzatorow nalezy zamowi¢ dodatkowo sterownik do pracy naprzemiennej na przyktad

prod. BUDERMAN typ TS4. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzenie zamienne o poréwnywalnych parametrach lub lepszych.
System klimatyzacji ma zapewnic nastepujace parametry:
e Chtodzenie pomieszczen przez caty rok .
e Automatyczna praca naprzemienna jednostek klimatyzacyjnych w celu rGwnomiernego zuzycia urzagdzen
e Automatyczne zataczenie sie drugiej jednostki w przypadku awarii pierwszej

e Automatyczne zafaczenie drugiej jednostki w przypadku gdy pierwsza nie jest wstanie wychtodzié

pomieszczeni do zadanej temperatury.

Dobrano przewody chtodnicze do wyzej wymienionego uktadu miedziane, fgczone przy pomocy lutowania o $rednicach gaz/
ciecz 12,7/6,35. W przypadku zastosowania klimatyzatoréw innego producenta niz przyktadowy nalezy dobraé s$rednice

zgodnie z wymogami danego producenta. Rozmieszczenie elementdw pokazano w czesci rysunkowe;j.

3.3. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach informatykow

W obliczeniach zapotrzebowania na chtdd dla pomieszczen informatykdw uwzgledniono zyski ciepta:
e od sposobu oddawania ciepta (poprzez przewodzenie i promieniowanie - $ciany, stropy),
e od uzywanego sprzetu w pomieszczeniach,
e od oswietlenia,

e zapotrzebowania chtodu dla powietrza swiezego.

Do obliczen przyjeto:
e Temperature zewnetrzng 32°C (podwyzszone wymagania dla lll strefy klimatycznej wg normy PN-76/B-03420)
e Temperatura powietrza wewnatrz 24°C

o llos¢ zyskow ciepta od zainstalowanych urzadzen w wyniesie okoto 1 kW
o |los¢ zyskow ciepta od oséb 0,7 kW

o llos¢ zyskow ciepta od oswietlenia 0,4 kW



Przyjmujac wskaznika zapotrzebowania na chtéd dla przewodzenia, promieniowania, powietrza $wiezego n=80W/m?
Qchl=1+0,7+0,4+15*0,008= 3,3 kW

Dla klimatyzowania obu pomieszczer dobrano klimatyzatory na przyktad typu duo-split prod. FUITSU, jednostki
wewnetrzne ASYG12LMCE, jednostka zewnetrzna AOYG24LTA3. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzenie zamienne o

poréwnywalnych parametrach lub lepszych.

Parametry techniczne zaprojektowanych klimatyzatoréow:
e nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza parownikow [kW] 2x3,5/33,8
¢ nominalna wydajnos$¢ chtodnicza/grzewcza agregatu (kW] 6,8/8,0
e pobdr mocy przez agregat chtodzenie/grzanie [kW] 2,55/2,7
e zasilanie elektryczne [Hz/V] 1~/ 50 / 220-240
e czynnik chtodniczy R410A
Jednostki wewnetrzne nalezy montowaé w pomieszczeniu na scianie w miejscach wskazanych w czesci rysunkowej

projektu.

Jednostki zewnetrzne nalezy umiesci¢ na dachu budynku na konstrukcji wsporczej z systemowych konstrukcji
dachowej posadowionej bezposrednio na dachu na wspdlnej konstrukgji z klimatyzatorami od serwerowni. Wykonawca jest
zobowigzany dostarczy¢ projekt warsztatowy podkonstrukcji na dachu wykonany przez dostawce kompletnego rozwigzania
z uwzglednieniem masy urzadzen ich wielkosci oraz rodzaju dachu jak i jego pokrycia. Schemat konstrukcji jak i sposdb

posadowienia urzagdzen przedstawiono na rysunku.

3.4. Przewody i prowadzenie instalacji chtodniczej

Projektuje sie wykonanie instalacji chtodniczej z rur miedzianych bezszwowych izolowanych otulinami
z kauczuku o gr. 13mm w pomieszczeniach oraz izolowanych otulinami z kauczuku o gr. 19mm w ostonie z

blachy stalowej ocynkowanej na dachu budynku. Rury nalezy faczy¢ poprzez lutowanie lutem twardym.

Lutowanie twarde powinno odbywacé sie w ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny)
przepuszczanego przez tgczone rury dla unikniecia tworzenia sie zgrzeliny na wewnetrznej powierzchni rur

miedzianych.

Wszystkie przejscia przez przegrody budowlane (stropy, S$ciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach

ochronnych z uszczelnieniem elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling lub izolacjg cieplng).

3.5. Odprowadzenie skroplin

Projektuje sie odprowadzenie skroplin do najblizszego pionu kanalizacyjnego, przed wpieciem nalezy instalacje
zasyfonowaé. Odprowadzenie skroplin projektuje sie wykonaé¢ z rur PVC — U klejony np. firmy BUDMECH. Przewody
odprowadzenia kondensatu nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem wynoszagcym 1%. Mocowanie przewoddéw do
konstrukcji budowlanej, z zapewnieniem swobodnego przesuwu podfuznego. Przed wigczeniem przewodu
odprowadzenia skroplin do pionu KS wykonaé zasyfonowanie. Na przejsciach instalacji przez $ciany pom. technicznych

nalezy zastosowac przejscia p.poz o klasie odpornosci jak dla danej Sciany.
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3.6. Wentylacja pomieszczenia serwerowni

W serwerowni nalezy zapewni¢ min 2w/h powietrza.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V=16,8x3x2=100 m3./h

Nawiew NP1:

Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego na przyktad TD-350/125
SILENT HS firmy Venture Industries sterowany poprzez regulator obrotéw. Czerpnig $cienng nalezy umiesci¢ na wysokosci
ok. 2,5m nad posadzka pomieszczenia. Za czerpnig nalezy zamontowaé kasete na przyktad DF-125F5 z filtrem powietrza
klasy F5. Za wentylatorem nalezy zastosowac nagrzewnice kanatowg elektryczng DH-125/09 S o mocy 900 W. Nagrzewnica

kanatowa bedzie sterowana poprzez termostat znajdujgcy sie w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie mozna stosowac
wentylacji grawitacyjnej (Dz. U. Nr 75 z 2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, §148 ust. 2). Istniejace przewody wentylacji

grawitacyjnej nalezy unieczynnic.

Przewdd czerpny na odcinku pomiedzy czerpnig a nagrzewnicg elektryczng nalezy zaizolowa¢ wetna mineralna z ptaszczem

aluminiowym gr. 8 cm w celu zapobiegania wykraplaniu sie wody w kanale.

Aby osadzi¢ nawiewnik nalezy wykona¢ otwor w Scianie zewnetrznej o wielkos$ci dn 125 + izolacja, zamontowac
kanat nawiewny, czerpnie zewnetrzng wyposazong w siatke ostonowa.

Wywiew WP1:

Wywiew z pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego TD-250/100 SILENT LS firmy
Venture Industries podtgczonego do wyrzutni Sciennej na elewacji budynku.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow o parametrach rGwnowaznych lub lepszych.

3.7. Wentylacja pomieszczenia GPD

Wentylacje pomieszczenia GPD zaprojektowano na min 2w/h powietrza.

Ilos¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V=13,3x3x2=80 m3/h

Nawiew NP2:

Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego TD-250/100 firmy Venture
Industries SILENT HS sterowany poprzez regulator obrotéw. Czerpnie $cienng nalezy umiesci¢ na wysokosci ok. 2,5m nad
posadzkg pomieszczenia. Za czerpnig nalezy zamontowac kasete DF-100F5 z filtrem powietrza klasy F5. Za wentylatorem
nalezy zastosowac nagrzewnice kanatowa elektryczng DH-100/09 S o0 mocy 900 W. Nagrzewnica kanatowa bedzie sterowana

poprzez termostat znajdujacy sie w pomieszczeniu.

W pomieszczeniu, w ktérym jest zastosowana wentylacja mechaniczna lub klimatyzacja, nie mozna stosowacd
wentylacji grawitacyjnej (Dz. U. Nr 75 z 2002 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami, §148 ust. 2). Istniejgce przewody wentylacji

grawitacyjnej nalezy unieczynnic.

Przewdd czerpny na odcinku pomiedzy czerpnig a nagrzewnicg elektryczng nalezy zaizolowaé wetna mineralna z ptaszczem

aluminiowym gr. 8 cm w celu zapobiegania wykraplaniu sie wody w kanale.

Aby osadzi¢ czerpnie nalezy wykonac¢ otwoér w $cianie zewnetrznej o wielkosci dn 100 + izolacja, zamontowac kanat

nawiewny, osadzi¢ czerpnie zewnetrzng wyposazong w siatke ostonowga. Kanat wentylacyjny na odcinku przechodzgcym
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przez pomieszczenie serwerowni musi by¢ obudowany p.poz w klasie odpornosci $cian.

Wywiew WP2:

Wywiew z pomieszczenia bedzie realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego TD-250/100 SILENT LS
firmy Ventury podtgczonego do wyrzutni dachowe;j.

Na zewnatrz budynku po elewacji budynku i na dachu zaprojektowano przewdd wentylacyjny okragty izolowany,
grubosc izolacji 80 mm. Przewdd nalezy zakonczy¢ ponad dachem wyrzutnia dachowa z blachy stalowej ocynkowane;j.
Sposdb prowadzenia przewoddw oraz ich srednice pokazano w czesci rysunkowej projektu.

Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikow o parametrach réwnowaznych lub lepszych.

4. Wytyczne branzowe
4.1. Branza elektryczna

Wog projektu elektrycznego.

Sterowanie pracg klimatyzatorow przewidziano przy pomocy sterownika TS4-230 prod. BUDERMAN. Programowanie nastaw
odbywa sie poprzez edycje pliku parametryzujagcego w dowolnym edytorze tekstowym. Podtgczenie do komputera

umozliwia gniazdo USB.

Sterownik przeznaczony jest do monitorowania i sterowania gtéwnymi funkcjami klimatyzatoréw. System dziata w
sposob prosty i przyjazny dla uzytkownika. Sterownik posiada mozliwos¢ sygnalizowania standéw alarmowych do dowolnego

zewnetrznego systemu monitoringu. Przewidziano prace reduntantng dwdch niezaleznych klimatyzatorow.
Sterownik realizuje dwie podstawowe funkcje.

e praca naprzemienna urzgdzen (dzieki temu trybowi urzadzenia sg réwnomiernie eksploatowane zatem ich
zywotnos¢ jest znacznie wydtuzona).
e urzadzenia pracujg kaskadowo (w przypadku znacznych wzrostéw temperatury lub zmiennie w przypadku awarii

jednego z urzadzen).

Sterownik wysyta sygnat do poszczegdlnych klimatyzatoréow w zaleznosci od:
e programu czasowego,

e pomiaru temperatury,

Nalezy zabezpieczy¢ obwody elektryczne do zasilania jednostek chtodniczych.
W pomieszczeniach serwerowni oraz GPD klimatyzatory zasila¢ z réznych obwodow!!!
Obwdd zasilajacy sterowniki TS4 zabezpieczy¢ przed zanikiem napiecia!

4.2. Branza konstrukcyjno-budowlana

Wykona¢ przekucia i zamurowania w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggow.
Zlikwidowac istniejgce kratki wentylacji grawitacyjne;.

5. Wptyw instalacji na srodowisko naturalne

Projektowana instalacja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.
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6. Uwagi koncowe.

Sposdb montazu klimatyzatordw Scisle wg instrukcji producenta urzgdzen. Materiaty do montazu
klimatyzatoréow beda dostarczone przez producenta urzadzen.

Jednostki wewnetrzne montowaé pod stropem pomieszczen przy pomocy ptyty montazowej oraz wkretow. Na
ptycie montazowej osadzi¢ klimatyzator. Nalezy zachowaé odpowiednie odlegtosci klimatyzatora od przegrod budowlanych
podane w instrukcji montazu producenta.

Z projektowanych klimatyzatorow skropliny bedg odprowadzane grawitacyjnie do pionéw kanalizacyjnych wg czesci
rysunkowej projektu. Rurka ze skroplinami od klimatyzatora musi by¢ poprowadzona z spadkiem do pionu KS.

Jednostki zewnetrzne nalezy zamocowac przy uzyciu uchwytéw dachowych do montazu klimatyzacji. Nalezy
pamieta¢ o wypoziomowaniu urzgdzenia.

Dopuszczalne jest stosowanie materiatdw i urzadzen innych producentéw niz wymienieni w opracowaniu pod
warunkiem zachowania parametréw i wymagan technicznych zawartych w dokumentaciji.

Catos$¢ robdt budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn.

15.06.02 oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji sanitarnych.
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