PRZEJSCIE PRZEZ DACH

/

|

JEDNOSTKA

AEWNETRZNA

FUJITSU A(
masa;

‘G24LAT3
5 kg

ciecz Cu 6,35 mm

Gaz. Cu 12,70 mm

FUJITSU AOYGI8LFC
masa: 41 kg

SYSTEMOWA PODK]

ONSTRUKCJA DLA JEDNOSTEK

UWAGI:

- WSZYSTKIE PRZEWODY CHLODNICZE NALEZY POLOZYC W ZAMKNIETYM
KORYCIE ELEKTRYCZNYM ZAMOCOWANYM DO KONSTRUKCJI

- 40 CM MINIMALNA WYSOKOSC KONSTRUKCJI

- WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DOSTARCZYC PROJEKT WARSZTATOWY
PODKONSTRUKCJI DO ZATWIERDZENIA

- PO ZAKONCZENIU MONTAZU NALEZY USZCZELNIC TERMICZNI FAJKE Z
PRZWODAMI CHLODNICZYMI

- DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKOW O PARAMETRACH
ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH

DOKUMENTAC) PROJEKTOWA:

PODNIESIENIE JAKOSCI SWIADCZEN USEUG
MEDYCZNYCH POPRZEZ WDROZENIE
SYSTEMOW INFORMATYCZNYCH W SZPZLO
WARSZAWA — OCHOTA

ZEWNETRZNYCH P

DSADOWIONA BEZPOSREDNIO NA DACHU

PROJEKT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
Z PRZEZNACZENIEM NA SERWEROWNIE I
GEOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

INWESTOR:

SZPZL0O WARSZAWA — OCHOTA

UL. SZCZESLIWICKA 36
02—-353 WARSZAWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEMYSEAW BUCZKOWSKI
OBSEUGA INWESTYCJI
UL. ZEOTA 6
05—-135 WIELISZEW

PROJEKTOWAL:

PRZEMYSEAW BUCZKOWSKI MAZ/0044/PBS/17

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

BRANZA:

KLIMATYZACJA — WENTYLACJA

TYTUL RYSUNKU:

Instalacja klimatyzacji w pom. serwerowni
Fragment rzutu dzchu

NUMER RYSUNKU:

K2

SKALA: DATA: RYSOWAL : STR:
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