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1.Czes¢ ogolna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszej specyfikacji zostaty
zdefiniowane w:
Ustawie Prawo budowlane,
Ustawie Prawo zamoéwien publicznych,
Ustawie o wyrobach budowlanych.
Zamawiajacym jest SZPZLO Ochota z siedzibg w
Warszawie ul. Szczesliwicka 36
Zamowienie dotyczy wykonania remontu instalacji elektrycznej
— branza: elektryczna;

1.2 Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych, ktére obejmuje niniejsza specyfikacja
zwigzane sg z zamowieniem okreslonym w p. 1. Sposéb wykonania zostat
okre$lony w Projekcie Wykonawczym:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania remontu
instalacji elektrycznej
-branza: elektryczna;
Zakres robét budowlanych zawarty w tych projekcie obejmuje roboty instalacyjne
wymienione w Projekcie Wykonawczym.

1.3 Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Prace budowlano — instalacyjne prowadzone bedg w obiekcie uzytkowanym
przez pracownikéw SZPZLO Ochota Wobec powyzszego nalezy zwrdci¢ uwage
na takg organizacje robét aby do minimum ograniczy¢é emitowany hatas, pyty
oraz mozliwos¢ uszkodzenia wyposazenia obiektu. Nalezy stosowac przegrody i
zabezpieczenia antykurzowe. Po zakohczeniu prac ostony te nalezy usunaé, a
pomieszczenie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4 Informacje o terenie budowy

Organizacja robét budowlanych

Kierownik robét powinien sporzadzi¢ harmonogram wykonywania rob6t
budowlano-instalacyjnych dotyczacych catosci przedmiotu zamowienia,
uwzgledniajacy mozliwosci kadrowe, sprzetowe i zaopatrzeniowe Wykonawcy. W
harmonogramie nalezy wzig¢ pod uwage, ze prace generujace ucigzliwy hatas
nalezy wykonywac w terminach uzgodnionych z kierownictwem obiektu.
Harmonogram wykonywania robét nalezy uzgodnié, przed ich rozpoczeciem, z
Inwestorem.



2. Zasady ogolne wykonania rob6t budowlano- montazowych.
2.1 Przekazanie budowy i odpowiedzialno$¢ stron.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego i jego przejecie przez
Wykonawce ma by¢ dokonane za pisemnym protokotem przekazania przejecia
okres$lajacym wszystkie przekazywane dokumenty, wspétrzedne granic budowy,
punkty pomiarowe, repery i inne punkty odniesienia, dokumentacje istniejacego
zainwestowania lub istniejgcych przeszkdéd w granicach budowy zgodnie z
zakresem i w terminach okreslonych w kontrakcie.

2.1.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) Zabezpieczenie i ochrone terenu budowy oraz sprawnosc¢ obiektow
tymczasowych i zainstalowanych urzadzen zabezpieczajacych.
2) Wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia socjalne zatég wykonawczych
3) Wyposazenie terenu budowy w urzadzenia bezpieczenstwa i higieny pracy
i zatég wykonawczych w odpowiednig odziez ochronng i Srodki
zabezpieczajace dla tych zatdg.
4) Wyposazenie terenu budowy w sprawny i utrzymywany w statej
sprawnosci sprzet i Srodki ochrony przeciwpozarowej.

2.1.3 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) Ochrone instalacji i urzadzen istniejgcych na terenie budowy i nie
podlegajacych zdemontowaniu
2) Ochrone urzadzen, materiatéw, sprzetu i rob6t dostarczanych i
wykonywanych na terenie budowy
3) Ochrone praw patentowych praw wtasnosci wystepujacych w przedmiocie
realizowanych dostaw i robot

2.1.4 Ochrona srodowiska.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) Utrzymanie terenu budowy w stanie czystym
2) Utrzymanie terenu budowy w takim stanie aby nie powstawaty ucigzliwosci
dla os6b w otoczeniu budowy
3) Zabezpieczenie przed skazeniami ciekdw wodnych, zbiornikéw wodnych,
gruntéw
4) Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytamii gazami
5) Zabezpieczenie przed nadmiernym hatasem
6) Zabezpieczenie przed nadmiernymi obcigzeniami drog dojazdowych i drog
na terenie budowy pochodzacymi od srodkéw transportowych

2.1.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie sie do wszelkich regut
prawa i przepiséw panstwowych i lokalnych samorzgdowych, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem kontraktu.
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2.2 Sprzet montazowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
i zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym
kontraktem.

Sprzet uzywany do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
jego zgody.

2.3 Srodki transportu

Ogblne wymagania dotyczace $srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatow.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy majq spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisdéw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogq by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca ma usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.4.Zabezpieczenia interesdw 0soéb trzecich

Ze wzgledu na prowadzenie robét wewnatrz budynku stanowigcego wtasnosé
Zamawiajgcego nie nastapi naruszenie interesow oséb trzecich. Zadanie
powiadomienia wszystkich uzytkownikéw obiektu o terminie rozpoczecia prac
budowlano — instalacyjnych spoczywa na Zamawiajacym.

2.5.0chrona srodowiska

Roboty budowlano - instalacyjne zwigzane z przedmiotem zamowienia nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie ochrony gleby, wéd
podziemnych, atmosfery i promieniowania elektromagnetycznego. Roboty gtosne
mogace stanowi¢ utrudnienie dla pracy uzytkownikéw Instytutu prowadzone bedg
w terminach uzgodnionych z Dyrektorem Administracji
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2.6.Warunki bezpieczenstwa pracy -

Podczas wykonywania robét budowlanych Wykonawca powinien przestrzegac
przepiséw wynikajacych z Ustawy Kodeks Pracy, a w szczegdlnosci przepisow
wykonawczych.

Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
zgodnie z odnosnymi przepisami, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony
osobistej dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i pouczeni o obowigzku
stosowania ich podczas pracy, oraz powinni mie¢ zapewnione odpowiednie
warunki socjalne i sanitarne.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkdw pracy i
bezpieczenstwa pracy sg uwzglednione w cenie umownej zamowienia i nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

2.7.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy bedzie zlokalizowane na terenie obiektu
Zamawiajgcego, przy zachowaniu normalnego uzytkowania tego obiektu w czesci
nie objetej robotami budowlanymi nalezgcymi do przedmiotu zaméwienia. W
zwigzku z tym Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem powinien przygotowac
plan zagospodarowania placu budowy, ktory po akceptacji przez administracje
obiektu umozliwi zorganizowanie zaplecza stosownie do potrzeb Wykonawcy.

2.8.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytacznie takiego sprzetu i
maszyn, ktére nie spowodujg obnizenia zadeklarowanej jakosci materiatéw ani
nie wptyng negatywnie na jakos¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu
wykonywania tych robét jak i w czasie prac przygotowawczych.
Sprzet i maszyny musza by¢ utrzymywane przez Wykonawce w petne;j
sprawnosci technicznej i posiadac¢ zabezpieczenia oraz ostony zapewniajgce
bezpieczng obstuge.

2.9.Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Modernizacja obiektu objeta zamdwieniem okre$lonym w p. 1.2 wymagac
bedzie wykonania robét budowlano - instalacyjnych objetych projektem podanym
w p. 1.3. Szczegbtowe wymagania dotyczace wykonania tych rob6t znajdujg sie
w opisie technicznym oraz na rysunkach zawartych w tym projekcie.
Projekty wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu. Moze
to spowodowac wystgpienie rozbieznosci pomiedzy informacjami w projektach a
stanem faktycznym. W przypadkach budzacych watpliwosci podczas trwania
rob6t montazowych nalezy poinformowac o nich projektanta, ktéry w ramach
nadzoru autorskiego podejmie stosowne decyzje.

3.Wymagania dotyczace wtasciwosci wyrobow budowlanych
oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywanie,
transportem, warunkami dostawy sktadowaniem i kontrolg
jakosci

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce podczas wykonywania
rob6t budowlanych muszg spetnia¢é wymagania okreslone w Ustawie z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych i powinny posiadac¢ oznaczenia i
dokumenty potwierdzajace dopuszczenie tych wyrobdw do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.
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Zgodnie z przytoczong Ustawg wyroby budowlane powinny by¢ oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym, oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne. W przypadku wyrobow jednostkowych wykonanych wedtug
indywidualnego projektu konieczne jest oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wyrobu z przepisami, normami i projektem. Szczegdtowe wymagania dotyczace
udokumentowania dopuszczenia wyrobéw budowlanych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie sg podane w przepisach
wykonawczych do Ustawy.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wymaganego znakowania wyrobdw
budowlanych rozstrzygajace sq zasady dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania podane w Ustawie Prawo budowlane, art. 10.

Wyroby budowlane uzyte do wykonywania robét powinny by¢ przechowywane w
sposbb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnym
wptywem czynnikow atmosferycznych oraz utratg wtasciwos$ci technicznych
gwarantowanych przez ich producenta. Wyroby powinny by¢ przechowywane w
opakowaniach fabrycznych i nalezy wyjmowac je z fabrycznych opakowan
bezposrednio przed ich wbudowaniem. Po wyjeciu wyrobow z opakowania nalezy
sprawdzi¢, czy wyrob nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu.

Wyroby dla ktérych wymagania dotyczace pakowania, przechowywania i
transportu okreslone sg w Polskich Normach nalezy stosowac¢ postanowienia
tych norm.

W pozostatych przypadkach nalezy stosowac instrukcje producentéw wyrobow.

4. WYMAGANIA OG()LNE’ ROWNORZEDNOSCI TECHNOLOGII
URZADZEN | MATERIALOW.

Dostawy technologii, urzadzen i materiatobw majg by¢ zgodne
z wymaganiami opisanymi w projekcie wykonawczym.
Niniejsze specyfikacje techniczne wymieniajg czesto konkretne technologie,
urzadzenia lub materiaty konkretnych producentéw oznaczone nazwami
wiasnymi. Oznacza to tylko, ze konieczne jest, aby proponowane przez
Wykonawce realizujgcego dostawe technologie, urzadzenia i materiaty byty co
najmniej réwnorzedne jakosciowo lub o jakosci wyzszej niz wymienione w
projekcie wykonawczym.
Jako réwnorzedne mogg by¢ traktowane technologie, urzadzenia i materiaty,
ktore posiadajg w stosunku do projektowanych:
1. Roéwnorzedne parametry eksploatacyjne
2. Nie nizsza estetyke i jakos¢ oraz wymagania techniczne urzadzen i
materiatbw okreslone w branzowych szczeg6towych specyfikacjach
technicznych
3. Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwtaszcza
budowlano — konstrukcyjnej obiektu,
4. Nie nizszg trwato$¢ (zywotnosc) w uzytkowaniu sprawdzong po okresie
co najmniej 5 lat uzytkowania
5. Nie gorszg gwarancje i rekojmie,
6. Nie gorszy serwis istniejgcy w Polsce, w tym gwarancje dostaw czesci
zuzywajacych sie i zamiennych nie krotszag niz 10 lat.
Oferent proponujacy technologie, urzadzenie lub materiaty zamienne rézne od
dopuszczonych w projekcie jest zobowigzany przedstawi¢ do oceny i
zatwierdzenia analize pordwnawczg wszystkich istotnych elementow
potwierdzajacych réwnorzednos¢. Wszelkie urzadzenia , osprzet i materiaty
przed zamontowaniem muszg uzyska¢ akceptacje Zamawiajgcego.
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Decyzje zatwierdzajgcg zamienniki podejmuje:

— Woylacznie projektant w stosunku do elementéw instalacji elektrycznej,
ktorych prawidtowosc¢ obliczen gwarantuje projektant zgodnie z
prawem budowlanym.

— Wytacznie Inwestor w stosunku do pozostatych technologii, urzadzen i
materiatow, dla ktérych gwarancji udzielajg tylko producent, dostawca
oraz wykonawca montujacy te elementy inwestycji. Projektant
przedstawia Inwestorowi opinie dotyczacg rownorzednosci
zamiennikéw proponowanych przez Wykonawce.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Opis sposobu wyliczenia przez Oferenta cen pozycji przedmiaru robét powinien
zawiera¢ nastepujgce informacje:

Wymagania, dotyczace sktadnikow stawek i cen wprowadzanych do przedmiaru
rob6t, w tym informacije, ze jezeli w umowie nie podano inaczej, to cena umowna
obejmuje catos¢ robdt wynikajacych z rysunkéw i specyfikacii technicznych i
bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robo6t.
Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegdblnych pozycjach
przedmiaru robot, ktére powinny obejmowac:

wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajgc w to:

koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujace ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji
przedmiaru robot, obejmujace réwniez koszty dostarczenia materiatéw z miejsca
ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub miejsca sktadowania na
placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania danej pozycji przedmiaru robét, obejmujgce réwniez koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot,

koszty ogdine budowy (Kp) w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujace wynagrodzenie tych pracownikow nie
zaliczane do ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajace, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzagcji lub zuzycia tych obiektéw,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzadzeniu placu budowy,
obejmujace drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, oswietlenie placu budowy, zastepcze zrodta ciepta
do ogrzewania obiektéw i rob6t, urzadzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty
przed deszczem, stohcem i mrozem i inne tego typu urzadzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robot,
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koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikdédw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,

koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty pomiaréw geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robét objetych
poszczegblinymi pozycjami przedmiaru,

optaty za zajecie chodnikow, paséw drogowych i innych terenéw na cele budowy
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

koszty badan jakosci materiatéw, robo6t i préb odbiorczych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych, z wytaczeniem badan i préb wykonywanych na
dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego,

koszty ubezpieczen majatkowych budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych
rob6t na mape,

koszty uporzadkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i
sprzet,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogélne koszty budowy, ktére mogg
wystapi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami
umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

ogélne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.
Ryzyko obcigzajace wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk (Z),
Wszelkie inne koszty, optfaty i naleznosci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajacymi z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy
oraz przepiséw dotyczacych wykonywania robét budowlanych.

Informacje, dotyczace zakresu pozycji przedmiaru rob6t i wymagania dotyczace
zakresu cen podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w
tym nastepujace informacje i wymagania:

przedmiar rob6t powinien byé odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla
oferentow, umowa, specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w
przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozyciji
muszg by¢ wykonane wedtug:

specyfikacji technicznych i obowigzujacych przepiséw technicznych,

rysunkéw i wykazéw, zawartych w dokumentacji projektowej,

wiedzy technicznej,

wskazéwek Zamawiajacego lub jego przedstawiciela: zarzadzajgcego realizacjg
umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robét wykonawca
powinien zapoznac sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

ceny umieszczone przy poszczegoblnych pozycjach przedmiaru rob6t musza
obejmowac koszty wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych,
niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych rob6t z rysunkami i
wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg
techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robdét, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w
cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.
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Informacje, dotyczace zasad pomiaru ilosci robét i podstawa ptatnosci za
wykonane roboty, w tym informacje, ze:

zastosowane zasady obliczenia ilosci rob6t w poszczegdblnych pozycjach
przedmiaru sg zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
ilosci rob6t w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty
podane po to, aby dac¢ oferentom wspolng podstawe dla sporzadzenia ofert.
Podstawa ptatnosci beda rzeczywiste ilosci zamdwionych i wykonanych robét,
obmierzone przez wykonawce i sprawdzone przez nadzér nad robotami,
ustanowiony przez Zamawiajgcego oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie
lub - tam, gdzie bedzie to zgodne z umowsg - stawki i ceny, ustalone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego.

obmierzone i optacone bedg tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robot,
dla ktérych wykonawca podat ceny jednostkowe i ceny.

Zastrzezenie o prawie Zamawiajgcego do wgladu w kalkulacje stawek i cen,
sporzadzane przez wykonawcédw na potrzeby opracowania kosztorysow
wymaganych przez Zamawiajgcego w postepowaniu, w tym informacje, ze:

w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na
zadanie Zamawiajacego lub jego upowaznionego przedstawiciela, wykonawca
ma obowigzek udzielenia wyjasnieh dotyczgcych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie.

zamawiajacy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawcg
dotyczacych ztozonych ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej tresci,
za wyjatkiem poprawy przez Zamawiajgcego oczywistych omytek pisarskich w
tresci oferty oraz oczywistych omytek rachunkowych w obliczeniu ceny.

Opis sposobu poprawiania przez Zamawiajacego omytek rachunkowych w
obliczeniu proponowanej wysokos$ci ceny umownej, w tym informacje, ze:

w przypadku omytek w mnozeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz
cene jednostkowa,

jezeli cene jednostkowa podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuje sie, ze
prawidtowo podano liczbe jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, ktdry
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

w przypadku omytek w sumowaniu cen za poszczegolne czesci zamowienia:
jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czesci zamdwienia przyjmuje
Sie,

ze prawidtowo podano ceny za czesci zaméwienia,

jezeli cene za czes¢ zamoOwienia podano rozbieznie stownie i liczba przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ten zapis, ktéry odpowiada dokonanemu obliczeniu
ceny,

jezeli ani cena za czes¢ zaméwienia podana liczbg, ani podana stownie nie
odpowiadajg obliczonej cenie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ceny za
czes¢ zamdwienia wyrazone stownie.

Inne informacje, dotyczace wymaganego przez Zamawiajgcego sposobu
obliczenia cen przez wykonawcéw biorgcych udziat w postepowaniu, w tym
informacje, ze:

w kosztorysie nalezy wpisa¢ stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru
robét. pozycje w przedmiarze robét, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki
lub ceny, nie bedg odrebnie optacone przez Zamawiajgcego po ich wykonaniu.
Ustala sie, ze stawki i ceny dla tych pozycji sa pokryte przez stawki i ceny
podane w innych pozycjach przedmiaru robot.

Opisy zakresdw robo6t objetych poszczegolnymi pozycjami przedmiaru roboét.
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Opisy powinny wyszczegolnia¢ zakresy wszystkich prac podstawowych i
pomocniczych, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w cenie danej pozycji
przedmiaru robot.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Kontrola jakosci rob6t po ich wykonaniu powinna byé elementem procedury
odbioru koncowego. Stronami w procedurze odbioru kohcowego sg Inwestor i
Wykonawca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca, przy ewentualnym udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinien wykona¢ powykonawcze badania odbiorcze
wykonanego obiektu, w zakresie wynikajgcym z przytoczonych norm.

W przypadku robét wedtug projektu posiadajacego protokoét uzgodnienia
wymagany przez przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne , Wykonawca powinien zapewni¢ wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji robét i wniesienie jej na mapy sytuacyjno - wysokosciowe
przechowywane w panstwowych zasobach geodezyjnych i kartograficznych
(Starostwo Powiatowe).

Do odbioru robét Wykonawca powinien przygotowaé nastepujace dokumenty:
Projekt wedtug p. 1.3 z naniesieniem zmian dokonanych w czasie budowy i
geodezyjng dokumentacjg powykonawczg (jesli byta wykonywana),

Protokéty z przeprowadzonych badan powykonawczych,

Protokéty z ogledzin stanu technicznego wykonanych robét,

Dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych wyrobéw budowlanych
do powszechnego stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z
Ustawg o wyrobach budowlanych dopuszczajgce uzyte wyroby do stosowania.
Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen -jesli w ramach rob6t budowlanych instalowano takie urzadzenia,
Protokdty odbioru czesciowego.

Oprécz powyzszych dokumentéw, Wykonawca powinien przygotowac do odbioru
te dodatkowe dokumenty, ktére beda wynikaty z technicznych warunkéw odbioru
przygotowanych przez stuzby techniczne przejmujace przedmiot odbioru do
eksploatacji (przekazanych Wykonawcy przez Inwestora lub uzyskanych z
inicjatywy Wykonawcy - por. p. 6).

Komisje odbioru koncowego powotuje Inwestor bezposrednio lub poprzez
dziatajacego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Jesli Wykonawcy
zostaty przekazane techniczne warunki odbioru rob6t przygotowane przez stuzby
techniczne przejmujace przedmiot odbioru do eksploatacji (por. p. 6),
przedstawiciele tych stuzb powinni by¢ wtgczeni do prac komisji odbioru.
Protokét odbioru koncowego powinien zawiera¢ ocene jakosci rob6t budowlanych
bedacych przedmiotem odbioru.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Wszelkie koszty zwigzane z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszacymi
(por. p. 1.4) sg uwzglednione w cenie umownej zamdwienia i nie podlegaj g
odrebnej zaptacie.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
— ZASADY OGOLNE.

6.1 Technologie, urzgdzenia i materiaty stosowane do realizacji przedmiotowego
obiektu muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane
aktualnymi przepisami panstwowymi.

6.2 Transport, sktadowanie i montaz lub wbudowanie okreslonych urzadzen i

materiatbw musi by¢ zgodne z instrukcjg producenta tych urzadzen i materiatdw
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oraz zgodne ze szczego6towymi wymaganiami przywotanymi w opracowaniach
branzowych niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3 W przedmiarach, kosztorysach ofertowych i wykonawstwie rob6t nalezy
przyjmowac urzadzenia i materiaty o poziomie jakosci okreslonym w projektach.

6.4 Dla elementéw rob6t, dla ktérych polskie normy nie okreslajg wymagan
wykonania i odbioru nalezy stosowac¢ sie do wymagan technicznych wykonania i
odbioru opracowanych i zalecanych przez Branzowe Instytuty i Osrodki
Badawczo- Rozwojowe. Wymagania te sg okreslone w rozdziatach dotyczacych
poszczegdlnych branz.

6.5 Charakterystyka urzadzen, materiatéw i robét dla przedmiotowej inwestycji jest
lub bedzie opisana w nastepujacej dokumentaciji.:

Projekt budowlany

Projekt wykonawczy

W przypadku istnienia rozbieznosci w w/w dokumentacji kolejno$¢ waznosci jest
taka jak okreslono wyzej, lecz z zastrzezeniem, ze obowigzujg wymagania
techniczne okreslajace wyzszy standard (jako$¢). Obnizenie standardu (jakosci)
moze by¢ wytacznie decyzjg Inwestora.

Przedmiary kosztorysowe sg materiatem pomocniczym dla celéw wykonania
kosztorysow ofertowych przez wykonawce sktadajgcego oferte na wykonanie
robot. Przedmiary nie maja waznosci dokumentacji technicznej dla celow
wykonania ofert przez wykonawce i nie moga by¢ podstawg do jakichkolwiek
roszczen i rozstrzygniec.

6.6 Kontrola jakosci rob6t ma by¢ dokonywana w sposéb okreslony szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia i
kontraktem z Inwestorem oraz przepisami prawa budowlanego.

6.7 Dostawy urzgdzen i materiatow i roboty budowlane, i montazowe podlegajg
odbiorom w czasie wykonania inwestycji i w czasie jej uzytkowania do czasu
uptywu gwarancji i rekojmi.

1) Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Kazdy rodzaj lub element robét, ktéry jest zakonczony lub zakrywany musi
podlegac¢ odbiorowi technicznemu. Rodzaje robét lub ich elementy sg
wymienione w przywotanych postanowieniach niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru, w dokumentach przywotanych przez te
specyfikacje, w dokumentacji obiektu lub powinien by¢ uzgodniony w
procedurze wprowadzonej przez Inwestora na budowie i obowigzujacej w
czasie budowy.
2) Odbi6r koncowy
Odbiér techniczny koncowy (ostateczny) potwierdza uzyskanie
parametrow zatozonych w dokumentacji technologicznej wszystkich
instalacji podlegajacych rozruchowi. Jezeli rozruch techniczny dokonywany
jest w okresie roku o warunkach atmosferycznych znacznie réznigcych sie
od ekstremalnych, na przyktad w lecie to Inwestor moze zazgdac¢
powtdrzenia pomiaréw rozruchowych dla niektoérych instalacji w warunkach
ekstremalnych.
3) Gwarancyjne przeglady okresowe w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez wykonawcow robot i dostawcdw urzadzen.
Gwarancyjne przeglady okresowe obiektu bedgcego w eksploatacji
dokonywane sg 1 raz w roku w celu oceny przebiegu wypetniania
zobowigzan gwarancyjnych i w celu identyfikacji niewielkich usterek do
usuniecia w okresie planowanego postoju konserwacyjnego obiektu.
Wszystkie odbiory i ich ewentualne uwarunkowania podlegajg zapisom w
dzienniku budowy.
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Dla rob6t montazowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych obowigzujg
szczegb6towe wymagania techniczne zawarte w opracowaniach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
zawarte w opracowaniu COBRITI Elektromontaz tom V — Instalacje elektryczne.
Wydanie 1988.06 traktowane jako wiedza techniczna
Opracowania te mogg by¢ zastgpione aktualnym jesli dokument ukaze sie do
czasu wykonania robot.
W przypadku nie ukazania sie obowigzujacych opracowanych przez wtasciwy,
akredytowany instytut naukowo — badawczy, wymagan technicznych,
obowigzujace sg wymagania zamieszczone ponizej.
Trasowanie
Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi
instalacjami iurzadzeniami, powinny by¢ przejrzyste, proste idostepne dla
prawidtowej konserwacji oraz remontow. Wskazane jest aby przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych.
Montaz konstrukciji wsporczych oraz uchwytéw pod korytka kablowe
Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢é zamocowane do
podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajacy warunki lokalne itechnologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalacji.
Przejscia przez sciany i stropy
Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:
wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przejécia pomiedzy pomieszczeniami
o r6znych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajacy nieprzedostawanie sie wyziewdw,przejscia przez stropy i przegrody
dzielace strefy pozarowe wykonac¢ w przepustach kablowych o wymaganej klasie
odpornosci ogniowej.
Montaz sprzetu, osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaty
zapewniajacy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkéw i Srub
rozporowych oraz kotkdw wstrzeliwanych.

Wysoko$¢ montazu osprzetu:

wytgczniki -1,4m

gniazda -0,4m

1.Ukladanie przewodow

Przewody izolowane jednozytowe i wielozylowe w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potaczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
taczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywac przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potaczen,

kuki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewniac
swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej zewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.
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Wciaganie przewodéw

Przed przystapieniem do wciagania przewoddéw nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczeh z rurami
oraz przelotowosé.

Wcigganie przewodoéw nalezy wykonaé za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewodoéw, kidre pozniej
zostang uzyte w instalacji. taczenie przewoddéw wykona¢ wg pozniej opisanych
zasad.

Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod rurki islepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody
i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica
gtowicy iotworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢é dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie _instalacji _w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych
wymagacé bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniejacego
podtoza, utozenie ich na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow.
Wykonanie instalacji w listwach PCV wymagac¢ bedzie:

zamontowania listwy PCW na $cianie lub stropie za pomoca kotkdéw rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.

Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych  wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy
dokonywaé w sprzecie iosprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno
stosowac potagczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majq
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, nalezy je potaczy¢ z
przewodami linii zasilajgcych w puszce.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie moga by¢ narazone na naciagi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody
0 rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sg przytaczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajacy przeptyw pradu. Diugo$¢ odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen
mechanicznych. KohAce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Przylaczanie odbiornikow

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikow powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potaczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjq itp.

Potaczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od
konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytaczenia sztywne nalezy
wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow
przewodami kabelkowymi i kablami.
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Potaczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesuniec¢ lub przemieszczen. Potgczenia
te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.

2. Tablice rozdzielcze

Montaz tablic rozdzielczych.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej wykonane zgodnie z projektem
nalezy przykreca¢ do kotew Ilub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

-dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtaczy¢ obwody zewnetrzne,

- podiaczy¢ przewody ochronne.

3. Instalacja oswietlenia, gniazda oraz osprzet.

Dla oswietlenia pomieszczen zastosowano oprawy swietlbwkowe, dobrane do
warunkow pomieszczen i rodzajéw oswietlenia.

Przewidziane sg nastepujace rodzaje oswietlenia:

- o$wietlenie podstawowe,

- oswietlenie awaryjne,

Oswietlenie podstawowe — realizowane wszystkimi oprawami zainstalowanymi

W pomieszczeniach.

Oprawy zaopatrzone majg by¢ w elektroniczne uktady zaptonowe. Wszystkie
Swietlowki winny by¢ barwy 830 i wspétczynniku oddawania barwy Ra=80.
Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie tacznikami instalowanymi w
pomieszczeniach.

Oswietlenie awaryjne - dla umozliwienia zakonczenia prac i czynnosci
wykonywanych w pomieszczeniach obiektu oraz opuszczenia obiektu
przewidziano o$wietlenie awaryjne realizowane wybranymi oprawami oswietlenia
awaryjnego zaopatrzonymi w indywidualne 2-godzinne zasilacze. Po zaniku
napiecia zasilajacego w obwodzie oswietleniowym.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

We wszystkich pomieszczeniach beda ogbline gniazda wtyczkowe 230V 16A

W pomieszczeniach w ktorych przewiduje sie stosowanie urzadzen
komputerowych instalowane bedg gniazda dedykowane, zasilane z wydzielonych
obwodow rozdzielnic R-SVR i R-GPD.

4. Instalacje ochronne, uziemienia, potaczen wyrownawczych .

Ochrona przed porazeniem.

Jako dodatkowg ochrone prze porazeniem przyjeto szybkie wytgczenie
realizowane przez: wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe i wytgczniki
réznicowopradowe.

Ochrona przepieciowa.

W tablicy RG-PZ zainstalowane sa ograniczniki przepie¢ klasy T1 i T2 a w
rozdzielnicach nowo projektowanych ochronniki T2
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Uziemienie i polaczenia wyrownawcze
W pomieszczeniu RG-PZ na $cianie zainstalowana bedzie gtéwna szyna
uziemiajgca, potgczona z szyng PE ztacza kablowego. Do szyny potaczone bedg
wszystkie przewodzace elementy, konstrukcje obiektu oraz wyposazenia
(rurociagi, konstrukcje urzadzen technologicznych itp.). Potaczenia wykonaé
przewodem LgYzo16. Celem uziemienia urzadzen i konstrukgcji instalowanych w
innych pomieszczeniach, od gtéwnej szyny uziemiajacej wyprowadzi¢ LgYzo 50 i
prowadzi¢ wzdtuz linii kablowych montowanych na drabinkach kablowych. Na
kazdym pietrze zainstalowac pietrowe szyny uziemiajace —PSU z ktérych
wyprowadzi¢ w kierunku szyn miejscowych LSU przewd6d LgYzo 35, kitdry nalezy
utozy¢ w ciggach korytek kablowych. Na koncu pod rozdzielnicg zamontowac
LSU. Do ktérej podtaczyé¢ szyny PE tablic rozdzielczych oraz wystepujace w
pomieszczeniach konstrukcje przewodzace.
5. Sieci strukturalne.
« Minimalne wymagania elementow okablowania strukturalnego to
rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajnos¢ catego
systemu);

« Okablowanie poziome ma by¢ zrealizowane w oparciu o U/UTP kat.6 i
modut gniazda RJ45 kat. 6,

« Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma by¢ trwale
zakonczony na module gniazda RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony
uzytkownika oraz czteroparowym ztgczu IDC od strony panela krosowego;

« Okablowanie poziome z poszczegd6lnych PEL sprowadzone do gtbéwnego
punktéw dystrybucyjnego GPD;

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg ISO/IEC 11801 aktualne
wydanie.

Okablowanie to wykona¢ zgodnie z projektem wykonawczym sieci ethernetowe;.

6.Minimalne wymagane parametry agregatu pradotwérczeqo:
Parametry okreslone dla standardowych warunkéw zewnetrznych, zgodnie z normg ISO
8528-1:2005.
- obudowa wykonana z blachy stalowej, powlekanej warstwg antykorozyjng AL. Zn,
- rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, wraz ze strefami retencyjnymi,
chronigcymi srodowisko zewnetrzne przed wyciekiem ptynéw technicznych,
- ograniczona do minimum liczba srub zewnetrznych,
- skrzynka elektryczna z okienkiem podgladu parametrow, wyswietlanych na
sterowniku, chroniona obudowg agregatu,
- podejscie przytacza kablowego zabezpieczone przepustem gumowym,
- chroniony kluczem wlew paliwa umieszczony na zewnatrz obudowy,
- niewidoczne miejsca zakotwienia agregatu, chronione pokrywami zewnetrznymi,
- fatwy dostep serwisowy do gtéwnych podzespotdw,
- mozliwos¢ zatadunku agregatu przy pomocy wbzka widtowego oraz dzwigu z
zawiesiami,
- wysokiej sprawnosci maty wygtuszajace, wykonane z materiatéw atestowanych,
- ukfady wydechowe wyposazone w wysokiej jakosci ttumiki spalin,
- dane ogdlne:
- moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] min. 33,0 / min. 26,4
- moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kKW] min. 30,0 / min. 24,0
- prad znamionowy P.R.P [A] min. 43
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- czestotliwo$¢ [Hz] 50
- napiecie [V] 400
- emisja spalin stage lll a
- rodzaj paliwa Diesel (EN 590)
- typ silnika - diesel czterocylindrowy
- rodzaj chtodzenia - ciecz
- integralny zbiornik paliwa min. 160 litréw
- czas pracy ciggtej bez tankowania dla 100% obcigzenia min. 18h
- waga agregatu bez paliwa max. 850kg
- wymiary D x S x W [mm] - max. 2104 x max. 1006 x max. 1415
gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] max. 96

- pradnlca

moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] min. 30,0

- moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kKVA] min. 33,0

- sprawnos$c¢ pradnicy [%]min. 87,6

- stabilizacja napiecia AVR analogowy

- poziom stabilizacji napiecia [%] max. +/- 1

- ochrona IP 23

- klasa izolacji H

- odksztatcenia harmoniczne pradu THD [%] <3,0

panel sterowania: inteligentny, posiadajacy:

- intuicyjny interfejs graficzny

- zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

- kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

- dziennik zdarzen: min. 110 pozycji

- pomiar wartosci pradu w 3 fazach

- pomiar wartosci napiecia sieci i generatora

- pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej

- licznik energii czynnej i biernej generatora

- licznik czasu pracy

- pomiar napiecia akumulatora

- pomiar poziomu paliwa

- ochrona generatora (czestotliwo$¢, napiecie, asymetria, przecigzenie)
- obstuga silnikéw z protokotem CAN wg. standardu J1939

- mozhwosm rozbudowy o:

- komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 (mozliwos¢ rozbudowy)

- obstuga zdalna przez GPRS (mozliwos¢ rozbudowy)

- obstuga zdalna przez Internet (mozliwos¢ rozbudowy)

- wysytanie powiadomien o btedach poprzez SMS lub e-mail (mozliwo$¢
rozbudowy)

- spetnianie dyrektyw i norm:

- Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE

- Dyrektywa Niskonapieciowa 2006/95/WE

- Kompatybilnos¢ Elektromagnetyczna 2004/108/WE
- Dyrektywa Hatasowa 2000/14/WE

- Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE

- 1SO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005

- PN-EN 12601
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- PN-EN 60204-1

Moc znamionowa P.R.P:

Okresla maksymalng dostepng moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu w pracy
ciagtej. Dopuszczalne przecigzenie +10% maksymalnie przez 1 godzine na
kazde 12 godzin pracy. Sredni pobér mocy w ciagu 24 godzin nie powinien
przekracza¢ 70% P.R.P.

Moc maksymalna E.S.P.:

Okresla maksymalng dostepng moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 200
godzin rocznie. Sredni pobér mocy w ciggu 24h nie powinien przekraczaé 70%
E.S.P. Brak mozliwosci przecigzenia.

Przyktadowy agregat spetniajacy wymagania projektowe: Fogo FDG 30 M3S.

7. Préby przedrozruchowe
Po zmontowaniu instalacji_elektrycznych nalezy sprawdzi¢ prawidiowosc¢
potaczen
i wykonac¢ badania i pomiary elektryczne:
- szaf elektrycznych
- izolacji obwodéw instalacji elektrycznej
- ochrony przeciwporazeniowej urzadzen i instalacji elektrycznych
Wyniki préb i pomiardw _majg by¢ zapisane w_protokotach badan i pomiardw,
ktére sg podstawg dopuszczenia instalacji eksploatacii.

8. Pomiary elektryczne powykonawcze.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé¢ wszystkie wymagane przepisami
pomiary zgodnie z PN-HD 60364.6:2008.

7. Dokumenty i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, p6z. 2016, z
2003r. z p6zn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, p6z.717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47, p6z. 401),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, p6z. 953),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,
pbz. 690 z pézZn. zm.).

Norma miedzynarodowa ISO/IEC 11801 ,Information technology - Generic
cabling for customer premises".

Norma europejska EN 50173 ,Information technology - Generic cabling systems"
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
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strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogdlne i strefy biurowe
DINVDE 5250,204 DINVDEO0271,

PN-IEC 364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od
wptywéw zewnetrznych. Wybo6r srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w

zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

(1): PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

(2): PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - Oswietlenie
awaryjne.

(3) PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Ochrona przed pradem przetezeniowym
(4): PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym
(5): PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa —
Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego
(6): PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektiryczne w obiektach
budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed pradem przetezeniowym
(7): PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektiryczne w obiektach
budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami- Ochrona przed
przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
(8): PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub
tacze
(9): PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami- Ochrona przed
zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektow budowlanych
(10): PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie Srodkoéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo —
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
(11): PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Dobor srodkdéw ochrony w zaleznosci od
wptywéw zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa
(12): PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata przewoddw
(13): PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
(14): PN-IEC 60364-5-534: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dobo6r i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

(15): PN-IEC 60364-5-537: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i
taczenia
(16): PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 5 -54: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego
— Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potaczenh ochronnych
(17): PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa
(18): PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 6: Sprawdzanie
(19): PN-EN 50132-1:2010 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach- Czesc¢ 1:
Wymagania systemowe- Data: 2010-12-06
(20): PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczenstwa — Ewakuacja
(21): PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
(22): PN-ISO 7010:2006  Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa —
Znaki bezpieczenhstwa stosowane
w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej



