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1. DOKUMETACIA FORMALNO-PRAWNA

WOJEWODZKIE BIURO Radom, dnia ... 2. .. .maja. . 1984 r.
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO
26-600 RADOM
ul. Zeromskiego 53

Nr WBP-TI-K=-8386/RA/26/84

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .13 uste 1 Pkt 2, § 6 ust, 3, § 4 uste 2, § 7.
1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkecji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 8, poz. 46)

stwierdza sie, ze:

OBYWATEL KA ... .. MARTA ZOFIA  DROZDOWSKA SIS
..magister inzynier budownictwa . . ... .

(wymienié¢ tytul zawodowy) -

urodzony dnia ...........24 pasdziernika 1953 T.. w.Radomiu
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
e PEOJeKTanta
w specjalnosci .. ....konstrukeyjno — budowlaned. . ...
OBYWATELKA . . ... MARTA ZOFTA _DTROZDOWSKA
jest upowazniony do

1/ sporzadzania projektdéw w zakresie rozwigzan konstrukcyjno — budowla-—
nych budynké4w oraz innych budowli, z wykgczeniem linii, wezidw
i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych drdg startowych i mani-—
pulacyjnych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i melioracji wodnych,
2/ sporzgdzania w budownictwie o0sdb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzah architektonicznych : 2
a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw
typowych i powtarzalnych innych budynkéw oraz sporzadzania
pPlandéw zagospodarowania dziaiki zwigzanych z realizacja btych
budynkdéw,

b/ budowli nie bedgcych budynkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych — do kierowania, nadzorowania i kon-—
trolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruk-—
cyjnych elementédw budowlanych oraz oceniania i badania stanu tech-—
nicznego obiektdéw budowlanycha.

Otrzymuje : R

Ob, Maria Zofia Drozdowsks

ul. Grenadierdéw 6 m 56 '

26 — 600 Radom

2 up. WOJEWODY

LZGraf. Z-d Nr 2 — 3510/83 800 szt. A4
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® P OLSKA
\§ | Z B A
D> .
%’f? INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-TF7-PRQ-NFB *

Pani MARIA ZOFIA DROZDOWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/B0O/8229/03

adres zamieszkania ul. JASTRZEBIA 9 m. 6, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-03-01 do 2017-02-28.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-03-03 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac si¢ z biurem witaéciwej Okrggowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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UREAD WOJEWODZKI "e' Redom, . d982=05=13
W RADOMIU o , )
WYDZIAL
PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
URBANISTYRI, ARCEITEKTURY
.I NADZORU BUDOWLANEGO - -

NR UANIT-E-8386/RA/18/85 . o - 7
© STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
v do pelnienia samoﬂ'.ziel.nych funkeji rtech'n.imych w budowgictv_vie ’
Na podstawie § M,MM |
1 § 13 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiskz z dnia

20 lutego 1875 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 8, poz. 46) ; . :

stwierdza sie, z&

OBYWATEL KA . ANNA BARBARA WIRTESKA

" urodzony dnia _;Mmmmwaﬂh . .
posiada -prrygotowanie zawodowe, upoweinizjace do wykonywamia samodzelnej funkeji

projektanta = :

W specjelnoscd — kKepstrukoying - budewlonad

OBYWATEL KA ANFA RARRSRA WIRTESKA
. . jest upowazniony do _

1/ sporzadzenia pmg‘ek‘téw ¥ zakresie rozwiszsh koastrukeyino - bu-
dowlanych budynkow oraz innych budewli, z wylgczenlen inii, we-
zxéw 1 stacji kolejowych, drég oraz lotniskowych érég startowych -
i z;g.iﬁulacy:n;ych,' mostéw, budowli hydretechnicznych i melioracji
WO [~ ) a i

2/ sperzgdzanis w budownictwie oséb fizycsnysh projektéw w zakresie

rozwiszaA architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projekts

© typowych i powtarzalmych :Ln.nych_'budynk%w oraz sporgacdge'.niaw
plandw zagospodarowsnia dziaiki zwiazanych % realizacjs tysh:

b/ budowli nie bedseych budyrkami,

3/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowenis, nadzorowani
- 1 kentrolowanisz budowy, kierowania i kontrolowa’.nia wyw.e.rzagia

kFonstrukcy joych elementéw budowlanych oraz ocenisnia i b danig
stanm tec%nieznego obieks g ':Jn.g.n;ych. _ ' . :

. ‘g\

,otrz;ymuﬁe : T, , - '

Ob. Anna Barbars Wietesks .3:“ A YaiEp '

ule Komandoséw 4 m 88 A &Y ' T
E TSI T mgr Ind oKl Wiedeimierz g

26 = 600 R=dom

LZGral. Z-d Nr 2 — 1587/84 1900 szt A4
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-G3F-AMV-333 *

Pani ANNA WIETESKA o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/5605/01

adres zamieszkania DEUGA 68 m 1, 26-600 RADOM

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-07 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierédw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sy
réownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi. )

* Weryfikacjg poprawnosc danych w niniejszym zaswiadczeniuv moina sprawdzi€ za pomocy numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierdw Budownictwa www piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej |zby Indynierdw
Budownictwa.

Projekt budowlany Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen... — branza konstrukcyjna
SZPZLO WARSZAWA-OCHOTA
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OSWIADCZENIE

O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2016r
p0z.290 z pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn: Zmiana sposobu uzytkowania
pomieszczen z przeznaczeniem pod serwerownie, Gtdwny Punkt Dystrybucyjny oraz montaz agregatu
prgdotwdrczego w budynku SZPZLO w Warszawie przy ul. Szczesliwickiej 36, sporzadzony
w listopadzie 2016r. dla inwestora: Samodzielny Zespdt Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami aktualnej wiedzy technicznej.

mgr inz. Maria Drozdowska
upr. bud. K-8386/RA/26/84
MAZ/B0O/8229/03

mgr inz. Anna Wieteska
upr. bud. K-8386/RA/18/85
MAZ/BO/5605/01

Projekt budowlany Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen... — branza konstrukcyjna
SZPZLO WARSZAWA-OCHOTA
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2. OPIS TECHNICZNY

Tematem opracowania jest projekt budowlany adaptacji pomieszczen w budynku SZPZLO
Warszawa-Ochota na serwerownie i Gtowny Punkt Dystrybucyjny oraz montaz agregatu
pradotwdrczego.

Inwestor: Samodzielny Zespdt Publicznych Zaktaddw Lecznictwa Otwartego Warszawa-
Ochota ul. Szczesliwicka 36.

Dokumentacje opracowano w oparciu o:
- podktady architektoniczne przekazane przez Inwestora,
- ustalenia z Inwestorem,
- Polskie Normy,
- wizje lokalna.

Projekt zakresem swym obejmuje:

- adaptacje pomieszczen dla potrzeb Serwerowni i pokoi informatykédw w Przychodni przy
ul. Szczesliwickiej 36, pietro Il;

- adaptacje pomieszczenia dla potrzeb Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego (GPD)
w Przychodni przy ul. Szczesliwickiej 36, pietro .

3. STAN TECHNICZNY BUDYNKU

Budynek w czesci objetej opracowaniem (Il pietro) stanowi czes¢ administracyjng Przychodni,
adaptowanie pomieszczenia sg obecnie nieuzytkowane, (projektowane serwerownia) lub
uzytkowane jako pomieszczenia pomocnicze tj magazynek podreczny (projektowany GPD).

Budynek jest w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono widocznych uszkodzen
konstrukcji, ktére mogtyby mie¢ wpltyw na bezpieczeristwo uzytkowania, elementy konstrukcyjne
majg odpowiednig nosnosc¢ dla przewidywanej funkcji.

Zgodnie z Polskg Norma, obowigzujaca w czasie budowy i eksploatacji budynku, wartos$¢
charakterystycznego obcigzenia technologicznego dla wszelkich pokoi biurowych, gabinetéw
lekarskich, kondygnacji technicznych wynosi 2,0kN/m2, zmiana funkcji gabinetu lekarskiego na
pokdj biurowy czy magazynku na pomieszczenie techniczne nie powoduje zmiany obcigzen
charakterystycznych.

Zgodnie z obecnie obowigzujagcymi normami (PN-EN 1991-1-1:2004 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne i PN-EN 1991-1-6:2007 Eurokod 1:
Oddziatywania na konstrukcje - Cze$¢ 1-6) pomieszczenia serwerowni i GPD nalezy zaliczy¢ do
kategorii uzytkowania C1, a obcigzenie stropow do grupy obcigzen zmiennych w catosci
dtugotrwatych; obcigzenia dla tych pomieszczern wynosza 2,0-3,0kN/m2 oraz skupione 3,0-4,0kN.

Projekt budowlany Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen... — branza konstrukcyjna
SZPZLO WARSZAWA-OCHOTA
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Normy uwzgledniajg obcigzenia od o0séb normalnie przebywajgcych w pomieszczeniu, mebli
i ruchomych czesci wyposazenia, obcigzen wywotanych rzadkimi zdarzeniami (np. przy koncentracji
0s6b i sprzetu). Wg danych technologicznych szafy w serwerowni oraz GPD wraz z wyposazeniem nie
przekroczg wagi 300kg, co odpowiada koncentracji 3-4 oséb w miejscach usytuowania szaf, a wobec
braku obcigzen od mebli czy $cianek dziatowych nie przekracza w/w wielkosci.

Wobec powyiszego stwierdza sie, ze zmiana funkcji pomieszczen nie bedzie miata
negatywnego wptywu na stan bezpieczenstwa konstrukcji budynku.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PROJEKTOWANYCH
POMIESZCZEN

Pomieszczenie Powierzchnia Posadzka
[m2]
serwerownia 16,98 PCV Tarkett Granit SD
pokoje informatykéw 30,11 Linoleum xf2 SD
Gtéwny Punkt Dystrybucyjny 13,34 PCV Tarkett Granit SD

5. ADAPTACJA POMIESZCZEN NA SERWEROWNIE | POKOJE
BIUROWE INFORMATYKOW

5.1. Stan istniejacy

Pomieszczenie przewidziane do adaptacji na serwerownie i pokdj informatykéw jest obecnie
nieuzytkowane, w okresie wczesniejszym uzytkowane bylo jako gabinet stomatologiczny.
Projektowany drugi pokdj biurowy obecnie stanowi czes¢ korytarza.

5.2. Zatozenia funkcjonalne

W wydzielonym pomieszczeniu serwerowni spetnienie szczegdlnych warunkéw zwigzanych
z bezpieczenstwem i dostepem osdb niepowotanych.

Projekt budowlany Zmiana sposobu uzytkowania pomieszczen... — branza konstrukcyjna
SZPZLO WARSZAWA-OCHOTA
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W pomieszczeniu serwerowni bedg zamontowane urzgdzenia do obstugi systemu
komputerowego oraz urzadzenia monitorujgce prace serwerowni, w serwerowni nie bedzie
przebywac obstuga - pomieszczenie bedzie jedynie dozorowane.

W adaptowanych pomieszczeniach nie bedzie prac budowlanych ingerujgcych w konstrukcje
nosne istniejgcego budynku.

5.3. Projektowane roboty budowlane

Pomieszczenie serwerowni nalezy wydzieli¢ jako odrebng strefe pozarowa, co wigze sie m.in.
z wymiang drzwi na posiadajgce odpornos¢ ogniowa klasy El 60.

Pomieszczenie serwerowi oraz sasiednie pomieszczenia biurowe informatykéw, nalezy
zabezpieczyé przed dostepem o0sdb postronnych poprzez wykonanie systemu alarmowego i systemu
kontroli dostepu.

Nalezy wykonaé¢ wewnetrzng linie zasilajgcy elektryczng, wydzielong dla potrzeb serwerowi,
wentylacje, klimatyzacje, instalacje techniczng/logiczng.

Wyposazenie serwerowni wg projekty branzowego, wyposazenie pomieszczen dla
informatykow — typowe biurka i szafy biurowe w ilosci zgodnej z zapotrzebowaniem inwestora.

Roboty budowlane w serwerowni obejmuja:

1. roboty rozbiérkowe:
- skucie glazury $ciennej,
- usuniecie istniejgcej podtogi oraz skucie wylewki pod podtoge
- rozbidrka $cianki dziatowej przy wejsciu,
- demontaz istniejgcych drzwi i oScieznic,
- demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej,
- demontaz okna wraz z oscieznicg,
- demontaz grzejnika c.o. i odciecie gatgzek przy pionie,

2. roboty budowlano-montazowe:
- zamurowanie otworu okiennego,
- uszczelnienie pomieszczenia,
- wykonanie przeku¢ do przejs¢ instalacyjnych,
- budowa scianek wydzielajgcych pomieszczenie serwerowni oraz pokdj biurowy
informatykow,
- montaz drzwi p.poz. petnych,
- montaz drzwi do pokoi informatykoéw,
- wykonanie instalacji elektrycznej, LAN, wentylacji, klimatyzacji,
- oczyszczenie podfoza, wykonanie wylewki i utozenie podtogi,
- zadlepienie gatgzek przy pionie c.o.,
- zabudowa wneki po zdemontowanym grzejniku c.o.
- roboty malarskie.
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5.4. Opis projektowanych robot

$cianka dziatowa wykonana zgodnie z wytycznymi wg katalogu ,,Rigips” — Saint Gobain — typ
Scianki 3.38.012, o klasie odpornosci ogniowej EI60, wypetnienie wetng mineralng szklang
lub skalng o gestosci 15-50kg/m3;

drzwi wejsciowe do serwerowni D1 - 90x200 wyposazone w samozamykacz, szczelne,
otwierane na zewnatrz, o klasie odpornosci ogniowej EI60 Gerda CPX 3010D [S], atestowane
przeciwpozarowe, seria prestige;

drzwi wejsciowe do pokoi informatykéw D2 — o klasie odpornosci ogniowej EI30. Skrzydto
w systemie przylgowym, ramiak z drewna iglastego obtozony obustronnie ptytami HDF,
powierzchnia gtadka pokryta laminatem HPL lub folig drewnopodobng, wyposazone
w zamek np. GERDA,

Scianka wydzielajgca pomieszczenie informatykdw wykonana zgodnie z wytycznymi
wg katalogu ,,Rigips” — Saint Gobain — typ Scianki 3.38.012, wraz z montazem drzwi D2:

zabudowa wneki po grzejniku c.o. z ptyt gipsowo-kartonowych wykonana zgodnie z
wytycznymi wg katalogu ,,Rigips” — Saint Gobain — typ $cianki 3.38.012,

tynki gipsowe wykonane "na mokro" zgodnie z wymaganiami dla kat. IV, z wcze$niejszym
przygotowaniem podtoza - gruntowaniem i uzupetnieniem ubytkow;

zamurowanie otworu okiennego wykona¢ z bloczkéw gazobetonowych klasy 7 na zaprawie
cem-wap. marki 5, z zewnatrz wykonac ocieplenie styropianem o grubosci rownej ociepleniu
istniejgcemu, tynk i kolor elewacji dostosowac do istniejgcego wykonczenia $ciany, tynk
wewnetrzny wapienno-gipsowy kat.4, malowanie w kolorze $cian;

malowanie - $ciany i stropy malowac farbami niepalnymi, kolor farb do uzgodnienia
z inwestorem;

demontaz umywalki w pokoju informatykow wraz z doprowadzeniem wody
i odprowadzeniem sciekdw;

przygotowanie podfoza — wyréwnanie i wypoziomowanie oczyszczonego podioza
z zastosowaniem samopoziomujgcego podktadu podtogowego np. Atlas Terplan R,

W pomieszczeniu serwerowni oraz pokojach informatykéw;

montaz podtogi w serwerowni oraz w GPD z wyktadziny homogenicznej PCV Tarkett Granit
SD;

montaz podtogi w pokojach informatykéow z wyktadziny Linoleum xf2 SD lub réwnowaznej;
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e wykonanie przejs¢ instalacyjnych - zaréwno przejscia jak ich obudowy wykonaé w klasie
odpornosci ogniowej odpowiedniej do wymogéw dla danej przegrody (dotyczy przejsc
i instalacji o $rednicy otworu wiekszego od 4 cm);

e roboty wykonczeniowe w serwerowni oraz przyleglych pomieszczeniach biurowych
informatykdw - naprawa spekan i ubytkéw tynkéw na scianach i sufitach, zagruntowanie
gteboko penetrujgcym gruntem oraz malowanie; kolor farb do uzgodnienia z inwestorem,
proponuje sie malowanie pomieszczen farbg emulsyjng w kolorze NCS S 0907-Y30R.

UWAGI:
- projektowane instalacje w pomieszczeniu serwerowni wykona¢ wg projektéw odpowiednich branz;

- parametry drzwi p.poz oraz wyposazenie pomieszczen pod wzgledem kontroli dostepu wg projektu
branzowego;

- wyktadzine PCV Tarkett Granit SD nalezy przeciggnaé na sciany do wysokosci 10cm od podtogi.

5.5. Wyposazenie instalacyjne

Wykonanie instalacji elektrycznej, LAN, klimatyzacji w serwerowni wg projektéw branzowych.
W pomieszczeniach biurowych przewiduje sie wentylacje grawitacyjng, zalecana krotnos¢ wymian
powietrza wynosi 3-8 wymian/h. Wykorzystane sg istniejgce przewody kominowe projektowane dla
gabinetu lekarskiego - zabiegowego dla ktérego zalecana krotnos$é wymian wynosi 15 wymiany/h.

6. Adaptacja pomieszczen na Gtowny Punkt Dystrybucyjny

6.1. Stan istniejacy

Pomieszczenie przewidziane do adaptacji na GPD jest obecnie wykorzystywane jako zaplecze,
przylega bezposrednio do holu gtéwnego Il pietra i sgsiaduje z pomieszczeniami pielegniarek oraz
pomieszczeniem technicznym.

6.2. Zatozenia funkcjonalne

W pomieszczeniu GPD spetnienie szczegdlnych warunkéw zwigzanych z bezpieczenstwem
i dostepem osdb niepowotanych.
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W pomieszczeniu GPD zamontowane bedg urzadzenia do obstugi systemu komputerowego,
nie bedzie w nim przebywac obstuga - bedzie jedynie dozorowane.

Pomieszczenie GPD nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osdéb postronnych poprzez
wykonanie systemu alarmowego i systemu kontroli dostepu.

W adaptowanych pomieszczeniach nie bedzie prac budowlanych ingerujgcych w konstrukcje
nosne istniejgcego budynku.

6.3. Projektowane roboty budowlane

Projektuje sie zamurowanie obecnych drzwi po pomieszczenia i wstawienie drzwi bezposrednio z
korytarza, montaz i obudowa przewodu wentylacji grawitacyjne;j.

Roboty budowlane obejmuja:

1. roboty rozbidrkowe
- demontaz istniejgcych drzwi i oScieznicy
- wykucie otworu drzwiowego - wejscie z korytarza,
- wykucie otwordw w stropie na przejscie przewodu wentylacyjnego

2. roboty budowlano-montazowe:
- obrobienie istniejgcych otwordéw drzwiowych,
- montaz drzwi p.poz. petnych,
- montaz instalacji elektrycznych, LAN, klimatyzacji,

- roboty malarskie.
- montaz przewodu wentylacyjnego wg projektu instalacji,
- obudowa przewodu wentylacyjnego.

6.4. Opis projektowanych robét

e drzwi wejsciowe do czesci wydzielonej na GPD D1 - 90x200 wyposazone w samozamykacz,
szczelne, otwierane na zewnatrz, o klasie odpornosci ogniowej EI60 Gerda CPX 3010D [S],
atestowane przeciwpozarowe, seria prestige;

e roboty wykonczeniowe w GPD - naprawa spekan i ubytkdw tynkéw na scianach i sufitach,

zagruntowanie gteboko penetrujgcym gruntem oraz malowanie; proponuje sie malowanie
pomieszczen farbg emulsyjng w kolorze NCS S 0907-Y30R,;

e obudowa przewodu wentylacyjnego z ptyt gipsowo-kartonowych wykonana zgodnie z
wytycznymi wg katalogu ,Rigips” — Saint Gobain — typ $cianki 3.38.012,

e nadproze stalowe wykona¢ wg rysunku nr 7

e malowanie - Sciany i stropy malowac farbami niepalnymi.
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UWAGI:

- projektowane instalacje w pomieszczeniu GPD wykonaé wg projektow odpowiednich branz,
- parametry drzwi p.poz oraz wyposazenie pomieszczenia wg projektu branzowego.

7. Fundament pod agregat pradotworczy

Projektuje sie ptyte monolityczng o wymiarach 255/145cm gr.50cm z betonu C 20/25
zbrojong konstrukcyjnie géra i dotem siatkami z pretéw @ 8 co 10cm ze stali A-Ill N (RB-500), otulina
siatek min.5cm.

Ptyta wykonana na podsypce piaskowej gr.20cm, izolacje p. wilgotnosciowe:
e pozioma - np. system Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS jedna warstwa i papa
fundamentowa modyfikowana SBS Szybki Profil zgrzewalna grub. 3,2mm lub inny srodek
o podobnych wtasciwosciach.
e pionowa - np. Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS jedna warstwa i Siplast Fundament
Szybka Izolacja SBS dwie warstwy lub inny sSrodek o podobnych wtasciwosciach.

8. Montaz urzadzen instalacyjnych

8.1. Wyrzutnie dachowe

Wyrzutnie dachowe VH montowa¢ na dachu za pomocg typowej odstawy dachowej
okreslonej przez producenta.

8.2. Klimatyzatory

Jednostki wewnetrzne montowa¢ na $cianach za pomocg ptyty montazowe] zgodnie
z instrukcjg producenta.

Jednostki zewnetrzne montowac¢ na dachu za pomocg konstrukcji wsporczej (rys.8).
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8.3. Kanaty wentylacyjne

Przewody wentylacyjne, w usytuowaniu okreslonym w projekcie instalacji, mocowa¢ do $ciany za
pomocg obejm z ptaskownika 20/3mm mocowanych w murze kotkami rozporowymi; przewody
obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi.

UWAGI:

— Otwory na przejscia kanatéw wentylacyjnych i przewoddéw przez pota¢ dachowg wykonaé bez
naruszenia zeber ptyt dachowych.

— Przejscia oraz miejsca mocowania urzgdzen uszczelni¢ ogdlnie dostepnymi srodkami; naprawic
ewentualne uszkodzenia pokrycia dachu i starannie zaizolowa¢ p.wilgociowo.

Opracowanie:
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