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SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
1 FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY
1/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi m3
d.1]0301-02 (kat.gr.lll) 1,8 x2,9x 1,2 = 6,264
6.264 m3 6.264
RAZEM 6.264
2|KNR 2-02 I1zolacje ttumigca z ptyt styropianowych pionowe gr. 10 cm. m2
d.1]0609-10
analogia
4.44 m?2 4.440
RAZEM 4.440
3|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warstwy po zageszcz. |m?2
d.1/0105-01
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst- | m2
d.1]0105-02 WY po zageszcz.
Krotnoé¢ = 17
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
5/NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1]202 0618-01
analogia
5.04 m?2 5.040
RAZEM 5.040
6/KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obrotowe i ttokowe o obj.do 10m3 m3
d.1]0283-05
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
7|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety Zzebrowane t
d.1]0290-02
0.036 t 0.036
RAZEM 0.036
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno np. z Icopal |m?2
d.1/0603-09 Siplast Primer Szybki Grunt SBS 1 warstwa
4.00 m?2 4.000
RAZEM 4.000
9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
d.1]0320-02
analogia
24 m3 2.400
RAZEM 2.400
2 ROBOTY DEMONTAZOWE, ZAMUROWANIA, STOLARKA DRZWIOWA, SCIANY, POSOADZKI, MALOWANIE
10/ KSNR 7 Demontaz okna z tworzyw sztucznych o powierzchni do 2 m2 m2
d.2/0701-04
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
11/KNR 2-02 Demontaz o$cieznic drewnianych m
d.2/1015-01
18 m 18.000
RAZEM 18.000
12|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem podejs¢ doptywowych i odptywo- | kpl.
d.2|0234-06 wych - umywalka
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
13| KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowej| m3
d.2/0304-04 cegtami - zamurowanie otworu okiennego
1,5x1,1x0,4=0,66
0.66 m3 0.660
RAZEM 0.660
14| KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2/0521-02
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 4-01 Rozebranie licowania z ptytek m2
d.2/0349-07
1.125 m?2 1.125
RAZEM 1.125
16|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cementowe;j m3
d.2/0349-04
0.92 m3 0.920
RAZEM 0.920
17/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie cemen- |m3
d.2/0329-05 towej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.36 m3 0.360
RAZEM 0.360
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SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18/ KNNR-W 9 |Wiercenie otwordw o $r. 92-117 mm w elementach z betonu zwirowego i zelbetu o |szt.
d.2|1104-04 grubosci do 40 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
19|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m2
d.2/0803-03
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
20/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi -uzupetnienie styropianu w ele-| m?2
d.2|2612-01 wacji 10 cm
analogia
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przymocowanie ptyt styropia- | szt
d.2|2612-03 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
analogia
12.0 szt 12.000
RAZEM 12.000
22|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na| m?2
d.2/2612-06 Scianach
analogia
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego usupetnienie tynku w | m?2
d.2/0931-01 kolorze istniejgcym elewacji
1.65 m?2 1.650
RAZEM 1.650
24\KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m kol.
d.2/1611-03
1.0 kol. 1.000
RAZEM 1.000
25|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.2|2003-06 jednostr.jednowarstw.100-01
3.8 m?2 3.800
RAZEM 3.800
26|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m2
d.2/2003-04 obustr.dwuwarstw.100-02
(3.19+4.62)x3.2=24.992-(2x0.9)=23.192
23.192 m?2 23.192
RAZEM 23.192
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z piyt uktadanych na sucho | m?2
d.2|/0613-06 - scianka GK
23.192 m?2 23.192
RAZEM 23.192
28|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie m3
d.2|0304-01 cementowo-wapiennej cegtami - otwor drzwiowy
0.342 m3 0.342
RAZEM 0.342
29|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scianach i stupach m2
d.2/0803-03
3.6 m?2 3.600
RAZEM 3.600
30|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie glifow m2
d.2/0803-03
1.02 m?2 1.020
RAZEM 1.020
31|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkoéw z | m?2
d.2/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sciany(4.68+4.68+2.87+2.87+4.65+4.65+3.22+3.22+
3.68+3.68+4.62+4.62+3.4+3.4)x3.2=173.568 - 5.4=168.168
168.168 m?2 168.168
RAZEM 168.168
32|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow z | m?2
d.2/1204-08 poszpachlow.nieréwnosci - sufity( 14.9+16.98+15.17+13.34)=60.39
60.39 m?2 60.390
RAZEM 60.390
33 Nadproze stalowe ceownik 140 skrecony srubami m-12 obtozone siatkg rabitza m
d.2|kalk. wtasna
2.8 m 2.800
RAZEM 2.800
34|KNR 2-02 Drzwi D1, 90x200, EI60, wyposazone w samozamykacz, otwierane na zewnatrz, |szt
d.2|1017-02 klasa odpornosci na wiamanie C, zamki z klamka i wktadkg, drzwi zblokada bolco-
wa. Kolor ustalony z Inwestorem. (wraz z obrébkg obsadzenia)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
35|KNR 2-02 Drzwi D-2 90x200, EI30, wyposazone w samozamykacz, zamki z klamka i wktadkg | szt
d.2|1017-02 typu Gerda. Kolor ustalony z Inwestorem.(wraz z obrébka obsadzenia)
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
36|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.2/0504-06
analogia
60.49 m?2 60.490
RAZEM 60.490
37|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych m?2
d.2/0504-01
analogia
60.49 m?2 60.490
RAZEM 60.490
38| KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm za- |m?2
d.2/1104-01 tarte na ostro
60.49 m?2 60.490
RAZEM 60.490
39|KNR-W 2-02 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrg-  |m?2
d.2|1104-03 cenie za zmiane grubosci 0 10 mm
60.49 m?2 60.490
RAZEM 60.490
40|KNNR-W 2 |Samopoziomujgce masy szpachlowe typu TERPLAN-N-ATLAS wewnatrz budyn- |m?2
d.2|W1103-01 kow pod plytki z kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylewka korygujgco-wy-
réwnujgca grub. 2.0 mm
60.49 m?2 60.490
RAZEM 60.490
41| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia- | m?2
d.2|2009-02 nach na podfozu z tynku
168.168 m?2 168.168
RAZEM 168.168
42|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na $cia- | m?2
d.2|2009-07 nach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
168.168 m?2 168.168
RAZEM 168.168
43|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro- | m?2
d.2|2009-04 pach na podfozu z tynku
60.39 m?2 60.390
RAZEM 60.390
44| KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpachlow.wyk.recz.na stro- | m?2
d.2|2009-08 pach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
60.39 m?2 60.390
RAZEM 60.390
45/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw | m?2
d.2|1505-01 gtadkich bez gruntowania
228.558 m?2 228.558
RAZEM 228.558
46| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gip- | m?2
d.2|1505-05 sowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
46.384 m?2 46.384
RAZEM 46.384
47 KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - m2
d.2|1112-04 TARKET GRANIT SD
30.32 m?2 30.320
RAZEM 30.320
48| KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulonowych m2
d.2{1112-09
30.32 m?2 30.320
RAZEM 30.320
49|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.2{1113-06
31.7 m 31.700
RAZEM 31.700
50|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - LI- |m2
d.2{1112-03 NOLEUM XF2
30.11 m?2 30.110
RAZEM 30.110
51/KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone m
d.2/1113-06
31.78 m 31.780
RAZEM 31.780
52|KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1|m3
d.2/0108-11 km
8.3 m3 8.300
RAZEM 8.300
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SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
53| KNR 4-01 W ywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3
d.2|0108-12 nast. 1 km
8.3 m3 8.300
RAZEM 8.300
3 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO JEDNOSTEK ZEWN. KLIMATYZATOROW
54/ KNR 13-25 |Montaz konstrukcji wsporczej i nosnej o masie do 30 kg szt
d.3/0803-11
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY

1*

2%

KNR 2-01
0301-02

Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa-
mochodami samowytadowczymi (kat.gr.11l) 1,8 x
29x1,2=6,264

obmiar =6.264 m3

-R--
robocizna
2.69*0.955=2.56895r-g/m3

~S-
samochod samowytadowczy 5 t
0.34m-g/m3

m3

16.0919

2.1298

Jed

Razem koszty bezposrednie:
nostkowe koszty bezposrednie:

2
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNR 2-02
0609-10
analogia

Izolacje ttumigca z ptyt styropianowych pionowe
gr. 10 cm.
obmiar =4.44 m?

-R--
robocizna
0.5052r-g/m?

-M -

ptyty styropianowe
0.1575m3/m?2

zaprawa cementowa M 50
0.012m3/m?2

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
wyciag
0.022m-g/m?
Srodek transportowy
0.0047m-g/m?

m3
m3

%

m-g

m-g

2.2431

0.6993

0.0533

1.5000

0.0977

0.0209

Jed

Razem koszty bezposrednie:
nostkowe koszty bezposrednie:

3
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -
3 cm grub.warstwy po zageszcz.
obmiar =5.04 m2

-R--
robocizna
0.1232r-g/m2

-M -

piasek

0.037m3/m?2

woda

0.0018m3/m?2
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

m2

m3
m3

%

0.6209

0.1865

0.0091

0.5000

Jed

Razem koszty bezposrednie:
nostkowe koszty bezposrednie:

4
d.1

1*

2%

3*

4*

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym -
za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnoé¢ = 17

obmiar =5.04 m2

-R--
robocizna
0.0083*17=0.1411r-g/m?

-M -

piasek
0.0123*17=0.2091m3/m?
woda
0.0006*17=0.0102m3/m?
materiaty pomocnicze
0.5%(od M)

m2

m3
m3

%

0.7111

1.0539

0.0514

0.5000

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.19
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

- O

1*

2%

3*

4*

5%

NNRNKB 202
0618-01
analogia

(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamento-
wych z papy zgrzewalnej
obmiar =5.04 m2

-R--
robocizna
0.1r-g/m2

-M -

papa fundamentowa modyfikowana SBS Szybki
Profil zgrzewalna gr. 3,2 mm

1.15m2/m?

gaz propan-butan

0.1kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.003m-g/m?

m2

kg
%

m-g

0.5040

5.7960

0.5040

1.5000

0.0151

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

6
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0283-05

Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe,obro-
towe i ttokowe o obj.do 10m3
obmiar =1.85 m3

-R--
robocizna
8.95r-g/m3

-M -

beton zwykty z kruszywa naturalnego
1.02m3/m3

deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII
0.023m3/m3

deski iglaste obrzynane 38 mm KLIII
0.024m3/m3

krawedziaki iglaste Kl.1I

0.002m3/m3

gwozdzie budowlane okragte gote
0.15kg/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
Srodek transportowy
0.03m-g/m?3

m3
m3

m3

kg
%

16.5575

1.8870

0.0426

0.0444

0.0037

0.2775

1.5000

0.0555

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

7
d.1

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

8*

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw
i budowli - prety zebrowane
obmiar =0.036t

-R--
robocizna
42.88r-g/t

-M -

prety zebrowane 8-14 mm
1020kg/t

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
prosciarka do pretow
4.3m-g/t

nozyce do pretow
5.8m-g/t

gietarka do pretow
4.8m-g/t

wyciag

0.8m-g/t

Srodek transportowy
1.6m-g/t

kg
%

m-g
m-g
m-g
m-g

m-g

1.5437

36.7200

1.5000

0.1548

0.2088

0.1728

0.0288

0.0576
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SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

L Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
p. jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
8/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pio-| m?2
d.1]0603-09 nowe - wyk.na zimno np. z lcopal Siplast Primer

Szybki Grunt SBS 1 warstwa
obmiar =4.00 m2

R -
1* robocizna r-g 0.4380
0.1095r-g/m?

-M -
2 Icopal Siplast Primer Szybki Grunt SBS kg 1.4000
0.35kg/m?
3* roztwér asfaltowy do izolacji kg 1.6000
0.4kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)

~S -
5* $rodek transportowy m-g 0.0044
0.0011m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

9/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow m3
d.1/0320-02 obmiar =2.4 m3
analogia

~R--

1* robocizna r-g 2.9338
1.28*0.955=1.2224r-g/m3
M --

2* piasek kopany m3 2.6400
1.1m3%m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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~R--

-10-

L Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
p. jedn.
2 ROBOTY DEMONTAZOWE, ZAMUROWANIA, STOLARKA DRZWIOWA, SCIANY, POSOADZKI, MALOWANIE
10|KSNR 7 0701- |Demontaz okna z tworzyw sztucznych o powierz- | m?2
d.2|04 chni do 2 m2
obmiar =1.65 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.4680
3.92r-g/m?2
S -
2* wyciag m-g 0.1155
0.07m-g/m?
3* $rodek transportowy m-g 0.1815
0.11m-g/m?2
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
11/KNR 2-02 Demontaz o$cieznic drewnianych m
d.2/1015-01 obmiar =18 m
-R--
1* robocizna r-g 13.6800
0.76r-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
12|KNR-W 4-02 |Demontaz urzgdzen sanitarnych z korkowaniem | kpl.
d.2|0234-06 podejs¢ doptywowych i odptywowych - umywalka
obmiar =2 kpl.
-R--
1* robocizna r-g 2.0000
1r-g/kpl.
-M -
2 korki z Zeliwa ciggliwego ocynkowane $r.15 mm szt 4.0000
2szt/kpl.
3 korki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych szt 2.0000
$r.50mm
1szt/kpl.
4* sznur konopny smotowany kg 0.1800
0.09kg/kpl.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
13| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.2/0304-04 Scianach na zaprawie cementowej cegtami - za-
murowanie otworu okiennego
1,5x1,1x0,4=0,66
obmiar =0.66 m3
-R--
1* robocizna r-g 11.3520
17.2r-g/m3
-M -
2 Cegta bud.petna 25x12x6,5cm - kl.15 szt 245.5200
372szt/m3
3* Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work t 0.0878
0.133t/m3
4* piasek do zapraw m3 0.2310
0.35m3/m3
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6 betoniarka 150 dm3 m-g 0.4620
0.7m-g/m3
7* wyciag m-g 1.6500
2.5m-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
14|KNR-W 4-02 |Demontaz grzejnika stalowego dwuptytowego kpl.
d.2/0521-02 obmiar =1 kpl.




SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

Norma PRO Wersja 4.19

11 -

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
1* robocizna r-g 0.5000
0.5r-g/kpl.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
15/KNR 4-01 Rozebranie licowania z ptytek m2
d.2|0349-07 obmiar =1.125 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.2488
1.11r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
16|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na za-| m3
d.2|0349-04 prawie cementowej
obmiar =0.92 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.4336
8.08r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
17|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. po-| m3
d.2|0329-05 nad 1/2ceg. na zaprawie cementowej dla otworéw
drzwiowych i okiennych
obmiar =0.36 m3
-R--
1* robocizna r-g 3.5064
9.74r-g/m3
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
18 KNNR-W 9 Wiercenie otworéw o $r. 92-117 mm w elemen- szt.
d.2|1104-04 tach z betonu zwirowego i zelbetu o grubosci do
40 cm
obmiar =6 szt.
-R--
1* robocizna r-g 2.3400
0.39r-g/szt.
~-S--
2 wiertnica elektryczna m-g 2.5200
0.42m-g/szt.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
19|KNR 2-02 Tynki wewn.zwykie kat.lll wykon.recznie na $cia- | m?2
d.2|0803-03 nach i stupach
obmiar =1.65 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9453
0.5729r-g/m?
-M -
2* zaprawa wapienna M 4 m3 0.0045
0.0027m3/m?
3 zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 0.0340
0.0206m3/m?2
4* zaprawa cementowa M 50 m3 0.0035
0.0021m3/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.0624
0.0378m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
20|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowy-| m?2
d.2|2612-01 mi -uzupetnienie styropianu w elewacji 10 cm
analogia obmiar = 1.65 m?
-R--
1* robocizna r-g 2.1929
1.329r-g/m?
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
-M -
2* piyty styropianowe 10 cm m3 0.0866
0.0525m3/m?2
3* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- kg 9.9000
wych ATLAS STOPTER K-20
6kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0223
0.0135m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0.0165
0.01m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
21/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowy-| szt
d.2|2612-03 mi - przymocowanie ptyt styropianowych za po-
analogia moca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
obmiar =12.0 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.4164
0.0347r-g/szt
-M -
2* dyble plastikowe "z grzybkami" szt 12.4800
1.04szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0024
0.0002m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0.0024
0.0002m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
22|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow plytami styropianowy-| m?2
d.2/2612-06 mi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
analogia obmiar = 1.65 m?
-R--
1* robocizna r-g 1.0085
0.6112r-g/m?
-M -
2* uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropiano- kg 6.6000
wych ATLAS STOPTER K-20
4kg/m?
3* siatka z wiokna szklanego m2 1.8728
1.135m%m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
5* zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 0.0116
0.007m-g/m2
6* Srodek transportowy m-g 0.0086
0.0052m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku m2
d.2|0931-01 mineralnego usupetnienie tynku w kolorze istnie-
jacym elewaciji
obmiar =1.65 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.1733
0.105r-g/m?
-M -
2 tynk mineralny kg 0.4950
0.3kg/m?
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0.0165m-g/m?

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
3 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
4* Srodek transportowy m-g 0.0007
0.0004m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
24|\KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie jednokolum- | kol.
d.2|1611-03 nowe wys.do 8 m
obmiar = 1.0 kol.
-R--
1* robocizna r-g 8.5900
8.59r-g/kol.
-M -
2 ptyty pomostowe dtugie m2 0.1100
0.11m?/kol.
3* piyty pomostowe krotkie m?2 0.0300
0.03m2/kol.
4* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.1I m3 0.0070
0.007m3/kol.
5* deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLIl m3 0.0020
0.002m3/kol.
6* haki do muru kg 0.3200
0.32kg/kol.
7 drut stalowy okragty 3 mm kg 0.2400
0.24kg/kol.
8 materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S-
9* rusztowanie ramowe warszawskie m-g 2.4300
2.43m-g/kol.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
25|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2
d.2/2003-06 metal.pojed.z pokryciem
jednostr.jednowarstw.100-01
obmiar = 3.8 m2
-R--
1* robocizna r-g 7.6646
2.017r-g/m2
-M -
2 ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m2 3.9140
1.03m%/m?
3 ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 3.8380
1.01kg/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 12.6540
3.33kg/m?
5* kotki do wstrzeliwania szt. 15.4280
4.06szt./m?2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 0.1319
0.0347kg/m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0.0037
0.00098t/m?2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2| m 6.8894
mm
1.813m/m?
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm' | m?2 0.3633
0.0956m2/m?2
10* woda m3 0.0024
0.00064m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
12* wyciag m-g 0.1140
0.03m-g/m?
13* Srodek transportowy m-g 0.0627

Norma PRO Wersja 4.19

Razem koszty bezposrednie:

13-
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L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
26|KNR 2-02 Scianki dziat.GR z plyt gips.-karton.na rusztach m2
d.2|2003-04 metal.pojed.z pokryciem obustr.dwuwarstw.100-
02
(3.19+4.62)x3.2=24.992-(2x0.9)=23.192
obmiar =23.192 m?2
-R--
1* robocizna r-g 75.0377
3.2355r-g/m?
- M --
2* piyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 95.5510
4.12m2/m?
3 ksztattowniki stalowe profilowane U 100x075 kg 23.4239
1.01kg/m?
4* ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 77.2294
3.33kg/m?
5* kotki do wstrzeliwania szt 94.1595
4.06szt/m?2
6* wkrety do ptyt gipsowych kg 2.6253
0.1132kg/m?2
7* gips budowlany szpachlowy t 0.0654
0.00282t/m?2
8* tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2| m 84.0942
mm
3.626m/m?
9* filc bituminizowany z wetny mineralnej gr. 5 mm m2 2.2172
0.0956m2/m?2
10* woda m3 0.0424
0.00183m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
12 wyciag m-g 1.6234
0.07m-g/m?
13* $rodek transportowy m-g 1.2129
0.0523m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
27|KNR 2-02 I1zolacje przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.2|0613-06 pionowe z ptyt ukladanych na sucho - scianka
GK
obmiar =23.192 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.6180
0.156r-g/m?
-M -
2* piyty z wetny minerainej m?2 24.3516
1.05m%/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0.1368
0.0059m-g/m?
5* $rodek transportowy m-g 0.2064
0.0089m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
28|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.2/0304-01 Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceg-
tami - otwér drzwiowy
obmiar =0.342 m3
-R--
1* robocizna r-g 5.2565
15.37r-g/m3
-M --
2* cegta budowlana petna szt 127.2240
372szt/m3
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

4*

5*

6*

7*

8*

9*

cement portlandzki 35 bez dodatkéw
0.0618t/m3

wapno suchogaszone

0.0345t/m3

piasek do zapraw

0.322m3/m3

woda z rurociggu

0.152m3/m3

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S-
betoniarka 150 dm3
0.45m-g/m?3

wyciag

2.11m-g/md3

m3
m3

%

0.0211

0.0118

0.1101

0.0520

1.5000

0.1539

0.7216

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

29
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie na Scia-
nach i stupach
obmiar = 3.6 m2

-R--
robocizna
0.5729r-g/m?

-M -

zaprawa wapienna M 4
0.0027m3/m?2

zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m?2

zaprawa cementowa M 50
0.0021m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

wyciag
0.0378m-g/m?

m3
m3
m3

%

2.0624

0.0097

0.0742

0.0076

1.5000

0.1361

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

30
d.2

1*

2%

3*

4*

5*

6*

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewn.zwykte kat.lll wykon.recznie glifow
obmiar =1.02 m2

-R--
robocizna
0.5729r-g/m?

-M -

zaprawa wapienna M 4
0.0027m3/m?2

zaprawa cementowo wapienna M 15
0.0206m3/m?2

zaprawa cementowa M 50
0.0021m3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S--

wyciag
0.0378m-g/m?

m3
m3
m3

%

0.5844

0.0028

0.0210

0.0021

1.5000

0.0386

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

31
d.2

1*

Norma PRO Wersja 4.19

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlow.nieréwnosci - sciany(4.68+4.68+
2.87+2.87+4.65+4.65+3.22+3.22+3.68+3.68+
4.62+4.62+3.4+3.4)x3.2=173.568 - 5.4=168.168
obmiar = 168.168 m?2

-R--
robocizna
0.095r-g/m?

M --

-15-

15.9760
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

3*

gips szpachlowy
0.0003t/m?

materiaty pomocnicze
2%(od M)

%

0.0505

2.0000

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

32
d.2

1*

2%

3*

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba-
mi emulsyjnymi starych tynkéw z
poszpachlow.nieréwnosci - sufity( 14.9+16.98+
15.17+13.34)=60.39

obmiar = 60.39 m2

-R--
robocizna
0.095r-g/m?

-M -

gips szpachlowy
0.0003t/m?

materiaty pomocnicze
2%(od M)

%

5.7371

0.0181

2.0000

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

33
d.2

1*

2%

3*

4*

kalk. wtasna

Nadproze stalowe ceownik 140 skrecony srubami
m-12 obtozone siatkg rabitza
obmiar =2.8m

-R--
robocizna
2.15r-g/m

M -
ceownik

1.0m/m

sruby m-12 z nakretkami i podktadkami
1szt/m

siatka rabitza

1m/m

szt

6.0200

2.8000

2.8000

2.8000

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

34

d.2

1*

2%

3*

4*

5%

KNR 2-02
1017-02

Drzwi D1, 90x200, EI60, wyposazone w samoza-
mykacz, otwierane na zewnatrz, klasa odpornosci
na wiamanie C, zamki z klamka i wktadka, drzwi
zblokadg bolcowa. Kolor ustalony z Inwestorem.
(wraz z obrébkg obsadzenia)

obmiar =2 szt

-R--
robocizna
1.67r-g/szt

-M -

drzwi kompletne D1
1szt/szt
samozamykacz
1szt/szt

~S -
wyciag
0.018m-g/szt
Srodek transportowy
0.036m-g/szt

szt

r-g

szt

szt

m-g

m-g

3.3400

2.0000

2.0000

0.0360

0.0720

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

35
d.2

1*

Norma PRO Wersja 4.19

KNR 2-02
1017-02

Drzwi D-2 90x200, EI30, wyposazone w samoza-
mykacz, zamki z klamkg i wktadkg typu Gerda.
Kolor ustalony z Inwestorem.(wraz z obrébkg ob-
sadzenia)

obmiar =2 szt

-R--
robocizna
1.34r-g/szt

M --

szt

-16 -

2.6800
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0.0158m-g/m?

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
2 drzwi kompletne D2 szt 2.0000
1szt/szt
3* samozamykacz szt 2.0000
1szt/szt
~S -
4* wyciag m-g 0.0360
0.018m-g/szt
5* $rodek transportowy m-g 0.0720
0.036m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
36|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.2/0504-06 sztucznych - rulony
analogia obmiar =60.49 m?
-R--
1* robocizna r-g 13.3078
0.22r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
37|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m?2
d.2|0504-01 lastrykowych
analogia obmiar =60.49 m?
-R--
1* robocizna r-g 59.2802
0.98r-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
38/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.2|1104-01 cementowej grubosci 20 mm zatarte na ostro
obmiar =60.49 m?2
-R--
1* robocizna r-g 21.5344
0.356r-g/m?
-M -
2* zaprawa cementowa M 12 m3 1.2461
0.0206m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 1.8691
0.0309m-g/m?
5* Srodek transportowy m-g 0.3629
0.006m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
39|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy | m?2
d.2|1104-03 cementowej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 10 mm
obmiar =60.49 m?2
-R--
1* robocizna r-g 4.3311
0.0716r-g/m2
-M -
2 zaprawa cementowa M 12 m3 0.6351
0.0105m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~S -
4* wyciag m-g 0.9557

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

Norma PRO Wersja 4.19

-17 -
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Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

40

d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

KNNR-W 2
W1103-01

Samopoziomujace masy szpachlowe typu TERP-
LAN-N-ATLAS wewnatrz budynkéw pod piytki z
kamieni sztucznych, wyktadziny i parkiet - wylew-
ka korygujaco-wyréwnujgca grub. 2.0 mm

obmiar =60.49 m?2

-R--
robocizna
0.22r-g/m?

-M -

emulsja gruntujgca "ATLAS UNI-GRUNT"
0.35kg/m?

samopoziomujgca masa szpachlowa "
TERPLAN-N"

3.15kg/m?

materiaty pomocnicze

1.5%(od M2+M3)

woda

0.00063m3/m?2

~S -
wyciag budowlany
0.012m-g/m?

kg

kg

%

m3

m-g

13.3078

211715

190.5435

1.5000

0.0381

0.7259

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

41
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
2009-02

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gip-
su szpachlow.wyk.recz.na scianach na podtozu z
tynku

obmiar = 168.168 m?2

-R--
robocizna
0.2426r-g/m?2

-M -

gips budowlany szpachlowy
0.00327t/m?2

woda

0.00213m3/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
mieszarka do zapraw
0.004m-g/m?2

wyciag

0.02m-g/m?

Srodek transportowy
0.0032m-g/m?

m2

m3

%

m-g
m-g

m-g

40.7976

0.5499

0.3582

1.5000

0.6727

3.3634

0.5381

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

42
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

Norma PRO Wersja 4.19

KNR 2-02
2009-07

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gip-
su szpachlow.wyk.recz.na Scianach - dodatek za
pogrubienie 0 2 mm

obmiar = 168.168 m?2

-R--
robocizna
0.1586r-g/m?

-M -

gips budowlany szpachlowy
0.0021t/m?

woda

0.00137m3/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
mieszarka do zapraw
0.002m-g/m?

wyciag

0.014m-g/m?

m2

m3

%

m-g

m-g

-18 -

26.6714

0.3532

0.2304

1.5000

0.3363

2.3544




SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

L
p.

Podstawa

Opis

jm

Naktady

Koszt
jedn.

7*

Srodek transportowy
0.002m-g/m?

0.3363

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

43
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
2009-04

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gip-
su szpachlow.wyk.recz.na stropach na podtozu z
tynku

obmiar =60.39 m?2

-R--
robocizna
0.2732r-g/m?

-M -

gips budowlany szpachlowy
0.00336t/m?2

woda

0.00218m3/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S -
mieszarka do zapraw
0.004m-g/m?2

wyciag

0.02m-g/m?

Srodek transportowy
0.0033m-g/m?

m3

%

16.4985

0.2029

0.1317

1.5000

0.2416

1.2078

0.1993

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

44
d.2

1*

2%

3*

4*

5%

6*

7*

KNR 2-02
2009-08

Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gip-
su szpachlow.wyk.recz.na stropach - dodatek za
pogrubienie 0 2 mm

obmiar =60.39 m?2

-R--
robocizna
0.17r-g/m2

-M -

gips budowlany szpachlowy
0.00218t/m?2

woda

0.00142m3/m?

materiaty pomocnicze
1.5%(od M)

~S-
mieszarka do zapraw
0.002m-g/m?

wyciag

0.016m-g/m?2

Srodek transportowy
0.0021m-g/m?

m2

m3

%

10.2663

0.1317

0.0858

1.5000

0.1208

0.9662

0.1268

Jed

Razem koszty bezposrednie:

nostkowe koszty bezposrednie:

45
d.2

1*

2%

3*

4*

KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-
wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
gruntowania

obmiar = 228.558 m?2

-R--
robocizna
0.1391r-g/m2

-M -

farba emulsyjna np. LATEX OPTIMUM
0.2891dm3/m?2

materiaty pomocnicze

1.5%(od M)

~S -
Srodek transportowy
0.0003m-g/m?

%

m-g

31.7924

66.0761

1.5000

0.0686

Norma PRO Wersja 4.19

Razem koszty bezposrednie:

-19-




SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

Norma PRO Wersja 4.19

-20-

L Podstawa Opis jm | Nakiady Koszt
p. jedn.
Jednostkowe koszty bezposrednie:
46| KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.2/1505-05 wierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoino-
wanych szpachlowanych z gruntowaniem
obmiar =46.384 m?2
-R--
1* robocizna r-g 14.7640
0.3183r-g/m2
-M -
2* farba emulsyjna np. LATEX OPTIMUM dm3 12.0135
0.259dm3/m?2
3* klej kostny kg 0.2319
0.005kg/m?
4* szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyj- | t 0.1392
nej
0.003t/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
S -
6* $rodek transportowy m-g 0.1484
0.0032m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
47 KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez | m?2
d.2/1112-04 warstwy izolacyjnej rulonowe - TARKET GRANIT
SD
obmiar =30.32 m?2
-R--
1* robocizna r-g 11.8036
0.3893r-g/m?
-M -
2 wykfadziny podtogowe TARKET GRANIT SD m2 33.0488
1.09m%/m2
3* klej winylowy osakrylowy kg 18.1920
0.6kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 2.4256
0.08kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.1364
0.0045m-g/m?
7 $rodek transportowy m-g 0.1182
0.0039m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
48| KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - m2
d.2|1112-09 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
obmiar =30.32 m?2
-R--
1* robocizna r-g 3.8234
0.1261r-g/m2
-M -
2 prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 0.9096
0.03kg/m?
3* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
49| KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscien- | m
d.2|1113-06 ne z polichlorku winylu klejone
obmiar =31.7m
-R--
1* robocizna r-g 5.2020
0.1641r-g/m




SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

L Podstawa Opis jm Naktady Koszt
p. jedn.
-M -
2 listwy przyscienne z PCW m 33.9190
1.07m/m
3* klej Butapren B kg 1.2680
0.04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.0063
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0095
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
50|KNR 2-02 Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych bez m2
d.2{1112-03 warstwy izolacyjnej rulonowe - LINOLEUM XF2
obmiar =30.11 m?
-R--
1* robocizna r-g 12.1614
0.4039r-g/m?
-M -
2 wykfadzina podtogowa LINOLEUM XF2 m2 32.8199
1.09m%/m2
3* klej Butapren B kg 15.0550
0.5kg/m?
4* pasta podtogowa bezbarwna kg 2.4088
0.08kg/m?
5* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
6* wyciag m-g 0.2228
0.0074m-g/m?2
7 $rodek transportowy m-g 0.1415
0.0047m-g/m?
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
51|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscien- | m
d.2|1113-06 ne z polichlorku winylu klejone
obmiar =31.78 m
-R--
1* robocizna r-g 5.2151
0.1641r-g/m
-M -
2* listwy przyscienne z PCW m 34.0046
1.07m/m
3* klej Butapren B kg 1.2712
0.04kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000
1.5%(od M)
~-S--
5* wyciag m-g 0.0064
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0095
0.0003m-g/m
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.2/0108-11 mi samowytadowczymi na odl.do 1 km
obmiar =8.3 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.1380
0.86r-g/m3
~-S--
2* samochod samowytadowczy 5 t m-g 4.1500
0.5m-g/m3

Norma PRO Wersja 4.19

-21-




SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

L Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
p. jedn.
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

53|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochoda- | m?3
d.2/0108-12 mi samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
obmiar =8.3 m3
S -
1* samochod samowytadowczy 5 t m-g 0.1660
0.02m-g/m3

Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE

ROBOTY DEMONTAZOWE, ZAMUROWANIA, STOLARKA DRZWIOWA, SCIANY, POSOADZKI, MALOWANIE
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-22-
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SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjna

L Podstawa Opis jm | Nakitady | Koszt R M S
p. jedn.
3 KONSTRUKCJE WSPORCZE DO JEDNOSTEK ZEWN. KLIMATYZATOROW
54|KNR 13-25 Montaz konstrukcji wsporczej i nosSnej o masie do| szt
d.3/0803-11 30 kg
obmiar =4 szt
-R--
1* robocizna r-g 0.7792
0.1948r-g/szt
-M -
2* konstrukcja pod jednostke zewnetrzng klimatyza- | szt 4.0000
tora
1szt/szt
3 materiaty pomocnicze % 3.6000
3.6%(od M)
~S -
4* samochdd dostawczy do 1 t m-g 0.0792
0.0198m-g/szt
Razem koszty bezposrednie:
Jednostkowe koszty bezposrednie:

PODSUMOWANIE
KONSTRUKCJE WSPORCZE DO JEDNOSTEK ZEWN. KLIMATYZATOROW

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

Stownie:

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

PODSUMOWANIE

RAZEM

Koszty posrednie [Kp]
RAZEM

Koszty zakupu [KZ]
RAZEM

Zysk [Z]

RAZEM

VAT [V]

RAZEM

Stownie:

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprzet

-23-
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OGOLEM




SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjne ESTAW I[ENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
1.|bale iglaste obrzynane gr. |m3 0.0070 0.0070
50 mm KL.II
2.|beton zwykty z kruszywa ~ |m3 1.8870 1.8870
naturalnego
3.|Cegta bud.petna 25x12x6, |szt |245.520 245.520
5cm - kl.15 0 0
4.|cegfa budowlana petna szt |127.224 127.224
0 0
5.|Cement portl,zwykly b.dod. |t 0.0878 0.0878
CEM | 42,5-work
6.|cement portlandzki 35 bez |t 0.0211 0.0211
dodatkéw
7./ ceownik m 2.8000 2.8000
8.| deski iglaste obrzynane 25 |m3 0.0426 0.0426
mm KL
9.|deski iglaste obrzynane 38 |m3 0.0444 0.0444
mm KL
10.|deski iglaste obrzynane gr. |m3 0.0020 0.0020
25 mm KLII
11.|drut stalowy okragty 3 mm kg 0.2400 0.2400
12.|drzwi kompletne D1 szt 2.0000 2.0000
13.|drzwi kompletne D2 szt 2.0000 2.0000
14.|dyble plastikowe "z grzyb- |szt 12.4800 12.4800
kami"
15.|emulsja gruntujgca "AT- kg 21.1715 21.1715
LAS UNI-GRUNT"
16.|farba emulsyjna np. LA- |dm3 | 12.0135 12.0135
TEX OPTIMUM
17.|farba emulsyjna np. LATEX|dm3 | 66.0761 66.0761
OPTIMUM
18. [filc bituminizowany z wetny |m?2 2.2172 2.2172
mineralnej gr. 5 mm
19. (filc bituminizowany z wetny |m?2 0.3633 0.3633
mineralnej gr. 5 mm'
20.|gaz propan-butan kg 0.5040 0.5040
21.|gips budowlany szpachlo- |t 1.3067 1.3067
wy
22.|gips szpachlowy t 0.0686 0.0686
23.|gwozdzie budowlane okrag-| kg 0.2775 0.2775
e gote
24.|haki do muru kg 0.3200 0.3200
25.|Icopal Siplast Primer Szyb- |kg 1.4000 1.4000
ki Grunt SBS
26.|klej Butapren B kg 17.5942 17.5942
27.|klej kostny kg 0.2319 0.2319
28.| klej winylowy osakrylowy kg 18.1920 18.1920
29.| kotki do wstrzeliwania szt | 94.1595 94.1595
30.| kotki do wstrzeliwania szt. | 15.4280 15.4280
31.|konstrukcja pod jednostke |szt 4.0000 4.0000
zewnetrzng klimatyzatora
32.|korki kanalizacyjne z two-  |szt 2.0000 2.0000
rzyw sztucznych $r.50mm
33.|korki z Zeliwa ciggliwego  |szt 4.0000 4.0000
ocynkowane $r.15 mm
34.| krawedziaki iglaste Kl.1I m3 0.0037 0.0037
35. | ksztattowniki stalowe profi- |kg 89.8834 89.8834
lowane C 100x075
36. | ksztattowniki stalowe profi- |kg 27.2619 27.2619
lowane U 100x075
37.listwy przyscienne zPCW |m 67.9236 67.9236
38.| papa fundamentowa mody- |m?2 5.7960 5.7960
fikowana SBS Szybki Profil
zgrzewalna gr. 3,2 mm
39.| pasta podtogowa bezbarw- |kg 4.8344 4.8344
na
40. | piasek m3 1.2403 1.2403
41.|piasek do zapraw m3 0.1101 0.1101
42.|piasek do zapraw m3 0.2310 0.2310
43.| piasek kopany m3 2.6400 2.6400
-24 -




SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski b. konstrukcyjne ESTAW I[ENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé Ilinw. | llwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- |zasto-
sy- |sowa-
mal- ny
ny
44.|ptyty gipsowo kartonowe gr.|m?2 99.4650 99.4650
12.5 mm
45. | ptyty pomostowe diugie m?2 0.1100 0.1100
46. | ptyty pomostowe krétkie m?2 0.0300 0.0300
47.| ptyty styropianowe m3 0.6993 0.6993
48.| piyty styropianowe 10 cm  |m?3 0.0866 0.0866
49. | piyty z wetny mineralnej m?2 24.3516 24.3516
50. |prety spawalnicze z PCW  |kg 0.9096 0.9096
nieplastyfikowanego
51.| prety zebrowane 8-14 mm | kg 36.7200 36.7200
52.| roztwér asfaltowy do izolacji| kg 1.6000 1.6000
53.| samopoziomujgca masa kg 190.543 190.543
szpachlowa "TERPLAN-N" 5 5
54.| samozamykacz szt 4.0000 4.0000
55. | siatka rabitza m 2.8000 2.8000
56.|siatka z widkna szklanego | m? 1.8728 1.8728
57.|sruby m-12 z nakretkami i |szt 2.8000 2.8000
podktadkami
58.|sznur konopny smotowany | kg 0.1800 0.1800
59.|szpachléwka gipsowa z do- |t 0.1392 0.1392
datkiem farby emulsyjnej
60.|tasma papierowa perforo- |m 90.9836 90.9836
wana szer.50 mm gr.0.2
mm
61.|tynk mineralny kg 0.4950 0.4950
62.|uniwersalna zaprawa klejo- |kg 16.5000 16.5000
wa do piyt styropianowych
ATLAS STOPTER K-20
63.|wapno suchogaszone t 0.0118 0.0118
64.| wkrety do piyt gipsowych kg 2.7572 2.7572
65.| woda m3 0.9113 0.9113
66./woda m3 0.0381 0.0381
67.|woda z rurociggu m3 0.0520 0.0520
68.| wyktadzina podtogowa LI- |m?2 32.8199 32.8199
NOLEUM XF2
69.|wykfadziny podtogowe m2 33.0488 33.0488
TARKET GRANIT SD
70.|zaprawa cementowa M 12 |m3 1.8812 1.8812
71.|zaprawa cementowa M 50 |m3 0.0664 0.0664
72.|zaprawa cementowo wa-  |m3 0.1292 0.1292
pienna M 15
73.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.0169 0.0169
74.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-25.
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