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1. Podane wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie,
doktadng dtugo$¢ nadproza ustali¢ po okresleniu
szerokosci otworu; zapewni¢ oparcie belek na
murze dt.25cm.

2. Wszystkie spoiny wykonac¢ réwne 0,7 grubosci
cienszgo elementu.

ELEKTRODY EA 1,46

wytyczne wykonania nadproza:

- w miejscach podparcia belek wykona¢ poduszki betonowe
20x20x20cm z betonu C 15;

- w miejscu osadzenia belki ze sciany usyng¢ tynk, wykonac w
$cianie bruzde, oczysci¢ jq i zwilzy¢ wodq;

- w bruzdzie osadzi¢ belke, wyprzec jg do goéry klinami stalowymi;
- przestrzeh za belkg oraz szczeline nad gormg pdtkg wypetnic
szczelnie zaprawqg cementowqg marki 8 doktadniejq ubijajqgc;

- po min.5 dniach w ten sam sposdb osadzic belke z drugiej strony
Sciany, doktadnie usytuowac belki wobec siebie;

- w miejscach otwordw w belkach (wykonanych przed montazem)
wywierci¢ otwory w §cianie, a nastepnie belki skeci¢ Srubami M
12;

- wyburzy¢ §ciane pod nadprozem, jednoczesnie spawac do
dolnych pétek belek stalowych przewiqzki z ptaskownika;

- oszpatdowaé cegtg boczne krawedie nadproza, osiatkowad
siatkg Rabitza; nadproze otynkowad.
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