jednostki wewnetrzne Klimatyzatoréw

|

$110 PVC

przed wigczeniem przewodu odprowadzenia skroplin

do pionu ks wykona¢ zasyfonowanie

DOKUMENTAC) PROJEKTOWA:

PODNIESIENIE JAKOSCI SWIADCZEN USEUG
MEDYCZNYCH POPRZEZ WDROZENIE
SYSTEMOW INFORMATYCZNYCH W SZPZLO
WARSZAWA — OCHOTA

PROJEKT:

ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN
Z PRZEZNACZENIEM NA SERWEROWNIE I
GEOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY

D@

INWESTOR:

SZPZL0O WARSZAWA — OCHOTA

UL. SZCZESLIWICKA 36
02—-353 WARSZAWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

PRZEMYSEAW BUCZKOWSKI
OBSEUGA INWESTYCJI
UL. ZEOTA 6
05—-135 WIELISZEW

PROJEKTOWAL:

PRZEMYSEAW BUCZKOWSKI MAZ/0044/PBS/17

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT BUDOWLANO—-WYKONAWCZY

BRANZA:

KLIMATYZACJA — WENTYLACJA

TYTUL RYSUNKU:

Sposob rozwiazania odprowadzenia skroplin

NUMER RYSUNKU:

K6

SKALA: DATA: RYSOWAL : STR:
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