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1.Cz��� ogólna 
 
1.1 Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiaj�cego 
     Okre�lenia podstawowe u�ywane w niniejszej specyfikacji zostały   
     zdefiniowane w: 

Ustawie Prawo budowlane, 
Ustawie Prawo zamówie	 publicznych, 
Ustawie o wyrobach budowlanych. 

     Zamawiaj�cym jest SZPZLO Ochota  z siedzib� w    
     Warszawie ul. Szcz�sliwicka 36 
     Zamówienie dotyczy wykonania remontu instalacji elektrycznej 
     – bran�a: elektryczna; 

 
1.2 Przedmiot i zakres robót budowlanych 
   Przedmiot i zakres robót budowlanych, które obejmuje  niniejsza specyfikacja   
zwi�zane s� z zamówieniem okre�lonym w p. 1. Sposób wykonania został 
okre�lony  w Projekcie Wykonawczym: 
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania remontu 
instalacji elektrycznej 
-bran�a: elektryczna; 
Zakres robót budowlanych zawarty w tych projekcie obejmuje roboty instalacyjne 
wymienione w Projekcie Wykonawczym. 
 
1.3 Wyszczególnienie i opis prac towarzysz�cych i robót tymczasowych 
   Prace budowlano – instalacyjne prowadzone b�d� w obiekcie u�ytkowanym 
przez pracowników SZPZLO Ochota  Wobec powy�szego nale�y zwróci� uwag� 
na tak� organizacj� robót aby do minimum ograniczy� emitowany hałas, pyły 
oraz mo�liwo�� uszkodzenia wyposa�enia obiektu. Nale�y stosowa� przegrody i 
zabezpieczenia antykurzowe. Po zako	czeniu prac osłony te nale�y usun��, a 
pomieszczenie doprowadzi� do stanu pierwotnego.  
 
1.4 Informacje o terenie budowy 
   Organizacja robót budowlanych 
   Kierownik robót powinien sporz�dzi� harmonogram wykonywania robót 
budowlano-instalacyjnych dotycz�cych cało�ci przedmiotu zamówienia, 
uwzgl�dniaj�cy mo�liwo�ci kadrowe, sprz�towe i zaopatrzeniowe Wykonawcy. W 
harmonogramie nale�y wzi�� pod uwag�, �e prace generuj�ce uci��liwy hałas 
nale�y wykonywa� w terminach uzgodnionych z kierownictwem obiektu. 
Harmonogram wykonywania robót nale�y uzgodni�, przed ich rozpocz�ciem, z 
Inwestorem. 
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2. Zasady ogólne wykonania robót budowlano- monta�owych. 
 
2.1 Przekazanie budowy i odpowiedzialno�� stron. 
 
2.1.1. Przekazanie terenu budowy. 
Przekazanie terenu budowy przez Zamawiaj�cego i jego przej�cie przez 
Wykonawc�  ma by� dokonane za pisemnym protokołem przekazania przej�cia 
okre�laj�cym wszystkie przekazywane dokumenty, współrz�dne granic budowy, 
punkty pomiarowe, repery i inne punkty odniesienia, dokumentacj� istniej�cego 
zainwestowania lub istniej�cych przeszkód w granicach budowy zgodnie z 
zakresem i w terminach okre�lonych w kontrakcie. 
 
2.1.2 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

1) Zabezpieczenie i ochron� terenu budowy oraz sprawno�� obiektów 
tymczasowych i zainstalowanych urz�dze	 zabezpieczaj�cych.      

2) Wyposa�enie terenu budowy w urz�dzenia socjalne załóg wykonawczych 
3) Wyposa�enie terenu budowy w urz�dzenia bezpiecze	stwa i higieny pracy 

i załóg wykonawczych w odpowiedni� odzie� ochronn� i �rodki 
zabezpieczaj�ce dla tych załóg. 

4) Wyposa�enie terenu budowy w sprawny i utrzymywany w stałej 
sprawno�ci sprz�t i �rodki ochrony przeciwpo�arowej. 

 
2.1.3 Ochrona własno�ci publicznej i prywatnej. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

1) Ochron� instalacji i urz�dze	 istniej�cych na terenie budowy i nie 
podlegaj�cych zdemontowaniu 

2) Ochron� urz�dze	, materiałów, sprz�tu i robót  dostarczanych i 
wykonywanych na terenie budowy 

3) Ochron� praw patentowych  praw własno�ci wyst�puj�cych w przedmiocie 
realizowanych dostaw i robót 

 
2.1.4 Ochrona �rodowiska. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za: 

1) Utrzymanie terenu budowy w stanie czystym 
2) Utrzymanie terenu budowy w takim stanie aby nie powstawały uci��liwo�ci 

dla osób w otoczeniu budowy 
3) Zabezpieczenie przed ska�eniami  cieków wodnych, zbiorników wodnych, 

gruntów 
4) Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza  pyłami i gazami 
5) Zabezpieczenie przed nadmiernym hałasem 
6) Zabezpieczenie przed nadmiernymi obci��eniami dróg dojazdowych i dróg 

na terenie  budowy pochodz�cymi od �rodków transportowych 
 
2.1.5 Wykonawca  jest odpowiedzialny za stosowanie si� do wszelkich reguł 
prawa i przepisów pa	stwowych i lokalnych samorz�dowych, które s� w 
jakikolwiek sposób zwi�zane z przedmiotem kontraktu. 
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 2.2 Sprz�t monta�owy. 
 Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania jedynie takiego sprz�tu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jako�� wykonywanych robót. Sprz�t 
u�ywany do robót powinien odpowiada� pod wzgl�dem typów i ilo�ci wskazaniom 
i zawartym w programie zapewnienia jako�ci lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajno�� sprz�tu b�dzie gwarantowa� przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami okre�lonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym 
kontraktem. 
Sprz�t u�ywany do wykonania robót ma by� utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowo�ci do pracy i spełnia� normy ochrony �rodowiska i przepisy dotycz�ce 
jego u�ytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów 
potwierdzaj�cych dopuszczenie sprz�tu do u�ytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. 
Je�eli przewiduje si� mo�liwo�� wariantowego u�ycia sprz�tu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru  o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacj� przed u�yciem sprz�tu. Wybrany 
sprz�t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo�e by� pó
niej zmieniany bez 
jego zgody. 
 
2.3 �rodki transportu 
Ogólne wymagania dotycz�ce �rodków transportu. 
Wykonawca jest zobowi�zany do stosowania jedynie takich �rodków transportu, 
które nie wpłyn� niekorzystnie na jako�� wykonywanych robót i wła�ciwo�ci 
przewo�onych materiałów. 
Wymagania dotycz�ce przewozu po drogach publicznych. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy maj� spełnia� wymagania dotycz�ce 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci��e	 na osie i 
innych parametrów technicznych. 
�rodki transportu nie odpowiadaj�ce warunkom dopuszczalnych obci��e	 na 
osie mog� by� dopuszczone przez wła�ciwy zarz�d drogi pod warunkiem 
przywrócenia stanu pierwotnego u�ytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
Wykonawca ma usuwa� na bie��co, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 
 
2.4.Zabezpieczenia interesów osób trzecich 
   Ze wzgl�du na prowadzenie robót wewn�trz budynku stanowi�cego własno�� 
Zamawiaj�cego nie nast�pi naruszenie interesów osób trzecich. Zadanie 
powiadomienia wszystkich u�ytkowników obiektu o terminie rozpocz�cia prac 
budowlano – instalacyjnych spoczywa na Zamawiaj�cym. 
 
2.5.Ochrona �rodowiska 
   Roboty budowlano - instalacyjne zwi�zane z przedmiotem zamówienia nie 
stanowi� zagro�enia dla �rodowiska naturalnego w zakresie ochrony gleby, wód 
podziemnych, atmosfery i promieniowania elektromagnetycznego. Roboty gło�ne 
mog�ce stanowi� utrudnienie dla pracy u�ytkowników Instytutu prowadzone b�d� 
w terminach uzgodnionych z Dyrektorem Administracji 
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2.6.Warunki bezpiecze	stwa pracy - 
Podczas wykonywania robót budowlanych Wykonawca powinien przestrzega� 
przepisów wynikaj�cych z Ustawy Kodeks Pracy, a w szczególno�ci przepisów 
wykonawczych. 
Pracownicy Wykonawcy powinni by� odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP 
zgodnie z odno�nymi przepisami, powinni by� wyposa�eni w �rodki ochrony 
osobistej dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i pouczeni o obowi�zku 
stosowania ich podczas pracy, oraz powinni mie� zapewnione odpowiednie 
warunki socjalne i sanitarne. 
Wszelkie koszty zwi�zane z zapewnieniem odpowiednich warunków pracy i 
bezpiecze	stwa pracy s� uwzgl�dnione w cenie umownej zamówienia i nie 
podlegaj� odr�bnej zapłacie. 
 
2.7.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
   Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy b�dzie zlokalizowane na terenie obiektu 
Zamawiaj�cego, przy zachowaniu normalnego u�ytkowania tego obiektu w cz��ci 
nie obj�tej robotami budowlanymi nale��cymi do przedmiotu zamówienia. W 
zwi�zku z tym Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem powinien przygotowa� 
plan zagospodarowania placu budowy, który po akceptacji przez administracj� 
obiektu umo�liwi zorganizowanie zaplecza stosownie do potrzeb Wykonawcy. 
 
2.8.Wymagania dotycz�ce sprz�tu i maszyn 
     Wykonawca jest zobowi�zany do u�ywania wył�cznie takiego sprz�tu i 
maszyn, które nie spowoduj� obni�enia zadeklarowanej jako�ci materiałów ani 
nie wpłyn� negatywnie na jako�� wykonywanych robót, zarówno w miejscu 
wykonywania tych robót jak i w czasie prac przygotowawczych. 
Sprz�t i maszyny musz� by� utrzymywane przez Wykonawc� w pełnej 
sprawno�ci technicznej i posiada� zabezpieczenia oraz osłony zapewniaj�ce 
bezpieczn� obsług�. 
 
2.9.Wymagania dotycz�ce wykonania robót budowlanych 
    Modernizacja obiektu obj�ta zamówieniem okre�lonym w p. 1.2 wymaga� 
b�dzie wykonania robót  budowlano - instalacyjnych obj�tych projektem podanym 
w p. 1.3. Szczegółowe wymagania dotycz�ce wykonania tych robót znajduj� si� 
w opisie technicznym oraz na rysunkach zawartych w tym projekcie. 
Projekty wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu. Mo�e 
to spowodowa� wyst�pienie rozbie�no�ci pomi�dzy informacjami w projektach a 
stanem faktycznym. W przypadkach budz�cych w�tpliwo�ci podczas trwania 
robót monta�owych nale�y poinformowa� o nich projektanta, który w ramach 
nadzoru autorskiego podejmie stosowne decyzje. 
 
 

3.Wymagania dotycz�ce wła�ciwo�ci wyrobów budowlanych    
   oraz niezb�dne wymagania zwi�zane z ich przechowywanie,     
   transportem, warunkami dostawy składowaniem i kontrol�   
   jako�ci  
        
     Wszystkie wyroby budowlane u�yte przez Wykonawc� podczas wykonywania 
robót budowlanych musz� spełnia� wymagania okre�lone w Ustawie z dnia 
16.04.2004 o wyrobach budowlanych i powinny posiada� oznaczenia i 
dokumenty potwierdzaj�ce dopuszczenie tych wyrobów do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie. 
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Zgodnie z przytoczon� Ustaw� wyroby budowlane powinny by� oznaczone 
znakiem CE lub znakiem budowlanym, oraz posiada� odpowiednie aprobaty 
techniczne. W przypadku wyrobów jednostkowych wykonanych według 
indywidualnego projektu konieczne jest o�wiadczenie Wykonawcy o zgodno�ci 
wyrobu z przepisami, normami i projektem. Szczegółowe wymagania dotycz�ce 
udokumentowania dopuszczenia wyrobów budowlanych do obrotu i 
powszechnego stosowania w budownictwie s� podane w przepisach 
wykonawczych do Ustawy. 
W przypadku w�tpliwo�ci dotycz�cych wymaganego znakowania wyrobów 
budowlanych rozstrzygaj�ce s� zasady dopuszczenia do obrotu i powszechnego 
stosowania podane w Ustawie Prawo budowlane, art. 10. 
Wyroby budowlane u�yte do wykonywania robót powinny by� przechowywane w 
sposób zabezpieczaj�cy je przed uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnym 
wpływem czynników atmosferycznych oraz utrat� wła�ciwo�ci technicznych 
gwarantowanych przez ich producenta. Wyroby powinny by� przechowywane w 
opakowaniach fabrycznych i nale�y wyjmowa� je z fabrycznych opakowa	 
bezpo�rednio przed ich wbudowaniem. Po wyj�ciu wyrobów z opakowania nale�y 
sprawdzi�, czy wyrób nie uległ uszkodzeniu podczas transportu. 
Wyroby dla których wymagania dotycz�ce pakowania, przechowywania i 
transportu okre�lone s� w Polskich Normach nale�y stosowa� postanowienia 
tych norm.  
W pozostałych przypadkach nale�y stosowa� instrukcje producentów wyrobów. 
 
 
4.WYMAGANIA OGÓLNE RÓWNORZ�DNO�CI TECHNOLOGII 
URZADZE� I MATERIAŁÓW. 
 
Dostawy technologii, urz�dze	 i materiałów maj� by� zgodne  
z wymaganiami opisanymi w projekcie wykonawczym. 
Niniejsze specyfikacje techniczne wymieniaj� cz�sto konkretne technologie, 
urz�dzenia lub materiały konkretnych producentów oznaczone nazwami 
własnymi. Oznacza to tylko, �e konieczne jest, aby proponowane przez 
Wykonawc� realizuj�cego dostaw�  technologie, urz�dzenia i materiały były co 
najmniej równorz�dne jako�ciowo lub o jako�ci wy�szej ni� wymienione w 
projekcie wykonawczym.  
Jako równorz�dne mog� by� traktowane technologie, urz�dzenia i materiały, 

które posiadaj� w stosunku do projektowanych: 
1. Równorz�dne parametry eksploatacyjne 
2. Nie ni�sz� estetyk� i jako�� oraz wymagania techniczne urz�dze	 i 

materiałów okre�lone w bran�owych szczegółowych specyfikacjach 
technicznych  

3. Wymiary gabarytowe nie powoduj�ce zmian w dokumentacji, zwłaszcza 
budowlano – konstrukcyjnej obiektu, 

4. Nie ni�sz� trwało�� (�ywotno��) w u�ytkowaniu sprawdzon�  po okresie  
co najmniej 5 lat u�ytkowania 

5. Nie gorsz� gwarancj� i r�kojmi�, 
6. Nie gorszy serwis istniej�cy w Polsce, w tym gwarancj� dostaw cz��ci 

zu�ywaj�cych si� i zamiennych nie krótsz� ni� 10 lat. 
Oferent proponuj�cy technologie, urz�dzenie lub materiały zamienne ró�ne od 
dopuszczonych w projekcie jest zobowi�zany przedstawi� do oceny i 
zatwierdzenia analiz� porównawcz� wszystkich istotnych elementów 
potwierdzaj�cych równorz�dno��. Wszelkie urz�dzenia , osprz�t i materiały 
przed zamontowaniem musz� uzyska� akceptacj� Zamawiaj�cego.  
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Decyzj� zatwierdzaj�c� zamienniki podejmuje: 
− Wył�cznie projektant w stosunku do elementów instalacji elektrycznej, 

których prawidłowo�� oblicze	 gwarantuje projektant zgodnie z 
prawem budowlanym. 

− Wył�cznie Inwestor w stosunku do pozostałych technologii, urz�dze	 i 
materiałów, dla których gwarancji udzielaj� tylko producent, dostawca 
oraz wykonawca montuj�cy te elementy inwestycji. Projektant 
przedstawia Inwestorowi opini� dotycz�c� równorz�dno�ci 
zamienników proponowanych przez Wykonawc�. 

 
 
5.WYMAGANIA DOTYCZ	CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
Opis sposobu wyliczenia przez Oferenta cen pozycji przedmiaru robót powinien 
zawiera� nast�puj�ce informacje: 
Wymagania, dotycz�ce składników stawek i cen wprowadzanych do przedmiaru 
robót, w tym informacj�, �e je�eli w umowie nie podano inaczej, to cena umowna 
obejmuje cało�� robót wynikaj�cych z rysunków i specyfikacji technicznych i 
b�dzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robót. 
Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót, które powinny obejmowa�: 
wszystkie  koszty  niezb�dne  do  wykonania robót  wymaganej jako�ci,  w 
wymaganym terminie, wł�czaj�c w to: 
koszty bezpo�rednie, w tym: 
koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robót, 
obejmuj�ce płace bezpo�rednie, płace uzupełniaj�ce, koszty ubezpiecze	 
społecznych i podatki od płac, 
koszty materiałów podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji 
przedmiaru robót, obejmuj�ce równie� koszty dostarczenia materiałów z miejsca 
ich zakupu bezpo�rednio na stanowiska robocze lub miejsca składowania na 
placu budowy, 
koszty zatrudnienia wszelkiego sprz�tu budowlanego, niezb�dnego do 
wykonania danej pozycji przedmiaru robót, obejmuj�ce równie� koszty 
sprowadzenia sprz�tu na plac budowy, jego monta�u i demonta�u po 
zako	czeniu robót, 
koszty ogólne budowy (Kp) w tym: 
koszty zatrudnienia przez Wykonawc� personelu kierowniczego, technicznego i 
administracyjnego budowy, obejmuj�ce wynagrodzenie tych pracowników nie 
zaliczane do płac bezpo�rednich, wynagrodzenia uzupełniaj�ce, koszty 
ubezpiecze	 społecznych i podatki od wynagrodze	, 
wynagrodzenia bezosobowe, które według wykonawcy obci��aj� dan� budow�, 
koszty monta�u i demonta�u obiektów zaplecza tymczasowego oraz koszty 
amortyzacji lub zu�ycia tych obiektów, 
koszty wyposa�enia zaplecza tymczasowego w urz�dzeniu placu budowy, 
obejmuj�ce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, 
wodoci�gowe, kanalizacyjne, o�wietlenie placu budowy, zast�pcze 
ródła ciepła 
do ogrzewania obiektów i robót, urz�dzenia zabezpieczaj�ce materiały i roboty 
przed deszczem, sło	cem i mrozem i inne tego typu urz�dzenia, 
koszty zu�ycia, konserwacji i remontów lekkiego sprz�tu, przedmiotów i narz�dzi 
kwalifikowanych jako �rodki nietrwałe, 
koszty bezpiecze	stwa i higieny pracy, obejmuj�ce koszty wykonania 
niezb�dnych zabezpiecze	 stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robót, 
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koszty odzie�y i obuwia ochronnego, koszty �rodków higienicznych, sanitarnych i 
leczniczych, 
koszty zatrudnienia pracowników zamiejscowych, 
koszty zu�ycia materiałów oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne 
budowy, 
koszty podró�y słu�bowych personelu budowy, 
koszty pomiarów geodezyjnych nie uj�tych w opisach zakresów robót obj�tych 
poszczególnymi pozycjami przedmiaru, 
opłaty za zaj�cie chodników, pasów drogowych i innych terenów na cele budowy 
oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu, 
koszty bada	 jako�ci materiałów, robót i prób odbiorczych przewidzianych w 
specyfikacjach technicznych, z wył�czeniem bada	 i prób wykonywanych na 
dodatkowe ��danie Zamawiaj�cego, 
koszty ubezpiecze	 maj�tkowych budowy, 
koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych 
robót na map�, 
koszty uporz�dkowania terenu budowy po wykonaniu robót, 
opłaty graniczne, cła, akcyzy i inne podatki nale�ne za robocizn�, materiały i 
sprz�t, 
wszystkie inne, nie wymienione wy�ej ogólne koszty budowy, które mog� 
wyst�pi� w zwi�zku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami 
umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi, 
ogólne koszty prowadzenia działalno�ci gospodarczej przez wykonawc�. 
Ryzyko obci��aj�ce wykonawc� i kalkulowany przez wykonawc� zysk (Z), 
Wszelkie inne koszty, opłaty i nale�no�ci, zwi�zane z wykonywaniem robót, 
odpowiedzialno�ci� materialn� i zobowi�zaniami wykonawcy wymienionymi lub 
wynikaj�cymi z tre�ci rysunków, specyfikacji technicznych, warunków umowy 
oraz przepisów dotycz�cych wykonywania robót budowlanych. 
Informacje, dotycz�ce zakresu pozycji przedmiaru robót i wymagania dotycz�ce 
zakresu cen podanych w kosztorysie dla poszczególnych pozycji przedmiaru, w 
tym nast�puj�ce informacje i wymagania: 
przedmiar robót powinien by� odczytywany w powi�zaniu z instrukcj� dla 
oferentów, umow�, specyfikacjami technicznymi i rysunkami. 
opisy poszczególnych pozycji przedmiaru robót nie mog� by� traktowane jako 
ostatecznie definiuj�ce wymagania dla danych robót. Nawet, je�eli w 
przedmiarze tego nie podano, nale�y przyjmowa�, �e roboty uj�te w danej pozycji 
musz� by� wykonane według: 
specyfikacji technicznych i obowi�zuj�cych przepisów technicznych, 
rysunków i wykazów, zawartych w dokumentacji projektowej, 
wiedzy technicznej, 
wskazówek Zamawiaj�cego lub jego przedstawiciela: zarz�dzaj�cego realizacj� 
umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przed wstawieniem cen do ka�dej pozycji w przedmiarze robót wykonawca 
powinien zapozna� si� z odpowiednimi dokumentami przetargowymi. 
ceny umieszczone przy poszczególnych pozycjach przedmiaru robót musz� 
obejmowa� koszty wszystkich nast�puj�cych po sobie faz operacyjnych, 
niezb�dnych dla zapewnienia zgodno�ci wykonania tych robót z rysunkami i 
wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a tak�e z wiedz� 
techniczn� i sztuk� budowlan�. Je�eli w opisie pozycji przedmiaru nie 
uwzgl�dniono pewnych faz operacyjnych zwi�zanych z wykonaniem robót, to 
koszty tych faz operacyjnych powinny by� przez wykonawc� uwzgl�dnione w 
cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru. 
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Informacje, dotycz�ce zasad pomiaru ilo�ci robót i podstawa płatno�ci za 
wykonane roboty, w tym informacje, �e: 
zastosowane zasady obliczenia ilo�ci robót w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru s� zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
ilo�ci robót w poszczególnych pozycjach przedmiaru nie s� ostateczne i zostały 
podane po to, aby da� oferentom wspóln� podstaw� dla sporz�dzenia ofert. 
Podstaw� płatno�ci b�d� rzeczywiste ilo�ci zamówionych i wykonanych robót, 
obmierzone przez wykonawc� i sprawdzone przez nadzór nad robotami, 
ustanowiony przez Zamawiaj�cego oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie 
lub - tam, gdzie b�dzie to zgodne z umow� - stawki i ceny, ustalone przez 
upowa�nionego przedstawiciela Zamawiaj�cego. 
obmierzone i opłacone b�d� tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robót, 
dla których wykonawca podał ceny jednostkowe i ceny. 
Zastrze�enie o prawie Zamawiaj�cego do wgl�du w kalkulacje stawek i cen, 
sporz�dzane przez wykonawców na potrzeby opracowania kosztorysów 
wymaganych przez Zamawiaj�cego w post�powaniu, w tym informacje, �e: 
w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a tak�e po zawarciu umowy, na 
��danie Zamawiaj�cego lub jego upowa�nionego przedstawiciela, wykonawca 
ma obowi�zek udzielenia wyja�nie	 dotycz�cych wyliczenia wysoko�ci 
okre�lonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie. 
zamawiaj�cy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawc� 
dotycz�cych zło�onych ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej tre�ci, 
za wyj�tkiem poprawy przez Zamawiaj�cego oczywistych omyłek pisarskich w 
tre�ci oferty oraz oczywistych omyłek rachunkowych w obliczeniu ceny. 
Opis sposobu poprawiania przez Zamawiaj�cego omyłek rachunkowych w 
obliczeniu proponowanej wysoko�ci ceny umownej, w tym informacje, �e: 
w przypadku omyłek w mno�eniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar: 
je�eli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby 
jednostek miar przyjmuje si�, �e prawidłowo podano liczb� jednostek miar oraz 
cen� jednostkow�, 
je�eli cen� jednostkow� podano rozbie�nie słownie i liczb� przyjmuje si�, �e 
prawidłowo podano liczb� jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, który 
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny; 
w przypadku omyłek w sumowaniu cen za poszczególne cz��ci zamówienia: 
je�eli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za cz��ci zamówienia przyjmuje 
si�, 
�e prawidłowo podano ceny za cz��ci zamówienia, 
je�eli cen� za cz��� zamówienia podano rozbie�nie słownie i liczb� przyjmuje 
si�, �e prawidłowo podano ten zapis, który odpowiada dokonanemu obliczeniu 
ceny, 
je�eli ani cena za cz��� zamówienia podana liczb�, ani podana słownie nie 
odpowiadaj� obliczonej cenie przyjmuje si�, �e prawidłowo podano ceny za 
cz��� zamówienia wyra�one słownie. 
Inne informacje, dotycz�ce wymaganego przez Zamawiaj�cego sposobu 
obliczenia cen przez wykonawców bior�cych udział w post�powaniu, w tym 
informacje, �e: 
w kosztorysie nale�y wpisa� stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru 
robót. pozycje w przedmiarze robót, przy których nie umieszczono �adnej stawki 
lub ceny, nie b�d� odr�bnie opłacone przez Zamawiaj�cego po ich wykonaniu. 
Ustala si�, �e stawki i ceny dla tych pozycji s� pokryte przez stawki i ceny 
podane w innych pozycjach przedmiaru robót. 
Opisy zakresów robót obj�tych poszczególnymi pozycjami przedmiaru robót. 
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Opisy powinny wyszczególnia� zakresy wszystkich prac podstawowych i 
pomocniczych, których wykonanie nale�y uwzgl�dni� w cenie danej pozycji 
przedmiaru robót. 
Opis sposobu odbioru robót budowlanych 
Kontrola jako�ci robót po ich wykonaniu powinna by� elementem procedury 
odbioru ko	cowego. Stronami w procedurze odbioru ko	cowego s� Inwestor i 
Wykonawca. 
Po zako	czeniu robót Wykonawca, przy ewentualnym udziale inspektora 
nadzoru inwestorskiego, powinien wykona� powykonawcze badania odbiorcze 
wykonanego obiektu, w zakresie wynikaj�cym z przytoczonych norm. 
W przypadku robót według projektu posiadaj�cego protokół uzgodnienia 
wymagany przez przepisy wykonawcze do Ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne , Wykonawca powinien zapewni� wykonanie geodezyjnej 
inwentaryzacji robót i wniesienie jej na mapy sytuacyjno - wysoko�ciowe 
przechowywane w pa	stwowych zasobach geodezyjnych i kartograficznych 
(Starostwo Powiatowe). 
Do odbioru robót Wykonawca powinien przygotowa� nast�puj�ce dokumenty: 
Projekt według p. 1.3 z naniesieniem zmian dokonanych w czasie budowy i 
geodezyjn� dokumentacj� powykonawcz� (je�li była wykonywana), 
Protokóły z przeprowadzonych bada	 powykonawczych, 
Protokóły z ogl�dzin stanu technicznego wykonanych robót, 
Dokumenty potwierdzaj�ce dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych 
do powszechnego stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z 
Ustaw� o wyrobach budowlanych dopuszczaj�ce u�yte wyroby do stosowania. 
Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 
urz�dze	 -je�li w ramach robót budowlanych instalowano takie urz�dzenia, 
Protokóły odbioru cz��ciowego. 
Oprócz powy�szych dokumentów, Wykonawca powinien przygotowa� do odbioru 
te dodatkowe dokumenty, które b�d� wynikały z technicznych warunków odbioru 
przygotowanych przez słu�by techniczne przejmuj�ce przedmiot odbioru do 
eksploatacji (przekazanych Wykonawcy przez Inwestora lub uzyskanych z 
inicjatywy Wykonawcy - por. p. 6). 
Komisj� odbioru ko	cowego powołuje Inwestor bezpo�rednio lub poprzez 
działaj�cego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego. Je�li Wykonawcy 
zostały przekazane techniczne warunki odbioru robót przygotowane przez słu�by 
techniczne przejmuj�ce przedmiot odbioru do eksploatacji (por. p. 6), 
przedstawiciele tych słu�b powinni by� wł�czeni do prac komisji odbioru. 
Protokół odbioru ko	cowego powinien zawiera� ocen� jako�ci robót budowlanych 
b�d�cych przedmiotem odbioru. 
Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzysz�cych 
Wszelkie koszty zwi�zane z robotami tymczasowymi i pracami towarzysz�cymi 
(por. p. 1.4) s� uwzgl�dnione w cenie umownej zamówienia i nie podlegaj � 
odr�bnej zapłacie. 
 
 
6. WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT   
     – ZASADY OGÓLNE. 
      
6.1  Technologie, urz�dzenia i materiały stosowane do realizacji przedmiotowego 

obiektu musz� posiada� �wiadectwa dopuszczenia do stosowania wymagane 
aktualnymi przepisami pa	stwowymi. 

6.2  Transport, składowanie i monta� lub wbudowanie okre�lonych urz�dze	 i 
materiałów musi by� zgodne z instrukcj� producenta tych urz�dze	 i materiałów 
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oraz zgodne ze szczegółowymi wymaganiami przywołanymi w opracowaniach 
bran�owych niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3 W przedmiarach, kosztorysach ofertowych i wykonawstwie robót nale�y 
przyjmowa� urz�dzenia i materiały o poziomie jako�ci okre�lonym w projektach. 

6.4 Dla elementów robót, dla których polskie normy nie okre�laj� wymaga	 
wykonania i odbioru nale�y stosowa� si� do wymaga	 technicznych wykonania i 
odbioru opracowanych i zalecanych przez Bran�owe Instytuty i O�rodki 
Badawczo- Rozwojowe. Wymagania te s� okre�lone w rozdziałach dotycz�cych 
poszczególnych bran�.   

6.5 Charakterystyka urz�dze	, materiałów i robót dla przedmiotowej inwestycji jest 
lub b�dzie  opisana w nast�puj�cej dokumentacji.: 
Projekt  budowlany  
Projekt  wykonawczy 
W przypadku istnienia rozbie�no�ci w w/w dokumentacji kolejno�� wa�no�ci jest 
taka jak okre�lono wy�ej, lecz z zastrze�eniem, �e obowi�zuj� wymagania 
techniczne okre�laj�ce wy�szy standard (jako��). Obni�enie standardu (jako�ci) 
mo�e by� wył�cznie decyzj� Inwestora. 
Przedmiary kosztorysowe s� materiałem pomocniczym dla celów wykonania  
kosztorysów ofertowych przez wykonawc�  składaj�cego  ofert� na wykonanie 
robót. Przedmiary nie maj� wa�no�ci dokumentacji  technicznej  dla celów  
wykonania ofert przez wykonawc� i nie mog� by� podstaw� do jakichkolwiek  
roszcze	 i rozstrzygni��.  

6.6 Kontrola jako�ci robót ma by� dokonywana w sposób okre�lony szczegółowymi  
      specyfikacjami technicznymi, specyfikacj� istotnych  warunków zamówienia i 
      kontraktem z Inwestorem oraz przepisami prawa budowlanego.  
6.7 Dostawy urz�dze	 i materiałów i roboty budowlane, i monta�owe podlegaj� 
      odbiorom w czasie wykonania inwestycji i w czasie jej u�ytkowania do czasu  
      upływu gwarancji i r�kojmi.  

1) Odbiór robót zanikaj�cych i ulegaj�cych zakryciu 
Ka�dy rodzaj lub element robót, który jest zako	czony lub zakrywany musi 
podlega� odbiorowi technicznemu. Rodzaje robót lub ich elementy s� 
wymienione w przywołanych postanowieniach niniejszej specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru, w dokumentach przywołanych przez t� 
specyfikacj�, w dokumentacji obiektu lub powinien by� uzgodniony w 
procedurze wprowadzonej przez Inwestora na budowie i obowi�zuj�cej w 
czasie budowy. 

2) Odbiór ko	cowy  
    Odbiór techniczny ko	cowy (ostateczny) potwierdza uzyskanie   
    parametrów zało�onych w dokumentacji technologicznej wszystkich  
    instalacji podlegaj�cych rozruchowi. Je�eli rozruch techniczny dokonywany  
    jest w okresie roku  o warunkach atmosferycznych znacznie ró�ni�cych si�  
    od ekstremalnych, na przykład w lecie to Inwestor mo�e za��da�  
    powtórzenia pomiarów rozruchowych  dla niektórych  instalacji w warunkach  
    ekstremalnych. 
3) Gwarancyjne przegl�dy okresowe w okresie gwarancji i r�kojmi udzielonej 

przez wykonawców robót i dostawców urz�dze	.  
    Gwarancyjne przegl�dy okresowe obiektu b�d�cego w eksploatacji   
    dokonywane s� 1 raz w roku w celu oceny przebiegu wypełniania  
    zobowi�za	 gwarancyjnych i w celu identyfikacji niewielkich usterek  do  
    usuni�cia w okresie planowanego postoju konserwacyjnego obiektu. 
    Wszystkie odbiory i ich ewentualne uwarunkowania podlegaj� zapisom w   
    dzienniku budowy.  
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Dla robót monta�owych instalacji elektrycznych i teletechnicznych obowi�zuj� 
szczegółowe wymagania techniczne zawarte w opracowaniach: 

 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – monta�owych 
zawarte w opracowaniu COBRITI Elektromonta� tom V – Instalacje elektryczne. 
Wydanie 1988.06 traktowane jako wiedza techniczna  
Opracowania te mog� by� zast�pione aktualnym je�li dokument uka�e si� do 
czasu wykonania  robót.  
W przypadku nie ukazania si� obowi�zuj�cych opracowanych przez wła�ciwy, 
akredytowany instytut naukowo – badawczy, wymaga	 technicznych, 
obowi�zuj�ce s� wymagania zamieszczone poni�ej.  
Trasowanie 
Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega� bezkolizyjnie z innymi 
instalacjami i urz�dzeniami, powinny by� przejrzyste, proste i dost�pne dla 
prawidłowej konserwacji oraz remontów. Wskazane jest aby przebiegały w liniach 
poziomych i pionowych. 
Monta� konstrukcji wsporczych oraz uchwytów pod korytka kablowe 
Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do uło�enia na nich instalacji 
elektrycznych, bez wzgl�du na rodzaj instalacji, powinny by� zamocowane do 
podło�a w sposób trwały, uwzgl�dniaj�cy warunki lokalne i technologiczne, 
w jakich dana instalacja b�dzie pracowa�, oraz sam rodzaj instalacji. 
Przej�cia przez �ciany i stropy 
Przej�cia przez �ciany i stropy powinny spełnia� nast�puj�ce wymagania: 
wszystkie przej�cia obwodów instalacji elektrycznych przez �ciany, stropy itp. 
musz� by� chronione przed uszkodzeniami przej�cia pomi�dzy pomieszczeniami 
o ró�nych atmosferach powinny by� wykonywane w sposób szczelny, 
zapewniaj�cy nieprzedostawanie si� wyziewów,przej�cia przez stropy i przegrody 
dziel�ce strefy po�arowe wykona� w przepustach kablowych o wymaganej klasie 
odporno�ci ogniowej. 
Monta� sprz�tu, osprz�tu  
Sprz�t i osprz�t instalacyjny nale�y mocowa� do podło�a w sposób trwały 
zapewniaj�cy mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
Do mocowania sprz�tu i osprz�tu mog� słu�y� konstrukcje wsporcze lub konsolki 
osadzone na podło�u lub przykr�cone do podło�a za pomoc� kołków i �rub 
rozporowych oraz kołków wstrzeliwanych.  

Wysoko�� monta�u osprz�tu: 
wył�czniki        -1,4m 
gniazda       -0,4m 

 
1.Układanie przewodów 
Przewody izolowane jedno�yłowe i wielo�yłowe w rurkach  
Układanie rur 
Rury nale�y układa� na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach 
osadzonych w podło�u. Ko	ce rur przed poł�czeniem powinny by� pozbawione 
ostrych kraw�dzi. Zale�nie od przyj�tej technologii monta�u i rodzaju tworzywa 
ł�czenie rur ze sob� oraz sprz�tem i osprz�tem nale�y wykonywa� przez: 
- wsuwanie w otwory lub kielichy z równoczesnym uszczelnianiem poł�cze	, 
Łuki na rurach nale�y wykonywa� tak aby spłaszczenie przekroju nie 
przekraczało 15% wewn�trznej �rednicy. Promie	 gi�cia powinien zapewnia� 
swobodne wci�ganie przewodów. 
Cała instalacja rurowa powinna by� wykonana ze spadkiem 0.1% aby umo�liwi� 
odprowadzenie wody powstałej z ewentualnej kondensacji. Zabrania si� 
układania rur z wci�gni�tymi w nie przewodami. 
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Wci�ganie przewodów 
Przed przyst�pieniem do wci�gania przewodów nale�y sprawdzi� prawidłowo�� 
wykonanego rurowania, zamocowania sprz�tu i osprz�tu, jego poł�cze	 z rurami 
oraz przelotowo��. 
Wci�ganie przewodów nale�y wykona� za pomoc� specjalnego osprz�tu 
monta�owego. Nie wolno do tego celu stosowa� przewodów, które pó
niej 
zostan� u�yte w instalacji. Ł�czenie przewodów wykona� wg pó
niej opisanych 
zasad. 
Wykonanie instalacji p/t wymaga� b�dzie: 
uło�enia przewodów i zainstalowania osprz�tu przed wykonaniem tynkowania. 
W przypadku wykonywania instalacji na istniej�cych �cianach niezb�dne b�dzie 
wykucie odpowiednich bruzd pod rurki i �lepych wn�k pod osprz�t oraz ich 
zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nale�y przewody 
i kable uszczelnia� w osprz�cie oraz aparatach za pomoc� dławików. �rednica 
głowicy i otworu uszczelniaj�cego pier�cienia powinna by� dostosowana do 
�rednicy zewn�trznej przewodu lub kabla. Po dokr�ceniu dławic zaleca si� 
dodatkowe uszczelnienie ich za pomoc� odpowiednich uszczelnie	. 
Wykonanie instalacji w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych 
wymaga� b�dzie: 
zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniej�cego 
podło�a, uło�enie ich na konstrukcjach wsporczych, uło�enie przewodów. 
Wykonanie instalacji w listwach PCV wymaga� b�dzie: 
zamontowania listwy PCW na �cianie lub stropie za pomoc� kołków rozporowych 
przykr�canych do podło�a, uło�enie przewodów w listwie, zamocowanie pokrywy 
z zało�eniem pokrywy. 
Ł�czenie przewodów  
W instalacjach elektrycznych wn�trzowych ł�czenia przewodów nale�y 
dokonywa� w sprz�cie i osprz�cie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno 
stosowa� poł�cze	 skr�canych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne maj� 
wyprowadzone fabrycznie na zewn�trz przewody, nale�y je poł�czy� z 
przewodami linii zasilaj�cych w puszce.  

Przewody musz� by� uło�one swobodnie i nie mog� by� nara�one na naci�gi 
i dodatkowe napr��enia. Do danego zacisku nale�y przył�czy� przewody 
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. 
W przypadku zastosowania zacisków, do których przewody s� przył�czone za 
pomoc� oczek, pomi�dzy oczkiem a nakr�tk� oraz pomi�dzy oczkami powinny 
znajdowa� si� podkładki metalowe zabezpieczone przed korozj� w sposób 
umo�liwiaj�cy przepływ pr�du. Długo�� odizolowanej �yły przewodu powinna za-
pewnia� prawidłowe przył�czenie. 
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie mo�e powodowa� uszkodze	 
mechanicznych. Ko	ce przewodów miedzianych z �yłami wielodrutowymi (linek) 
powinny by� zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami. 
 
  
Przył�czanie odbiorników 
Miejsca poł�cze	 �ył przewodów z zaciskami odbiorników powinny by� dokładnie 
oczyszczone. Samo poł�czenie musi by� wykonane w sposób pewny, pod 
wzgl�dem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem 
siły docisku, korozj� itp. 
Poł�czenia mog� by� wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zale�no�ci od 
konstrukcji odbiornika i warunków technologicznych. Przył�czenia sztywne nale�y 
wykonywa� w rurach sztywnych wprowadzonych bezpo�rednio do odbiorników  
przewodami kabelkowymi i kablami. 
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Poł�czenia elastyczne stosuje si� gdy odbiorniki nara�one s� na drgania o du�ej 
amplitudzie lub przystosowane s� do przesuni�� lub przemieszcze	. Poł�czenia 
te nale�y wykona�: 
- przewodami izolowanymi wielo�yłowymi gi�tkimi lub oponowymi, 
- przewodami izolowanymi jedno�yłowymi w rurach elastycznych, 
- przewodami izolowanymi wielo�yłowymi gi�tkimi lub oponowymi w rurach 
elastycznych. 
 
2. Tablice rozdzielcze 
Monta� tablic rozdzielczych. 
Tablice w obudowie na�ciennej lub zagł�bionej wykonane zgodnie z projektem 
nale�y przykr�ca� do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych 
w podło�u. 
Po zamontowaniu urz�dzenia nale�y: 
-dokr�ci� w sposób pewny wszystkie �ruby i wkr�ty w poł�czeniach elektrycznych 
i mechanicznych, 
- zało�y� osłony zdj�te w czasie monta�u, 
- podł�czy� obwody zewn�trzne, 
- podł�czy� przewody ochronne. 
3. Instalacja o�wietlenia, gniazda oraz osprz�t. 
Dla o�wietlenia pomieszcze	 zastosowano oprawy �wietlówkowe, dobrane do 
warunków pomieszcze	 i rodzajów o�wietlenia. 
Przewidziane s� nast�puj�ce rodzaje o�wietlenia: 
- o�wietlenie podstawowe, 
- o�wietlenie awaryjne, 
O�wietlenie podstawowe – realizowane wszystkimi oprawami zainstalowanymi  
w pomieszczeniach. 
Oprawy zaopatrzone maj� by� w elektroniczne układy zapłonowe. Wszystkie 
�wietlówki winny by� barwy 830 i współczynniku oddawania barwy Ra�80.  
Zał�czanie o�wietlenia realizowane b�dzie ł�cznikami instalowanymi w 
pomieszczeniach.  
O�wietlenie awaryjne - dla umo�liwienia zako	czenia prac i czynno�ci 
wykonywanych w pomieszczeniach obiektu oraz opuszczenia obiektu 
przewidziano o�wietlenie awaryjne  realizowane wybranymi oprawami o�wietlenia 
awaryjnego zaopatrzonymi w indywidualne 2-godzinne zasilacze.  Po zaniku 
napi�cia zasilaj�cego w obwodzie o�wietleniowym. 
Instalacja gniazd wtyczkowych. 
We wszystkich pomieszczeniach b�d� ogólne gniazda wtyczkowe 230V 16A  
W pomieszczeniach w których przewiduje si� stosowanie urz�dze	 
komputerowych instalowane b�d� gniazda dedykowane, zasilane z wydzielonych 
obwodów rozdzielnic R-SVR i R-GPD.  
4. Instalacje ochronne, uziemienia, poł�cze
 wyrównawczych . 
Ochrona przed pora�eniem. 
Jako dodatkow� ochron� prze pora�eniem przyj�to szybkie wył�czenie 
realizowane  przez: wył�czniki instalacyjne nadmiarowopr�dowe i wył�czniki 
ró�nicowopr�dowe. 
Ochrona przepi�ciowa. 
W tablicy RG-PZ zainstalowane s� ograniczniki przepi�� klasy T1 i T2 a w 
rozdzielnicach nowo projektowanych ochronniki T2 
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Uziemienie i poł�czenia wyrównawcze  
W pomieszczeniu RG-PZ na �cianie zainstalowana b�dzie główna szyna 
uziemiaj�ca, poł�czona z szyn� PE zł�cza kablowego. Do szyny  poł�czone b�d�  
wszystkie przewodz�ce elementy, konstrukcje obiektu oraz wyposa�enia 
(ruroci�gi, konstrukcje urz�dze	 technologicznych itp.). Poł�czenia wykona� 
przewodem LgY�o16. Celem uziemienia urz�dze	 i konstrukcji instalowanych w 
innych pomieszczeniach, od głównej szyny uziemiaj�cej wyprowadzi� LgY�o 50 i 
prowadzi� wzdłu� linii kablowych montowanych na drabinkach kablowych. Na 
ka�dym pi�trze zainstalowa� pi�trowe szyny uziemiaj�ce –PSU z których 
wyprowadzi� w kierunku szyn miejscowych LSU przewód LgY�o 35, który nale�y 
uło�y� w ci�gach korytek kablowych. Na ko	cu pod rozdzielnic� zamontowa� 
LSU.  Do której podł�czy� szyny PE tablic rozdzielczych oraz wyst�puj�ce w 
pomieszczeniach konstrukcje przewodz�ce. 
5. Sieci strukturalne. 

• Minimalne wymagania elementów okablowania strukturalnego to 
rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajno�� całego 
systemu); 

• Okablowanie poziome ma by� zrealizowane w oparciu o U/UTP kat.6 i 
moduł gniazda RJ45 kat. 6,  

• Zgodnie z wymaganiami norm ka�dy 4 – parowy kabel ma by� trwale 
zako	czony na module gniazda RJ45 umieszczonym w gnie
dzie od strony 
u�ytkownika oraz czteroparowym zł�czu IDC od strony panela krosowego; 

• Okablowanie poziome z poszczególnych PEL sprowadzone do głównego 
punktów dystrybucyjnego GPD; 

System powinien zosta� wykonany zgodnie z norm� ISO/IEC 11801 aktualne 
wydanie. 

Okablowanie to wykona� zgodnie z projektem wykonawczym sieci ethernetowej. 

6.Minimalne wymagane parametry agregatu pr�dotwórczego: 
Parametry okre�lone dla standardowych warunków zewn�trznych, zgodnie z norm� ISO 
8528-1:2005. 
� obudowa wykonana z blachy stalowej, powlekanej warstw� antykorozyjn� AL. Zn, 
� rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, wraz ze strefami retencyjnymi, 
chroni�cymi �rodowisko zewn�trzne przed wyciekiem płynów technicznych, 
� ograniczona do minimum liczba �rub zewn�trznych, 
� skrzynka elektryczna z okienkiem podgl�du parametrów, wy�wietlanych na 
sterowniku, chroniona obudow� agregatu, 
� podej�cie przył�cza kablowego zabezpieczone przepustem gumowym, 
� chroniony kluczem wlew paliwa umieszczony na zewn�trz obudowy, 
� niewidoczne miejsca zakotwienia agregatu, chronione pokrywami zewn�trznymi, 
� łatwy dost�p serwisowy do głównych podzespołów, 
� mo�liwo�� załadunku agregatu przy pomocy wózka widłowego oraz d
wigu z 
zawiesiami, 
� wysokiej sprawno�ci maty wygłuszaj�ce, wykonane z materiałów atestowanych, 
� układy wydechowe wyposa�one w wysokiej jako�ci tłumiki spalin, 
� dane ogólne: 

� moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] min. 33,0 / min. 26,4 
� moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] min. 30,0 / min. 24,0 
� pr�d znamionowy P.R.P [A] min. 43 
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� cz�stotliwo�� [Hz] 50 
� napi�cie [V] 400 
� emisja spalin stage III a 
� rodzaj paliwa Diesel (EN 590) 
� typ silnika - diesel czterocylindrowy 
� rodzaj chłodzenia - ciecz 
� integralny zbiornik paliwa min. 160 litrów 
� czas pracy ci�głej bez tankowania dla 100% obci��enia min. 18h 
� waga agregatu bez paliwa max. 850kg 
� wymiary D x S x W [mm] - max. 2104 x max. 1006 x max. 1415 
� gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] max. 96 

� pr�dnica: 
� moc pr�dnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] min. 30,0 
� moc pr�dnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] min. 33,0 
� sprawno�� pr�dnicy [%]min. 87,6 
� stabilizacja napi�cia AVR analogowy 
� poziom stabilizacji napi�cia [%] max. +/- 1 
� ochrona IP 23 
� klasa izolacji H 
� odkształcenia harmoniczne pr�du THD [%] <3,0 

�       panel sterowania: inteligentny, posiadaj�cy: 
� intuicyjny interfejs graficzny 
� zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem 
� kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora 
� dziennik zdarze	: min. 110 pozycji 
� pomiar warto�ci pr�du w 3 fazach 
� pomiar warto�ci napi�cia sieci i generatora 
� pomiar mocy czynnej, biernej i pozornej 
� licznik energii czynnej i biernej generatora 
� licznik czasu pracy 
� pomiar napi�cia akumulatora 
� pomiar poziomu paliwa 
� ochrona generatora (cz�stotliwo��, napi�cie, asymetria, przeci��enie) 
� obsługa silników z protokołem CAN wg. standardu J1939 

� mo�liwo�ci rozbudowy o: 
� komunikacja RS 485 Modbus oraz RS232 (mo�liwo�� rozbudowy) 
� obsługa zdalna przez GPRS (mo�liwo�� rozbudowy) 
� obsługa zdalna przez Internet (mo�liwo�� rozbudowy) 
� wysyłanie powiadomie	 o bł�dach poprzez SMS lub e-mail (mo�liwo�� 
rozbudowy) 

� spełnianie dyrektyw i norm: 
� Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE 
� Dyrektywa Niskonapi�ciowa 2006/95/WE 
� Kompatybilno�� Elektromagnetyczna 2004/108/WE 
� Dyrektywa Hałasowa 2000/14/WE 
� Dyrektywa Spalinowa 97/68/WE 
� ISO 8528-1/2005, PN-ISO 8528-5/2005 
� PN-EN 12601 
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� PN-EN 60204-1 

Moc znamionowa P.R.P: 
Okre�la maksymaln� dost�pn� moc zespołu przy zmiennym obci��eniu w pracy 
ci�głej. Dopuszczalne przeci��enie +10% maksymalnie przez 1 godzin� na 
ka�de 12 godzin pracy. �redni pobór mocy w ci�gu 24 godzin nie powinien 
przekracza� 70% P.R.P. 
Moc maksymalna E.S.P.: 
Okre�la maksymaln� dost�pn� moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 200 
godzin rocznie. �redni pobór mocy w ci�gu 24h nie powinien przekracza� 70% 
E.S.P. Brak mo�liwo�ci przeci��enia. 

Przykładowy agregat spełniaj�cy wymagania projektowe: Fogo FDG 30 M3S. 
 

 
7. Próby przedrozruchowe  
 Po zmontowaniu instalacji elektrycznych nale�y sprawdzi� prawidłowo�� 
poł�cze	  
i wykona� badania i pomiary elektryczne: 
- szaf elektrycznych  
- izolacji obwodów instalacji elektrycznej  
- ochrony przeciwpora�eniowej urz�dze	 i instalacji elektrycznych  
Wyniki prób i pomiarów maj� by� zapisane w protokołach bada	 i pomiarów, 
które s� podstaw� dopuszczenia instalacji eksploatacji.  

 
 

8. Pomiary elektryczne powykonawcze. 
Po wykonaniu instalacji nale�y wykona� wszystkie wymagane przepisami 
pomiary zgodnie z PN-HD 60364.6:2008. 
 

7. Dokumenty i przepisy zwi�zane 

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, póz. 2016, z 
2003r. z pó
n. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 
Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(Dz.U. Nr 80, póz.717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw, 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 
bezpiecze	stwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47, póz. 401), 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie 
dziennika  budowy, monta�u  i  rozbiórki, tablicy informacyjnej  oraz 
ogłoszenia  zawieraj�cego dane dotycz�ce bezpiecze	stwa pracy i ochrony 
zdrowia (Dz.U. Nr 108, póz. 953), 
Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada� budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, 
póz. 690 z pó
n. zm.). 
Norma mi�dzynarodowa ISO/IEC 11801 „Information technology - Generic 
cabling for customer premises". 
Norma europejska EN 50173 „Information technology - Generic cabling systems" 
PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania 
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strukturalnego. Cz��� 1: Wymagania ogólne i strefy biurowe 
DINVDE 5250,204  DINVDE0271, 

PN-IEC 364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona zapewniaj�ca bezpiecze	stwo. Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od 

wpływów zewn�trznych. Wybór �rodków ochrony przeciwpora�eniowej w 

zale�no�ci od wpływów zewn�trznych. 

 

 (1):  PN-EN 12464-1:2004          �wiatło i o�wietlenie. O�wietlenie miejsc pracy. 
                                                     Cz��� 1: Miejsca pracy we wn�trzach. 

                                                                                                                                               
(2):  PN-EN 1838:2005                 Zastosowanie o�wietlenia - O�wietlenie   

                                     awaryjne.  
(3)   PN-IEC 60364-4-41: 2000     Instalacje elektryczne w obiektach  

                                      budowlanych.  
                                      Ochrona przed  pr�dem przet��eniowym  

(4):  PN-HD 60364-4-41: 2009      Instalacje elektryczne niskiego napi�cia –  
                                     Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa –  
                                     Ochrona przed pora�eniem elektrycznym  

(5):  PN-IEC 60364-4-42:1999     Instalacje elektryczne w obiektach  
                                     budowlanych –  
                                     Cz��� 4-41: Ochrona dla zapewnienia          
                                     bezpiecze	stwa –  
                                     Ochrona przed skutkami oddziaływania  
                                     cieplnego 

(6):  PN-IEC 60364-4-43:1999      Instalacje elektryczne w obiektach   
                                                     budowlanych  

                                     Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa –  
                                    Ochrona przed pr�dem przet��eniowym 

(7):  PN-IEC 60364-4-442:1999   Instalacje elektryczne w obiektach  
                                     budowlanych -   
                                    Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa –  
                                    Ochrona przed przepi�ciami- Ochrona przed   
                                     przepi�ciami - Ochrona instalacji niskiego  
                                      napi�cia przed przej�ciowymi przepi�ciami i  
                                      uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach            
                                      wysokiego napi�cia 

(8):  PN-IEC 60364-4-443:1999    Instalacje elektryczne w obiektach  
                                     budowlanych -   
                                     Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa –  
                                    Ochrona przed przepi�ciami- Ochrona przed   
                                    przepi�ciami atmosferycznymi  lub  
                                     ł�cze 

(9): PN-IEC 60364-4-444:2001   Instalacje elektryczne w obiektach  
                                   budowlanych -   
                                   Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa –  
                                   Ochrona przed przepi�ciami- Ochrona przed   
                                   zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI)  
                                   w instalacjach obiektów budowlanych 

(10): PN-IEC 60364-4-473:1999  Instalacje elektryczne w obiektach  
                                     budowlanych -   
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                                   Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa –  
                                  Stosowanie  �rodków ochrony zapewniaj�cych  
                                 bezpiecze	stwo –   
                                  �rodki ochrony przed pr�dem przet��eniowym 

(11): PN-IEC 60364-4-482:1999   Instalacje elektryczne w obiektach  
                                  budowlanych -   
                                  Ochrona dla zapewnienia bezpiecze	stwa –  
                                  Dobór �rodków ochrony w zale�no�ci od   
                                  wpływów  zewn�trznych – Ochrona  
                                   przeciwpo�arowa                                                    

(12):  PN-IEC 60364-5-523: 2001  Instalacje elektryczne w obiektach  
                                     budowlanych –   
                                    Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego -  
                                    Obci��alno�� pr�dowa długotrwała przewodów 

(13):  PN-IEC 60364-5-53: 2000    Instalacje elektryczne w obiektach  
                                     budowlanych –   
                                    Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego -  
                                    Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

(14):  PN-IEC 60364-5-534: 1999  Instalacje elektryczne w obiektach  
                                     budowlanych –   
                                   Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego -  
                                   Urz�dzenia do ochrony przed przepi�ciami 

(15):  PN-IEC 60364-5-537: 2003  Instalacje elektryczne w obiektach   
                                    budowlanych –   
                                   Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego – 
                                   Aparatura rozdzielcza i sterownicza – 
                                  Urz�dzenia do odł�czania izolacyjnego i  
                                  ł�czenia  

(16):  PN-HD 60364-5-54:2010   Instalacje elektryczne niskiego napi�cia –  
                                   Cz��� 5 -54: Dobór i monta� wyposa�enia  
                                    elektrycznego   
                                  – Uziemienia, przewody ochronne i przewody  
                                 poł�cze	 ochronnych 

(17): PN-IEC 60364-5-56:1999   Instalacje elektryczne w obiektach  
                                  budowlanych –   
                                Dobór i monta� wyposa�enia elektrycznego –  
                                Instalacje bezpiecze	stwa 

 (18):  PN-HD 60364-6: 2008  Instalacje elektryczne niskiego napi�cia -   
                                          Cz��� 6: Sprawdzanie 

(19):  PN-EN 50132-1:2010    Systemy alarmowe – Systemy dozorowe CCTV  
                                          stosowane w zabezpieczeniach- Cz��� 1:  
                                           Wymagania systemowe- Data: 2010-12-06                                                            

(20):  PN-N-01256-02:1992     Znaki bezpiecze	stwa – Ewakuacja 
(21):  PN-N-01256-5:1998       Znaki bezpiecze	stwa – Zasady umieszczania    

                                          znaków bezpiecze	stwa na drogach   
                                          ewakuacyjnych i drogach po�arowych                                                                                                                             

(22):  PN-ISO 7010:2006      Symbole graficzne – Barwy bezpiecze	stwa i  
                                        znaki  bezpiecze	stwa – 
                                        Znaki bezpiecze	stwa stosowane  
                                        w miejscach pracy i w obszarach u�yteczno�ci   
                                                                    publicznej 
                                         

 


