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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAECZEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r p0z.290 z
pdin. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany — elektryczny pt: Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem pod serwerownie i Gtdwny Punkt Dystrybucyjny

w budynku SZPZLO w Warszawie przy ul. Szczesliwickiej 36, w ramach ,,Podniesienie Jakosci
Swiadczer Ustug Medycznych Poprzez Wdrozenie Zintegrowanych Systeméw Informatycznych w
SZPZLO Warszawa - Ochota" jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami aktualnej wiedzy techniczne;.

mgr inz. Jerzy Kaflik
upr. MAZ/0255/PBE/15
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1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie zmian w istniejgcej
instalacji elektrycznej oraz wykonaniem nowej w nowo powstajgcych pomieszczeniach zwigzanej ze
zmiang sposobu uzytkowania pomieszczen oraz instalacjg agregatu pradotwodrczego, bedacego
zasilaniem rezerwowym, w Samodzielnym Zespole Publicznych Zaktaddéw Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota ul. Szczesliwicka 36 w Warszawie.

1.1 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora

- PN-E/IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

- PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

- PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
- ustalenia z inwestorem

- wizja lokalna w obiekcie

1.2 Zakres opracowania

Projekt zakresem swym obejmuje:

- zmiany w istniejgcej instalacji elektrycznej

- rozbudowe istniejacych rozdzielnic

- zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

- wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazdowej w nowych pomieszczeniach
- wykonanie i montaz rozdzielnic Serwerowni, GPD i PPD

- instalacje agregatu pradotwdrczego

- zasilanie urzadzen technicznych

- budowe wlz-6w

1.3 Stanistniejacy

Zasilanie gtoéwne budynku Samodzielnego Zespotu Publicznych Zaktadéw Lecznictwa
Otwartego Warszawa-Ochota przy ul. Szczesliwickiej 36 jest realizowane za pomoca jednej linii
kablowej, poniewaz nie spetnia to wymogdw bezpiecznego zasilania obiektu przewiduje sie budowe
dodatkowego Zrédta zasilania w postaci agregatu pragdotwdrczego.
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1.4 Stan projektowany

W ramach realizowanego tematu ,Podniesienie Jakosci Swiadczerr Ustug Medycznych
Poprzez Wdrozenie Zintegrowanych Systemow Informatycznych w SZPZLO Warszawa - Ochota"
Inwestor podjat decyzje o wykonaniu zasilania rezerwowego oraz przeznaczeniu nowych
pomieszczen na serwerownie i gtdwny punkt dystrybucyjny GPD. Zasilanie rezerwowe zrealizowane
bedzie poprzez instalacje zespotu prgdotwdrczego. Zasilaniem rezerwowym ( w przypadku przerwy w
dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego) objete bedg tylko wybrane
urzadzenia teleinformatyczne obiektu.

W pomieszczeniach przeznaczonych na serwerownie i pokoje informatykéw, projektowang
instalacje oswietlenia podstawowego i gniazd ogdlnych zasili¢ nalezy z rozdzielnicy TPP4.2 :

Natomiast w pomieszczeniu GPD z rozdzielnicy R-GPD.

W pomieszczeniach zamontowac oprawy 4x18W typu nastropowego z kloszem oraz oprawy
awaryjne wyposazone w auto test. Oprawy powinny posiadaé certyfikat CNBOP. Projektowane
urzadzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach serwerowni i GPD zasili¢ odpowiednio z tablicy R-SVR i
tablicy R-GPD, natomiast w pomieszczeniach informatykéw z TP 4.2 Catos¢ wykonac zgodnie z
rysunkami

W pomieszczeniach tych, zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie klimatyzacji,
zaprojektowano 6 urzadzen klimatyzacyjnych

1.4.1. Odbiory wymagajace zasilania rezerwowego

Zasilaniem rezerwowanym zostang objete nastepujgce odbiory:
1. Urzadzenia elektryczne zainstalowane w serwerowni
2. Urzadzenia elektryczne zainstalowane w gtéwnym punkcie dystrybucyjnym
3. Klimatyzatory serwerowni i gtéwnego punktu dystrybucyjnego
4. Centrala telefoniczna

S3 to punkty wskazane przez Inwestora, ktdrych zasilanie jest krytyczne.

1.4.2. Dobér i montaz agregatu
Dobrano zespé6t pradotwérczy o mocy znamionowej okoto 30kVA / 24kW (wersja
zabudowana wyciszona).

Miejsce posadowienia agregatu wskazano na planie sytuacyjnym - Rys.2.

Do posadowienia agregatu nalezy przygotowac fundament wykonany zgodnie z wytycznymi
producenta agregatu. Szczegétowe dane zawiera projekt konstrukcyjny. Montaz agregatu wykonaé
Scisle wedtug DTR opracowanej przez producenta urzadzenia.

W rozdzielni gtéwnej RG-PZ zainstalowany jest reczny przetgcznik (z blokadg) sie¢ /zespoét
pragdotwérczy , nalezy rozbudowaé RG-PZ o zabezpieczenia dla obwoddw zasilajgcych tablice PPD,
rozdzielnice serwerowni i GPD
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Parametry agregatu pradotwadrczego:
Parametry okreslone dla standardowych warunkéw zewnetrznych, zgodnie z norma ISO 8528-1:2005.
- obudowa wykonana z blachy stalowej, powlekanej warstwg antykorozyjnag AL. Zn,
- rama spawana ze zintegrowanym zbiornikiem paliwa, wraz ze strefami retencyjnymi, chronigcymi
srodowisko zewnetrzne przed wyciekiem ptyndéw technicznych,
- ograniczona do minimum liczba srub zewnetrznych,
- skrzynka elektryczna z okienkiem podgladu parametréw, wyswietlanych na sterowniku,
- chroniona obudowg agregatu,
- podejscie przytacza kablowego zabezpieczone przepustem gumowym,
- chroniony kluczem wlew paliwa umieszczony na zewnatrz obudowy,
- niewidoczne miejsca zakotwienia agregatu, chronione pokrywami zewnetrznymi,
- fatwy dostep serwisowy do gtéwnych podzespotdw,
- mozliwos¢ zatadunku agregatu przy pomocy wdézka widtowego oraz dzwigu z zawiesiami,
- wysokiej sprawnosci maty wygtuszajgce, wykonane z materiatéw atestowanych,
- uktady wydechowe wyposazone w wysokiej jakosci ttumiki spalin,
- dane ogdlne:

- moc maksymalna E.S.P. [kVA] / [kW] 33,0 / 26,4

- moc znamionowa P.R.P. [kVA] / [kW] 30,0/ 24,0

- prad znamionowy P.R.P [A] 43,3

- czestotliwosc¢ [Hz] 50

- napiecie [V] 400

- emisja spalin stage Ill a

- rodzaj paliwa Diesel (EN 590)

- typ silnika - diesel czterocylindrowy

- rodzaj chtodzenia - ciecz

- integralny zbiornik paliwa min. 160 litréw

- czas pracy ciggtej bez tankowania dla 100% obcigzenia 18,4h

- waga agregatu bez paliwa 820kg

- wymiary D xS x W [mm] - 2104 x 1006 x 1415

- gwarantowana moc akustyczna Lwa [dBA] 96
- pradnica:

- moc pradnicy (40 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 30,0

- moc pradnicy (27 °C, 1000m n.p.m.) [kVA] 33,0

- sprawnos$¢ pradnicy [%] 87,6

- stabilizacja napiecia AVR analogowy

- poziom stabilizacji napiecia [%] +/- 1

- ochrona IP 23

- klasaizolacji H

- odksztatcenia harmoniczne prgdu THD [%] <3,0
- panel sterowania: inteligentny, posiadajacy:

- intuicyjny interfejs graficzny

- zegar czasu rzeczywistego z akumulatorem

- kontrola zasilania sieciowego, automatyczny start generatora

- dziennik zdarzen: do 119 pozycji
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- pomiar wartosci pragdu w 3 fazach
- pomiar wartosci napiecia sieci i generatora
- pomiar mocy czynnej, biernej i pozorne;j
- licznik energii czynnej i biernej generatora
- licznik czasu pracy
- pomiar napiecia akumulatora
- pomiar poziomu paliwa
- ochrona generatora (czestotliwos$é, napiecie, asymetria, przecigzenie)
- obstuga silnikéw z protokotem CAN wg. standardu J1939
- mozliwosci rozbudowy:
- komunikacja RS 485 Modbus oraz R$232 (mozliwos¢ rozbudowy)
- obstuga zdalna przez GPRS (mozliwos¢ rozbudowy)
- obstuga zdalna przez Internet (mozliwos$¢ rozbudowy)
- wysytanie powiadomien o btedach poprzez SMS lub e-mail (mozliwos¢ rozbudowy)

- Moc znamionowa P.R.P:

- Okresla maksymalng dostepng moc zespotu przy zmiennym obcigzeniu w pracy ciagtej.
Dopuszczalne przecigzenie +10% maksymalnie przez 1 godzine na kazde 12 godzin pracy. Sredni
pobdr mocy w ciggu 24 godzin nie powinien przekracza¢ 70% P.R.P.

- Moc maksymalna E.S.P.:

- Okresla maksymalng dostepng moc agregatu, przy ograniczeniu pracy do 200 godzin rocznie.
Sredni pobér mocy w ciggu 24h nie powinien przekraczaé 70% E.S.P. Brak mozliwosci przecigzenia.

- Przyktadowy agregat spetniajgcy wymagania projektowe: Fogo - FDG 30 M3S., FDG 30PD

- UWAGA:

- Fundament w branzy konstrukcyjnej projektu zostat zaprojektowany pod wymiary
oraz wage podane w powyzszej specyfikacji agregatu.

- Projekt fundamentu w branzy konstrukcyjnej opracowania Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczenn z przeznaczeniem na serwerownie i gtdwny punkt dystrybucyjny oraz
montaz agregatu prgdotwdrczego.

- Po zainstalowaniu zespotfu prgdotwdrczego Wykonawca ma obowigzek wykonaé
Instrukcje obstugi i uruchomiania oraz przeszkoli¢ wyznaczonych pracownikdw SZPZLO OCHOTA

1.4.3. Wytyczne dodatkowego wyposazenie rozdzielnicy RG-PZ

W zwigzku z instalowaniem agregatu, w nowej rozdzielni RG-PZ nalezy zamontowac analizator
parametréw sieci kontrolujgcy parametry zasilania podstawowego i zasilania gwarantowanego
Miejsce i sposéb montazu pokazano w czesci rysunkowej.

Analizator ma mierzy¢ i rejestrowac istotne parametry sieci np.: analizator DMG 800 LO1 z menu PL
oraz posiada¢ mozliwos¢ przenoszenia i odtwarzania danych na urzadzeniu zewnetrznym np.:
komputer.

Rozdzielnie rozbudowad o dodatkowe zabezpieczenia dla nowych obwodoéw.
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1.5 Wytyczne do montazu instalacji elektrycznej agregatu pradotworczego

Pofaczenia elektryczne agregatu z rozdzielnig RG-PZ nalezy wykonaé przy uzyciu kabli z
zytami gietkimi (aby unikng¢ przenoszenia drgan lub uszkodzen potgczen). Nie nalezy réwniez
stosowac sztywnych potgczen pomiedzy agregatem a konstrukcjami nosnymi kabli.

Zastosowa¢ kabel YKYFoy 5 x 16 mm?. Przy faczeniu kabla z uktadem przetacznika ,sie¢ -
agregat" zachowad odpowiednig kolejnos¢ faz.

Do podgrzewania zespotu agregatu zastosowaé przewdd OWY 3 x 2,5 mm? Przewdd ten
montowac zgodnie z wytycznymi producenta agregatu.

Ze sterownika agregatu do rozdzielni RG-PZ utozy¢ kabel sterowniczy HO7RN-F 12 x 1,5 mm?2-
w przysztosci do sterowania i monitorowania agregatu.

Prace montazowe agregatu pragdotwoérczego wykonac zgodnie z DTR wybranego urzadzenia.

1.5.1 Uktadanie kabli do agregatu

Kable utozy¢ w rurach ochronnych DVK w wykopie na gtebokosci 0,7 m na podsypce z piasku.
W rowie kablowym obok kabli utozyé bednarke FeZn 30x4 mm. Korice tak utozonej bednarki potgczy¢
z uziomem agregatu pradotwodrczego oraz uziomem rozdzielnicy gtéwnej RG-PZ. Kable wewnatrz
budynku ukfada¢ w istniejgcych korytach kablowych. Przejscie kabli przez konstrukcje budynku
wykonaé¢ w przepuscie uszczelniajgcym . Zewnetrzng powtoke sSciany fundamentowej uszczelnic i
pokry¢ warstwg izolacyjna.

1.5.2. Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielni RG-PZ wyprowadzi¢ nalezy wiz:
- kabel YKY 5 x 16 mm? zasilajgcy odbiory rezerwowane tablicy R-GPD
- kabel YKY 5 x 16 mm? zasilajgcy odbiory rezerwowane tablicy R-SVR

- przewody YDYzo 3 x4 mm zasilajace tablice PPD
Tabiice: R-GPD, R-SVR zlokalizowane sg w pomieszczeniach na Il pietrze.

Z RG-01 zasili¢ kablem YKY5x16 rozdzielnice TPP4.2 — kabel prowadzi¢ razem z liniami do R-GPD, R-
SVRi PPD

Linie zasilajgce nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy RG-PZ i RG-01, poprowadzi¢ szachtem znajdujgcym
sie obok windy na zainstalowanych drabinkach kablowych i dalej na poziomie Il pietra w korytach
metalowych pod sufitem.

Pomieszczenie szachtu na parterze nalezy wyremontowac tzn; naprawic i uzupetnié ubytki w
$cianach oraz pomalowaé, zdemontowac¢ pozostawione elementy po starej rozdzielnicy gtéwnej,
wyrownac i uzupetnic¢ posadzke

Przejécia przez stropy wykonaé w przepustach i uszczelni¢ ogniowo . Kable w szachcie parteru
utozone nad podtogg nalezy obudowad

Projektuje sie zasilanie przewodem YKY 5 x 16 mm2 , co umozliwi zasilanie dodatkowych urzadzend w

przypadku dalszej rozbudowy Serwerowni i GPD
Linie kablowg z korytami na poziomie Il pietra nalezy obudowac ptytg GK o odpornosci ogniowej min.
90 min.

Trasy WLZ przedstawiono na rysunkach.
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1.6 Budowa tablic zasilajgcych.

Tablice zasilajace R-GPD i R-SVR wykona¢ w obudowach metalowych natynkowych o IP min. 30
4x 24 moduty z drzwiczkami metalowymi petnymi np. Hager HAG-FW424WT.
Wyposazenie tablic przedstawiono na rys. 7, 8

Tablice PPD wykonac jako natynkowe o IP min 43, wyposazenie pokazano na rysunkach
9,10 i 11

1.7 Instalacja oswietlenia ogdlnego.

Dla projektowanych pomieszczen - serwerowni i pokoi informatykdw oraz gtéwnego punktu
dystrybucyjnego zaprojektowano oprawy 4x18W typu nastropowego z kloszem. Instalacje
elektryczng w projektowanych pomieszczeniach wykonaé¢ przewodami YDYp 3 x 1,5mm?
prowadzonymi pod tynkiem.

Na korytarzu instalacje prowadzi¢ pod tynkiem lub wykorzystac istniejgce orurowanie.
Wykonaé¢ przewodami YDYp 3x1,5.

Na podstawie PN-EN 12464-1 z 2004 ustalono nastepujgce poziomy sredniego minimalnego
natezenia oswietlenia :

1. Pomieszczenia serwerowni i GPD 500 Ix
2. Pomieszczenia biurowe 500 Ix

Zaproponowane rozwigzanie urzgdzenia oswietleniowego dobrac tak aby spetnito powyzszy
warunek.

Wysokos¢ mocowania osprzetu:

Wytaczniki montowad na wysokosci 1,4 m.
W pomieszczeniu Serwerowni i GPD zainstalowad oprawe oswietlenia awaryjnego LED 3W, 3h
- Wyposazong w auto test i posiadajgcg certyfikat CNBOP
Zasilanie obwodoéw oswietlenia pomieszczen serwerowni i informatykéw wykonac z tablicy TPP 4.2
Zasilanie obwodu oswietleniowego w pomieszczeniu GPD wykonac¢ z rozdzielni R-GPD

1.8 Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V pojedynczych i podwdjnych wykonaé przewodem
YDYpzo 3 x 2,5 mm? w pomieszczeniach serwerowni i pokojach informatykéw obwody gniazd
ogolnych zasili¢ z nowo projektowanej rozdzielnicy pietrowej TPP 4.2. W pomieszczeniu gtéwnego
punktu dystrybucyjnego obwdéd gniazd ogdlnego przeznaczenia wykona¢ przewodem YDYpzo 3 x 2,5
mm z Tablicy R-GPD. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w bolce ochronne.
Instalacje gniazd w zestawach PEL wykonac¢ przewodem YDYpZzo pod tynkiem i zasili¢ z tablic R-SERW
oraz R-GPD zgodnie z rysunkiem 7 i 8. Gniazda ogdlne i PEL montowac¢ na wysokosci 0,4m.
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1.9 Instalacja zasilania urzadzen technicznych

Klimatyzatory w pomieszczeniach serwerowni i GPD zasili¢ z tablicy R-SVR i R-GPD poprzez
styczniki sterowane sterownikiem sterujgcym pracg klimatyzatoréw. Obwdd sterownika zasili¢
poprzez wybierak faz w celu ochrony przed zanikiem napiecia. Instalacje zasilajgce do central
klimatyzacyjnych i klimatyzatoréw wykonuje Wykonaweca klimatyzacji.

Zasilanie do agregatéw na dachu wykonaé przewodami YDy 3 x 2,5mm i uktadaé wzdtuz instalacji
chtodniczej w rurkach PCV, na odcinku przebiegajgcym na zewnatrz nalezy stosowad rurki z tworzywa
odpornego na promieniowanie UV.

Projekt przewiduje montaz dwdch identycznych urzadzen klimatyzacyjnych .

Klimatyzatory w pomieszczeniach informatykdéw zasili¢ z tablicy TPP 4.2

Zasilanie szaf dystrybucyjnych, montaz urzadzen w szafach i podtgczenie UPS-6w wykona dostawca
tych urzadzen - nie wchodzi to w zakres opracowania.

Instalacje teletechniczng /LAN/ w pomieszczeniach remontowanych wykonaé przewodami U/UTP
kat.6 uktadanymi w rurach ochronnych pod tynkiem. Promien giecia dobraé¢ zgodnie z Srednicg
peszla. Przewody od punktéw PEL zakoriczonych gniazdami RJ 45 kat.6 zgodnie z rysunkiem nalezy
doprowadzi¢ do miejsca posadowienia szafy RACK w GPD pozostawiajgc 5-cio metrowe zapasy.
Przewody pod stropem w pomieszczeniach Serwerowni i GPD prowadzi¢ w korytach instalacyjnych.

Wopiecia przewoddéw w szafie oraz montaz szafy i wyposazenia nie jest zakresem prac.

Pomiedzy GPD a Serwerownig i GPD a PPD utozyé linie swiattowodowe — zgodnie z rysunkami,
w kazdym punkcie linie zakoniczy¢ skrzynkami zapasu.

Po wykonaniu nalezy wykona¢ stosowne pomiary celem potwierdzenia prawidtowego utozenia
instalacji.

1.10 Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciw porazeniowa i przeciw pozarowa bedzie realizowana poprzez wytgczniki z cewka
wzrostowg. Odtagczenie zasilania nie spowoduje pojawienia sie napiecia z innych zZrédet. Wytaczniki
UPS6w umieszczone bedg w pomieszczeniach serwerowni, GPD i pomieszczeniu ochrony. Natomiast
wytgczniki Gtéwnego wytgcznika pradu i agregatu zlokalizowano w pomieszczeniu ochrony.

Wszystkie wytgczniki zamontowac na Scianie w poblizu centralki p-poz.

1.11 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona instalacji elektrycznej od skutkow przepieé powstatych na skutek:

- wytadowan atmosferycznych,

- czynnosci faczeniowych w energetyce zawodowej,
realizowana jest poprzez zainstalowane w rozdzielni RG-PZ ochronniki T1+T2, oraz w rozdzielniach
R-SVR, R-GPD, TPP4.2 i PPD ochronniki przepieciowe T2 o wartosci Up=1,2kV.
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1.12 System ochrony od porazen

Zasilane instalacje pracujg w uktadzie TN-C-S.

Punkt neutralny generatora zespotfu pragdotwdrczego nalezy uziemié. Rezystancja uziemienia
Rug <5 om.

W pomieszczeniach serwerowni i gtéwnego punktu dystrybucyjnego oraz w punktach PPD
nalezy zamontowac lokalne szyny uziemiajgce. Podtgczy¢ do nich nalezy wszystkie zaciski ochronne
szaf serwerowych i telekomunikacyjnych oraz inne elementy metalowe wystepujgce w
pomieszczeniach - wykonac zgodnie z rys.1.

Przewody uziemiajgce prowadzi¢ razem z kablami zasilajgcymi. Gtdwny przewdd pionowy w szachcie
wyprowadzi¢ z gtéwnego punktu uziemiajgcego RG-PZ

Jako s$rodek ochrony przed dotykiem posrednim ( przy uszkodzeniu) dla odbiornikéw
zastosowane jest szybkie wytgczenie realizowane poprzez wytgczniki nadmiarowopradowe i
bezpieczniki topikowe

Dodatkowym srodkiem przed dotykiem posrednim sg wytgczniki réznicowo-pragdowe o
pradzie réznicowym wytgczalnym 30 mA.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykonaé pomiary odbiorcze z zakresu ochrony
przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Cze$¢ 6: Sprawdzanie.

1.13 Zagospodarowanie terenu

Projektowana infrastruktura techniczna nie spowoduje koniecznosci zmian istniejgcego
zagospodarowania terenu. Realizacja zaprojektowanego agregatu réwniez w przysztosci nie bedzie
wymagata zmian w istniejgcym planie zagospodarowania. Po wykonaniu przewidywanych prac nalezy
teren robét uporzadkowac i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.14 Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowane instalacje nie majg wptywu na srodowisko i nie wymagajg stref Ochronnych.

1.15 Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1 Zakres robot dla catego zamierzenia, oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow

Planowana inwestycja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w budynku przychodni SZPZLO
ul. Szczesliwicka 36 w Warszawie.

Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujace roboty:

. roboty montazowe instalacyjno - elektryczne

. pomiary odbiorowe.

2 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania, ktére mogg stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
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3 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce wystepowania
e zblizenia do istniejgcych czynnych kabli elektroenergetycznych
e zblizenia do innych sieci uzbrojenia terenu

W ramach inwestycji przewiduje sie instalacje agregatu pradotwdrczego oraz wykonanie
wewnetrznych linii zasilajacych.

Przed przystgpieniem do robdt montazowych zawsze wytaczyé napiecie w wykonywanym
pomieszczeniu

Zapewnic¢ oswietlenie naturalne i sztuczne na czas wykonywanego prac

Prace montazowe i pomiarowe wykonywaé minimum przez dwie osoby.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji roboét szczegdlnie niebezpiecznych
W zwigzku z przewidywang niewielky iloscig zatrudnionych oséb (ponizej 20) nie jest konieczne
zawiadamianie wtasciwego inspektora pracy.
W celu zapobiezenia powstania niebezpieczenistwa, wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robdt budowlanych powinien opracowac instrukcje bezpieczenstwa ich wykonania i zaznajomié
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac.
e ustali¢ i omowié niezbedne wyposazenie brygady w sprzet BHP i p-poz.
e ustali¢ i poda¢ do wiadomosci telefony alarmowe stuzb RWE ,policji , strazy pozarnej i
pogotowia ratunkowego
e ustali¢ zakres i sposéb instruktazu dla pracownikéw
e wyznaczy¢ osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje do przeszkolenia pracownikéw
e prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j
e prace prowadzi¢ zgodnie z BHP zgodnie z Dz.U. z dnia 19.03.2003

5 Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich s3siedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-stosowanie niezbednych $rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajgce na terenie budowy;
-bezposredni nadzér nad bezpieczerstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik budowy oraz kierownik robdt, stosownie do zakresu obowigzkéw;
-stosowanie $rodkéw ochrony zbiorowej, przed upadkiem z wysokosci tj. balustrady, siatki
zabezpieczajgce lub ochrony indywidualnej (szelki);
-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;
-wyznaczenie miejsc sktadowania materiatow.
e sprawowanie bezposredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby posiadajgce
odpowiednie przygotowanie i uprawnienia
e zatrudnienie przy wykonywaniu robodt jedynie pracownikdédw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje
e Obowigzki pracownika.
Pracownik ma obowigzek przestrzegania przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy.
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e Obowigzki kadry kierowniczej.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikéw
oraz dbania o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem. Dla przedmiotowej inwestycji mozna odstgpi¢ od wykonania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanym dalej ,planem bioz", gdyz zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 17 wrze$nia
2002 r.) w trakcie budowy nie bedy wykonywane roboty stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo Budowlane oraz roboty budowlane nie bedg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych.

6 Przed przystgpieniem do robét kierownik robét zobowigzany jest do
przygotowania szczegétowego planu BIOZ.

1.16 Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz normami
Wszystkie obwody instalacji elektrycznej wykonaé z zyta ochronng PE.

Instalacje elektryczng wykonaé¢ przewodami na napiecie 750V i kablami na napiecie 1kV.
Wszystkie elementy metalowe urzadzen i instalacji sanitarnych nalezy podtaczy¢ do lokalnej szyny
uziemiajgce;j.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty, wtasciwe aprobaty techniczne i certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

Przed wbudowaniem wszystkie elementy muszg uzyska¢ akceptacje zamawiajgcego

Po zakoniczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji izolacji i
ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiaréw nalezy przekazaé Inwestorowi.

Odbidr instalacji wraz z prébami nalezy wykonac¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6-61:2008
,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 6: Sprawdzanie".

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu winny by¢ uzgodnione z
Inwestorem i Projektantem oraz naniesione w dokumentacji powykonawczej.

Podane ilosci materiatéw w przedmiarze jak i te mierzone na rysunkach mogg sie réznic¢ od
stanu faktycznego. Przed zamoéwieniem poszczegdlne odcinki przewodow i kabli nalezy pomierzy¢ na
miejscu ich wbudowania, zgodnie z trasami ich utozenia.
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