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1. WSTEP

Przedmiotem specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych
z dostawg, montazem i uruchomieniem instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin oraz wentylacji

mechanicznej w serwerowni i gtdwnym punkcie dystrybucyjnym SZPZLO Warszawa - Ochota.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robot.
1.3. Klasyfikacja robot wedtug Wspdlnego Stownika Zamowien

Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych 45331000-6

1.4. Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg czynnosci umozliwiajgce majgce na celu wykonanie
instalacji klimatyzacji, instalacji odprowadzania skroplin i instalacji elektrycznej oraz wentylacji mechaniczne;j.

Zakres rzeczowy obejmuje:
e dostawa, montaz | uruchomienie 6 klimatyzatoréw typu np. FUJITSU,

e jednostki wewnetrzne np. ASYG-18LFCA, jednostka zewnetrzna np. AOYG-18LFC wraz zestawem
pracy catorocznej dla serwerowni oraz GPD dla pom. informatykéw sa to jednostki wewnetrzna np.
ASYG12LMCE, jednostka zewnetrzna np. AOYG24LTA3 typu duo-split

e Minimalne parametry techniczne zaprojektowanych klimatyzatoréw dla serwerowni i GPD:

o nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza [kW] 5,2(0,9-6,0)/6,3
o pobdr mocy chtodzenie/grzanie [kW] 1,5/1,7
o zasilanie elektryczne [Hz/V] 1~/ 50 / 220-240
o czynnik chtodniczy R410A
o praca reduntantna dwdch niezaleznych klimatyzatoréw poprzez zastosowanie np. sterownika
BUDERMAN typ TS4
Minimalne parametry techniczne zaprojektowanych klimatyzatoréw dla pom. informatykdéw:

o nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza parownikéw [kW] 2x3,5/33,8
o nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza agregatu [kW] 6,8/8,0
o pobdr mocy przez agregat chtodzenie/grzanie [kW] 2,55/2,7
o zasilanie elektryczne [Hz/V] 1~ /50 / 220-240
o czynnik chtodniczy R410A
e montaz jednostek zewnetrznych na dachu budynku wraz podkonstrukcja zgodnie z wymogami
dostawcy urzadzen,
e wykonanie kompletnego rurarzu wraz z wymaganymi prébami i odbiorami w korytkach maskujacych,
e wykonanie odprowadzania skroplin z jednostek wewnetrznych do kanalizacji z zastosowaniem
syfonow,
e napetnianie instalacji czynnikiem chtodniczym,
e uruchomienie systemu monitorowania, sterowania i pracy redundantnej klimatyzatoréw,
e wykonanie kanatéw wentylacyjnych,
e wykonanie przejsé p.poz,
e montaz wentylatoréw wraz z wymagana automatykg i podtgczeniami wentylacyjnymi,
e montaz nagrzewnic elektrycznych kanatowych wraz z automatyka i okablowaniem
e montaz filtréw kanatowych przedstawionych na rysunkach
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e montaz jednostek wewnetrznych w skazanych pomieszczeniach,

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz okre$leniami podanymi

ponizej.

e Klimatyzator jednostka wewnetrzna, urzagdzenie majgce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedtug zagdanych parametréw.

e Klimatyzator - jednostka zewnetrzna, urzadzenie majgce za zadanie odbiér energii (chtodzenie lub
ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.

e Rurarz hydrauliczny - przewdd potaczeniowy klimatyzator tj. jednostke wewnetrzng i zewnetrzna.

e Zasilanie elektryczne jednostek klimatyzatoréw - przewody elektryczne zapewniajgce dostawe energii
elektrycznej i sterowanie urzadzen.

e Izolacja termiczna - warstwa izolacji, ktorg otoczone sg przewody, rurarz potgczeniowy pomiedzy

jednostkami wewnetrznymi i zewnetrznymi.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robaét.

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ ze STi poleceniami inspektora

nadzoru.

1.7. Wymogi formalne

Wykonanie robdt winno by¢ zlecone wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami.

1.8. Warunki organizacyjne

Przed przystagpieniem do robdét montazowych wykonawca robét winien uzgodni¢ z Inspektorem
szczegdty techniczne montazu klimatyzatoréw (miedzy innymi sposéb zamocowania jednostek, trase rurarzu,

trase okablowania).

2. MATERIALY

2.1. Rodzaj materiatéw

Klimatyzatory jednostki wewnetrzne

Klimatyzatory jednostki zewnetrzne

e rurarz

e lzolacje

e maskownice

e wentylatory kanatowe

e nagrzewnice elektryczne kanatowe wraz z sterowaniem

o filtry kanatowe

e kanaty wentylacyjne wraz z wymaganymi mocowaniami i osprzetem
e przejécia p.poz oraz obudowy p.poz

e regulatory wydajnosci wentylacji

e regulatory sterujgce praca nagrzewnic elektrycznych
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2.2. Wymagania dla materiatow

Urzadzenia - klimatyzatory oraz pozostate materiaty winny mie¢ dokumenty dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Wszystkie urzagdzenia majg by¢ jednego producenta. Zaoferowane urzgdzenia
muszg by¢ oryginalne, fabrycznie nowe, nie noszgce sladéw zuzycia. Dopuszcza sie zastosowanie urzgdzen

zamiennych o parametrach poréwnywalnych badz lepszych od dobranych w projekcie.

3. SPRZET

Roboty montazowe wykonywa¢ przy uzyciu elektronarzedzi sprawnych i dopuszczonych do

eksploatacji, drabin montazowych atestowanych.

4. TRANSPORT

Transport klimatyzatoréw nalezy wykonywaé w fabrycznych opakowaniach. Pozostate elementy -
materiaty transportowa¢ w sposdb zabezpieczajgcych przed ich uszkodzeniem. Transport obejmuje droge

pomiedzy magazynem dystrybutora placem budowy.

5. WYKONYWANIE ROBOT

e  Wykonawca winien realizowac roboty zgodnie z programem inwestora.
e  Roboty budowlane.

e Montaz przewodow i urzadzen klimatyzacji winien by¢ wykonany na przygotowanych podtozach jako
rozwigzanie docelowe (nie dopuszcza sie stosowania rozwigzan prowizorycznych, tymczasowych).
e  Montaz urzadzen.

v Klimatyzatory montowaé zgodnie z dokumentacja techniczno-ruchowa

urzadzenia. Zamocowania powinny przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.

v' Montaz rur szczelny na uchwytach.

v' Montaz petne izolacji rurociggéw.

v" Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje

producenta zastosowanego urzadzenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania jakosci i poprawnosci robot.
e  Stanu kompletnosci klimatyzatoréw - wyrdb fabryczny (znaki fabrycznych zabezpieczen)
e  Stan techniczny - wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

e Rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokotu

6.2. Urzadzenia
Typ klimatyzatoréw winien by¢ dostarczony zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢

dokumenty: DTR, karte gwarancyjng, deklaracje zgodnosci wyrobu.
6.3. Przewody hydrauliczne.

Rurociggi winny posiada¢ swiadectwa wyrobu.

Rurociggi taczace jednostki nalezy podda¢ wodnej prébie szczelnosci na cisnienie.
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6.4. Instalacja elektryczna

Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne urzadzenia nalezy poddad

badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzy¢ pod katem skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdlnych elementdw instalacji sa:
e  szt.-dla urzadzen,

e mb.-dlarur,
o  kpl.- dla zestawdw,

e kg - dla materiatdw masowych.

8. ODBIOR ROBOT

Wykonane roboty podlegajg odbiorowi koncowemu (nie przewiduje sie odbiorow czesciowych).

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po spetnieniu
nastepujgcych warunkow:
e  zakonczenie wszystkich robdt montazowych przy instalacji,
e  przeprowadzenie wszystkich badan przedodbiorowych z wynikiem pozytywnym,
e  przeszkolenie obstugi,
e posiadanie kompletu dokumentéw do odbioru (DTR, protokoty, atesty),

e oswiadczenie kierownika robét.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Roboty zwigzane z montazem instalacji klimatyzacji sg jednym elementem pfatniczym wraz z

protokdtem odbioru koricowego robét. Ustalenia ptatnosci zostang zapisane w umowie na wykonanie roboét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE Z REALIZACIJA ZADANIA

e Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacji

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

e PN-87/B-02151.02Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.
Dopuszczalne wartosci poziomu dZzwieku w pomieszczeniach.

e PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja.

e PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej. Wymagania - wraz ze zmiang PN-83/B-03430/Az3:2000.

e PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

e PN-EN 12599 Wentylacja budynkéw. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczgce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji.
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