Adaptacja pomieszczeh dla potrzeb Samodzielny Zespot Publicznych
Serwerowni Zapasowe] i GPD Zaktadow Lecznictwa Otwartego
Warszawa Ochota ul. Skarzynskiego 1

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJI: Adaptacja pomieszczen dla potrzeb Serwerowni Zapasowej i GPD

ADRES INWESTYCJI:  Samodzielny Zespot Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego
Warszawa Ochota ul. Skarzynskiego 1

INWESTOR: Samodzielny Zespodt Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego
Warszawa-Ochota

ADRES INWESTORA:  Warszawa ul. Szczesliwicka 36

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE: Budowlana

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Jerzy Kaflik

DATA OPRACOWANIA: 05.02.2018

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3721
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PRZEDMIAR:
1
1| KNNR-W 3 | Zabezpieczenie podtog folig i innych elementow w m2
d.1] 1013-01 pomieszczeniu istniejgcym i nowym
20,2 m2 20,200
RAZEM 20,200
2| KNR4-01 | Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w scianach z cegiet m
d.1| 0339-02 na zaprawie cementowo-wapiennej
55 m 5,500
RAZEM 5,500
3| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.1| 0336-02 na zaprawie cementowo-wapiennej - podtoga
analogia
29 m 2,900
RAZEM 2,900
4| KNR-W 4-01 | Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej m
d.1| 0702-01 pasami o szerokosci do 15 cm
7.4 m 7,400
RAZEM 7,400
5[ KNR-W 4-01| Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1] 0701-02 | wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia do 5 m2
4,6 m2 4,600
RAZEM 4,600
6| KNR 0-16 | Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych z m2
d.1] 0151-01 bloczkéw YTONG o grubosci 11.5 cm
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
7] KNNR 2 | Sciany i $cianki z bloczkow YTONG - utozenie nadprozy m
d.1| 0306-06 [ prefabrykowanych
1,3 m 1,300
RAZEM 1,300
8] KNNR 2 Scianki dziatowe - dodatek za zbrojenie $cianek petnych m2
d.1] 0701-08
29 m2 2,900
RAZEM 2,900
9] KNR 2-02 | Osiatkowanie paséw (na potaczeniach) m2
d.1] 0817-02
58 m2 5,800
RAZEM 5,800
10| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1] 0308-04 |[m2
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
11| KNNR-W 3 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie w m2
d.1| 0603-02 | pomieszczeniach remontowanych na scianach i stupach z
osiatkowaniem
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
12| KNKRB 2 | Gtadz gipsowa jednowarstwowa na Scianie z elementow m2
d.1| 0803-09 | prefabrykowanych i betonow
8,6 m2 8,600
RAZEM 8,600
13| KNNR 2 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg emulsyjng| m2
d.1| 1401-06 | trzykrotnie bez gruntowania - nowa Sciana obustronnie
6,8 m2 6,800
RAZEM 6,800
14| KNR2-02 | Narozniki z kagtownika 50X30X2 - OBRAMOWANIE m
d.1] 1217-03 | DOOKOLA SCIANY
analogia
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
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15| KNR 2-02 | Izolacje szczelin masg termoplastyczng ognioodporng m
d.1] 0617-12
analogia
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
16| KNR-W 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i m
d.1| 1212-31 gazowych o s$r. ponad 50 do 100 mm - malowanie
analogia | katownikow
14,2 m 14,200
RAZEM 14,200
17| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe o powierzchni do2 m2 El | m2
d.1] 1204-03 |60 C4 90x200 z zamkiem YALE Certyfikowanym -
serwerownia
1,8 m2 1,800
RAZEM 1,800
18] KNNR 2 | Uzupetnienie Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych | m2
d.1| 1206-01 rulonowych z warstwg izolacyjng
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
19| KNNR 2 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1] 1206-07
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
20 KNR 9-28 | Montaz listew cokotowych m
d.1] 0106-01
1 m 1,000
RAZEM 1,000
21 Montaz rolet antywtamaniowych i anty termicznych - 2 kpl. | kpl
d.1| analiza
indywidualna
2 kpl 2,000
Obmiar dodatkowy: szt.
1 szt. 1,000
RAZEM 2,000
RAZEM 1,000
22| KNR-W 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. w | szt.
d.1| 0706-03 miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1
miejsca do 0.10 m2 na stropach
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
23| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z m2
d.1] 0711-01 zaprawy cem.-wap. na Scianach i stupach prostokatnych
na podtozu z cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i
pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
24 KNR-W 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1] 0713-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na $cianach
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
25| KNNR-W 3 | Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.1 1003-07 | emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
38,6 m2 38,600
RAZEM 38,600
26| KNNR-W 3 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.1| 1003-01 tynkdw wewnetrznych Scian i sufitow
38,6 m2 38,600
RAZEM 38,600
27| KNR-W 2-02 | Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o m2
d.1| 1204-03 | powierzchni do 2 m2 - wymiana drzwi 1 pietro
1,8 m2 1,800

Norma Expert Wersja: 5.8.400.9 Nr seryjny: 3721



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,800
28| KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1] 0801-07
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
29| KNNR-W 3 | Wyréwnywanie podtozy pod nowg posadzke wyktadzinowg| m2
d.1] 0809-03
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
30 KNNR2 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych - [ m2
d.1] 1206-01 typu TARKET antystatyczna
12 m2 12,000
RAZEM 12,000
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