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OPIS TECHNICZNY

1 Podstawa opracowania

Zlecenie Inwestora

Wizja lokalna

Pomiar inwentaryzacyjny
Obowigzujace normy i przepisy

2 Zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje projekt adaptacji
pomieszczen znajdujgacych sie w budynku przychodni zdrowia
potozonej przy ul. Skarzynskiego 1w Warszawie w dzielnicy Ochota z
przenaczeniem na serwerownie i gtdwny punkt dystrybucyjny w
ramach ,Programu podniesienia jakosci Swiadczenia  ustug
medycznych  poprzez  wdrozenie  zintegrowanych  systemow
informatycznych SZPZLO Warszawa-Ochota”

3 Opis stanu istniejacego

Budynek przychodni zdrowia zlokalizowany jest na dziatce potozonej
przy ul. Skarzynskiego 1 w Warszawie w dzielnicy Ochota. Jest to
budynek o IV kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony,
przekryty dachem ptaskim. Od strony potudniowej budynek posiada
parterowg dobudowe przekrytg rowniez dachem ptaskim.

Pomieszczenia przewidziane do adaptacji stanowig potudniowe
zakonczenie korytarza w poziomie I i II pietra, przy czym
pomieszczenie w poziomie I pietra istnieje, natomiast na II pietrze
nalezy je wydzieli¢ wedtug niniejszego projektu.

4 Program uzytkowy
lp  Przeznaczenie Pow. uz. (m?)
1 serwerownia 5,06
RAZEM 5,06
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5 Ocena stanu technicznego

Budynek przychodni pozostaje w ciggtym uzytkowaniu, utrzymany
jest w dobrym stanie technicznym. Projektowana adaptacja nie
wymaga ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku.

6 Specyfikacja techniczna wykonania robot
budowlanych

Zakres robdét budowlano-montazowych niezbednych do adaptacji
pomieszczen na potrzeby serwerowni i gtdwnego punktu
dystrybucyjnego obejmuje wykonanie Sciany dziatowej wydzielajacej
pomieszczenie serwerowni z czesci korytarza II pietra oraz montazu
rolet antywtamaniowych w celu zabezpieczenia obydwu pomieszczen.
Sciana wydzielajgca pomieszczenie serwerowni musi posiadac klase
odpornosci ogniowej REI 60, drzwi wejsciowe - EI 60 oraz
antywfamaniowej C4. Wymianie wraz z oscieznicg podlegajg rowniez
drzwi pomieszczenia na I pietrze.

1. W miejscu projektowanego wykonania Sciany nalezy wykonac¢ na catym

obwodzie bruzde odkrywajac materiat konstrukcyjny $cian i stropu oraz
warstwe nosng posadzki.

2. Sciane nalezy wymurowaé z bloczkéw z betonu komérkowego gr. 11,5
cm (Ytong Interio PP3/0,5 S lub rownorzedne)

3. Styk czota Sciany dziatowej ze $cianami korytarza wypetnic
odksztatcalnym materiatem ognioodpornym.

4. Potaczenie Scian zabezpieczy¢é katownikami stalowymi mocowanymi
kotkami rozporowymi do $cian istniejgcych.

5. Sciane wydzielajacq pomieszczenie serwerowni nalezy tynkowac
obustronnie tynkiem mineralnym.

6. Sciany i sufity pomieszczen oraz zewnetrzng strone nowowykonanej
$ciany dziatowej nalezy pomalowac¢ dwukrotnie farbami emulsyjnymi
w kolorze zgodnym z kolorem $cian korytarzy po uprzednim uzupetnieniu
tynkow.

7. W obydwu pomieszczenaich wykonac¢ nowg posadzke z wyktadziny PCV.

8. Rolety montowa¢ od wewnatrz do warstwy konstrukcyjnej $ciany
zewnetrznej przy pomocy kotew wklejanych wg zalecen producenta rolet.

9. W celu ograniczenia nagrzewania pomieszczen promieniowaniem
stonecznym na zewnetrzng powierzchnie okien nalezy zabezpieczy¢ folig
antystoneczng, neutralna.

Opracowat:
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