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1.Cze¢s¢ ogodlna

1.1 Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajgcego
Okreslenia podstawowe uzywane w niniejszej specyfikacji zostaty
zdefiniowane w:
Ustawie Prawo budowlane,
Ustawie Prawo zamowien publicznych,
Ustawie o wyrobach budowlanych.
Zamawiajgcym jest SZPZLO Ochota z siedzibg w
Warszawie ul. Szczesliwicka 36
Zamowienie dotyczy wykonania remontu instalacji elektrycznej
— branza: elektryczna;

1.2 Przedmiot i zakres robo6t budowlanych

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych, ktére obejmuje niniejsza specyfikacja
zwigzane sg z zamoéwieniem okreslonym w projekcie.
Sposob wykonania zostat okreslony w Projekcie Wykonawczym:
,ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA POMIESZCZEN Z PRZEZNACZENIEM
NA SERWEROWNIE | GEOWNY PUNKT DYSTRYBUCYJNY”
-branza: elektryczna;
Zakres roboét budowlanych zawarty w tych projekcie obejmuje roboty instalacyjne
wymienione w Projekcie Wykonawczym.

1.3 Wyszczegadlnienie i opis prac towarzyszgcych i robot tymczasowych

Prace budowlano — instalacyjne prowadzone bedg w obiekcie uzytkowanym
przez pracownikéw SZPZLO Ochota Wobec powyzszego nalezy zwrdci¢ uwage
na takg organizacje robét aby do minimum ograniczy¢ emitowany hatas, pyty
oraz mozliwos¢ uszkodzenia wyposazenia obiektu. Nalezy stosowac przegrody i
zabezpieczenia antykurzowe. Po zakonczeniu prac ostony te nalezy usungc, a
pomieszczenie doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

1.4 Informacje o terenie budowy

Organizacja robo6t budowlanych

Kierownik robét powinien sporzgadzi¢ harmonogram wykonywania robot
budowlano-instalacyjnych dotyczgcych catosci przedmiotu zamdwienia,
uwzgledniajgcy mozliwosci kadrowe, sprzetowe i zaopatrzeniowe Wykonawcy.
W harmonogramie nalezy wzig¢ pod uwage, ze prace generujgce ucigzliwy hatas
nalezy wykonywac¢ w terminach uzgodnionych z kierownictwem obiektu.
Harmonogram wykonywania rob6t nalezy uzgodnic, przed ich rozpoczeciem, z
Inwestorem.
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2. Zasady ogélne wykonania robét budowlano- montazowych.

2.1 Przekazanie budowy i odpowiedzialnosc¢ stron.

2.1.1. Przekazanie terenu budowy.

Przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego i jego przejecie przez
Wykonawce ma by¢ dokonane za pisemnym protokotem przekazania przejecia
okreslajagcym wszystkie przekazywane dokumenty, wspotrzedne granic budowy,
punkty pomiarowe, repery i inne punkty odniesienia, dokumentacje istniejgcego
zainwestowania lub istniejgcych przeszkdéd w granicach budowy zgodnie z
zakresem i w terminach okreslonych w kontrakcie.

2.1.2 Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) Zabezpieczenie i ochrone terenu budowy oraz sprawnosc obiektow
tymczasowych i zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych.
2) Wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia socjalne zatég wykonawczych
3) Wyposazenie terenu budowy w urzgdzenia bezpieczenstwa i higieny pracy
i zatdbg wykonawczych w odpowiednig odziez ochronng i srodki
zabezpieczajgce.
4) Wyposazenie terenu budowy w sprawny i utrzymywany w statej
sprawnosci sprzet i srodki ochrony przeciwpozarowej.

2.1.3 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatne;.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) Ochrone instalacji i urzgdzen istniejgcych na terenie budowy i nie
podlegajgcych zdemontowaniu
2) Ochrone urzadzen, materiatow, sprzetu i rob6t dostarczanych i
wykonywanych na terenie budowy
3) Ochrone praw patentowych praw wtasnosci wystepujgcych w przedmiocie
realizowanych dostaw i robot

2.1.4 Ochrona srodowiska.
Wykonawca jest odpowiedzialny za:
1) Utrzymanie terenu budowy w stanie czystym
2) Utrzymanie terenu budowy w takim stanie aby nie powstawaty ucigzliwosci
dla oséb w otoczeniu budowy
3) Zabezpieczenie przed skazeniami ciekéw wodnych, zbiornikéw wodnych,
gruntow
4) Zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
5) Zabezpieczenie przed nadmiernym hatasem
6) Zabezpieczenie przed nadmiernymi obcigzeniami drog dojazdowych i drég
na terenie budowy pochodzgcymi od srodkow transportowych

2.1.5 Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie sie do wszelkich regut
prawa i przepisow panstwowych i lokalnych samorzgdowych, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z przedmiotem kontraktu.

2.2 Sprzet montazowy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robot powinien odpowiadac pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
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i zawartym w programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robaét,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym
kontraktem.
Sprzet uzywany do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy i spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami.
Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez
jego zgody.

2.3 Srodki transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce srodkow transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu,
ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwosci
przewozonych materiatéw.

Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy majg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca ma usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

2.4.Zabezpieczenia intereséw 0sdb trzecich

Ze wzgledu na prowadzenie robot wewnatrz budynkow stanowigcych wlasnosc
Zamawiajgcego nie nastgpi naruszenie interesdw osob trzecich. Zadanie
powiadomienia wszystkich uzytkownikéw obiektu o terminie rozpoczecia prac
budowlano — instalacyjnych spoczywa na Zamawiajgcym.

2.5.0chrona srodowiska

Roboty budowlano - instalacyjne zwigzane z przedmiotem zamédwienia nie
stanowig zagrozenia dla srodowiska naturalnego w zakresie ochrony gleby, wéd
podziemnych, atmosfery i promieniowania elektromagnetycznego. Roboty gtosne
mogace stanowi¢ utrudnienie dla pracy uzytkownikow Instytutu prowadzone bedg
w terminach uzgodnionych z Dyrektorem Administracji

2.6.Warunki bezpieczenstwa pracy -

Podczas wykonywania robot budowlanych Wykonawca powinien przestrzegac
przepisow wynikajgcych z Ustawy Kodeks Pracy, a w szczegolnos$ci przepiséw
wykonawczych.
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Pracownicy Wykonawcy powinni by¢ odpowiednio przeszkoleni w zakresie BHP
zgodnie z odnosnymi przepisami, powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony
osobistej dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy i pouczeni o obowigzku
stosowania ich podczas pracy, oraz powinni mie¢ zapewnione odpowiednie
warunki socjalne i sanitarne.

Wszelkie koszty zwigzane z zapewnieniem odpowiednich warunkéw pracy i
bezpieczenstwa pracy sg uwzglednione w cenie umownej zamowienia i nie
podlegajg odrebnej zaptacie.

2.7.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy bedzie zlokalizowane na terenie obiektu
Zamawiajgcego, przy zachowaniu normalnego uzytkowania tego obiektu w czesci
nie objetej robotami budowlanymi nalezgcymi do przedmiotu zamowienia. W
zwigzku z tym Wykonawca w uzgodnieniu z Inwestorem powinien przygotowac
plan zagospodarowania placu budowy, ktéry po akceptacji przez administracje
obiektu umozliwi zorganizowanie zaplecza stosownie do potrzeb Wykonawcy.

2.8.Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania wytgcznie takiego sprzetu i
maszyn, ktore nie spowodujg obnizenia zadeklarowanej jakosci materiatow ani
nie wptyng negatywnie na jako$¢ wykonywanych robot, zarébwno w miejscu
wykonywania tych robot jak i w czasie prac przygotowawczych.
Sprzet i maszyny muszg by¢ utrzymywane przez Wykonawce w petnej
sprawnosci technicznej i posiadac¢ zabezpieczenia oraz ostony zapewniajgce
bezpieczng obstuge.

2.9.Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych

Modernizacja obiektu objeta zamdwieniem okreslonym w p. 1.2 wymagac
bedzie wykonania robét budowlano - instalacyjnych objetych projektem.
Szczegbétowe wymagania dotyczgce wykonania tych robét znajdujg sie w opisie
technicznym oraz na rysunkach zawartych w tym projekcie.
Projekty wykonano na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej obiektu. Moze
to spowodowac wystgpienie rozbieznosci pomiedzy informacjami w projektach a
stanem faktycznym. W przypadkach budzgcych watpliwosci podczas trwania
robot montazowych nalezy poinformowacé o nich projektanta, ktéry w ramach
nadzoru autorskiego podejmie stosowne decyzje.

3.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz niezbedne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem,
transportem, warunkami dostawy sktadowaniem i kontrolg
jakosci

Wszystkie wyroby budowlane uzyte przez Wykonawce podczas wykonywania
robét budowlanych muszg spetnia¢ wymagania okreslone w Ustawie z dnia
16.04.2004 o wyrobach budowlanych i powinny posiada¢ oznaczenia i
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie tych wyrobéw do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

Zgodnie z przytoczong Ustawg wyroby budowlane powinny by¢ oznaczone
znakiem CE lub znakiem budowlanym, oraz posiada¢ odpowiednie aprobaty
techniczne. W przypadku wyrobéw jednostkowych wykonanych wedtug
indywidualnego projektu konieczne jest oswiadczenie Wykonawcy o zgodnosci
wyrobu z przepisami, normami i projektem.
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Szczegbétowe wymagania dotyczgce udokumentowania dopuszczenia wyrobow
budowlanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg podane
w przepisach wykonawczych do Ustawy.

W przypadku watpliwosci dotyczgcych wymaganego znakowania wyrobéw
budowlanych rozstrzygajgce sg zasady dopuszczenia do obrotu i powszechnego
stosowania podane w Ustawie Prawo budowlane, art. 10.

Wyroby budowlane uzyte do wykonywania robot powinny by¢ przechowywane w
Sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem mechanicznym, niekorzystnym
wptywem czynnikdéw atmosferycznych oraz utratg wtasciwosci technicznych
gwarantowanych przez ich producenta. Wyroby powinny by¢ przechowywane w
opakowaniach fabrycznych i nalezy wyjmowac je z fabrycznych opakowan
bezposrednio przed ich wbudowaniem. Po wyjeciu wyrobow z opakowania nalezy
sprawdzi¢, czy wyrob nie ulegt uszkodzeniu podczas transportu.

Wyroby dla ktérych wymagania dotyczgce pakowania, przechowywania i
transportu okreslone sg w Polskich Normach nalezy stosowac¢ postanowienia
tych norm.

W pozostatych przypadkach nalezy stosowac instrukcje producentéw wyrobdw.

4. WYMAGANIA OGOLNE ROWNORZEDNOSCI TECHNOLOGII
URZADZEN | MATERIALOW.

Dostawy technologii, urzadzen i materiatdw majg by¢ zgodne
Z wymaganiami opisanymi w projekcie wykonawczym.
Niniejsze specyfikacje techniczne wymieniajg czesto konkretne technologie,
urzagdzenia lub materiaty konkretnych producentow oznaczone nazwami
wiasnymi. Oznacza to tylko, ze konieczne jest, aby proponowane przez
Wykonawce realizujgcego dostawe technologie, urzgdzenia i materiaty byty co
najmniej rownorzedne jakosciowo lub o jakosci wyzszej niz wymienione w
projekcie wykonawczym.
Jako réwnorzedne mogg byc¢ traktowane technologie, urzadzenia i materiaty,
ktére posiadajg w stosunku do projektowanych:
1. Roéwnorzedne parametry eksploatacyjne
2. Nie nizszg estetyke i jakos¢ oraz wymagania techniczne urzgdzen i
materiatdw okreslone w branzowych szczegétowych specyfikacjach
technicznych
3. Wymiary gabarytowe nie powodujgce zmian w dokumentacji, zwtaszcza
budowlano — konstrukcyjnej obiektu,
4. Nie nizszg trwatos¢ (zywotnos¢) w uzytkowaniu sprawdzong po okresie
co najmniej 5 lat uzytkowania
5. Nie gorszg gwarancje i rekojmie,
6. Nie gorszy serwis istniejgcy w Polsce, w tym gwarancje dostaw czesci
zuzywajacych sie i zamiennych nie krétszg niz 10 lat.
Oferent proponujgcy technologie, urzgdzenie lub materiaty zamienne rézne od
dopuszczonych w projekcie jest zobowigzany przedstawi¢ do oceny i
zatwierdzenia analize porownawczg wszystkich istotnych elementow
potwierdzajgcych rownorzednos¢. Wszelkie urzadzenia , osprzet i materiaty
przed zamontowaniem muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego.
Decyzje zatwierdzajgcg zamienniki podejmuje:
— Wyigcznie projektant w stosunku do elementdw instalacji elektrycznej,
ktorych prawidtowosc¢ obliczeh gwarantuje projektant zgodnie z
prawem budowlanym.




8

— Woylacznie Inwestor w stosunku do pozostatych technologii, urzgdzen i
materiatéw, dla ktérych gwarancji udzielajg tylko producent, dostawca
oraz wykonawca montujgcy te elementy inwestycji. Projektant
przedstawia Inwestorowi opinie dotyczgcg rownorzednosci
zamiennikéw proponowanych przez Wykonawce.

5.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Opis sposobu wyliczenia przez Oferenta cen pozycji przedmiaru robo6t powinien
zawierac¢ nastepujgce informacje:

Wymagania, dotyczgce sktadnikow stawek i cen wprowadzanych do przedmiaru
robét, w tym informacje, ze jezeli w umowie nie podano inaczej, to cena umowna
obejmuje catosc robdt wynikajgcych z rysunkow i specyfikaciji technicznych i
bedzie ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robét.
Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach
przedmiaru robét, ktére powinny obejmowac:

wszystkie koszty niezbedne do wykonania robot wymaganej jakosci, w
wymaganym terminie, wigczajgc w to:

koszty bezposrednie, w tym:

koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robot,
obejmujgce ptace bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczen
spotecznych i podatki od ptac,

koszty materiatow podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozyciji
przedmiaru robot, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatow z miejsca
ich zakupu bezposrednio na stanowiska robocze lub miejsca sktadowania na
placu budowy,

koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do
wykonania danej pozycji przedmiaru robot, obejmujgce rowniez koszty
sprowadzenia sprzetu na plac budowy, jego montazu i demontazu po
zakonczeniu robot,

koszty ogolne budowy (Kp) w tym:

koszty zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie
zaliczane do pfac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty
ubezpieczen spotecznych i podatki od wynagrodzen,

wynagrodzenia bezosobowe, ktére wedtug wykonawcy obcigzajg dang budowe,
koszty montazu i demontazu obiektéw zaplecza tymczasowego oraz koszty
amortyzaciji lub zuzycia tych obiektow,

koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzeniu placu budowy,
obejmujgce drogi tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne,
wodociggowe, kanalizacyjne, o$wietlenie placu budowy, zastepcze zrédta ciepta
do ogrzewania obiektow i robot, urzgdzenia zabezpieczajgce materiaty i roboty
przed deszczem, storncem i mrozem i inne tego typu urzgdzenia,

koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotéw i narzedzi
kwalifikowanych jako srodki nietrwate,

koszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania
niezbednych zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robaot,
koszty odziezy i obuwia ochronnego, koszty srodkdéw higienicznych, sanitarnych i
leczniczych,

koszty zatrudnienia pracownikéw zamiejscowych,

koszty zuzycia materiatdw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne
budowy,
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koszty podrézy stuzbowych personelu budowy,

koszty badan jakosci materiatéw, robot i préb odbiorczych przewidzianych w
specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na
dodatkowe zgdanie Zamawiajgcego,

koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

koszty geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i naniesienia wykonanych
robot na mape,

koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét,

optaty graniczne, cta, akcyzy i inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i
sprzet,

wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktdére mogag
wystgpi¢ w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych zgodnie z warunkami
umowy oraz przepisami technicznymi i prawnymi,

ogolne koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce.
Ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk (Z),
Wszelkie inne koszty, optaty i nalezno$ci, zwigzane z wykonywaniem robot,
odpowiedzialnoscig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub
wynikajgcymi z tresci rysunkéw, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy
oraz przepiséw dotyczgcych wykonywania robot budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robot i wymagania dotyczgce
zakresu cen podanych w kosztorysie dla poszczegolnych pozycji przedmiaru, w
tym nastepujgce informacje i wymagania:

przedmiar robét powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z projektem, umowa,
specyfikacjami technicznymi i rysunkami.

opisy poszczegolnych pozycji przedmiaru robét nie mogg by¢ traktowane jako
ostatecznie definiujgce wymagania dla danych robét. Nawet, jezeli w
przedmiarze tego nie podano, nalezy przyjmowac, ze roboty ujete w danej pozyciji
muszg by¢ wykonane wedtug:

specyfikacji technicznych i obowigzujgcych przepiséw technicznych,

rysunkow i wykazoéw, zawartych w dokumentacji projektowej, wiedzy technicznej,
wskazowek Zamawiajgcego lub jego przedstawiciela: zarzgdzajgcego realizacjg
umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robot wykonawca
powinien zapoznac sie z odpowiednimi dokumentami przetargowymi.

ceny umieszczone przy poszczegolnych pozycjach przedmiaru robét muszg
obejmowac koszty wszystkich nastepujgcych po sobie faz operacyjnych,
niezbednych dla zapewnienia zgodnosci wykonania tych robot z rysunkami i
wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z wiedzg
techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie
uwzgledniono pewnych faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robat, to
koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez wykonawce uwzglednione w
cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

Informacje, dotyczgce zasad pomiaru ilosci robét i podstawa ptatnosci za
wykonane roboty, w tym informacje, ze:

zastosowane zasady obliczenia ilosci robot w poszczegolnych pozycjach
przedmiaru sg zgodne z podanymi w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
ilosci robot w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru nie sg ostateczne i zostaty
podane po to, aby da¢ oferentom wspdlng podstawe dla sporzadzenia ofert.
Podstawg ptatnosci bedg rzeczywiste ilosci zamowionych i wykonanych robét,
obmierzone przez wykonawce i sprawdzone przez nadzér nad robotami,
ustanowiony przez Zamawiajgcego oraz ceny jednostkowe podane w kosztorysie
lub - tam, gdzie bedzie to zgodne z umowg - stawki i ceny, ustalone przez
upowaznionego przedstawiciela Zamawiajgcego.
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obmierzone i optacone bedg tylko te pozycje wymienione w przedmiarze robat,
dla ktérych wykonawca podat ceny jednostkowe i ceny.

Zastrzezenie o prawie Zamawiajgcego do wgladu w kalkulacje stawek i cen,
sporzadzane przez wykonawcow na potrzeby opracowania kosztorysow
wymaganych przez Zamawiajgcego w postepowaniu, w tym informacje, ze:

w dowolnym momencie badania i oceny ofert, a takze po zawarciu umowy, na
zgdanie Zamawiajgcego lub jego upowaznionego przedstawiciela, wykonawca
ma obowigzek udzielenia wyjasnien dotyczgcych wyliczenia wysokosci
okreslonych cen jednostkowych i cen w kosztorysie.

zamawiajgcy nie dopuszcza prowadzenia negocjacji z jakimkolwiek wykonawcg
dotyczgcych ztozonych ofert oraz dokonywania jakiejkolwiek zmiany w jej tresci,
za wyjatkiem poprawy przez Zamawiajgcego oczywistych omytek pisarskich w
tresci oferty oraz oczywistych omytek rachunkowych w obliczeniu ceny.

Opis sposobu poprawiania przez Zamawiajgcego omytek rachunkowych w
obliczeniu proponowanej wysokosci ceny umownej, w tym informacje, ze:

w przypadku omytek w mnozeniu cen jednostkowych i liczby jednostek miar:
jezeli obliczona cena nie odpowiada iloczynowi ceny jednostkowej oraz liczby
jednostek miar przyjmuje sie, ze prawidtowo podano liczbe jednostek miar oraz
cene jednostkowa,

jezeli cene jednostkowg podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuje sie, ze
prawidtowo podano liczbe jednostek miar i ten zapis ceny jednostkowej, ktory
odpowiada dokonanemu obliczeniu ceny;

w przypadku omytek w sumowaniu cen za poszczegolne czesci zamowienia:
jezeli obliczona cena nie odpowiada sumie cen za czesci zamdwienia przyjmuje
Sie,

ze prawidtowo podano ceny za czesci zamdwienia,

jezeli cene za czes¢ zamowienia podano rozbieznie stownie i liczbg przyjmuje
sie, ze prawidtowo podano ten zapis, ktory odpowiada dokonanemu obliczeniu
ceny,

jezeli ani cena za czes¢ zamowienia podana liczbg, ani podana stownie nie
odpowiadajg obliczonej cenie przyjmuje sie, ze prawidtowo podano ceny za
czes¢ zamdwienia wyrazone stownie.

Inne informacje, dotyczagce wymaganego przez Zamawiajgcego sposobu
obliczenia cen przez wykonawcow biorgcych udziat w postepowaniu, w tym
informacje, ze:

w kosztorysie nalezy wpisac¢ stawki i ceny dla wszystkich pozycji przedmiaru
robot. pozycje w przedmiarze robdt, przy ktérych nie umieszczono zadnej stawki
lub ceny, nie bedg odrebnie optacone przez Zamawiajgcego po ich wykonaniu.
Ustala sie, ze stawki i ceny dla tych pozycji sg pokryte przez stawki i ceny
podane w innych pozycjach przedmiaru robot.

Opisy zakresow robot objetych poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru robot.
Opisy powinny wyszczegdlniaé¢ zakresy wszystkich prac podstawowych i
pomocniczych, ktérych wykonanie nalezy uwzgledni¢ w cenie danej pozyciji
przedmiaru robot.

Opis sposobu odbioru robét budowlanych

Kontrola jakosci robét po ich wykonaniu powinna by¢ elementem procedury
odbioru koncowego. Stronami w procedurze odbioru koncowego sg Inwestor i
Wykonawca.

Po zakonczeniu robét Wykonawca, przy ewentualnym udziale inspektora
nadzoru inwestorskiego, powinien wykona¢ powykonawcze badania odbiorcze
wykonanego obiektu, w zakresie wynikajgcym z przytoczonych norm.

Do odbioru rob6t Wykonawca powinien przygotowac nastepujgce dokumenty:
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Projekt z naniesieniem zmian dokonanych w czasie budowy i geodezyjng
dokumentacjg powykonawczg (jesli byta wykonywana),

Protokoty z przeprowadzonych badan powykonawczych,

Protokéty z ogledzin stanu technicznego wykonanych robot,

Dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych wyroboéw budowlanych
do powszechnego stosowania w budownictwie, lub inne dokumenty zgodne z
Ustawg o wyrobach budowlanych dopuszczajgce uzyte wyroby do stosowania.
Dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzadzen -jesli w ramach robo6t budowlanych instalowano takie urzgdzenia,
Protokoty odbioru czesciowego.

Oprocz powyzszych dokumentéw, Wykonawca powinien przygotowacé do odbioru
te dodatkowe dokumenty, ktore bedg wynikaty z technicznych warunkow odbioru
przygotowanych przez stuzby techniczne przejmujgce przedmiot odbioru do
eksploatacji (przekazanych Wykonawcy przez Inwestora lub uzyskanych z
inicjatywy Wykonawcy ).

Komisje odbioru koncowego powotuje Inwestor bezposrednio lub poprzez
dziatajgcego w jego imieniu inspektora nadzoru inwestorskiego po uprzednim
zgtoszeniu zakonczenia prac i gotowosci do odbioru przez Wykonawce.

Jesli Wykonawcy zostaty przekazane techniczne warunki odbioru robot
przygotowane przez stuzby techniczne przejmujgce przedmiot odbioru do
eksploatacji, przedstawiciele tych stuzb powinni by¢ wigczeni do prac komisji
odbioru.

Protokot odbioru koncowego powinien zawiera¢ ocene jakosci robét budowlanych
bedacych przedmiotem odbioru.

Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszgcych

Wszelkie koszty zwigzane z robotami tymczasowymi i pracami towarzyszgcymi
sg uwzglednione w cenie umownej zamowienia i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

6. WYMAGANIA TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
— ZASADY OGOLNE.

6.1 Technologie, urzgdzenia i materiaty stosowane do realizacji przedmiotowego
zamowienia muszg posiadac swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wymagane aktualnymi przepisami panstwowymi.

6.2 Transport, skladowanie i montaz lub wbudowanie okreslonych urzadzen i
materiatdw musi by¢ zgodne z instrukcjg producenta tych urzgdzen i materiatéw
oraz zgodne ze szczegotowymi wymaganiami przywotanymi w opracowaniach
branzowych niniejszej specyfikacji techniczne;.

6.3 W przedmiarach, kosztorysach ofertowych i wykonawstwie robo6t nalezy
przyjmowac urzgdzenia i materiaty o poziomie jakosci okreslonym w projektach.

6.4 Dla elementow robét, dla ktérych polskie normy nie okre$lajg wymagan
wykonania i odbioru nalezy stosowac¢ sie do wymagan technicznych wykonania i
odbioru opracowanych i zalecanych przez Branzowe Instytuty i Osrodki
Badawczo- Rozwojowe. Wymagania te sg okreslone w rozdziatach dotyczgcych
poszczegolnych branz.

6.5 Charakterystyka urzadzen, materiatow i robot dla przedmiotowej inwestycji jest
lub bedzie opisana w nastepujacej dokumentac;ji.:

Projekt wykonawczy

W przypadku istnienia rozbieznosci w w/w dokumentaciji kolejno$¢ waznosci jest
taka jak okreslono wyzej, lecz z zastrzezeniem, ze obowigzujg wymagania
techniczne okreslajgce wyzszy standard (jako$¢). Obnizenie standardu (jakosci)
moze by¢ wytgcznie decyzjg Inwestora.
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Przedmiary kosztorysowe sg materiatem pomocniczym dla celéw wykonania
kosztorysow ofertowych przez wykonawce sktadajgcego oferte na wykonanie
robot. Przedmiary nie majg waznosci dokumentacji technicznej dla celéw
wykonania ofert przez wykonawce i nie mogg by¢ podstawg do jakichkolwiek
roszczen i rozstrzygniec.

6.6 Kontrola jakosci rob6t ma by¢ dokonywana w sposob okreslony szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia i
kontraktem z Inwestorem oraz przepisami prawa budowlanego.

6.7 Dostawy urzgdzen i materiatéw i roboty budowlane, i montazowe podlegajg
odbiorom w czasie wykonania inwestycji i w czasie jej uzytkowania do czasu
uptywu gwaranciji i rekojmi.

1) Odbidr robot zanikajgecych i ulegajgcych zakryciu
Kazdy rodzaj lub element robot, ktory jest zakonczony lub zakrywany musi
podlegac¢ odbiorowi technicznemu. Rodzaje robét lub ich elementy sg
wymienione w przywotanych postanowieniach niniejszej specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru, w dokumentach przywotanych przez te
specyfikacje, w dokumentac;ji obiektu lub powinien by¢ uzgodniony w
procedurze wprowadzonej przez Inwestora na budowie i obowigzujgcej w
czasie budowy.
2) Odbidr koncowy
Odbidr techniczny koncowy (ostateczny) potwierdza uzyskanie
parametrow zatozonych w dokumentac;ji technologicznej wszystkich
instalacji podlegajgcych rozruchowi. Jezeli rozruch techniczny dokonywany
jest w okresie roku o warunkach atmosferycznych znacznie réznigcych sie
od ekstremalnych, na przyktad w lecie to Inwestor moze zazgdac
powtdrzenia pomiaréw rozruchowych dla niektorych instalacji w warunkach
ekstremalnych.
3) Gwarancyjne przeglady okresowe w okresie gwarancji i rekojmi udzielonej
przez wykonawcow robot i dostawcow urzgdzen.
Gwarancyjne przeglady okresowe obiektu bedgcego w eksploatac;i
dokonywane sg 1 raz w roku w celu oceny przebiegu wypetniania
zobowigzan gwarancyjnych i w celu identyfikacji niewielkich usterek do
usuniecia w okresie planowanego postoju konserwacyjnego obiektu.
Wszystkie odbiory i ich ewentualne uwarunkowania podlegajg zapisom w
dzienniku budowy.

Dla rob6t montazowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych obowigzujg
szczegodtowe wymagania techniczne zawarte w opracowaniach:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych
zawarte w opracowaniu COBRITI Elektromontaz tom V — Instalacje elektryczne.
Wydanie 1988.06 traktowane jako wiedza techniczna

Opracowania te mogg byc¢ zastgpione aktualnym jesli dokument ukaze sie do
czasu wykonania robot.

W przypadku nie ukazania sie obowigzujgcych opracowanych przez wiasciwy,
akredytowany instytut naukowo — badawczy, wymagan technicznych,
obowigzujgce sg wymagania zamieszczone ponize;.

Trasowanie
Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi
instalacjami iurzgdzeniami, powinny byC¢ przejrzyste, proste idostepne dla
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prawidtowej konserwacji oraz remontoéw. Wskazane jest aby przebiegaty w liniach
poziomych i pionowych.

Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw pod korytka kablowe
Konstrukcje wsporcze iuchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji
elektrycznych, bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny by¢ zamocowane do
podtoza w sposéb trwaty, uwzgledniajgcy warunki lokalne itechnologiczne,
w jakich dana instalacja bedzie pracowac, oraz sam rodzaj instalacji.

Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:
wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp.
muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami przejscia pomiedzy pomieszczeniami
o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w sposob szczelny,
zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewdw, przejscia przez stropy i
przegrody dzielgce strefy pozarowe wykonac¢ w przepustach kablowych o
wymaganej klasie odpornosci ogniowe;.

Montaz sprzetu, osprzetu
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposéb trwaty
zapewniajgcy mocne i bezpieczne jego osadzenie.
Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkdw i Srub
rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych.

Wysokos$¢ montazu osprzetu:

wylgczniki -1,4m

gniazda -0,4m

1.Ukladanie przewodoéw

Przewody izolowane jednozylowe i wielozylowe w rurkach

Uktadanie rur

Rury nalezy uklada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach
osadzonych w podtozu. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione
ostrych krawedzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa
tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i osprzetem nalezy wykonywacé przez:

- wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

tuki na rurach nalezy wykonywa¢ tak aby sptaszczenie przekroju nie
przekraczato 15% wewnetrznej Srednicy. Promien giecia powinien zapewniaé
swobodne wcigganie przewodéw.

Cata instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢
odprowadzenie wody powstatej zewentualnej kondensacji. Zabrania sie
uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

Wciaganie przewodéw

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢
wykonanego rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami
oraz przelotowosc.

Wcigganie przewodow nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu
montazowego. Nie wolno do tego celu stosowacC przewoddw, ktére pdzniej
zostang uzyte w instalacji. Lgczenie przewoddéw wykonac¢ wg pdzniej opisanych
zasad.
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Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

utozenia przewoddw i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.
W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych scianach niezbedne bedzie
wykucie odpowiednich bruzd pod rurki i$lepych wnek pod osprzet oraz ich
zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako szczelnej nalezy przewody
i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Srednica
gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie
dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowiednich uszczelnien.

Wykonanie instalacji _w korytkach i na drabinkach prefabrykowanych
wymagacé bedzie:

zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek i drabinek do istniejgcego
podtoza, utozenie ich na konstrukcjach wsporczych, utozenie przewodow.

Wykonanie instalacji w listwach PCV wymagacé bedzie:

zamontowania listwy PCW na Scianie lub stropie za pomocg kotkow rozporowych
przykrecanych do podtoza, utozenie przewoddéw w listwie, zamocowanie pokrywy
z zatozeniem pokrywy.

taczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych  wnetrzowych taczenia przewoddéw nalezy
dokonywacC w sprzecie iosprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno
stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg
wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, nalezy je potaczy¢ z
przewodami linii zasilajgcych w puszce przy uzyciu odpowiednich ztgczek.

Przewody muszg by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi
i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytaczy¢ przewody
o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskdéw, do ktérych przewody sg przytgczone za
pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny
znajdowac¢ sie podktadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposéb
umozliwiajgcy przeptyw pragdu. Dlugosc odizolowanej zyly przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowaé uszkodzen
mechanicznych. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

Przylaczanie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewodoéw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczone. Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod
wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem
sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od
konstrukcji odbiornika i warunkoéw technologicznych. Przytgczenia sztywne nalezy
wykonywac w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow
przewodami kabelkowymi i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej
amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia
te nalezy wykonac:

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytowymi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach
elastycznych.
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2. Tablice rozdzielcze

Montaz tablic rozdzielczych.

Tablice w obudowie nasciennej lub zagtebionej wykonane zgodnie z projektem
nalezy przykreca¢é do kotew Ilub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podtozu.

Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

-dokreci¢ w sposob pewny wszystkie sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych
i mechanicznych,

- zatozyC ostony zdjete w czasie montazu,

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtgczy¢ przewody ochronne.

3. Instalacja oswietlenia, gniazda oraz osprzet.

Dla oswietlenia pomieszczen zastosowano oprawy swietlbwkowe, dobrane do
warunkow pomieszczen i rodzajow oswietlenia.

Przewidziane sg nastepujgce rodzaje oswietlenia:

- oSwietlenie podstawowe,

- oSwietlenie awaryjne,

Oswietlenie podstawowe — realizowane oprawami zainstalowanymi

w pomieszczeniach.

Oprawy zaopatrzone majg by¢ w elektroniczne uktady zaptonowe. Wszystkie
Swietlowki winny by¢ barwy 830 i wspotczynniku oddawania barwy Ra=80.
Zatgczanie oswietlenia realizowane bedzie tgcznikami instalowanymi w
pomieszczeniach.

Oswietlenie awaryjne - dla umozliwienia zakonczenia prac i czynnosci
wykonywanych w pomieszczeniach obiektu oraz opuszczenia pomieszczen
przewidziano oswietlenie awaryjne realizowane wybranymi oprawami o$wietlenia
awaryjnego zaopatrzonymi w indywidualne 2-godzinne zasilacze. Uruchomienie
oSwietlenia nastepuje automatycznie po zaniku napiecia zasilajgcego w
podstawowym obwodzie oswietleniowym.

Instalacja gniazd wtyczkowych.

We wszystkich pomieszczeniach bedg ogdélne gniazda wtyczkowe 230V 16A

W pomieszczeniach w ktérych przewiduje sie stosowanie urzgdzen
komputerowych instalowane bedg gniazda dedykowane, zasilane z wydzielonych
obwodow rozdzielnic R-SVR i R-GPD.

4. Instalacje ochronne, uziemienia, potagczen wyréwnawczych .

Ochrona przed porazeniem.

Jako dodatkowg ochrone prze porazeniem przyjeto szybkie wylgczenie
realizowane przez: wytgczniki instalacyjne nadmiarowoprgdowe i wytgczniki
réznicowoprgdowe.

Ochrona przepieciowa.

W tablicy RG-PZ zainstalowane sg ograniczniki przepie¢ klasy T1 i T2 a w
rozdzielnicach nowo projektowanych ochronniki T2

Uziemienie i potaczenia wyréwnawcze

W rozdzielniach RG zainstalowane sg gtéwne szyny uziemiajgce, potgczone z
szyng PE ztgcza kablowego. Do szyny potgczone sg wszystkie przewodzgce
elementy, konstrukcje obiektu oraz wyposazenia (rurociagi, konstrukcje urzgdzen
technologicznych itp.) Celem uziemienia urzgdzen i konstrukcji nowo
instalowanych w innych pomieszczeniach, od gtdwnej szyny uziemiajgce;j
wyprowadzi¢ LgYzo 25 i prowadzi¢ wzdtuz linii kablowych montowanych na
korytkach kablowych. Na koncu pod rozdzielnicami zamontowac LSU.
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Do ktorej podtgczy¢ szyny PE tablic rozdzielczych oraz wystepujace w
pomieszczeniach konstrukcje przewodzgce.

5. Sieci strukturalne.

Minimalne wymagania elementow okablowania strukturalnego to
rzeczywista Kategoria 6 (komponenty)/ Klasa E (wydajnos¢ catego
systemu);

Okablowanie poziome ma by¢ zrealizowane w oparciu o U/UTP kat.6 i
modut gniazda RJ45 kat. 6,

Zgodnie z wymaganiami norm kazdy 4 — parowy kabel ma byC trwale
zakonczony na module gniazda RJ45 umieszczonym w gniezdzie od strony
uzytkownika oraz czteroparowym ztgczu IDC od strony panela krosowego;

Okablowanie poziome z poszczegoélnych PEL sprowadzone do punktow
dystrybucyjnych GPD i PPD;

System powinien zosta¢ wykonany zgodnie z normg ISO/IEC 11801 aktualne
wydanie.

Okablowanie to wykonac¢ zgodnie z projektem wykonawczym sieci strukturalnej.

6. Pomiary elektryczne powykonawcze.

Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ wszystkie wymagane przepisami
pomiary zgodnie z PN-HD 60364.6:2008.

- szaf elektrycznych

- izolacji obwodow instalacji elektrycznej

- ochrony przeciwporazeniowej urzgdzen i instalacji elektrycznych

- instalacji sieci komputerowych

Wyniki prob i pomiaréw majg by¢ zapisane w protokotach badan i pomiarow,
ktére sg podstawg dopuszczenia instalacji eksploatacii.

7. Dokumenty i przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 07.07.1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 207, p6z. 2016, z
2003r. z pézn. zm.) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,

Ustawa z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. Nr 80, p6z.717) i aktami wykonawczymi do tych ustaw,
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, p6z. 401),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 108, p6z. 953),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75,

po6z. 690 z pézn. zm.).
Norma miedzynarodowa ISO/IEC 11801 ,Information technology - Generic
cabling for customer premises".

Norma europejska EN 50173 ,Information technology - Generic cabling systems"

PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania
strukturalnego. Czes¢ 1: Wymagania ogolne i strefy biurowe
DINVDE 5250,204 DINVDEO0271,
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PN-IEC 364-4-481 : 1994 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Dobdér srodkow ochrony w zaleznosci od
wptywow zewnetrznych. Wybor srodkéw ochrony przeciwporazeniowej w

zaleznosci od wptywow zewnetrznych.

(1): PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.
Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

(2): PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - O$wietlenie
awaryjne.

(3) PN-IEC 60364-4-41: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

Ochrona przed prgdem przetezeniowym
(4): PN-HD 60364-4-41: 2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed porazeniem elektrycznym
(5): PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Czes¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa —
Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego
(6): PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed prgdem przetezeniowym
(7): PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami- Ochrona przed
przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia
(8): PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami- Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub
tacze
(9): PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Ochrona przed przepieciami- Ochrona przed
zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI)
w instalacjach obiektéw budowlanych
(10): PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa —
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych
bezpieczenstwo —
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Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym
(11): PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych -
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehstwa —
Dobdor srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywow zewnetrznych — Ochrona
przeciwpozarowa
(12): PN-IEC 60364-5-523: 2001 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnosc¢ prgdowa dtugotrwata przewodow
(13): PN-IEC 60364-5-53: 2000 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza
(14): PN-IEC 60364-5-534: 1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

(15): PN-IEC 60364-5-537: 2003 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego —
Aparatura rozdzielcza i sterownicza —
Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i
tgczenia
(16): PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczne niskiego napiecia —
Czes¢ 5 -54: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego
— Uziemienia, przewody ochronne i przewody
potgczen ochronnych
(17): PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych —
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego —
Instalacje bezpieczenstwa
(18): PN-HD 60364-6: 2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -
Czes¢ 6: Sprawdzanie
(19): PN-EN 50132-1:2010 Systemy alarmowe — Systemy dozorowe CCTV
stosowane w zabezpieczeniach- Cze$¢ 1:
Wymagania systemowe- Data: 2010-12-06
(20): PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpieczehstwa — Ewakuacja
(21): PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpieczenstwa — Zasady umieszczania
znakow bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych
(22): PN-ISO 7010:2006  Symbole graficzne — Barwy bezpieczenstwa i
znaki bezpieczenstwa —
Znaki bezpieczenstwa stosowane
w miejscach pracy i w obszarach uzytecznosci
publicznej



