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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (t. jedn. Dz. U. z 2016r poz.290 z
pdzn. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy — elektryczny pt: Zmiana sposobu
uzytkowania pomieszczen z przeznaczeniem pod serwerownie i Giéwny Punkt Dystrybucyjny w budynku
SZPZLO w Warszawie przy ul. Skarzyiskiego 1, w ramach ,Podniesienie Jakosci Swiadczer Ustug
Medycznych Poprzez Wdrozenie Zintegrowanych Systemdéw Informatycznych w SZPZLO Warszawa -
Ochota" jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
aktualnej wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Jerzy Kaflik
upr. MAZ/0255/PBE/15

mgr inz. Andrzej Janiszewski
upr. MAZ/0499/PBE/17



1. OPIS TECHNICZNY

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na wykonanie zmian w istniejgcej instalacji
elektrycznej oraz wykonanie nowej w nowo powstajgcych pomieszczeniach zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania pomieszczen w Przychodni ul. Skarzynskiego 1 w Samodzielnym Zespole Publicznych Zaktadow

Lecznictwa Otwartego Warszawa-Ochota ul. Szczesliwicka 36 w Warszawie.

1.1 Podstawa opracowania

e zlecenie inwestora

e PN-E/IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
e PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne niskiego napiecia

e PN-HD 60364-4-41:2009 Ochrona przed porazeniem elektrycznym
e ustalenia zinwestorem

e wizjalokalna w obiekcie

1.2 Zakres opracowania

Projekt zakresem swym obejmuje:

e zmiany w istniejgcej instalacji elektrycznej

e zasilanie urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych

e wykonanie instalacji oswietleniowej i gniazdowej w nowych pomieszczeniach
e wykonanie i montaz rozdzielnic Serwerowni, GPD

e zasilanie urzadzen technicznych

e budowe wlz-6w

W ramach realizowanego tematu ,Podniesienie Jakosci Swiadczen Ustug Medycznych Poprzez
Wdrozenie Zintegrowanych Systemoéw Informatycznych w SZPZLO Warszawa - Ochota" Inwestor podjat
decyzje o wykonaniu nowych pomieszczen na serwerownie zapasowa i gtéwny punkt dystrybucyjny GPD.
W pomieszczeniach przeznaczonych na serwerownie, projektowang instalacje oswietlenia
podstawowego i gniazd ogdlnych zasili¢ nalezy z rozdzielnicy R-SVR :

Natomiast w pomieszczeniu GPD z rozdzielnicy R-GPD.

W pomieszczeniach zamontowaé oprawy 2x36W typu nastropowego z kloszem oraz oprawy
awaryjne wyposazone w auto test. Oprawy powinny posiada¢ certyfikat CNBOP. Projektowane
urzadzenia klimatyzacyjne w pomieszczeniach serwerowni i GPD zasili¢ odpowiednio z tablicy R-SVR i
tablicy R-GPD. Catos¢ wykonac zgodnie z rysunkami.



W pomieszczeniach tych, zgodnie z wytycznymi ujetymi w projekcie klimatyzacji,
zaprojektowano klimatyzacje i wentylacje mechaniczng z nagrzewnica.
Miejsce i sposéb montazu przedstawiono w PW sanitarnym

1.3 Wewnetrzne linie zasilajace

Z rozdzielni TG wyprowadzi¢ nalezy wiz:
e kabel YKYz0 5 x 6 mm? zasilajgcy odbiory rozdzielnicy R-GPD
e kabel YKYz0 5 x 6 mm? zasilajacy odbiory rozdzielnicy R-SVR
e przewod uziemiajacy LgYz025 mm?

Tablice: R-GPD, R-SVR zlokalizowane sg w pomieszczeniach na li Il pietrze.

Linie zasilajgce nalezy wyprowadzi¢ z rozdzielnicy TG poprowadzi¢ na zainstalowanym korytku kablowym
i dalej na poziomie | i ll pietrze w drabinkach metalowych na Scianie.

Przejscia przez stropy wykonaé w przepustach i uszczelni¢ ogniowo . Projektuje sie zasilanie przewodem
YKYzo 5 x 6 mm2 , co umozliwi zasilanie dodatkowych urzadzen w przypadku dalszej rozbudowy
Serwerowni i GPD.

Trasy WLZ przedstawiono na rysunkach.

1.4 Budowa rozdzielnic zasilajacych.

Rozdzielnice R-GPD i R-SVR wykona¢ zgodnie z projektem miejsce posadowienia przedstawiono na
rys.

1.5 Instalacja oswietlenia ogdlnego

Dla projektowanych pomieszczen - serwerowni oraz gtéwnego punktu dystrybucyjnego zaprojektowano
oprawy 2x36W typu nastropowego z kloszem. Instalacje elektryczng w projektowanych pomieszczeniach
wykona¢ przewodami YDYp 3 x 1,5mm?” prowadzonymi pod tynkiem.

Na podstawie PN-EN 12464-1 z 2004 ustalono nastepujace poziomy $redniego minimalnego natezenia
oSwietlenia :

1. Pomieszczenia serwerowni i GPD 500 Ix
Zaproponowane rozwigzanie urzgdzenia oSwietleniowego dobrac tak aby spetnito powyzszy warunek.

Wysokos$¢ mocowania osprzetu:

Wytaczniki montowac na wysokosci 1,4 m.
W pomieszczeniu Serwerowni i GPD zainstalowac¢ oprawe oswietlenia awaryjnego LED 3W, 3h
- wyposazong w auto test i posiadajgca certyfikat CNBOP



1.6 Instalacja gniazd wtyczkowych 230 V

Instalacje gniazd wtyczkowych 230 V pojedynczych i podwéjnych wykonac przewodem
YDYp 7o 3 x 2,5 mm® w pomieszczeniach serwerowni i GPD obwody gniazd ogdlnych zasili¢ z nowo
projektowanych rozdzielnic R-GPD i R-SVR. Wszystkie gniazda muszg by¢ wyposazone w bolce ochronne.
Instalacje gniazd w zestawach PEL wykonac¢ przewodem YDYzo w korytku kablowym PCV i zasili¢ z tablic
R-SVR oraz R-GPD zgodnie z rysunkiem. Gniazda ogdlne i PEL montowac na wysokosci 0,4m.

1.7 Instalacja zasilania urzadzen technicznych

Klimatyzatory w pomieszczeniach serwerowni i GPD zasili¢ z tablicy R-SVR i R-GPD poprzez styczniki
sterowane sterownikiem sterujgcym pracg klimatyzatoréw. Obwdd sterownika zasili¢ poprzez wybierak
faz w celu ochrony przed zanikiem napiecia. Instalacje zasilajgce do jednostek klimatyzacyjnych i
wentylaréw oraz nagrzewnic wykonuje Wykonawca robot elektrycznych natomiast podtgczenie i
uruchomienie wykonuje Wykonawca klimatyzacji.

Zasilanie do agregatow na dachu wykonaé przewodami YDY 3 x 2,5mm i uktadaé wzdtuz instalacji
chtodniczej w rurkach PCV, na odcinku przebiegajagcym na zewnatrz nalezy stosowac rurki z tworzywa
odpornego na promieniowanie UV.

Zasilanie szaf dystrybucyjnych, montaz urzadzen w szafach i podtgczenie UPS-6w wykona dostawca tych
urzadzen - nie wchodzi to w zakres opracowania.

Instalacje teletechniczng /LAN/ w pomieszczeniach modernizowanych wykona¢ przewodami U/UTP kat.6
uktadanymi w korycie kablowym PCV. Przewody od punktéw PEL zakonczonych gniazdami RJ 45 kat.6
zgodnie z rysunkiem nalezy doprowadzi¢ do szafy RACK w GPD i wpigé do odpowiedniego panelu
wskazanego przez Inwestora. Przewody pod stropem w pomieszczeniach Serwerowni i GPD prowadzi¢ w
korytach instalacyjnych.

Pomiedzy GPD a Serwerownig utozy¢ linie Swiattowodowe — zgodnie z rysunkami, w kazdym punkcie linie
zakonczy¢ skrzynkami zapasu.

Po wykonaniu nalezy wykonaé¢ stosowne pomiary celem potwierdzenia prawidtowego utozenia
instalacji.

1.8 Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciw porazeniowa i przeciw pozarowa bedzie realizowana poprzez wytgczniki z cewka
wzrostowaq. Odtgczenie zasilania nie spowoduje pojawienia sie napiecia z innych zrédet. Wytgczniki
UPSSOw umieszczone bedg w pomieszczeniach serwerowni i GPD. Natomiast wytgcznik Gtéwny

wytacznika pradu istnieje i jest przy wejsciu gtdwnym do budynku. Od przycisku wytgcznika p-poz. utozy¢
przewéd PH90 do pomieszczenia GPD i serwerowni zgodnie z projektem. Zastosowac system E90.

1.9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona instalacji elektrycznej od skutkéw przepieé powstatych na skutek:



e wytadowan atmosferycznych,
e czynnosci faczeniowych w energetyce zawodowej,
realizowana jest poprzez zainstalowane w rozdzielni TG ochronniki T1+T2, oraz w rozdzielniach
R-SVR, R-GPD, ochronniki przepieciowe T2 o wartosci Up=1,2kV.

1.10 System ochrony od porazen

Zasilane instalacje pracujg w uktadzie TN-C-S.

W pomieszczeniach serwerowni zapasowej i gtdwnego punktu dystrybucyjnego nalezy
zamontowac lokalne szyny uziemiajgce. Podtgczy¢ do nich nalezy wszystkie zaciski ochronne szaf
serwerowych i telekomunikacyjnych oraz inne elementy metalowe wystepujagce w pomieszczeniach -
wykonacd zgodnie z rys..

Przewody uziemiajgce prowadzié razem z kablami zasilajgcymi.

Jako S$rodek ochrony przed dotykiem posrednim ( przy uszkodzeniu) dla odbiornikdw
zastosowane jest szybkie wytgczenie realizowane poprzez wytgczniki nadmiarowoprgdowe i bezpieczniki
topikowe

Dodatkowym srodkiem przed dotykiem posrednim sg wytgczniki réznicowo-pragdowe o pradzie
roznicowym wytgczalnym 30 mA.
Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary odbiorcze z zakresu ochrony

przeciwporazeniowej zgodnie z normg PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiego napiecia.
Czesc 6: Sprawdzanie.

1.11 Kontrola dostepu

Na rysunku nr 12 przedstawiono przyktadowy sposdb realizacji kontroli dostepu do
wyznaczonych pomieszczen serwerowi i gtdwnego punktu dystrybucji.

1.12 Ochrona srodowiska i strefy ochronne

Projektowane instalacje nie majg wptywu na srodowisko i nie wymagajg stref ochronnych.

1.13 Informacje dotyczace Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
Zakres robét dla catego zamierzenia, oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych obiektéw
Planowana inwestycja obejmuje wykonanie instalacji elektrycznych w budynku przychodni SZPZLO ul.

Skarzynskiego 1 w Warszawie.
Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce roboty:



-roboty montazowe instalacyjno - elektryczne
-pomiary odbiorowe.

2 Wykaz elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu , ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Na terenie dziatki nie przewiduje sie elementédw zagospodarowania, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

3  Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz czas i miejsce wystepowania
-zblizenia do istniejgcych czynnych kabli elektroenergetycznych
-zblizenia do innych sieci uzbrojenia terenu
Przed przystgpieniem do robdt montazowych zawsze wytgczyé napiecie w wykonywanym pomieszczeniu
Zapewnic¢ oswietlenie naturalne i sztuczne na czas wykonywanego prac
Prace montazowe i pomiarowe wykonywaé minimum przez dwie osoby.

4 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych

W zwigzku z przewidywang niewielky iloscig zatrudnionych osdb (ponizej 20) nie jest konieczne
zawiadamianie wtasciwego inspektora pracy.
W celu zapobiezenia powstania niebezpieczeristwa, wykonawca przed przystgpieniem do wykonania
robot budowlanych powinien opracowac instrukcje bezpieczeistwa ich wykonania i zaznajomié
pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich prac.
2 ustali¢ i omdéwié niezbedne wyposazenie brygady w sprzet BHP i p-poz.
3 ustali¢ i poda¢ do wiadomosci telefony alarmowe stuzb RWE ,policji , strazy pozarnej i pogotowia
ratunkowego
ustali¢ zakres i sposdb instruktazu dla pracownikow
wyznaczy¢ osobe posiadajgcg odpowiednie kwalifikacje do przeszkolenia pracownikéw
prace prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
prace prowadzi¢ zgodnie z BHP zgodnie z Dz.U. z dnia 19.03.2003

N o b

5 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajace bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

-stosowanie niezbednych s$rodkéw ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie osoby
przebywajace na terenie budowy;
-bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik budowy oraz kierownik robét, stosownie do zakresu obowigzkdéw;
-stosowanie Srodkow ochrony zbiorowej, przed upadkiem z wysokosci tj. balustrady, siatki
zabezpieczajgce lub ochrony indywidualnej (szelki);
-ogrodzenie terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych;
-wyznaczenie miejsc skladowania materiatow.

8 sprawowanie bezposredniego kierownictwa i nadzoru przez osoby posiadajgce odpowiednie

przygotowanie i uprawnienia



9

10

11

12

zatrudnienie przy wykonywaniu robdt jedynie pracownikéw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje

Obowiazki pracownika.
Pracownik ma obowigzek przestrzegania przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy

Obowiazki kadry kierowniczej.

Osoby kierujgce pracownikami zobowigzane sg do zorganizowania stanowisk pracy zgodnie z
przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy, egzekwowania tego od pracownikéw oraz
dbania o sprawnos¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz stosowania ich zgodnie z
przeznaczeniem. Dla przedmiotowej inwestycji mozna odstgpic od wykonania planu
bezpieczestwa i ochrony zdrowia, zwanym dalej ,planem bioz", gdyz zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. (Dz. U. z dnia 17 wrzesnia
2002 r.) w trakcie budowy nie bedg wykonywane roboty stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
oraz roboty budowlane nie bedg trwa¢ dtuzej niz 30 dni roboczych.

6 Przed przystgpieniem do robét kierownik robét zobowigzany jest do

przygotowania szczegétowego planu BIOZ.

Uwagi koncowe

Catosc¢ prac wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz normami
Wszystkie obwody instalacji elektrycznej wykonac z zytg ochronng PE.

Instalacje elektryczng wykona¢ przewodami na napiecie 750V i kablami na napiecie 1kV.

Wszystkie elementy metalowe urzadzen i instalacji sanitarnych nalezy podtgczy¢ do lokalnej szyny

uziemiajacej.

Zastosowane materialy muszg posiadac atesty, wtasciwe aprobaty techniczne i certyfikaty

dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

Przed wbudowaniem wszystkie elementy muszg uzyskac akceptacje zamawiajgcego

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykona¢ pomiary elektryczne rezystancji izolacji i

ochrony przeciwporazeniowej. Protokoty pomiardow nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Odbidr instalacji wraz z probami nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-HD 60364-6-61:2008

»Instalacje elektryczne niskiego napiecia. CzesS¢ 6: Sprawdzanie".

Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do niniejszego projektu winny byé uzgodnione z

Inwestorem i Projektantem oraz naniesione w dokumentacji powykonawcze;j.



Podane ilosci materiatéw w przedmiarze jak i te mierzone na rysunkach mogg sie rézni¢ od stanu
faktycznego. Przed zamowieniem poszczegdlne odcinki przewoddw i kabli nalezy pomierzyé na miejscu
ich wbudowania, zgodnie z trasami ich utozenia.

Zapisy w opisie technicznym | umieszczone na rysunkach traktowac uzupetniajaco.



