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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Zgodnie z art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.jedn. Dz.U. z 2016 r. p0z.290 z
pdin. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy (branza wentylacja i klimatyzacja) pn: Przebudowa
oraz dopasowanie pomieszczeri przeznaczonych na serwerownie zapasowq i punkty GPD i PPD w obiektach
SZPZLO Warszawa — Ochota w budynku SZPZLO w Warszawie przy ul. Skarzyriskiego 1 oraz Sosnkowskiego 18,
sporzadzony w Styczniu 2018r. dla Inwestora: Samodzielny Zesp6t Publicznych Zaktadéw Lecznictwa Otwartego

Warszawa-Ochota jest kompletny oraz zostat sporzadzony zgodne z obowigzujgcy mi przepisami oraz zasadami

aktualnej wiedzy techniczne;.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r.

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/ 290 /17 /S

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1
pkt 115, ust. 2, 3 i 4c pkt 1, art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 290) oraz § 10 i 14 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, ze
zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu
na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Przemystaw Buczkowski
ur. dnia 29 listopada 1982 roku w Plocku
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0044 /PBS/17
do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
bez ograniczen

UZASADNIENIE:
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

mgr inz. Krzysztof Latoszek

mgr inz. Teresa Mosak — Rurka
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Zaswiadczenie
o num erze weny T kacyjTy T

MAZ-TeA-SGIFHKC *

Pan PRZEMYSLAW BUCZKOWSK] o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0074/13

adres zamieszkania ul. ZEOTA 6, 05-135 WIELISZEW

jest cztonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilne].

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-20 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indyniercw Budownictwa.

1Zgu-dn|e art. 3 ust 2 usinwy = dnim 18 mnn Wair o podpisie elekironiczym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 14340 dane w postad
-elelt.lmn-q opatrzons beq'nem'rgln o p icznym u:qrﬁl ym pray pomocy wainego kwalficowsnego certyfiatg sy
o Wzl m ych L i ey,

* weryfikacjs poprewnosc darych w niniejszym zaswisdczeniu moine sprawdsic za pomocy numery weryfiacynesD mswianaEnia m
stronie Polskiej by Infynisrow Budownictwa www.piib org.pl lub komtsktujac sie z biurem winsciwe] Clrezowej Izby InZynieraw
Budownictwa.



1. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi zlecenie Inwestora. Opracowanie obejmuje swym zakresem zaprojektowanie
wewnetrznej instalacji wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni zapasowej, GPD oraz PPD w budynku przy

ul. Skarzynskiego 1 oraz GPD w budynku przy ul. Sosnkowskiego 18 w Warszawie

2. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

e podkfady architektoniczno- konstrukcyjne budynku,

e ustalenia z Inwestorem,
e obowigzujgce przepisy,
e literatura fachowa.

3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni zapasowej w budynku przy
ul. Skarzynskiego 1

Pomieszczenie serwerowni zapasowej musi by¢ klimatyzowane ze wzgledu na koncentracje urzadzen
pracujacych w sposéb ciggty, ktére wydzielajg ciepto. Przewidziano prace jednego klimatyzatora, ktéry zapewni

petne pokrycie zapotrzebowania na chtéd przy maksymalnym obcigzeniu zainstalowanych urzadzen.

W obliczeniach zapotrzebowania na chtéd uwzgledniono zyski ciepta:
e od sposobu oddawania ciepta (poprzez przewodzenie i promieniowanie-okna, sciany, stropy),
e od uzywanego sprzetu w pomieszczeniach,
e od oswietlenia,
e zapotrzebowania chtodu dla powietrza swiezego.

Do obliczen przyjeto:
Temperature zewnetrzng 32°C (podwyzszone wymagania dla Ill strefy klimatycznej wg normy PN-76/B-03420)
Temperatura powietrza wewnatrz 22°C

llo$¢ zyskéw ciepta od zainstalowanych urzadzen w serwerowni wyniesie 3,0kW.

Przyjmujgc wskaznik zapotrzebowania na chtdéd dla przewodzenia, promieniowania, powietrza swiezego na

poziomie n=80W/m?, catkowite zapotrzebowanie na chtéd dla pomieszczenia serwerowni zapasowej wyniesie:
Qcht =3,0 +4,6x0,008=3,4 kW

Dla potrzeb klimatyzowania pomieszczenia dobrano klimatyzatory freonowy typu split na przyktad firmy FUJTSU,
jednostke wewnetrzng dobrano ASYG12LMCB, jednostke zewnetrzng dobrano AOYG12LMCBN. Dopuszcza sie zastosowanie

urzadzenia zamiennego o poréwnywalnych parametrach technicznych lub lepszych.

Parametry techniczne zaprojektowanego klimatyzatora:
e nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza parownikéw [kW] 4,15/5,7
e pobdr mocy przez agregat chtodzenie/grzanie [kW] 0,925/0,99
e zasilanie elektryczne [Hz/V] 1~/ 50/ 220-240
e czynnik chtodniczy R410A



Jednostke wewnetrzng nalezy montowaé w pomieszczeniu na $cianie w miejscu wskazanym w czesci rysunkowe;j

projektu.

Jednostke zewnetrzng nalezy zlokalizowa¢ na dachu budynku parterowego znajdujgcego sie za $ciang zewnetrzna
serwerowni zapasowej. Urzadzenie nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej systemowej posadowionej bezposrednio na
dachu, wspdlnej dla jednostki zewnetrznej klimatyzatora serwerowni zapasowej oraz GPD. Konstrukcja musi posiadac
systemowe tapy podporowe dopasowane do nawierzchni bitumiczne dachu, jak réwniez mie¢ mozliwos¢ ich dopasowania
do kata nachylenia dachu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ projekt warsztatowy podkonstrukcji wykonany przez
dostawce kompletnego rozwigzania z uwzglednieniem masy urzadzen jak réwniez gabarytéw. Minimalna wymagana
wysokos¢ konstrukcji dachowej liczac od poziomu dachu to 40 cm. Schemat konstrukcji jak i sposdb posadowienia urzadzen

przedstawiono na rysunku.

Ze wzgledu na przejecie funkcji grzania pomieszczenia przez klimatyzator jak rowniez zapobiegnieciu ewentualnych
wyciekéw z instalacji C.0. do pomieszczenia, nalezy zdemontowac istniejgcy grzejnik w pomieszczeniu i zaslepi¢ trwale

przytacza instalacyjne.

3.2. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu GPD w budynku przy ul. Skarzynskiego 1

Pomieszczenie GPD musi by¢ klimatyzowane ze wzgledu na koncentracje urzadzen pracujacych w
sposéb ciagly, ktére wydzielajg ciepto. Przewidziano prace jednego klimatyzatora, ktéry zapewni petne

pokrycie zapotrzebowania na chtéd przy maksymalnym obcigzeniu zainstalowanych urzadzen.

W obliczeniach zapotrzebowania na chtdd dla pomieszczerh GPD uwzgledniono zyski ciepta:
e od sposobu oddawania ciepta (poprzez przewodzenie i promieniowanie - Sciany, stropy),
e od uzywanego sprzetu w pomieszczeniach,
e 0od oswietlenia,

e zapotrzebowania chtodu dla powietrza swiezego.

Do obliczen przyjeto:
Temperature zewnetrzng 32°C (podwyzszone wymagania dla Il strefy klimatycznej wg normy PN-76/B-03420)
Temperatura powietrza wewnatrz 22°C

llos¢ zyskdw ciepta od zainstalowanych urzadzen w GPD wyniesie 2,8 kW.

Przyjmujac wskaznik zapotrzebowania na chtéd dla przewodzenia, promieniowania, powietrza $wiezego n=80W/m?,
catkowite zapotrzebowanie na chtdd dla pomieszczenia GPD wyniesie:
Qcht =2,8 +4,6x0,008=2,9 kW

Dla potrzeb klimatyzowania pomieszczenia dobrano klimatyzatory freonowy typu split na przyktad firmy FUJTSU,
jednostke wewnetrzng dobrano ASYG12LMCB, jednostke zewnetrzng dobrano AOYG12LMCBN. Dopuszcza sie zastosowanie
urzadzenia zamiennego o poréwnywalnych parametrach technicznych lub lepszych.

Parametry techniczne zaprojektowanego klimatyzatora:

¢ nominalna wydajnos¢ chtodnicza/grzewcza parownikéw [kW] 4,15/5,7

e pobdr mocy przez agregat chtodzenie/grzanie (kW] 0,925/0,99

e zasilanie elektryczne [Hz/V] 1~ / 50/ 220-240

e czynnik chtodniczy R410A

Jednostke wewnetrzng nalezy montowa¢ w pomieszczeniu na scianie w miejscu wskazanym w czesci rysunkowe;j

projektu.



Jednostke zewnetrzng nalezy zlokalizowaé na dachu budynku parterowego znajdujgcego sie za Sciang zewnetrzng
GPD. Urzadzenie nalezy posadowi¢ na konstrukcji wsporczej systemowe] posadowionej bezposrednio na dachu, wspdlnej
dla jednostki zewnetrznej klimatyzatora GPD oraz serwerowni zapasowej. Konstrukcja musi posiada¢ systemowe fapy
podporowe dopasowane do nawierzchni bitumiczne dachu, jak réwniez mie¢ mozliwos¢ ich dopasowania do kata nachylenia
dachu. Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ projekt warsztatowy podkonstrukcji wykonany przez dostawce
kompletnego rozwigzania z uwzglednieniem masy urzadzen jak réwniez gabarytéw. Minimalna wymagana wysokos¢
konstrukcji dachowej liczagc od poziomu dachu to 40 cm. Schemat konstrukcji jak i sposdéb posadowienia urzadzen

przedstawiono na rysunku.

Ze wzgledu na przejecie funkcji grzania pomieszczenia przez klimatyzator jak rowniez zapobiegnieciu ewentualnych
wyciekéw z instalacji C.0. do pomieszczenia, nalezy zdemontowac istniejacy grzejnik w pomieszczeniu i zaslepi¢ trwale

przytacza instalacyjne.

3.3. Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniu GPD w budynku przy ul. Sosnkowskiego 18

Obecnie w pomieszczeniu znajduje sie istniejacy klimatyzator, ktory nalezy sprawdzi¢ i uruchomicé.
Nalezy przewidzie¢ kompleksowy serwis urzadzenia wtgcznie z :

- uzupetnieniem czynnika

- wyczyszczeniem jednostki zewnetrznej wewnatrz urzadzenia

- uzupetnienia ubytkéw w izolacji

- wymiany filtra w jednostce wewnetrzne;j

- dezynfekcje jednostki wewnetrznej

- sprawdzi¢ skutecznos$¢ dziatania urzadzenia

- wykonania przejscia p.poz na instalacji freonowej

Catosc prac nalezy zakoniczyé protokotem z przegladu i uruchomienia urzgdzenia.

3.4. Przewody i prowadzenie instalacji chtodniczej

Projektuje sie wykonanie instalacji chtodniczej z rur miedzianych bezszwowych izolowanych otulinami
z kauczuku o gr. 13mm w pomieszczeniach oraz izolowanych otulinami z kauczuku o gr. 19mm w ostonie z
blachy stalowej ocynkowanej na dachu budynku. Rury zewnetrzne nalezy prowadzi¢ na wysokosci minimum 40

centymetréw ponad powierzchnig dachu w celu unikniecia zalegania instalacji w $niegu.

Instalacje nalezy tagczy¢ poprzez lutowanie lutem twardym. Lutowanie twarde powinno odbywac sie w
ostonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny) przepuszczanego przez tgczone rury dla unikniecia tworzenia

sie zgrzeliny na wewnetrznej powierzchni rur miedzianych.

Wszystkie przejScia przez przegrody budowlane (stropy, sciany) nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym (np. preizolowane rury ze szczelng otuling lub izolacjg cieplng).
Dodatkowo nalezy wykonaé na przejsciu instalacji przez strop pomiedzy pomieszczeniami serwerowni

zapasowej i GPD przejscie p.poz.



3.5. Odprowadzenie skroplin

Dla pomieszczenia serwerowni zapasowej w budynku przy ulicy Skarzynskiego 1 projektuje sie odprowadzenie
skroplin do najblizszego odejscia kanalizacyjnego znajdujacego sie za Sciang pomieszczenia przy istniejagcej umywalce.
Przed wpieciem nalezy instalacje zasyfonowac poprzez syfon kulkowy, ktéry nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu serwerowni
zapasowe;j. Jego lokalizacja powinna umozliwi¢ tatwy dostep w celu przeprowadzania okresowej inspekcji. Do istniejgcego
podejscia kanalizacyjnego nalezy podtaczyé sie od strony serwerowni w celu unikniecia ingerencji w istniejace
pomieszczenie.

Dla pomieszczenia GPD w budynku przy ulicy Skarzynskiego 1 projektuje sie analogicznie jak dla serwerowi
odprowadzenie skroplin do najblizszego odejscia kanalizacyjnego znajdujgcego sie za Sciang pomieszczenia przy istniejgcej
umywalce. Przed wpieciem nalezy instalacje zasyfonowac poprzez syfon kulkowy , ktéry nalezy umiesci¢ w pomieszczeniu
GPD. Jego lokalizacja powinna umozliwi¢ tatwy dostep w celu przeprowadzania okresowej inspekcji. Do istniejgcego
podejscia kanalizacyjnego nalezy podfaczy¢ sie od strony GPD w celu unikniecia ingerencji w istniejgce pomieszczenie.

Dla pomieszczenia GPD w budynku przy ulicy Sosnkowskiego 18 projektuje sie odprowadzenie skroplin do
najblizszego odejscia kanalizacji podstropowej znajdujgcej sie w sasiednim pomieszczeniu. Przed wpieciem nalezy
instalacje zasyfonowaé poprzez syfon kulkowy, ktéry nalezy umiesci¢ w sgsiednim pomieszczeniu pomieszczeniu. Jego
lokalizacja powinna umozliwi¢ fatwy dostep w celu przeprowadzania okresowej inspekcji.

Instalacje odprowadzenia skroplin projektuje sie wykonac z rur PVC — U klejony np. firmy BUDMECH. Przewody
odprowadzenia kondensatu nalezy prowadzi¢ z minimalnym spadkiem wynoszacym 1%. Mocowanie przewodéw do
konstrukcji budowlanej, z zapewnieniem swobodnego przesuwu podtuznego. Na przejsciach instalacji przez $ciany pom.
technicznych nalezy zastosowac przejscia p.poz o klasie odpornosci jak dla danej Sciany.

3.6. Wentylacja pomieszczenia serwerowni zapasowej w budynku przy ul. Skarzynskiego 1

W pomieszczeniu serwerowni zapasowej nalezy zapewni¢ 5w/h powietrza z mozliwoscig obnizenia wydajnosci poprzez
ptynng regulacje obrotéw wentylatora .

llos¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V=4,6x3,0x5=69,0 m3./h

przyjeto wartos¢ do doboru urzadzenia V=80 m3/h

Nawiew NP1:

Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego na przyktad TD-250/100
SILENT HS firmy Venture Industries sterowany poprzez regulator obrotéw REB. Wspdlng czerpnie Scienng dla pomieszczenia
serwerowni zapasowej i GPD umieszczono pod stropem pomieszczenia GPD zgodnie z czescig rysunkowa projektu. Na
kanale czerpni przed wentylatorem nawiewnym, nalezy zamontowa¢ kasete filtracyjng na przyktad DF-100F5 z filtrem
powietrza klasy F5. Za wentylatorem nawiewnym nalezy zastosowac nagrzewnice kanatowg elektryczng na przyktad DH-
100/09 S o0 mocy 900 W. Nagrzewnica kanatowa bedzie sterowana poprzez kanatowy czujnik temperatury zamontowany na
kanale nawiewnym. Przewiduje minimalng temperature nawiewu +5C. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ nagrzewnice w
zabezpieczanie przed przegrzaniem grzatki w wyniku zaniku przeptywu powietrza zgodnie z wytycznymi producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych urzadzen o parametrach technicznych rownowaznych lub lepszych.

Przewdd kanatu czerpnego na odcinku pomiedzy czerpnig Scienng a nagrzewnicg elektryczng nalezy zaizolowaé
wetna mineralna z ptaszczem aluminiowym gr. 8 cm w celu zapobiegania wykraplaniu sie wody w kanale. Pozostatg czes¢

kanatu nawiewnego nalezy zaizolowac¢ wetna gr. 4 cm.
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Kanat czerpny do pomieszczenia serwerowi bedzie wychodzit z podtogi przy $cianie zewnetrznej budynku.
Dodatkowo na instalacji przy podtodze nalezy obsadzi¢ topikowg klape p.poz. Dodatkowo na instalacji przed kaseta
filtracyjng nalezy zamontowac klape zwrotng uniemozliwiajgcg cofanie sie powietrza z pomieszczenia do instalacji.

Lokalizacje oraz sposéb prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Wywiew WP1:

Wywiew z pomieszczenia serwerowni zapasowej realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego TD-
250/100 SILENT LS firmy Venture Industries sterowany poprzez regulator obrotéw REB. Dopuszcza sie zastosowanie
zamiennych urzadzen o parametrach technicznych réwnowaznych lub lepszych. Wentylator nalezy podtgczy¢ do wspdlnej
instalacji wyrzutowej dla pomieszczenia serwerowni zapasowej i GPD zakoriczonej wyrzutnig sciennej na elewacji budynku
znajdujacg sie pod stropem pomieszczenia serwerowni. Otwoér nalezy wykonac przy pomocy wiertnicy w celu szczelnego i
estetycznego umiejscowienia instalacji. Instalacje wentylacyjna bedgcg w Scianie zewnetrznej nalezy zaizolowa¢ wetng
mineralna gr 8 cm w celu unikniecia wkroplen z instalacji. Dodatkowo nalezy zamontowac za wentylatorem klape zwrotna

Nalezy réwniez wykonaé otwor w stropie pomiedzy pomieszczeniem serwerowni i GPD dla kanatu wyrzutowego
pomieszczenia GPD. Otwdr nalezy wykonac przy pomocy wiertnicy w celu wtasciwego pdzniejszego obsadzenia topikowej
klapy p.poz. Lokalizacje oraz sposdb prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

W celu zwiekszenia przestrzeni dla prowadzenia instalacji wentylacyjnej nalezy zdemontowac pion instalacji

gazowej. Lokalizacja instalacji zostata pokazana na rysunku.

3.7. Wentylacja pomieszczenia GPD w budynku przy ul. Skarzyniskiego 1

W pomieszczeniu GPD nalezy zapewni¢ 5w/h powietrza z mozliwoscig obnizenia wydajnosci poprzez ptynng
regulacje obrotow wentylatora llos¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V=4,6x3,0x5=69,0 m3./h

przyjeto wartos¢ do doboru urzadzenia V=80 m3/h

Nawiew NP2:

Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego na przyktad TD-250/100
SILENT HS firmy Venture Industries sterowany poprzez regulator obrotéw REB. Wspdlng czerpnie Scienng dla pomieszczenia
GPD jak i serwerowni zapasowej nalezy umiesci¢ pod stropem pomieszczenia GPD zgodnie z czescig rysunkowg projektu. Na
kanale czerpni przed wentylatorem nawiewnym, nalezy zamontowac kasete filtracyjng na przyktad DF-100F5 z filtrem
powietrza klasy F5. Za wentylatorem nawiewnym nalezy zastosowac nagrzewnice kanatowg elektryczng na przyktad DH-
100/09 S o mocy 900 W. Nagrzewnica kanatowa bedzie sterowana poprzez kanatowy czujnik temperatury zamontowany na
kanale nawiewnym. Przewiduje minimalng temperature nawiewu +5C. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ nagrzewnice w
zabezpieczanie przed przegrzaniem grzatki w wyniku zaniku przeptywu powietrza zgodnie z wytycznymi producenta.
Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych urzadzen o parametrach technicznych réwnowaznych lub lepszych.

Przewdd kanatu czerpnego na odcinku pomiedzy czerpnig $cienng a nagrzewnica elektryczng nalezy zaizolowad
wetna mineralna z ptaszczem aluminiowym gr. 8 cm w celu zapobiegania wykraplaniu sie wody w kanale. Pozostatg czesé

kanatu nawiewnego nalezy zaizolowac wetng gr. 4 cm.

Aby osadzi¢ kanat czerpny w pomieszczeniu GPD nalezy wykonac otwor w Scianie zewnetrznej o wielkosci dn 160 +
izolacja, zamontowany kanat czerpny nalezy wyposazy¢ w zewnetrzng siatke ostonowa. Otwér nalezy wykonac przy pomocy
wiertnicy w celu szczelnego i estetycznego umiejscowienia instalacji. Dodatkowo na instalacji przed kaseta filtracyjng nalezy
zamontowac klape zwrotng uniemozliwiajaca cofanie sie powietrza z pomieszczenia do instalacji.

Nalezy réwniez wykona¢ otwér w stropie pomiedzy pomieszczeniem serwerowni i GPD dla kanatu czerpnego

pomieszczenia serwerowni zapasowej. Otwor wykonac przy pomocy wiertnicy w celu wiasciwego pdzniejszego obsadzenia
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topikowej klapy p.poz. Lokalizacje oraz sposéb prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Wywiew WP2:

Wywiew z pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego TD-250/100 SILENT LS firmy
Venture Industries sterowany poprzez regulator obrotéw. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych urzgdzenn o parametrach
technicznych réwnowaznych lub lepszych. Wentylator nalezy podtaczy¢ do wspdlinej instalacji wyrzutowej dla pomieszczenia
serwerowni zapasowej i GPD zakonczonej wyrzutnig sciennej na elewacji budynku w pomieszczeniu serwerowni. Przytacz
instalacji znajduje sie pod stropem pomieszczenia. Lokalizacje oraz sposéb prowadzenia instalacji przedstawiono w czesci
rysunkowej projektu.

W celu zwiekszenia przestrzeni dla prowadzenia instalacji wentylacyjnej nalezy zdemontowac pion instalacji

gazowej. Lokalizacja instalacji zostata pokazana na rysunku.

3.8. Wentylacja pomieszczenia PPD w budynku przy ul. Skarzynskiego 1

W pomieszczeniu PPD nalezy zapewni¢ 5w/h powietrza z mozliwoscig obnizenia wydajnosci poprzez ptynng regulacje
obrotéw wentylatora llosé powietrza wentylacyjnego wyniesie.

llos¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V=2,9x3,0x5=43,5 m3./h

przyjeto warto$¢ do doboru urzadzenia V=50 m3/h

Nawiew NP3:
Nawiew powietrza kompensacyjnego bedzie odbywat sie bezposrednio z korytarza do pomieszczenia. Przeptyw

powietrza realizowany bedzie poprzez otwory znajdujgce sie w drzwiach pomieszczenia.

Wywiew WP3:

Wywiew z pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego TD-160/100 SILENT HS firmy
Venture Industries sterowany poprzez regulator obrotéw REB. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennych urzadzen o
parametrach technicznych réwnowaznych lub lepszych. Instalacje wyciggowa nalezy podfaczy¢ do istniejgcego pionu
wentylacji grawitacyjnej znajdujgcego sie w pomieszczeniu Lokalizacje oraz sposéb prowadzenia instalacji przedstawiono w

czesci rysunkowej projektu

3.9. Wentylacja pomieszczenia GPD w budynku przy ul. Sosnkowskiego 18

W pomieszczeniu GPD nalezy zapewni¢ 5w/h powietrza z mozliwoscig obnizenia wydajnosci poprzez ptynng
regulacje obrotéw wentylatora llo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie.
llos¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie:
V=3,6x2,6x5=46,8 m3./h

przyjeto wartos¢ do doboru urzadzenia V=50 m3/h
Nawiew NP3:
Nawiew powietrze kompensacyjnego bedzie odbywat sie bezposrednio z korytarza piwnicy do pomieszczenia.

Przeptyw powietrza realizowany bedzie przy pomocy otwordw znajdujacego sie w $cianie pomieszczenia. Otwor nalezy

wykonaé przy pomocy wiertnicy w celu wtasciwego obsadzenia topikowej klapy p.poz
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Wywiew WP3:

Wywiew z pomieszczenia realizowany bedzie przy pomocy wentylatora kanatowego TD-160/100 SILENT HS firmy
Venture Industries sterowany poprzez regulator obrotéw REB. Dopuszcza sie zastosowanie zamiennikdw o parametrach
réwnowaznych lub lepszych.

Instalacje wyciggowa nalezy prowadzi¢ podstropowo. W miejscu przejscia instalacji do pomieszczenia sasiedniego
nalezy zamontowac topikowa klape p.poz. Wyrzut powietrza nalezy wykonac poprzez scianie zewnetrznej budynku. Otwor
nalezy wykona¢ przy pomocy wiertnicy w celu szczelnego i estetycznego umiejscowienia instalacji. Instalacje znajdujaca sie
w $cianie zewnetrznej nalezy zaizolowac¢ wetng gr 8 cm. Lokalizacje oraz sposéb prowadzenia instalacji przedstawiono w

czesci rysunkowej projektu.

4. Wytyczne branzowe

4.1. Brania elektryczna

e Sterowanie praca klimatyzatoréw przewidziano przy pomocy sterownika producenta klimatyzatora.

e Nalezy zabezpieczy¢ obwody elektryczne do zasilania jednostek chtodniczych.

e Przewiduje sie zasilenie jednostek wewnetrznych z jednostki zewnetrznej klimatyzatora

e Nalezy zabezpieczy¢ obwody elektryczne do zasilenia wentylatoréow kanatowych oraz nagrzewnic elektrycznych
e W pomieszczeniach serwerowni oraz GPD klimatyzatory zasila¢ z réznych obwoddéw

e Sterowanie wentylatorami i nagrzewnicami zgodnie z projektem

e Podtaczenie i uruchomienie wentylatoréw i nagrzewnic elektrycznych jest w zakresie branzy sanitarnej

4.2. Branza konstrukcyjno-budowlana

- Wykona¢ przekucia, otworowania i zamurowania w przegrodach budowlanych wg wytyczonych tras rurociggéw.
- Obsadzenie instalacji sanitarnych w zewnetrznych przegrodach budowlanych nalezy wykona¢ tak by nie
powstawaty mostki termiczne.

5. Wptyw instalacji na sSrodowisko naturalne
Projektowana instalacja nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko naturalne.

6. Uwagi koncowe.

Sposéb montazu klimatyzatoréw scisle wg instrukcji producenta urzadzen. Materiaty do montazu klimatyzatoréw
beda dostarczone przez producenta urzadzen.

Jednostki wewnetrzne montowac pod stropem pomieszczen przy pomocy ptyty montazowej oraz wkretow. Na
ptycie montazowej osadzi¢ klimatyzator. Nalezy zachowa¢ odpowiednie odlegtosci klimatyzatora od przegréd budowlanych
podane w instrukcji montazu producenta.

Z projektowanych klimatyzatorow skropliny beda odprowadzane grawitacyjnie do pionéw kanalizacyjnych wg czesci
rysunkowej projektu. Rurka ze skroplinami od klimatyzatora musi by¢ poprowadzona z spadkiem do pionu KS.

Dopuszczalne jest stosowanie materiatow i urzadzen innych producentéw niz wymienieni w opracowaniu pod
warunkiem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych w dokumentacji.

Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, Dz.U. Nr 75 z dn.

15.06.02 oraz warunkami technicznymi wykonania instalacji sanitarnych.
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