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UWAGI:

- WSZYSTKIE PRZEWODY CHLODNICZE NALEZY POLOZYC W ZAMKNIETYM
KORYCIE PZYMOCOWANYM DO SCIANY

- MONTAZ KLIAMTYZATROW NALEZY WYKONAC NA WYSOKOSCKI 2,5M OD
PODLOGI

- INSTALACJA SKROPLIN NALEZY WYKONAC Z RUR PCV KLEJONYCH TYP
BASENOWY FIRMY NP. BUDMECH

- INSTALACJE SKROPLIN NALEZY WPIC DO ISNIEJACEGO PIONY
KANALIACYJNEGO POPRZEZ SYFON KULKOWY

- WSZYSTKIE PRZEJSCIA INSTALACJI WYCHODZACE Z POM. SERWEROWNI |
GPD MUSZA BYC WYKONANIU P.POZ

- DOPUSZCZA SIE ZASTOSOWANIE ZAMIENNIKOW O PARAMETRACH
ROWNOWAZNYCH LUB LEPSZYCH

TOPIKOWA KLAPA

P.POZ DN100

PROJEKT:

PRZEBUDOWA ORAZ DOPASOWANIE

POMIESZCZEN PRZEZNACZONYCH NA
SERWEROWNIE ZAPASOWA I PUNKT GPD I PPD
W OBIEKTACH SZPZLO WARSZAWA OCHOTA

INWESTOR:

SZPZLO WARSZAWA - OCHOTA

UL. SZCZESLIWICKA 36
02—-3563 WARSZAWA

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ELKAF Kaflik Jerzy
UL. EAKOWA 13D
05—-116 LRGIONOWO, STANISEAWOW DRUGI

PROJEKTOWAL:

PRZEMYSEAW BUCZKOWSKI MAZ/0044/PBS/17

FAZA PROJEKTU:

PROJEKT WYKONAWCZY
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BRANZA:

KLIMATYZACJA — WENTYLACJA

TYTUL RYSUNKU:
Instalacja wentylacji w pom. GPD. Rzut

pomieszczenia - PIWNICA
Budynek ul. Sosnkowskiego 18

NUMER RYSUNKU:
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