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SZPZLO W-O - Kosztorys inwestorski kiimatyzacja.kst

OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 1. Roboty budowlane
1/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 2 ceg. na zapra- |szt.
d.1:0333-11 wie cementowo-wapiennej
6 szt. 6 B
" RAZEM 6
2|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. iszt.
d.1]0323-04
6 szt. 6
RAZEM 6 |
3|KNR 4- Przebicie otworéw w stropie ceramicznym szt.
d.1/010333-21
3 szt. 3
RAZEM 3
4/KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grub. ponad 1 ceg. |szt.
d.1{0323-04
3 szt. 3
RAZEM 3
2 2. Roboty instalacyjne
5/KNR 7-24 Montaz jednostek zewnetrznych o mocy chitodni- czej 3,5 kW szt.
d.2(0153-02analo- | (skraplaczy) typ:AOYG12LMCBN FUJITSU
gia
2 szt. 2
RAZEM 2
6/KNR 7-24 Montaz klimatyzatora $ciennego o0 mocy chtodni- czej 3,5 kW  |szt.
d.2/0130-02 ana- |typ: ASYG12LMCB FUJITSU
logia
2 szt. 2
RAZEM 2
7/KNNR 4 Rurociaggi chtodnicze miedziane o $r. zewnetrz- nej 6,35 mmo |m
d.2/0405-01 potaczeniach lutowanych na $cia- nach w budynkach
21 m 21.000
RAZEM 21.000
8|KNNR 4 Rurociagi chfodnicze miedziane o $r. zewnetrz- nej 9,5 mmo  im
d.2|0405-02 potaczeniach lutowanych na $cia- nach w budynkach
21 m 21.000
RAZEM 21.000
9|KNNR 4 Rurociagi z PVCo $r. zewngtrznej 32 mm tgczone metodg kleje-'m
d.2:0110-03 nia, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
10 m 10.000
RAZEM 10.000
10/KNNR 4 Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|0218-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11KNR 7-24 Przedmuchanie azotem urzadzen i instal.chodni- czych freono- (kpl.
d.2|0513-05 wych o wydaj. 5.0 tys.kcal/h - NOWE | ISTNIEJACY KLIMATY-
ZATOR
3 kpl. 3
RAZEM 3
12/KNR 7-24 Préba szczelnosci urzadzeri i instal.obiegu freo- nu itp. 0 wydaj. kpl.
d.2|0514-05 5.0 tys.kcal/h NOWY | ISTNIEJACY KLIMATYZATOR
3 kpl. 3
RAZEM 3
13;KNR 7-24 Napetnienie urzadzer i instalacji obiegu freonu i podobnych kpl.
d.2{0515-05 czynnikowczynnikiem chiodniczym - wydajno$¢ 5.0 tys.kcal/h
NOWEI | ISTNIEJACY KLIMATYZATOR
3 kpl. 3
RAZEM 3
14/KNR 7-24 Uruchomienie i uzyskanie niskich temperatur - wydajno$¢ 5.0  jkpl.
d.2|0516-05 tys.kcal/lh NOWY | ISTNIEJACY KLIMATYZATOR
3 kpl. 3
RAZEM 3
15/KNR 0-34 lzolacja rurociag6w &r. chtodniczych otulinami z pianki kauczu- |m
d.2/0104-06 kowej dla chtodnictwa o gr.13 mm
13 m 13
RAZEM 13
16/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw §r. chtodniczych otulinami z pianki kauczu- |m
d.2{0104-06 kowej gr.13 mm w plaszczu stalo- wym
13 m 13
RAZEM 13
17/KNR 0-34 Izolacja rurociggéw &r. chiodniczych otulinami z pianki kauczu- |m
d.2/0104-09 kowej dla chtodnictwa o gr.19 mm
8 m 8
RAZEM 8
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18/KNR 0-34 lzolacja rurociggéw $r. chtodniczych otulinami z pianki kauczu- im
d.2/0104-09 kowej gr.19 mm w plaszczu stalo- wym
8 m 8
RAZEM 8
19/KNR 2-05 Systemowa podkonstrukcja urzdzeri klimatyzacyjnych kg
d.2{0120-02 ana-
logia
185 kg 185.000
RAZEM 185.000
3 3. Wentylacja pomieszczeii
20/KNR 2-17 Czerpnie lub wyrzutnie $cienne kotowe szt.
d.3,0147-01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) im2
d.3/0122-01 o ér. do 100 mm - udziat ksztattek do 35 %
6.5 m2 6.500
RAZEM 6.500
22/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S(Spiro) |m2
d.3,0122-02 o §r. do 200 mm - udziat ksztattek do 35 %
2.7 m2 2.700
RAZEM 2.700
23/KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m2 izolagji
d.3{0213-01 okragtym matg lamelowa ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWO-
OL mocowang na szpilki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200
mm gr.40mm
2 m?2 jzolacji 2.000
RAZEM 2.000
24 KNR 9-16 1zolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju |m?2 izolacji
d.3{0213-01 okraglym matg lamelowg ALU LAMELLA MAT firmy ROCKWO-
OL mocowang na szpitki zgrzewane; $rednica kanatéw do 200
mm gr.100mm
4 m?2 izolacji 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR 2-17 Wentylatory TD 250-100 SILENT LS Venture Industries szt.
d.3/0205-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
26/KNR 2-17 Wentylatory TD 250-100 SILENT HS Venture Industries szt.
d.310205-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
27 KNR 2-17 Wentylatory TD 600-100 SILENT HS Venture Industries szt.
d.3/0205-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
28 KNRAL-01  |Montaz regulatora wydajnoéci REB szt.
d.3/0108-01 ana-
logia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
29/KNR 2-17 Nagrzewnica kanatowa elektryczna DH-100/09 szt.
d.3/0320-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
30|KNRAL-01 Montaz czyjnika temperatury do nagrzewnic elektrycznych szt.
d.3{0108-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
31KNR 2-17 Filtr kanatlowy DF-100F5 szt.
d.3/0306-01analo-
gia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
32|Analiza wias- |Budowa i montaz rynny pod kanalizacjg sanitarng kpl.
d.3/na
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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33/KNR 2-17 Klapy zwrotne $r. do 100 mm szt.
d.3/0131-01 ana-
logia
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
34/KNR 2-17 Topikowa klapa p.poz o ér. do 100 mm szt.
d.3/0131-01 ana-
logia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
-4-
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