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I.  Dokumentacja formalno prawna

1.0 Kopie dokumentéw stwierdzajacych posiadane przygotowanie zawodowe
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URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGG
URBANISTYKI, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDOWLANEGO

Ne ewidencrlny.... S t=88/85

STWIERDZEKIE POSIADANIA PRZIYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia sumodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

Na podstawie arl. 18 usi. 5 i art, 57 vst, 3 ustawy z dnia 24 pazdziernika 1974 1.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, poz. 229) oraz §
2 yat,1 pkt 1, S4 ust,1 i2, § 7, § 13 ust.l pkt 1

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodqwisku z dnia 20 lufego 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).
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vrodzony(a) dnia

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodzielnej funkeii
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g rochitesktonicznej

w specialnosei
1/ do sporzadzeniz projektdw w zakresie rozwigzan :
a/ zrchitektonicznych wszelkich obiektéw budowlznych,
b/ konstrukeyjpowbudowlanych obiektdw budowlenych w budo-
wnictwie ozéh fizycznych, z wykgozenism konstrukeji fun~
dumentéw glebokich i trudniejszych konstrukejl statycz~
nie niswyznaczalnych,
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kanstrukeyjnych elementéw budowlenych orsz oceniania i badania
stanu technicznego obiektdw budowlenych - z wylgczenien kon-
struikcji fundamsntéw giebokich i trudniejsiych konstrukeji
gretycznie niewyznzczalnych.-




Warsrawa, dida 21 grudnia 2007 3
WOIEWODA MAZOWIECKI]

Nr ewidapravwmicd: Wa-425/01

DECYZIA Nr 545 i

e podsiawie art. 130 14 ustawy z dnfa 7 ligea 1904 r. Prawo budewlans Dz 17 Nr 88z 1554 1,
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NADAIE

Panu magistrowd inzynicrowi
Tomaszowi Rybarczykowi
ur, dnia 14 pagdziernika 1970 r. w Polczynie Zdraoju

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA | KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJINO-BUDUWLANE

Fyrdaie 4 4 el T rozperzasdesnia Ministea Gospodarki Presscrzennyj | Budownitews 2 dnw 3
grudnia 1593 ¢ ainigEze uprawnieia - badowlane stamowiy rivenaed podstaveg do sprawdzinia
projekuin budow banych w specialnidel objels) tymi aprawHisiams.

LUZASADNIENIE

W omwasku 7 pobwierdzeniom preer  Komisjg cpzaming¢ying, povolang prees Wojswadg
Mazowischisno Zarzadzeniom Nr 128 2 dnia 12 ewerwca 2001 1, posindemis przez Pass Tomasz
Byharczvka wymagaoego prawem wiksztatoanta oraz prektvki zawodows) koniecznyj do wayskani
uprewnieh budowlanysh w powrdsze gpecialneder | po uzyskadiv POTVLYRID wyntlon 2 egeamIng
i3 uprawia budewlang — orzoozone jak w sentemei.

O ninluiszel deeyzil preveluguje odwobimiz do Glowmee Inspesion Madzom Budeilanzen
w orrrissie 14 dm od daty otrevmania deeyzii za pedrednictuem Wejewody Mazowicckisgs

g .'l_'\-_iP-Iv:lrh M pzew o kjegn
ARECMITERT WILJE R OREED
A ,,._/_Ir =

-'rr'rilnf: ;if.‘."ltbi"!d.!ﬁ"‘&h'ﬂm




tédzka Okregewa
Izba Inzynierdw Budownictwa
91425 Lodi, ul. Péinocna 39
tel. (0-42) 6329739, fax (0-42) 630-66-39 o
.’ETP 7251848050, REGON 473043690 Lédz, dnia 12 czerwea 2013 1.
Lddzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2736/907/13
sygn. akt. KK/D/7131/2121/13

DECY ZJA

Na podstawie art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2004 #, Nr §, poz. 42 z pdén. zm) i art. 12 ust. | pkt 11 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn, Dz, U. z 2010 ., Nr 243, poz. 1623 z pdin, zm,) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z
2006 v, Nr 83, poz. 578 z pdin. zmJ, po ustaleniu, ze zostaly spefnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozylywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Andrzej Szymanski
magister inzynier
kierunek budownictwo
urodzony dnia 3 wrzesnia 1982 r. w Kutnic
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2121/POOK/13
do projektowania bez ograniczefi
w specjalnoici konstrukeyjno-budowlanej
UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w catodei zadaniz strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od

uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnied budowlanyeh wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjne] Polskie] [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem LEddzkie] Okregowej Izby Inzynierdéw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzj1,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacvjnej
Ladzkiej Okrepowej lzby Inkynierdéw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB /%JM/ s

mgr inz. Zbigniew Cichoniski

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB ( _5-;’,-.1"/ Q,—-—
mer inz. Jan Gatazka P

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB S
mer inz. Tomasz Kluska . ,&'Lf/’:’éﬁ



2.0

Kopie zaswiadczen Mazowieckiej Okregowej lzby Architektow i Mazowieckiej Izby
Budowlanej

IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Mazowiecka Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Tomasz MACH
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr St-84/85,

jest wpisany na liste cztonkéw Mazowieckiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MA-0485.

Cztonek czynny od: 20-01-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 31-05-2017 r. Warszawa.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anatol Kuczynski, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MA-0485-2477-6661-CD28-D5D1

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr wervfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym [zby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa [zba Architektow RP.



' r. Warszawa.
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| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-7VU-MUS-TGZ *

Pan TOMASZ RYBARCZYK o numerze ewidencyjnym MAZ/BO/0230/02
adres zamieszkania ul. SKARBKA Z GOR 128 A m. 45, 03-287 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosdci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Mieczystaw Grodzkl, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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INZYNIEROW

BUDDWHNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-QZC-VXH-IXD *

Pan Andrzej SZYMANSKI o numerze ewidencyjnym tOD/BO/9938/13

adres zamieszkania ul. Dworcowa 38, 99-319 Dobrzelin

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikewanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoeca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wihasciwej Okregowej Izby InZynierow
Budownictwa.
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3.0 Oswiadczenia projektantéw architektury i konstrukcji

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994  r. Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z p6 zn. zm.) niniejszym o $wiadczam, ze projekt budowlany i
wykonawczy:

na przebudowe pomieszczen parteru i klatki schodowej w budynku przychodni potozonej przy ulicy
Skarzynskiego 1 w Warszawie,

sporzadzony w dniu 10.04.2018r. dla Inwestora Samodzielny Zespdét Publicznych Zaktaddéw
Lecznictwa Otwartego - Warszawa Ochota,

jest kompletny oraz zostat sporzgdzony zgodne z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
aktualnej wiedzy techniczne;.

Projektant:
mgr inz. arch. Tomasz Mach

nr uprawnien St 84/85

Sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Kazimierz Olszaniecki

nr uprawnien St 88/85

Projektant konstrukcji:
mgr inz. Tomasz Rybarczyk

nr uprawnien Wa - 425/01
Sprawdzajacy konstrukcji:

mgr inz. Andrzej Szymanski

nr uprawnien: LOD/2121/PO0OK/13

12



1.0

2.0

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY- czes$¢ opisowa

Przedmiot inwestyciji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa parteru i klatki schodowej w budynku przychodni
potozonej przy ulicy Skarzynskiego 1 w Warszawie.

Na parterze zostanie utworzona Poradnia Terapii Uzaleznienn Alkoholowych i Wspdétuzaleznienia
Oraz Poradni Wczesnej diagnostyki i terapii z zakresu zaburzen FASD.

Hol wejsciowy z rejestracjg i szatnig pacjentow zostanie przebudowany i dostosowany do
wspotczesnych wymagan. Przy rejestracji powstanie pokdj badan.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa czesci przychodni Rejonowo Specjalistycznej
przy ul. Skarzynskiego 1 w Warszawie, ktéra ma dostosowa¢ istniejacy budynek do aktualnie
obowigzujgcych przepisow przeciwpozarowych. Jedng z podstaw tego opracowania stanowi
ekspertyza techniczna precyzujgca ogdlne rozwigzania projektowe oraz postanowienie
Mazowieckiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej w Warszawie z dnia
05.10.2017 r. — pismo znak : WZ.5595.455.1.2017.

Stan istniejacy.

: /
th’g;AplEka -
J N
Stafislawa
SKarzyriskiego 1

=

Dziatka

Budynek przychodni potozony jest przy zbiegu ulic Skarzynskiegi i Opaczewskie;j.
Dojazd i dojscie gtéwne do budynku znajduje sie od strony ul. Skarzynskiego.
Wokot obiektu znajduje sie zabudowa wielorodzinna i biurowo-ustugowa.
Obiekt dostosowano do potrzeb osdb niepetnosprawnych w nastepujacy sposdb:

- w poblizu wejs¢ do budynku istniejg miejsca postojowe przeznaczone dla o0séb
niepetnosprawnych.

13



- przy wejsciu dla pieszych wykonana jest pochylania dla osdb niepetnosprawnych

- w budynku znajduje sie winda umozliwiajgca poruszanie sie po kondygnacjach osobom na
woézkach.

Budynek

Budynek przychodni to trzypietrowy, podpiwniczony obiekt wykonany w technologii tradycyjne;j.
Znajduje sie w nim jedna winda umozliwiajgca transport pionowy oséb niepetnosprawnych. W
budynku znajduje sie jedna klatka schodowa. Do wejscia gtdwnego prowadzi pochylnia, ktéra
umozliwiajg pokonanie rdznic terenowych pacjentom niepetnosprawnym.

Podstawowy uktad konstrukcyjny to uktad ramowy ze stropami gestozebrowymi opartymi na

podciggach zelbetowych. Fundamenty w formie taw zelbetowych.

Pow. zabudowy: 595,0 m?
Pow. catkowita: 2638,0 m?
Pow. uzytkowa: 2108,0 m?

3.0 Podstawa opracowania.

4.0

Umowa z Inwestorem.
Wytyczne programowe Inwestora.
Istniejgca dokumentacja i ogledziny obiektu.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagan, jakim powinny
odpowiadac i urzadzenia podmiotu wykonujacego dziatalnos¢ lecznicza.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (jedn. Tekst Dz.U.169.p0z.1650 z 2003r z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa, i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowego sposobu
postepowania z odpadami medycznymi.

Normatywy i wytyczne.

Ocena stanu technicznego.

Budynek przychodni zostat wybudowany w latach szesédziesigtych. W ciggu ostatnich lat przechodzi
etapowa modernizacje.

Konstrukcja obiektu znajduje sie w stanie dobrym. Infrastruktura, elementy wykornczeniowe i state
wyposazenie budynku wymagajg stopniowej wymiany.

Zmienia sie rowniez uktad funkcji w wyniku nowych warunkéw oraz nowych przepiséw

obowigzujgcych w placéwkach stuzby zdrowia.
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5.0 Zestawienie powierzchni zakresu przebudowy

POW.
NR | NAZWA POMIESZCZENIA (m2) |[PODLOGA
PIWNICA
0.1 | KLATKA SCHODOWA PIWNICA 25,75 | GRES
0.2 | POM. POD SCHODAMI 6,9 | GRES
0.3 | POM. PRZYtACZA WODY 14,95 | GRES
0.4 | POM. CENTRALNEJ WENTYLATORNI 34,8 | GRES
82,4
PARTER
1 | WIATROLAP 4,12 | GRES
2 | HOL WEJSCIOWY 55,64 | GRES
3 | SZATNIA 7,76 | GRES
4 | REJESTRACIA 30,47 | GRES
5| POKOJ SNIADAN 9,65 | GRES
6 | POKOJ BADAN 12,25 | GRES
7 | POM. TECHNICZNE ROZDZIELNIA 3,8 | GRES
8 | KLATKA SCHODOWA PARTER 28,31 | GRES
9 | KLATKA SCHODOWA PIWNICA 6,14 | GRES
10 | KOMUNIKACJA 46,62 | GRES
11 | POM. TECHNICZNE ROZDZIELNIA 2,8 | GRES
12 | KOMUNIKACJA / POCZEKALNIA 41,57 | PCV
13 | WC PERSONELU 3,99 | GRES
14 | SKLAD PORZADKOWY 1,76 | GRES
15 | GABINET PSYCHOLOGA 20,46 | PCV
16 | GABINET PSYCHOLOGA 19,98 | PCV
17 | SALA SZKOLEN 27,37 | PCV
18 | ANEKS KUCHENNY 5,55 [ PCV
19 | POKOJ BADAN 14,25 | PCV
20 | WC PACJENTOW 4,39 | GRES
21| MAGAZYN 2,04 [ PCV
22 | SCHODY ZEWNETRZNE / PODNOSNIK 14,98 | GRES
363,9
1 PIETRO
1.1 | KLATKA SCHODOWA 27,6 | GRES
1.2 | WC PACJIENTOW MESKI 6,44 | GRES
1.3 | KOMUNIKACJA 10,99 | PCV
1.4 | WC PACJENTOW NPS 6,5 | GRES
51,53
2 PIETRO
2.1 | KLATKA SCHODOWA 26,85 | GRES
2.2 | WC PACJENTOW MESKI 6,47 | GRES
2.3 | KOMUNIKACJA 11,86 | PCV
2.4 | WC PACJENTOW NPS 6,29 | GRES
51,47
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3 PIETRO
3.1 | KLATKA SCHODOWA 37,25 | GRES
37,25
4 PIETRO
4.1 | KLATKA SCHODOWA 8,64 | GRES
8,64

Pow. przebudowy netto piwnica: 82,4 m?

Pow. przebudowy netto parteru: 363,9 m?

Pow. przebudowy netto 1 pietra: 51,53 m’

Pow. przebudowy netto 2 pietra: 51,47 m’

Pow. przebudowy netto 3 pietra: 49,31 m’

Pow. przebudowy netto 4 pietra: 8,64 m>

Razem: 607,25 m>

Kubatura netto przebudowy: 1918,2 m*

6.0

10.

11.

Opis technologii
ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE

Projekt w swoim zakresie przewiduje:

Obudowanie $cianami o odpornosci ogniowej REI60 klatki schodowej i zamkniecie drzwiami EI30 oraz
wyposazenie w urzgdzenie stuzgce do usuwania dymu. W wyniku czego dtugosé¢ dojscia z najdalej
zlokalizowanego pomieszczenia nie bedzie przekroczona.

Wypetnione przeszkleniem w klasie odpornosci ogniowej EI60 otworéw okiennych w klatce
schodowe;.

Wyposazenie drég ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie s$wiattem sztucznym w budynku
w awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

Wydzielenie kondygnacji podziemnej (piwnic) od klatki schodowej budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI30.
Wydzielenie od drég komunikacji ogdélnej holu wejsciowego $cianami REI60 i drzwiami El 30.

Usuniecie drzwi zlokalizowanych na parterze bezposrednio przy schodach prowadzacych do czesci
podziemnych ograniczajgcych szerokosé spocznika.

Wykonanie na parterze drugiego wyjscia ewakuacyjnego zapewniajgcego drugi kierunek ewakuacji.
20 m.

Przeszklenia na parterze stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej zostang

wypetnione szktem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15.

Hydranty wewnetrzne 52 w czesci nadziemnej zostang wymienione na hydranty 25 z wezem
potsztywnym zapewniajgc zasieg rzutu instalacji dla catej powierzchni budynku.

Przejscia i przepusty przez strop piwnicy zostang zabezpieczone do klasy EI60.
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W przychodni zaprojektowano zabezpieczenia p.poz. wynikajagce z ekspertyzy technicznej
dotyczacej zakresu ochrony przeciwpozarowej opracowang przez inz. Romana Ropelewskiego
08.2017r.

Na poziomie parteru, wystepujag dwa wyjscia ewakuacyjne, ktére prowadzg przez drzwi
jednoskrzydtowe i dwuskrzydtowe. Oba wyjscia ewakuacyjne posiadajg szerokosé¢ w Swietle
wynoszgcg odpowiednio 0,9 m i 1,38 metra, z nieblokowanym skrzydtem o szerokosci 0,9 m.
Wyjscie dwuskrzydtowe prowadzi bezposrednio z przestrzeni holu na zewnatrz. W ramach projektu
planuje sie w czesci najdalej usytuowanej od holu wykonanie dodatkowego wyjscia na zewnatrz
obiektu o szerokosci 1,38 m. Wyjscie bedzie prowadzi¢ z poczekalni zlokalizowanej w potudniowej
czesci budynku na zewnatrz obiektu. Wszystkie wyjscia ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej
otwierajg sie zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

Zgodnie z zatozeniami ekspertyzy p.poz. Istniejgcy klatke schodowg wydzieli sie przeciwpozarowo
od pozostatej czesci budynku drzwiami o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej.

Istniejgce hydranty zostang przeniesione poza obreb klatki schodowej.

Zamknieta klatke schodowg nalezy oddymic¢ klapami pozarowymi, ktdre projektuje sie nad
najwyzszg kondygnacja w obrebie klatki schodowej. Czynna powierzchnia klap nie moze by¢
mniejsza niz 1,8 m2.

Modernizacja klatki schodowej polega na:

e zamkniecie klatki schodowej na kazdej kondygnacji drzwiami o odpornosci ogniowej EI30 i
wydzielenie ich Scianami z przeszkleniami o odpornosci EI60

e system sygnalizacji pozarowej

* wymianie istniejgcych wyktadzin podtogowych na ptytki ceramiczne
e wymiana poreczy na wykonanie ze stali nierdzewnej

e obudowa instalacji biegngcych po Scianach

* wymiana o$wietlenia

* malowanie Scian i sufitow

* montaz czujek p.poz.

* montaz centrali

e wymiana okien na klatce schodowej na okna o odpornosci ogniowej EI60

PARTER - HOL WEJSCIOWY

Na poziomie parteru przebudowie podlega czes¢ wejsciowa do przychodni, rejestracja gtéwna,
korytarz, oraz istniejgce pomieszczenia w prawym skrzydle budynku.
W strefie wejsciowej zostanie wymieniona podtoga, zostang wykonane sufity podwieszone wraz z
nowym os$wietleniem, lada rejestracyjna zostanie poddana przebudowie. Bezposrednio przy
rejestracji na parterze zostat zaprojektowany pokdj badan.
Zakres prac:
Rozbidrki:

e Scianki dziatowe szatni i rejestracji

e instalacji elektrycznych i oswietleniowych

e skucie istniejgcych wyktadzin podtogowych
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e stropéw podwieszonych
Wykonanie:

e nowych Scianek dziatowych

e stropéw podwieszonych

¢ wyktadziny podtogowej

e instalacji oswietleniowej, elektrycznej i teletechnicznej, montaz kamer

PARTER - PORADNIA

Na parterze zostanie utworzona Poradnia Terapii Uzaleznienn Alkoholowych i Wspoétuzaleznienia
Oraz Poradni Wczesnej diagnostyki i terapii z zakresu zaburzen FASD.

Projektowana poradnia bedzie stanowita wydzielong czes¢ w lewym skrzydle parteru.
W poradni znajdujg sie:

- duza poczekalnia

- trzy gabinety badan / gabinety psychologa

- sala szkolen terapeutdéw z aneksem kuchennym

- wc pacjentéw NPS

- wc personelu

W poradni bedg przyjmowania pacjenci borykajacy sie z problemem alkoholizmu w rodzinie.
Dodatkowo bedg rowniez przeprowadzane szkolenia dla terapeutow.

Ruch pacjentéw

Pacjenci przybywajacy do poradni wchodzg wejsciem giéwnym do przychodni. Przy wejsciu
gtéwnym znajduje sie szatnia pacjentéw, tam zostawiajg odziez wierzchnig. Nastepnie udajg sie do
rejestracji, ich dokumentacja w formie elektronicznej zostaje przekazana do odpowiedniego
gabinetu. Po zarejestrowaniu sie udajg sie do poradni i oczekujg na wizyte.

Pacjenci korzystajg z WC znajdujgcego sie w obrebie Poradni. WC jest dostosowane do oséb
niepetnosprawnych.

Ruch personelu
Personel przebiera sie w fartuchy robocze w szatniach pacjentédw potozonych w piwnicy budynku.

Personel korzysta z WC znajdujgcego sie w obrebie Poradni. Pokéj socjalny personelu znajduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie rejestracji gtdwnej na parterze budynku.

Zatrudnienie:

Przyjmuje sie zatrudnienie: 50% kobiet 5 oséb
w tym 3 terapeutow
RAZEM 5 os6b

Liczba zmian: 1
Najliczniejsza jest zmiana liczgca 3 osoby

Obroét sprzetem przeznaczonym do sterylizacji.
W gabinetach korzysta sie ze sprzetu jednorazowego uzytku.

Czysta bielizna.

W poradni korzysta sie z bielizny wielokrotnego i jednorazowego uzytku, ktére przechowywane
beda w szafkach w gabinetach badan.

Brudna bielizna.
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Brudna bielizna bedzie przechowywana w sktadzie porzgdkowym w workach na brudng bielizne
zawieszonych na wieszakach. A stamtad trafi do rozdzielni znajdujacej sie w piwnicy a potem do
pralni zewnetrznej.

Przelotowos$¢ godzinowa pacjentow

Gabinet psychologa 2 os/h
Gabinet psychologa 2 os/h
Przychodnia badan 4 os/h
Razem: 8os/h

Zakres prac:

Roboty rozbidrkowe
e rozbidrka konstrukcji stalowych pod rentgeny
e rozbidrka scian istniejgcych w miejscach wskazanych na rysunkach
e rozbidrka istniejgcych urzadzen wod-kan, punktéw i sieci elektrycznych
e rozbidrka przemurowac okien w Scianie zewnetrzne;j
Roboty wynikajgca z przebudowy:
* budowa scianek dziatowych g-k
¢ wykonanie stropéw podwieszonych
e osadzenie drzwi wewnetrznych wg projektu

e wykonanie instalacji elektrycznych, oswietlenia oraz sieci komputerowych (telefony,
gniazda RJ45)

¢ wykonanie instalacji kontroli dostepu

¢ wykonanie instalacji wod-kan

e montaz grzejnikdw wymaganych w obiektach stuzby zdrowia

¢ wykonanie wykfadzin podtogowych

* malowanie $cian

¢ wykonanie schodéw zewnetrznych, pochylni i drzwi ewakuacyjnych

* modernizacja i przebudowa istniejgcych lad szatni i rejestracji
WYTYCZNE

. Wymagania technologiczne dla poszczegdlnych pomieszczen zostaty opisane na rysunkach
technologicznych.

. Wszystkie instalacje nalezy wykonywac jako kryte. Instalacje utozyé w rurkach (réwniez pod
zabudowa) lub w bruzdach jesli pod tynkiem.

Pomieszczenia bedg wentylowane wytgcznie mechanicznie oraz dodatkowo klimatyzowane.
Pomieszczenia o réznych wymaganiach higienicznych nie mogg by¢ tgczone we wspdlne zespoty.
Niewykorzystane kanaty wentylacji grawitacyjnej nalezy zaslepic.

WC dla oséb niepetnosprawnych - wentylacja mechaniczna stale dziatajaca
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7.0

7.1

7.2

Opis techniczny.
UWAGA
WSZYSTKIE PODANE W OPISIE NAZWY FIRM SA PRZYKEADOWE.

NALEZY ZASTOSOWAC PRODUKTY PODANYCH FIRM LUB ROWNOWAZNE

Opis konstrukcji obiektu.

Elementy konstrukcyjne istniejgce:

Fundamenty: - tawy i stopy zelbetowe
Sciany fundament. - cegta petna

Sciany konstrukcyjne - murowane z cegty
Wience i nadproza: - zelbetowe

Strop - gestozebrowy

Elementy konstrukcyjne projektowane:

Otwory w $cianach zewnetrznych - wymiary wg rys. i wytycznych konstruktora
Otwory w Scianach wewnetrznych - wymiary wg rys. i wytycznych konstruktora
Nadproza stalowe - wymiary wg rys. i wytycznych konstruktora
Schody zewnetrzne zelbetowe - wymiary wg rys. i wytycznych konstruktora

Ptyta zelbetowa pod platformg dla osdb niepetnosprawnych - wymiary wg rys. i wytycznych
konstruktora

Wykucie otworéw w stropodachu nad klatkg schodowg pod klapy pozarowe - wymiary wg rys. i
wytycznych konstruktora

Wykonczenie.

SCIANY WEWNETRZNE:

W systemie suchej zabudowy z ptyty G-K wodoodpornej na ruszcie systemowym - we wskazanych
miejscach w projekcie - na profilu 1x 2CW50 co 60 cm, poszycie - 2x ptyta

- tynk kategorii IV z zaprawy cementowo-wapiennej, gipsowany - gr.1,5cm — Sciany istniejgce
murowane

- masa szpachlowa — $ciany G-K

Malowanie do wysokosci 10cm powyzej sufitu podwieszonego:

- farba lateksowga (zmywalng) 2x
wiasciwosci:
jedwabiscie matowa, dobrze kryjgca, dobrze wypetniajgca, odporna na Scieranie i na
srodki dezynfekcyjne, bez plastyfikatoréw i nie emitujaca szkodliwych substancji.

kolorystyka zgodnie z projektem wnetrz
- powtokga bakteriostatyczng (kilku warstwowg)

wtasciwosci:
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odporna na réznego typu Srodki chemiczne, uszkodzenia mechaniczne, dziatanie wody,
bakterii i grzybéw. Wytrzymuje wielokrotne mycie tagodnymi detergentami.

kolorystyka zgodnie z projektem wnetrz
- gres na klej, np. f-my "NOVA GALA", ukfad i kolorystyka zgodnie z projektem wnetrz
wfasciwosci:
- formaty: 59,7x59,7 cm
- grubosc¢ ptyty 94 mmm
- $cieralno$¢ wgtebna: < 130mm?
- nasigkliwos$é : < 0,1%
- wytrzymato$¢ na zginanie — min. 45N/mm?
- odporne na plamienie
- ptytki ceramiczne na klej — gatunek |
wymiary, uktad i dobdr kolorystyczne zgodnie z projektem wnetrz
wtasciwosci:
nasigkliwos¢ max.0,1 (wg normy PN EN 99), wytrzymatos¢ na zginanie 45MPa (wg normy

PN EN 100), twardo$¢ w skali Mohsa 9 (wg normy PN EN 101), odpornos¢ na Scieranie
wgtebne max.130 (wg normy PN EN 102), odporny na dziatanie sSrodkéw chemicznych.

- tapeta na podtozu tekstylnym — np. f-my "Muraspec”, "Newmor" , uktad i kolorystyka zgodnie z
projektem wnetrz

witasciwosci:
e tapeta na podtozu tekstylnym
e gramatura minimum 350gr/m2
e podtoze tekstylne, tkane, wzmocnione
* bakteriostat wbudowany /w masie/ w procesie produkcji
e wzdr zgodnie z projektem wnetrz

e grunt i klej zgodny z wymaganiami wybranego dostawcy tapet, nie dopuszcza sie
stosowania zamiennikéw, przedmiotem dostawy jest caly (sprawdzony) system
tapetowania

Zabezpieczenia scian wewnetrznych - we wskazanych miejscach w projekcie:

NAROZNIK, szeroko$¢ ramion 51/51 mm, wysokoéé 90 mb, pokrywa winylowa, montowane na
podstawie winylowej z dodatkowym pionowym amortyzatorem zwiekszajgcym odpornos¢ na
uderzenia. Dwie koncéwki od dotu i géry nie pozwalajg na tworzenie sie szczelin. tworzenie sie
szczelin.

PLYTA w arkuszach - winylowa, barwiona w catej masie i teksturowana eliminujg potrzebe napraw
uszkodzonych miejsc i wymiany arkuszy, zabezpieczajgca $ciane przed zabrudzeniami i uderzeniem,
wysokos¢ 90 cm, szerokos¢ 2,44 cm, gr. 1,5mm.

SUFITY PODWIESZONE:

nad sufitami podwieszonymi bez tynkowania tylko malowanie - 1x farbg emulsyjna
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Sufity podwieszone - we wskazanych miejscach w projekcie:

Akustyczny sufit podwieszany - sktadajacy sie z ptyt wypetniajgcych z prasowanej wetny kamiennej
bez dodatkdéw organicznych; kolor RAL 9016 (biaty);w module min. 600x600mm; max 1500/600
grubosé 15mm; krawedzi A, E. (widoczna konstrukcja nosna, ptyty symetryczne demontowalne do
gory) o fakturze biatej, Higienicznej (odpornej na zmywanie), zabezpieczonej od tytu welonem
szklanym; malowanymi krawedziami bocznymi; ptyty stabilne wymiarowo o odpornosci do 100%
wilgotnosci wzglednej. O parametrach gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji
Zgodnosci CE : akustyczny wspotczynnik- alphaW=0,95 (wspdtczynniki:,125Hz-0,40;250Hz-
0,90;500Hz-1,00;1000Hz-0,95;2000Hz-1,00;4000Hz-1,00); reakcja na ogien - Euro klasa Al zgodnie
z EN 13501_1 ; uwalnianie formaldehydu - Klasa E1; Klasa Bakteriologiczna B5 i B10, Dla
pomiesczen wczystych w klasie 1ISO 5 . Odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON . Odbicie swiatla 86%
. Czyszczenie min: na mokro, Parg, Amoniakiem, Chlorem. Wyréb wykonany i wprowadzany do
obrotu zgodnie z Normg EN 13964 "Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan" oraz
oznakowany znakiem CE na podstawie Deklaracji Zgodnosci CE wydanej przez producenta.
Konstrukcja no$na  sktadajaca sie z profili T24 (rozstaw profili gtéwnych co 1200mm) . O
gwarantowanych i deklarowanych w ramach Deklaracji Zgodnosci CE parametrach: reakcja na
ogien zgodnie z EN 13501 _1 - Euro klasa Al; odpornosci na korozje - Klasa B: No$nosci 10,2 kg/m2
w kolorze biatym GlobalWhite 001.

Ptyta G-K - we wskazanych miejscach w projekcie
malowanie farbg lateksowa
PODtOGI:
. gres na klej, np.f-my "NOVA GALA", ukfad i kolorystyka zgodnie z projektem wnetrz
wfasciwosci:
- kategoria produktu: oktadzina podtogowa barwiona w masie
- formaty: 29,7x59,7 cm; 59,7 x 59,7 cm
- cokoty systemowe 7,8 x 59,7 cm
- grubosc¢ ptyty 94 mmm
- $cieralno$¢ wgtebna: < 130mm?
- nasigkliwo$¢ : < 0,1%
- wytrzymatoé¢ na zginanie — min. 45N/mm?
- odporne na plamienie

. ptytki ceramiczne — gatunek | — wymiary, uktad i dobdr kolorystyczny zgodnie z projektem
wnetrz

np. f-my.: "NOVA GALA" TREND STONE

- formaty: 44,8x44,8

- grubosc ptyty 8,5 mm

- stopien antyposlizgowosci przy wykonczeniu gtadkim min.R9
- odporne na plamienie

- rektyfikowane

. PCV z rolki na klej — np. f-my: "Tarkett" Granit IQ, kolorystyka zgodnie z wytycznymi
zawartymi na rysunkach
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wtasciwosci:

homogeniczna, jednowarstwowa wyktadzina podtogowa z winylu, gr.min.2mm, o
warstwie uzytkowej min.2mm, wzmocniona poliuretanem, $cieralno$¢ </=0,15 mm Grupa
P (wg normy EN 660), klasa uzytkowa - 34 komercyjne, 43 przemystowe (wg normy EN
685), trudnozaplana - klasa ogniotrwatosci By S; (wg normy PN EN 13501-1), o
witasciwosciach antyelektrostatycznych </=2Kv (wg normy EN 1815) i 10*° Ohm (wg normy
EN 1081), zachowujaca stabilno$¢ wymiardw </=0,4%, posiadajgca odpornosé na $cieranie
przez meble na kétkach R/>2,4, posiadajgca wtasciwosci antyposlizgowe R9 (wg normy
DIN 51130).

Cokoty

- gres na klej jak na podtodze, wysokosci min. 10cm

- PCV z rolki jak na podtodze, wysokosci min.10cm, styk miedzy podtoga a Sciang zaokraglony
(r=5cm)

Parapety wewnetrzne

Konglomerat, gr. 3cm — uktad i kolorystyka do ustalenia w trakcie nadzoru, kolor jasny bez

Drzwi wewnetrzne — szczegétowe opisy, typ ,wymiary oraz kolorystyka na rysunkach:

— drewniane, petne, okleinowane, o konstrukcji ptytowej z wypetnieniem ptytg wiérowa o
izolacyjnosci akustycznej 37dB z listwg opadajgcg akustyczng, bezprogowe, oscieznice
drewniane, obejmujace, regulowane

— S$lusarka p. pozarowa, stalowa, drzwi bezprogowe, z opadajaca uszczelka progowa, oscieznice
regulowane, lakierowane proszkowo

— S$lusarka aluminiowa, profilowa, drzwi bezprogowe, szyba bezpieczna, oscieznice regulowane,
profile lakierowane proszkowo

Okno zewnetrzne — szczegétowe opisy, typ ,wymiary oraz kolorystyka na rysunkach:

PCV- uchylno — rozwieralne — dostosowane wyglagdem do stanu istniejgcego.

Odpornos¢ ogniowa okien zewnetrznych zgodnie z wykazem Slusarki.
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WYTYCZNE DLA KLAPY ODDYMIAJACEJ "MCR PROLIGHT"

mcr PROLIGHT klapy oddymiajace jednoskrzydiowe z podstawa prostg - typ C, E

\ rysunki techniczne klapy oddymiajacej

KLAPA ODDYMIAJACA WYPOSAZONA W OWIEWKI | KIEROWNICE, ZE STEROWANIEM PNEUMATYCZNYM DO ODDYMIANIA

QRAZ SILOWNIKIEM ELEKTRYCZNYM DO WENTYLACI

A xB

5 “
5
o

A" xB"
150 AxB 100

Rys. 2 — Przekic] B-B przez klape oddymiajaca w pozydi zamknietej, wymiary w {mm]
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Rys. 3 — Widok z gory klapy oddymiajace] typu C lub E, wymiary w [mm]

A, B —wymiar nominalny [mm], swiatfo otworu klapy oddymiajacej (tabela na str. 7-8)
&, B' — catkowity wymiar skrzydfa klapy oddymiajgce] A'=A+135 mm, B'=B+135 mm
A2, B —wymiar w swietle kierownicy A"=A-200 mm, B"=B-200 mm

H —wysokosd podstawy klapy oddymiajgce] [mm| (tabela na str. 7-8)

How — wysokosd owiewki 100 mm = How < 450 mm

-meroor www.mercor.ccm.pl
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m klapy oddymiajace jednoskrzydiowe z podstawq prostg - typ C, E
\_' dane techniczne

Podstawa o min. H=500 mm

Podstawa o min. H=300 mm

Wymiar
nom};nalny* Powierzchnia czynna Acz [m?] Powierzchnia czynna Acz [m?] Ori:.lr;tszc*glina
Typ AxB standard standard
klapy z z
bez 2 owiewkamii bez _E | owiewkami i
[mm] owiewek | owiewkami kisrownicg | Cwiewek i kierownica [kg]
i kierownicy i kisrownicy
C 100 1000 x 1000 0,72 0,71 0,79 0,64 0,67 0,75 76
C 110 1100 % 1100 0,85 0,85 0,96 0,75 0,50 0,92 82
C115 15 %1115 0,91 0,93 1,04 0,79 0,87 1,01 85
c120 1200 % 1200 0,98 1,01 1,14 0,86 0,95 1,09 88
g 1 1250 % 1250 1,05 1,09 1,25 0,91 1,03 1,19 91
L1380 1300 % 1300 ald 112 1,35 0,97 17 1,28 94
£135 1350 x 1350 1,20 1,26 1,46 1.03 1,20 1,40 102
€ 140 1400 x 1400 1,28 1,35 1,57 1,09 1,27 1250 105
€150 1500 x 1500 1,44 155 1,80 T2 1,46 1,73 117
L (32 1550 % 1550 (e 1,63 1,82 1425 1,56 1,85 120
C 160 1600 x 1600 1,60 1,74 2,05 1,36 1,66 1,97 124
£170 1700 % 1700 1,77 1,97 2,34 158 1,88 223 140
C 180 1800 x 1800 1,95 2,20 2,62 1.64 2,11 2,49 147
180 1900 x 1900 214 245 2,92 1,78 235 2,82 154
ybrane klapy 2x 95 1950 x 1950 2.24 2.55 3.08 1.87 2.43 2,97 157
E100/160 00 2000 % 2000 2,34 2,68 3,24 1,85 2,56 3,12 161
E 100/120 1000 %1200 0,85 0,84 0,95 0,75 0,76 0,91 82
E 100/130 1000 x 1300 0,92 0,21 1,03 0,80 0,86 0,99 85
E 100/140 1000 x 1400 0,98 0,93 1,11 0,85 0,92 1,06 88
£E.100/150 1000 x 1500 1.04 1.05 1,19 0,80 0,99 1.14 a5
E 100/160 1000 x 1600 1A T2 1,26 0,84 1,06 122 98
E 100/180 1000 = 1800 1,22 1,24 1,44 1.03 1.19 1,37 104
E 100/190 1000 x 1900 1,28 1,31 1,52 1,07 l:dh 1,44 107
E 100/200 1000 x 2000 1,34 1,38 1,60 1 1,32 1,54 110
E 100/210 1000 x 2100 1,40 1,45 1,68 1:15 1,39 1,62 173
E 100/220 1000 x 2200 1,45 1,52 1,76 il 1,45 1,69 116
E 1004230 1000 x 2300 1.5 1,59 1,84 L 1,50 1,77 118
E 100/240 1000 x 2400 1,56 1,66 1,92 1,26 1,56 1,85 122
E 1004250 1000 x 2500 1,61 1,73 2,00 1,29 1,63 1,93 125
E 110/200 1100 x 2000 1,45 1,52 1,76 1,21 1,43 1,69 114
E 115/200 1150 % 2000 1,50 s 1,684 125 1.50 1.77 1186
E 120/140 1200 x 1400 33 1,16 1,24 0,87 1M 1,28 94
E 1204150 1200 x 1500 121 1,24 1,44 1,03 1,19 1,39 102
E 1204170 | 1200 x1700 1,35 1,41 1,63 1,14 1,33 1,57 108
E 120/180 1200 % 1800 1,42 1,49 i 1,19 1,40 1,66 L[N
E 120/200 1200 x 2000 1,56 1,66 1,92 1,30 1,56 1,85 1T
E120/210 1200 x 2100 1,63 1.71 2,02 1,34 1,64 1,94 120
E 120/220 1200x 2200 1,69 1,80 2,11 139 1,72 2,03 123
E 120/240 1200 x 2400 1,82 1,86 2,30 1,48 1,87 2,22 130
E 120/250 1200 x 2500 1,88 2,04 2,40 1,52 1,95 2,31 133
E125/250 1250 x 2500 1,95 2,13 2,50 1,58 2,03 2,41 134
E 130/150 1300 x 1500 1,28 1,35 1,56 1,10 1.27 1,50 105
E 130/160 1300 x 1600 . 1,36 1,44 1,66 Tl 1,35 1,60 108
E‘ISOMSG_ 1300 % 1800 1:51 1,61 1,87 1,27_ 1,52 1,80 180
E130/180 1300 x 1200 1,59 1,68 1,98 1.33 1,61 1,90 17
E130/200 1300 x 2000 1,66 127 2,08 1,38 1,69 2,00 121
E 1307220 1300 % 2200 1,80 1,94 2,29 1,48 1,86 2,20 127
E 130/230 1300 x 2300 1,88 2,03 2,39 1453 1,94 2,30 130
E 1304250 1300 x 2500 2,02 2.7 2,60 1,632 2N 2,50 136
B mercor www.mercor.com.pl 9
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7.3 VIP 2 - PLATFORMA DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Urzadzenie do pionowego transportu oséb niepetnosprawnok

FodoN =.c.

Fosadowienie platformy VWIP—2 no piveie fundamentowe]
zogiebione] 90mm ponizej P'0". Przyktodowy—kgtowy ukdiad drzwi

S
7
iy
7
il
o | AT T I :
F x
T iy
x: £
IT x
B -
— ]
iy
s
e
i [ I PIDH
- . 7 |
000 4 A I
it 1495 % min 1550
Pirta fundamentewa z adeodnlentesm
1476 —beton C24/25 shrojony nomalnla, bez
500 zbralenio brzagowage, grubes: min, 170mm,
—8
1 Maezymavnla M
pet Lk Frz
1 § wyprowadzony z podioia.

k Ceac] i Linla zaslaljea 230V, rabezplecrona
bezpiecznikiem 104 Typ C, wykonana
zgodnie = obowigzujgoymi norrmanii.

u
= Flatfamma
] 11 021 400
Maclekl wywlerana na piyte
fundormentowg — 18kPa,
% % Clear urzqdisnla — 7,85kM
. —" 1] Livaga
‘Wszystkiz £ciony pafcéone  bBlizej od plablformy niz O,4m ,

o dale] miz 9.12m, powhny tworzp clqglq ptoezezyme

[ muazq by zbudocwona z bwordych alamentdw.

Eciony znajujgce == od plobformy w adlegiofci mniejszej
it G 2m muoszg miad dodatkaws powberzehnla gladkeg.
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VIP 2 - dane techniczne

Dane techniczne uradzenia typu VIP 2 do transportu pionowego 0s6b
niepetnosprawnych

Rodzaj napedu

Maksymalna wysokos$¢ podnoszenia
Predko$¢ podnoszenia

Udzwig

Wymiary platformy

Wymiary podstawy

Szyb

llos$¢ przystankow

llos¢ i rodzaj drzwi

Wymiary drzwi

Ryglowanie drzwi

Zasilanie

Zabezpieczenie

Wymiary ptyty fundamentowej
Zagtebienie

Ciezar urzadzenia

Naciski na ptyte fundamentowa

Kolor konstrukgji

Srubowy

2500 mm

0,05 m/s

250 kg

1100x1400 mm lub 960x1400 mm
1485x1476 mm lub 1345x1476 mm

Brak

2, wychylne, wypetnione poliweglanem
900 x 1100 mm

Elektromechaniczne

230V

10AtypC

1550x1496 mm lub 1410x1496 mm

90 mm lub 0 mm z najazdem

7,5 kN

18 kPa

RAL 8016, 9006, inny po uzgodnieniu
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8.0 Wykonczenie i wyposazenie pomieszczen

Pom. nr 01 Wiatrotap 5,74 m’
podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

- wycieraczka wbudowana tekstylna

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tapeta na podktadzie tekstylnym, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

sufit podwieszony - panele 60x60, wysokos$¢ wg rysunku

Pom. nr 02 Hol wejsciowy 55,64 m*
podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tapeta na podktadzie tekstylnym, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

- ptyty ochronne np. f-my "Gerflor", wys. zgodnie z projektem wnetrz
sufit podwieszony - panele 60x60cm, 60x180cm, wysokos$¢ wg rysunku
* Wyposazenie:

- Krzesta zespolone - Af2

Pom. nr 03 Szatnia pacjentéw 7,76 m
podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

farbg zmywalna
sufit podwieszony - panele 60x60/ tynk gipsowany IV kat, hs = 2,80/3,56 m
* Wyposazenie:

- Wieszaki stojgce na odziez pacjentow

Pom. nr 05 Rejestracja 30,47 m®
podtoga - PCV Homogeniczne na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - PCV Homogeniczne na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz
Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

farba zmywalng

sufit podwieszony - panele 60x60cm, 60x180cm /ptyta g-k/ tynk gipsowany IV kat, wys. zgodnie z
rysunkiem

* Wyposazenie:

- Lada rejestracyjna na zamowienie zgodnie z projektem wnetrz, dtugosc lady 7,60m

Krzesto z oparciem, obrotowe na koétkach — Ac4

Krzesta z oparciem — Ac3

- Terminal komputerowy — Vd1
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- Szafki kartotekowe, format kart B5; szafki 5-cio szufladowe - Cd1

Pom. nr 05___ Pokéj $niadan personelu 9,65 m*
podtoga - PCV Homogeniczne na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - PCV Homogeniczne na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz
Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

farbg zmywalng

- $ciany wokot umywalki i zlewozmywaka powinny by¢ wykorczone w sposdb
zabezpieczajacy przed zawilgoceniem (np. fartuch z glazury) do wysokosci 1,60 m i
0,3 m po obu stronach urzadzenia

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm, hs = 2,80/3,56 m
* Wyposazenie:

- Stét konsumpcyjny 80 x 80 cm - Ed5

- Krzesto z oparciem — Ac3

- Szafki laminowane na kétkach pod blatem — Ccl

- Szafki laminowane wiszgce — Cc2

- Chtodziarka pod blatem — Tg2

- Bateria z wylewka wyciggang, gtéwka dwu-strumieniowa L 205mm , wezyki zasilajgce inox z
zaworami zwrotnymi— B4

- Zlew wpuszczony w blat (wykonany w blacie akrylowym) — Sj28

- Umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blacie akrylowym) — Sj27

- Bateria umywalkowa stojaca, z mieszaczem, bez automatycznego odptywu, chrom - B2

- Blat akrylowy, mocowany na wspornikach — Db5

- Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf6

- Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP - XI2

- Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400 ml- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP —

Xm1l

Pom. nr 06 Pokéj badan 12,25 m’

podtoga - PCV Homogeniczne na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

cokét - PCV Homogeniczne na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany
farbg zmywalng

sufit podwieszony - panele 60x60cm/ tynk gipsowany IV kat, hs = 2,70/3,56 m

* Wyposazenie:
- Krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach — Acd
- Krzesto z oparciem — Ac3 — 2 szt.

- Biurko lekarskie 70 x 120 cm — Db3
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- Terminal komputerowy — Vd1

- Taboret obrotowy szpitalny — Ac2

- Kozetka do badan 190 x 61 cm —Gb1

- Stolik pod aparature medyczng - Fb3

- Parawan lekarski stojacy

- Szafki laminowane na kotkach pod blatem — Ccl

- Szafki laminowane wiszgce — Cc2

- Blat akrylowy, mocowany na wspornikach — Db5

- Umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blacie akrylowym) — Sj27

- Bateria umywalkowa stojaca, z mieszaczem, bez automatycznego odptywu, chrom - B7c
- Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xfé

- Kosz na odpady medyczne otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf6a

- Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI2

- Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400ml,np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP —
Xml

Pom. nr 08 Klatka schodowa parter 28,31 m°

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, ukfad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

farbg zmywalna

strop - tynk gipsowany IV kat.

Pom. nr 09 Klatka schodowa piwnica 6,14 m*

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

farbg zmywalng

strop - tynk gipsowany IV kat.

Pom. nr 10 Komunikacja 46,62 m>

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, ukfad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tapeta na podktadzie tekstylnym, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

sufit podwieszony - panele 60x60, 60x180 cm/ ptyty g-k/ tynk gipsowany IV kat., wysoko$¢ wg
rysunku
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Pom.nr 11 Pom. techniczne rozdzielnia 2,80 m

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

farbg zmywalng

sufit podwieszony - panele 60x60, 60x180 cm/ ptyty g-k/ tynk gipsowany IV kat., wysokos$¢ wg
rysunku
Pom. nr 12 Komunikacja / poczekalnia 41,57 m?
podtoga - PCV Homogeniczne na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - PCV Homogeniczne na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz
Sciany - tapeta na podktadzie tekstylnym, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

- ptyty ochronne np. f-my "Gerflor", wys. zgodnie z projektem wnetrz
sufit podwieszony - panele 60x60cm, 60x180cm, wysokos$¢ wg rysunku
* Wyposazenie:

- Krzesta zespolone - Af2

Pom. nr 13 W.C. personelu 3,99 m?
podtoga - gres na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - gres do wysokosci sufitu podwieszonego, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
sufit podwieszony - panel 60 x 60 cm, hs =2,50 m

* Wyposazenie:

Miska ustepowa, lejowa wiszgca o dtugosci 56 cm z deskg i siedziskiem — B9

- Stelaz samonos$ny do podwieszanej muszli WC, stopa/rama monoblok, tylne wzmocnienie ramy,
zbiornik — B9b

- Umywalka owalna z otworem, z przelewem, z pétpostumentem wym. 60 x 51 cm — B7

- Bateria umywalkowa stojgca, z mieszaczem, bez automatycznego odptywu, chrom - B7c
- Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf5

- Pojemnik na papier toaletowy - np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI1

- Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI2

- Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400ml- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP- Xm1
2

Pom. nr 14 Sktad porzadkowy 1,9m
podtoga - gres na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - gres do wysokosci sufitu podwieszonego, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm, hs =2,50 m

* Wyposazenie:
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- Zlew gospodarczy (stojgcy na wtasnych ndézkach) z rusztem ruchomym o wym. 600 x 600 x 650 mm -
Sj40
- Bateria Scienna wannowa z prysznicem — Sj30a

- Regat na $rodki czystosciowe — Ch10

wieszaki na worki na brudna bielizne

Dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie, pojemnosé¢ zbiornika 400 ml - np. f-my Merida - typ MINI
MERIDA TOP — Xm3

Pom.nr15i16 Gabinet psychologa 20,1 m
podtoga - PCV Homogeniczne na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - PCV Homogeniczne na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz
Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

powtokg bakteriostatyczng PW1
sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm, hs = 2,70/3,56 m

* Wyposazenie:

Krzesto z oparciem, obrotowe na koétkach — Ac4

- Biurko lekarskie 80 x 140 cm —Db3

- Terminal komputerowy — Vd1

- Szafki laminowane na kotkach pod blatem — Ccl

- Szafki laminowane wiszace — Cc2

- Bateria umywalkowa— B2

- Umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blacie akrylowym) — Sj27

- Blat akrylowy, mocowany na wspornikach — Db5

- Fotel z obiciem zmywalnym, nadajgcym sie do tatwego czyszczenia - Af3

- Stolik kawowy - Ed6

- Kosz na odpady medyczne otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf6a
- Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP - XI2

- Dozownik mydta w ptynie, pojemnosc¢ zbiornika 400 ml- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP —
Xml

- Dozownik ptynu dezynfekcyjnego w ptynie, pojemnosc¢ zbiornika 400 mi- np. f-my Merida - typ MINI
MERIDA TOP — Xm3

Pom. nr17  Sala szkolen 20,1 m

podtoga - PCV Homogeniczne na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

cokét - PCV Homogeniczne na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

Sciany - tapeta na podktadzie tekstylnym, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm, hs = 3,00/3,56 m
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* Wyposazenie:

- Zestaw Stoét konferencyjny z krzestami ( stét wyposazony w ukryte w blacie przedtuzacze z gniazdami
elektrycznymi)

- Szafki na akta

Pom.nr 18  Aneks kuchenny 5,55 m?
podtoga - PCV Homogeniczne na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - PCV Homogeniczne na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz
Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

farbg zmywalng

- $ciany wokot umywalki i zlewozmywaka powinny by¢ wykornczone w sposdb
zabezpieczajacy przed zawilgoceniem (np. fartuch z glazury) do wysokosci 1,60 m i
0,3 m po obu stronach urzadzenia

sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm, hs = 2,80/3,56 m

* Wyposazenie:

Szafki laminowane na kétkach pod blatem — Cc1

Szafki laminowane wiszgce — Cc2
- Chtodziarka pod blatem — Tg2

- Bateria z wylewka wyciggang, gtéwka dwu-strumieniowa L 205mm , wezyki zasilajgce inox z
zaworami zwrotnymi— B4

- Zlew wpuszczony w blat (wykonany w blacie akrylowym) — Sj28

- Umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blacie akrylowym) — Sj27

- Bateria umywalkowa stojaca, z mieszaczem, bez automatycznego odptywu, chrom - B2

- Blat akrylowy, mocowany na wspornikach — Db5

- Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf6

- Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP - XI2

- Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400 ml- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP —
Xm1l

Pom. nr 19 Gabinet badar 14,25 m*
podtoga - PCV Homogeniczne na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - PCV Homogeniczne na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz
Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

powtoka bakteriostatyczng PW1
sufit podwieszony - panele 60x60cm/ tynk gipsowany IV kat, hs = 2,80/3,56 m
* Wyposazenie:

- Krzesto z oparciem, obrotowe na kétkach — Acd
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- Krzesto z oparciem — Ac3 — 2 szt.

- Biurko lekarskie 80 x 140 cm — Db3

- Terminal komputerowy — Vd1

- Szafki laminowane na kétkach pod blatem — Ccl

- Szafki laminowane wiszgce — Cc2

- Blat akrylowy, mocowany na wspornikach — Db5

- Umywalka wpuszczona w blat (wykonana w blacie akrylowym) — Sj27

- Bateria umywalkowa stojaca, z mieszaczem, bez automatycznego odptywu, chrom - B7c
- Taboret obrotowy szpitalny — Ac2

- Kozetka do badan 190 x 61 cm —Gb1

- Stolik pod aparature diagnostyczng — Fb4

- Zastona na prowadnicy sufitowej - Xb1l

- Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xfé

- Kosz na odpady medyczne otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf6a

- Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI2
-Dozownik mydta w ptynie, pojemnosc¢ zbiornika 400ml,np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — Xm1

Pom. nr 20 WC pacjentéw / NPS 4,39 m?
podtoga - gres na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - gres do wysokosci sufitu podwieszonego, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm, hs =2,50m

* Wyposazenie:
- Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa wiszgca o dtugosci 70 cm z deskg i siedziskiem — B3b

- Stelaz samonos$ny do podwieszanej muszli WC, stopa/rama monoblok, tylne wzmocnienie ramy,
zbiornik — B9b

- Uchwyt nascienny odchylany ze stelazem samonosnym — Xc1 — 2 szt.

- Umywalka dla niepetnosprawnych z podtynkowym syfonem wym. 65 x 56 cm — B3

- Bateria umywalkowa bezdotykowa sterowana fotokomorka - B3a

- Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf5

- Pojemnik na papier toaletowy- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP - XI1

- Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI2

- Dozownik mydta w ptynie, pojemnosc¢ zbiornika 400ml - np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP —
Xml

Pom.nr21 Magazyn sprzetu 2,04 m*
podtoga - PCV Homogeniczne na klej, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - PCV Homogeniczne na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj.

wnetrz
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Sciany

sufit podwieszony

* Wyposazenie:

- tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany
powtoka bakteriostatyczng PW1

- panele 60 x 60 cm, hs = 2,70/3,56 m

- Regat magazynowy ze stali nierdzewnej

Pom. nr 0.1

Klatka schodowa piwnica 25,75 m?

podtoga

cokot

Sciany

strop

sufit podwieszony

- gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, ukfad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

- gres na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

- tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany
farbg zmywalna

- tynk gipsowany IV kat.
- panele 60x60cm, h=250cm

Pom. nr 0.2 Pom. pod schodami 6,90 m*

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany
farbg zmywalng

strop - tynk gipsowany IV kat.

Pom. nr 0.3 Pom. pod schodami 6,90 m*

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, ukfad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany
farbg zmywalna

strop - tynk gipsowany IV kat.

Pom.nr1.1 Klatka schodowa 1p 27,60 m®

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany
farbg zmywalng

strop - tynk gipsowany IV kat.

sufit podwieszony

- panele 60x60cm, h=250cm

Pom. nr 1.2 W.C. personelu meski 6,44 m*
podtoga - gres na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany

- gres do wysokosci sufitu podwieszonego, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
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sufit podwieszony - panel 60 x 60 cm, hs =2,50 m

* Wyposazenie:
Miska ustepowa, lejowa wiszgca o dtugosci 56 cm z deskg i siedziskiem — B9
Pisuar wiszgcy ceramiczny —=Sj5
Kran ze ztgczka do weza, zimna i ciepta woda, mocowany na h=55cm —-Sj13
Wpust podtogowy hermetyczny —Sj12

Stelaz samonos$ny do podwieszanej muszli WC, stopa/rama monoblok, tylne wzmocnienie ramy,
zbiornik — B9b

Umywalka owalna z otworem, z przelewem, z pétpostumentem wym. 60 x 51 cm — B7

Bateria umywalkowa stojgca, z mieszaczem, bez automatycznego odptywu, chrom - B7c

Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf5

Pojemnik na papier toaletowy - np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP - XI1

Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI2

Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400ml- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP- Xm1

Pom. nr 1.3 Komunikacja 55,64 m
podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm na klej, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tapeta na podktadzie tekstylnym, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

- ptyty ochronne np. f-my "Gerflor", wys. zgodnie z projektem wnetrz

sufit podwieszony - panele 60x60cm, 60x180cm, wysokos¢ wg rysunku

Pom. nr 1.4 WC pacjentéw / NPS 6,50 m’
podtoga - gres na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - gres do wysokosci sufitu podwieszonego, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm, hs =2,50m

* Wyposazenie:
Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa wiszgca o dtugosci 70 cm z deskg i siedziskiem — B3b

Stelaz samonosny do podwieszanej muszli WC, stopa/rama monoblok, tylne wzmocnienie ramy,
zbiornik — B9b

Uchwyt nascienny odchylany ze stelazem samonosnym — Xc1 — 2 szt.

Umywalka dla niepetnosprawnych z podtynkowym syfonem wym. 65 x 56 cm — B3
Bateria umywalkowa bezdotykowa sterowana fotokomérka lub tokciowa - B3a

Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf5

Pojemnik na papier toaletowy- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI1

Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI2

Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400ml - np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP —
Xml

36



Pom. nr 2.1 Klatka schodowa 2p 26,85 m?

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany

farbg zmywalng

strop - tynk gipsowany IV kat.

sufit podwieszony - panele 60x60cm, h=250cm

Pom. nr 2.2 W.C. personelu meski 6,47 m*
podtoga - gres na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - gres do wysokosci sufitu podwieszonego, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
sufit podwieszony - panel 60 x 60 cm, hs =2,50 m

* Wyposazenie:

Miska ustepowa, lejowa wiszgca o dtugosci 56 cm z deskg i siedziskiem — B9
- Pisuar wiszgcy ceramiczny —=Sj5

- Kran ze ztaczka do weza, zimna i ciepta woda, mocowany na h=55cm —Sj13

Wpust podtogowy hermetyczny —Sj12

- Stelaz samonos$ny do podwieszanej muszli WC, stopa/rama monoblok, tylne wzmocnienie ramy,
zbiornik — B9b

- Umywalka owalna z otworem, z przelewem, z pétpostumentem wym. 60 x 51 cm — B7

- Bateria umywalkowa stojaca, z mieszaczem, bez automatycznego odptywu, chrom - B7c

- Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf5

- Pojemnik na papier toaletowy - np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI1

- Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI2

- Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400ml- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP- Xm1

Pom. nr2.3 Komunikacja 11,86 m’
podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm na klej, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz
cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tapeta na podktadzie tekstylnym, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz

- ptyty ochronne np. f-my "Gerflor", wys. zgodnie z projektem wnetrz

sufit podwieszony - panele 60x60cm, 60x180cm, wysokos$¢ wg rysunku

Pom. nr 2.4 WC pacjentéw / NPS 6,29 m*
podtoga - gres na klej, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - gres do wysokosci sufitu podwieszonego, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz
sufit podwieszony - panele 60 x 60 cm, hs =2,50m

* Wyposazenie:

- Miska ustepowa dla niepetnosprawnych, lejowa wiszaca o dtugosci 70 cm z deskg i siedziskiem — B3b
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- Stelaz samonos$ny do podwieszanej muszli WC, stopa/rama monoblok, tylne wzmocnienie ramy,
zbiornik — B9b

- Uchwyt nascienny odchylany ze stelazem samonosnym — Xcl — 2 szt.

- Umywalka dla niepetnosprawnych z podtynkowym syfonem wym. 65 x 56 cm — B3

- Bateria umywalkowa bezdotykowa sterowana fotokomarka - B3a

- Kosz na odpady otwierany przyciskiem pedatowym - np. f-my Merida — Xf5

- Pojemnik na papier toaletowy- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI1

- Pojemnik na reczniki papierowe w rolkach- np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP — XI2

- Dozownik mydta w ptynie, pojemnos¢ zbiornika 400ml - np. f-my Merida - typ MINI MERIDA TOP —

Xm1l

Pom. nr 3.1 Klatka schodowa 2p 37,25 m*

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, uktad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, ukfad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany
farbg zmywalng

strop - tynk gipsowany IV kat.

sufit podwieszony - panele 60x60cm, h=250cm

Pom. nr 4.1 Klatka schodowa 4p 8,64 m’

podtoga - gres wielkoformatowy 60x60 cm, 30x60 na klej, ukfad i kolorystyka wg proj.
wnetrz

cokét - gres na klej, wys. h = 10 cm, uktad i kolorystyka wg proj. wnetrz

Sciany - tynk kategorii IV na zaprawie cementowo — wapiennej, gipsowany, malowany
farbg zmywalna

strop - tynk gipsowany IV kat.

9.0 Instalacje wewnetrzne.

Opracowane wg wykonawczych projektéw branzowych w osobnych tomach.

10.0 Uwagi ogodlne.

Powyzszy opis techniczny i wytyczne realizacyjne obejmujg najwazniejsze elementy budowlane i
konstrukcyjne budynku.

Dopuszczalny poziom hatasu w budynku — 35dbA.

Jakiekolwiek odstepstwa od projektu lub zmiany materiatéw i technologii nalezy bezwzglednie
uzgodnié z wtasciwymi projektantami.

Podane do zastosowania wyroby mogg by¢ zastgpione produktami réwnowartosciowymi pod
warunkiem dostarczenia ich wzordow i dopuszczenia przez projektanta.

Rozmieszczenie sprzetu wg rysunkéw technologii.

Rozmieszczenie gniazd, opraw oswietleniowych wg rysunkéw technologii.
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Przed potwierdzeniem zamdwienia drzwi i $lusarki wewnetrznej, okien wewnetrznych wszystkie
wymiary sprawdzi¢ w naturze.

Roboty wykonac pod nadzorem osob posiadajgcych odpowiednie uprawnienia.

Uwaga

Przed przystgpieniem do wykonania oferty nalezy sie doktadnie zapoznac z
catlg dokumentacjq projektowo-kosztorysowq oraz odbyc¢ ogledziny na
miejscu planowanej inwestycji.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Konieczne jest sporzgdzenie planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcego roboty
budowlane, ktérych charakter, organizacja i miejsce prowadzenia powodujg wysokie zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

W zwigzku z powyzszym nalezy:
- prace rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z projektem

- w przypadku trafienia na stabo zwigzane watki $cian nosnych lub ukryte elementy
konstrukcyjne (podciagi, nadproza) nieprzewidziane w projekcie nalezy natychmiast
powiadomié projektanta.

- miejsca prac zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi.

- okresli¢ bezpieczne, bezkolizyjne drogi usuwania gruzu i zaopatrzenia w materiaty
budowlane.

- nie doprowadzi¢ do przejSciowego sktadowania na stropach zapasow piasku, cementu i
innych ciezkich materiatéw.

- wszystkie prace konstrukcyjne polegajace na wykonaniu przebi¢, wzmocnien stropéw
wycinaniu otwordw w $cianach konstrukcyjnych wykonywac:

- zgodnie z projektem konstrukcyjnym
- wytacznie pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
- zgodnie z uwagami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

Wykonawstwo wszystkich robét budowlanych musi by¢ zgodne z obowigzujgcymi przepisami
prawa budowlanego oraz BHP, przy czym nalezy stosowac sie do wszystkich regut sztuki
budowlanej a catosc¢ realizacji musi odpowiadaé najnowszemu poziomowi techniki budowlanej.

Wszystkie roboty nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem oséb posiadajagcych odpowiednie
uprawnienia.

W razie wystgpienia problemow technicznych natychmiast powiadomié projektanta.

Osoby wykonujgce prace muszg bezwzglednie zapozna¢ sie z opisem technicznym oraz
»Specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robdt”, ten fakt nalezy odnotowa¢ w dzienniku
budowy.
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V.

Warunki ochrony przeciwpozarowej - wymagania
Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lono w ekspertyzie technicznej z zakresu ochrony

przeciwpozarowej.

W/w ekspertyza stanowi zatgcznik nr 1 w dokumentaciji.
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KONSTRUKCIJA

1 PODSTAWA OPRACOWANIA

11

1.2

Projekt architektury przebudowy pomieszczen przychodni w zakresie
parteru i klatki schodowe] w Warszawie ul. Skarzynskiego 1 wykonany w
kwietniu 2018 przez pracownie architektoniczng ,”"WARS” .

Polskie Normy
0GOLNY OPIS INWESTYCJI

Projektowana inwestycja polega na przebudowie pomieszczen przychodni
w zakresie parteru i klatki schodowej w Warszawie ul. Skarzynskiego 1.

Przebudowa pomieszczen w zakresie konstrukcji obejmuje:

- wyburzenie czesci istniejgcych $cian murowanych
- wykonanie przebic¢ instalacyjnych w stropach

- wykonanie stalowych nadprozy nad projektowanymi przebiciami
instalacyjnymi w

Scianach lub projektowanymi i poszerzanymi otworami drzwiowymi
- wykonanie otworu w stropie dachu nad klatkg schodowg w celu wykonania
klap dymowych

- budowa zewnetrznych zelbetowych schodow

OBCIAZENIA PRZYJETE W PROJEKTOWANYM OBIEKCIE
Obcigzenie uzytkowe pomieszczeh apteki 3,0 kN/m2

Wartosci wspotczynnikow obcigzen przyjeto dla poszczegdélnych obcigzen
wedtug przyporzgdkowanym im normom.

2. OCENA TECHNICZNA ISTNIEJ ACEGO OBIEKTU ZE WZGL EDU NA
PRZEBUDOWE POMIESZCZEN

2.1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Istniejgcy budynek trzykondygnacyjny, podpiwniczony w konstrukcji

tradycyjne,j.
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Zatozono stropy gestozebrowe o oparte na scianach murowanych.
W obrebie klatki schodowej zatozono strop zelbetowy wylewany
Sciany murowane o zréznicowanej grubosci.

Stan obiektu ocenia sie jako dobry

2.2. OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Projektowane zmiany konstrukcji ze wzgledu na przebudowe pomieszczen
nie zwiekszajg obcigzen istniejgcego stropu.

Nie zmienia sie schematu statycznego stropu.

Zezwala sie na wykonanie projektowanej przebudowy pomieszczen

3. ROZWIAZANIA MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE

3.1. Wpykonanie przebi ¢ instalacyjnych w stropach.

Przebicia instalacyjne w stropach gestozebrowych wykonywa¢ pomiedzy belkami

stropu.

Zabrania sie przecinania belek stropu.

W przypadku koniecznosci wykonania przeciecia belki nalezy wykonac¢ podbicie
stropu z belek 1240PE i C240. Belki opiera¢ na scianach nosnych za pomocg

poduszek betonowych grubosci 10cm.

Analogicznie nalezy wykonac¢ podbicie stropu dachu przy otworach klap dymowych.

3.2. Nadpro za stalowe nad poszerzonymi otworami wej  $ciowymi w $cianach
wewn etrznych i zewn etrznych oraz nad otworami instalacyjnymi

Nadproza wykona¢ z 2C140 lub 2C120 w zaleznosci od szerokosci otworu.
Technologia wykonania nadproza:
- wyku¢ nad planowanym otworem po obu stronach sciany bruzdy gteb.

~70mm i dlugosci belki na rozmieszczenie obu gatezi nadproza

- przewierci¢ sciane na wylot w miejscach lokalizacji srub tgczacych

- po zwilzeniu powierzchni bruzd wodg roziozy¢é w bruzdach zaprawe

montazowag
np.: "Ceresit CX15"



- zmontowac nadproze i skreci¢ obie gatezie srubami

- wyku¢ otwor w Scianie - zalecane wstepne podcinanie szlifierkg katowg tak,
aby

podzieli¢ usuwane fragmenty na nie wieksze niz 30x30cm
- w miare mozliwosci wypeni¢ ubytki pomiedzy gatgzkami nadproza
a krawedziami wykutych bruzd zaprawg montazowg
- owing¢ nadproze siatkg podtynkowg "Rabitza" i przyspawac jg

- otynkowac powierzchnie nadproza i wykutego otworu.

3.3.  Schody zewn etrzne

Projektuje sie schody zewnetrzne zelbetowe wylewane. Grubos$¢ spocznika 15cm,
grubo$¢ biegu 12cm. Schody oparte na $cianach grubosci 25,0cm.

Przy schodach pityta zelbetowa gr. 15,0cm do montazu podnosnika dla oséb
niepetnosprawnych. Plyte posadawiaC na warstwie pisku stabilizowanego
cementem.
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3.4. Materialy

- stal konstrukcyjna S235JR
- stal zbrojeniowa BSt500

- beton C25/C30

3.5.  Uwagi ko nhcowe

a) Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem,
pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi normami i przepisami
techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej, oraz przepisami

BHP.

b) Wszystkie wyroby i materiaty uzyte do budowy przez wykonawce
zgodnie z niniejszg dokumentacjg powinny posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa lub ocene/ deklaracje zgodnosci.

mgr inz. Tomasz Rybarczyk
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SPIS RYSUNKOW

Inwentaryzacja

Projekt zagospodarowania terenu

Rzut parteru - PRZEBUDOWA

Rzut parteru - PRZEBUDOWA -RYSUNEK ZAMIENNY
Rzut parteru - TECHNOLOGIA

Rzut parteru - SUFITY PODWIESZONE

PRZEKRO)

ELEWACIA

Projekt schodéw zewnetrznych

Detal obudowy okna

WYKAZ STOLARKI | SLUSARK

Rzuty klatki schodowej - PRZEBUDOWA

Rzut piwnicy - PRZEBUDOWA

Rzuty klatki schodowej - TECHNOLOGIA

Rzut parteru - PROJEKT PODLOG

Detal osadzenia profilu z tasmga LED w podtodze
Rzuty klatki schodowej - PROJEKT PODtOG

Projekt wnetrz - POM. 02, 03, 04

Projekt wnetrz- POM. 1.4, 2.4

Projekt wnetrz - POM. 1.2, 2.2

Projekt mebli na zamoéwienie

Projekt wnetrz — POM. 13

Projekt wnetrz — POM. 20

Rzuty - lokalizacja projektowanych nadprozy konstrukcyjnych
Projektowane nadproza zewnetrzne

Projektowane nadproza wewnetrzne drzwiowe
Projektowane nadproza - PIWNICA

Otwor technologiczny w stropie nad piwnicg

Otwoér technologiczny w stropie nad piwnicg przy KS
Otwor technologiczny w stropie nad parterem, 1p, 2p, 3p
Otwoér pod klapy dymowe w stropie dachu
Zbrojenie schoddéw zewnetrznych

Konstrukcja daszku nad wejsciem
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VI.

ZAtACZNIK 1 -

EKSPETYZA TECHNICZNA Z ZAKRESU OCHRONY PRZECIWPOZAROWE!
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