Zawory odpowietrzajgce z zaworami

DZ32x5,4 sitakowe, nalezy wykonaé o $rednicy

Uwaga
Zawory odcinajace, zwrotne, filtry
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Projektowane odejscie od pionu.
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Projektowane odejscie od pionu.
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Wyj$cie z modernizowanego
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Wytyczne do regulacji instalacji:

nr2 1. Zamkna¢ zawoér 3 drogowy
STAD dn25 2. Ustawi¢ przeptyw na zaworze STAD nr 1
nr1 i pompie

3. Otworzy¢ zawor 3 drogowy
4. Kontynuowac pomiar przeptywu na STAD nr2
i ustawi¢ taki sam przeptyw na zaworze STAD nr1

Uwagi:

1) Przed podjeciem wszelkich prac sprawdzi¢ mozliwo$¢
zamontowania instalacji.

2) Montaz instalcji wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta rur.
3) Wszystkie przejscia przez przegrody stanowigce oddzielenie
strefy pozarowej zabezpieczy¢ zgodnie z aprobatg techniczng
zastosowanego przejscia ppoz.

4) Grubosci izolacji cieplnej przewodéw przyjmowacé zgodnie z
wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu.

5) Szczegotowa lokalizacja zaworéw wg schematdw instalacji

6) Lokalizacje oraz Srednice przewododw istniejgcych z uwagi na
braki w dokumentacji archiwalnej ustalono w oparciu o
inwentaryzacje. Lokalizacje oraz Srednice nalezy potwierdzi¢ w
naturze na budowie.
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