NADPROZE STALOWE ZEWNETRZNE
skala 1:20

ND-1 - dt. 150cm - szt.1

TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH NAD POSZERZANYMI OTWORAMI :

ocieplenie+tynk Ez2 istn. strop
Sthielace [ 5 5 / / /
istniejqce {55 f } 1. WYKONAC BRUZDE W SIANIE 7 JEDNEJ STRONY | ZAMOCOWAC PROFOLI STALOWY
: g 2. WYKONAC BRUZDE W SCIANIE Z DRUGIEJ STRONY | ZAMOCOWAC PROFIL STALOWY
// 7 3. GLEBOKOSC OPARCIA BELEK NA PODPORACH —MIN. 15¢m
/71 4. PROFILE SKRECIC SRUBAMI CO 50cm. ODLEGLOSC PIERWSZEJ SRUBY 0D PODPORRY — Sem.
i W KAZDYM POLACZENIU ZASTOSOWAC PODKYADKE | NAKRETKE KLASY 4
| 5. NADPROZE OPIERAC NA PODUSZCZE BETONOWEJ GR. min. 5cm
| 6. STAL S2350R
+|poziom wg architektury 5 = + + A +
C140 912/650 ~
©12/650 C140 co ok. 50cm
e A w— T poduszka betonowa
(pret nagwintowany) .
cm
min.15cm otwdr okienny — 150cm(ND-1) min.15¢cm
Beton €25/30
Stal zbro%emowq BSt500
Stal konstrukeyjna S2355JR
TOMASZ MACH
ul. Stominskiego 19 lok. 118
00-195 Warszawa
J | ) tel. 22 652-26-50, 602-357-111
ZESTAWIENIE STALI -NADPROZE STALOWE pracevmia architektoniczna wwnw.projeklowanieszpitali waw.pl
taczna Ciezar Ciezar
INWESTOR | SZPZLO - Warszawa Ochota
Poz. Profil Diugoscé Sztuk | diugosé jednostkowy ogotem Materiat Norma .
[mm] [m] [kg/m] kgl ul. Szczesliwicka 36, 02-353 Warszawa
1 2 4 S 6 4 8 9 10 TEMAT | PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W ZAKRESIE
PARTERU | KLATKI SCHODOWEJ
Element: Sztuk: 11 Rys.. ADRES ul. Skarzyniskiego 1, 02-377 Warszawa
ND-1 |C140 1800 2 3,600 16,100 57,96| S235JR
pret f12 560 4 2,240 0,888 1,99] S235JR |dtugos¢ weryfikowaé na mont: STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
Suma : 60 :
BRANZA KONSTRUKCJA
Dodatek na spoiny 1,8% 1
Ciezar elementu: 61 .
GCiozar 1 pp—————— 61 ees | PROJEKTOWANE NADPROZA ZEWNETZNE
NR.UPRAW.| PODPIS: | DATA: SKALA:
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Rybarczyk \Wa 425/01 10.04.2018 1:20
w spec. konstrukcyjnej, bez ograniczen .
SPRAWDZIL | MTinZ. Andrzej Szymanski | Opj2121/POOK/13 | TOMI | NRRYS:




