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Projekt przebicia zgodnie z
wytycznymi konstrukcyjnymi

Otwér w stropie
na klapy oddymiajqce

Projekt przebicia zgodnie z
wytycznymi konstrukcyjnymi

UWAGA 1

Projektowany otwér w stropie
139x83cm

(na kondygnacjach:1p,2p,3p)
szacht wentylacji mechanicznej

Projekt przebicia zgodnie z
wytycznymi konstrukcyjnymi

Obudowa szachtu od
strony klatki schodowej
$cianq o odpornosci EI60

LEGENDA:

_H_ ~SCIANY ISTNIEJACE

—SCIANY DO WYBURZENIA | ELEMENTY DO USUNIECIA

77777777770 - SCIANY PROJEKTOWANE:
System lekkiej zabudowy:

gr. 15,0cm, na profilu CW100, poszycie ptytami g-k, wododporna,
2x 12,5mm, wypetnienie wetng mineralng gr.100 mm

NADPROZE STALOWE, zgodnie z proj. konstrukcyjnym

wys. przebicia zgodnie z rysunkiem

Uwagi:

Doprowadzi¢ do wyréwnania poziomdéw podldg.
— Sku¢ 100% wylewki cementowej istniejqce;.

— Projektowane warstwy podposadzkowe:
paroizolacji z folii PE

— warstwa

— wartwa z pianki polietylenowej gr. 5 mm
— warstwa z maty polietylenowej gr. 3 mm

— warstwa wyrdwnawcza podposadzkowa z zaprawy

cementowej,

gr. min. 5 cm; zbrojona siatkq, dylatowana

w odstepach 3,0 x 3,0 m

Sprawdzi¢ przyczepnos¢ istniejqcych tynkdw, wygladzi¢ je masq gipsowq

do kat. IV, zlasowane i uszkodzone

fragmenty (na pow.okoto 40%) usunq¢ i zastqpi¢ tynkiem
wewnetrznym renowacyjnym kat. IV gipsownym.

Pomieszczenia malowa¢ farbq bakteriostatyczng (kilku warstwowq) wg
wytycznych dostawcy, kolor dopasowa¢ do czesci istniejqce;.

Przed zamowieniem stolarki i slusarki wszystkie wymiary sprawdzi¢

w naturze.

PRZEBIEG PIONOW INSTALACYINYCH DOPASOWAC DO ISTNIEJACEJ

KONSTRUKCJI.

PRZEKUWAJAC OTWORY NIE WOLNO NARUSZYC PRZEWIAZEK

KONSTRUKCYJNYCH.

Wszystkie grzejniki z atestem Zakladu Higieny.

Wszystkie grzejniki umiesci¢ we wnekach podokiennych

Wszystkie

parapety wykona¢ z konglomeratu.

PRZEJSCIA | PRZEPUSTY PRZEZ STROP PIWNICY
ZOSTANA ZABEZPIECZONE DO KLASY EI60
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