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Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Klient

Osoba kontaktowa
E-mail
Telefon

Dane techniczne

Uktad wielopompowy
COR-2 MVIE 806/VR

Nazwa projektu

ID projektu
Miejsce montazu
Numer pozycji klienta

Nienazwany projekt 2018-04-09 19:23:38.427

Data 09.04.2018
Rodzina charakterystyki Wprowadzenie danych eksploatacyjnych
H/m— Wysqlggéc’; podnoszenia CAp I MPa Przeptyw 5,001/s
] —_— L Wysokos$¢ podnoszenia 25,00 m
80| I B 08 Medium Woda 100 %
i \ L Temperatura przettaczanej cieczy 10,00 °C
60— \ e 06 Gestos’;é’ ‘ 999,60 kg/m3
7] I T C Lepkos¢ kinematyczna 1,30 mm2/s
40— \ — }0,4 Dane hydrauliczne ( punkt pracy)
‘\ Przeptyw 5,00 I/s
%5 SN I A A — 0,245 Wysokos$¢ podnoszenia 25,00 m
] A1 B Moc na wale P2 3,52 kW
0 - 0 Dane o produkcie

o, | Sprawnos¢

Ukfad wielopompowy

35,46 /

COR-2 MVIE 806/VR

0 Kontrola Z przetwornica czestotliw
P,/ kWé Moc na wale P2 . = = = Liczba pomp ) 2
) Maksymalne cisnienie robocze 1,6 MPa
iv;f; — Ok Max. ciénienie doptywowe 10 bar
0 Temperatura przettaczanej cieczy 3 °C ... +50°C
NPMC' NPSH — Max. temp otoczenia 50 °C
] - — S Stopien ochrony urzadzenia IP 54
b —_— Stopien ochrony urzadzenia sterujacégdb4
0 HH‘HH‘HH‘H\\‘\Hﬁ\\\‘\\H‘H\\‘HH‘HH‘HH‘H Cisnieniowe naczynie przeponowe
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Qllls Zabezpieczenie przed suchobiegiem nie

Dane silnika

Poziom sprawnosci silnika
Napigcie zasilania

Max. predkos¢ obrotowa
Moc nominalna P2
Prad znamionowy

Sprawnos¢

50% / 75% / 100%
Klasa izolacji
Zabezpieczenie silnika

Wymiary przylacza

Strona ssawna
Strona tloczna

= Materiaty
" L+10 Korpus pompy
Wirnik
Uszczelnienie statyczne
Wat pompy
Uszczelnienie mech.
Orurowanie zbiorcze
Informacje dot. zamawiania
Masa netto ok.
Numer pozyciji
Wymiary mm
H 1375 L1 300 RPS R3
H1 170 P 920 X 600
H3 90 P1 764
HP 804 P3 450
L 600 RPD R3

Zmiany zastrzezone

Wersja software'uSpaix, Wersja 4.3.9 - 2018/01/05 (Build 360)

Wersja danych

08.09.2017

Dopuszczalna tolerancja napiecia

Strony

1E2

3~ 400V /50 Hz
+10%

3495 1/min

4,00 kW

9,70 A

84,5/87,1/87,5%
F
tak

R 3, PN 10
R3,PN 16

1.4301 [AISI304]

1.4301 [AISI304]
EPDM

1.4301 [AISI304]
Q1BE3GG

1.4571 [AISI316Ti ]

179,8 kg
2523137
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Standard
Strona ssawna R 3, PN 10/PN 16
Strona ttoczna R 3, PN 10/PN 16
Wymiary mm
Nazwa Wartosé¢ ‘ Nazwa Wartos¢ Nazwa Warto$¢ Nazwa Warto$¢
H 1375 P1 764
H1 170 P3 450
H3 90 RPD R3
HP 804 RPS R3
L 600 X 600
L1 300
P 920
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