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NADPROZE STALOWE
wg proj. konstrukcyjnego

Projektowane zadaszenie nad wejsciem

\ Zadaszenie wykonane analogicznie do zadaszenia istniejqcego

WIDOK SCHODOW
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Balustrada wykonana analogicznie

do istnigjqcej

Zastosowa¢ obrzeze

WYTYCZNE DO PROJEKTU ZADASZENIA NAD WEJSCIEM

ZADASZENIE STALOWE o wym. 500x150 cm, zawieszonego na
wysokosci 2,65cm.

KONSTRUKCJA STALOWA Z PROFILU KWADRATOWEGO ZAMKNIETEGO:

Bx6x6 cm, SPAWANEGO
ZADASZENIE WYKONANE Z PLYTY POLIWEGLANOWEJ

ELEMENTY KONSTRUKCYJNE KOTWIONE W CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

SCIANY ZEWNETRZNEJ.
KONSTRUKCJA DASZKU ZE STALI KWASOODPORNEJ.

ZADASZENIE WYKONAC ANALOGICZNIE DO ISTNIEJACEGO NAD WEJSCIEM

GLOWNYM
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ELEMENTY SYSTEMOWE ZE STALI NIERDZEWNEJ

LEGENDA:

1. RURA 851Tmm

2. RURA 420

3. RURA 832

4. PRET ¢12

5. SZYLD OKRAGLY ¢60mm, gr.10mm

UWAGI:
* Rysunek ten nie jest rysunkiem warsztatowym.

* Calos¢ konstrukcji zespawa¢ w niewidocznych miejscach.
* Wszystkie widoczne spawy starannie oszlifowac.
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PLYTA ZELBETOWA POD PLATFORMA. - — — 100 | KOSTKA BETONOWA
POZIOM POSADOWIENIA PLYTY ; iczki i )
7GODNIE. ZE. SPECYFIKACJA 15.0 | PLYTA ZELBETOWA Policzki wykonczone z granitu ) 50 | PODSYPKAZ PIASKU
50 | PODSYPKA Z PIASKU polerowanego na zaprawie Kiejowe] elastycznej ZAGESZCZONEGO CEMENTEM
URZADZENIA —0,09m ' 20,0 | PODBUDOWA - TLUCZEN
ZAGESZCZONEGO CEMENTEM ’
20,0 | PODBUDOWA - TLUCZEN — Stopnice i spoczniki wykonczy¢ granitem @
ptomieniowanym — gr. 3,0 cm
— Podstopnice, i sciany boczne schoddw GRANIT PLOMIENIOWANY
wykonczy¢ granitem polerowanym — gr. 2,0 cm spoina elastyczna
3,0 cm | klej uplynniony wysokoplastyczny
A . 1ZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
UmNm—AmOL A \_ WARSTWA SPADKOWA 1,5 %- JASTRYCH CEMENTOWY
A 1ZOLACJA BITUMICZNA
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Ptyta zelbetowa

pod podnosnikiem dla
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PODEST Z KOSTKIBETONOWEJ
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PODEST Z KOSTKIBETONOWEJ

TOMASZ MACH
ul. Stominskiego 19 lok. 118
00-195 Warszawa
XK tel. 22 652-26-50, 602-357-111
pracownia architektoniczna www.projektowanieszpitali.waw.pl
INWESTOR | SZPZLO - Warszawa Ochota
ul. Szczesliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W ZAKRESIE
PARTERU | KLATKI SCHODOWEJ
ADRES ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY
BRANZA ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA
wees | -PROJEKT SCHODOW ZEWNETRZNYCH-
NR.UPRAW. | PODPIS: | DATA: SKALA:
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Tomasz Mach St 84/85 10.04.2018 1:50
w spec. architektonicznej, bez ograniczert .
mgr inz. arch. Alicja Wegrzyn TOM| | NRRYS.
SPRAWDZIL | mgr inz. arch. Kazimierz Olszaniecki | St 88/85 O@
w spec. architektonicznej, bez ograniczert




