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LEGENDA OPRAW

Uwaga:

Oprawy o$wietleniowe podano jako przykladowe na podstawie ktérych wykkonano symulacje natezenia o$wietlenia w programie DIALUX.
Dopuszcza sig stosowanie opraw o podobnych parametrach technicznych i wizualnych. W przypadku zmiany

opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ symulacje natezenia oswietlenia i uzyskac akceptacje inwestora oraz inspektora nadzoru,

od strony waloréw estetycznych z architektem.

— Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany modutowy 600x600. Wymiary — 594x594x72mm. Korpus — profil aluminiowy, malowany farbg proszkowq standard, UV
odporng. Uktad optyczny — PLX. Przestona — PMMA. Typ zrédta — LED. Wsp6iczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa — 4029K. Moc
oprawy — 36W. Sprawnose oprawy — 73,06%. Skutecznos¢ swietina oprawy — 113Im/W. IP20. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia — CE.

Np. X-LINE M600 LED 5200LM PLX E 34 840

L5

— Oprawa do montazu nastropowego na konstrukeji sufitu/scianie. Wymiary — §356x76mm. Korpus — poliweglan. Uktad optyczny — PC. Przestona — PC. Typ
zrodta — LED. Wspéfczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa — 4000K. Moc oprawy — 24W. Sprawnos¢ oprawy — 71,95%. Skutecznos¢ swietina
oprawy — 89,94Im/W. IP65. IK10. Cerlyfikaty i dopuszczenia — CE, PZH. Np. AMETYST LED COMPACT 3000LM PC E P65 840

18 O

— Oprawa wpuszczana w sufit podwieszany. Wymiary — @x100x75mm. Korpus — odlew aluminiowy, malowany farbq proszkowq standard, UV odporng. Ukfad optyczny
— MICRO—PRM. Przestona — PMMA. Typ zrédta — LED. Moc zrédta — 12,5W. Wspélczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80. Temperatura barwowa — 4000K. Moc
oprawy — 15W. Sprawnose¢ oprawy — 76,9%. Skutecznos¢ éwietlna oprawy — 86,38m/W. IP20/44. IKO4.

Certyfikaty | dopuszczenia — CE. Np.BERYLNEW LED O-1 1800LM MICRO-PRM E 34 1P20/44 840

L9 O

_|‘_O % — Montaz nascienny, wysokos¢ montazu h=2m od wykonczonej podfogi. Wymiary — 45x95x160mm. Korpus — profil aluminiowy, malowany farbq proszkowq
polisestrowa fasadowa, UV odporng. Uklad optyczny — symetryczny — 5/21 stropni. Przestona 5/21 stopni. Typ zrédta — LED. Wsp6lczynnik oddawania barw [CRI]
Ra = 80. Temperatura barwowa — 4000K. Moc oprawy — 7W. Sprawnos¢ oprawy — 83,1%. Skutecznosc swietlna oprawy — 44,4Im/W. IP40. IKO4.
Certyfikaty i dopuszczenia — CE. Np. BERYLKN LED UP&DOWN 2x2,4W LED 5°-21°/4000K 1P40 34
RVl — Oprawa do montazu na $cianie. Wymiary — 574x50x60mm. Korpus — profil aluminiowy, malowany farbq proszkowq standard, UV odporng. Uklad optyczny — PLX.

Przestona — PC. Typ zrédla — LED. Wspéiczynnik oddawania barw [CRI] Ra = 80,39. Temperatura barwowa — 4029K. Moc oprawy — 11W. Sprawnos¢ oprawy —
72,67%. Skutecznosc swietlna oprawy — 91,96Im/W. IP44. IK06. Certyfikaty i dopuszczenia — CE. Np.X-WALLK9LED 1300LM PLX E 1P44 24 840 / L-600

ABT  OPRAWA AWARYJINA np. AXPOAW/B/1/SE/ATAWH

>«l% OPRAWA AWARYJNA np. LVNO/3W/B/1/SE/AT/WH

AWic

e} OPRAWA AWARYJNA np. HWM/3,2W/B/1/SE/AT/TR + TERMOSTAT

EW1

OPRAWA AWARYJNA np. TW/1,2W/B/1/SE/AT/SR

Przycisk $wiatto.

tacznik $wiecznikowy plt.

tacznik jednobiegunowy pit.

tacznik jednobiegunowy szczelny pit.

tacznik schodowy pit.

Wypust 230V oswietlenie paski LED

Czujka 360 st obecnoéci i ruchu n/t

s P ke <0 H

Czujka 360 st obecnosci i ruchu p/t

UWAGA:

Linki opraw zwiesznych montowac¢ do stropu statego
za pomocg gotowych zawiesi dostarczonych z opraws,.
Przejscia przez ptyty sufitu modutowego wykonac przez otwory

dopasowane do linek nosnych oraz przewodu zasilajgcego.
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pracownia architektoniczna
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