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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji niskopradowych dla zadania przebudowy przychodni przy ul.
Skarzynskiego 1 w Warszawie, w zakresie parteru i klatki schodowej (Etap 1). Dla kazdej z projektowanych instalacji,
zadaniem wykonawcy bedzie okablowanie, zainstalowanie oraz uruchomienie i konfiguracja kompletnego systemu, wraz
z wykonaniem niezbednych prac towarzyszacych (np. podtaczenie zasilania urzadzen, podtaczenie sterowan i
monitorowan: centrala wentylacyjna, rozdzielnia NN, klapy ppoz, centrale oddymiania).

2. SYSTEM SYGNALIZACJI POZARU

2.1. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng do wykonania niniejszego opracowania stanowig nastepujace materiaty:

o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z
poZniejszymi zmianami),

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dn. 15.06.2002) z po6zniejszymi
Zmianami.

Obecne przepisy:

»  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. Zmianami)

»  Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r. ustanawiajace
zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady
89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych, wykonawczych i
administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systemow oceny zgodnosci,
wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011), okre$lajgcego m.in. takze
tre$¢ europejskiej deklaracji zgodnosci i zawarto$¢ certyfikatu zgodnosci,

»  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

*  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]

»  Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

» Instrukcje, dokumentacje techniczno-ruchowe i wytyczne dostawcy urzadzen, firmy Polon Alfa

2.2. Kryteria przyjete do projektowania systemu

Jako podstawowy materiat do projektowania przyjeto nastepujace kryteria :

Wysokos$¢ pomieszczenia H [m]
>4.5 >6 >8 >11
Rodzaj czujki <45 >25
<6 <8 <11 <25
Promien dziatania D [m]
Ciepta:
Klasa 1; A1 5,0 5,0 5,0 NN
Klasa 2;A2, B...G 5,0 5,0 NN
Klasa 3 5,0 NN
Dymu:
Punktowe 75 75 75 75 NN
Liniowe 6,0 6,0 6,5 6,5 6,5
Wielodetektorowe
Dymu i ciepta 50 50 50 NN
Objasnienia:

- nieprzydatna do stosowania przy danej wysokosci strefy

NN - normalnie nieprzydatna, lecz moze by¢ stosowana w zastosowaniach specjalnych




*

- zwykle w potowie wysokosci pomieszczenia wymagany jest drugi poziom czujek

2.3. Kryteria doboru oraz opis systemu

Ze wzgledu na ujednolicenie typdw central w podlegtych przychodniach SZPZLO Warszawa Ochota, projekt systemu
sygnalizacji pozaru oparto na centrali POLON4900. Centrala POLON 4900 jest wieloprocesorowym urzadzeniem, z
podwojnym uktadem sterownikdw procesorowych (z tzw. redundacja), gwarantujgcym niezawodng prace systemu i
dajacym wiele udogodnien podczas programowania i pdzniejszej obstugi systemu wykrywania pozaru. Podstawowa
wersja centrali ma wyposazenie dla czterech petli adresowalnych z mozliwoscig adresowania po 127 elementéw
liniowych w kazdej petli. Mozna ja rozbudowa¢ do o$miu petli, obstugujacych w sumie ponad 1000 elementéw
adresowalnych.

Linie dozorowe mogq pracowac w uktadzie petlowym lub otwartym (promieniowym). Petlowy system pracy linii eliminuje
uszkodzenia w instalacji w postaci przerwy lub zwarcia fragmentu linii. Dodatkowo centrala kontroluje i sygnalizuje
przekroczenie dopuszczalnych parametrow rezystancji i pojemnosci przewodow linii dozorowe.

W centrali mozna utworzy¢ programowo 1024 strefy dozorowe, ktérym mozna przyporzadkowa¢ dowolne komunikaty
uzytkownika, sktadajace sie z dwoch 32 znakowych linii tekstu. W przypadku alarmu komunikaty te pojawig sie na
wys$wietlaczu centrali, pozwalajac obstudze na szybka i precyzyjng lokalizacje zrédta pozaru. Ponadto istnieje mozliwos¢
programowania wtasnych komunikatéw dl tzw. alarméw technicznych, zwigzanych z kontrolg sterowanych przez centrale
urzadzen automatyki pozarowe;.

Duzy wySwietlacz ciektokrystaliczny pracuje w trybie graficznym centrali w formie rozwijanego menu okienkowego,
zdecydowanie utatwia komunikowanie sie osoby obstugujacej z centrala.

Centrala sygnalizacji pozarowej POLON 4900 wykonana jest w postaci szafki mocowanej na $cianie. Drzwi, na ktérych
znajdujg sie elementy sygnalizacyjne i manipulacyjne zamykane sg na zamek bebenkowy. W lewej gornej czesci drzwi
znajduje sie duzy wyswietlacz tekstowy. W Srodkowej czesci drzwi znajdujg sie gtowne elementy obstugowe centrali -
klawiatura i diody Swiecace, informujace o stanie centrali. U dotu drzwi znajduje sie szczelina na wyjscie tasmy
papierowej od drukarki.

Centrale nalezy instalowaé w widocznym, tatwo dostepnym miejscu, nieo$wietionym bezposrednio padajacymi
promieniami stofica, z dala od zrodet ciepta. Temperatura pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 0°C i wyzsza niz
+40°C. Montaz centrali na wysoko$ci ok. 130cm (dolna krawedz) od podioza — tak, aby wyswietlacz znajdowat sie na
wysoko$ci wzroku osoby obstugujacej. Centrale przymocowuje sie do $ciany poprzez specjalng rame no$na,
dostarczang razem z urzadzeniem.

Gtéwne uktady elektroniczne centrali zbudowane sg w postaci modutdw mocowanych do drzwi i tylnej Sciany obudowy.
Na dole obudowy jest miejsce na umieszczenie w centrali dwoch akumulatoréw zasilania rezerwowego 2x 12V / 17Ah.
W przypadku koniecznosci zastosowania akumulatorow o wiekszej pojemnosci mozna wykorzysta¢ do tego celu
podwieszany pod centralg dodatkowy pojemnik na akumulatory PAR-4800 (do pojemno$ci 44Ah) lub umiescic je poza
centralg (zasilacz centrali moze wspdtpracowac z baterig akumulatoréw o max pojemnosci 90Ah).

Centrala zainstalowana zostanie w pomieszczeniu technicznym 07, znajdujacym sie na parterze budynku. Do centrali
podtaczony zostanie nadajnik GSM (wspdlny z centralg alarmowa), umozliwiajacy przekazywanie zdarzer alarmowych
(alarm I'i Il stopnia oraz uszkodzenia) do stuzb ochrony, znajdujacych sie w przychodni SPZLO przy ul. Szczesliwickiej.

Centrala jest réwniez przystosowana do podiaczenia UTA (urzadzenia transmisji alarmoéw), przekazujacego sygnaty
alarmu i uszkodzenia do zewnetrznej firmy monitorujace;.

2.4. Opis zastosowanych elementow systemu

Czujka multisensorowa DUT 6046

Jako podstawowy detektor w wiekszosci pomieszczen, zastosowana zostanie adresowalna wielosensorowa czujka
dymu i ciepta DUT-6046. Jest przeznaczona do wykrywania poczatkowego stadium rozwoju pozaru, podczas ktorego
pojawia sie dym iflub nastepuje wzrost temperatury. Charakteryzuije sie znaczng odpornoscig na wptyw ruchu powietrza i
zmian ci$nienia. Zastosowanie podwdjnego uktadu detekcji dymu (w zakresie IR i UV) oraz podwdjnego uktadu detekcji
ciepta zapewnia podwyzszong odporno$¢ na fatszywe alarmy spowodowane np. przez pare wodng i pyt, zachowujac
przy tym mate gabaryty i wysoka estetyke czujki.



Podstawg dziatania detektora dymu czujki DUT-6046 jest zasada Tyndala - rozpraszanie promienia $wietinego na
czasteczkach dymu. Wnikajace do wnetrza komory pomiarowej czasteczki dymu odbijajg Swiatto emitowane przez diode
nadawcza. Rozproszone $wiatto dociera do fotodiody powodujac powstanie fotopradu. Wnikajace do czujki ciepto
powoduje zmiany rezystancji termistoréw. Informacje o czynnikach pozarowych z czterech detektoréw poddawane sg
zaawansowanej analizie sygnatowe] przez mikroprocesor, ktéry ocenia stopien zagrozenia pozarowego.

Czujka DUT-6046 jest czujkg analogowa, z cyfrowym mechanizmem samoregulacii, tzn. utrzymuje statg czuto$¢ przy
postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po przekroczeniu zatozonego progu czujka wysyta do centrali
informacje o cze$ciowym zabrudzeniu komory pomiarowej w celu poinformowania stuzb serwisowych o koniecznosci
podjecia odpowiednich dziatan. Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwarg¢, ktéry odcina sprawng czes¢ linii
dozorowej od sasiadujacej czesci uszkodzonej, co umoZliwia dalsza niezaktocong prace czujki.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest impulsowym, czerwonym $wiattem dwdch diod, umieszczonych po
przeciwnych stronach obudowy czujki. Wskaznik umozliwia szybka lokalizacje alarmujacej czujki i stanowi pomoc przy
okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest Zle widoczna lub zainstalowana w trudno dostepnym
miejscu, mozna do niej dotaczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania WZ-31.

Czujka ma sze$¢ podstawowych trybéw pracy, ktore umozliwiajg uzytkownikowi optymalne dopasowanie jej do pracy
w okres$lonym Srodowisku:

tryb 1 — wspdtzalezna praca dwoch detektoréw dymu i dwéch ciepta,

tryb 2 — wspdtzalezna praca dwoch detektorow dymu,

tryb 3 — praca jako czujka ciepta w klasie A1R,

tryb 4 — niezalezna praca dwdch detektorow dymu i ciepta,

tryb 5 — rbwnowazny czujce dymu OUV,

tryb 6 — réwnowazny czujce dymu OIR,

Reczny ostrzegacz pozaru ROP4001M

Reczny ostrzegacz pozarowy przeznaczony do recznego uruchomienia systemu sygnalizacji pozarowej przez osobe,
ktéra zauwazyta pozar. Uruchomienie ostrzegacza przebiega dwuetapowo i polega na uderzeniu w szybke
zabezpieczajgcg i weisnieciu przycisku. Reczne ostrzegacze pozarowe produkowane sg w wersji do instalowania
wewnatrz tynku. Instalowanie ostrzegaczy na tynku wymaga uzycia ramki maskujgcej RM-60-R

Modut sterujaco-kontrolny EKS4001

Elementy kontrolno -sterujace EKS-4001 sq przeznaczone do uruchamiania (stykami przekaznika) na sygnat z centrali,
urzadzen alarmowych i przeciwpozarowych, np. sygnalizatorow, klap dymowych, drzwi przeciwpozarowych itp.
Umozliwiajg kontrolowanie sprawnosci sterowanego urzadzenia i poprawno$ci jego zadziatania. Majg dodatkowe
wejscie kontrolne do nadzoru nie zwigzanych ze sterowaniem urzadzen lub instalacji. Element mozna instalowac
wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

Modut sterujacy EWS4001

Adresowalny element sterujacy wielowyjsciowy EWS-4001 posiada 8 wyjs¢ przekaznikowych i jest przeznaczony do
sterowania roznymi urzadzeniami automatyki pozarniczej. Element mozna instalowa¢ wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

Modut kontrolny EWK4001

Adresowalny element wielowej$ciowy kontrolny EWK-4001 posiada 8 wej$¢ i jest przeznaczony do kontroli stanéw
urzadzen sygnalizaciji pozarowej (np. drzwi przeciwpozarowe, klapy dymowe), a takze do odbierania informaciji o alarmie
pozarowym z czujek z bezpotencjatowym zestykiem zwiernym, lub z innych systeméw sygnalizacji pozaru. Element
mozna instalowa¢ wewnatrz i na zewnatrz obiektow.

2.5. Organizacja alarmowania

Po zadziataniu elementu liniowego w adresowalnej linii dozorowej centrala POLON 4900, na podstawie algorytméw
decyzyjnych, sygnalizuje ALARM WSTEPNY, alarm | stopnia lub alarm Il stopnia w zaleznosci od wariantow
alarmowania zaprogramowanych dla konkretnych stref (pomieszczen).

Dla projektowanego systemu przyjeto wariant alarmowania dwustopniowy zwykty.



Alarm wstepny sygnalizowany jest za pomocg wewnetrznej sygnalizacji akustycznej oraz czerwonej lampki w polu z
napisem ALARM. Na wys$wietlaczu LCD pojawia okno zatytutowane ! ALARM WSTEPNY!!! oraz ponizej w
wydzielonym polu informacja o ilosci alarmujacych stref i iloSci stref nie ujawnionych na wys$wietlaczu (z powodu
ograniczonej wielkosci). W gtéwnym oknie alarmowym pojawiajg sie komunikaty przypisane alarmujacym strefom. Jesli
ilo$¢ alarmujacych stref przekracza mozliwosci ich jednoczesnego wyswietlenia tj. 8 stref, wowczas nieujawnione alarmy
mozna przejrze¢ za pomoca przycisku ALARM.

Tryb alarmowania dwustopniowego zwyklego (wariant 2)

Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje alarm | stopnia., ktory sygnalizowany jest akustycznie i optycznie przez czas T1
(przyjeto 30s) przeznaczony na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i potwierdzenie alarmu (przyciskiem
POTWIERDZENIE). Niezgtoszenie si¢ obstugi w czasie T1 powoduje wigczenie alarmu Il stopnia. Zgtoszenie si¢
personelu obstugujacego przedtuza czas trwania alarmu | stopnia o czas T2 (przyjeto 4min — na etapie wykonawczym
czas T2 nalezy zweryfikowaé doSwiadczalnie), mierzony od chwili potwierdzenia alarmu | stopnia, ktéry przeznaczony
jest na dokonanie rozpoznania zaistniatego zagrozenia pozarowego.

Po czasie T2, jezeli obstugujacy wczesniej nie przeprowadzit kasowania, poprzez uzyskanie dostepu na poziomie ||
i weisniecie podswietlonego przycisku KASOWANIE, nastapi wiaczenie alarmu Il stopnia.

Wecisniecie recznego przycisku pozaru powoduje uruchomienie alarmu pozarowego |l stopnia.
2.6. Instalacje kablowe

System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie moze
by¢ wspdlny z siecig innej instalacji. Linie dozorowe wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodami o podwyzszonej
odporno$ci na spalanie, typu YnTKSYekw 1x2x0,8. Linie monitorujace (za wyjatkiem klap ppoz) nalezy poprowadzi¢
kablem typu YnTKSY 1x2x0.8. Linie sterujace (centrala wentylacyjna, rozdzielnia NN, klapy ppoz, centrale oddymiania),
zasilajace (sygnalizatory) oraz monitorujgce (do klap ppoz) nalezy poprowadzi¢ bezhalogenowym kablem HDGs PH90.
Zespdt kablowy nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajacy ich wymiane bez potrzeby naruszania konstrukcji budynku

» Dopuszcza sie prowadzenie przewoddw elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o
grubosci co najmniej 5mm, co nie zwalnia z zastosowania kabli i systemoéw mocowan w wykonaniu PH90

» Zespoly kablowe stosowane w systemach zasilania i sterowania urzgdzeniami stuzacymi ochronie przeciwpozarowe;
powinny zapewnia¢ ciggtos¢ dostawy energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 min.

Kable typu HDGs powinny by¢ prowadzone w atestowanych (CNBOP) korytkach metalowych lub obejmach
mocowanych przy pomocy metalowych kotkéw do Scian, stropéw. Wszystkie przejscia przez strefy pozarowe nalezy
uszczelni¢ masg o odporno$ci ogniowej odpowiedniej od odpornosci przegrody. Uszczelnienia odpowiednio oznaczy.

Podczas realizacji etapu 1, zostanie réwniez przygotowane okablowanie pod realizacje etapu 2 — w tym celu z centrali
wyprowadzone zostanie okablowanie dla dodatkowych petli dozorowych 03,04,05 i 06 oraz 4 linii sygnatowych i
pozostawione z zapasem w przestrzeni miedzystropowej klatki schodowej (odrebnie dla kazdej kondygnacii)

2.7. Wymagania i wskazoéwki instalacyjne

»  Doktadne rozmieszczenie czujek nalezy uzalezni¢ od ostatecznej aranzacji wnetrz.

»  System sygnalizacji pozarowej stanowi niezalezng wydzielong instalacje bezpieczenstwa w zwigzku z czym nie
moze by¢ wspdlny z siecig innej instalacji.

* Instalacje linii dozorowych nalezy wykonac w listwach kablowych lub w rurkach PCV montowanych do stropu.

*  Dopuszcza sie prowadzenie instalacji w istniejacych korytach kablowych, przeznaczonych dla instalacii
niskopragdowych

*  Linie dozorowe wewnetrzne nalezy wykona¢ przewodem ekranowanym YnTKSYekw 1x2x0.8mm w powtoce koloru
czerwonego. Kolejno$¢ elementdw na petli powinna by¢ zgodna z niniejszg dokumentacja.

*  Przy instalowaniu elementéw nalezy uwzgledni¢ wytyczne do projektowania okreslajace sposéb montazu (tzn. aby
czujki znajdowaty sie w odlegtosci wiekszej niz 0,5m od $cian, belek stropowych, podciagow i innych przegrod
pionowych oraz kratek wyciagowych wentylacji oraz w odlegtosci 1,5m od kratek wentylacyjnych nawiewnych).
Czujki dozorujace przestrzen miedzystropowa montowaé posrodku pdl utworzonych przez podciagi, $ciany czy
dukty wentylacyjne lub mozliwe blisko urzadzen zakwalifikowanych jako stanowigce ewentualne zagrozenie
pozarowe (rozdzielnie sterujace, itp.) W przypadku sufitdw nierozbieralnych nalezy przewidzie¢ otwory rewizyjne
umozliwiajace dostep serwisowy do czujki. Zaréwno na sufitach nierozbieralnych jak i na modutach rozbieranego
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sufitu podwieszanego stanowigcego dostep do czujki miedzystropowej nalezy zamontowa¢ wskaznik zadziatania w
sposdb jednoznacznie wskazujacy ktdrej czujki miedzystropowej dotyczy.

Czujki montowane do betonowej konstrukcji budynku nalezy zamontowa¢ do stropu przy pomocy kotkéw. Czujki
montowane na rozbieranych stropach podwieszanych oraz do stropdw wykonanych z petnej ptyty kartonowo-
gipsowej nalezy zamontowa¢ przy pomocy kotkéw wiasciwych do plyt gipsowych zas kable doprowadzaé przez
ptyte bezposrednio od géry do gniazda czujki.

Linie sterujace i zasilajgce nalezy wykonaé przewodami niepalnymi o klasie odpornosci ogniowej PH90, za$
przewody monitorujace kablami uniepalnionymi zakonczonymi rezystorami o wartosciach zgodnych z podanymi w
DTR-kach dostarczanych z modutami monitorujgcymi.

Reczne ostrzegacze pozarowe montowac na wysokosci ok. 1,2-1,6m od poziomu podtogi. Dojscia do przyciskdw
ROP wykona¢ podtynkowo lub w rurkach PCV. W trakcie eksploatacji nalezy zwrdci¢ uwage by ROPy nie zostaty
zastoniete w zwigzku z pozniejszg aranzacjg pomieszczen przez drzwi, meble itp.

Przebiegi tras kablowych przedstawiono na rysunkach rzutéw budynku. Wszystkie elementy systemu nalezy
oznakowa¢ zgodnie z projektem.

Zasilanie CSP nalezy wykona¢ kablem z wydzielonego pola rozdzielni pozarowej. W poblizu centralki nalezy
umiesci¢ instrukcje obstugi centrali, ksigzke kontroli systemu, instrukcje postepowania w przypadku alarméw
pozarowych i uszkodzeniowych oraz dokumentacje systemu.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ w oparciu o fabryczng dokumentacje techniczno-ruchowg producenta urzadzen.
System SSP nalezy regularnie poddawac¢ przegladom konserwacyjnym zgodnie z wytycznymi PKN-CEN/TS 54-14
CNBOP i zaleceniami producenta systemu.

Po zakoriczonej instalacji systemu Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ szczegétowa dokumentacie
powykonawczg systemu SSP, uwzgledniajaca opis i numeracje wszystkich elementéw systemu, zgodnie ze stanem
faktycznym.

2.8. Funkcije sterujaco-kontrolne systemu

W przypadku wystapienia zagrozenia pozarowego w obiekcie, system SSP bedzie spetniat w budynku funkcje
nadrzedng nad innymi systemami i realizowat nastepujace sterowania w alarmowane; strefie:

2.9. Matryca sterowan i wykaz elementow sterujaco-kontrolnych

sterowanie sygnalizatorami
wytaczenie wentylacji bytowej i klimatyzacii

zamkniecie klap odcinajacych na kanatach wentylacji bytowej

sterowanie windg (zjazd na parter i otwarcie drzwi)
sterowanie i monitorowanie centrali oddymiania (otwarcie klap oddymiajacych oraz uruchomienie wentylatora
napowietrzajacego)

Ponizsza tabela obrazuje funkcje sterujaco-kontrolne, realizowane przez poszczegoine moduty petlowe. Adresy
poszczegoinych modutow odzwierciedlajg ich numeracje na rysunkach. Na etapie uruchomienia systemu, nalezy

dokonac¢ jego konfiguracji w oparciu o ponizsze zestawienia:

We Alarmowana strefa
LP | Adres Typ fw! Opis dziatania K.
’ FELET Schodowa
Wy Sterowanie klapy KP1/01 2
1 01/14 | EKS4001 | We2 | Klapa KP1/01 otwarta
We3 | Klapa KP1/01 zamknieta
Wy Sterowanie klapy KP2/01 2
2 | 01/21 | EKS4001 | We2 | Klapa KP2/01 otwarta
We3 | Klapa KP2/01 zamknieta
Wy Sterowanie klapy KP3/01 2
3 | 01/22 | EKS4001 | We2 | Klapa KP3/01 otwarta
We3 | Klapa KP3/01 zamknieta
Wy Sterowanie klapy KP3/02 2
4 | 01/23 | EKS4001 | We2 | Klapa KP3/02 otwarta
We3 | Klapa KP3/02 zamknieta
5 01/30 | EKS4001 | Wy Sterowanie windg 2 2




We1 | Monitorowanie zasilacza 24VDC

Wy Sterowanie centrali oddymiania

6 01/31 | EKS4001 | We1 | Monitorowanie sygnatu ,uszkodzenie”

We2 | Monitorowanie sygnatu ,zadziatanie”

Wy Sterowanie tablicy sterujaco-zasilajacej

7 01/32 | EKS4001 | We1 | Monitorowanie sygnatu ,uszkodzenie”

We2 | Monitorowanie sygnatu ,zadziatanie”

We1 | Klapa KP0/01 otwarta

We2 | Klapa KP0/01 zamknieta

We3 | Klapa KP0/02 otwarta

We4 | Klapa KP0/02 zamknigta

2120 | EWK4001
8 | 02120 0" "Wes | Kiapa KPOI03 otwarta

We6 | Klapa KP0/03 zamknieta

We7 | Klapa KP0/04 otwarta

We8 | Klapa KP0/04 zamknieta

Wy1 | Sterowanie klap KP0/01 — KP0/04

9 02/21 | EWS4001 | Wy2 | Wytgczenie wentylatoréw kanatowych

Wy3 | Wylaczenie klimatyzacji

10 | 02/22 | EKS4001 | We1 | Monitorowanie zasilacza 24VDC

Wy1 | Sterowanie klap KPP/01 - KPP/04

11 | 02/30 | EWS4001 | Wy2 | Sterowanie klap KPP/05 - KPP/07

Wy2 | Wylaczenie centrali wentylacyjnej

We1 | Klapa KPP/01 otwarta

We2 | Klapa KPP/01 zamknieta

We3 | Klapa KPP/02 otwarta

We4 | Klapa KPP/02 zamknieta

12| 0231 EWKA00T \ye5 | iapa KPP/03 otwarta

We6 | Klapa KPP/03 zamknieta

We7 | Klapa KPP/04 otwarta

We8 | Klapa KPP/04 zamknieta

We1 | Klapa KPP/05 otwarta

We2 | Klapa KPP/05 zamknieta

We3 | Klapa KPP/06 otwarta

13 | 02/32 | EWK4001 | We4 | Klapa KPP/06 zamknieta

We5 | Klapa KPP/07 otwarta

We6 | Klapa KPP/Q7 zamknieta

We7 | Monitorowanie zasilacza 24VDC

14 | 02/50 | EKS4001 | We1 | Monitorowanie zasilacza 24VDC

15 2 PK1 Wy Sygnat ,Uszkodzenie” do centrali monitoringu UTA

16 | £ PK2 Wy Sygnat ,Alarm | stopnia” do centrali monitoringu UTA

17 g = PK3 Wy Sygnat ,Alarm Il stopnia” do centrali monitoringu UTA

18 I ‘;E‘) PK4 Wy Sygnat ,Uszkodzenie” do modutu GSM (centrala alarmowa)
19 § ° PK5 Wy Sygnat ,Alarm | stopnia” do modutu GSM (centrala alarmowa)
20 | & PK6 Wy Sygnat ,Alarm |l stopnia” do modutu GSM (centrala alarmowa)
21 = PK7 Wy Linia sygnalizatoréw S1

1 — zatgczenie sterowania w przypadku wystapienia alarmu 1 stopnia

2 — zalaczenie sterowania w przypadku wystapienia alarmu 2 stopnia




2.10. Bilans pradowy centrali i wyliczenie wymaganej pojemnos$ci akumulatoréw

OBLICZANIE PARAMETROW LINIl DOZOROWYCH | ZASILANIA DLA CENTRALI POLON 4900
taczn KABEL
ADC zrq dy Rezy- | Pojem-
NP DIO [ DOR| DUT|DOP| DOT| TUN [ DPR | DUR| ROP| SAL | EKS |EWS|EWK| ACR|DUR| UCS Tryb dozoro-| Diu- [ Rezy- | Pojem-| Stancjaj nosc UWAGI
linii Tryb Tryb | Tryb | Tryb | Tryb . o A ) linii linii
Ogran. 6001 4047 4000 1 2 3 4 |soor] 6 wania | 90s¢ |stancjal nos¢ Q] (nF]
pradu radio | /6000 ;4 Hk=kS,6 Rea7k|Retak| 40 |Recaak| MA [km] ] [Q/km] | [nF/km]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
1 20 24 1 7 4,89 0,3 75 120 22,5 36 Parametry prawidtowe
2 20 38 5 2 2 3 7,46 0,2 75 120 15 24 Parametry prawidiowe
3| 20 0,00 0 (1]
4( 20 0,00 0 (1]
5| 20 0,00 0 0
6| 20 0,00 0 0
71 20 0,00 0 (1]
8| 20 0,00 0 (1]
RAZEM 0 0 | 62 0 0 0 0 6 0 9 2 3 0 0 0 0 0,5 Parametry centrali prawidiowe
OBLICZENIE POJEMNOSCI AKUMULATOROW REZERWOWYCH
dlz:::?:vlel'l Wykorzystane linie sygnatowe Pobor pradu przez urz. zewnetrzne Pobor pradu tacznie Wymagany czas pracy Pojemnosé akumulatorow
LS1LS2 LS3-LS8 dozorowanie [A] | alarmowanie [A] dozorowanie [A] alarmowanie [A] [h] [Ah]
30 31 32 33 34 35 36 37 38
2 0,37 0,67 72 32,37




2.11. Wytyczne dla wykonawcy

Przed przystapieniem do montazu systemu, nalezy zapozna¢ sie z niniejszym projektem, uwagi zgtosi¢
autorowi. Podczas prac montazowych konieczny jest nadzor inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
niniejszego projektu wymagajg uzgodnienia, potwierdzonego przez projektanta.

Kazde urzadzenie powinno by¢ wbudowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz posiada¢ wymagane
obowigzujacymi przepisami dokumenty dopuszczajace (certyfikaty, deklaracje zgodnos$ci). Podczas wykonywania robot
przestrzega¢ obowigzujacych norm, przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;.

2.12. Wytyczne konserwaciji systemu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z dnia
07.06.2010r.):

,Urzadzenia przeciwpozarowe | ga$nice powinny by¢ poddawane przegladom technicznym i czynnosciom
konserwacyjnym zgodnie z zasadami okreSlonymi w Polskich Normach dotyczacych urzadzen przeciwpozarowych i
gasnic, w odnos$nej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsfugi.

Przeglady techniczne i czynno$ci konserwacyjne, o ktorych mowa w ust. 2, powinny by¢ przeprowadzane w okresach i w
$posob zgodny z instrukcjg ustalong przez producenta, nie rzadziej jednak niz raz w roku.

Podstawowe czynnoSci konserwacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg techniczno-ruchowg lub
instrukcjg przez firme autoryzowang przez producenta”.

Instalacja pracuje bez konieczno$ci ciagtego nadzoru. Wszystkie czynno$ci oraz uwagi i spostrzezenia wynikte w czasie
eksploatacii, obstugi, konserwacji i kontroli nalezy odnotowa¢ w Ksigzce pracy oraz niezwiocznie usungé wszelkie
nieprawidtowosci. Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie konserwacji dla prawidtowego funkcjonowania systemu, nalezy
powierzy¢ jq firmie (osobie) uprawnionej, wykwalifikowanej i przygotowanej technicznie do obstugi systemu oddymiania.
Osoba taka bezwzglednie musi posiada¢ autoryzacje producenta urzadzen. Wykonanie okre$lonych czynnosci
konserwatorskich musi by¢ kazdorazowo sprawdzone i potwierdzone odpowiednim protokotem przez osobe sprawujacq
nadzor eksploatacyjny z ramienia Uzytkownika.

3. SYSTEM STEROWANIA ODDYMIANIEM KLATKI SCHODOWEJ
3.1. Opis techniczny

Gtéwnym zadaniem systemu oddymiania jest odprowadzenie gazéw pozarowych i ciepta z wydzielonej pozarowo klatki
schodowej. Zaprojektowany, samoczynny system oddymiania umozliwia zrealizowanie wymagan wynikajacych z § 256
Rozporzadzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

Ponadto system oddymiania ma umozliwic:

» ochrone dojscia ewakuacyjnego przed toksycznymi gazami, wysokg temperaturg, powstatymi podczas pozaru,
*  bezpieczne warunki ewakuacii,
» przeprowadzenie skutecznej akcji ratowniczo- gasniczej,

Poczatek dziatania systemowi oddymiania daje pojawienie si¢ dymu na klatce schodowej. Centrala sterujgca po
odebraniu sygnatu z systemu SSP spowoduje wystanie sygnatu do sitownikow klap oddymiajacych w celu ich otworzenia
oraz do uruchomienia wentylatora napowietrzajacego (kompensujacego).

Dodatkowo mozZliwe bedzie reczne uruchomienie systemu, poprzez wciSniecie jednego z przyciskéw oddymiania.
System bedzie rowniez wyposazony w przycisk przewietrzania, umozliwiajacy reczne otwarcie klap, w celu
przewietrzenia klatki schodowej. Zainstalowana czujka pogodowa deszcz/wiatr zapewni automatyczne zamkniecie klap
w przypadku wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych.

Aby system oddymiania funkcjonowat poprawnie, nalezy zapewni¢ doptyw $wiezego powietrza z zewnatrz. Poniewaz na
analizowanych klatkach schodowych nie ma mozliwosci zapewnienia napowietrzania w sposéb grawitacyjny, projektuje
sie zastosowanie dedykowanego wentylatora mechanicznego.
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3.2. Opis techniczny

System oddymiania sktadat sie bedzie z kompaktowej centrali oddymiania RZN 4408-K do sterowania klapami
oddymiajacymi oraz z tablicy sterujgco-zasilajacej TSZ-200 do sterowania praca wentylatora napowietrzajacego.

Tablica sterujaco zasilajaca TSZ-200 to zasilacz i jednoczesnie centrala przeznaczona do sterowania, monitorowania i
zasilania urzadzen przeciwpozarowych stosowanych w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz
wentylacji pozarowej i bytowej. Procedury przeciwpozarowe i funkcje wentylacji realizowane sg poprzez sterownik
zaprogramowany na podstawie symulacji CFD, scenariusza pozarowego i wytycznych projektu wentylaciji.

Centrala pozwala na zastosowanie falownikéw o mocy do 75 kW, umozliwiajgcych tagodny rozruch i ptynng regulacje
predko$ci (wydajno$ci) wentylatorow przy realizacji rozbudowanych algorytméw sterowania. Dla mniej wymagajacych
instalacji centrala realizuje uktady rozruchu gwiazda-trojkat lub bezposredni.

Mozliwe jest zastosowanie zbiorczego panelu LCD do podgladu stanéw pracy kilku central w obiekcie. Panel jest
niezbedny w duzych, rozlegtych systemach ztozonych z kilku central TSZ-200. Centrala sterujaca dedykowana jest do
sterowania i zasilania dowolnych systemdw wentylacji nadcisnieniowej i oddymiajace;.

Podstawowe parametry:

o Sterowanie, zasilanie i kontrola pracy urzadzen w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta oraz
sygnalizacji pozarowej

»  Zastosowanie w obiektach wielkopowierzchniowych i klatkach schodowych

*  Wykonanie wedtug indywidualnego projektu

*  Funkcje zasilacza zgodne z normami PN-EN 12101-10 i PN-EN 54-4

»  Zgodno$¢ z pkt 12.1 i 12.2 Rozporzadzenia MSWIA (Dz.U. z 2010 r. Nr 85, poz. 553)

»  Projektowana na indywidualne zamowienie

»  Wyposazenie i sposob dziatania zalezg od przyjetego scenariusza pozarowego

»  Zapewnia bezpieczny i fagodny rozruch wentylatoréw w wariantach (rozruch bezpo$redni, gwiazda-tréjkat czy za
pomocg falownikdw)

e Obstuguje sitowniki sterowane przerwg napieciowa, podaniem napiecia 24 VV DC/230 V AC lub zmiang potencjatu
(24 V DC) czy fazy (230 V AC)

e Obstuguje elektromechaniczne badz elektromagnetyczne urzadzenia ryglujace (np. rygle, chwytaki, zwory)

*  Wykrywa stan zwarcia lub rozwarcia krancéwek oraz kontroluje przekroczenie czasu na ich otwarcie/zamkniecie

»  Monitoruje stan podtaczenia urzadzen peryferyjnych

» Umozliwia $ledzenie historii zdarzen i sprawdzanie prawidtowo$ci wykonania scenariuszy dziatania

3.3. Przyciski

Reczne przyciski oddymiania instalowa¢ na wysokosci 1,2-1,6 m od poziomu podtoza, w odlegtosciach — o ile to mozliwe
- co najmniej 0,5 m od innego osprzetu elektrycznego. Przyciski montowa¢ w miejscach wskazanych na rysunku, jak
najblizej drzwi ewakuacyjnych. Przyciski montowa¢ wykonujac odpowiednie wkucia lub bezpo$rednio na tynku. Rodzaj
okablowania wykona¢ zgodnie ze schematem blokowym.

3.4. Klapy oddymiajace

Dobér klap oraz obliczenia wymaganej powierzchni znajdujg sie w czesci sanitarnej opracowania. Zaprojektowane
klapy oddymiajace Mercor E100/140 sg standardowo wyposazone w sitowniki 1,6A. Dotaczenie fabrycznego odcinka
okablowania sitownika do projektowanej linii sterujacej poprzez dedykowang puszke potgczeniowg E90. Rodzaj
okablowania wykona¢ zgodnie ze schematem blokowym

3.5. Wentylator napowietrzajacy

Dobér wentylatora znajduje sie w czesci sanitarnej opracowania. Zaprojektowano wentylator MCR Monsun 63/4-2,2-
624/9-9/N40/BO zasilany napieciem 230/400V i mocy 2,2kW. Rodzaj okablowania wykona¢ zgodnie ze schematem
blokowym

3.6. Wytyczne dla wykonawcy

Przed przystgpieniem do montazu systemu oddymiania, zapozna¢ sie z niniejszym projektem, uwagi zgtosi¢ autorowi.
Podczas prac montazowych konieczny jest nadzor inwestorski i autorski. Wszelkie zmiany i odstepstwa od niniejszego
projektu wymagajg uzgodnienia, potwierdzonego przez projektanta.

Kazde urzadzenie powinno by¢ wbudowane zgodnie z wytycznymi producenta oraz posiada¢ wymagane
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obowigzujacymi przepisami dokumenty dopuszczajace (certyfikaty, deklaracje zgodnosci). Podczas wykonywania robot
przestrzega¢ obowigzujacych norm, przepiséw oraz zasad wiedzy techniczne;.

4. SYSTEM WYKRYWANIA WLAMANIA

4.1. Zakres opracowania

W celu ochrony przebudowywanego budynku przychodni nalezy zainstalowa¢ system wykrywania i sygnalizacji
wltamania. Projektuje sie budowe systemu w oparciu o centrale SATEL INTEGRA 64. Jednostka centralna
umiejscowiona zostanie w pomieszczeniu 0.7 na parterze budynku.

4.2. Podstawa opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig nastepujace materiaty:
» PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 1: Wymagania systemowe.

* PN-EN 50131-2-4 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Czes¢ 2-4. Wymagania
dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.

» PN-EN 50131-2-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-6: Czujki stykowe
(magnetyczne).

» PN-EN 50131-5-3 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania - Cze$¢ 5-3: Wymagania dotyczace
potaczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujgacego techniki czestotliwosci radiowych.

» PN-EN 50131-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania i napadu - Cze$¢ 6: Zasilacze
* PN-CLC/TS 50131-7 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wiamania — Czes¢ 7: Zasady stosowania.
» konsultacje z Inwestorem

4.3. Analiza zagrozen

Analizowany ze wzgledu na swoj charakter i przeznaczenie nie jest zbyt narazony na zagrozenia zewnetrzne.
Jedynymi zagrozeniami, przed ktorymi nalezy sie ochronic sa;

» akty wandalizmu
e kradziez z wtamaniem

4.4. Dobor stopnia zabezpieczenia

Na podstawie powyzszej analizy zagrozen, przy projektowaniu systemu sygnalizacji wtamania i napadu - jako
podstawowy przyjmuje sie 1 stopien zabezpieczenia, zgodnie z PN-EN 50131-1.

4.5. Opis sposobu zabezpieczenia

Otwory drzwiowe zewnetrzne, na poziomie parteru, zabezpieczone zostaty czujkami magnetycznymi (kontaktronami).
We wszystkich pomieszczeniach na poziomie parteru, w ktorych znajdujg sie otwory okienne oraz na gtownych ciggach
komunikacyjnych nalezy zainstalowaé¢ czujki ruchu PIR.

Jak podstawowe detektory PIR proponuje sie zastosowaé czujki ruchu PIR LC 100PI. W czujce wykorzystano specjalnie
zaprojektowang soczewke optyczna, a takze unikalny czteroelementowy czujnik pasywnej podczerwieni (QUAD
PIR). LC100 odporna jest na zwierzeta domowe o masie sumarycznejdo 25 kg. Kompensacja temperaturowa oraz
soczewki z wieloma strefami detekcji umoZliwiaja wykrycie ruchu intruza nawet w najbardziej niesprzyjajacych
warunkach.
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Czujka spetnia wymagania Grade 2 normy EN 50131.
4.6. Zasilanie podstawowe

Centrale oraz podcentrale z zasilaczami, zasili¢ z tablic rozdzielczych wedtug projektu branzy elektrycznej.

Zabezpieczenia zwarciowe obwoddw zasilajacych wykona¢ przy uzyciu wytacznikéw nadmiarowo-pradowych o wartosci
10A.

4.7. Bilans mocy i obliczenie pojemno$ci akumulatoréw

Na potrzeby analizowanego obiektu przyjeto czas podtrzymania dziatania systemu po zaniku napiecia podstawowego
przez okres ok. 36h.

Centrala Integra 64, #01

W stanie dozoru

Pobor w Pobor taczn
Typ llog¢ stanie dozoru [ A? y
[mA]
INTEGRA 64 1 150,00 0,150
GPRS-A 1 80,00 0,080
Czujka LC 100 PI 12 8,00 0,096
Klawiatura KLED 2 40,00 0,080
Klawiatura KLCD 1 17,00 0,017
0,423
Q=1,25*(Id*Td+la*0,5)
Id - prad w stanie dozoru
Td- wymagany czas podtrzymania
la - prad w stanie alarmu
Wymagany czas podtrzymania [h]= 36h v
Obliczona pojemnos$¢ akumulatoréw Q= 20 Ah
Podcentrala #02
W stanie dozoru
Pobor w .
Typ llos¢ stanie dozoru Pobo[r A’i]aczny
[mA]

INT-E 1 35,00 0,035
Klawiatura KLED 1 40,00 0,040
Czujka LC 100 PI 7 8,00 0,056

0,131
Q=1,25*(Id*Td+la*0,5)
Id - prad w stanie dozoru
Td- wymagany czas podtrzymania
la - prad w stanie alarmu
Wymagany czas podtrzymania [h]= 36h v
Obliczona pojemnos$¢ akumulatoréw Q= 6 Ah

13



4.8. Obstuga systemu

Do biezacej obstugi systemu (konfiguracja, zazbrajanie, rozbrajanie) stuzyty bedg manipulatory szyfrowe:

*  gtéwny manipulator M1 (LCD) zlokalizowany w pomieszczeniu 07
» manipulatory strefowe M2, M3 i M4 (LED), zlokalizowane przy wejsciach do budynku

Dla etapu 1 przyjeto, ze obiekt stanowit bedzie jedna strefe dozorowa. Na etapie 2 wydzielona zostanie kondygnacja 3
pietra, ktora rowniez bedzie stanowita odrebng strefe dozorowg i bedzie mogta byé samodzielnie rozbrajana/zazbrajana.

4.9. Sygnalizacja i monitoring

W przypadku wykrycia alarmu przez uzbrojony system alarmowy, uruchomione zostang 2 sygnalizatory zewnetrzne,
Zlokalizowane na elewacjach budynku. Za pomocg modutu GPRS-A, wyposazonego w telefon GSM - przekazane
zostang powiadomienia na max. 8 numerdw telefonéw. Modut bedzie wspdiny dla monitorowania zdarzen z systemu
SSP.

Monitorowane stany systemu:

e alarm

» uszkodzenie
»  zazbrojenie
e rozbrojenie

4.10. Instalacje wewnetrzne i zewnetrzne

Magistrale wykona¢ przewodem typu YTDY 6x0.5. Projektowane linie dozorowe do czujek alarmowych nalezy wykonaé
przewodem typu YTKSY 2x2x0.5. Przewody uktada¢ w rurach typu peszel po tynkiem lub w korytach teletechnicznych.

Szczegotowy opis potaczen znajduje sie na schemacie blokowym.

4.11. Uwagi koricowe

Potaczenia pomigdzy urzadzeniami, uruchomienie i programowanie systemu wykonaC zgodnie z Dokumentacjg
Techniczng dostarczang razem z urzadzeniami przez producenta sprzetu.

Wszelkie zmiany w aranzacji wnetrz, nalezy zgtosi¢ do projektanta w celu uzgodnienia potozenia czujek pasywnej
podczerwieni.

Szczegdtowego podziatu na strefy dozorowe nalezy dokona¢ na etapie wykonawczym, w porozumieniu z Inwestorem
oraz Uzytkownikami poszczeg6lnych powierzchni.

5. SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO

5.1. Zakres opracowania

W celu dodatkowej ochrony budynku oraz przylegtego terenu, projektuje sie zainstalowanie systemu monitoringu
wizyjnego, w oparciu o system bazujacy na technologii IP. Majac na uwadze bezpieczenstwo uzytkownikéw budynku,
personelu oraz znajdujgcego si¢ na terenie mienia i — rozlokowano punkty kamerowe, umozliwiajace biezacy podglad
oraz rejestracie obrazu. Ochrong objete zostang elewacje budynku, gtéwne wejscia oraz ciggi komunikacyjne.
Rozmieszczenie punktow kamerowych przedstawiono na rzutach.

Projektowany system CCTV petnit bedzie nie tylko role prewencyjng (dziatat zachowawczo), lecz takze umozliwi
odtworzenie zaistniatego zdarzenia, z przeciagu ostatnich 30 dni.

Zadanie zaprojektowania systemu monitoringu wizyjnego opartego na technologii IP musi faczy¢, zespalac i integrowac
nie tylko kamery i oprogramowanie do ich zarzadzania ale bazowa¢ na technologii okablowania strukturalnego
(miedzianego), jak réwniez urzadzen aktywnych dzieki ktorym transmisja jest realizowana.

Tym samym systemy te muszg byC zintegrowane i kompatybilne tak aby wzajemnie nie zaktocaty sie i dziataly
nieprzerwanie przez dtugi czas.

5.2. Podstawa techniczna opracowania

Podstawe techniczng opracowania stanowig nastepujace materiaty:

»  Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
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»  Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz.U. 2000 r. Nr 106, poz. 1126
*  Przepisy EMC, dotyczace zgodnosci elektromagnetycznej urzadzen.
»  BN-65/8984 — 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.
*  PN-EN 50132-5:2002 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Teletransmisja
*  PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach -- Wytyczne stosowania

5.3. Opis systemu i urzadzen

Do nadzoru wyzej wymienionych miejsc projektuje sie uzycie nastepujgcych modeli kamer:
Kamera zewnetrzna NVIP-2DN3036H/IR-1P w obudowie typu ,bullet” — przeznaczona do podstawowej ochrony

elewacji oraz wejs¢ i wyjs¢ z budynku
 /
N,
/
\ /

» przetwornik 1/2.8”, 2Mpx, matryca CMOS

* obiektyw ze zmienng ogniskowg f=2.8-12mm/F1.4

» oswietlacz IR, zasieg 30m

* liczba efektywnych pikseli 1920(H)x1080(V)

* czuto$¢ 0.003Ix/F1.4 - tryb kolorowy, 0.0003Ix/F.14 — tryb czarno-biaty, Olx (IR wt.) - tryb czarno-biaty
* elektroniczna migawka automatyczna 1/25s - 1/100000s

» szeroki zakres dynamiki WDR

 cyfrowa redukcja szumu 3D

 mechaniczny filtr podczerwieni

* rozdzielczo$¢ strumienia wideo 1920x1080 (FullHD), 1280x720 (HD), 640x480 (VGA) ,320x240 (QVGA)
» predkos¢ przetwarznia 30ll/s dla 1920x1080 (FullHD)

» kompresja wideo H.264+, MJPEG/G.711

* przepustowos¢ taczna 6Mb/s

 obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP
» zasilanie PoE, 12VDC

 pobor mocy 3W, 5W (IR)

* temperatura pracy -30°C — 50°C

Kamera wewnetrzna NVIP-2DN3036V/IR-1P w obudowie koputkowej — przeznaczona do podstawowej obserwacji
wewnatrz obiektu (wejscia, gtéwne ciagi korytarzowe, hale produkcyjne)

¢ b

_—

» przetwornik 1/2.8”, 2Mpx, matryca CMOS

* obiektyw ze zmienng ogniskowg f=2.8-12mm/F1.4

» oSwietlacz IR, zasieg 30m

* liczba efektywnych pikseli 1920(H)x1080(V)

e czuto$¢ 0.003Ix/F1.4 — tryb kolorowy, 0.0003Ix/F.14 — tryb czarno-biaty, Olx (IR wt.) — tryb czarno-biaty
* elektroniczna migawka automatyczna 1/25s — 1/100000s

* szeroki zakres dynamiki WDR

 cyfrowa redukcja szumu 3D

15



» mechaniczny filtr podczerwieni

* rozdzielczo$¢ strumienia wideo 1920x1080 (FullHD), 1280x720 (HD), 640x480 (VGA) ,320x240 (QVGA)
* predko$¢ przetwarznia 30Il/s dla 1920x1080 (FullHD)

» kompresja wideo H.264+, MJPEG/G.711

» przepustowos$¢ taczna 6Mb/s

 obstugiwane protokoty sieciowe TCP/IP, UDP, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, PPPoE, SMTP

* zasilanie PoE, 12VDC

* pobdr mocy 3W, 5.5W (IR)

 temperatura pracy -30°C — 50°C

Sie¢ na potrzeby systemow bezpieczenstwa musi by¢ wydzielona fizycznie od ogdlnobudynkowej sieci LAN.

Wszystkie kamery zasilone zostang z portow PoE przelacznika sieciowego, zainstalowanego w szafie GPD, na 1
pietrze. Nalezy zastosowaé przetacznik sieciowy z funkcjg zarzadzania, 24 porty GbE PoE RJ45 + 4 porty GbE combo.
Dostawa przetacznika sieciowego lezy po stronie Inwestora.

Wszystkie tory dla kamer zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ przepieciowo — od strony zewnetrznej poprzez 1-kanatowe
zabezpieczenie typu PTF-1-EXT/PoE, natomiast od strony szafy poprzez zabezpieczenia przepieciowe 4 i 8 kanatowe
Ethernet PoE, zintegrowane z panelem potaczeniowym.

Rejestrator cyfrowy

Strumien sygnatéw wizyjnych ze wszystkich punktéw kamerowych nagrywany bedzie na rejestratorze sieciowym NMS
NVR 5-4U. Rejestrator zostanie zabudowany w szafie GPD, na 1 pigtrze budynku.

Podstawowe parametry rejestratora:

« kanaty audio i wideo: do 40 kanatow w rozdzielczosci 1920x1080

« obstugiwane rozdzielczosci do 4000x3000

 kompresja H.264, MJPEG, H.264+, H.265

 wielko$¢ nagrywanego strumienia: 250MB/s tacznie ze wszystkich kamer
« obstuga do 3 monitoréw jednoczesnie

« opcjonalny montaz dysku: 5xSATA 3,5

« system operacyjny: Microsoft Windows 10 loT

« system rejestracji i nadzoru: NMS

1 Disk Calculation Clear

o Kam. zewnetrzna (E1)(1) X Recording Time Given
ber: 10 Constant Bitrate : 2457 kbp:

netrzna (E1)(2) X Recording Time:
Constant Bitrate : 2457 kbps

N
=
N
Ny

netrzna (E2)(3)
Constant Bitrat Recording Time/day:

Required Disk Space:

181

Zgodnie z wymaganiami Inwestora przyjeto wyliczenie dyskéw HDD dla czasu archiwizacji zapisanego materiatu ze
wszystkich kamer w rozdzielczosci Full HD przez okres 30 dni, 15kl/s, 16h/dobe. Do szacunkowego wyliczenia
docelowej pojemnosci dyskow przyjeto réwniez 16 dodatkowych kamer dla etapu 2.

Stanowiska operatorskie
W pomieszczeniu 07 zainstalowana zostanie stacja robocza, przeznaczona do podgladu obrazu na zywo oraz materiatu
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zarejestrowanego. Zastosowano stacje roboczg NMS Client 7-T o podstawowych parametrach:

»  monitorowanie do 120 kanatow

*  wyswietlanie do 75 kanatéw (do 2250kl/s)

»  obstugiwane rozdzielczo$ci do 2592x1944

»  obstuga do 6 monitoréw jednocze$nie

» szybkie uruchomienie stacji dzieki dyskowi SSD
» system operacyjny Microsoft Windows Embeed 8
» system rejestracji i nadzoru NMS

Do stacji roboczej podtaczone zostang 2 monitory LCD 24" o rozdzielczosci 1920x1080. Na jednym z monitordw
wysSwietlony zostanie obraz w podziale dla max. 36 kamer, na drugim, sekwencyjnie w trybie petnoekranowym.

7. URZADZENIA MULTIMEDIALNE

7.1. Opis

W pomieszczeniu Sali Szkoleri 17 zainstalowany zostanie zestaw projekcyjny, sktadajacy sie z rzutnika oraz
sterowanego ekranu. Do projektora przewidziane zostanie przylacze multimedialne, sktadajace sie z gniazd HDMI, VGA
oraz RJ45. Odlegtos¢ montazu projektora od ekranu (dla ekranu 220cm szeroko$ci) nie mniejsza niz 264cm oraz nie
wieksza niz 462cm.

Zastosowany zostanie projektor NEC M403H. Dzieki rozdzielczosci 1080p oraz stosunkowi kontrastu 10000:1 projektor
M403H dostarcza obrazy o wspaniatej jakosci o doktadnym odwzorowaniu. Ten praktyczny, tatwy w uzytkowaniu
projektor charakteryzuje sie innowacyjnymi funkcjami Eco, silnikiem DLP, dtuggq zywotno$cig lampy oraz niskim
zuzyciem pradu.

»  Sensor owietlenia otoczenia

e TrybAuto Eco

*  Funkcja Auto Power on

e Zarzadzanie kolorami

e Tryb dla statej jasnosci

»  Prezentacja poprzez sie¢

»  Crestron Roomview

»  Symulacja DICOM

»  Funkcja Direkt Power off

e Petne wsparcie3D DLP LINK

*  Przygotowany na zamek bezpieczenstwa Kensington
»  NaViSet Administrator2

*  Menuw 29 jezykach

o Off-Timer

*  Opcjonalne logo uzytkownika

*  Opcjonalny WLAN

»  System bezpieczenstwa na hasto

o Szybki start

»  Sterowanie i zarzadzanie poprzez interfejs LAN i RS232
e Simple Access Point

*  Czytnik USB dla obrazéw JPEG

*  Wirtualny pilot do sterowania poprzez kabel VGA
«  Scienna korekcja barw

*  Redukcja mocy lampy o 75% w trybie Eco

»  Technologia ImageCare

*  Niskie zuzycie pradu

* |Inteligentne zarzadzanie mocg

o tylko 0,4 Ww trybie Stand By

Do projekcji wykorzystany zostanie ekran projekcyjny VIZ-ART URAN Tension White Matt 244x141. To linie ekrandw
elektrycznie rozwijanych, przeznaczonych do zabudowy w sufitach podwieszanych, plafonowych lub g/k.

»  latwy montaz ponad sufitem
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e obudowa stalowa — biaty lakier proszkowy

*  powierzchnia projekcyjna Matt White

»  sterowanie bezprzewodowe: radio, podczerwien, TRIGGER - do wyboru
* wiacznik i zestaw instalacyjny w komplecie

e wspétczynnik odbicia $wiatta 1,0 Gain

e grubos¢ 0,5mm - czarny tyt

»  520g/m2 cigzar powierzchni

*  Kat odbicia 150 stopni

*  Konserwacja na mokro

Ekran opuszczany bedzie w sposob automatyczny za pomocg Triggera 230V, przeznaczonego do sterowania
urzadzeniami AV. Po wytaczeniu projektora ekran zostanie zwinigty. Nalezy zapewni¢ potaczenie projektora z ekranem
kablem elektrycznym YDY 4x1.

8. SYSTEM KOLEJKOWY
8.1. Opis systemu

W obrebie Holu wejSciowego 02 i Rejestracji 04 zainstalowany zostanie system kolejkowy. Nad stanowiskami
recepcyjnymi zainstalowane zostang wysSwietlacze LED, na ktorych beda ukazywane kolejne numery obstugiwanych
klientow. Wyswietlacz musi wyswietlaé cztery pola, wysoko$¢ znakéw 12 c¢cm. Kolor znakdw czerwony, kolor zespotu
czarny. Czas migania komunikatu po przywotaniu musi by¢ regulowany. Wyswietlacz musi dawaé mozliwosé
wySwietlania strzatki kierunkowej. Wy$wietlacze LED poditaczone zostang do sieci LAN i zasilane z portéw PoE
przetacznika sieciowego.

Dodatkowym elementem bedzie monitor LED 43, zainstalowany na $cianie, nad pom. Szatni 03. Monitor potaczony
bedzie kablem HDMI z minikomputerem PC (Rapsberry), sterujgcym jego praca. Na ekranie musi by¢ mozliwosé
wysSwietlania aktualnego numeru i stanowiska, historii przywotywanych klientéw, informacji w formie tekstu ptynacego
oraz reklam w postaci graficznej. System musi dawa¢ mozliwo$¢ edycji kolordw i wielko$ci czcionek.

W kiosku — terminalu systemowym, zainstalowana zostanie jednostka sterujgca, drukarka biletow i ekran dotykowy 197,
a takze zabudowane zostang; minikomputer Rapsberry oraz wzmacniacz audio sterujacy gto$nikami. Terminal musi by¢
mocowany do podiogi. Pobranie biletu musi odbywaé sie po naci$nieciu wirtualnych przyciskdéw znajdujacych sie ekranie
dotykowym urzadzenia. Automat musi posiada¢ mozliwo$¢ drukowania biletéw do kazdej z grup/tematéw. System musi
dawa¢ mozliwo$¢ tworzenia podgrup w obrebie tematu. System musi gromadzi¢ informacje statystyczng na temat
wybranych tematéw kolejkowych. System musi dawa¢ mozliwos$¢ przekierowania petenta do dowolnego stanowiska bez
zmiany biletu.

Na komputerach stanowiskowych w Rejestraciji zostanie zainstalowane oprogramowanie realizujgce funkcje zwigzane z
zarzadzaniem systemem kolejkowym. Aplikacja (konsola programowa) musi dawa¢ mozliwos¢ podgladu na stan kolejki,
ponowne wywotanie, przekierowanie, podglad stanu kolejki w pozostatych tematach oraz przetgczanie sie pomiedzy
tematami. Aplikacja pomocnicza (pozwalajaca na zarzadzanie systemem) musi dawa¢ mozliwo$¢ ustawiania limitow
wydawania biletéw w danej grupie, gromadzenia statystyk, edycji tematdw kolejkowych, dodawanie i usuwanie tematéw,
edycji biletu. System musi dawa¢ mozliwo$¢ rozbudowy o kolejne urzadzenia.

Do jednostki sterujacej oraz minikomptera Rapsberry nalezy zapewni¢ podtaczenie do sieci LAN.
Dostawa przefgcznika sieciowego dla systemu kolejkowego lezy po stronie Inwestora.
8.2. Parametry elementéw systemu

W skfad kompletnego systemu kolejkowego bedg wchodzié:

» Terminal do drukowania biletow sktadajacy sie z komputera z ekranem dotykowym i dotaczong drukarkg termiczng

»  Komputer stanowiskowy (na wyposazeniu stanowisk Rejestracji — poza zakresem opracowania) z monitorem z
zainstalowanym oprogramowaniem realizujacym funkcje zwigzane z zarzadzaniem kolejkami — ilo$¢ sztuk 4

o Wyswietlacz grupowy — monitor LED 43" z komputerem sterujgcym i zarzadzajacym wyswietlang trescia,
wyposazonym w interfejs sieciowy (miniPC Rapsberry) — ilo$¢ sztuk 1

»  Wyswietlacz stanowiskowy LED, wyposazony w interfejs sieciowy — ilo$¢ sztuk 4

»  Gtosnik scienny audio — ilo$¢ sztuk 2

»  Wzmacniacz audio
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Terminal o nastepujacych parametrach:

»  Dotykowy panel szklany o przekatnej 19 cali, LCD TFT

o Jasno$¢ 250 cd/m2, kontrast 60000:1

»  Procesor jednostki sterujacej Intel Core i3-4005U

» Karta graficzna jednostki sterujacej Intel HD Graphics 4400
» Pamig¢ RAM jednostki sterujacej 4 GB

»  Dysk twardy jednostki sterujacej HDD 500 GB

e  Komunikacja z jednostka sterujacg LAN 10/100/1000, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth
o Gestos¢ druku 160 dpi

*  Predkos¢ druku 120 mm/s

»  Porty jednostki drukujacej RS232 i USB

o  Stalowa obudowa malowana proszkowo

*  Mocowanie podtogowe

Wyswietlacz grupowy z komputeremsterujgcym o nastepujacych parametrach:

*  Przekatna ekranu 43"
» Jednostka sterujgca: Procesor Broadcom BCM2837 64 bit, 1 GB RAM, slot microSD, Ethernet 10/100, WiFi 802.11
b/g/n, Windows 10,

Wyswietlacz stanowiskowy o nastepujacych parametrach:

* 4 znakowe pole LED, wysoko$¢ napiséw 12 cm
»  mozliwos¢ wysSwietlania tekstow statych

»  kolor wy$wietlacza LED: czerwony

» sygnalizacja dzwigkowa typ gong

9. SIEC STRUKTURALNA

9.1. Normy

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego. Dokumentacje opracowano
zgodnie ze wskazdéwkami i zaleceniami Inwestora, z uwzglednieniem elastyczno$ci systemu oraz wymagan
nowoczesnych urzadzen transmisji danych. Podstawg do opracowania zagadnier zwigzanych z okablowaniem
strukturalnym sg normy okablowania strukturalnego.

Normy europejskie dotyczace okablowania strukturalnego — wymagan ogdlnych i specyficznych dla danego $rodowiska:

» ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

e PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 1: Wymagania
0golne

* PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 2:
Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

* PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Czes¢ 1 - Specyfikacja i
Zapewnienie jakosci;

* PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkow;

e PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 - Planowanie i wykonawstwo
instalacji na zewnatrz budynkow;

*  PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie zainstalowanego
okablowania

*  PN-EN 50310:2012P Stosowanie pofaczen wyréwnawczych i uziemiajgcych

W przypadku powotan normatywnych niedatowanych obowigzuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ instalacje okablowania zgodnie z wymaganiami norm obowigzujacych w czasie
realizacji zadania, przy uwzglednieniu wszystkich wymagan opisanych w dokumentacji projektowej a zdefiniowane przez
dokumenty wskazane powyzej.
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System okablowania oraz wydajno$¢ komponentéw na etapie oddania instalacji do uzytku musi pozostaé w zgodzie z
wymaganiami norm PN-EN50173-1:2011 i ISO/IEC11801:2011.

9.2. Zakres projektu

Przytacza do sieci telefonicznych:

Inwestor we wiasnym zakresie wykonat nowe przytacze telefoniczne do pomieszczenia GPD na 1 pietrze. Podczas
realizacji etapu 1 przebudowy, nalezy w pierwszej kolejno$ci zapewni¢ korespondencije z istniejacej gtowicy w pom. 07
do szafy GPD na 1 pietrze kablem wieloparowym U/UTP kat.3 25x2x0.5, aby umozliwi¢ przetaczenie istniejgcych linii
telefonicznych, ktére musza funkcjonowaé nieprzerwanie podczas przebudowy obiektu (prace nalezy wykona¢ po
godzinach pracy przychodni lub w dniach weekendowych). W szafie GPD zostanie zarezerwowane miejsce na
centrale telefoniczng. Wykorzystana zostanie istniejgca centrala telefoniczna, zainstalowana obecnie w
pomieszczeniu Recepcji. Przeniesienie oraz przetaczenie istniejgcej centrali lezy po stronie Inwestora.

Przytacza do sieci komputerowych:

Do szafy GPD na 1 pigtrze jest zapewnione istniejace przytacze Swiattowodowe.
Instalacja sieci komputerowej:

W obiekcie projektuje sie sie¢ komputerowg, ktdéra wykonana bedzie jako nieekranowana sie¢ okablowania
strukturalnego klasy E (komponenty kategorii 6), poprowadzona kablem kategorii 6 o pasmie przenoszenia 405MHz.
Instalacja ta petni¢ bedzie funkcje okablowania dla potrzeb:

* instalacji telefonicznej,

*  sieci dostepu do internetu przewodowego,

»  sieci komputerowej dla potrzeb administracyjnych,

»  sieci komputerowej dla potrzeb instalacii teletechnicznych.

9.3. Przyjete rozwiazanie

Projektowane okablowanie kablem U/UTP kat.6 z gniazd koricowych nalezy doprowadzi¢ do istniejacej szafy GPD,
znajdujacej sie w wydzielonym pomieszczeniu na 1 pietrze budynku.

9.4. Rozwiazania szczegdtowe

Projektuje si¢ okablowanie strukturalne w oparciu o rozwigzanie firmy BKT. Wymagania szczegétowe w zakresie
procedur instalacyjnych znajdujg sie w Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robét. Wymagania i gtéwne zatozenia
dotyczace systemu okablowania strukturalnego:

* Projektuje sie rozwigzanie, ktore ma pochodzi¢ od jednego dostawcy systemu okablowania strukturalnego i by¢
objete jednolitg i spéjng gwarancjq systemowa, gwarancjg parametrow facza/kanatu oraz gwarancja wieczystg
aplikacji, na okres minimum 25 lat obejmujac wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego.

» Wymaga sig, aby 25-letnia gwarancja byta standardowym elementem oferowanego systemu i nie moze by¢
oferowana ,specjalnie dla tej inwestycji” przez wykonawce, dostawce, dystrybutora, a nawet przez producenta.

» Wszystkie podsystemy, tj. system okablowania logicznego i telefonicznego musza by¢ opracowane (tj.
zaprojektowane, wykonane i wdrozone do oferty rynkowej) przez producenta jako kompletne rozwigzania, celem
uzyskania maksymalnych zapaséw transmisyjnych (margineséw pracy). Niedopuszczalne jest stosowanie
rozwigzan sktadanych ,Mix&Match” od réznych dostawcéw komponentdw (rézne zrédta dostaw kabli, modutéw
gniazd RJ45, paneli, kabli krosowych, itd).

» Producent oferowanego systemu okablowania strukturalnego musi spetnia¢ najwyzsze wymagania w zakresie
zarzadzania potwierdzone nastepujacym certyfikatem: 1ISO 9001.

»  Wszystkie komponenty systemu okablowania majg by¢ zgodne z wymaganiami obowigzujacych norm wg.:

ISO/IEC 11801: 2010 wyd.2,

PN-EN 50173-1:2013

EN-50173-1: 2011,

|EC 60754-2, ANSI/TIA/EIA 568-B.2-1.

»  Producent systemu musi przedstawi¢ dokumenty potwierdzajace zgodno$¢ wszystkich elementéw transmisyjnych
systemu z wymienionymi w powyzszym punkcie normami.

» lloS¢ i lokalizacje gniazd oraz punktéw dystrybucyjnych przyjeto na podstawie aktualnych, dla daty wykonywania
dokumentacji, wytycznych Uzytkownika i projektu aranzacji wnetrz. W przypadku zmiany tej koncepci,

20



ostateczna i precyzyjna lokalizacja gniazd logicznych powinna by¢ ustalona miedzy Uzytkownikiem, a Wykonawcg
w trakcie realizacji,

» W obiekcie projekiuje sie instalacje teletechniczng, ktéra wykonana bedzie jako nieekranowana sie¢ okablowania
strukturalnego klasy E (komponenty minimum kategorii 6), poprowadzona kablem o pasmie przenoszenia
405MHz. Taka konstrukcja pozwala osiggna¢ najwyzsze parametry transmisyjne. Pozwala takze w duzym stopniu
poprawi¢ odporno$¢ na zaktocenia zarowno wysokich, jak i niskich czestotliwosci. Kabel musi spetnia¢ wymagania
stawiane komponentom przez najnowsze normy.

» Konfiguracja logiczna sieci w systemie gwiazdy lub hierarchicznej gwiazdy.

9.5. Opis parametrow

Wymagane parametry kabla teleinformatyczneqo

Okablowanie miedziane ma by¢ prowadzone 4-parowym nieekranowanym kablem typu U/UTP kat.6 (wymagane
oznaczenie na kablu). Kable wykonane w technologii trudnopalnej (LSZH — Low Smog Zero Halogen); FRNC (ang.
Flame Retardant Non Corrosive), zgodnie z norma |[EC 60754-2.

Kabel musi posiadac¢ trwate rozroznienie kolorystyczne dedykowane dla kategorii. Na kablu musi by¢ naniesiony (na
catej dtugosci) indeks producenta, doktadny opis kategorii oraz sposobu ekranowania lub braku (X/XTP) oraz NVP.
Skretka teleinformatyczna musi posiada¢ minimum jeden certyfikat niezaleznego instytutu badawczego (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1:2011, IEC 61156-5 amd.1, EN 50288-6-
1:2013, ANSI/TIA 568-C.2, IEC 60332-1-2, IEC 61034-2.AMD1, IEC 61034-1, IEC 60754-2, EMC 6 dla potwierdzenia
spetniania parametréw.

Instalacja ma by¢ poprowadzona nieekranowanym kablem konstrukcji U/UTP z ostong zewnetrzng trudnopalng (FRNC).
Brak ekranu w kablu. Dla poprawniejszego rozdziatu par zastosowany plastykowy krzyzak

Charakterystyka kabla ma uwzglednia¢ odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min.
405MHz dla kabla kat.6.

Opis konstrukgi:

Opis: Kabel U/UTP 405 MHz

Zgodnos¢ z normami: EN 50173-1,ISO/IEC 11801:2002 wyd. II, ISO/IEC 61156-5:2002,
EN 50288-6-1, TIA/EIA 568-C.2 (parametry kategorii 6),

|EC 60332-1, IEC 60754-2; IEC 61034

Srednica przewodnika: drut 23 AWG (@ 0,56 mm)
Liczba par kabla 4 (8 przewodow)
Srednica zewnetrzna kabla 5,3 mm

Minimalny promien giecia 22mm

Waga 36,0 kg/km

Temperatura pracy -20°C do +60°C
Temperatura podczas instalacji 0°C do +50°C

Ostona zewnetrzna:

LSHF, kolor niebieski

Ekranowanie par:

brak

Ogélny ekran: brak
Charakterystyka elektryczna — wartosci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze) 250MHz

Pasmo przenoszenia max. 405MHz

Impedancja 1-100 MHz: 100 £5 Ohm

NVP 67%

Opdznienie 535ns/100m

Thumienie: 41,7dB przy 400MHz;

NEXT 39dB przy 400MHz

PSNEXT 36dB przy 400MHz,

PSELFEXT 28dB przy 400MHz;

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

176 Ohm max. /km

Pojemnos¢ wzajemna

48 nF/km dla 800 Hz

Ttumienie sprzezeniowe

240 dB
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Nigekranowany modut RJ45 kategorii 6

Moduty RJ45 musi by¢ wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaz w kazdym dostepnym
osprzecie, modut RJ45 powinien zapewni¢ uniwersalno$¢ rozwigzania (taki sam modut po stronie gniazda i po stronie
panelu krosowego modularmego).

Modut RJ45 musi posiada¢ mozliwos¢ zrobienia zaréwno beznarzedziowego, narzedziowego oraz wielokrotnego uzytku.
Pozwala¢ na demontaz z kabla skretkowego a nastepnie powtérne zaterminowanie.

TYP modutu RJ45 musi by¢ taki sam dla wszystkich mozliwych w danym systemie kategorii (kat5, kat6, kat6a) i
technologii (ekranowanej i nieekranowanej) — (Jeden standard, jeden typ dla rozwigzania nieekranowanego i
ekranowanego bez wzgledu na kategorig).

Modut RJ45 musi posiada¢ kolorystyczne wyréznienia kategorii dla ktérej jest dedykowany.

Modut RJ45 musi posiadac trwate oznaczenie kategorii dla ktorej jest dedykowany, logo producenta i logo systemu.
Modut RJ45 Keystone JACK musi posiadaé co najmniej jeden certyfikat niezaleznego instytutu badawczego (GHMT, 3P,
DELTA) w zgodnosci z normami {ISO/IEC 11801 ED.2.2((2011-06)), EN 50173-1((2011-09)), ANSI/TIA-568-C.2 ((2009-
08))} dla potwierdzenia spetniania parametrow.

Certyfikatow musi potwierdzac spetnianie nastepujacego standardu: IEC 60512-99-001:2012(ED.1), IEC60603-7-4:2010
(ED.2.0) oraz potwierdza¢ kompatybilnos¢ z transmisjg Power over Ethernet Plus (PoE+).

Modut RJ45 Keystone JACK musi posiada¢ kolorowg etykiete wskazujacq rozprowadzenie zyt skretki w ztaczach IDC
wg schematu T568A lub T568B. Podczas instalacji nalezy zastosowac¢ schemat T568B.

Adapter katowy 2xRJ45 (45/45)

Punkt logiczny nalezy zbudowa¢ w oparciu o ptyte czotowg katowa. Ptyta czotowa ma posiadaC klapki/ostonki
przeciwkurzowe oraz (w celach opisowych) w gdrnej czesci, widocznej dla uzytkownika, pole pozwalajace na
wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu) — przy czym opisy muszg by¢ zabezpieczone
przezroczystymi pokrywami (chronigcymi przed zamazaniem lub zabrudzeniem). Plyta czotowa ma by¢ zgodna ze
standardem uchwytu typu Mosaic (45x45mm), celem jak najwigkszej uniwersalnosci i mozliwosci adaptacji do
dowolnego systemu i linii wzorniczej osprzetu elektroinstalacyjnego dowolnego producenta.

el

by

Zastosowanie adaptera katowego wymusza prawidtowe utoZenie kabla skretkowego w puszce pod lub natynkowej w
postaci tagodnego wyprowadzenia skretki w gore bez koniecznosci nadmiernego zatamania, ktére moze spowodowaé
pogorszenie lub utrate prawidtowych parametrow transmisyjnych.

Panel krosowy 24 port RJ45

Kable nalezy zakonczy¢ na 19", patchpanelu modularnym na 24xRJ45, 1U, na moduty Keystone. Pozwalajg na montaz
modutéw ekranowanych i nieekranowanych od kategorii 5e do 7a oraz adapteréw Swiattowodowych lub gniazd/insertow
typu F (rozwiazanie otwarte niezalezne od kategorii, technologii, rodzaju ustugi/aplikacji), co pozwala uzyskac
zwiekszone upakowanie ztacz w szafie RACK w szczegdlno$ci zastosowania pojedynczych potaczen $wiattowodowych
(producent musi posiada¢ kable $wiattowodowe z fabrycznie zarobionymi ztaczami $wiattowodowymi o dolnym
interfejsie). Panele krosowe muszg posiada¢ trwate oznaczenie logo producenta i logo systemu oraz pole opisowe.
Panel musi posiada¢ zintegrowana pétke kablowg umozliwiajacg przymocowanie kabli za pomocg opasek. Metalowa
konstrukcja zapewnia galwaniczne potaczenie z ekranami modutdéw oraz posiadaé¢ przewdd uziemienia. Kolor czarny
RAL 9005.
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Poziomy organizator kabli

W celu zapewnienia uzytkownikowi komfortowego dostepu do kazdego tacza tak, aby mogt w petni zapanowa¢ nad
wszystkimi elementami catego pasywnego systemu okablowania oraz zachowa¢ porzadek utozenia kabli nawet w
trakcie reorganizacji, ktére sg czescig uzytkowania sieci, projekt uwzglednia zastosowanie dodatkowych elementow
organizacyjnych. Zastosowane elementy prowadzace, gwarantujg minimalny promief zagiecia zainstalowanych kabli
potaczeniowych (miedzianych lub $wiattowodowych), za$ katowa konstrukcja naroznych prowadnic redukuje naprezenia
kabli i ich zageszczenie oraz pozwala na lepsze zarzadzanie kablami z uwzglednieniem prowadzenia kabli krosowych.
Powoduje to, ze mozna znacznie ograniczy¢ potrzebe stosowania wieszakéw i organizatorow poziomych (ktore
zabierajg wysokos¢ montazowg ,U” w szafie), a tym samym znaczaco podnies¢ pojemno$¢ i gestos¢ potaczen w
punkcie dystrybucyjnym

9.6. Osprzet aktywny

Osprzet aktywny nie jest przedmiotem opracowania, zostanie dostarczony i zainstalowany przez Inwestora

9.7. Trasy kablowe

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okablowania poziomego zostaty skoordynowane z istnigjgcymi i
wykonywanymi instalacjami w budynku m.in. dedykowang oraz ogdlng instalacjg elektryczna, instalacjg centralnego
ogrzewania, wody, gazu, itp. Jezeli w trakcie realizacji nastapig zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lub
innych wymienionych wyzej) — nalezy ustali¢ wtasciwe rozprowadzenie z Projektantem dziatajacym w porozumieniu z
Uzytkownikiem koricowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, szafe kablowg 19" wraz z osprzetem, taczowki telefoniczne wyposazone
W grzebienie uziemiajace oraz urzadzenia aktywne sieci teleinformatycznej muszg by¢ uziemione by zapobiec
powstawaniu zaktocen. Dedykowang dla okablowania instalacje elektryczng nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami.

Gtowne ciagi tras kablowych teletechnicznych nalezy wykona¢ w postaci koryt kablowych metalowych perforowanych.
Koryto metalowe perforowane (w szczegélnych przypadkach mogg byé wymagane odpowiednie minimalne odstepy
pomigdzy trasami niskopradowymi a elektrycznymi lub zastosowanie petnych metalowych koryt z pokrywami zgodnie z
wymaganiami obowigzujacej normy PN-EN 50174-2), mocowa¢ do sufitu wiasciwego za pomoca uchwytéw sufitowych w
odstepach metrowych. Odgatezienia do poszczegdlnych PELI, grup PELI, wykona¢ na catej diugo$ci w rurkach gietkich
typu Peszel w uprzednio wykonanych bruzdach, natynkowo pomiedzy korytem kablowym a pomieszczeniem, a
nastepnie wewnatrz pomieszczenia podtynkowo. Nalezy pamieta¢ o uwzglednieniu odpowiednich odlegtosci od
przebiegdw instalacji elektrycznych.

Piony w szachtach kablowych wykona¢ w postaci drabinki kablowej. Okablowanie mocowac do drabinki wigzkami kabli
za pomoca opasek samozaciskowych w odstepach 30cm.

Na etapie realizacji, trasy kablowe teletechniczne nalezy zweryfikowa¢ uwzgledniajac przebiegi m.in. tras kablowych
instalacji elektrycznej oraz ciggami kanatéw wentylacji mechaniczne;.

Gniazda abonenckie nalezy wykona¢ podtynkowo w postaci PELi w uktadach zgodnych z przyjetymi w projekcie
instalacji elektrycznej. Gniazda instalowa¢ na wysoko$ci 0,3m. Doktadng lokalizacje punktow PEL uzgodni¢ z
Uzytkownikiem na etapie realizacji w zalezno$ci od ostatecznej aranzacji pomieszczen.

9.8. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny by¢ oznaczone numerycznie, w sposéb trwaty, tak od strony gniazda, jak i od strony szafy
montazowej. Te same oznaczenia nalezy umieScic w sposob trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach
przytaczeniowych uzytkownikéw oraz na panelach.

Powykonawczo nalezy sporzadzi¢ dokumentacje instalacji kablowej uwzgledniajac wszelkie, ewentualne zmiany w
trasach kablowych i rzeczywiste rozmieszczenie punktow przytgczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacii
nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw tordw sygnatowych

9.9. Odbidr i pomiary sieci

Warunkiem koniecznym dla odbioru koncowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej
producenta potwierdzajacej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodno$¢ parametréw z wymaganiami
norm Klasy E / Kategorii 6 wg obowigzujacych norm.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykona¢ komplet pomiaréw — opis pomiardw czesci
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miedzianej i $wiattowodowe;.

Wykonawstwo pomiardw powinno by¢ zgodne z normg PN-EN 50346:2004/A1+A2:2009. Pomiary sieci $wiattowodowej
powinny by¢ wykonane zgodnie z normg PN-EN 14763-3:2009/A1:2010. Pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich
interfejséw okablowania poziomego oraz szkieletowego.

Nalezy uzy¢ miernika dynamicznego (analizatora), ktory posiada wgrane oprogramowanie umozliwiajace pomiar
parametrow wedtug aktualnie obowigzujgcych norm. Sprzet pomiarowy musi posiadac aktualny certyfikat potwierdzajacy
doktadno$¢ jego wskazan.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiaréw musi charakteryzowac sie przynajmniej IV klasg doktadno$ci wg IEC
61935-1/Ed. 3 (proponowane urzadzenia to np. Lantek 7G, FLUKE DTX 1800, PSIBER - WireXpert).

W przypadku sieci miedzianej pomiary nalezy wykonac¢ w konfiguracji pomiarowej facza statego (ang. ,Permanent Link”)
- przy wykorzystaniu odpowiednich adapteréw pomiarowych specyfikowanych przez producenta sprzetu pomiarowego

Pomiary nalezy skonfrontowa¢ z wydajnoscig klasy E specyfikowanej wg. ISO/IEC11801:2002/Am2:2010 lub EN50173-
1:2011. Pomiar kazdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierac:

e Attenuation — (Insertion Loss)

e NEXT - Near-End X-Talk

»  ACR-N - Attenuation-to-Crosstalk Ratio NEXT;

e PS NEXT - PowerSum NEXT

e PSACR-N - PowerSum ACR-N

*  ACR-F - Attenuation-to-Crosstalk Ratio FEXT; dawniej ELFEXT - Equal Level FEXT
»  PSACR-F - PowerSum ACR-F; dawniej PS ELFEXT

e RL-Return Loss

Ttumienie Swiattowodowego toru transmisyjnego moze by¢ wyznaczone za pomocg miernika spadku mocy optycznej lub
reflektometru. Niezaleznie od uzytego sprzetu pomiarowego kompletny pomiar ttumienia kazdego dupleksowego toru
transmisyjnego powinien by¢ przeprowadzony w dwie strony w dwoch oknach transmisyjnych dla dwéch widkien (chyba
ze typ ztacza uniemozliwia takg procedure):

e od punktu A do punktu B w oknie 850nm i 1300nm (MM)

e od punktu B do punktu A w oknie 850nm i 1300nm (MM)

Na raportach pomiaréw powinna znalez¢ si¢ informacja opisujaca wielko$¢ marginesu (inaczej zapasu, tj. réznicy
pomiedzy wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wyrazana w jednostkach odpowiednich dla kazdej mierzone;
wielkosci). Nalezy zastosowac¢ sie réwniez do procedur certyfikacji producenta systemu okablowania strukturalnego.

9.10. Gwarancja

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia aktualnej dokumentacji powykonawczej w postaci elektronicznej jak i w
formie papierowej z pomiarami sieci logicznej i elektrycznej cato$¢ procedury jest opisana w dokumencie ,Gwarancja
Systemowa. Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego ".

Po zakonczeniu instalacji, Wykonawca wystapi z wnioskiem do Producenta Okablowania o certyfikacje instalacji
kategorii 6 i po pozytywnie zakoriczonym audycie, dostarczy ,Certyfikat” Uzytkownikowi.

Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego obejmuije:

»  Gwarancje produktowg Wszystkie komponenty Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego bedg wolne
od wad materiatowych i wad wykonania pod warunkiem ich prawidtowego montazu i eksploatacii.

»  Gwarancje wydajnosci Parametry facza statego lub kanatu Certyfikowanego Systemu Okablowania Strukturalnego
beda spetia¢ wymogi okreslone przez normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B dla
klasy wydajnosci, dla ktérej tacze byto zaprojektowane.

» Gwarancje na prace aplikacji Gwarancja nie jest ograniczona poprzez definiowane z géry poszczegdlnych
protokotdéw transmisji mozliwych do zastosowania przez Uzytkownika. Certyfikowany System Okablowania
Strukturalnego bedzie umozliwiat transmisje sygnatéw w oparciu o protokoty i aplikacje sieciowe zdefiniowane
przez komitety normalizacyjne IEEE, ANSI, TIA/EIA oraz ATM Forum i zatwierdzonych do transmisji w oparciu o
aktualne normy ISO/IEC 11801, EN 50173, PN-EN 50173-1, TIA/EIA 568A/B.

Gwarancja Systemowa — procedura uzyskania gwarangii.

Pierwszym etapem procedury uzyskania Gwarancji Systemowej jest przestanie do producenta okablowania
wypetnionego Formularza Zgtoszeniowego przed rozpoczeciem instalacji. Formularz Zgtoszeniowy zawiera podstawowe
informacje dotyczace instalacji, Certyfikowanego Instalatora oraz terminéw rozpoczecia i zakorczenia instalacji.
Producent zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli instalacji podczas jej realizacii, jak rowniez po jej zakonczeniu.
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Po wykonaniu instalacji do Producenta Systemu nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:

*  Podpisany i ostemplowany komplet dokumentacji powykonawczej zawierajacej schemat ideowy instalacji oraz
projekty punktéw dystrybucyjnych (szaf).

» Liste zainstalowanych komponentéw wraz z kopiami faktur zakupowych.

e Wyniki pomiaréw dynamicznych toréw miedzianych faczy statych lub kanatéw (Permanent Link) oraz wyniki
pomiaréw ttumienia toréw $wiattowodowych wykonanych wedtug obowigzujacych norm ISO/IEC 11801 lub EN
50173-1. Pomiary $wiattowodowe muszg by¢ wykonane w dwoch oknach, w dwéch kierunkach, nalezy wykonaé
przynajmniej pomiar ttumiennos$ci kanatu.

Pomiary muszg by¢ dostarczone w formacie elektronicznym miernika (.fit, .fcm, .dat, .mdb itp.). Zataczy¢ nalezy
aktualne $wiadectwo kalibracji miernika uzytego do wykonania pomiaréw. W przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci
w wykonanej instalacji certyfikowany Instalator wykonuje niezbedne poprawki i zgtasza je do Producenta Systemu, po
czym ustalany jest termin kontroli sieci (kontrola ta moze by¢ odptatna).

Po potwierdzeniu wiasciwego wykonania instalacji przez Producenta Systemu wystawiona zostanie nieodptatnie
Gwarancja Systemowa na Certyfikowany System Okablowania Strukturalnego w postaci certyfikatu.

Nalezy wykona¢ dokumentacje powykonawcza. Dokumentacja powykonawcza ma zawierac:

*  Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

*  Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych,

»  Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portow w panelach krosowych,

»  Lokalizacje przebic przez sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich toréw transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powykonawczej i przekazaé

inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji powykonawczej) nalezy przekazaé
producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi (Uzytkownikowi kohicowemu) bezptatnej gwarancji.

9.11. Zalecenia instalacyjne

» Trasy kablowe - pionowe nalezy wykona¢ z trwalych elementéw (drabinek) umozliwiajacych przymocowanie kabli
oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia kabli na zakretach. Rozmiary (pojemno$¢) kanatdéw kablowych
nalezy dobra¢ uwzgledniajgc maksymalng liczbe kabli zaprojektowanych w danym miejscu instalacji przy
uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu. Zajeto$¢ Swiatta
kanatdw kablowych przez kable obliczono w miejscach zakretow — dla maksymalnej znamionowej Srednicy kabla -
przy catkowitym wypetnieniu Swiatta kanatu kablami na zakrecie, kanat bedzie wowczas na prostym odcinku
wypetniony w 40%. Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania
normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnolegtego prowadzenia réznych instalacji w budynku,
m.in. instalaciji zasilajace] i zapewni¢ zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy okablowaniem.

»  Okreslajac trasy dla kabli logicznych uwzgledniono konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i
urzadzeniami; trasa przebiega wzdtuz linii prostych rownolegtych i prostopadtych do Scian i stropdw zmieniajac
swdj kierunek tylko w zaleznosci od potrzeb (tynki, rozgatezienia, podejscia do urzadzen), trasa przebiegu jest przy
tym fatwo dostepna do konserwacji i remontow, a jej wytyczanie uwzglednia miejsca mocowania konstrukcji
wsporczych instalacji. Trasa kablowa zostata uwzgledniona pod wzgledem konstrukcji w czesci elektrycznej.
Nalezy przestrzegac utrzymania jednakowych wysoko$ci zamocowania wspornikéw i odlegtosci miedzy punktami
podparcia.

» Maksymalna dtugos$¢ kabla instalacyjnego skretkowego (od punktu dystrybucyjnego do gniazda koricowego) nie
moze w zadnym przypadku przekroczy¢ 90 metrow.

»  Okablowanie powinno by¢ ciagte na catej diugosci toru bez ztacz i spawdw od stanowiska roboczego do panela
rozdzielczego.

o Wszystkie cztery pary kazdego kabla powinny by¢ zakoriczone w pojedynczym module.

» Wymaga sie standardowej sekwencji potaczen T568B.

» Proces montazu ma gwarantowa¢ najwyzszg powtarzalno$¢. Maksymalny rozplot pary transmisyjnej na ztaczu
modularnym RJ45 nie moze by¢ wigkszy niz 6 mm

» Kazdy kabel powinien mie¢ trwate oznaczenie na dwoch koncach przy zakorczonych modutach wg. przyjetego
systemu numeraciji.

»  Wszystkie ekrany kabli telekomunikacyjnych i transmisji danych oraz zwigzane z nimi urzadzenia powinny by¢
poprawnie uziemione w punktach dystrybucyjnych zgodnie z wymaganiami odnosnych norm.

»  Kazdy stelaz szafy powinien by¢ podtaczony do listwy uziemiajacej zgodnie z wymogami norm.

»  Odpowiednie bariery ogniowe powinny by¢ zastosowane dla kabli przechodzacych przez $ciany i przegrody
stanowigce rozdzielnie stref ogniowych budynku. Nieuzywane szachty i piony technologiczne powinny by¢
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zabezpieczone przed przenikaniem ognia.

» Instalacja powinna by¢ przeprowadzona w sposéb profesjonalny uzywajac do tego celu najlepszych urzadzen i
narzedzi oraz korzystajac z instalatorskiego doswiadczenia.

o Wszystkie instalowane kable powinny byC poprawnie umieszczone w rurkach kablowych, na drabinkach
kablowych, w rynienkach lub w kanatach instalacyjnych. Jesli zastosowanie elementéw ochronnych dla medium
transmisyjnego jest niemozliwe, pojedyncze kable mogg by¢ formowane w wigzki, starannie prowadzone,
poprawnie osfoniete, przymocowane i zabezpieczone za pomocg opasek kablowych do konstrukcji nosnej
budynku.

»  Okablowanie powinno by¢ prowadzone w sposdb uporzadkowany i zgodnie z wytycznymi producenta. Wszystkie
uzywane opaski kablowe powinny by¢ rzepowe i recznie zaciskane tylko w punktach gdzie nie ma zagie€ i
skrecen.

o Jesli uzywana jest rurka ostonowa, maksymalna liczba zagie¢ wigkszych niz 90° miedzy punktami przeciggania nie
powinna przekraczac 2.

» Wszystkie kable Swiattowodowe i miedziane powinny by¢ instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi
producenta. Podczas uktadania kabli instalator powinien dbaé o to, aby kabel nie byt narazony na nacisk i zagiecia.

» Po instalacji kabla, instalator powinien sie upewnié, ze wszystkie czesci kabla sgq prawidtowo zamocowane i nie
ma zadnych naprezen wzdtuz drogi prowadzenia kabla i na jego koncach.

e Szczegolng uwage nalezy zachowac przy ukiadaniu kabli kat.6 i $wiattowodowych, aby zachowa¢ ich promien
giecia zgodnie z wytycznymi producenta kabli oraz kable kategorii 6 nie powinny mie¢ mniejszego promienia
zgiecia niz 8x Srednica kabla podczas instalacji i 4x $rednica kabla podczas eksploatacji, kable Swiattowodowe nie
powinny mie¢ promienia mniejszego niz 10x jego $rednica.

10. SYSTEM PRZYZYWOWY
10.1. Opis systemu

W toaletach przeznaczonych dla os6b niepetnosprawnych, projekiuje sie zastosowanie prostego systemem
przyzywowego, umozliwiajgcego wezwanie pomocy przez osoby wymagajgce opieki lub znajdujace sie pod nadzorem.
Wezwania sygnalizowane sg lampkami umieszczonymi przy drzwiach sanitariatbw oraz w centralce zlokalizowanej w
Pomieszczeniu Rejestracji 04 na parterze budynku. System skfada sie z przyciskow przywotawczych i kasujgcych,
przytaczonych do elektronicznej lampy sygnalizacyjnej. Lampki sygnalizacyjne z podlegtymi elementami podtgczone sg
do centrali. Maksymalnie centrala moze obstuzy¢ 10 obwoddw (bgdzie rozbudowana na etapie 2)

Sposdb dziatania

Naciéniecie przycisku przywotawczego pocigganego wywotuje alarm. Sygnalizowany jest on optycznie i akustycznie w
lampkach, a przez nie przekazywany takze do centralki. Wywotany alarm potwierdzany jest w przycisku przywotawczym
lampka potwierdzajaca. Personel potwierdza na centralce otrzymanie przywotania / mozna wtedy wyciszy¢ dzwigk
alarmu /i udaje sie do osoby wzywajacej pomocy. Alarm akustyczny i optyczny pozostaje aktywny tak dtugo, az personel
nie skasuje go wtadciwym przyciskiem kasujgcym w miejscu wezwania pomocy.

Opis instalacji

Przycisk przywotawczy potaczony jest szeregowo z salowg lampg sygnalizacyjng, kablem dwuzytowym. To samo
dotyczy przyciskéw kasujacych. Kazdg lampe sygnalizacyjng nalezy zasili¢c napieciem 24 V. Kazdg z salowych lamp
sygnalizacyjnych mozna odrebnie przytaczy¢ do centralki lub innych systemow.

Maksymalna wielkos¢ systemu

Kazda centralka moze nadzorowa¢ do 10 lamp sygnalizacyjnych. W czasie alarmu centrala generuje sygnat akustyczny
i optyczny wskazujacy obszar, ktérego alarm dotyczy. Alarm mozna skasowac przyciskiem kasujagcym w nadzorowanej
strefie lub wyciszy€ i skasowaé w centralce / opcja /.

Dopuszcza sie zamiane urzadzen projektowanych na réwnowazne, pod warunkiem zachowania ich
parametréw technicznych.
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Warszawa, dnia 10.04.2018r

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt instalacji niskopradowych dla zadania przebudowy przychodni przy ul. Skarzynskiego 1
w Warszawie, w zakresie parteru i klatki schodowej (Etap 1) zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

mgrinz. Adam Trela .o
nr upr. LOD/3007/PWBE/16

mgrinz. Maciej Sulej .o
nr upr. MAZ/0302/PWOE/04
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