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I. Dokumentacja formalno prawna

1.0 Kopie dokumentow stwierdzajacych posiadane przygotowanie zawodowe

tédzka Okregewa

Izba Intynieréw Budownictwa
91425 Léd#, ul. Pétnoena 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-30 1.6dz, dnia 14 czerwca 2016 1.
NIP 725-1849-050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa Izba Inzynierdw Budownictwa
Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt, KK/D/T131-2/3007/16

DECYZJA

Na podstawie art, 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (fekst jedn.:
Dz, Uz 2016 v, poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust, 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn: Dz U z 2014 r., poz. 1946
z poin. zm.), art. 12 ust, 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust, 1,2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4c i ust. 3 pkt 5 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz U. z 2016 r, por. 290), oraz § 14 ust, 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwic (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze

Pan Adam Trela

magister inzynier
kierunek energetyka

urodzony dnia 26 listopada 1985 r. w Mielcu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3007/PWBE/16

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od

uzasadnienia decyzji, Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisjii Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem ELodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:
Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB . g

mgr inz, Zbigniew Cichonski /& i

Czionek Skladu Orzekajacego OKK LOTIB £t i
mgr inz, Waclaw Sawicki //7’

Czlonek Sk}ad_u Orzekajacego OKK LOT_I_T}___ MJ o
mgr inz, Tomasz Kluska
i




Pan Adam Trela jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawewania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej itramwajowej sieci trakcyjnej, sicci trakcyjne metra oraz elekirycznego ogrzewania rozjazddw,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnic z art. 13 ust. 3 Prawa
budowianego;

4} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,
z zastrzezeniem art. 62 ust, 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB " ¢ -
mgr inz. Zbigniew Cichonski /&éﬂf/fé/f

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

) I3
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB é’éf(
mgr inz. Tomasz Kluska = o é W~

Otrzymuja:
1. Adam Trela
ul. Cicha 14/6
96-100 Skierniewice;
2. Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

I
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Izba Inzynierdw Budownictwa
41-445 Lol ul, Pélmoecna 39

tel (142) AIZUTER fax (1H42) BA0-56-AE ; .
NIF 725- 1549080, REGUR 470044890 Lédz, dnia 14 grudnia 2012 ¢.

L.6dzka Okrggowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6036/2098/12
sygn. ake. KK/D/? 1317192712

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz U. z 2001 r, Nr 5, pez 42 z pdin. ym) t art. 12 ust. 1 pkt 115,
art. 13 ust. | pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 i ust. 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. 2010 r.,, Nr 243, por. 1623 z pégn. zm.}, oraz § 11 ust, 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2
2006 r., Nr 83, poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jedn. Dz, U. 2 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z pdin. zm. ),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Pawlowi Kowalczykowi

magistrowi inzynierowi
kierunek elektrotechnika

urodzonemu dnia 16 marca 1976 r. w Qpocznie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1927/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

gélowy zakres up ief jest okreglony na odwrocie ninigjszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrepowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Intynierdw Budowniciwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentdw zlozonych w dniu 3 lutego 2012 r. stwierdzila, 2e speinione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Pawel Kowalczyk pesiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodows
konieczng do uzyskania uprawniefi budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyisze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
$.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB -, £ .
mgt inz. Zbigniew Cichonski /QMJ&I
Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB F A = 2
mgr inz. Jan Galazka A 4; % )

; Vol
Czlonek Skiaqu Orzekajacego OKK LOIIB__ — Wl ,//cr-
mgr inZ. Tomasz Kluska A

122



Pan Pawet Kowalczyk jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
obiektu budowlanego takiego jak: sfeci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym
kolejowe, trolejbusowe i iramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania i
sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz elektrycznegoe ogrzewania
rozjazdéw, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego,

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB " ’ ;
mgr inz Zbigniew Cichonski /gﬁm
Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIIB ri 3
megr inz. Jan Galazka \ A 7_’\-'

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK EOIIB oy ;
mgr inz. Tomasz Kluska — il (o

Otrzymuja:

1. Pawel Kowalczyk

Parczéwek 47 A

26-307 Biataczdw;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gldwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

afa.

Eal



2.0

Kopie zaswiadczen z Izb

& POLSKA

| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numerze weryfikacyjnym:

tOD-360-6LU-N1V *

Pan Adam Piotr TRELA o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0122/16

adres zamieszkania ul. Cicha 14 m, 6, 96-100 Skierniewice

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby In2ynierow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-04 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowe]j Izby InZynierdw Budownictwa.

{Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 1B wrzesnla 2001 r. o podplsle elektronlcznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac!
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy wainega kwalifikawanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryflkacle poprawnoécl danych w n'n'ejszym zaswladczenlu moina sprawdzl€ 2a pomocg numeru weryflkacylnego zaSwladczenla na

stranie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sia z biurem wiaéciwej Okragowej [zby Inzynierdw
Budewnictwa.



POLSEKA
| Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryflkacyjnym:

tOD-VHS-8BG-VaY *

Pan Pawet KOWALCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/9778/13
adres zamieszkania Parczowek Parczowek 47A, 26-307 Bialaczow

jest cztonkiem té6dzkie] Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31,

Zaswladczenle zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podplsem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-05 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzklej Okregowe] Izby In2ynierdw Budownictwa.

{Zgadnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzednla 2001 r, o podplsie elektranlcznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postac]
elektronicznej opatrzane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemnacy wainego kwalifilkowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wiasnorecznyml.}

* Waeryflkacle poprawnoécl danych w ninie]szym zaswladczenlu moina sprawdzié za pomocq numeru weryfikacylnego zaswladezenla na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregawej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



3.0 Oswiadczenie projektantéow

OSWIADCZENIE
O SPORZADZENIU PROJEKTU WYKONAWCZEGO

Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawo budowlane (Dz. U. 2003r. nr 207, poz.2016, zmiany:
Dz. U. 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959), ja nizej
podpisany o$wiadczam, ze:

Dokumentacja na projekt PRZEBUDOWY POMIESZCZEN PRZYCHODNI
W ZAKRESIE PARTERU | KLATKI SCHODOWEJ ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa
jest kompletna oraz zostata sporzadzona zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami

aktualnej wiedzy techniczne;.

Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis

Nr upr.
LOD/3007/PWBE/16

w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie instalacji elektrycznych

Projektant | mgrinz. Adam Trela 10.04.2018

TOMII
INST. ELEKTR.

Nr upr.
LOD/1927/POOE/12

w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w
zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Sprawdzit | mgrinz. Pawet Kowalczyk 10.04.2018




Il. Projekt instalacji elektrycznych — cze$¢ opisowa
Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem.
*  Wytyczne Inwestora.

e Istniejgca dokumentacja i ogledziny obiektu.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.

e Ustawa z dnia 12 wrzaia 2002 r. o normalizacji.

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietfia£r.

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przectampwej.

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i tere.

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@iad wrzenia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoéw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U.2003 Nr 47, p.401).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 200®& sprawie bezpiecastwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych. (DANWU47, poz. 401).

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2048sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
przy uradzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U.Q%R poz. 492).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykagtmbow
stuzacych zapewnieniu bezpieam#wa publicznego lub ochronie zdrowiayicia oraz mienia, a tak
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobowigtkowania. (Dz. U. 2007, Nr 143, poz. 1002).

* Rozporadzeniem Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r.sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktow prawny@z. U. z 2002 r. Nr 239, poz. 2039).

Wykaz norm i wytycznych.

 PN-HD 308 S2:2007 Identyfikacjgyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznyobw

 PN-E-05010:1991 Zakresy napiowe instalacji elektrycznych w obiektach budowieim

* PN-E-08501:1988 Urglzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpidstea

e PN-EN 50310:2012 Stosowanie pc#en wyrOwnawczych i uziemiagych w budynkach z
zainstalowanym spetem informatycznym

* PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiegpicia — Cz$¢ 1. Wymagania podstawowe,
ustalanie ogoélnych charakterystyk, definicje

* PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne nigkienapgcia — Czs$¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecéstwa — Ochrona przed paeniem elektrycznym

* PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne nigkienapgcia — Czs$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecastwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania ciegine

e PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne nigkienaptécia — Cz$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecstwa — Ochrona przedgutem przegzeniowym

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa — Ochrona przed przepiami — Ochrona instalacji niskiego nega przed
przegciowymi przepgciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciagisokiego nagicia

* PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa — Ochrona przed przepiami — Ochrona przed przepiami atmosferycznymi lub
taczeniowymi

* PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elekiryczne migki napicia — Cz$¢ 4-444: Ochrona dla
zapewnienia bezpiecistwa — Ochrona przed zakioceniami wra@wymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

* PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne wekitaich budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa — Ochrona przed oldghiem napicia

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczéstwa — Stosowanigrodkow ochrony zapewnigiych bezpieczestwo — Srodki ochrony
przed padem przeizeniowym

* PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne wekiach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia
bezpieczastwa — Doboérsrodkdéw ochrony w zabeosci od wpltywdw zewstrznych — Ochrona
przeciwpaarowa
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PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych — @& 5-51: Dobor i
monta wyposaenia elektrycznego — Postanowienia ogélne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne weftdch budowlanych — Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne wiektach budowlanych — Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego — Ohgialnas¢ pradowa diugotrwata przewodéw

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w ektiich budowlanych — Dobér i monta
wyposéaenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i steioza

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne migki napicia — Cz$¢ 5-53: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego — Qglizanie izolacyjne atzenie i sterowanie — Sekcja 534: klizenia do
ochrony przed przegtiami

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne wekitach budowlanych — Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i steioma — Uradzenia do odfczania
izolacyjnego i4czenia

PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne nig&ienapécia — Cz$¢ 5-54: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego — Uktady uziemieg i przewody ochronne

PN-HD 60364-5-559:2010 Instalacje elektryczne wektsich budowlanych — €& 5-55: Dobor i
monta wyposaenia elekirycznego — Inne wypasaie — Sekcja 559: Oprawyswietleniowe i
instalacje éwietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:2010 Instalacje elektryczne mighi napicia — Cz$¢ 5-56: Dobér i monta
wyposaenia elektrycznego — Instalacje bezpigstea

PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne niskiagpicia — Czs$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2010 PN-HD 60364-7-701:2010/AQ20Instalacje elektryczne niskiego
napkcia — Czé¢ 7-701: Wymagania dotygee specjalnych instalacji lub lokalizacji — Pomiezemia
wyposaone w wang lub prysznic

PN-HD 60364-7-704:2010 Instalacje elektryczne migki napicia — Czs¢ 7-704: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instgé&ana terenie budowy i rozbiorki

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne viekiach budowlanych — Wymagania dotycz
specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instalacfavietlenia zewntrznego

PN-HD 60364-7-715:2006 Instalacje elektryczne wektdch budowlanych — €& 7-715: Wymagania
dotyczice specjalnych instalacji lub lokalizacji — Instg&adswietleniowe o bardzo niskim nagiu
PN-EN 60445:2010 Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspotdziataniu cztowieka z maszyn
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja zaciskamadzen i zakaiczen przewodow

PN-EN 60446:2010 Zasady podstawowe i bezpigsteea przy wspotdziataniu cztowieka z maszyn
znakowanie i identyfikacja — Identyfikacja przewedkolorami albo znakami alfanumerycznymi
PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemlowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005/Al:2008 Ochrona przed perdem padem elektrycznym — Wspolne aspekty
instalacji i uradzen

PN-EN 61293:2000 Znakowanie gdzei elektrycznych danymi znamionowymi dotycymi zasilania
elektrycznego — Wymagania bezpietztva

PN-EN 1838:2005 Zastosowanigwngetlenia — Gwietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnedgwitlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1:2011 Ochrona odgromowa €4¢4.: Zasady ogélne

PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa €4€2: Zaradzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011 Ochrona odgromowa —€4¢Z3: Uszkodzenia fizyczne obiektéw i zageoie
zycia

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa —$z4: Urzdzenia elektryczne i elektroniczne w
obiektach

PN-EN 1363-1:2012 Badania odpognbogniowej — Czs¢ 1: Wymagania Ogoélne

PN-EN 50200:2003 Metoda badania patiocienkich przewodéw i kabli bez ochrony specjalne
stosowanych w obwodach zabezpiegeggh

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011

PN-EN 50174-2:2010/AC:2014-10

PN-EN 50174-2:2010/A2:2015-02

PN-N-01256-02:1992 Znaki bezpiedstva — Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Znaki bezpiedatwa — Zasady umieszczania znakow bezpiestne na drogach
ewakuacyjnych i drogach parowych

PN-ISO 7010 Symbole graficzne — Barwy bezpiéshwa i znaki bezpiechstwa — Znaki
bezpieczastwa stosowane w miejscach pracy i w obszaragteaznaci publicznej

PN-E-05204:1994 Ochrona przed elektrycoip statyczm - Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen - Wymagania

11



1.0

2.0

PN-EN 12464-1:2011 Swiatlo i oswietlenie - Gwietlenie miejsc pracy — G 1 : Miejsca pracy
we wretrzach

PN-EN 12464-2008 Swiatlo i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G 2: miejsca pracy na
zewnrgtrz

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnajigelinie kablowe. Projektowanie i budowa.
PN-E-04700:1998 Az1:2000 Uidzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych.
Wytyczne przeprowadzania pomaiaavych bada odbiorczych.

PN-EN 60664-1:2003 (U) Koordynacja izolacji gnizen elektrycznych w uktadach niskiego napa.
Cz$¢ 1: Zasady, wymagania i badania.

PN-EN 60439-1:2002 Rozdzielnice i sterownice nigijmgtiowe — Zestawy badane w peinym i
niepetnym zakresie bafiaypu.

PN-EN 60439-3:2002 Rozdzielnice i sterownice nisjmgtiowe. Wymagania dotygze
niskonap¢ciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonychidstalowania w miejscach degnhych
do wytkowania przez osoby niewykwalifikowane — Rozdaziet tablicowe.

Stan istniejgcy

Rozdzielnica gtéwna obiektu wyposazona w wytgcznik przeciwpozarowy znajduje sie w
wydzielonym pomieszczeniu elektrycznym na poziomie parteru. Obszar objety opracowaniem
znajduje sie na poziomie parteru oraz w ciggu klatki schodowej. W obszarze objetym
opracowaniem nalezy wykonac catkowicie nowg instalacje elektryczna.

Projektowane instalacje zawierajg sie w istniejgcych zasobach — bez zwiekszania przydziatu
mocy

1.1 Demontaz istniejacych instalacji

Przed przystgpieniem do prac instalacyjnych wykonawca zobowigzany jest do demontazu
istniejgcych instalacji w obszarze objetym opracowaniem dla Etapu 1, parter oraz klatka
schodowa. Do demontazu podlegajg istniejgce oprawy oswietleniowe, kanaty i listwy PCV oraz
osprzet instalacyjny wraz z puszkami pod osprzet i rozgateznymi. Przed przystgpieniem do prac
nalezy odtgczy¢ od zasilania w tablicach odbiorczych istniejgce obwody dla parteru oraz klatki
schodowe;.

Opis instalacji projektowane;j
2.1 Zasilanie

Projektowang tablice TP/OL i TP/OP (strona lewa i strona prawa) zasili¢ z istniejgcej rozdzielni
gtéwnej. Rozdzielnice TP/OL kablem YKXs 5x10mm?, rozdzielnice TP/OP kablem YKXs 5x25mm?>.
Kabel uktada¢ na korytkach kablowych. Dla zasilania rozdzielnicy TP/OL wykorzystaé istniejgcy
roztagcznik bezpiecznikowy zasilajagcy odbiory parteru. Dla rozdzielnicy TP/OP wykorzystaé
roztacznik rezerwowy. Zastosowac wktadki o pradzie zadziatania wg schematu rys E-1.

W rozdzielnicy RG przed wytgcznikiem przeciwpozarowym dobudowaé pole odptywowe w
postaci zabezpieczenie typu 3P C40A dla zasilania rozdzielnicy TPP zasilajgcej odbiory biorgce
udziat w ochronie przeciwpozarowej.

Projekt przewiduje montaz nowych w.l.z. dla istniejgcych tablic pietrowych na pietrze 1, 2 i 3.
Do tablic utozy¢ odcinki kablowe typu YKXs 5x25mm?® dodatkowo utozy¢ magistrale
uziemiajaca przewodem Lgy35mm? dla uziemienia ogranicznikéw przepie¢. Kable w uktadaé w
bruzdach i przykry¢ warstwg tynku. Na kondygnacji 1,2 i 3 pozostawic¢ zapasy kabli zwiniete w
krazki zachowujac promien giecia kabli, zapasy podwiesi¢ pod sufitem w pomieszczeniach wc
dla personelu. W kolejnych etapach Il, lll i IV kable wprowadzi¢ do tablic pietrowych i podpigé
pod zabezpieczenia w rozdzielnicy gtéwnej RG.
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Podczas przetgczania w.l.z. nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na istniejgcg apteke, ktéra nie
moze pozostac bez zasilania bez uprzedniej informacji. Termin oraz czas jaki bedzie potrzebny
do przetgczenia nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru oraz wtascicielem apteki.

2.2 Bilans mocy projektowanych rozdzielnic

TPP (tablica zasilajgca odbiory pozarowe)
Moc zainstalowana Pi— 7,8 kW

Moc szczytowa Ps — 7,8 kW

Prad obliczeniowy lo — 14,1A

TP/OL (tablica zasilajaca odbiory parteru strona lewa)
Moc zainstalowana Pi=16,6kW

Moc szczytowa Pi=14,2kW

Prad obliczeniowy lo — 22,8A

TP/OL (tablica zasilajaca odbiory parteru strona prawa)
Moc zainstalowana Pi=36,0kW

Moc szczytowa Pi=27,6kW

Prad obliczeniowy lo — 44,3A

2.3 Ochrona przed porazeniem

Ochrona podstawowa bedzie zapewniona przez izolacje czesci czynnych. Ochrona przy
uszkodzeniu bedzie zapewniona przez potgczenia wyréwnawcze i samoczynne wytgczenie
zasilania w przypadku uszkodzenia zgodnie z pkt. 411.4 Polskiej Normy PN-HD 60364-4-41
,Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem”. Jako ochrone uzupetniajaca zastosowano
wytaczniki ochronne réznicowo-pradowe.

2.4 Rozdzielnice odbiorcze

Przewidziano tablice pietrowe zasilajgca projektowane instalacje.

Rozdzielnice TP/OL i TP/OP w postaci szaf wiszgcych z drzwiami zamykanymi na klucz
zlokalizowana w pomieszczeniu rozdzielni gtdwnej na poziomie parteru. Rozdzielnica bedzie
sktadata sie z dwdch obuddéw natynkowych. W jednej obudowie bedg odbiory zasilajgce czesé
lewg od wejscia gtdwnego (recepcja + klatka schodowa) w drugiej obudowie bedg zasilane
pomieszczenia po prawej czesci parteru od wejscia gtéwnego.

Rozdzielnice zawieraja:

- wyfacznik gtéwny

- zabezpieczenia w.l.z. sekcji lewej i prawej, agregatu dla centrali wentylacyjnej, centrale
wentylacyjng, jednostke zewnetrzng klimatyzacji

-komplet zabezpieczen obwoddéw odbiorczych: wentylatordw wyciggowych, urzadzen
technologicznych, gniazd wtykowych oraz oswietlenia i urzgdzen instalacji teletechnicznych
-ochronniki przeciwprzepieciowe typ T2 chronigce projektowane instalacje i odbiorniki energii
elektrycznej

-sygnalizacje obecnosci napiecia zasilajgcego

- uktady sterownicze i listwy zaciskowe;
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2.5 Rozprowadzenie instalacji

Linie zasilajgce oraz poszczegdlne instalacje uktadac¢ na korytkach kablowych w przestrzeni
stropu podwieszonego, w bruzdach pod tynkiem, oraz w gietkich rurkach ostonowych w
przestrzeni stropu podwieszonego. Mocowanie przewodow przed pokryciem tynkiem powinno
by¢ wykonane w sposdb nie niszczacy izolacji przewoddw, za pomocga gipsu, klejow, tasm
izolacyjnych samoprzylepnych, klamerek. Przewody i kable uktada¢ w bruzdach
umozliwiajgcych pokrycie tynkiem o grubosci min 5 mm. W korytkach kablowych kable i
przewody mocowane opaskami. Zachowac¢ odlegtos¢ od instalacji teletechnicznych minimum
20 cm. Instalacje biorgce udziat w ochronie pozarowej uktada¢ na uchwytach systemowych
E90.

2.6 Instalacje odbiorcze gniazd

Instalacje odbiorcze wykonac¢ kablami i przewodami wedtug typow i przekrojéw podanych na
schematach. Wysoko$¢ montazu osprzetu i wypustow podano na planach instalacji.
Podtaczenie do odbiornikdow technologicznych wedtug DTR poszczegdlnych urzadzen. W celu
utatwienia eksploatacji obiektu puszki rozgatezne na korytkach kablowych, gniazda wtykowe i
taczniki oswietlenia opisa¢ podajac nazwe rozdzielnicy zasilajgcej i numer obwodu. W
rozdzielnicach opisaé¢ poszczegdlne aparaty i umiesci¢ schematy. Dla potrzeb stanowisk
komputerowych zaprojektowano punkty PEL w ktérych sktad wchodzg 2 gniazda 230V ogdlne +
2 gniazda 230V dedykowane dla zasilania komputerdw (czerwone z blokadg) + gniazda IT wg
projektu teletechniki. Gniazda montowa¢ na wysokosci +30cm. W pomieszczeniu nr 17 i 19
zaprojektowano kasety podtogowe 18 modutéw, wymiary 255x255mm, wysokos¢ regulowana
od 60-120mm. Kasete montowa¢ w puszcze do wylewek betonowych, puszke dobra¢ do
wymiarow kasety. W kasecie bedzie zlokalizowany punkt PEL (2 gniazda ogdlne 230V + 2
gniazda 230V dedykowane + gniazda IT wg projektu teletechniki. Pozostate gniazda
pojedyncze. Przy umywalkach w pomieszczeniach sanitarnych i zlewozmywakach w gabinetach
stosowac gniazda o szczelnosci IP44. Dobdr osprzetu uzgodnié bezwzglednie z inwestorem oraz
inspektorem nadzoru.

Urzadzenia wentylacji zlokalizowane na dachu nalezy ochroni¢ masztami odgromowymi
nieizolowanymi, maszty podfaczy¢ drutem FeZn@mm do istniejacej instalacji odgromowej na
dachu. Wysoko$¢ masztéw pokazano na rzucie dachu.

2.7 Oswietlenie

W obiekcie zastosowano oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED. Poszczegdlne
typy opraw oraz sposéb montazu podano na rysunkach nr E-3. Dobrane oprawy oswietleniowe
sg przyktadowe i mozna zastgpic je produktami réwnowaznymi o takich samych cechach.
Wysokos¢ montazu opraw sciennych h=200cm od wykoriczonej podtogi. Dla potrzeb
oswietlenia nocnego zostat wydzielony obwdd opraw oswietleniowych oznaczonych na rzucie
oswietlenia rys E-3.1 literg N. Oswietlenie bedzie zatgczane zegarem astronomicznym z
mozliwoscig recznego wigczenia i wytgczenia. Oswietlenie zewnetrzne sterowane bedzie
zegarem astronomicznym z mozliwoscig recznego wtgczenia i wytgczenia. Pozostate oprawy
oswietleniowe zatgczane lokalnie przez taczniki oswietlenia, przyciski oraz faczniki schodowe
(klatka schodowa).

Oprawy oswietleniowe L1, L2, L3 oraz L1a, L2a montowane w stropach systemowych
podwieszanych bedg osadzone w przygotowanych przez branze budowlang otworach.

14



W holu wejsciowym pom. nr 02, komunikacji pom. nr 10, oraz na parterze klatki schodowej
pom. 08 zostato dobrane przez architekta oswietlenie dekoracyjne w postaci profili
aluminiowych z paskami LED utozonych w podtodze. Projekt przewiduje wypusty 230V do
zasilenia zasilaczy 12V oraz orurowanie utozone od miejsca posadowienia profili w podtodze do
przestrzeni stropu podwieszonego do pdzniejszego wciggniecia przewodu zasilajgcego paski
LED, rury uktadaé w bruzdach na podtodze oraz w $cianie. Zasilacze bedg montowane w
przestrzeni stropu podwieszonego. Paski LED dostarczone bedg z przewodem zasilajgcym,
dtugosc przewodu zmierzy¢ na etapie wykonania i podaé firmie o$wietleniowej podczas
zamawiania. Sposdb osadzenia profili w podtodze, docinanie ptytek wykornczeniowych (gres)
oraz wymiana paska LED w przypadku uszkodzenia zostat ujety w czesci architektoniczno-
budowlane;j.

Wymagania przyjeto z normy PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie. Owietlenie miejsc
pracy. Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.”

Em — eksploatacyjne natezenie oswietlenia.

IP — stopien szczelnosci

Nazwa pomieszczenia Em Wymagania
Ix dodatkowe

Gabinety 500

Pokoje biurowe 500

Komunikacja korytarze 200

Hol wejsciowy 200

Klatka schodowa 150

Oswietlenie awaryjne 1

Pomieszczenie elektryczne 200 P44

Pomieszczenia techniczne 200 P44

Toalety 200 P44

Rejestracja 500

2.8 Instalacja potgczen wyréwnawczych

W obszarze objetym opracowaniem wykonaé gtdwng magistrale potgczen wyréwnawczych
(ptaskownik Fezn 25x4 lub LgY25mm?) utozong na korytkach kablowych. Do magistrali
potgczen wyrdwnawczych projektuje sie przytgczy¢ punkty PE rozdzielnic elektrycznych,
wszystkie wejscia i wyjscia metalowych instalacji sanitarnych, wod-kan, kanaty wentylacyjne,
konstrukcje wsporcze instalacji elektrycznych, metalowe obudowy urzadzen. Magistrale
potaczyé z gtdwna szyna uziemiajacg obiektu (ptaskownik FezZn 25x4 lub LgY50mm?), lokalizacje
szyny uzgodnic z inspektorem nadzoru w trakcie robét instalacyjnych.

Wszystkie potfaczenia i przytgczenia przewoddow biorgcych udziat w  ochronie
przeciwporazeniowej powinny byé wykonane w sposdéb pewny, trwaty w czasie, chronigcy
przed korozjg. Przewody nalezy tgczy¢ ze sobg przez zaciski przystosowane do materiatu,
przekroju oraz ilosci tgczonych przewodoéw, a takie srodowiska, w ktérym potgczenie ma
pracowac.
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3.0

Zapewni¢ ochrone odgromowa zamontowanych na dachu urzadzen wentylacji poprzez
zastosowanie masztéw odgromowych zapewniajgcych objecie urzadzenia stozkiem ochronnym
podtaczonego do instalacji odgromowej.

2.9 Uwagi wykonawcze

Wszystkie potgczenia w puszkach wykonaé¢ za pomocg gotowych zaciskéw przystosowane do
materiatu, przekroju oraz ilosci zyt tagczonych przewodéw gwarantujgcych pewne potgczenie
mechaniczne i elektryczne. Wszystkie instalacje przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen
przeciw pozarowych uszczelni¢ atestowanymi masami uszczelniajgcymi odtwarzajac
odpornos¢ danego oddzielenia. Przepusty instalacji o srednicy powyzej 4cm w  Scianach,
stropach nie bedacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci
ogniowej co najmniej EI 60 powinny mie¢ klase odpornosci tych elementdw. Przejscia kablowe
przez strop na dach budynku, uszczelni¢ przed zaciekaniem wody.

2.10 Uwagi koncowe

Catosc¢ robét instalacyjno — montazowych wykonac¢ zgodnie z Polskimi Normami, ,,Warunkami
technicznymi jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Dziat 4 Rozdziat 8
Instalacje elektryczne” oraz WTWIiORB t. V Instalacje elektryczne.

Stosowac tylko atestowane materiaty i urzadzenia. Wykona¢ obowigzujgce badania i pomiary
potwierdzone stosownymi protokotami.

Zagadnienia ppoz
3.1 Zasilanie

Instalacje elektryczne w obszarze objetym opracowaniem s3 zasilane z rozdzielnicy gtdwnej
budynku za gtéwnym przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu. Wyjatek stanowig instalacje
zasilajgce urzadzenia biorgce udziat w ochronie przeciwpozarowej zlokalizowane w obszarze
objetym opracowaniem. S3g to centrala SSP, centrala COD, zasilacze 24V, hydrofor pozarowy,
centrala zasilajgco-sterujgca wentylatorem napowietrzajagcym. Zasilane z TPP z przed
wytgcznika pozarowego przewodami FE180 PH90 uktadanym na uchwytach kablowych E9O.

3.2 Przejécia przez Sciany i oddzielenia pozarowe

Wszystkie instalacje przechodzace przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych
uszczelni¢ po wykonaniu instalacji atestowanymi masami uszczelniajgcymi odtwarzajgc
odpornosci danego oddzielenia (wedtug instrukcji bezpieczeristwa pozarowego).

Przepusty instalacji o srednicy powyzej 4cm w $cianach, stropach nie bedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, o klasie odpornosci ogniowej co najmniej El 60 powinny mie¢
klase odpornosci tych elementow.

3.3 Oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

Ciggi komunikacyjne oraz wezty ruchu pieszego wyposazono w oprawy oswietlenia awaryjnego
(oprawy wyposazone w inwertery z autotestem i integralng baterie o czasie podtrzymania 1
godziny po zaniku napiecia zasilajgcego), zapewniajgce natezenie Swiatta 1 Ix na srodku drogi
ewakuacyjnej o szerokosci 2m. Czas wtgczenia oswietlenia awaryjnego po zaniku oswietlenia
podstawowego mniejszy niz 2 sekundy.
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4.0

Oddziat zostat wyposazony w oswietlone wewnetrzne znaki kierunkowe. Wyposazone sg w
piktogramy ,,KIERUNEK DO WYJSCIA EWAKUACYINEGO” lub ,, WYJSCIE EWAKUACYINE” (znaki
bezpieczenstwa wyposazone sg w inwertery z uktadem autotestu i integralng baterig o czasie
podtrzymania 1 godziny po zaniku napiecia zasilajgcego)

W miejscach gdzie sg elementy ppoz. np. hydranty, gasnice, natezenie o$wietlenia awaryjnego
wynosi¢ bedzie 5 Ix.

Wszystkie oprawy oswietleniowe montowane na drogach ewakuacyjnych powinny posiadac
certyfikat wydany przez uprawniong jednostke badawczg

Wentylacja

Wszystkie urzadzenia wentylacji i klimatyzacji wytaczg sie automatycznie na sygnat z centrali
SAP, podany przez modut stykowy instalacji pozarowej zlokalizowany w pomieszczeniu
rozdzielnic TP/OL i TP/OP. Podtgczenia urzadzen wentylacji i klimatyzacji wykonuje instalator
robot elektrycznych. Jednostki wewnetrzne klimatyzacji zasilic wedtug DTR urzadzenia.
Zaprojektowano dwa obwody, po jednym z kazdej rozdzielnicy TP/OL i TP/OP dla zasilenia
jednostek wewnetrznych klimatyzacji.
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Informacje o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia
ZAKRES ROBOT

Przebudowa pomieszczen przychodni w zakresie parteru i klatki schodowej ul.
Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa. Zakres przewidywanych prac obejmuje roboty
elektroinstalacyjne wewnetrzne zwigzane z wykonaniem:

— linii zasilajgcych z RG budynku do tablic pietrowych

— tablice rozdzielcze

—rozprowadzenia instalacji

— montaz osprzetu instalacyjnego i opraw oswietleniowych

— instalacja odgromowa dla ochrony projektowanych urzadzen na dachu

KOLEJNOSC WYKONYWANIA ROBOT | WYKORZYSTYWANY SPRZET
Plac budowy
Przed rozpoczeciem robét nalezy zagospodarowac plac budowy.

Na okres prowadzonych robdt nalezy zapewnié:

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych, lub zapewnié dostep do
istniejgcych

- zapewnienia oswietlenia naturalnego lub sztucznego

- zapewnienia tgcznosci telefonicznej

- urzadzenia sktadowisk materiatéw i wyrobéw

Teren prac budowlanych powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi.

Ciggi komunikacyjne na terenie prac budowlanych powinny by¢ utrzymane we
wiasciwym stanie technicznym. Nie wolno na nich sktadowaé materiatow, sprzetu lub innych
przedmiotdow. Drogi komunikacyjne dla wdozkéw i taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje
sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mieé spadkéw wiekszych niz 10%.

PrzejScia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m Ilub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustrada. Balustrada
sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10 m.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzadzen
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Przewody elektryczne zasilajgce urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi a ich potgczenia z urzadzeniami mechanicznymi wykonane
W sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie urzadzenia.

Nalezy zapewnic¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na
budowie oraz do celéw higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. llos¢
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wody do celdw higienicznych przypadajgca dziennie na kazdego pracownika jednoczesnie
zatrudnionego nie moze by¢ mniejsza niz:

e 120 | — przy pracach w kontakcie z substancjami szkodliwymi, trujgcymi lub zakaznymi albo
powodujgcymi silne zabrudzenie pytami, w tym 20 | w przypadku korzystania z natryskow,

e 90 | — przy pracach brudzacych, wykonywanych w wysokich temperaturach Ilub
wymagajacych zapewnienia nalezytej higieny proceséw technologicznych, w tym 60 | w
przypadku korzystania z natryskow,

¢ 30 | — przy pracach nie wymienionych wyzej.

Pracownikom zatrudnionym w warunkach szczegdlnie ucigzliwych nalezy zapewnic¢ positki
wydawane ze wzgledéw profilaktycznych, napoje, ktérych rodzaj i temperatura powinny
by¢ dostosowane do warunkdow wykonywania pracy.

Positki profilaktyczne nalezy zapewni¢ pracownikom wykonujgcym prace:

e zwigzane z wysitkiem fizycznym, powodujgcym w ciggu zmiany roboczej efektywny
wydatek energetyczny organizmu powyzej 1500 kcal u mezczyzn i powyzej 1000 kcal u kobiet,

¢ wykonywane na otwarte] przestrzeni w okresie zimowym (za okres zimowy uwaza sie okres
od dnia 1 listopada do dnia 31 marca).

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym przy pracach na otwartej przestrzeni
przy temperaturze otoczenia ponizej 10 stopni C lub powyzej 25 stopni C.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione
miejsca do sktadowania materiatéw i wyrobow.

Sktadowiska materiatdw, wyrobdw i urzadzen technicznych nalezy wykonaé¢ w sposdb
wykluczajagcy mozliwosé wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia lub spadniecia sktadowanych
wyrobow i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy
materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej 10
warstw.

Teren robdt budowlanych powinien byé wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia
pozardow, ktéry powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepisdw przeciwpozarowych. llos¢ i rozmieszczenie
gasnic przenos$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

Roboty budowlano — montazowe
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy rozpoznac i oznaczyé uzbrojenie podziemne.
Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Zagrozenie wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:

¢ pochwycenie konczyny gérnej lub konczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony napedu),

e porazenie pragdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewododw zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢
montowane, eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetniac
wymagania okreslone w przepisach dotyczacych systemu oceny zgodnosci.
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Maszyny i inne urzadzenia techniczne, podlegajgce dozorowi technicznemu, mogg byc
uzywane na terenie budowy tylko wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajgce do ich
eksploatacji.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzadzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli dokumentacje techniczno — ruchowg
lub instrukcje obstugi tych maszyn lub urzadzen.

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Instruktaz obejmie:
e Szkolenie pracownikéw w zakresie BHP
e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

e Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone
w tym celu osoby

e Zasady stosowania przez pracownikéw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i
obuwia roboczego

Szkolenie w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny dla pracownikdéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych przeprowadza sie jako:

¢ szkolenie wstepne,
¢ szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do  wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami BHP obowigzujgcymi w danym zakfadzie
pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie wstepne na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé pracownikdw z zagrozeniami wystepujgcymi
na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami
bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni byé zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony
przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia
wstepne podstawowo w zakresie bhp, powinny by¢

przeprowadzone w okresie nie dfuzszym niz 6 miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie BHP dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzone w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata,
a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
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Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn budowlanych i
innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiadaé¢ wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymoég nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami tréjfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢é udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

¢ wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikéw,

¢ obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
¢ udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonania przed rozpoczeciem danej
pracy, zasady isposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania
po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

SRODKI ~ TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE  NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie
do zakresu obowigzkow.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikéw.

Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkdw przy pracy:
a) niewtasciwa organizacja pracy
¢ nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

¢ niewtasciwe polecenia przetozonych,

brak nadzoru,

brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

¢ tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

¢ brak lub niewtfasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeristwa pracy i ergonomii,
¢ dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich.
b) niewtasciwa organizacja stanowiska pracy

¢ niewtasciwe usytuowanie urzgdzen na stanowiskach pracy,

¢ nieodpowiednie przejscia i dojscia,
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¢ brak sSrodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor.
Przyczyny techniczne powstania wypadkdw przy pracy:

¢ niewtasciwy stan czynnika materialnego,

¢ wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedgce Zzrédtem zagrozenia,
¢ niewtasciwa statecznosc czynnika materialnego,

¢ brak lub niewtasciwe urzadzenia zabezpieczajace,

¢ brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,

¢ brak lub niewtfasciwa sygnalizacja zagrozen,

¢ niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw,
¢ niewtasciwe wykonanie czynnika materialnego,

¢ zastosowanie materiatéw zastepczych,

¢ niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych,

¢ wady materiatowe czynnika materialnego,

¢ ukryte wady materiatowe czynnika materialnego,

¢ niewtasciwa eksploatacja czynnika materialnego,

¢ nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

¢ niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

¢ niewtasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Obowigzki osoby kierujgcej pracownikami

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczerstwa i higieny
pracy,

e dbaé¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowaé, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

¢ dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze
o sprawnos¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem.

Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku
pracy,

¢ wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych

. okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

¢ wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
¢ wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizyczne;.

Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majace na celu:
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e zapewnic organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajgcy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnié¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i Zzycia pracownikéw gtéwnie przez
stosowanie technologii, materiatéw i substancji nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeristwa uzytkownikéw tych
Srodkow powinny zapewni¢ wystarczajgcg ochrone przed wystepujgcymi zagrozeniami (np.
upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku, stuchu). Kierownik budowy
obowigzany jest informowac pracownikdéw o sposobach postugiwania sie tymi Srodkami.

PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA:
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (t. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z

pdzniejszymi zmianami)
Art. 21 ,a” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106
poz. 1126 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym )Dz. U. Nr 122 poz. 1321 z
pozniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu

rodzajow robdét budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi (Dz.
U. Nr 151 poz. 1256)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62 poz. 285)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. Nr 62 poz. 287)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcow do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw  budowlanych, w ktérych przewiduje sie pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do OCENY Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz. U. Nr 62 poz. 290)

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkdw i
napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogoblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 z pdiniejszymi
zmianami)
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Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzagdzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych

(Dz. U. Nr 118 poz. 1263)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajgcych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

Opracowat mgr inz. Adam Trela
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IV. Obliczenia techniczne
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V.

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Czes$¢ rysunkowa

nr E-1

nrE-2.1
nr E-2.2
nr E-2.3
nrE-2.4
nr E-2.5
nr E-2.6
nr E-2.7
nrE-3.1
nr E-3.2
nrE-4.1
nrE-5.1
nr E-5.2
nr E-5.3
nr E-6

nrE-7.1
nr E-7.2

Schemat zasilania

Rzut piwnicy gniazda

Rzut parteru gniazda

Rzut pietro 1 gniazda

Rzut klatki schodowej pietro 2 gniazda
Rzut klatki schodowej pietro 3 gniazda
Rzut klatki schodowej pietro 4 gniazda
Rzut dachu instalacja odgromowa
Rzut parteru oswietlenie

Rzuty klatki schodowej oswietlenie
Rzut parteru korytka kablowe
Schemat rozdzielnicy TPP

Schemat rozdzielnicy TP/OL

Schemat rozdzielnicy TP/OP
Sterowanie oswietleniem nocnym
Detal 1 montazu opraw oswietleniowych L1,L1a,L2,L23a,L3

Detal 2 montazu opraw oswietleniowych L1,L1a,L2,L23,L3
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skala 1:100 ... 88
skala 1:50 ... 89
skala 1:50 ... 90
skala 1:50 ... 91
skala 1:50 ... 92
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