WYKAZ SLUSARKI PRZECIWPOZAROWE.
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UWAGA:
UWAGA: * klapy oddymiajqce “Prolight” h=50 E100/160
* wykonczenie drzwi drewniane WAGA: bez owiewek i Kierownicy
kolor forniru dopasowa¢ UWAGA: u . h podstawy — 50 cm
do projektowanych drzwi D1 * okno doswietlajqce, nieotwieralne * drzwi zewnetrzne, slusarka ocieplona * specyfikacja klap w opisie technicznym
WYMIARY W SWIETLE | S 110+40 90+50 90 90 90 110+40 110+40 90
OSCIEZNICY H 205 200 200 200 140 205 200 200
WYMIARY W SWIETLE So 460 150 100 100 100 445 160 100 142 142 70 100
OSCIEZA Ho 250 205 205 205 150 250 205 205 158 240 113 160
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UWAGI
CHARAKTERYSTYKA :
— bezprogowe
— oscieznica stata
— malowane proszkowo
— odpornos¢ ogniowa EI60 / EI30
— szkio bezpieczne
. DRZWI ZEWNETRZNE
DRZWI DREWNIANE PELNE DRZWI TECHNICZNE STALOWE SLUSARKA ALUMINIOWA >_.c7\__z_o_.“<<m OKNO ZEWNETRZNE PCV
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UWAGA: UWAGA:
UWAGA: UWAGA: * drzwi przeswune, chowane w kasecie | UWAGA: * Okno 0Z1 skladajace sie z dwbch niezaleznych czesci UWAGA: UWAGA:
* otwory o tqcznej pow.0,022m2 * otwory o Iqcznej pow.0,022m2 wbudowanej w $ciang * drzwi harmonijkowe * {qczenie panela z oknem od dotu * okna oklejone folig antywlamaniowq * okna oklejone foliq antywtamaniowg
WYMIARY W SWIETLE | S 90 90 80 80 90 2x45 90 80 90+50 90
OSCIEZNICY H 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 UWAGA: .
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ZAMOWIENIA
WYMIARY W SWIETLE | S 100 100 90 90 90 90 100 90 140 100 105 105 105 WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
OSCIEZA Ho 205 205 205 205 200 200 205 205 205 205 230 230 80
SKRZYDLO L P L L P L L P L L P L P L P L P L P - TOMASZ MACH
V ul. Stominskiego 19 lok. 118
4 2 - 1 3 - - 1 - 1 1 1 1 1 1 - - 4/ 00-195 Warszawa
o ) tel. 22 652-26-50, 602-357-111
ILOSC SZTUK 6 4 ! 6 ! ! ! 2 2 2 30 6 1 pracownia architektoniczna www.projektowanieszpitali.waw.pl
UWAGI . . . . .
CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA CHARAKTERYSTYKA : CHARAKTERYSTYKA : INWESTOR | SZPZLO - Warszawa Ochota
¥ drzwi o konstrukciji n_ﬁo,»a_. z sém_:mm:m@j_ plytq widrowq petnq, wykonczone fornirem, * drzwi techniczne stalowe + slusarka aluminiowa wewnetrzna x slusarka aluminiowa zewnetrzna - uchylno - rozwieralne - dostosowane wygladem do stanu istniejgcego ul. Szczesliwicka 36, 02-353 Warszawa
bezprogowe , np. f-my “Stolbud Warszawa % Lolor drzwi | oscieznic ednakow . .. ) - klamka aluminiowa z zamkiem na klucz -
. ) . . . J Y * nieocieplone o konstrukeji ramowe; ocieplone o konstrukcji ramowej - PROFIL OKNA - 6-cio komorowy 70mm trdjszybowe, klasa A - ksztattownik z wysokoudarowego PCV, rama ciepta TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W ZAKRESIE
skrzydlo drzwiowe wykonczone fornirem, kolorystyka do ustalenia w trakcie nadzoru X papian tal i ; L .
. ka ok vz . oscieznica stala * szyba bezpieczna, prezroczystost 100% * szyba bezpieczna, prezroczystosc 100% - szyba - ze szkfa niskoemisyjnego - float - od wewnatrz bezpieczna PARTERU | KLATKI SCHODOWEJ
uszczelka akustyczna w skrzydle drzwi ) ] .. ¢ oor d rolen S - okucia np. f-my ROTO NT ADRES ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa
* klamka NOMET TOM, kolor nikiel na klucz / tazienkowa f-my "Stolbud Wroszczowa * kolor do ustalenia w nadzorze (RAL 9006) olor do ustalenia w nadzorze
« . . STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
kolor drzwi i oscieznic jednakowy
* oscieznica regulowana BRANZA ARCHITEKTURA | TECHNOLOGIA
ZAKRES - WYKAZ STOLARKI | SLUSARKI -
NR.UPRAW. | PODPIS: | DATA: SKALA:
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