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STAD

Zawor rownowazacy STAD umozliwia doktadng regulacje hydrauliczng
instalacji. [dealny do stosowania w instalacjach grzewczych,
chtodniczych oraz cyrkulacji cieptej wody uzytkowse;.

Wyrézniajace cechy

> Pokretto
Wyposazone w cyfrowa skale
pozwala na doktadne i szybkie
wykonanie nastawy, a dzieki temu na
zréwnowazenie hydrauliczne instalacji.
tatwo dostgpna funkcja petnego
odciecia.

> Samouszczelniajace krééce
pomiarowe
Do szybkiego i doktadnego
pomiaru podczas rownowazenia
hydraulicznego.

> AMETAL®
Stop odporny na odcynkowanie, ktoéry
gwarantuje dtuga i niezmienng prace
zaworu oraz obniza ryzyko przecieku.

Dane techniczne

Zastosowanie:

Instalacje grzewcze i chtodnicze.
Instalacje cyrkulaciji cieptej wody
uzytkowej.

Funkcije:

Rownowazenie

Nastawa wstepna

Pomiar

Odciecie

Odwodnienie (opcjonalnie)

Wymiary:
DN 10-50

Klasa cisnienia:
PN 20

Temperatura:

Max. temperatura pracy: 120°C.

Do wyzszych temperatur max. 150°C,
prosimy o kontakt z biurem.

UWAGA! DN 25-50 z gtadkimi
zakonczeniami max. temperatura pracy
120°C.

Min. temperatura pracy: -20°C

Materiat:

Zawor wykonany ze stopu AMETAL®
Uszczelnienie gniazda: Grzyb z O-ring z
EPDM

Uszczelnienie trzpienia: EPDM O-ring
Pokretto: Poliamid i TPE

Gladkie zakoriczenia:

Nypel: AMETAL®

Uszczelnienie (DN 25-50): EPDM O-ring

AMETAL® jest stopem odpornym na
odcynkowanie firmy IMI Hydronic
Engineering.

Oznaczenia:

Korpus: TA, PN 20/150, DN i wymiar w
calach.

Pokretto: Rodzaj zaworu i DN.



Krééce pomiarowe

Krécce pomiarowe sg samouszczelniajgce sie. W celu
wykonania pomiaru odkre¢ nakretke ochronng i wepchnij igte
pomiarowg poprzez uszczelnienie.

Odwodnianie

Zawory z kro¢cem odwadniajgcym G1/2 lub G3/4 z przytaczem
do weza.
Zawory w wersji bez odwodnienia w miejscu krocca

odwadniajacego posiadajg element ostonowy. Element ten
mozna wymieni¢ na krociec odwadniajgcy takze podczas pracy
instalacji bez ryzyka rozszczelnienia.

Doboér
q
Jesli spadek cisnienia Ap i projektowany przeptyw sa znane, Kv = 0,01 Vip al/h, Ap kPe
nalezy zastosowacé wzoér do obliczenia wspdtczynnika Kv lub
kres.
Wy Kv = 36 q—_ ql/s, Ap kPe
v Ap
Wartosci Kv
Nastawa DN 10/09 DN 15/14 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50
0.5 - 0.127 0.511 0.60 1.14 1.75 2.56
1 0.090 0.212 0.757 1.03 1.90 3.30 4.20
1.5 0.137 0.314 1.19 2.10 3.10 4.60 7.20
2 0.260 0.571 1.90 3.62 4.66 6.10 1.7
2.5 0.480 0.877 2.80 5.30 7.10 8.80 16.2
3 0.826 1.38 3.87 6.90 9.50 12.6 21.5
3.5 1.26 1.98 4.75 8.00 11.8 16.0 26.5
4 1.47 2.52 5.70 8.70 14.2 19.2 33.0
Doktadnos$¢ pomiarowa
Pozycja zerowa jest skalibrowana i nie moze by¢ zmieniana. Rys. 5
Odchytka przeptywu przy réznych wartosciach nastawy
wstepnej
Krzywa (Rys. 4) obowigzuje dla zawordw z kierunkiem
montazu przy przeptywie “pod grzybek” i przy zachowaniu \ J \ J \ J \ J
odpowiednich odcinkdw prostych przed i za zaworem (Rys. "'op' "5p oD’ ""10D |

5). Podczas montazu zaworu minimalne odlegtosci nalezy
zapewnic¢ takze wzgledem innej armatury oraz pomp. Zawor
moze by¢ zamontowany z odwrotnym kierunkiem przeptywu.
Odczytywane woéwczas dane o przeptywie sg wtasciwe, ale
tolerancja jest wieksza (maksimum 5% dodatkowo).

Rys. 4

+% 16
14

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 %
*) Nastawa, Liczba obrotow.
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Wspoétczynniki korygujace

Obliczenia dotyczace przeptywu maja zastosowanie dla wody
(+20°C). Dla innych ptynéw majacych w przyblizeniu te sama
lepkos¢ co woda (<20 ¢St = 3°E = 100 S.U.), konieczna jest
tylko kompensacja okreslonej gestosci. Jednakze przy niskich
temperaturach lepkos¢ wzrasta i w niektorych zaworach
moze pojawi¢ sie przeptyw laminarny. Moze to spowodowac

odchytki w przeptywie, ktdre nasilajg sie przy matych zaworach,
matych przeptywach i niskich cisnieniach dyspozycyjnych.
Korekta tych odchytek moze by¢ przeprowadzona za pomoca
oprogramowania HySelect lub bezposrednio w przyrzadzie
pomiarowym TA-SCOPE.

Nastawa wstepna

W celu uzyskania wartosci spadku cignienia odpowiednio do

liczby 2.3 na wykresie, nastawe zaworu nalezy wykonac¢ w

sposob nastepujacy:

1. Catkowicie zamkna¢ zawor (Rys. 1).

2. Otworzy¢ zawdr na zadang nastawe 2.3 obrotow (Rys. 2).

3. Kluczem imbusowym 3mm obracajgc go zgodnie z ruchem
wskazowek zegara przekreci¢ wewnetrzny trzpien do oporu.

4. Zawdr jest teraz nastawiony wstepnie.

W celu sprawdzenia nastawy wstepnej: Zamkng¢ zawor,
wskaznik wskazuje teraz 0.0. Nastepnie otworzy¢ zawodr az do
oporu.

Rys. 1
Zawor zamkniety

Rys. 2

Zawdr nastawiony na 2.3

WskaZnik wskazuje teraz nastawiong wstepnie wartos¢, w tym
przypadku 2.3 (rys. 2.).

Do pomocy w wyborze wtasciwej wielkosci i nastawy wstepne;
zaworu (spadek cisnienia) stuzg wykresy opracowane dla kazdej
Srednicy zaworu, ktére przedstawiajg spadek cisnienia przy
réznych nastawach i przeptywach wody.

Nastawa 4.0 oznacza ze zawdr jest w petni otwarty (Rys. 3).
Dalsze otwarcie nie zwieksza przeptywu.

Rys. 3
Zawor w pemi otwarty

Przykiad doboru przy uzyciu wykresu

Szukane:
Nastawa wstepna dla DN 25 przy zadanym przeptywie 1.6 m®/h
i spadku cisnienia 10 kPa.

Rozwigzanie:

Narysowac prosta linie taczaca 1.6 m/h i 10 kPa. Otrzymamy
wartos¢ wspdtczynnika Kv=5. Teraz nalezy poprowadzié
pozioma linie z Kv=5.

Linia przecinajac kolejne stupki wskazuje m.in zawoér DN 25 o
nastawie 2.42 obrotu.

UWAGA:

Jezeli wartos¢ przeptywu wykracza poza skale na wykresie,
odczyt mozna przeprowadzi¢ w sposob nastepujacy:
Rozpoczynamy jak w przyktadzie opisanym powyzej, otrzymujac
dla 10 kPa i Kv=0.5 przeptyw 0.16 m?/h, natomiast przy Kv=50
otrzymamy 16 m®/h. Oznacza to, ze dla danego spadku
cisnienia mozliwy jest odczyt 10-krotny lub 0.1-krotny przeptywu
i wartosci wspoétczynnika Kv.
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Produkty

Gwinty wewnetrzne
Gwinty wewnetrzne zgodne z ISO 228. Dtugos¢ gwintéw zgodna z ISO 7/1.
Z odwodnieniem

DN D L H Kvs Kg EAN Nr artykutu
d=G1/2

10/09*  G3/8 83 100 1,47 0,65 7318792758904 52 151-209
15/14*  G1/2 90 100 2,52 0,68 7318792759000 52 151-214
20" G3/4 97 100 5,70 0,77 7318792759109 52 151-220
25 G1 110 105 8,70 0,93 7318792759208 52 151-225
32 G11/4 124 110 14,2 1,3 7318792759307 52 151-232
40 G11/2 130 120 19,2 1,6 7318792759406 52 151-240
50 G2 155 120 33,0 2,4 7318792759505 52 151-250
d=G3/4

10/09*  G3/8 83 100 1,47 0,65 7318792760204 52 151-609
15/14*  G1/2 90 100 2,52 0,68 7318792760303 52 151-614
20" G3/4 97 100 5,70 0,77 7318792760402 52 151-620
25 G1 110 105 8,70 0,93 7318792760501 52 151-625
32 G11/4 124 110 14,2 1,3 7318792760600 52 151-632
40 G11/2 130 120 19,2 1,6 7318792760709 52 151-640
50 G2 155 120 33,0 2,4 7318792760808 52 151-650

Gwinty wewnetrzne
Gwinty wewnetrzne zgodne z ISO 228. Dtugos¢ gwintéw zgodna z ISO 7/1.
Bez odwodnienia (ktore moze by¢ zainstalowane podczas pracy instalacj)

DN D L H Kvs Kg EAN Nr artykutu
10/09*  G3/8 83 100 1,47 0,58 7318792042706 52 151-009
15/14*  G1/2 90 100 2,62 0,62 7318792758003 52 1561-014
20" G3/4 97 100 5,70 0,72 7318792758102 52 151-020
25 G1 110 105 8,70 0,88 7318792758201 52 1561-025
32 G11/4 124 110 14,2 1,2 7318792758300 52 1561-032
40 G11/2 130 120 19,2 1,4 7318792758508 52 151-040
50 G2 155 120 33,0 2,3 7318792758607 52 1561-050

Gtladkie zakonczenia
eT Bez odwodnienia (ktére moze by¢ zainstalowane podczas pracy instalaciji)

v DN D L H Kvs Kg EAN Nr artykutu

10/09 12 141 100 1,47 0,64 7318793932808 52 451-009
15/14 15 154 100 2,52 0,72 7318793932907 52 451-014
20 22 179 100 5,70 0,88 7318793933003 52 451-020
25 28 208 105 8,70 1.1 7318793933102 52 451-025
32 35 233 110 14,2 1,6 7318793933201 52 451-032
40 42 260 120 19,2 1,9 7318793933300 52 451-040
50 54 305 120 33,0 3,1 7318793933409 52 451-050

— = Kierunek przeptywu
Kvs = m®/h przeptyw przy spadku cisnienia 1 bar oraz przy catkowicie otwartym zaworze.
*) Moze by¢ przytaczony do rur gtadkich za pomoca ztaczek zaciskowych KOMBI.
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Ze ztaczkami zaciskowymi KOMBI (nie zamontowane)
Bez odwodnienia (ktore moze by¢ zainstalowane podczas pracy instalacj)

DN Da D L H Kvs Kg EAN Nr artykutu
15/14 G1/2 12mmx2/ 90 100 2,52 0,76 7318793857903 52 151-314
15 mmx2
20 G3/4 18mmx2/ 97 100 5,70 0,96 7318793858009 52 151-320
22 mm x 2

Gwinty zewnetrzne (STADA)

Gwinty zewnetrzne zgodne z ISO 228. Dlugos¢ gwintéw zgodna z DIN 3546.

Z odwodnieniem
DN D L H Kvs Kg EAN Nr artykutu
d=G1/2
10/09 G1/2 105 100 1,47 0,70 7318792763403 52 152-209
15/14 G3/4 114 100 2,62 0,73 7318792763502 52 152-214
20 G1 125 100 5,70 0,88 7318792763601 52 152-220
25 G11/4 142 105 8,70 1,2 7318792763700 52 152-225
32 G11/2 160 110 14,2 1,6 7318792763809 52 152-232
40 G2 170 120 19,2 2,2 7318792763908 52 152-240
50 G21/2 200 120 33,0 3,3 7318792764004 52 152-250

Gwinty zewnetrzne (STADA)

Gwinty zewnetrzne zgodne z ISO 228. Dtugos¢ gwintéw zgodna z DIN 3546.

Bez odwodnienia (ktdre moze by¢ zainstalowane podczas pracy instalacii)
DN D L H Kvs Kg EAN Nr artykutu
10/09 G1/2 105 100 1,47 0,61 7318792762703 52 152-009
15/14 G3/4 114 100 2,62 0,66 7318792762802 52 152-014
20 G1 125 100 5,70 0,81 7318792762901 52 152-020
25 G11/4 142 105 8,70 11 7318792763007 52 152-025
32 G11/2 160 110 14,2 1,5 7318792763106 52 1562-032
40 G2 170 120 19,2 2,1 7318792763205 52 152-040
50 G21/2 200 120 33,0 3,2 7318792763304 52 152-050

— = Kierunek przeptywu
Kvs = m®/h przeptyw przy spadku cisnienia 1 bar oraz przy catkowicie otwartym zaworze.
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Akcesoria

Kroéce pomiarowe

Max 120°C (chwilowo 150°C) L EAN Nr artykutu
44 7318792813207 52 179-014
M14x1 —_ 103 7318793858108 52 179-015
Przedtuzenie dla krééca
pomiarowego M14x1
Do montazu, przy zaizolowanym zaworze. d L EAN Nr artykutu
M14x1 71 7318793969507 52 179-016
Krociec pomiarowy
Z przedtuzeniem 60 mm L EAN Nr artykutu
(nie do 52 179-000/-601) 60 7318792812804 52 179-006
Moze by¢ zainstalowany bez odwodnienia
w instalaciji.
Kroéce pomiarowe
Do starszych wersji zaworow STAD i STAF L EAN Nr artykutu
Max 180°C 30 7318792812408 52 179-000
90 7318792814303 52 179-601
Kréciec do spawania
D Z nakretka DN D DN EAN Nr artykutu
_l,_ Max 120°C Zaworu Rury
10 G1/2 10 7318792748400 52 009-010
15 G3/4 15 7318792748509 52 009-015
20 G1 20 7318792748608 52 009-020
25 G11/4 25 7318792748707 52 009-025
32 G11/2 32 7318792748806 52 009-032
40 G2 40 7318792748905 52 009-040
50 G21/2 50 7318792749001 52 009-050
Kréciec do lutowania
D Z nakretka DN D @ Rury EAN Nr artykutu
_l,_ Max 120°C Zaworu
10 G1/2 10 7318792749100 52 009-510
10 G1/2 12 7318792749209 52 009-512
15 G3/4 15 7318792749308 52 009-515
15 G3/4 16 7318792749407 52 009-516
20 G1 18 7318792749506 52 009-518
20 G1 22 7318792749605 52 009-522
25 G11/4 28 7318792749704 52 009-528
32 G11/2 35 7318792749803 52 009-535
40 G2 42 7318792749902 52 009-542
50 G21/2 54 7318792750007 52 009-554
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T Ztaczka z gtadkim zakonczeniem
D Do potaczenia ze ztgczkami DN D @ Rury EAN Nr artykutu
IR\ zaprasowywanymi Zaworu
Z nakretka 10 G1/2 12 7318793810502 52 009-312
Max 120°C 15 Gs/4 15 7318793810601 52 009-315
20 G1 18 7318793810700 52 009-318
20 G1 22 7318793810809 52 009-322
25 G11/4 28 7318793810908 52 009-328
32 G11/2 35 7318793811004 52 009-335
40 G2 42 7318793811103 52 009-342
50 G21/2 54 7318793811202 52 009-354

Ztagczka zaciskowa

Max 100°C DN D @ Rury EAN Nr artykutu

Zaleca sig uzycie tulei rozporowych, Zaworu

wigcej informagji patrz katalog ztaczek 10 G1/2 8 7318793620002 53 319-208

FPL. 10 Gi/2 10 7318793620101 53 319-210
10 G1/2 12 7318793620200 53 319-212
10 G1/2 15 7318793620309 53 319-215
10 G1/2 16 7318793620408 53 319-216
15 G3/4 15 7318793705006 53 319-615
15 G3/4 18 7318793705105 53 319-618
15 G3/4 22 7318793705204 53 319-622
20 G1 28 7318793705402 53 319-928

Ztgczka zaciskowa KOMBI

@ Max 100°C Gwinty Dla rur, EAN Nr artykutu
(((((i (Zobacz karta katalogowa ztaczki KOMBI.) zewnetrzne  S$rednica
na ztaczke
@ P wkretna

G3/8 8 7318792874505 53 235-103
G3/8 10 7318792874604 53 235-104
G3/8 12 7318792874703 53 235-107
G1/2 10 7318792874901 53 235-109
G1/2 12 7318792875007 53 235-111
G1/2 14 7318792875106 53 235-112
G1/2 15 7318792875205 53 235-113
G1/2 16 7318792875304 53 235-114
G3/4 15 7318792875403 53 235-117
G3/4 18 7318792875601 53 235-121
G3/4 22 7318792875700 53 235-123

Pokretto

Komplet EAN Nr artykutu

7318792834905 52 186-003
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[ ) Etykieta identyfikacyjna
STA DN Jedna sztuka na zawor EAN Nr artykutu
DES. FLOW ' 7318792779206 52 161-990
|
.
Ap POS.
DATE
NAME
-
/ Klucz imbusowy
/\ [mm] EAN Nr artykutu
= 3 Nastawa wstgpna 7318792836008 52 187-103
5 Odwodnienie 7318792836107 52 187-105
d Kroéce odwadniajgce
/ Moga zostac zainstalowane podczas d EAN Nr artykutu
pracy instalacji G1/2 7318792814907 52 179-990
G3/4 7318792815003 52 179-996
‘\ Izolacja
H/ Do montazu na zaworze w instalacjach Dla L H D B EAN Nr artykutu
L grzewczych i chtodniczych. DN
oD L Wiecej szczegdtow zobacz karta 10. 15
B katalogowa Izolacje do zaworéw. oo 185 135 90 103 7318792839108  52189-615
25 175 142 94 103 7318792839306 52 189-625
32 195 156 106 103 7318792839504 52 189-632
40 214 169 108 113 7318792839702 52 189-640
50 245 178 108 114 7318792839900 52 189-650
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Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie moga byc zmienione przez

IMI Hydronic Engineering bez wczesnigjszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze
informacje o naszych produktach prosimy o wizyte na stronie www.imi-hydronic.pl.
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