OR Projektanci

Aktualizacja projektu przebudowy pomieszczen
zlokalizowanych na parterze

Zdjecie budynku

02-377 Warszawa ul. Skarzynskiego 1
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269,80

0,00

348,00

140,90

207,10

0,00

960,49

Warszawa, 2018-04-10
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Podstawa prawna:

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)

- rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

|. Przegrody $ciany zewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] W/m?K] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ 74 0,21 0,23 Tak
2 Sciana zewnetrzna SZ 50 0,23 0,23 Tak

Il. Przegrody strop zewnetrzny

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W/m?K] spelniony
1 Strop zewnetrzny STZ 0,30 0,18 Nie

lll. Przegrody Sciany wewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“eK] W/m2K] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 15 1,74 0,30 Nie
2 Sciana wewnetrzna SW 58 0,64 0,30 Nie

IV. Przegrody stropy wewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. Ug [W/m“eK] W/m2K] spetniony
1 Strop wewnetrzny STW 0,30 0,25 Nie

V. Przegrody drzwi wewnetrzne

2, Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [VV/mZK] spetniony
1 Drzwi wewnetrzne DW 2,00 Brak wymagan Nie dotyczy

VI. Przegrody drzwi zewnetrzne

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m“K] [VV/mZK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne DZ 1,50 1,50 Tak

Parametry przegréd przezroczystych

VII. Okna zewnetrzne
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Wsp.U wg

Warunek spetniony

Wsp. U Wsp.g wg
Lp. | Nazwa przegrody | Symbol W/m?K] Wsp. g K/VV-/rri91K7] WT2017 U o
1 | Oknozewnetrzne | 0Z 1,30 0,70 1,10 0,35 Nie Nie
dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku powierzchni okien

Przeznaczenie budynku Budynki uzytecznosci publicznej

Pole powierzchni przegrdéd szklanych i przezroczystych o A = 59 83m?
wspotczynniku U >= 0,9 [W/m?K] 0= 9%

Suma pol powierzchni rzutu poziomego wszystkich kondygnac;ji A = 436.00m?>
nadziemnych w pasie 5 m wzdtuz scian zewnetrznych z ’

Suma pdl powierzchni pozostatej czesci rzutu poziomego A, = 30,00m*

Graniczna warto$¢ powierzchni okien Aomax = 0,15°A, + 0,03°A,, = 66,30m"
Sprawdzenie warunku powierzchni okien Ag < Agmax Warunek spetniony
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3) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd zewnetrznych

Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsmin dla przegréd: SZ 74, SZ 50, STZ

Miesigc fRsi,min[W/mz'K]

1 Styczen 0,721

2 Luty 0,717
3 Marzec 0,621

4 Kwiecien 0,568
5 Maj 0,242
6 Czerwiec -1,039
7 Lipiec -6,393
8 Sierpien -0,739
9 Wrzesien 0,179
10 Pazdziemik 0,499
11 Listopad 0,654
12 Grudzien 0,692

Miesigc krytyczny: Styczen

Wartos¢ czynnika temperatury dla krytycznego miesigca: freimax=0,72
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3.1.2 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury frsi min dla przegréd stykajacych sie z
gruntem

3.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspétczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegélnych przegrod.

Nazwa przegrody | Symbol UJ}/}\(Iﬁm fRS‘zEng(m [(Rf/?rf;“‘zif"Ka’)‘] Warunek
1 Sciana zewnetrzna | SZ 74 0,21 0,973 0,973 > 0,721 Spetniony
2 | Sciana zewnetrzna | SZ 50 0,23 0,970 0,970 > 0,721 Spetniony
Strop zewnetrzny STz 0,30 0,961 0,961 > 0,721 Spetniony
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qung dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy StrefaStrefa O

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze A 269,8| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 0,0 | W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 44517000 | J/K
Stata czasowa budynku T 442 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH,jim 13| -

- an 39| -
Obliczenia miesigcznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu na.n KWh/m-c

Miesigc I Il I 1% \Y, \ VI | VI X X Xl Xl

Srednia temperatura

o -1,2| -09| 44| 63| 122| 171| 19,2| 166| 12,8| 82| 29| 0,8
zewnetrzna 6e, "C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744 | 672 744 T720| 744| T720| 744| T44| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 4411| 3928 | 3246| 2759 | 1623 | 584 | 166| 707 | 1450| 2455| 3443 | 3995
Qi r=10"Hy*(6;-0c)°tr, KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi

Qu =107 H,*(61-6; )t
kWh/m-c

722,91652,9(722,9(699,6(722,9|699,6|722,9|722,9|699,6|722,9|699,6 |722,9

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qun=Qu +Qn 2y 5134 | 4581 | 3969 | 3458 | 2346 | 1284 | 889 1430 | 2149| 3178 | 4143 | 4718
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 785| 893| 1676| 2316| 3180| 3390| 3458 | 3010 | 2030| 1226| 601| 515
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=qin*10 " *Asety, 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qi 5= Qe+ Qi KWh/m-c 785| 893| 1676| 2316| 3180 | 3390 | 3458 | 3010 | 2030| 1226| 601| 515

H=Qp g/ Qe 0,18| 0,23| 0,52 084| 1,96| 580|20,77| 4,26| 1,40| 0,50| 0,17| 0,13
Yh 0,15 0,20/ 0,37| 0,68| 1,40| 0,00| 0,00/ 0,00| 0,95| 0,34| 0,15| 0,15
o 0,20| 0,37| 0,68 1,40| 3,88 0,00| 0,00/ 0,00| 2,83 0,95 0,34| 0,15
frim 1,00 1,00/ 1,00/ 0,87 0,00/ 0,00 0,00/ 0,00| 0,34 1,00 1,00 1,00

Wspotczynnik wykorzystania 1,00| 1,00| 0,96 0,86 0,49| 0,17| 0,05| 0,23| 0,65| 0,97| 1,00 1,00
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zyskow ciepta, NHgn

Miesieczne zapotrzebowanie

na energie QH,nd,n=QH,ht -
NH.an*Q.gn KWh/m-c

3626,
67

3036, 1632,
96 02

764f 57.95

0,47| 0,00

135,3(1270,| 2842, | 3480,

1781 gl 25| 50| 05

Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qy ng=2(QH ng.n), KWh/rok

16848,6

Czes¢ budynku

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A v o éadeotrzebowame na ciepto
stre : : N
v - m* m°® °C kWh/rok
1 StrefaStrefa O 269,80 960,49 20,0 16848,57
Catkowite zapotrzebowanie strefy ZQy .4 [kKWh/rok] 16848,57
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5) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode Qw nd

Obliczenia instalacja cieptej wody uzytkowej

Czes¢ budynku
Ciepto whasciwe wody, c, 4,19 kJ/(kg*K)
Gestos¢ wody, pw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 °C
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °C
Wspotczynnik korekceyjny, kr 1,00 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A¢ 269,80 m*
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Viy 6,50|  dm®(m®dzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qy ng 33525,26 kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na chtéd Qc 4 dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy chtodu Strefa C

Temperatura wewnetrzna strefy dla lata Oint.c 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczenh o regulowanej temperaturze A 2549| m*
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami  wewnetrznymi Qint 8,0 | W/m*
Pojemnos¢ cieplna budynku Cm 42058500 | J/K
Stata czasowa budynku T 453 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta (1&)0 12| -
- ac 40| -
Wspétczynnik strat ciepta przez przenikanie Hy aqj He adj 258,2 W/K
Wspoiczynnik strat ciepta przez przenikanie z strefami ogrzewanymi Hz 48,6 W/K
Wspdiczynnik strat ciepta na podgrzanie powietrza wentylacyjnego Hye 0,0 W/K

Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do chiodzenia i wentylacji Q¢ ng.n KWh/m-c

Miesigc I I I v Vv VI Vil | VIl X X Xl Xl

Srednia temperatura

o -1,2| -09| 44| 63| 122| 171| 19,2| 166| 12,8| 82| 29| 0,8
zewnetrzna 6e, °C

Liczba godzin w miesigcu ty,, h 744 | 672 744 T720| 744| 720| 744| T744| 7T720| 744 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie 4072 | 3626 | 2996 | 2547 | 1498| 539| 154| 653| 1338| 2266 | 3178 | 3688
Qc=10"He(6-0¢)*tn kWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
chtodzonymi
Qc.2=107H,y*(61-6; ) tm
kWh/m-c

722,91652,9(722,9(699,6(722,9|699,6|722,9|722,9|699,6|722,9|699,6 7229

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Q¢ n=Qc+Qc 2y 4795| 4279 | 3719| 3246 | 2221| 1239| 877 | 1376 | 2038 | 2989 | 3878 | 4411
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta od

I 748| 848| 1588| 2187 | 3000| 3194 | 3260 | 2842 | 1917 | 1161| 570| 488
nastonecznienia Qg,, KWh/m-c

Miesieczne wewn?trzne zyski
ciepta Qin=qin* 10 *Asetr, 1517 | 1370| 1517 | 1468 | 1517 | 1468 | 1517 | 1517 | 1468 | 1517 | 1468 | 1517
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepta

Qo 4= Qe+ Qi KWh/m-c 2265| 2218 | 3105| 3656 | 4517 | 4663 | 4777 | 4359 | 3385| 2678 | 2038 | 2005

YH=Qc on/Qc,int 0,56| 0,61| 1,04| 1,44| 3,02| 8,65|31,09| 6,68 2,53| 1,18| 0,64| 0,54
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1lyca 1,72| 1,30| 0,83| 0,51| 0,22| 0,07| 0,07 0,09| 0,27| 0,62| 1,20| 1,70
ez 1,82| 1,72| 1,30| 0,83| 0,51| 0,22| 0,09| 0,27| 0,62| 1,20 1,70| 1,82
fem 0,00( 0,00| 0,92 1,00| 1,00/ 1,00| 1,00 1,00| 1,00( 1,00/ 0,06| 0,00
Wspdiczynnik wykorzystania | 531 58| 081| 0,92 0,99 1,00| 1,00 1,00 0.99| 0,86 0,60 0,52
zyskéw ciepfa, negn
Miesieczne zapotrzebowanie

; 100,5|130,7|663,9 | 1325,| 3031, |4123,|4623, | 3706, | 2066, | 725,8 | 137 4
na energie Q. =Qogn - of 3| 2| 20| 19| s9| 36| 72| 71| 7| 18302
T]Chqn.Qtht kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla chtodzenia i wentylacji Qc na=Z(Qc ng,n), KWh/rok 20718,3
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia

Istniejgce Zrodio ogrzewania

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Ciepfo sieciowe z cieptowni - Wegiel kam

ienny

Wspétczynnik Wy 1,30 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy ng 16848,57 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieptowniczy kompaktowy bez obu
mocy nominalnej do 100kW

dowy, o

Sprawnos$¢ wytwarzania nuq

0,91

Wybrany wariant regulac;ji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i
miejscowej z zaworem termostatycznym o dziataniu

proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjam
adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnosc¢ regulacji nue

0,93

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z lokalnego zrodta ciepta usyt
w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi

uowanego

przewodami, armaturg i urzgdzeniami, ktore sg
zainstalowane w przestrzeni nieogrzewanej

Sprawnosc¢ przesytu npq

0,90

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacji npy s

1,00

Calkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika ny o

0,76

Energia na urzadzenia pomocnicze Egpom Ho%

5187,01

kWh/rok
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8) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia

Istniejgce Zrédto cieptej wody

Nr zrédta

1

Udziat procentowy

100,00

%

Rodzaj nosnika energii

Ciepfo sieciowe z cieptowni - Wegiel kamienny

Wspotczynnik Wy 1,30 -
Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qu ng 33525,26 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wezet cieplny kompaktowy z obudowa, o mocy

nominalnej powyzej 100 kW

Sprawnos$¢ wytwarzania nw q

0,99

Wybrany wariant przesytu

Centralne podgrzewanie wody — system z

obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem pracy, z

pionami instalacyjnymi i przewodami
rozprowadzajgcymi izolowanymi

Rodzaj przesyhu cieptej wody

Liczba punktéw poboru cieptej wody do 30

Sprawnos$¢ przesytu nw g

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacji nw s

1,00

Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot

0,79

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eepomwe

77,91

kWh/rok
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9) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chtodzenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia

Nowe zrédto chtodzenia

Nr zrédta

1 -

Udziat procentowy

100,00 %

Rodzaj nosnika energii

Sie¢ elektroenergetyczna systemowa - Energia
elektryczna

Wspotczynnik We 3,00 -
Wspotczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qg ng 20718,30 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Sprezarki spiralne typu scroll + czynnik R410A, ...

Sprawnos¢ wytwarzania ESEER

4,00 -

Wybrany wariant regulacji

Instalacje hydrauliczne systemu chiodzenia
wyposazone w zawory regulacyjne dwudrogowe z
automatycznym rdwnowazeniem cisnien (typu
PIBCV) zainstalowane przy chtodnicach powietrza
oraz w elektronicznie sterowang pompe

Sprawnosc¢ regulacji nce

0,98 -

Wybrany wariant przesytu

Uktad prosty, temperatury zasilania cieczy
chiodzacej w przedziale od 6 do 8°C

Sprawnosc¢ przesytu necq

0,92 -

Wybrany wariant akumulacji

Zasobnik chtodu w systemie chtodzenia o
temperaturach zasilania cieczy chtodzacej w
przedziale od 6 do 8°C poza przestrzenig chtodzong

Sprawnos¢ akumulacji nc s

0,92 -

Catkowita sprawnos$c¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc o

3,32 -

Energia na urzadzenia pomocnicze Ee pom.co%

544,60

kWh/rok
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10) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Czes¢ budynku

Nazwa zrodia Istniejgce zrodto Swiatta

Nr zrodta 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspotczynnik W 3,00

Wspotczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa E,je, 545,60 kWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczen At 274,20 m*
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 3000,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 2000,00 h/rok
Whptyw swiatta dziennego Fp 0,80 -

Rodzaj regulagii Sciemnienie fotokomodrkowe z czutoscig na $wiatto

dzienne
Wptyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowadzona do utrzymania oswietlenia na Nie
wymaganym poziomie
Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia Fc 1,00 -
Energia na urzadzenia pomochicze Eepom.L% - kWh/rok
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11) Tabela zbiorcza wynikow energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Czes¢ budynku

Ogrzewanie iwentylacja
Nr zrédta Nazwa zrodta Qun Qkn QpH
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Istniejgce Zzrédto ogrzewania 16848,57 |22120,57 (44317,75
Suma 16848,57 |22120,57 (44317,75
Przygotowanie cieptej wody
Nr zrédta Nazwa zrodta Quw Quw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Istniejgce Zrédto cieptej wody 33525,26 |42329,88 |55262,58
Suma 33525,26 |42329,88 |55262,58
Oswietlenie wbudowane
Nr zrédta Nazwa zrodta Qu. QL Qp.L
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Istniejgce Zrédto Swiatta - 545,60 1636,80
Suma - 545,60 1636,80
Chtodzenie
Nr zrédta Nazwa zrodta Quc Qe Qpc
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok
1 Nowe Zrodto chiodzenia 20718,30 (6244,42 |20367,08
Suma 20718,30 |6244,42 |20367,08
Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw+Quc)/ As 263,50 kWh/(m®erok)
Zestawienie energii koncowej EK=(Qxn+Qxw*Qi1+QxctEeipom) / Ar 285,58 kWh/(m?rok)
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qpn+Qpw+Qp 1 +Qp.c 121584’2 kWh/rok
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng na 450 65 kWh/(mz-rok)
cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢ ’
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Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 269,80 m?

Powierzchnia uzytkowa chtodzonego budynku Atc 254,90 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieptej wody EPy.w 290,00 kWh/(m 2-rok)

uzytkowej

Czgstkowa maksymalna wartos¢ wskaznika EP na potrzeby 2,

chiodzenia A EP¢ 23,62 kWh/(m “erok)

Czgstkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby AEP 100.00 KWhi/(m 2, ok)
L b

oswietlenia

Maksymalng warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne
obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialng 2,
energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji, chtodzenia, EPmax 413,62 KWh/(m “rok)
przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m®“erok) EPmax KWh/(m “srok) Uwagi

450,65 < 413,62 Warunek niespetniony
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12)

Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskaznik rocznego zapotrzebowania na niecdnawialng energig pierwotna EP [kWh/{m?*-rak)]

Oceniana czest budynku

100 ;150

200 1250 :

s —

500 =500

Nazwa

Spetniony

Niespetniony

Uwagi

Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod

Tak

Na opracowywanej powierzchni,
nie podlegaja przebudowie
przegrody budowlane
zewnetrzne, dlatego tez nie ma
technicznych mozliwosci
polepszenia izolacyjnosci
cieplnej przegréod budowlanych
zewnetrznych i tym samym
spetnienia warunku
izolacyjnosci ciepinej tych
przegrod, ktére go nie spetniaja

Warunek powierzchni okien

Tak

Warunek EP < EPax

Tak

Na opracowywanej powierzchni,
nie podlegaja przebudowie
przegrody budowlane
zewnetrzne oraz okna , dlatego
tez nie ma technicznych
mozliwosci polepszenia
Warunku EP

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodne;j

Tak

13) Urzadzenia pomocnicze
Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
koncowa E,om [kKWh/rok]
1 Ogrzewanie 5187,01
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2 Przygotowanie cieptej wody

77,91

3 Chiéd

544,60

ArCADia-TERMO PRO 6.6 ArCADiasoft Chudzik sp. j. ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 L6dz, tel (42)689-11-11, e-mail: arcadiasoft@arcadiasoft.pl, www.arcadiasoft.pl



