- okablowanie do szafy GPD

przewidziane w czesci dla sieci strukturalnej

sie¢ LAN
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Stanowiskowe wyswietlacze LED " (-
(zasilanie z portéw PoE przetacznika sieciowego) TVLED 43 230VAC
Stanowiska komputerowe wyposazone zostang w
aplikacje programowa do obstugi systemu
kabel gtosnikowy
- jednostka sterujgca
- ekran dotykowy 19"
- drukarka biletow
wzmacniacz
audio
J miniPC kabel HDMI
\
230VAC
TOMASZ MACH
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INWESTOR | SZPZLO - Warszawa Ochota
BEEA| wyswietlacz LED ul. Szczesliwicka 36, 02-353 Warszawa
1oénik &ci di TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W ZAKRESIE
glosnik scienny audio PARTERU | KLATKI SCHODOWEJ
. teleWizor LED 43" ADRES ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa
terminal systemu kolejkowego STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
- jednostka sterujgca .
- drukarka biletéw BRANZA NISKOPRADOWA
- ekran dotykowy 19" System kolejkowy
- wzmacniacz audio
- miniPC ZAKRES Schemat blokowy
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