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1. UWAGI OGOLNE
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych
z instalacjami niskopragdowymi dla przebudowy przychodni w zakresie parteru i klatki schodowej, ul.

Skarzynskiego 1, Warszawa
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujacq podstawe opracowania dokumentoéw przetargowych i

kontraktowych przy zlecaniu i realizacji rob6t niskopradowych.
1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem

wewnetrznych instalacji niskopradowych teletechnicznych
- system sygnalizacji pozaru SSP oraz sterowania oddymianiem klatki schodowej
- system kolejkowy
- system wykrywania wtamania SWW
- system telewizji dozorowej CCTV
- sie¢ strukturalna IT/TEL
- system przyzywowy

Niniejsza specyfikacja obejmuje zasady wykonania i odbioru robét zwigzanych z:
— kompletacjg materiatow i urzadzen niezbednych do wykonania robét,

—wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych celem umozliwienia wiasciwego montazu urzadzen,

aparatow i elementdw instalacii,
- montazem urzadzen, aparatéw i osprzetu,
- budowaniem instalacji ,

—wykonaniem oznakowania wszystkich przewoddw oraz innych elementow instalacji wskazanych w

dokumentacji projektowej,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan urzadzen i elementéw instalacji oraz potwierdzeniem

protokotami kwalifikujacymi do montazu lub odbioru dane urzadzenie lub element instalacji.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN oraz definicjami podanymi ponizej.



1.4.1. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania

robét.

1.4.2. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.3. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentacjg projektowq i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora.

1.4.4. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli

przedziat tolerancji nie zostat okre$lony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.5. Polecenie Inwestora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inwestora, w formie pisemnej,

dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
1.4.6. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.7. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita

modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym) istniejacego

pofaczenia.

1.4.8. Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robét.

1.4.9. Przedmiar robét - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.4.10. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub

technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
1.5. Ogé6ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowa, ST i poleceniami Inwestora.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik budowy oraz

dwa egzemplarze dokumentaciji projektowej i dwa komplety ST.
1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawieraC rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym

w szczegbtowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;



— Zamawiajacego,

— sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacija projektowa i ST

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje kolejnoé¢ ich wazno$ci

wymieniona w ,0goInych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inwestora, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech

nie moga przekracza¢ dopuszczalnego normami i przepisami przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a

roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
3. INSTALACJE NISKOPRADOWE
3.1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot

zwigzanych z wykonaniem oprzewodowania instalacji niskopragdowych.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji powyzszych

robot. Okre$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednio normami i ST.

Uzyte dla opisu przedmiotu zamowienia nazwy wtasne materiatow, sprzetow, urzadzen, systemow i inne
oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakoSciowy i sq podane w celu
okreslenia wymogoéw jako$ciowych im stawianych. Dopuszcza sie rozwigzania opisane w dokumentacii
lub réwnowazne zgodnie z art.29 ust.3 ustawy Pzp. Przez réwnowazno$¢ rozumie sie zachowanie

przynajmniej takich standardéw jako$ciowych jakie opisano.
3.2. MATERIALY

Do wykonania instalacji oraz do montazu urzadzen teletechnicznych, powinny by¢ stosowane wytacznie

materiaty posiadajgce dopuszczenia do obrotu i stosowania w szpitalnictwie.



Za dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub

jego upowazniony przedstawiciel:

— oznakowat wyrdb znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie,

- wydat deklaracje zgodnosci wyrobu z dokumentami odniesienia, takimi jak: polskie normy wprowadzone

do stosowania, aprobaty techniczne lub zharmonizowane specyfikacje techniczne,

— dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia weditug okre$lonego systemu oceny

zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej — dla wyrobu umieszczonego w
okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i

bezpieczenstwa.

Ewentualna zamiana wyspecyfikowanych w dokumentacji projektowej materiatéw i wyrobéw na inne

(innego typu lub innego producenta) jest mozliwa po spetnieniu nastepujacych warunkéw:

— proponowany zamiennik (materiat lub wyréb) charakteryzuje sie co najmniej takimi samymi parametrami i

wiasciwosciami technicznymi co wyréb okreslony w projekcie,

— proponowany zamiennik cieszy sie na rynku co najmniej takg sama opinig w zakresie jakosci i cech

eksploatacyjnych co wyrdb (materiat) okreslony w projekcie,

— propozycja zastosowania zamiennika bedzie przedstawiona na piSmie, bedzie zawierata zestawienie
porownawcze wszystkich parametrow technicznych i cech obu wyrobow (okre$lonego w projekcie i
zamiennika), bedzie okreslata cel zamiany wraz z jego uzasadnieniem oraz uzyska akceptacje projektanta
i Inspektora nadzoru. Do pisma powinny by¢ dotgczone dokumenty potwierdzajace dopuszczenie

proponowanego zamiennika (materiatu, wyrobu) do stosowania w budownictwie.
TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTAZU
a) Trasowanie

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjno$¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna byC przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji i

remontéw. Wskazane jest aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
b) Kucie bruzd
- bruzdy nalezy dostosowa¢ do $rednicy przewodu;

- przy uktadaniu dwdch lub wiecej przewoddw w jednej bruzdzie, szeroko$¢ bruzdy powinna by¢ taka,

aby odstepy miedzy przewodami wynosity nie mniej niz 5 mm;

- przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo;



- zabrania si¢ wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposob ostabiajacy ich konstrukcje;

- zabrania si¢ kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych.

c) Trasy kablowe

- sposéb prowadzenia kabli zasilajgcych nalezy dostosowaC do systemu  konstrukcyjno

technologicznego w jakim wykonano budynek;

- kable PH90 nalezy mocowac¢ do konstrukcji za pomocg atestowanych, metalowych uchwytow i kotkow

systemowych

- przy przejsciach tras kablowych przez $ciany i stropy nalezy stosowac przepusty z rur osadzonych w

Scianach i stropach, po przeprowadzeniu kabli przepusty nalezy uszczelnic;

- kazdy kabel nalezy oznaczy¢, podajac na oznacznikach: numer kabla, typ, przekrdj i liczbe zyt,
oznaczniki powinny by¢ umieszczone na obu koricach kabla oraz przy przejsciu przez $ciany i sufity po

obu stronach.
d) Préby montazowe

Préby montazowe nalezy przeprowadzi¢ po ukorczeniu montazu, a przed ich zgtoszeniem do odbioru. Z
préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokdt. W zakres tych préb wchodzg nastepujace

czynno$ci:
- sprawdzenie trasy linii kablowej;
- sprawdzenie ciggtosci zyt i powtok instalacyjnych
- pomiar rezystancji izolacji;
e) Wymagania ogdlne dotyczace wykonania robot objetych ST

Cato$¢ rob6t powinna by¢ wykonana $cisle zgodnie z dokumentacjq projektowa, szczegotowymi
specyfikacjami technicznymi, instrukcjami montazowymi producentéw urzadzen i wyrobéw oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Za jako$¢ wykonania robot oraz za ich zgodno$¢ z wymienionymi

dokumentami i poleceniami Inspektora nadzoru petng odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.
4. WYMAGANIA OGOLNE DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW | WYROBOW
4.1. Materialy i roboty montazowe instalacji niskopradowych.
4.1.2. Wymagania ogélne

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji niskopradowych powinny by¢ zgodne z projektem oraz

odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w dokumentach odniesienia ( normach, aprobatach, certyfikatach).

Wszystkie urzadzenia i materiaty stosowane do instalacji systeméw wykrywania pozaru SSP i oddymiania

klatki schodowej, powinny posiada¢ aktualne certyfikaty CNBOP w Jozefowie.



Instalacja powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo Budowlane, zapewni¢ obiektowi budowlanemu,

w ktorym go wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegdlnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukgji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,

c) bezpieczenstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetnieniu we wkasciwym zakresie
wymagan obowigzujacych przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia z
uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie przewidzianym w art. 7

ust.2 ustawy Prawo Budowlane, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.
4.1.2.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robdt montazowych instalacji niskopradowych moga by¢ przejete na

budowe jesli spetniajg nastepujace warunki:

— sg zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykq podang w dokumentacji projektowej i

szczegdtowej specyfikacji technicznej (ST) opracowanej na podstawie projektu
—  sgwhasciwie oznakowane i opakowane
—  posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow - réwniez

karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobdw,

na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobdw.

Stosowanie materiatow i wyrobéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie

zabronione.
Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
4.1.3. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny by¢ przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazow i par

cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych



opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i

wilgotno$¢) — wg. instrukcji producenta wyrobdw i materiatow.

4.1.4. Wymagania dotyczace transportu materiatow instalacyjnych

4.1.5.

4.1.6.

41.7.

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, $rodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy

zachowac ostrozno$¢, aby nie spowodowac uszkodzenia materiatow.
Oznaczanie

Przewody i urzadzenia nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w projekcie

technicznym i uwzglednionymi w instrukcji obstugi instalacji niskopradowych.
Oznaczenia nalezy wykona¢ na przewodach zlokalizowanych:
a) na $cianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku

b) w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknigtych przestrzeniach a takze w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych w budynku; oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu do

urzadzen, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugq tych elementéw instalaciji.
Kontrola jakosci robét montazowych

Kontrola jakosci robét montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét , ze szczegéinym zwréceniem

uwagi na:

— zgodno$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym

— stan techniczny i staranno$¢ utozenia przewodow

— staranno$¢ wykonanych potaczen

— poprawnos¢ zamontowania osprzetu

— kompletnos¢ dokumentdw dotyczacych zastosowanych materiatow i wyrobdw

— wyniki prob i testow odbiorowych instalacii

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzadzony protokét zgodnie z wymaganiami przywotanych norm
Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych

Obmiaru wykonanych robot dokonuje si¢ na podstawie projektu budowlano-wykonawczego przyjmujac
jednostki miary odpowiadajace zawartym w dokumentacji. Jako standardowe jednostki obmiaru robét

przyjmuje sie :
-dlakabli :m,

- dla osprzetu : szt., kpl.,



4.2,

4.21.

4.2.2.

- dla urzadzen : szt., kpl.,
Odbiér robét instalacyjnych
Odbiér techniczny - czesciowy

Odbior czesciowy powinien by¢ przeprowadzany zgodnie z procedurami przedstawionymi w przywotanych

normach.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z

projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym

projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreSlonymi w
odpowiednich punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa

wprowadzone do dziennika budowy,
c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru cze$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajacy prawidtowe wykonanie
robét, zgodno$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowa¢ miejsce zainstalowania elementéw lub
lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zatgczy¢

protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesSciowego, w protokdle nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé

odbioru czesciowego.
Odbiér techniczny - koficowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koicowego po spetnieniu nastepujacych

warunkow:

a) zakoriczono wszystkie roboty montazowe przy instalacii

b) dokonano badarn odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami

dokonanymi w czasie budowy),
b) dziennik budowy,
) obmiary powykonawcze,

d) protokéty odbioréw miedzyoperacyjnych



e) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

f) protokoty wykonanych badan odbiorczych

h) instrukcije obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

i) instrukcje obstugi instalacii.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,
b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okre$lonymi w odpowiednich punktach ST, a w przyy
c) sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokdty odbiorow technicznych - cze$ciowych,

e) sprawdzi¢ protokoty zawierajace wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametrow.

Odbiory migdzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujacych rodzajow

robot:

a) wykonanie przej$¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,
b) wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewodéw

¢) wykonanie studzienek rewizyjnych i komor

Odbiér techniczny - koncowy koriczy sie protokolarnym przejeciem instalacji niskopradowej do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego - koricowego nie powinien zawieraC postanowien warunkowych. W
przypadku zakoriczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér instalacji.
4.3. Badania odbiorcze
4.3.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalacii
4.3.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary zgodnie z procedurami opisanymi

w przywotanych normach.
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4.4.

4.5.

Zasady postepowania z materiafami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych zostang odrzucone. Je$li materialy i wyroby nie spetniajace wymagan SST zostaty
wbudowane lub zastosowane , to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiasciwe,

na wiasny koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy , Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade majacq zasadniczego wptywu

na funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potracen za obnizong jako$¢ wyrobu lub robét.
Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjnych

Rozliczenie robdt montazowych instalacji bedzie nastepowato zgodnie z umowg zawartg pomiedzy

Inwestorem (Zamawiajacym) a Wykonawca.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej , rozliczenie nastapi po wykonaniu petnego zakresu zleconych

robot i ich koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.
DOKUMENTY NORMALIZACYJNE

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej. (Dz. U. z 2002r Nr 147, poz. 1229 z
pOZniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny podlega¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 zdn. 15.06.2002) z
pdzniejszymi zmianami.

Obecne przepisy:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (DZ. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. Zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011r.
ustanawiajace zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace
dyrektywe Rady 89/106/EWG (z dnia 21 grudnia 1988r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych,

wykonawczych i administracyjnych panstw cztonkowskich odnoszacych sie do wyrobow budowlanych

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie systeméw oceny
zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci
oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (DZ. U. Nr 195, poz. 2011),

okreslajacego m.in. takze tre$¢ europejskiej deklaracji zgodnosci i zawarto$¢ certyfikatu zgodnosci,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobow deklarowania

zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie

ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw [Dz. U. nr 109 poz. 719]
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Specyfikacja techniczna PKN-CEN/TS 54-14. Systemy sygnalizacji pozarowej. Cze$¢ 14: Wytyczne

planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacja”,

PN-EN 50131-1 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu — Cze$¢ 1: Wymagania

systemowe.

PN-EN 50131-2-4 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-4:

Wymagania dotyczace dualnych czujek pasywnych podczerwieni i mikrofalowych.

PN-EN 50131-2-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wtamania i napadu - Cze$¢ 2-6: Czujki

stykowe (magnetyczne).

PN-EN 50131-5-3 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wlamania - Cze$¢ 5-3: Wymagania

dotyczace potaczen wewnetrznych sprzetu wykorzystujgcego techniki czestotliwo$ci radiowych.
PN-EN 50131-6 - Systemy alarmowe - Systemy sygnalizacji wiamania i napadu - Cze$¢ 6: Zasilacze

PN-CLC/TS 50131-7 - Systemy alarmowe — Systemy sygnalizacji wlamania — Cze$¢ 7: Zasady

stosowania.
BN - 65/8984 - 11 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Instalacje wewnetrzne.

PN-EN 50132-5:2002 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach -- Teletransmisja

PN-EN 50132-7:2003 - Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane

w zabezpieczeniach -- Wytyczne stosowania
ISO/IEC11801:2011 - Information technology - Generic cabling for customer premises

PN-EN 50173-1:2011 Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturainego - Cze$¢ 1:

Wymagania ogélne

PN-EN 50173-2:2008/A1:2011E Technika Informatyczna — Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢
2: Budynki biurowe;

Normy europejskie pomocnicze - w zakresie instalacji:

PN-EN 50174-1:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 -

Specyfikacja i zapewnienie jakosci;

PN-EN 50174-2:2010/A1:2011E Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Czg$¢ 2 - Planowanie

i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkdw;

PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. Instalacja okablowania -Cze$¢ 3 - Planowanie i

wykonawstwo instalacji na zewnatrz budynkow;
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e« PN-EN 50346:2004/A2:2010P Technika informatyczna. Instalacja okablowania - Badanie

zainstalowanego okablowania

e PN-EN 50310:2012P Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajacych
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