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Skarzynski-E1-bud-przedm-v1C.PRD

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od \ Do
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W ZAKRESIE PARTERU | KLATKI SCHODOWEJ
1/PARTER - WEWNATRZ BUDYNKU (z wytaczeniem klatki schodowej i pomieszczen przy- |1 137
naleznych do klatki schodowej - na wszystkich poziomach)
1.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 1 16
1.2|ROBOTY KONSTRUKCYJNE | DODATKOWE - KOMPLET WG PROJEKTU KONSTRUK- (17 51
CJI (bez schodéw zewnetrznych)
1.2./ROBOTY KONSTRUKCYJNE - ROBOTY MUROWE 17 31
1
1.2.|ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZEBICIA OTWOROW, WZMOCNIENIA KONSTRUK- |32 51
2|CYJNE PRZEBIC
1.3]ROBOTY MODERNIZACYJNE PROJEKTOWANE 52 134
1.3./ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 52 99
1
1.3./ROBOTY TYNKARSKIE 52 61
1.1
1.3.WARSTWY PODPOSADZKOWE 62 67
1.2
1.3./ZABUDOWA Z PLYT G-K , ZABUDOWY INNE 68 72
1.3
1.3./STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA (uwaga : wszystkie elementy dla catego etapu wg ze-|73 99
1.4|stawienia stolarki - projekt)
1.3./ROBOTY WYKONCZENIOWE | POZOSTALE 100 134
2
1.3.[POSADZKI , OKLADZINY SCIENNE 100 113
21
1.3.|SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE 60x60, 60x120 cm 114 114
2.2
1.3./ROBOTY MALARSKIE, TAPETY 115 121
23
1.3.|ELEMENTY OCHRONY SCIAN PRZED USZKODZENIEM 122 123
24
1.3.|ELEMENTY WYPOSAZENIA WBUDOWANEGO 124 132
25
1.3.|PODNOSNIK DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH , POZOSTALE 133 134
26
1.4]WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU 135 137
2|KLATKA SCHODOWA DLA WSZYSTKICH POZIOMOW WRAZ Z POMIESZCZENIAMI 138 209
PRZYNALEZNYMI
2.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 138 152
2.2|ROBOTY MODERNIZACYJNE PROJEKTOWANE 153 207
2.2.|ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 153 177
1
2.2.|ROBOTY TYNKARSKIE 153 162
11
2.2.\WARSTWY PODPOSADZKOWE 163 172
1.2
2.2.|ZABUDOWA Z PLYT G-K , ZABUDOWY INNE 173 177
1.3
2.2.|ROBOTY WYKONCZENIOWE | POZOSTALE 178 207
2
2.2.|POSADZKI , OKLADZINY SCIENNE 178 190
21
2.2.|SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE 60x60, 60x120 cm 191 191
2.2
2.2.|ROBOTY MALARSKIE 192 196
23
2.2.|ELEMENTY WYPOSAZENIA WBUDOWANEGO 197 203
2.4
2.2.|POZOSTALE 204 207
25
2.3)WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU 208 209
3|[ELEWACJA, SCHODY ZEWNETRZNE 210 266
3.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 210 215
3.2|KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH 216 230
3.3|ROBOTY PROJEKTOWANE 231 264
3.4\ WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU 265 266
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Lp.| Kod po- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
zycji spe
c.
tech
n.
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W ZAKRESIE PARTERU | KLATKI SCHODOWEJ
1 PARTER - WEWNATRZ BUDYNKU (z wytaczeniem klatki schodowej i pomieszczen przyna-
leznych do klatki schodowej - na wszystkich poziomach)
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.11. 0354-06 |B1
20+1+<okna piwniczne>2 szt. 23,00
RAZEM 23,00

2/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru oscieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.1./0354-08 |B1

21*2,26 m?2 47,46
RAZEM 47,46
3/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.11. 0354-09 |B1
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00

4/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.1./0354-10 |B1

3*1,50*2,10 m?2 9,45
RAZEM 9,45
5/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru podokiennikéw betonowych z lastryko m
d.11. 035412 |B1
<demontaz parapetéw okiennych wewnetrznych - okna wymienia- |m 42,55
ne>37*1,15
<demontaz parapetéw okiennych wewnetrznych - okna niewymie- |m 21,85
niane>19*1,15
RAZEM 64,40
6/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie istniejgcych posadzek wraz z cokolikami m2
d.1./0811-07, |B1
1/KNR 4-01
0818-05
analogia
<wg zestawienia powierzchni - projekt>348,92 m?2 348,92
RAZEM 348,92
7/KNR 4-01 |SST- |Demontaz warstw podposadzkowych m?2
d.1./0804-07 |B1
1lanalogia
poz.6 m2 348,92
RAZEM 348,92
8/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie wyktadziny §ciennej z ptytek ceramicznych na $cia- |m2
d.1./0819-15 |B1 nach istniejacych nie podlegajgcych rozbiérce
1
180,00 m?2 180,00
RAZEM 180,00
9/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.1./0348-02 B1 mentowo-wapiennej wraz z oktadzinami
1lanalogia
21,94+6,82+6,46+9,27+6,18+8,91-<otwory>(6*1,76+2*2,15) m?2 44,72
RAZEM 44,72
10|KNR 4-01 [SST- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m2
d.1./0348-03 |B1 towo-wapiennej wraz z oktadzinami
1lanalogia
5,25+13,56+3,8+9,27+8,88+8,88+19,74+13,45+4,51-<otwory>6* |m?2 76,24
1,85
RAZEM 76,24
11|KNR 4-01 [SST- |Rozebranie $cian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.1./0349-02 |B1 |wo-wapiennej wraz z oktadzinami
1lanalogia
0,92+0,96 m3 1,88
RAZEM 1,88
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Lp.| Kod po- | Nr Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
zycji spe
c.
tech
n.
12/KNR 4-01 |SST- Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.11. 0354-13 |B1
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
13 SST- |Demontaz konstrukcji stalowej RTG kpl
d.1.kalk. B1
1/wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
14 SST- |Demontaz lady recepcyjnej kpl
d.1.|kalk. B1
1|wiasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
15/KNR 19-01|SST- |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.1./0832-04 |B1
1lanalogia
180,00 m?2 180,00
RAZEM 180,00
16 SST- |Zabezpieczenie przestrzeni graniczgcej z obszarem objetym za- | kpl.
d.1.|kalk. B1 kresem robét przez negatywnym skutkiem prowadzenia prac re-
1 wiasha montowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 ROBOTY KONSTRUKCYJNE | DODATKOWE - KOMPLET WG PROJEKTU KONSTRUKCJI
(bez schodéw zewnetrznych)
1.2, ROBOTY KONSTRUKCYJNE - ROBOTY MUROWE
1
17/KNR 4-01 |SST- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na za- |m?2
d.1./0329-02 |B1 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
21 wych i okiennych - wykucie projektowanych otwordw, korekta wy-
miardw istniejacych otworéw drzwiowych do wymiaréw otworéw
projektowanych
1,80 m2 1,80
RAZEM 1,80
18/KNR 4-01 |SST- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. ponad 1/2 ceg. na |m3
d.1./0329-03 |B1 zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw
21 drzwiowych i okiennych - wykucie projektowanych otworow, korek-
ta wymiarow istniejgcych otworéw drzwiowych do wymiaréw otwo-
réw projektowanych
<$ciany wewnetrzne>5,90 m3 5,90
<$ciany zewnetrzne - pod projektowane okna i drzwi>16*0,45* m3 12,60
1,00%1,50+1,80
RAZEM 18,50
19/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z wykuciem |m3
d.1./0313-02 |B1 bruzd dla belek - bruzdy na nadproza stalowe
21
<ND-1, ND-2, ND-3>2*0,18*0,20*(1,90+6*1,63+4*1,40) m3 1,24
RAZEM 1,24
20|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie "poduszek™ betonowych dla oparcia nadprozy m3
d.1./0203-03 z. |B1
2.1/sz. 2.6.
9905-01
analogia
44*0,18*0,20%0,20 m3 0,32
RAZEM 0,32
21/KNR 4-01 |SST- |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy. Beton C16/20 m3
d2.11. 0214-04 |B1 |(B20)
1,03*p0oz.20 m3 0,33
RAZEM 0,33
22/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczenie i ob- |m
d.1./0313-04 B1 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm /ceownik stalowy 140
21 mm/
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<ND-1>2*1,80 m 3,60
RAZEM 3,60
23|/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach - dostarczenie i ob- |m
d.1./0313-04 |B1 sadzenie belek stalowych do | NP 180 mm /ceownik stalowy 120
21 mm/
<ND-2, ND-3>12*1,53+8*1,30 m 28,76
RAZEM 28,76
24/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - obmuro- |szt.
d.1./0313-06 B1 wanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm - jako oddz.robo-
21 ta
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
25/KNR 4-01 |SST- |Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1./0703-03 |B1
21
poz.22+poz.23 m 32,36
RAZEM 32,36
26/KNR 4-01 |SST- |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na nadprozach m2
d.1./0703-02 |B1
21
0,20%(2*1,90+12*1,63+8*1,40) m?2 6,91
RAZEM 6,91
27/KNR 4-01 |SST- |Wypetnienie oczek siatki Rabitz'a zaprawag cementowa m2
d.1./0704-03 |B1
21
poz.25*0,15 m?2 4,85
RAZEM 4,85
28|KNR 4-01 |SST- |Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na nadprozach zaprawg ce- m2
d.1./0704-01 B1 mentowg
21
poz.26 m2 6,91
RAZEM 6,91
29|KNR 4-01 |SST- |Uzupetienie $cianek z cegiet o grubosci 1/2 ceg. lub zamurowa- |m2
d.1./0303-02 B1 nie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej - za-
2.1 murowanie otworéw, korekta wymiardw istniejacych otworéw do
wymiaréw otworéw projektowanych
2,10%(0,95+1,00)+0,80 m2 4,90
RAZEM 4,90
30/KNR 4-01 [SST- |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na za- |m3
d.1./0304-04 |B1 prawie cementowej cegtami - zamurowanie otworéw, korekta wy-
21 miarow istniejgcych otworow do wymiaréw otworéw projektowa-
nych
0,20*3,55*(0,84+0,92)+3,55*0,40*0,58 m3 2,07
RAZEM 2,07
31/KNR 4-01 |SST- |Zamurowanie przebi¢ w Scianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.1./0323-03 |B1
21
<zamurowanie otworéw po zdemontowanych kratkach wentylacyj- |szt. 8,00
nych>poz.12
RAZEM 8,00
1.2, ROBOTY KONSTRUKCYJNE - PRZEBICIA OTWOROW, WZMOCNIENIA KONSTRUKCYJNE
2 PRZEBIC
32/KNR 4-01 [SST- |Podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi stemplami |szt.
d.1./0422-03 |B1 - zabezpieczenie stropow przed wykonaniem otworéw
22
60,00 szt. 60,00
RAZEM 60,00
33/KNR 4-01 [SST- |Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw pojedynczymi|szt.
d.1./0422-07 |B1 stemplami
22
poz.32 szt. 60,00
RAZEM 60,00
34/KNR 4-01 |SST- |Ostrozna rozbiorka fragmentéw stropéw w miejscach wykonania |m?2
d.1./0209-03 |B1 projektowanych otworéw, z wyréwnaniem krawedzi otworéw
2.2/analogia
wg zestawiena otworéw - projekt :
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stropy (bez stropodachu) :
1*1,26*0,50 m2 0,63
2*1,38*0,83 m2 2,29
1*0,83*0,83 m2 0,69
4*0,50*0,60 m2 1,20
stropodach :
2*1,20*1,80 m2 4,32
1*1,80*0,83 m2 1,49
1*0,45*0,75 m?2 0,34
RAZEM 10,96
35/KNR 4-01 |[SST- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. |m3
d.1./0329-03 B1 na zaprawie cementowo-wapiennej, z wyrownaniem krawedzi
2.2 ana|ogia otworéw
wg zestawiena otworow - projekt :
0,46*(2*0,66*0,30+1*0,60*0,30+1*0,60*0,35+1*2,05*0,30) m3 0,64
RAZEM 0,64
36/KNR 4-01 |[SST- |[Naprawa fragmentéw stropow przy krawedziach projektowanych |m2
d.1./0204-03 B1 otworow
2.2|analogia
12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00
37/KNR 4-01 |[SST- |Wykucie gniazd w $cianach dla osadzenia belek stalowych IPE ~ |m3
d.1./0313-03 |B1 240
2.2
20%0,25*0,40*0,25 m3 0,50
RAZEM 0,50
38/KNR 4-01 [SST- |Wykonanie "poduszek" betonowych dla oparcia belek stalowych |m3
d.1./0203-03 z. |B1
2.2/sz. 2.6.
9905-01
analogia
20*0,25*0,25*0,20 m3 0,25
RAZEM 0,25
39/KNR 4-01 |SST- |Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy. Beton C16/20 m3
d.1./0214-04 |B1 (B20)
22
1,03*poz.38 m3 0,26
RAZEM 0,26
40/ KNR 4-01 |SST- |Montaz belek stalowych wzmacniajgcych otwory w stropie - belki : |kg
d.1./0313-05 |B1 IPE 240 mm, C 240 mm
2.2|analogia
<wg zestawienia stali - projekt>2000,00+403,00 kg 2403,00
RAZEM 2403,00
41/KNR 4-01 |SST- |Obmurowanie koncow belek stalowych - jako oddzielna robota szt.
d.1./0313-07 |B1
2.2
20 szt. 20,00
RAZEM 20,00
42 SST- |Naprawa $cian w miejscach wykutych gniazd dla belek stalowych |kpl.
d.1./kalk. B1
2.2\wlasna
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
43|/KNR 2-02 |SST- |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |t
d.1./0290-02 |B1 - prety zebrowane - zbrojenie wylewki przy otworze w stropie nad
2.2 piwnicg
<z zestawienia stali - projekt>250,00/1000 t 0,250
RAZEM 0,250
44 /KNR 4-01 |SST- |Spawanie pretow okragtych do ksztattownikéw lub ptaskownikéw - | m
d.1.11304-03 |B1 spawanie pretow zbrojeniowych do belek stalowych Spoi-
2.2 ny
6,00 m 6,00
Spoi-
ny
RAZEM 6,00
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45/KNR 4-01 [SST- |Wykonanie wylewki zelbetowej na belkach stalowych przy otwo- |m3
d.1./0203-08 z. |B1 rach
2.2/sz. 2.6.
9905-01
0,85 m3 0,85
RAZEM 0,85
46/KNR 4-01 |SST- |Rozbiorka pokrycia z papy - pierwsza warstwa - dla otworéw w m2
d.1./0519-06 z. |B1 stropodachu
2.2/sz7, 2.3.
9909-01
<otwory w stropodachu>175%%*(4,32+1,49+0,34) m?2 10,76
RAZEM 10,76
47/KNR 4-01 |SST- |Rozbioérka pokrycia z papy - nastepna warstwa m2
d.1./0519-07 z. |B1  |Krotnos¢ =2
2.2/sz.2.3.
9909-01
poz.46 m2 10,76
RAZEM 10,76
48 SST- |Komplet prac koniecznych do wykonania zwigzanych z rozbiorka i |kpl.
d.1.|kalk. B1 odtworzeniem warstw stropodachu w miejscach projektowanych
2.2|wlasna otworéw
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
49/KNR 2-02 [SST- |Naprawa warstw pokrycia dachowego - uzupetnienie docieplenia i |m2
d.1./0613-01 |B1 |izolacji
2.2/analogia
poz.46-(4,32+1,49+0,34) m?2 4,61
RAZEM 4,61
50/KNNR 3 |SST- |[Naprawa warstw pokrycia dachowego - uzupetnienie pokrycia da- |m2
d2-12- 0503-02 |B1 chu papa
poz.49 m?2 4,61
RAZEM 4,61
51 SST- |Pozostate prace zwigzane z naprawa pokrycia dachowego po wy- |kpl.
d.1.kalk. B1 konaniu otwordw : obrébki z papy, obrobki blacharskie, uszczel-
2.2|wlasna nienia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3 ROBOTY MODERNIZACYJNE PROJEKTOWANE
1.3. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
1.3. ROBOTY TYNKARSKIE
1.1
52/KNR 4-01 [SST- |Lugowanie farby olejnej z tynkdw $cian m2
d.1./1208-02 |B1
3.1.
1
<usuniecie farby olejnej ze $cian korytarzy>175,00 m?2 175,00
RAZEM 175,00
53|KNR 4-01 [SST- |Wykonanie tynku zwyktego kat. Il z zaprawy cementowo-wapien- |szt.
d.1./0706-01 B1 nej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1
3.1. miejsca do 0.10 m2 na $cianach ; z doktadnym potgczeniem no-
1 wych tynkéw z tynkami istniejacymi - tynkowanie miejsc po zamu-
rowanych otworach po kratkach wentylacyjnych
poz.31 szt. 8,00
RAZEM 8,00
54 KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m
d.1./0708-01 B1 mentowo-wapiennej na pasach o szerokosci do 15 cm ; z doktad-
3.1. nym potgczeniem nowych tynkéw z tynkami istniejgcymi
1
8*3,565+12,59+21,41+6*2,10 m 75,00
RAZEM 75,00
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55/KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy ce- |m
d.1./0708-03 |B1 mentowo-wapiennej na pasach o szerokosci do 50 cm - tynkowa-
3.1.|analogia nie krawedzi o$ciezy wykutych otworéw projektowanych, tynkowa-
1 nie bokéw nadprozy stalowych ; z doktadnym potgczeniem no-
wych tynkéw z tynkami istniejacymi
16*(1,00+2*1,50)+1,50+2*2,15 m 69,80
2*1,90+2*1,63+1,90+1,63+poz.28 m 17,50
RAZEM 87,30
56/ KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynkow uzupetniajgcych zwyktych kat. [ll na murach |m
d.1./0707-05 |B1 na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z osciezni-
3.1.|analogia cami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi - naprawa tyn-
1 kéw w miejscach zdemontowanych parapetéw i innych waskich
powierzchniach ; z doktadnym potgczeniem nowych tynkéw z tyn-
kami istniejgcymi
poz.5+20,00 m 84.40
RAZEM 84,40
57|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. lll na murach  |szt.
d.1./0707-01 B1 na podtozu z cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o po-
3.1.|analogia wierzchni 0.5 m2 i gtebokosci 0.4 m - tynkowanie wnek ; z doktad-
1 nym potgczeniem nowych tynkéw z tynkami istniejgcymi
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
58 KNR 4-01 [SST- |Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy szt.
d.1./0709-06 B1 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
3.1.|analogia cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach - naprawa tyn-
1 kow istniejgcych na stropach uszkodzonych po robotach rozbiér-
kowych ; z doktadnym potaczeniem nowych tynkéw z tynkami ist-
niejgcymi
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
59/KNR 4-01 |SST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. |1l wykonywane recznie na podtozu |m?2
d.1./0716-01 B1 z cegly, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cia-
3.1. nach w pomieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2 - nowe
1 tynki potozone w miejscach zamurowanych otworéw i domurowa-
nych Scian ; z doktadnym potaczeniem nowych tynkéw z tynkami
istniejgcymi
2*poz.29+3,55*(2*0,84+2*0,91) m?2 22,23
RAZEM 22,23
60|KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.1./0711-01 B1 cementowo-wapiennej na Scianach i stupach prostokatnych na
3.1. podtozu z cegly, pustakdéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
1 (do 1 m2 w 1 miejscu) - skucie tynkdéw skorodowanych i uszko-
dzonych wymagajacych wymiany, przygotowanie powierzchni do
tynkowania, z doktadnym potaczeniem nowych tynkéw z tynkami
istniejgcymi
<tynki istniejgce do wymiany>60,00 m2 60,00
<naprawa tynkéw po demontazu $cian>8*3,55*0,60 m?2 17,04
<naprawa tynkéw po demontazu glazury>poz.8 m2 180,00
RAZEM 257,04
61/KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy m2
d.1.,0711-13 |B1 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach
3.1. i spocznikach na podtozu z cegly i pustakow (do 1 m2 w 1 miejs-
1 cu) - skucie tynkéw skorodowanych i uszkodzonych wymagaja-
cych wymiany, przygotowanie powierzchni do tynkowania, z do-
ktadnym potaczeniem nowych tynkéw z tynkami istniejacymi
20%*348,92 m2 69,78
RAZEM 69,78
1.3. WARSTWY PODPOSADZKOWE
1.2
62/KNR 2-02 |SST- |Warstwa paroizolaciji z folii polietylenowej m?2
d.1./0607-01 |B1
3-12- analogia
<wg zestawienia pomieszczen - projekt>348,92 m2 348,92
RAZEM 348,92
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63|KNR 2-02 |SST- |Warstwa z pianki polietylenowej gr. 5 mm m2
d.1./0607-01 |B1
3-12- analogia
poz.62 m2 348,92
RAZEM 348,92
64 KNR 2-02 |SST- |Warstwa z maty polietylenowej gr. 3 mm m2
d.1./0607-01 |B1
3-12- analogia
poz.62 m?2 348,92
RAZEM 348,92
65/KNR 2-02 |SST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.1./1102-02 |B1 bosci 50 mm zbrojone siatkg stalowg
3.1./1102-03
2/analogia
poz.62 m2 348,92
RAZEM 348,92
66|KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -  |m2
d.1./23 0101- |B1 oczyszczenie i zmycie podtoza
3.1.101
2
poz.62 m?2 348,92
RAZEM 348,92
67/KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -  |m2
d.1./23 0101- [B1 |jednokrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
3.1.|02
2
powierzchnie pod posadzke gresowa, wg zestawienia pomiesz-
czen
217,70 m?2 217,70
A (sumaczesciowa) | e
m?2 217,70
powierzchnie pod posadzke pcv, wg zestawienia pomieszczen
131,22 m?2 131,22
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 131,22
RAZEM 348,92
1.3. ZABUDOWA Z PLYT G-K , ZABUDOWY INNE
1.3
68/KNR AT- |SST- |Obudowy $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej m2
d.1./12 0102- |B1 konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
3.1.|04 z.0. 4. na profilu C50 - ptyta wodoodporna gr. 12,5 mm. Obudowy o pow.
3/1.z.0.4.2. mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
12,50+8,00 m2 20,50
RAZEM 20,50
69/KNR AT- |SST- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwéjnej kons- |m2
d.1./120104- |B1 trukcji nos$nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym na pro-
3.1.|03 z.0. 4. filu C100, ptyta wodoodporna gr. 12,5 mm
3)1.
19,81+12,43+12,43+8,56+8,02+4,83+42,85+19,24+2,13+6,89+ |m?2 268,37
3,83+4,93+14,91+6,39+3,37+2,91+9,66+9,34+10,08+20,98+
14,45+11,08+15,27+1,28+2,70
<minus otwory>-11*1,00*2,10 m?2 -23,10
RAZEM 245,27
70/KNR AT- |SST- |Wzmocnienie otworéw w $ciankach g-k systemowymi profilami m?2
d.1./12 0109- |B1 UA100 przed osadzeniem stolarki
3.1.101
3/analogia
11*1,00*2,10 m?2 23,10
RAZEM 23,10
71/KNR AT- |SST- |Sufity podwieszane i obudowy stropowe z ptyt gipsowo-kartono- |m2
d.1./12 0201- |B1 wych na metalowej konstrukcji nosnej 60CD, jedna warstwa po-
3.1.|01 krycia, ptyta g-k i ksztatty wg projektu
3|analogia
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0,30*5,41+2,04+4,39+2,13+1,75+1,76+1,20 m?2 14,89
RAZEM 14,89
72 SST- |Dostawa i montaz kompletnej obudowy okna zewnetrznego z wy- |kpl.
d.1.kalk. B1 petnieniem styropianem wg detalu projektowego rys. nr 07
3-13; wiasna
<ilo§¢ styropianu ok. 13,59 m3>37 kpl. 37,00
RAZEM 37,00
1.3. STOLARKA DRZWIOWA | OKIENNA (uwaga : wszystkie elementy dla calego etapu wg ze-
1.4 stawienia stolarki - projekt)
73|KNR 2-02 |SST- |Montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie |m2
d.1./1017-02 + |B1 wykonczonych ; drzwi ptycinowe /w tym kompletne akcesoria wg
3.1.|KNR-W 2- zestawienia stolarki/ - drzwi D1
4/02 1025-
03
analogia
6*0,90*2,00 m?2 10,80
RAZEM 10,80
74 KNR 2-02 |SST- |Montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie |m2
d.1./1017-02 + |B1 wykonczonych ; drzwi ptycinowe /w tym kompletne akcesoria wg
3.1.|KNR-W 2- zestawienia stolarki/ - drzwi D1a
4/021025-
03
analogia
4*0,90*2,00 m2 7,20
RAZEM 7,20
75/KNR 2-02 |SST- |Montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie |m2
d.1./1017-02 + |B1 wykonczonych ; drzwi ptycinowe /w tym kompletne akcesoria wg
3.1.|KNR-W 2- zestawienia stolarki/ - drzwi D2
4/02 1025-
03
analogia
1*0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 1,60
76/KNR 2-02 |SST- |Montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie |m2
d.1./11017-02 + |B1 wykonczonych ; drzwi ptycinowe /w tym kompletne akcesoria wg
3.1.|KNR-W 2- zestawienia stolarki/ - drzwi D2a
4/021025-
03
analogia
6*0,80*2,00 m2 9,60
RAZEM 9,60
77|KNR 2-02 |SST- |Montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie |m2
d.1./1017-02 + |B1 wykonczonych ; drzwi ptycinowe /w tym kompletne akcesoria wg
3.1.|KNR-W 2- zestawienia stolarki/ - drzwi przesuwne D3
4/02 1025-
03
analogia
1*0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
78/ KNR 2-02 |SST- |Montaz o$cieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie |m2
d.1./11017-02 + |B1 wykonczonych ; drzwi ptycinowe /w tym kompletne akcesoria wg
3.1.|KNR-W 2- zestawienia stolarki/ - drzwi harmonijkowe D4
4102 1025-
03
analogia
1*1,00*2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
79/KNR 2-02 |SST- |Montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie |m2
d.1./1017-02 + |B1 wykonczonych ; drzwi stalowe /w tym kompletne akcesoria wg ze-
3.1.|KNR-W 2- stawienia stolarki/ - drzwi D5
4/02 1025-
03
analogia

-10 -
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1*0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
80|KNR 2-02 |SST- |Montaz oscieznic i skrzydet drzwiowych wewnetrznych fabrycznie |m2
d.1./11017-02 + |B1 wykonczonych ; drzwi stalowe /w tym kompletne akcesoria wg ze-
3.1.KNR-W 2- stawienia stolarki/ - drzwi D6
4/02 1025-
03
analogia
2*0,80*2,00 m2 3,20
RAZEM 3,20
81/KNR-W 2- |SST- |Montaz drzwi dwuskrzydtowych na profilach aluminiowych : drzwi |m?2
d.1./02 1040- |B1 dwuskrzydtowe ; /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia sto-
3.1.|02 larki/ ; zestaw szklony szktem bezpiecznym - drzwi AL1
4
2*1,50*2,10 m?2 6,30
RAZEM 6,30
82|KNR-W 2- |SST- |Montaz zestawu na profilach aluminiowych, w tym : drzwi ze- m?2
d.1./02 1040- |B1 wnetrzne plus naswietle ; /w tym kompletne akcesoria wg zesta-
3.1.|02 wienia stolarki/ ; zestaw szklony szklem bezpiecznym - zestaw :
4 Dz1
2*1,50*2,50 m2 7,50
RAZEM 7,50
83|KNR-W 2- |SST- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m?2
d.1./021018- |B1 ponad 1.5 m2 - okno OZ1 , /w tym kompletne akcesoria wg zesta-
3.1./04 wienia stolarki/
4/analogia
30*1,05*2,30 m?2 72,45
RAZEM 72,45
84| KNR-W 2- |SST- |Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m2
d.1./02 1018- |B1 ponad 1.5 m2 - okno OZ2 , /w tym kompletne akcesoria wg zesta-
3.1.|04 wienia stolarki/
4/analogia
6*1,05*2,30 m2 14,49
RAZEM 14,49
85/KNR-W 2- |SST- |Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni |m?2
d.1./021018- |B1 od 0,6 do 1,0 m2 - okno OZ3 , /w tym kompletne akcesoria wg ze-
3.1./02 stawienia stolarki/
4/analogia
1*0,80%1,05 m?2 0,84
RAZEM 0,84
86|KNR 2-02 |SST- |Obsadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu marmuro- |m
d.1./0129-01 B1 wego gr. 3 cm - szeroko$¢ wg projektu
3.1./analogia
4
poz.5 m 64,40
RAZEM 64,40
87|KNR-W 2- |SST- |Montaz zestawu na profilach aluminiowych, w tym : §cianka stata |m?2
d.1./02 1040- |B1 p.poz. EI-60/EI-30 ; /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia
3.1.|05 stolarki/ ; zestaw szklony szktem bezpiecznym - zestaw PP1 EI-
4 60/EI-30
1*2,50%4,60 m?2 11,50
RAZEM 11,50
88/KNR-W 2- |SST- |Montaz drzwi dwuskrzydtowych na profilach aluminiowych : drzwi |m2
d.1./02 1040- |B1 dwuskrzydtowe p.poz. EI-30 ; /w tym kompletne akcesoria wg ze-
3.1.|02 stawienia stolarki/ ; zestaw szklony szktem bezpiecznym - drzwi
4 PP2 EI-30
1*1,50*2,10 m2 3,15
RAZEM 3,15
89/KNR-W 2- |SST- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych stalowych p. poz. |m2
d.1./02 1040- |B1 EI-30 ; /w tym kompletne parametry i akcesoria wg zestawienia
3.1.101 stolarki/ - drzwi PP3 EI-30
4/analogia
6*0,90*2,00 m?2 10,80
RAZEM 10,80
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90| KNR-W 2- |SST- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych stalowych p. poz. |m2
d.1./02 1040- |B1 (El - opisane w zestawieniu stolarki) ; /w tym kompletne parametry
3.1.101 i akcesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi PP4 (El - wg zestawie-
4 ana|°gia nia stolarki)
(4+1+1)*0,90*2,00 m?2 10,80
RAZEM 10,80
91|KNR-W 2- |SST- |Montaz okna statego na profilach aluminiowych ; okno state p. m2
d.1./02 1039- |B1 poz. EI-30 ; /w tym kompletne parametry i akcesoria wg zestawie-
3.1.|02 nia stolarki/ ; zestaw szklony szktem bezpiecznym - okno PP5 El-
4/analogia 30
2*0,90*1,40 m2 2,52
RAZEM 2,52
92|KNR-W 2- |SST- |Montaz zestawu na profilach aluminiowych, w tym : §cianka stata |m2
d.1./02 1040- |B1 p.poz. EI-60/EI-30 ; /w tym kompletne akcesoria wg zestawienia
3.1.|05 stolarki/ ; zestaw szklony szktem bezpiecznym - zestaw PP6 EI-
4 60/EI-30
2*2,50*4,45 m?2 22,25
RAZEM 22,25
93|KNR-W 2- |SST- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych na profilach aluminiowych, drzwi |m2
d.1./021040- |B1 |jednoskrzydiowe p.poz. EI-30 ; /w tym kompletne akcesoria wg
3.1.101 zestawienia stolarki/ ; zestaw szklony szktem bezpiecznym - drzwi
4 PP6a EI-30
1*1,60*2,05 m2 3,28
RAZEM 3,28
94 KNR-W 2- |SST- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych na profilach aluminiowych : m2
d.1./02 1040- |B1 drzwi jednoskrzydtowe p.poz. EI-60 ; /w tym kompletne akcesoria
3.1.|01 wg zestawienia stolarki/ ; zestaw szklony szktem bezpiecznym -
4 drzwi PP7 EI-60
1*0,90*2,00 m?2 1,80
RAZEM 1,80
95/KNR-W 2- |SST- |Montaz okna na profilach aluminiowych ; okno p. poz. EI-60 ; /w |m2
d.1./02 1039- |B1 tym kompletne parametry i akcesoria wg zestawienia stolarki/ ;
3.1.|03 zestaw szklony szktem bezpiecznym - okno PP8 EI-60
4|analogia
6*1,42*1,58 m2 13,46
RAZEM 13,46
96/ KNR-W 2- |SST- |Montaz okna na profilach aluminiowych ; okno p. poz. EI-60 ; /w  |m2
d.1./02 1039- |B1 tym kompletne parametry i akcesoria wg zestawienia stolarki/ ;
3.1.|03 zestaw szklony szktem bezpiecznym - okno PP9 EI-60
4/analogia
1*1,42*2,40 m?2 3,41
RAZEM 3.4
97|KNR-W 2- |SST- |Montaz okna na profilach aluminiowych ; okno p. poz. EI-60 ; /w |m2
d.1./02 1039- |B1 tym kompletne parametry i akcesoria wg zestawienia stolarki/ ;
3.1.101 zestaw szklony szktem bezpiecznym - okno PP10 EI-60
4|analogia
1*0,70*1,13 m2 0,79
RAZEM 0,79
98/ KNR-W 2- |SST- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych stalowych p. poz. EI-30 ; /w tym |m2
d.1./02 1040- |B1 kompletne parametry i akcesoria wg zestawienia stolarki/ - drzwi
3.1.01 PP11 EI-30
4/analogia
1*0,80*2,00 m?2 1,60
RAZEM 1,60
99|KNR-W 2- |SST- |Montaz okna na profilach aluminiowych ; okno p. poz. EI-60 ; /w |m2
d.1./02 1039- |B1 tym kompletne parametry i akcesoria wg zestawienia stolarki/ ;
3.1.|02 zestaw szklony szktem bezpiecznym - okno PP12 EI-60
4/analogia
2*1,00*1,60 m2 3,20
RAZEM 3,20
1.3. ROBOTY WYKONCZENIOWE | POZOSTALE
2
1.3. POSADZKI , OKLADZINY SCIENNE
2.1
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100|KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych -  |m?2
d.1./23 0101- |B1 |jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3.2.|02
1
<posadzki gresowe wg zestawienia pomieszczen - projekt>poz. |m2 217,70
67A
RAZEM 217,70
101|KNR AT- |SST- |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m?2
d.1./23 0206- |B1 wraz z cokolikami, typ ptytek wg projektu
3.2.|07
1
poz.100 m2 217,70
RAZEM 217,70
102|KNR 2-02 |SST- |Wykonanie naciecia w podsadzce gresowej o wymarach 26x26 |m
d.1./1217-05 |B1 mm i montaz listew podtogowych z taSmg LED - wg detalu projek-
3-21- analogia towego
1,83+1,83+1,83+1,83+1,83+3,05+3,05+3,05+1,82+1,83+1,2+ m 45,37
1,63+1,44+1,85+1,44+3,66+3,66+0,61+0,61+3,66+3,66
RAZEM 45,37
103|KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jed- |m2
d.1./220101- |B1 nokrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
3.2.|02
1
<okfadziny z glazury>12,6+12,13-2*1,00*2,50+14,98-1*1,00* m?2 51,44
2,50+21,73-1*1,00*2,50
RAZEM 51,44
104|KNR AT- |SST- |Oktadziny $cienne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej, typ |m2
d.1./22 0204- |B1 ptytek wg projektu
3.2.|07
1
poz.103 m?2 51,44
RAZEM 51,44
105 SST- |Dostawa i montaz ochronnych fartuchéw szklanych, typ wg pro-  |m?2
d.1.|kalk. B1 |jektu
3-21- wiasna
2,38+7,62+2,78+5,71 m?2 18,49
RAZEM 18,49
106|ZKNR C-2 |SST- |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych z foliw  |m2
d.1./0311-02 |B1 ptynie na powierzchni poziomej
3.2.
1
<pod posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wg zestawienia po- |m?2 13,93
mieszczen - projekt>13,93
RAZEM 13,93
107|ZKNR C-2 |SST- |Wklejenie tasmy uszczelniajgcej na powierzchni poziomej m
d.1./0311-06 |B1
3.2.
1
7,58+8,45+10.,1 m 26,13
RAZEM 26,13
108|ZKNR C-2 |SST- |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych z foliiw  |m?2
d.1./0311-03 |B1 ptynie na powierzchni pionowej
3.2.
1
51,44 m? 51,44
RAZEM 51,44
109|ZKNR C-2 |SST- |Wklejenie tasmy uszczelniajacej na powierzchni pionowej m
d.1./0311-07 |B1
3.2.
1
16,00 m 16,00
RAZEM 16,00
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110|[NNRNKB |SST- |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2
d.1./202 1134- |B1 poziome, gruntowanie pod posadzki PCW
3.2.(01
1
<posadzki PCV wg zestawienia pomieszczen - projekt>poz.67B  |m?2 131,22
RAZEM 131,22
111|ZKNR C-2 |SST- |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przy- |m2
d.1./0606-04 |B1 gotowanym podtozu - wzory wedtug projektu. Wyktadzina wywi-
3.2./9914 nieta na cokét na scianach do wys. 10cm. Naroza klejone. W pro-
1 gu drzwi na taczeniu z inng posadzka zamontowana aluminiowa
lub mosiezna listwa progowa, typ wyktadziny wg projektu, w nor-
mie zuzycia przewidziano wykonanie wywiniecia cokolika wyso-
kosci 10 cm
poz.110 m?2 131,22
RAZEM 131,22
112|ZKNR C-2 |SST- |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wy- |m2
d.1./0610-04 B1 ktadzin z tworzyw sztucznych
3.2.
1
poz.111 m?2 131,22
RAZEM 131,22
113 SST- |Dostawa i montaz obudowy $ciany ze szkia lacobel o wymiarach |kpl.
d.1./kalk. B1 190x265 cm
3-21- wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3. SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE 60x60, 60x120 cm
2.2
114|KNR-W 2- |SST- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m2
d.1./02 2702- |B1 mi z wiékien mineralnych, wymiary ptyt : 60x60 i 60x120 cm, ptyty
3.2.(01 na krawedzi typu X, typ sufitu wg projektu, w miejscach montazu
2 lamp nalezy przewidzie¢ pomocniczg konstrukcje wsporczg do
montazu lamp wg rozwigzania projektowego
<wg zestawienia pomieszczen - powierzchnia brutto>348,92 m2 348,92
<minus sufit z ptyt g-k>-poz.71 m2 -14,89
<minus sufit z tynku>-(2,03+1,08+0,92+5,76+2,26+2,31+2,32+ m?2 -19,47
2,79)
<uskoki sufitu>4,24+4,14+9,51+3,46+2,52+1,34 m?2 25,21
RAZEM 339,77
1.3. ROBOTY MALARSKIE, TAPETY
23
115/KNR 4-01 |SST- |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrz- |m2
d.1.11204-05 |B1 nych $cian i sufitow - jednokrotne malowanie emulsjg akrylowg
3.2.|analogia stropdéw nad sufitami podwieszonymi oraz $cian powyzej 10 cm
3 od poziomu sufitbw podwieszonych /niewidoczne powierzchnie/
<sufity podwieszone g-k>poz.71 m2 14,89
<sufity podwieszone kasetonowe z wetny mineralnej>poz.114-< |m2 320,30
sufit widoczny>19,47
<$ciany - od 10 cm powyzej poziomu sufitow podwieszanych do  |m2 278,68
stropow>81,24+25,84+2*5,65+2*12,3+2*5,52+5,53+6,49+8,37+
12,55+1,52+2*3,63+20,34+9,98+4*2,77+2*9,04+2*7,57+2*4,16
RAZEM 613,87
116|KNR 4-01 |SST- |Przygotowanie powierzchni tynkow do potozenia nowych powtok, |m?2
d.1.1204-08 |B1 z naprawg powierzchni i poszpachlowaniem nieréwnosci - po-
3.2.|analogia wierzchnie tynkowane
3
<widoczne powierzchnie z tynku na stropach>2,03+1,08+0,92+ m2 19,47
5,76+2,26+2,31+2,32+2,79
<$ciany i o$cieza>975,00 m?2 975,00
RAZEM 994,47
117|KNR 2-02 |SST- |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.1./2009-02 |B1 wego wykonywane recznie - przygotowanie powierzchni, ujednoli-
3.2.|analogia cenie powierzchni o réznej fakturze przed potozeniem powtok pro-
3 jektowanych /powierzchnie tynkowane, powierzchnie z ptyt g-k/
<powierzchnie tynkowane>poz.116 m2 994,47
<&ciany i sufity z ptyt g-k>p0z.68+2*poz.69+poz.71 m?2 525,93
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<minus glazura i fartuchy szklane>-(poz.104+poz.105) m2 -69,93
RAZEM 1450,47
118|KNR 2-02 |SST- |Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow $rodkiem gruntujgcym m2
d.1./1505-02 |B1
3-23; analogia
poz.117 m?2 1450,47
RAZEM 1450,47
119 SST- |Wykonanie bezspoinowej, wielowarstwowej, bakteriostatycznej m2
d.1./kalk. B1 powtoki malarskiej, typ powtoki wg projektu
3-2?; wiasna
<gabinet psychologa, gabinet badanin, magazyn sprzetu>15,15+ |m2 112,67
43,17+54,35
RAZEM 112,67
120|KNR 2-02 |SST- |Tapetowanie $cian na gotowym podtozu, typ tapety wg projektu  |m2
d.1./1514-01 |B1
3.2.
3
<pokéj szkolen, komunikacja, hall wejsciowy, wiatrotap>56,54+  |m2 233,61
19,04+53,41+19,04+7,64+30,35+15,09+32 .50
RAZEM 233,61
121|KNR 2-02 |SST- |Malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi m?2
d.1./1505-01 |B1
3-2?; analogia
poz.117-<minus powtoka bakteriostatyczna>poz.119-<minus ta- |m?2 1104,19
peta>poz.120
RAZEM 1104,19
1.3. ELEMENTY OCHRONY SCIAN PRZED USZKODZENIEM
24
122 SST- |Montaz na $cianach ochronnej ptyty systemowej winylowej gr. 1,5 |m
d.1.|kalk. B1 mm
3-24- wiasna
4,59+9,75+3,568+2,90 m 20,82
RAZEM 20,82
123 SST- |Montaz na wypuktych narozach $cian naroznikow winylowych tek- |szt
d.1.|kalk. B1 sturowanych barwionych w masie
3.2.|wlasna
4
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
1.3. ELEMENTY WYPOSAZENIA WBUDOWANEGO
2.5
124 SST- |Dostawa i montaz : dozownik mydta w ptynie, typ wg projektu kpl
d.1.|kalk. B1
3.2.|wlasna
5
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
125 SST- |Dostawa i montaz : dozownik srodkéw dezynfekcyjnych, typ wg | kpl
d.1.kalk. B1 projektu
3.2.|wlasna
5
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
126 SST- |Dostawa i montaz : podajnik recznikoéw papierowych, typ wg pro- |kpl
d.1.|kalk. B1 |jektu
3.2.|wlasna
5
8 kpl 8,00
RAZEM 8,00
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127 SST- |Dostawa i montaz : pojemnik na papier toaletowy, typ wg projektu |kpl
d.1.kalk. B1
3.2.|wlasna
5
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
128 SST- |Dostawa i montaz : kosze na $mieci, typ wg projektu kpl
d.1. kalk. B1
3-25- wiasna
10 kpl 10,00
RAZEM 10,00
129 SST- |Dostawa i montaz : lustro, typ wg projektu kpl.
d.1.kalk. B1
3.2.|wlasna
5
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
130 SST- |Dostawa i montaz : uchwyty dla oséb niepetnosprawnych - porecz szt
d.1.|kalk. B1 Scienna, tukowa 85 cm, uchylna, typ wg projektu
3.2./wlasna
5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
131 SST- |Dostawa i montaz : uchwyty dla oséb niepetnosprawnych - porecz |szt
d.1./kalk. B1 §cienna, tukowa 60 cm, uchulna, typ wg projektu
3.2.|wlasna
5
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
132 SST- |Dostawa i montaz : uchwyty dla oséb niepetnosprawnych - porecz szt
d.1.|kalk. B1 Scienna, prosta 60 cm, stata, typ wg projektu
3.2./wlasna
5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.3. PODNOSNIK DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH , POZOSTALE
2.6
133 SST- |Dostawa i montaz : podnos$nik zewnetrzny ; platforma dla os6b szt
d.1./kalk. B1 niepetnosprawnych
3.2.|wlasna
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
134 SST- |Dostawa i montaz : wycieraczki szt
d.1.|kalk. B1
3.2.|wlasna
6
1,00 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.4 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
135|KNR 4-04 |SST- |Transport gruzu z terenu rozbioérki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.1.11101-02 |B1 |fadowaniu samochodem skrzyniowym
4/1101-05
poz.5*0,06*0,27+p0z.6*0,02+po0z.7*0,07+p0z.8*0,02+p0z.9*0,09+ |[m3 90,485
poz.10*0,14+p0z.11+p0z.17*0,14+p0z.18+p0z.19+p0z.34*0,20+
poz.35+p0z.37+p0z.60*0,02+p0z.61*0,02+<inne>8,00
RAZEM 90,485
136 SST- |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych ma- |t
d.1.kalk. B1 teriatbw ceramicznych i elementéw nie zawierajgcych substancji
4/wlasna niebezpiecznych - utylizacja odpadow
poz.135*1,80 t 162,87
RAZEM 162,87
137 SST- |Odpady - papa - utylizacja odpadéw t
d.1.kalk. B1
4|wiasna
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0,08 t 0,08
RAZEM 0,08
2 KLATKA SCHODOWA DLA WSZYSTKICH POZIOMOW WRAZ Z POMIESZCZENIAMI PRZY-
NALEZNYMI
21 ROBOTY ROZBIORKOWE
138|KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.21- 0354-06 |B1
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru o$cieznic okiennych o powierzchni ponad 2 m2 |m?2
d.21- 0354-08 |B1
6*2,24+1*3,41 m?2 16,85
RAZEM 16,85
140|KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru o$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.21- 0354-09 |B1
14+<04>1+<03>1 szt. 16,00
RAZEM 16,00
141|KNR 4-01 |SST- |Demontaz poreczy schodowej szt.
d.2./1306-01 B1 przec.
1lanalogia
20 szt. 20,00
przec.
RAZEM 20,00
142|KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki balustrad - demon-|szt.
d.2./0354-14 |B1 taz poreczy
1
40 szt. 40,00
RAZEM 40,00
143|KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru podokiennikdw betonowych z lastryko m
d.21- 035412 |B1
10,15 m 10,15
RAZEM 10,15
144|KNR 4-01 |SST- |Rozebranie istniejacych posadzek wraz z cokolikami m2
d.2./0811-07, |(B1
1/KNR 4-01
0818-05
analogia
<wg zestawienia powierzchni - projekt>32,65+51,53+51,47+ m?2 168,51
49,31+<04>34,80+<03>14,95-6,08-5,98-<biegi i spoczniki>(4,40+
8,40+3*13,78)
RAZEM 168,51
145/KNR 4-01 |SST- |Demontaz warstw podposadzkowych m2
d.2.|0804-07 |B1
1lanalogia
poz.144 m?2 168,51
RAZEM 168,51
146|KNR 4-01 |SST- |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek ceramicznych na scia- |m2
d.2./0819-15 |B1 nach istniejacych nie podlegajgcych rozbiérce
1
2*(2*10,20*2,85-2*1,80-2*0,95*1,73) m?2 102,51
RAZEM 102,51
147|KNR 4-01 |SST- |Rozebranie Scianki z cegiet o grubosci 1/4 ceg. na zaprawie ce- |m?2
d.2./0348-02 B1 mentowo-wapiennej wraz z oktadzinami
1lanalogia
(2,61+1,00)*2,85-1,80-2,40 m2 6,09
((2,61+2%1,00)*2,85-3*1,70) m?2 8,04
RAZEM 14,13
148|KNR 4-01 |SST- |Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cemen- |m?2
d.2./0348-03 B1 towo-wapiennej wraz z oktadzinami
1|analogia
(3,02+4,93-1*1,70)*2+2,85 m2 15,35
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RAZEM 15,35
149|KNR 4-01 |SST- |Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na zaprawie cemento- |m3
d.2./0349-02 |B1 |wo-wapiennej wraz z oktadzinami
1lanalogia
0,29+0,06+0,06+0,94 m3 1,35
RAZEM 1,35
150/ KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d-21- 0354-13 |B1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
151|KNR 19-01|SST- |Zabezpieczenie stolarki folig m2
d.2./0832-04 |B1
1lanalogia
38,00 m2 38,00
RAZEM 38,00
152 SST- |Zabezpieczenie przestrzeni graniczacej z obszarem objetym za-  |kpl.
d.2. kalk. B1 kresem robét przez negatywnym skutkiem prowadzenia prac re-
1/wilasna montowych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 ROBOTY MODERNIZACYJNE PROJEKTOWANE
2.2, ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1
2.2, ROBOTY TYNKARSKIE
1.1
153|KNR 4-01 |SST- |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.2./1208-02 B1
21.
1
(34,83+17,58)*4*1,50 m2 314,46
RAZEM 314,46
154|KNR 4-01 |SST- |Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. szt.
d.2./0323-03 |B1
21.
1
<zamurowanie otworéw po zdemontowanych kratkach wentylacyj- |szt. 6,00
nych>poz.150
RAZEM 6,00
155|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynku zwykfego kat. |l z zaprawy cementowo-wapien- |szt.
d.2./0706-01 B1 nej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1
21. miejsca do 0.10 m2 na $cianach ; z doktadnym potgczeniem no-
1 wych tynkéw z tynkami istniejgcymi - tynkowanie miejsc po zamu-
rowanych otworach po kratkach wentylacyjnych
poz.150 szt. 6,00
RAZEM 6,00
156|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m
d.2.0708-01 B1 mentowo-wapiennej na pasach o szerokosci do 15 cm ; z doktad-
21. nym potgczeniem nowych tynkéw z tynkami istniejacymi
1
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
157|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy ce- |m
d.2./0708-03 B1 mentowo-wapiennej na pasach o szerokosci do 50 cm - tynkowa-
2.1.|analogia nie krawedzi osciezy wykutych otworéw projektowanych, tynkowa-
1 nie bokéw nadprozy stalowych ; z doktadnym potgczeniem no-
wych tynkéw z tynkami istniejgcymi
6*2,10 m 12,60
RAZEM 12,60
158|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyklych kat. Il na murach |m
d.2./0707-05 |B1 na podtozu z cegiet lub betonowym na stykach muréw z o$ciezni-
2.1.|analogia cami, opaskami, listwami i cokolikami podtogowymi - naprawa tyn-
1 kéw w miejscach zdemontowanych parapetéw i innych waskich
powierzchniach ; z doktadnym potgczeniem nowych tynkéw z tyn-
kami istniejgcymi
poz.143+12,00 m 22,15
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RAZEM 22,15
159|KNR 4-01 |SST- |Wykonanie tynkéw uzupetniajgcych zwyktych kat. lll na murach  |szt.
d.2./0707-01 B1 na podtozu z cegiet lub betonowym we wnekach na liczniki o po-
2.1.|analogia wierzchni 0.5 m2 i gtebokosci 0.4 m - tynkowanie wnek ; z doktad-
1 nym potgczeniem nowych tynkéw z tynkami istniejgcymi
szt. 6,00
RAZEM 6,00
160|KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy szt.
d.2./0709-06 B1 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podtozach z
2.1.|analogia cegly, pustakéw ceramicznych, betonu na stropach - naprawa tyn-
1 kow istniejgcych na stropach uszkodzonych po robotach rozbiér-
kowych ; z doktadnym potaczeniem nowych tynkéw z tynkami ist-
niejgcymi
szt. 25,00
RAZEM 25,00
161|KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie tynkéow zwykltych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2./0711-01 B1 cementowo-wapiennej na scianach i stupach prostokgtnych na
21. podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonow
1 (do 1 m2 w 1 miejscu) - skucie tynkéw skorodowanych i uszko-
dzonych wymagajacych wymiany, przygotowanie powierzchni do
tynkowania, z doktadnym potgczeniem nowych tynkéw z tynkami
istniejgcymi
<tynki istniejgce do wymiany>25,00 m2 25,00
<naprawa tynkéw po demontazu $cian>6,00 m2 6,00
<naprawa tynkéw po demontazu glazury>poz.146 m2 102,51
<04>40%*23,50*2,50 m?2 23,50
<03>40%*15,25*2,50 m2 15,25
RAZEM 172,26
162|KNR 4-01 |SST- |Uzupetnienie tynkow zwykltych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m?2
d.2.0711-13 |B1 cementowo-wapiennej na stropach, belkach, podciggach, biegach
21. i spocznikach na podtozu z cegty i pustakéw (do 1 m2 w 1 miejs-
1 cu) - skucie tynkéw skorodowanych i uszkodzonych wymagaja-
cych wymiany, przygotowanie powierzchni do tynkowania, z do-
ktadnym potgczeniem nowych tynkéw z tynkami istniejgcymi
, m2 20,00
<04>40%*34,80 m2 13,92
<03>40%*14,95 m2 5,98
RAZEM 39,90
2.2, WARSTWY PODPOSADZKOWE
1.2
163|KNR 2-02 |SST- |Warstwa paroizolaciji z folii polietylenowe;j m2
d.2./0607-01 |B1
2-12- analogia
<wg zestawienia powierzchni - projekt>32,65+51,53+51,47+ m?2 118,76
49,31-5,98-6,08-<biegi i spoczniki>(4,40+8,40+3*13,78)
RAZEM 118,76
164|KNR 2-02 |SST- |Warstwa z pianki polietylenowej gr. 5 mm m2
d.2./0607-01 |B1
2-12- analogia
poz.163 m2 118,76
RAZEM 118,76
165|KNR 2-02 |SST- |Warstwa z maty polietylenowej gr. 3 mm m2
d.2./0607-01 |B1
2-12- analogia
poz.163 m2 118,76
RAZEM 118,76
166|KNR 2-02 |SST- |lzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych pozio- |m2
d.2./0609-03 |B1 me na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian
2.1.|analogia gr. 4 cm na warstwie folii polietylenowej
2
<04>34,80+<03>14,95 m?2 49,75
RAZEM 49,75
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167|KNR 2-02 |SST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gru- |m?2
d.2./1102-02 |B1 bosci 50 mm zbrojone siatkg stalowg
2.1./1102-03
2/analogia
poz.163+poz.166 m2 168,51
RAZEM 168,51
168|KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -  |m2
d.2./230101- |B1 oczyszczenie i zmycie podtoza
2.1./01
2
poz.163+poz.166 m2 168,51
RAZEM 168,51
169|KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podfogowych -  |m?2
d.2./23 0101- [B1 |jednokrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
2.1./02
2
powierzchnie pod posadzke gresowa, wg zestawienia pomiesz-
czen
130,82-5,98-6,09-22,85+<04>34,80+<03>14,95 m?2 145,65
A (sumaczesciowa) | e
m?2 145,65
powierzchnie pod posadzke pcv, wg zestawienia pomieszczen
10,99+11,86 m?2 22,85
B (sumaczesciowa) | e
m?2 22,85
RAZEM 168,50
170|KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -  |m2
d.2./1230101- |B1 mechaniczne przeszlifowanie powierzchni - "uszorstnienie" i
2.1./04 oczyszczenie istniejacej powierzchni z lastryka na biegach scho-
2|analogia dowych i spocznikach
<stopnie i podstopnice, spoczniki>4*13,78+8,40+5*1,50*22*0,15 |m2 88,27
RAZEM 88,27
171|KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych -  |m?2
d.2./230101- |B1 odkurzenie po szlifowaniu
2.1./05
2|analogia
poz.170 m?2 88,27
RAZEM 88,27
172|KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych -  |m2
d.2./230101- |B1 jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe - istnieja-
2.1./02 ce powierzchnie z lastryka na biegach schodowych i spocznikach
2/analogia
poz.170 m?2 88,27
RAZEM 88,27
2.2, ZABUDOWA Z PLYT G-K, ZABUDOWY INNE
1.3
173|KNR AT- |SST- |Obudowy $cienne z plyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej m?2
d.2.120102- |B1 konstrukciji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
2.1./04 z.0. 4. na profilu C50 - ptyta wodoodporna gr. 12,5 mm. Obudowy o pow.
3/1.z.0. 4.2. mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
2,85%(2*2,03+0,80+2*1,19+4*0,20) m?2 22,91
RAZEM 22,91
174|KNR AT- |SST- |Obudowy Scienne z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedynczej m2
d.2./12 0102- |B1 konstrukcji nosnej, z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym
2.1./04 z.0. 4. na profilu C50 - ptyta ognioodporna gr. 12,5 mm. Obudowy o pow.
3/1.z.0.4.2. mniejszej niz 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2.
35,00 m2 35,00
RAZEM 35,00
175|KNR AT- |SST- |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na podwojnej kons- |m?2
d.2.120104- |B1 trukcji nos$nej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym na pro-
2.1./03 z.0. 4. filu C100, ptyta wodoodporna gr. 12,5 mm
3)1.
2,30%4,99+2,85%(7,67+7,61+2,94+2,94+7,44) m?2 92,99
<minus otwory>-5*0,90*2,10 m?2 -9.45
RAZEM 83,54
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176|KNR AT- |SST- |Wzmocnienie otworéw w $ciankach g-k systemowymi profilami m?2
d.2.{12 0109- |B1 UA100 przed osadzeniem stolarki
21./01
3/analogia
5*0,90*2,10 m?2 9,45
RAZEM 9,45
177|KNR AT- |SST- |Sufity podwieszane i obudowy stropowe z ptyt gipsowo-kartono- |m2
d.2./12 0201- |B1 wych na metalowej konstrukcji nosnej 60CD, jedna warstwa po-
21./01 krycia, ptyta g-k i ksztatty wg projektu
3/analogia
3,63+2*6,20+2*6,43+6,08+3*0,40*2,30 m?2 37,73
RAZEM 37,73
2.2, ROBOTY WYKONCZENIOWE | POZOSTALE
2
2.2, POSADZKI , OKLADZINY SCIENNE
21
178/ KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie okfadzin podtogowych -  |m?2
d.2./23 0101- |B1 |jednokrotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2.2./02
1
<posadzki gresowe wg zestawienia pomieszczen - projekt>poz. |m2 145,65
169A
RAZEM 145,65
179|KNR AT- |SST- |Oktadziny podtogowe z ptytek gresowych na zaprawie klejowej m2
d.2./23 0206- |B1 wraz z cokolikami, typ ptytek wg projektu
2.2.|07
1
poz.178 m2 145,65
RAZEM 145,65
180|KNR AT- |SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jed- |m2
d.2./220101- |B1 nokrotne gruntowanie podfoza pod kleje cementowe
2.2./102
1
<oktadziny z glazury>(24,65+10,45+11,68+8,23+7,43-4*0,90* m?2 109,76
2,10)*2
RAZEM 109,76
181|KNR AT- |SST- |Oktadziny $cienne z ptytek gresowych na zaprawie klejowej, typ |m2
d.2./22 0204- |B1 ptytek wg projektu
22,07
1
poz.180 m?2 109,76
RAZEM 109,76
182|ZKNR C-2 |SST- |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych z foliiw  |m?2
d.2./0311-02 |B1 ptynie na powierzchni poziomej
2.2
1
<pod posadzkg w pomieszczeniach mokrych, wg zestawienia po- |m2 25,70
mieszczen - projekt>37,76-5,98-6,08
RAZEM 25,70
183|ZKNR C-2 |SST- |Wklejenie tasmy uszczelniajacej na powierzchni poziomej m
d.2./0311-06 |B1
2.2
1
2*(10,10+10,61) m 41,42
RAZEM 41,42
184|ZKNR C-2 |SST- |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtok uszczelniajgcych z foliw  |m2
d.2./0311-03 |B1 ptynie na powierzchni pionowej
22,
1
117,00 m?2 117,00
RAZEM 117,00
185|ZKNR C-2 |SST- |Wklejenie tasmy uszczelniajacej na powierzchni pionowej m
d.2./0311-07 |B1
2.2
1
2*2,60*16 m 83,20
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RAZEM 83,20
186|NNRNKB |SST- |Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi - powierzchnie m2
d.2./1202 1134- B1 poziome, gruntowanie pod posadzki PCW
2.2.101
1
<posadzki PCV wg zestawienia pomieszczen - projekt>poz.169B |m2 22,85
RAZEM 22,85
187|ZKNR C-2 |SST- |Klejenie wyktadzin rulonowych PCW jednowarstwowych na przy- |m2
d.2./0606-04 |B1 gotowanym podtozu - wzory wedtug projektu. Wyktadzina wywi-
2.2./19914 nieta na cokét na $cianach do wys. 10cm. Naroza klejone. W pro-
1 gu drzwi na taczeniu z inng posadzka zamontowana aluminiowa
lub mosiezna listwa progowa, typ wyktadziny wg projektu, w nor-
mie zuzycia przewidziano wykonanie wywiniecia cokolika wyso-
kosci 10 cm
poz.186 m2 22,85
RAZEM 22,85
188|ZKNR C-2 |SST- |Klejenie wyktadzin na przygotowanym podtozu. Zgrzewanie wy- |m2
d.2./0610-04 B1 ktadzin z tworzyw sztucznych
2.2.
1
poz.187 m?2 22,85
RAZEM 22,85
189|NNRNKB |SST- |Oktadziny schodéw z ptytek gresowych schodowych na zaprawie |m?2
d.2./202 2810- |B1 klejowej o grub.warstwy 4 mm
2.2./04
1lanalogia
<stopnie i podstopnice, spoczniki>4*13,78+8,40+5*1,50*22*0,15 |m?2 88,27
RAZEM 88,27
190|NNRNKB |SST- |Cokoliki z ptytek gresowych na zaprawie klejowej na schodach m
d.2./202 2809- (B1
2.2./102
1
140,73 m 140,73
RAZEM 140,73
2.2, SUFITY PODWIESZANE KASETONOWE 60x60, 60x120 cm
2.2
191|KNR-W 2- |SST- |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptyta- |m2
d.2./02 2702- |B1 mi z wtokien mineralnych, wymiary piyt : 60x60 i 60x120 cm, plyty
22,101 na krawedzi typu X, typ sufitu wg projektu
2
3*22,52 m2 67,56
RAZEM 67,56
2.2, ROBOTY MALARSKIE
23
192|KNR 4-01 |SST- |Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkow wewnetrz-  |m2
d.2./1204-05 |B1 nych $cian i sufitow - jednokrotne malowanie emulsjg akrylowg
2.2.|\analogia stropdéw nad sufitami podwieszonymi oraz $cian powyzej 10 cm
od poziomu sufitbw podwieszonych /niewidoczne powierzchnie/
<sufity podwieszone g-k>poz.177 m2 37,73
<sufity podwieszone kasetonowe z wetny mineralnej>poz.191 m2 67,56
<$ciany - od 10 cm powyzej poziomu sufitow podwieszanych do |m?2 20,16
stropéw>0,25*2*(10,26+10,20+19,86)
RAZEM 125,45
193|KNR 4-01 |SST- |Przygotowanie powierzchni tynkow do potozenia nowych powtok, |m2
d.2./1204-08 |B1 z naprawg powierzchni i poszpachlowaniem nieréwnosci - po-
2.2.|\analogia wierzchnie tynkowane
<widoczne powierzchnie z tynku na stropach, biegach i spoczni- |m?2 142,00
kach>142,00
<$ciany i oscieza>515,00 m2 515,00
<04>34,80+23,50*2,50 m2 93,55
<03>14,95+15,25*2,50 m2 53,08
RAZEM 803,63
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194|KNR 2-02 |SST- |Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.2./2009-02 |B1 wego wykonywane recznie - przygotowanie powierzchni, ujednoli-
2.2.|\analogia cenie powierzchni o réznej fakturze przed potozeniem powtok pro-
jektowanych /powierzchnie tynkowane, powierzchnie z ptyt g-k/
<powierzchnie tynkowane>poz.193 m2 803,63
<Sciany i sufity z ptyt g-k>p0z.173+2*p0z.175+p0z.177 m2 227,72
<minus glazura>-poz.181 m2 -109,76
RAZEM 921,59
195|KNR 2-02 |SST- |Gruntowanie powierzchni $cian i sufitow $rodkiem gruntujgcym m2
d.2./1505-02 B1
2-23- analogia
poz.194 m?2 921,59
RAZEM 921,59
196|KNR 2-02 |SST- |Malowanie $cian i sufitéw farbami lateksowymi m?2
d.2./1505-01 |B1
2.2.|\analogia
poz.194 m2 921,59
RAZEM 921,59
2.2 ELEMENTY WYPOSAZENIA WBUDOWANEGO
24
197 SST- |Dostawa i montaz : dozownik mydta w ptynie, typ wg projektu kpl
d.2. kalk. B1
2.2 |wlasna
4
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
198 SST- |Dostawa i montaz : podajnik recznikoéw papierowych, typ wg pro- |kpl
d.2.|kalk. B1 |jektu
2.2.|wtasna
4
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
199 SST- |Dostawa i montaz : pojemnik na papier toaletowy, typ wg projektu |kpl
d.2. kalk. B1
2.2 |wlasna
4
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
200 SST- |Dostawa i montaz : kosze na $mieci, typ wg projektu kpl
d.2.kalk. B1
2.2.|wtasna
4
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
201 SST- |Dostawa i montaz : lustro, typ wg projektu kpl.
d.2. kalk. B1
2.2 |wlasna
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
202 SST- |Dostawa i montaz : uchwyty dla oséb niepetnosprawnych - porecz |szt
d.2.|kalk. B1 Scienna, tukowa 85 cm, uchylna, typ wg projektu
2.2.|wtasna
4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
203 SST- |Dostawa i montaz : uchwyty dla oséb niepetnosprawnych - porecz szt
d.2.|kalk. B1 Scienna, tukowa 60 cm, uchulna, typ wg projektu
2.2 |wlasna
4
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
2.2, POZOSTALE
2.5
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204/KNR 2-02 [SST- |Pochwyt stalowy na wspornikach - montaz poreczy ze stali nie- |m
d.2.{1208-03 |B1 rdzewnej (w miejscu poreczy uprzednio zdemontowanych)
2.2.|analogia
32,65 m 32,65
RAZEM 32,65
205/KNR-W 2- |SST- |Montaz drzwi jednoskrzydtowych wewnetrznych stalowych p. poz. |m2
d.2./02 1040- |B1 ; Iw tym kompletne parametry i akcesoria wg zestawienia stolarki/
2.2./01 - drzwi PP4 EI-60
5|analogia
1*0,90*2,00 m2 1,80
RAZEM 1,80
206|/KNR 2-02 |SST- |Obsadzenie parapetow wewnetrznych z konglomeratu marmuro- |m
d.2./0129-01 |B1 |wego gr. 3 cm - szerokos¢ wg projektu
2-25- analogia
poz.143 m 10,15
RAZEM 10,15
207 SST- |Wykonanie kompletnych obudéw instalacji oraz prac napraw- kpl.
d.2.kalk. B1 czych w tazienkach 3.2 i 3.3 zwigzanych z wykonaniem prac insta-
2.2.|wlasna lacyjnych (wentylacja mechaniczna i piony wod.-kan.), wg projektu
1,00 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
208|KNR 4-04 |SST- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.2.11101-02 |B1 |fadowaniu samochodem skrzyniowym
3/1101-05
poz.143%0,060,27+p0z.144*0,02+poz.145*0,07+poz.146*0,02+ |m3 29,394
poz.147*0,09+p0z.148*0,14+poz.149+poz.161*0,02+poz.162*
0,02+<inne>3,00
RAZEM 29,394
209 SST- |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych ma- |t
d.2.kalk. B1 teriatbw ceramicznych i elementéw nie zawierajgcych substancji
3|wiasna niebezpiecznych - utylizacja odpadow
poz.208*1,80 t 52,91
RAZEM 52,91
3 ELEWACJA, SCHODY ZEWNETRZNE
31 ROBOTY ROZBIORKOWE
210/KNR 4-01 |SST- |Demontaz balustrad - ostrozny demontaz balustrady ze stali nie- |m
d.3./1306-01 B1 rdzewnej na pochylni zewnetrznej (do p6zniejszego wykorzysta-
1|analogia nia)
22,97 m 22,97
RAZEM 22,97
211/KNR 4-01 |SST- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d-31- 0354-13 |B1
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
212|/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej - po- |m2
d.3./0811-07 |B1 wierzchnie poziome, powierzchnie pionowe - istniejgce schody i
1lanalogia podjazd dla oséb niepetnosprawnych
<podjazd, spocznik>32,52 m?2 32,52
A (sumaczeéciowa) e
m2 32,52
<stopnie>2,38 m2 2,38
B (sumaczesciowa) ] e
m?2 2,38
<podstopnice>0,16*6*1,45 m2 1,39
C (sumaczesciowa) | e
m2 1,39
<bok czotowy>9,46 m2 9,46
D (sumacze$ciowa) ] s
m2 9,46
RAZEM 45,75
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213/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie cokolika z ptytek gresowych na podjezdzie m
d.3.0804-08 |B1
1lanalogia
14,70 m 14,70
RAZEM 14,70
214/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie ptytek ceramicznych na zaprawie cementowej - plytki |m2
d.3./0811-07 |B1 elewacyjne
1/analogia
167,16+60,71-<otwory>(9*1,50+4*0,74+6*2,26+3,15) m2 194,70
RAZEM 194,70
215/KNR 4-01 |SST- |Rozebranie parapetow okiennych z blachy nie nadajgcej sie do  |m?2
d.3./0535-08 [B1 |uzytku
1
0,39*1,10*(6+27)+7,00 m2 21,16
RAZEM 21,16
3.2 KONSTRUKCJA SCHODOW ZEWNETRZNYCH
216/KNR 2-01 |SST- |Mechaniczno-reczny wykop pod projektowane schody i ptyte pod |m3
d.3./0205-01 B1 podnosnikiem dla oséb niepetnosprawnych, z transportem urobku
2/0214-04 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ wyznaczong
analogia przez wykonawce robot
6,50*2,00 m3 13,00
RAZEM 13,00
217/KNR 2-02 |SST- |Podktady betonowe na podtozu gruntowym - z chudego betonu, |m3
d.3./1101-01 B1 beton zwykly C12/15
2
0,10*(11,50-4,01) m3 0,75
RAZEM 0,75
218/KNR 2-02 |SST- |Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym, m3
d.3.[1101-07 |B1 warstwa piasku zageszczonego stabilizowanego cementem gr. 55
2 cm
<ptyta fundamentowa pod podnos$nikiem dla oséb niepetnospraw- |m3 1,54
nych>0,55*2,80
RAZEM 1,54
219/KNR 2-02 [SST- |Plyty fundamentowe zelbetowe - reczne uktadanie betonu, beton |m3
d.3./0205-01 |B1 C25/30
2
0,25*2,32 m3 0,58
RAZEM 0,58
220/KNR 2-02 [SST- |Sciany zelbetowe proste grubosci 25 cm wysokosci do 3 m - recz- |m2
d.3./0207-01 B1 ne uktadanie betonu, beton C25/30
2/0207-07
1,50*(0,80+1,55)+2*5,40 m?2 14,33
RAZEM 14,33
221/KNR 2-02 |SST- |Zelbetowe ptyty stropowe, grubosci 15 cm plaskie - reczne ukifa- |m2
d.3./0216-02 |B1 |danie betonu, beton C25/30
2
<ptyta schodéw=>1,50*2,74 m2 4,11
RAZEM 4,1
222/KNR 2-02 |SST- |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 12 cm - reczne ukta- |m2
d.3./0218-02 |B1 |danie betonu, beton C25/30
2/0218-06
1,50%1,81 m2 2,72
RAZEM 2,72
223|/KNR 2-02 |SST- |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych bu- |t
d.3./0290-04 |B1 dowli - prety zebrowane
2
<wg zestawien stali - projekt konstrukcji>0,551 t 0,551
RAZEM 0,551
224/KNR-W 2- |SST- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.3./02 0603- |B1 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
207
0,80*6,62+0,25%(1,50+1,55) m?2 6,06
RAZEM 6,06
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225/KNR-W 2- |SST- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wy- |m?2
d.3./02 0603- |B1 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna wars-
2|08 twa
poz.224 m2 6,06
RAZEM 6,06
226/ KNR-W 2- |SST- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.3./02 0602- |B1 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
2|07
1,50*1,55 m?2 2,33
RAZEM 2,33
227|KNR-W 2- |SST- |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wy- |m?2
d.3./02 0602- |B1 konywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastepna wars-
2|08 twa
poz.226 m2 2,33
RAZEM 2,33
228/ KNR 4-01 |SST- |Zasypanie wykopow pod fundamenty piaskiem m3
d.3./0105-01 |B1
2|analogia
poz.216-5,50*1,50 m3 475
RAZEM 4,75
229/KNR 2-01 |SST- |Zageszczenie piasku bijakami mechanicznymi ms3
d.32. 0236-01 |B1
poz.228 m3 475
RAZEM 4,75
230/KNR 2-31 |SST- |Chodniki z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsyp- |m?2
d.3./23103-01 |B1 ce piaskowej wraz z wykonaniem podbudowy - chodnik przed
2 ana|ogia schodami
1,50*2,00 m?2 3,00
RAZEM 3,00
3.3 ROBOTY PROJEKTOWANE
231/ZKNR C-2 |SST- |Przygotowanie podtoza - zabezpieczenie okien, drzwi i innych ele-|m2
d.3./0101-01 B1 mentéw na elewac;ji folig malarska
3
160,00 m?2 160,00
RAZEM 160,00
232/KNR 4-01 |SST- |Przygotowanie podtoza - wyrownanie tynku na oSciezach okien- |m
d.3./0708-03 B1 nych i drzwiowych
3|analogia
30*(2*2,30+1,05)+5,70+6,47 m 181,67
7*1,90 m 13,30
<oscieza okien 0Z2 i 0Z3>6*(1,05+2*2,30)+1*(1,05+2*0,80) m 36,55
RAZEM 231,52
233/KNR 4-01 [SST- |Przygotowanie podtoza - naprawa podtoza na elewacji po usunie- |m2
d.3./0726-01 |B1 ciu ptytek elewacyjnych
3|analogia
poz.214 m?2 194,70
RAZEM 194,70
234|ZKNR C-2 |SST- |Przygotowanie podfoza - oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.S?; 0101-02 |B1
elewacja powyzej cokotu :
<§ciany>49,33-6*1,05*2,30-3,15-3,73+158,86-24*1,05*2,30 m?2 128,86
A (sumaczesciowa) | e
m?2 128,86
<oscieza>0,53%(30*(2*2,30+1,05)+5,70+6,47) m?2 96,29
<oscieza okien 0OZ2 i 0Z3>6*0,37*(1,05+2*2,30)+1*0,37*(1,05+2* | m2 13,52
0,80)
B (sumaczesciowa) | e
m2 109,81
elewacja - cokot :
<$ciany >11,38+2,92+22,60+3,74 m?2 40,64
C (sumaczesciowa) || e
m2 40,64
<oscieza>7*0,53*1,90 m?2 7,05
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D (sumaczesciowa) | e
m2 7,05
RAZEM 286,36
235/ZKNR C-2 [SST- |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na powierzchni beto- |m2
d.3./0102-02 |B1 nowej, tynkach, mozaice szklanej - styropian gr. 2 cm w strefie co-
3|analogia kotowej
poz.234C m?2 40,64
RAZEM 40,64
236|ZKNR C-2 |SST- |Montaz listew cokotowych do podtoza z cegly - listwa startowaz |m
d.3./0107-02 |B1 kapinosem dla styropianiu gr. 4 cm
3
12,65+48,25-2*1,50 m 57,90
RAZEM 57,90
237|ZKNR C-2 |SST- |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 4 cm na powierzchni beto- |m2
d.3./0102-02 |B1 nowej, tynkach, mozaice szklanej - styropian gr. 4 cm na $cianach
3|analogia
poz.234A m2 128,86
RAZEM 128,86
238|ZKNR C-2 [SST- |Przyklejenie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na o$ciezach na po- |m2
d.3./0102-01 B1 wierzchni betonowej, tynkach, mozaice szklanej - styropian gr. 2
3|analogia cm na osciezach
poz.234B+p0z.234D m2 116,86
RAZEM 116,86
239|ZKNR C-2 |SST- |Przygotowanie podfoza - jednokrotne gruntowanie m2
d.S?; 0101-07 |B1
poz.234 m2 286,36
RAZEM 286,36
240/ZKNR C-2 |SST- |Zatopienie warstwy siatki na Scianach - dwukrotnie m?2
d.3./0105-07 B1 Krotnos¢ = 2
3
poz.234A+p0z.234C m2 169,50
RAZEM 169,50
241/ZKNR C-2 |SST- |Zatopienie warstwy siatki na o$ciezach - dwukrotnie m2
d.3./0105-09 B1 Krotnos¢ = 2
3
poz.234B+poz.234D m2 116,86
RAZEM 116,86
242|ZKNR C-2 [SST- |Ochrona naroznikéw wypuktych prostych m
d.S?; 0107-05 |B1
poz.232+4,19+3*4,80 m 250,11
RAZEM 250,11
243/ZKNR C-2 [SST- |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.S?; 0116-01 |B1
poz.234A+poz.234B m2 238,67
RAZEM 238,67
244/ZKNR C-2 |SST- |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych silikonowych na|m?2
d.3./0114-04 |B1 gotowym podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek", 2,0 mm ;
3 Sciany pfaskie i powierzchnie poziome
poz.234A m2 128,86
RAZEM 128,86
245/ZKNR C-2 |SST- |Wykonywanie reczne tynkow cienkowarstwowych silikonowych na|m?2
d.3./0116-07 B1 gotowym podtozu. Tynk silikonowy faktura "kamyczek", 2,0 mm ;
3|analogia oscieza o szer. do 55 cm
poz.234B m2 109,81
RAZEM 109,81
246|ZKNR C-2 |SST- |Malowanie elewaciji farba silikonowg m?2
d.3.,0119-06 |B1
3/9904
analogia
poz.234A+poz.234B m2 238,67
RAZEM 238,67
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247|\ZKNR C-2 |SST- |Wykonywanie reczne tynkoéw cienkowarstwowych na kruszywie  |m?2
d.3.(0118-03 |B1 marmurkowym na gotowym podfozu. Tynk na kruszywie marmur-
3 kowym,Sciany ptaskie i powierzchnie poziome
poz.234C m?2 40,64
RAZEM 40,64
248|ZKNR C-2 |SST- |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych na kruszywie |m?2
d.3.(0118-06 |B1 marmurkowym na gotowym podfozu. Tynk na kruszywie marmur-
3 kowym, o$cieza
poz.234D m?2 7,05
RAZEM 7,05
249 SST- |Dostawa i montaz kompletnego systemowego zadaszenia szkla- |m?2
d.3.|kalk. B1 nego nad wej$ciem projektowanym, typ wg projektu
3|wlasna
1,40*4,50 m2 6,30
RAZEM 6,30
250 SST- |Oczyszczenie i naprawy zadaszenia nad istniejacym wejsciem kpl.
d.3.kalk. B1
3|wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
251/KNR 4-01 [SST- |Przygotowanie podtoza pod wykonanie nowych parapetéw ze- m
d.3./0312-02 |B1 wnetrznych - nadanie spadku
3|analogia
37*1,10 m 40,70
RAZEM 40,70
252/NNRNKB |SST- |Obsadzenie parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powleka- |m2
d.3./202 0541- |B1 nej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm
302
analogia
37*0,39*1,10 m?2 15,87
RAZEM 15,87
253|KNR 2-02 |SST- |Montaz kratek ze stali nierdzewnej w miejsce kratek uprzednio szt.
d.3.{1215-01 B1 zdemontowanych
3
poz.211 szt. 12,00
RAZEM 12,00
254/KNR 2-02 |SST- |Montaz odtworzeniowy balustrady ze stali nierdzewnej uprzednio |m
d.3./1208-02 |B1 zdemontowanej na podjezdzie dla 0s6b niepetnosprawnych
3|analogia
poz.210 m 22,97
RAZEM 22,97
255/KNR 2-02 |SST- |Dostawa i montaz balustrady ze stali niedzewnej na schodach m
d.3./1208-02 |B1 |projektowanych
3|analogia
6,65 m 6,65
RAZEM 6,65
256|ZKNR C-2 |SST- |Przygotowanie podioza. Oczyszczenie podtoza - betony, m?2
d.3./0502-01 B1 jastrychy,tynki - odkurzenie i oczyszczenie podtoza po demontazu
3|analogia oktadzin
poz.212 m2 45,75
RAZEM 45,75
257|ZKNR C-2 |SST- |Przygotowanie podtoza. Warstwa kontaktowa pod wyréwnanie m2
d.3./0501-05 B1 podtoza
3
poz.256 m2 45,75
RAZEM 45,75
258|ZKNR C-2 |SST- |Przygotowanie podtoza. Wyréwnanie podfoza, uzupetnienie ubyt- |m2
d.3./0501-06 |B1 koéw o gt. do 1,5 cm - przygotowanie podtoza pod klejenie oktadzin
3 kamiennych
poz.256 m2 45,75
RAZEM 45,75
259/KNR 2-02 |SST- |Posadzki z ptyty granitowej gr. 3 cm, granit jasno-szary, powierz- |m?2
d.3./2111-01 B1 chnia ptomieniowana - powierzchnie poziome
3|analogia
<schody i podjazd - istniejacy>poz.212A m?2 32,52
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<schody - projektowane>1,60*2,74 m?2 4,38
RAZEM 36,90
260/KNR 2-02 |SST- |Oktadziny pionowe na $ciankach z plyty granitowej gr. 2 cm, gra- |m2
d.3./2101-01 B1 nit jasno-szary, powierzchnia polerowana - powierzchnie pionowe
3|analogia
<schody i podjazd - istniejgcy>p0z.212D m2 9,46
<schody - projektowane>3,29+0,90*1,50 m?2 4,64
RAZEM 14,10
261/KNR 2-02 [SST- |Stopnie schodowe proste oktadzinowe z ptyty granitowej gr. 3 m
d.3./2112-02 |B1 cm, granit jasno-szary, powierzchnia ptomieniowana
3|analogia
<schody i podjazd - istniejgcy>5*1,50 m 7,50
<schody - projektowane>5*1,60 m 8,00
RAZEM 15,50
262/KNR 2-02 |SST- |Podstopnice schodowe proste oktadzinowe z ptyty granitowej gr. 2/m
d.3./2112-02 |B1 cm, granit jasno-szary, powierzchnia polerowana
3|analogia
<schody i podjazd - istniejgcy>6*1,50 m 9,00
<schody - projektowane>6*1,60 m 9,60
RAZEM 18,60
263/KNR 2-02 |SST- |Cokoliki z ptytek granitowych, z plyty granitowej gr. 2 cm, granit |m
d.3.211113 |B1 jasno-szary, powierzchnia ptomieniowana
3|analogia
<schody i podjazd - istniejgcy>p0oz.213 m 14,70
<schody - projektowane>6,95 m 6,95
RAZEM 21,65
264 SST- |Kompletne rusztowanie do robét elewacyjnych, w tym : dostawa, |kpl.
d.3.|kalk. B1 montaz, demontaz i koszt wynajmu rusztowania
3|wiasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34 WYWOZ | UTYLIZACJA GRUZU
265/KNR 4-04 |SST- |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wy-|m3
d.3.11101-02 |B1 |fadowaniu samochodem skrzyniowym
4/1101-05
poz.212*0,02+poz.213*0,02*0,15+p0z.214*0,02+<inne przyjeto> |m3 5,85
1,00
RAZEM 5,85
266 SST- |Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych ma- |t
d.3.|kalk. B1 teriatdbw ceramicznych i elementdéw nie zawierajgcych substanc;ji
4/wlasna niebezpiecznych (optaty za korzystanie ze srodowiska i sktadowa-
nie)
poz.265*1,80 t 10,53
RAZEM 10,53
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