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1. Przedmiot, zakres i cel opracowania.

Przedmiotem  ekspertyzy jest budynek przychodni  zlokalizowany przy
ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa.

Zakres ekspertyzy obejmuje analize¢ i okreslenie warunkow ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowego budynku, w zwigzku z konieczno$cig usuniecia wystepujacego Kryterium
zagrozenia zycia ludzi (przekroczona dlugo$¢ dojscia, brak urzadzen zapobiegajacych
zadymieniu lub usuwajacych dym z klatki schodowej, szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych
mniejsza o ponad jedna trzecig). Niniejszy dokument proponuje sposoby poprawy
istniejgcego stanu, z zaproponowaniem rozwigzan zamiennych, ktére zrekompensuja
wystepujace w obiekcie nieprawidtowosci w zakresie aktualnych przepiséw techniczno-
budowlanych.

Celem niniejszej ekspertyzy jest zatem dokonanie szczegdétowej analizy warunkéw
ochrony przeciwpozarowej budynku, w zwigzku ze stwierdzonymi nieprawidtowosciami
w zakresie wymagan techniczno - budowlanych. Przedmiotowa analiza obejmowac bedzie
wszystkie uwarunkowania, ktore sg istotne ze wzgledu na ochron¢ przeciwpozarows.
Konieczne jest w takim przypadku uwzglednienie zardwno wymagan budowlanych,
warunkéw ewakuacji, dojazdu pozarowego, przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode do
zewnetrznego gaszenia pozaru, jak rowniez elementdw dotyczacych urzadzen i zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Ekspertyze Techniczng opracowano na podstawie:

— wizji lokalnej obiektu,

— informacji i o$wiadczen udzielonych przez wlasciciela obiektu,

— dokumentacji technicznej obiektu

W niniejsze] ekspertyzie odniesiono si¢ do nastgpujacych wymagan obowigzujacych
przepisow i Polskich Norm:

[1] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(t.J. Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

[2] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. wsprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009r., w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz dréog pozarowych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz. 1030).

[4] Instrukcja Nr 409/2005 Instytutu Techniki Budowlanej. Projektowanie elementow
zelbetowych 1 murowych z uwagi na odporno$¢ ogniowa.

[5] Instrukcja ITB nr 221. Wytyczne oceny odporno$ci ogniowej elementéw konstrukceji
budowlanych.

[6] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2009r.
Nr 178 poz. 1380 teks jednolity).

[7] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118
z pozn. zm.).



[8] Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007r. w sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyroboéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).

[9] PN-EN 1838: 2005 ,,Zastosowania oswietlenia. O$§wietlenie awaryjne”.

[10] PN-EN 50172:2005 ,,Systemy awaryjnego o$wictlenia ewakuacyjnego”.

[11] PN-N-01256-4:1997/Az1:2003  ,Znaki bezpieczenstwa. Techniczne  $rodki
przeciwpozarowe”.

[12] PN EN ISO 7010:2012 Symbole graficzne. Barwy bezpieczenstwa i znaki
bezpieczenstwa. Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa.



2. Ogolna charakterystyka obiektu (usytuowanie, przeznaczenie, gabaryty,
konstrukcja).

2.1. Lokalizacja obiektu budowlanego.

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w Warszawie przy zbiegu ul. Skarzynskiego
i ul. Opaczewskiej. Budynek ten jest budynkiem czterokondygnacyjnym, wolnostojacym,
podpiwniczonym, wybudowanym jako przychodnia zdrowia.
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Rys. 1. Lokalizacja budynku.

2.2. Przeznaczenie obiektu.

Istniejagcy budynek obecnie pelni funkcje budynku przychodni. Na parterze
zlokalizowana jest Ziko apteka na pozostatych kondygnacjach znajdujg sie¢ gabinety lekarskie
oraz pomieszczenia zabiegowe. kondygnacja podziemna stanowi czg¢$¢ techniczng.

2.3. Opis stanu istniejacego.

Istniejacy budynek obecnie pelni funkcje przychodni medycznej oraz ustug
medycznych zakwalifikowany do ZL Il11.

Budynek cztero kondygnacyjny, dodatkowo kondygnacja podziemna - piwnica.
W piwnicy znajduja si¢ pomieszczenia socjalne, magazyny i pom. techniczne. Na pigtrach
znajduja si¢ gabinety lekarskie, apteka, pomieszczenia personelu i1 biurowe - czg$é
pomieszczen niezagospodarowana z powodu prac remontowych. W budynku znajduja sie¢
pomieszczenia recepcji, apteki 1 gabinetow lekarskich na parterze. Natomiast na pigtrach I-1I
gabinety lekarskie, pomieszczenia personelu i biurowe. Pionowa komunikacja w obiekcie
realizowana jest jedng klatka schodowa (prowadzaca bezposrednio na zewnatrz lub przez hol
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wejsciowy), cze$¢ pomieszczen w zwigzku z realizowang adaptacja jest wylaczona
z uzytkowania. W chwili obecnej cate I1I pigtro byto wytaczone z uzytkowania. Wejscie oraz
podjazd dla oséb niepelnosprawnych znajduja si¢ od ul. Skarzynskiego

2.4. Opis konstrukciji obiektu.

Lawy fundamentowe - Zelbetowe.

Sciany konstrukcyjne - murowane ceglane gr. 45-60 cm, murowane na zaprawie wapienno-
piaskowe;j.

Stopy — gestozebrowe TERIVA o grubosci 34 cm.

Stropodach - gestozebrowe TERIVA o grubosci 34 cm.

Sciany dziatowe — wykonane jako jednowarstwowe (ceglane), grubosci 16 cm.

Schody wewngtrzne — zelbetowe, zbrojone.

Pokrycie dachowe — papa NRO.

3. Ocena warunkéw techniczno - budowlanych w oparciu, o ktére budynek
uznany zostat za zagrazajacy zyciu ludzi (jezeli taki stan zostat stwierdzony
w budynku).

Realizacja zatozen niniejszej ekspertyzy ma na celu dostosowanie budynku do aktualnie
obowigzujacych przepisow w zakresie techniczno — budowlanych. Podczas wizji lokalnej
obiektu stwierdzono, ze dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego przekroczona jest o ponad 100 % od
okreslonej w przepisach techniczno-budowlanych oraz brak jest wyposazenia obiektu
W urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub instalacje stuzaca do usuwania dymu z klatek
schodowych budynku $redniowysokiego zakwalifikowanego do ZLIII dodatkowo szeroko$é
wyjs¢ ewakuacyjnych z budynku jest o ponad jedng trzeciag mniejsza wobec wymaganej
wobec czego w obiekcie wystepuja niezgodnosci powodujace wystepowanie zagrozenia zycia
ludzi zgodnie z § 16 ust 1. pkt 2 i 5 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. (Dz. U. Nr 109 poz. 719).

4. Charakterystyka pozarowa budynku, warunki budowlane i instalacyjne.

41. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnac;ji.

Budynek posiada cztery kondygnacje nadziemne, i jest budynkiem podpiwniczony.
— Powierzchnia zabudowy — 595 m?;
— Powierzchnia catkowita — 2128 m2;
— Powierzchnia uzytkowa:

590 m? — parter;

361 m® — I pietro;

361 m® — II pietro;

. 361m*-1II pigtro.
—  Kubatura — ok. 8 290.0 m?;
— Wysokos¢ — 14,40 m (od najnizej potozonego wejscia do stropu wraz z warstwa
ocieplajaca nad ostatnig kondygnacja uzytkowa).
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Ze wzgledu na wysokos¢ przedmiotowy budynek zakwalifikowano do grupy budynkéw Sredniowysokich
(SW).

14,40 m

——

0

Rys. 2. Wysokos¢ obiektu.
4.2. Odleglos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Budynek, jak juz wczesniej wspomniano, jest obiektem wolnostojacym. Odlegtosci od
granicy dziatki oraz innych budynkéw sg zachowane. Budynek sgsiaduje z budynkami
mieszkalnymi wielorodzinnymi przy ul Opaczewskiej 3 i 7 oraz budynkiem ustugowym

Najblizsze sasiednie budynki znajdujac si¢ w odlegtosci:

— od strony pétnocno-zachodniej —budynek mieszkalny przy ul. Opaczewskiej 7 - 19 m,

budynek garazy jednostanowiskowych w odlegtosci 15 m

— od strony potudniowo-zachodniej — budynek ustugowy w odlegtosci 8 m,
— od strony poinocno-wschodniej — budynek mieszkalny wielorodzinny przy
ul. Opaczewskiej 3 w odlegtosci 12m.

4.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych.

W obiekcie nie przewiduje si¢ sktadowania materialow niebezpiecznych pozarowo
W rozumieniu  przepisOw  przeciwpozarowych tj. rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony

przeciwpozarowe] budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. Nr 109,
poz. 719).

4.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.



Z uwagi na fakt, iz przedmiotowy budynek zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi
ZL, nie wyznacza si¢ W nim parametru gestosci obcigzenia ogniowego. W pomieszczeniach
magazynowych znajdujacych si¢ w obiekcie dopuszczalna warto$§¢ gestosci obcigzenia
ogniowego wynosi 500 MJ/m?.

4.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na
kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach, w ktorych moga
przebywac jednoczesnie wieksze grupy ludzi.

Ze wzgledu na przeznaczenie i sposob uzytkowania $redniowysoki budynek
przychodni zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III.
Laczna liczba 0s6b przebywajacych jednoczesnie w calym obiekcie, to maks. 50 osob.
W przedmiotowym budynku brak jest pomieszczen do jednoczesnego przebywania powyzej
50 osob.
4.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych.

W  budynku nie wystgpuja pomieszczenia zagrozone wybuchem. Zagrozenie
wybuchem nie wystgpuje takze na terenie dziatki w przestrzeni zewngtrznej.

4.7. Podzial obiektu na strefy pozarowe.

Zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,warunkach techniczno-budowlanych”,
budynek bedacy przedmiotem analizy stanowi¢ moze w calo$ci jedng stref¢ pozarowa, ktorej
powierzchnia nie moze przekracza¢ 5000 m”. Wedhug mozliwej oceny budynek stanowit do
chwili obecnej jedng strefe pozarowg z wyodrebnionymi pomieszczeniami.

Wedlug przyjetej koncepcji budynek podzielono na pig¢ stref pozarowych, a zakres
podzialu przedstawia ponizsza tabela:

Strefa pozarowa | Symbol Zakres Powierzchnia
I Strefa Pozarowa SP 1 Poziom -1 595 m?

I Strefa Pozarowa SP I Parter 501 m?
111 Strefa Pozarowa SP 111 Poziom +1 361 m?




Strefa pozarowa | Symbol Zakres Powierzchnia

IV Strefa Pozarowa | SP IV Poziom +2 361 m?

V Strefa Pozarowa SPV Poziom +3 361 m?

Zgodnie z tabelg zamieszczong powyzej zadna z wydzielonych stref nie przekracza
dopuszczalnej powierzchni okreslonej przepisami.

4.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci
ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia przez elementy
budowlane.

Budynek kwalifikuje si¢ do obiektow, dla ktorych wymaga si¢ klasy odpornosci
pozarowej ,.B”. Po analizie stanu obiektu, stwierdzono, ze elementy budynku spetniaja
wymagania odporno$ci ogniowej zgodnie z ponizsza tabela:

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5

Klasa
odpornosci
pg’zjm‘zej ko%llsi\r):rl::'a konstrukeja | éCijna ) Sciana | przekrycie

zewnetrzna
udynku , J dachu P W QZ) wewnetrzna®? | dachu®
nosna
»B” R 120 R30 | REI60| EIG60 E130% RE 30

Oznaczenia w tabeli:

R - no$no$¢ ogniowa (w minutach), okre$lona zgodnie z Polska Norma dotyczacg zasad ustalania
klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| - izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-)—nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czeicia glownej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria

nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy

odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze

stropem.

2)
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¥ Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z

zastrzezeniem § 218), jesli otwory w polaci dachowej nie zajmuja wigcej niz 20% jej
powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.

" Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E 160, a dla drzwi komér zsypu klasy E I 30.

% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i dylatacjami.

Wszystkie elementy budynku projektuje si¢ jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO).

Wykonczenie wnetrz budynku zostanie wykonane z materialéw co najmniej trudno
zapalnych, ktorych produkty rozktadu termicznego nie sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce. Na drogach komunikacji ogélnej natomiast nie b¢dg stosowane materiaty i wyroby
tatwo zapalne.

4.9, Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne (bezpieczenstwa
I ewakuacyjne), wystroj wnetrz.

Dopuszczalna dhugo$¢ przejscia ewakuacyjnego nie powinna przekracza¢ 40 m.
W Zadnym z pomieszczen parametr ten nie zostanie przekroczony, przy czym dlugos¢ przejsé
ewakuacyjnych, nawet w najwigkszych pomieszczeniach obiektu, to jest salach
konferencyjnych, bedzie wiclokrotnie mniejsza od okreslonej w przepisach. Przejscia
ewakuacyjne w zadnym przypadku nie prowadza tez przez wigcej niz trzy pomieszczenia,
a zazwyczaj ze wzgledu na to, ze wyjscia z wigkszosci pomieszczen prowadza bezposrednio
na korytarze, dlugo$¢ ta mierzona jest w obrgbie jednego pomieszczenia.

Pomieszczenia apteki znajdujace si¢ na parterze wylaczone sg z opracowania.

Ewakuacja pionowa realizowana jest jedng klatka schodowa taczaca wszystkie
kondygnacje budynku. Wymiary biegow klatki schodowej wynosza 1,48 m, natomiast
spoczniki maja szeroko$¢ od 1,5 do 1,67 m. Z klatki schodowej mozliwe jest wyjscie
bezposrednio na zewnatrz drzwiami o szeroko$ci 0,9 m, ktére w stosunku do wymaganej
szerokosci 1,4 m posiadajag szeroko$¢ o ponad jedng trzeciag mniejsza co stanowi jedng
z przestanek do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi zgodnie z §16 ust 2 pkt. 1).

Rys. 3. Drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej na zewnatrz budynku.
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Jednoczesnie z klatki schodowej ewakuacja mozliwa jest do holu otwartego o funkcji
szatni i recepcji i dalej drzwiami dwuskrzydlowymi o szerokosci 1,38 m, ktore w stosunku do
wymaganej szerokosci 2,1 m posiadajg szeroko$¢ o ponad jedng trzecig mniejsza co stanowi
jedna z przestanek do uznania budynku za zagrazajacy zyciu ludzi zgodnie z §16 ust 2 pkt. 1).
Ewakuacja z wyzszych kondygnacji realizowana jest poziomymi drogami ewakuacyjnymi na
zewnatrz. Maksymalna dtugos¢ dojscia z I1I pigtra wynosi 77 m co przekracza o ponad 100 %
dopuszczalng dlugosci dojscia (30m) i stanowi przestanke do uznania budynku za zagrazajacy
zyciu ludzi.

Na poziomie parteru, wystgpuja dwa wyjscia ewakuacyjne, ktore prowadzg przez
drzwi jednoskrzydtowe i dwuskrzydlowe. Oba wyjscia ewakuacyjne posiadaja szerokos¢
w swietle wynoszaca odpowiednio 0,9 m i 1,38 metra, z nieblokowanym skrzydtem
0 szerokosci 0,9 m. Wyjscie dwuskrzydlowe prowadzi bezposrednio z przestrzeni holu na
zewnatrz. W ramach koncepcji planuje si¢ w czesci najdalej usytuowanej od holu wykonanie
dodatkowego wyjscia na zewnatrz obiektu o szerokosci 1,38 m. Wyjscie bedzie prowadzi¢
z poczekalni zlokalizowanej w potudniowej czgéci budynku na zewnatrz obiektu. Wszystkie
wyj$cia ewakuacyjne na drodze ewakuacyjnej otwieraja si¢ zgodnie z kierunkiem ewakuacji.

W obudowie poziomej drogi ewakuacji przebiegajacej przy aptece znajduja sie
nieotwieralne naswietla na wysokosci mniejszej niz 2 m. Podobna sytuacja wystepuje na
drodze ewakuacyjnej na III pigtrze gdzie znajduje si¢ dyzurka z oknami bezklasowymi.

Rys. 4. Lokalizacja naswietli pomieszczenia przy aptece oraz dyzurki na lll pietrze.
4.10. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

W  budynku wystepuje obowigzek zastosowania: instalacji wodociggowej
przeciwpozarowej z hydrantami 25 w czg$ci nadziemnej 1 52 w piwnicy, urzadzen stuzacych
do usuwania dymu z klatki schodowej, o$wietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych
oraz przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu umieszczony jest w poblizu wejscia gtownego do
budynku — wylacznik powinien odcig¢ zasilanie w energi¢ elektryczng do wszystkich
urzadzen i instalacji wystgpujacych w budynku, ktdre nie musza pracowac w czasie pozaru;
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W chwili obecnej jedynie 3 pigtro wyposazone jest w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne. Wszystkie poziome oraz pionowe drogi ewakuacji, wyposazone zostang w
awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne, speilniajace wymagania zawarte w Polskich Normach.
Rozwigzania szczegbOlowe zawarte zostang w projekcie branzowym uzgodnionym
Z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

W obiekcie wystepuje instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w postaci hydrantow
wewnetrznych 52 z we¢zem ptaskosktadanym. W ramach dostosowania obiektu w czesci
nadziemnej hydranty wewnetrzne 52 zostang zastgpione hydrantami 25 z wezem
polsztywnym zapewniajac zasi¢g rzutu instalacji dla catej powierzchni budynku budynku.
Przebudowa instalacji zostanie wykonana w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenie shuzace do usuwania dymu
poprzez okna lub klapy dymowe o powierzchni czynnej zapewniajgcej skuteczne oddymianie,
sterowane z systemu sygnalizacji pozarowej. Powietrze do kompensacji zostanie zapewnione
poprzez wentylator nawiewny znajdujacy si¢ na parterze budynku. Rozwigzania szczegotowe
zawarte zostang w projekcie branzowym uzgodnionym z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

4.11.  Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Do budynku zapewniona jest woda do zewnetrznego gaszenia o wydajnosci
wynoszacej 20 dm®s z hydrantow zewnetrznych DN 80 znajdujacych sie¢ przy
ul. Skarzynskiego. Hydranty sg usytuowane w odlegloSci nie mniejszej niz 5 metrow, a nie
przekraczajacej pierwszy 75 metréow i drugi 150 metrow od budynku. Najblizszy hydrant o nr
ewid. 33593 na przewodzie wodociggowym ¢150 znajduje si¢ w odlegtosci 13 m (rysunek 5),
nastepny hydrant o nr ewid. 33951 na przewodzie wodociggowym @150 znajduje si¢ w
odleglosci 22 m od strony potudniowe;.

Rys. 5. Lokalizacja najblizszego hydrantu.

13



4.12.  Drogi pozarowe.

Ze wzgledu na to, ze budynek zalicza si¢ do grupy obiektow $redniowysokich (SW)
oraz zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, konieczne jest zapewnienie do
niego drogi pozarowe;j.

Droga pozarowa do budynku zapewniona zostata ulicg Skarzynskiego speiniajacej
wymagania dla drog pozarowych, przebiegajaca wzdluz dtuzszego boku budynku.

4.13. Wyposazenie w gasnice.

Obiekt wyposazony jest w gasnice przenosne spelniajagce wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN). Jedna jednostka masy $rodka gasniczego
2 kg (lub 3 dm?®) przypada na kazde 100 m? powierzchni budynku. Gasnice sg rozmieszczone
prawidtowo w taki sposob, ze odleglos$¢ z kazdego miejsca w obiekcie, do najblizszej gasnicy
nie przekraczala 30 metréw. Miejsca usytuowania gasnic sa oznakowane zgodnie z norma.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

5. Zakres niezgodnosci z wymaganiami obowiazujacych przepisow

5.1 Wykaz wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnoSci
naruszajacych  przepisy techniczno -  budowlane oraz
przeciwpozarowe.

Brak wydzielenia pozarowego klatki schodowej - niezgodno$¢ § 245 pkt. 2) [1].

Brak zapewnienia w pasie 4 m okien w klasie odpornosci ogniowej EI 60 pomig¢dzy
Scianami zewnetrznymi klatki schodowej a strefami pozarowymi obejmujgcymi
kondygnacje nadziemne budynku opieki zdrowia - niezgodnos¢ § 249 ust. 6 [1].

Brak zapewnienia wymaganej szeroko$ci wynoszacej co najmniej 1,4m wyjscia
ewakuacyjnego prowadzacego z klatki schodowej na zewnatrz budynku. Szerokos¢ drzwi
wynosi 0,9m - niezgodno$¢ § 239 ust. 4 [1].

Brak zapewnienia wymaganej wysokosci stopni schodéw klatki schodowej wynoszacej
maksymalnie 0,15m. Stopni posiadaja zréznicowang wysokos¢ od 0,14m do 0,17m -
niezgodno$¢ § 68 ust. 1 [1].

Brak spocznika o wymaganej szerokosci wynoszacej 1,5m za drzwiami prowadzacymi do
wyjscia z klatki na zewnatrz budynku na parterze budynku. Na spoczniku klatki
schodowej na parterze zlokalizowano drzwi bezposrednio przy schodach prowadzacych
do drzwi wyj$ciowych na zewnatrz oraz czes$ci podziemnej - niezgodnos¢ § 68 ust. 1 [1].
Brak oddzielenia holu wejsciowego od drog komunikacji ogolnej przegrodami Scianami
0 klasie REI60 i drzwiami EI30 - niezgodnos¢ § 256 ust. 6 [1].

Brak zapewnienia wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz obiektu z holu wej$ciowego wynoszacej co najmniej 2,1 m. Szeroko$¢ drzwi
wyjsciowych wynosi 1,38 m - niezgodno$¢ § 256 ust. 6 [1].

Brak zamknigcia piwnic pod budynkiem drzwiami o klasie odpornos$ci ogniowej co
najmniej E130 - niezgodnos¢ § 250 ust. 1 [1].

Brak zabezpieczenia schodéw prowadzacych do piwnicy w sposob uniemozliwiajacy
omytkowe zejscie ludzi do piwnicy w przypadku ewakuacji - niezgodno$¢ § 250 ust. 1 [1]
Brak zapewnienia wymaganej dtugosci dojscia ewakuacyjnego wynoszgcego co najmniej
30 m. Dtugos¢ dojscia z 111 pigtra wynosi 77 m - niezgodnos¢ § 256 ust. 3 [1].

Brak zapewnienia wymaganej dtugosci dojscia po poziomej drodze ewakuacji wynoszacej
20 m. Dlugos¢ dojscia po poziomej drodze ewakuacji na parterze wynosi 37,7 m.
Natomiast na pozostatych pigtrach od 21 do 23 m - niezgodno$¢ § 256 ust. 3 [1].

Brak wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub
zabezpieczajace przed zadymienie. - niezgodno$¢ § 245 pkt. 2) [1].

Brak zapewnienia na drogach ewakuacyjnych os$wietlonych wytacznie $wiattem
sztucznym oswietlenia ewakuacyjnego — niezgodnos¢ z § 181 ust. 3 [1].

Brak zabezpieczenia przejs¢ i przepustow instalacyjnych przez strop nad piwnicg do klasy
E160 — niezgodnos$¢ z § 234 ust. 1 [1].

Brak zastosowania przeszklen w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15,
doswietlajacych pomieszczenie przy aptece oraz pomieszczenie dyzurki na III pietrze. Na
drodze ewakuacyjnej na wysokosci mniejszej niz 2 m znajduja si¢ okna szklone szklem
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16.

10.

11.

zwyklym wychodzace na wewnetrzng droge ewakuacji na parterze budynku oraz na
Il pietrze — niezgodnos¢ § 241 ust. 2 [1].

Brak wyposazenia obiektu w instalacje wodociggowa przeciwpozarowa w postaci
hydrantow wewngtrznych z wezem potsztywnym o nominalnej $rednicy 25. Budynek
wyposazony jest w instalacje hydrantow 52 z wezem ptaskosktadanym — niezgodnosé
§ 19 ust. 1 pkt. 2) lit. a) [2].

5.2. Nieprawidlowosci wystepujace w budynku, ktore zostana
dostosowane do aktualnie obowigzujacych przepisow techniczno —
budowlanych oraz przeciwpozarowych.

Klatka schodowa zostanie obudowana scianami o odpornosci ogniowej REI60 i zamknieta
drzwiami EI30 i wyposazona w urzadzenie sluzace do usuwania dymu z klatki schodowe;j.
W wyniku czego dlugos¢ dojscia z najdalej zlokalizowanego pomieszczenia nie bedzie
przekroczona.

Otwory okienne w klatce schodowej zostang wypetnione przeszkleniem w Kklasie
odpornosci ogniowej EI60.

Wyposazenie dréog ewakuacyjnych o$wietlonych wylacznie $wiattem sztucznym
W budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

Wydzielenie kondygnacji podziemnej (piwnic) od klatki schodowej budynku drzwiami
0 klasie odpornosci ogniowej EI30.

Wydzielenie od drég komunikacji ogdlnej hollu wejsciowego §cianami REI60 1 drzwiami
El 30.

Usunigcie drzwi zlokalizowanych na parterze bezposrednio przy schodach prowadzacych
do czg$ci podziemnych ograniczajacych szerokos¢ spocznika.

Na spoczniku przy wyjSciu na zewnatrz obiektu z klatki schodowej zostanie
zainstalowana barierka ograniczajgca omytkowe zejscie do piwnicy.

Brak zapewnienia wymaganej dlugosci dojscia po poziomej drodze ewakuacji na parterze
wynoszacej] 20 m. Na parterze zostanie wykonane drugie wyjscie ewakuacyjne
zapewniajace drugi kierunek ewakuacji.

Przeszklenia na parterze stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej zostang
wypetione szktem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15.

Hydranty wewnetrzne 52 w cze$ci nadziemnej zostang wymienione na hydranty 25
Z wezem poltsztywnym zapewniajgc zasigg rzutu instalacji dla catej powierzchni budynku.
Przejscia 1 przepusty przez strop piwnicy zostang zabezpieczone do klasy EI160.

5.3. Nieprawidlowosci wystepujace w budynku, ktore nie zostang
dostosowane do aktualnie obowigzujacych przepisow techniczno —
budowlanych oraz przeciwpozarowych.
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1. Brak zapewnienia wymaganej szeroko$ci wynoszacej co najmniej 1,4m wyjscia
ewakuacyjnego prowadzacego z klatki schodowej na zewnatrz budynku. Szeroko$¢ drzwi
wynosi 0,9m - niezgodno$¢ § 239 ust. 4 [1]

2. Brak zapewnienia wymaganej wysokosci stopni schodéw klatki schodowej wynoszacej
maksymalnie 0,15m. Stopni posiadaja zréznicowang wysoko$¢ od 0,14m do 0,17m -
niezgodnos$¢ § 68 ust. 1 [1].

3. Brak zapewnienia wymaganej dlugosci dojécia ewakuacyjnego po poziomej drodze
ewakuacji wynoszacego co najwyzej 20 m. Po wykonaniu wydzielenia pozarowego klatki
schodowej pozioma droga ewakuacji na pigtrach I, II, III wynosi¢ bedzie od 21 do 23 m -
niezgodno$¢ § 256 ust. 3 [1].

4. Brak zastosowania przeszklen w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15
W pomieszczeniu dyzurki na III pigtrze — niezgodnos$¢ § 241 ust. 2 [1].

5. Brak spocznika o wymaganej szeroko$ci za drzwiami znajdujacymi si¢ na parterze
budynku prowadzacymi do wyjscia z klatki na zewnatrz budynku wynoszacej 1,5m. Na
spoczniku klatki schodowej na parterze zlokalizowano drzwi bezposrednio przy schodach
prowadzacych do drzwi wyjsciowych na zewnatrz oraz czg¢$ci podziemnej - niezgodno$é
§ 68 ust. 1 [1].

6. Brak zapewnienia wymaganej szerokosci drzwi ewakuacyjnych prowadzacych na
zewnatrz obiektu z holu wejSciowego wynoszacej co najmniej 2,1 m. Szeroko$¢ drzwi
wyjsciowych wynosi 1,38 m - niezgodnos¢ § 256 ust. 6 [1].

6. Przyjete rozwigzania wynikajace 2z przepisow i dodatkowe,
zapewniajace wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe

W celu osiagnigcia wlasciwego stanu zabezpieczenia przeciwpozarowego budynku
autorzy eckspertyzy uznaja za niezbedne zrealizowanie prac dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej poprawiajacych stan bezpieczenstwa pozarowego w obiekcie polegajacych
na:

6.1. Rozwiazania podstawowe:

1. Klatka schodowa zostanie obudowana $cianami o odpornosci ogniowej REI60
i zamknieta drzwiami EI30 i wyposazona w urzadzenie stuzgce do usuwania dymu
z klatki schodowej sterowane z systemu sygnalizacji pozaru. W wyniku czego dtugos¢
dojscia z najdalej zlokalizowanego pomieszczenia bedzie wynosi¢ od 21 do 23 m.

2. Otwory okienne w klatce schodowe] zostang wypetnione przeszkleniem w klasie
odpornosci ogniowej EI60.

3. Wyposazenie drég ewakuacyjnych oswietlonych wytacznie $wiattem sztucznym
w budynku w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

4. Wydzielenie kondygnacji podziemnej (piwnic) od klatki schodowej budynku drzwiami
0 klasie odpornosci ogniowej EI30.

5. Usunigcie drzwi zlokalizowanych na parterze bezposrednio przy schodach
prowadzacych do cze¢sci podziemnych ograniczajacych szeroko$¢ spocznika.
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6. Na spoczniku przy wyjsciu na zewnatrz obiektu z klatki schodowej zostanie
zainstalowana barierka ograniczajaca omytkowe zej$cie do piwnicy.

7. Woyadzielenie kondygnacji podziemnej (piwnic) od klatki schodowej budynku drzwiami
0 klasie odpornosci ogniowej EI30.

8. Wydzielenie od drég komunikacji ogélnej hollu wejsciowego S$cianami REI60
i drzwiami EI 30.

9. Przeszklenia na parterze stanowigce obudowe poziomej drogi ewakuacyjnej zostang
wypelnione szktem o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI15.

10. PrzejScia 1 przepusty przez strop piwnicy zostang zabezpieczone do klasy EI60.

11. Zostanie zapewniona wiasciwa dtugos¢ doj$cia po poziomej drodze ewakuacji na
parterze. Zostanie wykonane drugie wyjscie ewakuacyjne przy poczekalni
zapewniajace drugi kierunek ewakuacji.

12. Hydranty wewnetrzne 52 w czg$ci nadziemnej zostang wymienione na hydranty 25
z wezem polsztywnym zapewniajac zasig¢g rzutu instalacji dla catej powierzchni

budynku.

6.2. Rozwiazania zamienne:

. Wyposazenie obiektu w system sygnalizacji pozarowej zapewniajacy ochrone czgsciowa
(poziome i pionowe drogi ewakuacji) przychodni zdrowia z monitoringiem do PSP,
realizujgcy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen. Wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

. Wydzielenie kazdej kondygnacji budynku jako odrgbnej strefy pozarowe;.

. Wyposazeniu wszystkich poziomych i pionowych drog ewakuacyjnych, w awaryjne
o$wietlenie ewakuacyjne, spetniajace wymagania szczegdtowe okreslone w PN-EN 1838,
0 zwigkszonym natezeniu do 5 IX w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,

. Zastosowaniu samozamykaczy we wszystkich drzwiach zawezajacych szerokos$¢
korytarzy ewakuacyjnych ponizej 1,4 m otwierajacych si¢ na zewnatrz.

. Zamknigciu wszystkich pomieszczen magazynowych drzwiami w klasie odpornos$ci
ogniowej EI30.

. Wnioski, analiza oraz ocena wplywu rozwigzan zastepczych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzaca wskazaniu niepogorszenia warunkow
ochrony przeciwpozarowej dla przedmiotowego budynku.

Wilasciwie zaproponowane rozwigzania zastgpcze, powinny przede wszystkim

gwarantowa¢ w przypadku powstania pozaru przeprowadzenie sprawnej ewakuacji, zanim na
drogach ewakuacyjnych wystapig jeszcze warunki, ktére moglyby ja utrudni¢ albo wregcz
uniemozliwi¢ lub zapewni¢ bezpieczenstwo w pomieszczeniu, w ktorym uzytkownicy
przebywajg. Ponadto powinny zapewni¢ takze warunki podjecia oraz bezpiecznego dziatania
dla ekip ratowniczych.
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Odnoszac si¢ do przedstawionych w poprzednim rozdziale nieprawidlowosci trzeba
podkresli¢, ze opracowane rozwigzania dla budynku zostaty skonstruowane w taki sposob,
aby w przypadku zaistnienia zagrozenia w jak najwickszym stopniu ograniczy¢ wptyw tych
ograniczen na ewakuacj¢ z budynku oraz umozliwi¢ podjg¢cie dzialan ga$niczych zanim
przyjada jednostki PSP.

Ponadto opracowanie ma na celu przedstawienie rozwigzan problemow z ewakuacja,
ktore mogg by¢ spowodowane mozliwosciga swobodnego rozprzestrzeniania si¢ dymu po
budynku. Newralgicznymi miejscami jest III pigtro, z ktorych ludzie majg najdtuzszg droge
ewakuacji. Z tego powodu klatka schodowa stanowigca jedyng droge ewakuacji pionowej,
zostanie wydzielona $cianami i drzwiami przeciwpozarowymi o deklarowanej odpornosci
ogniowej oraz wyposazona w system zapewniajagcy usuwanie dymu z jednoczesnym
naptywem powietrza uzupetniajacego do oddymiania. Spowoduje to, ze klatka ta bedzie
stanowi¢ gwarantowang droge do ewakuacji pionowej w przypadku powstania pozaru.
Jednocze$nie wydzielenie kazdej kondygnacji budynku jako odrebnej strefy pozarowej
skutecznie ograniczy mozliwo$¢ rozprzestrzenienia si¢ pozaru. Zdaniem autoréw ekspertyzy,
zastosowane czynne oraz bierne zabezpieczenia dadzg potrzebny czas do ewakuacji
wszystkim uzytkownikom z kondygnacji na ktérej powstal pozar oraz zapewnig
bezpieczenstwo ekip ratowniczych w czasie prowadzenia dziatan.

Uzasadniajac wszystkie przedstawione w niniejszej ekspertyzie odstgpstwa, kierowano
si¢ zasada, ze nie zaklada si¢ mozliwo$ci powstania pozaru jednoczesnie w dwdch miejscach
w obiekcie. Biorgc tg zasad¢ pod uwage, z kazdego miejsca w budynkach zapewniono
mozliwos$¢ podjecia oraz skutecznego przeprowadzenia ewakuacji.

Rozwigzania szczegdtowe nalezy zamiesci¢ w projektach budowlanych i projektach
branzowych, ktore nalezy uzgodni¢ w zakresie ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych.

W zwiazku z powyzszym:

Whioskuje si¢ do Mazowieckiego Komendanta Wojewodzkiego Panstwowej Strazy
Pozarnej o wyrazenie zgody na pozostawienie w/wym. istniejagcych rozwigzan
architektoniczno - budowlanych oraz zastosowanie proponowanych rozwigzan
zamiennych w zabezpieczeniu przeciwpozarowym budynku przy ul. Skarzynskiego 1
w Warszawie, przedstawionych w punkcie 6 niniejszej ekspertyzy.

8. Zalaczniki:

— rzut pietra III,
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