Honeywell

DH 300

Zawor priorytetu

Karta katalogowa

Zastosowanie

Zawory priorytetu DH 300 sterujg przeptywem w instalacji
przez zawor w zaleznosci od cisnienia wejsciowego. Zawory
te moga by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie istnieje ograni-
czenie ci$nienia wejsciowego, na przyktad ograniczajgc ci-
$nienia na wejsciu sieci zasilajacej lub w potaczeniu sieci
zasilajgcej z duzymi uzytkownikami o wysokim zapotrzebo-
waniu. Dzieki zwartej budowie szczegdlnie nadajg sie do
montowania w miejscach o ograniczonej przestrzeni. Mogag
by¢ stosowane w instalacjach wody pitnej i przemystowych.

Wiasciwosci

e Duzy przeptyw

e Maly cigzar

o Wysoka doktadno$¢ regulaciji

o Powierzchnia wewnetrzna i zewnetrzna zabezpieczona
specjalng powlokg epoksydowg — bezpieczna fizycznie
i toksycznie

o Wewnetrzny ukfad regulacji, zawory kulowe
¢ Niewymagana energia zewnetrzna do dziatania zaworu

Zakres zastosowan
Czynnik Woda

Konstrukcja

Regulator nadmiarowo - upustowy skfada sie z:

« Korpusu z kotnierzami zgodnych z ISO7005-2, EN1092-2 Cisnienie wejsciowe  Maks. 16 bar (1,6 MPa)

e Zaworu pilotowego CX-PS z wewnetrznym zaworem do- Cisnienie wyjsciowe 1 -12 bar (0,1 —1,2 MPa)
ktadnej regulaciji

e Obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejsciu i wyj- ]
Dane techniczne

Sciu
» Obwodu regulacji z wewnetrznym wktadem filtrujgcym Temperatura pracy ~ Maks. 80 °C
. Cisnienie PN 16
Materiaty PN 25 na zyczenie
¢ Obudowa z zeliwa staliwa sferoidalnego, pokrywa i Cignienie minimalne 0.7 bar (70 kPa)
talerzyk membrany powlekany powtokg epoksydowg . .
Wielkosci DN 50 - 450

o Stozek regulacyjny ze stali nierdzewnej / brgzu cynowo-
cynkowego

e Sprezyna i trzpien zaworu ze stali nierdzewnej

e Membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR

e Uszczelkiz NBR i EPDM

e Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej

o Obwody regulacji z wysokiej jakosci

e Zigczki z mosigdzu

e Korpus zaworu pilotowego z mosigdzu

o \Wkiad filtra ze stali nierdzewnej
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Zasada dziatania

Przy braku cisnienia zawor jest zamkniety. Po otwarciu zasi-
lania, woda ptynie do sekcji wlotowej i wzrastajgce cisnienie
otwiera zawor, a woda moze przeptyng¢ do czesci wylotowe;j.
Przez precyzyjny zawor regulujgcy wbudowany w zawér
pilotowy cisnienie na wlocie zwieksza cisnienie w komorze
ponad przepong. Poddana wptywowi ci$nienia wlotowego
powierzchnia przepony jest wieksza od powierzchni grzyba
zaworu, ktory jest pod wptywem tego samego cisnienia, co
powoduje zamknigcie zaworu. Jezeli cisSnienie na wejsciu
osiggnie warto$¢ cisnienia ustawionego na zaworze piloto-
wym, zawor pilotowy otworzy potgczenie pomigedzy komorg
membrany a wylotem. Cisnienie w komorze przepony spad-
nie i zawor sie otworzy. Jezeli cisnienie na wejsciu spadnie
ponizej ustawionego poziomu otwarcia, zawor pilotowy sie
zamknie a rosngce cisnienie w komorze zamknie zawor.

Oznaczenia
b L
= " DH 300 - ... A= Kkotnierz, PN 16, ISO 7005, EN 1092-2
DH300 - ... Z= PN 25 na zyczenie
Rozmiar przytacza
Wielkosé DN| 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
Ciezar ok.kg| 14 15 24 39 82 159 247 407 512 824 947
Wymiary (mm) L| 230 292 310 350 480 600 730 850 980 1100 | 1200
H| 235 294 400 433 558 650 823 944 990 1250 | 1250
h| 83 93 100 110 143 173 205 230 260 290 310
Przeptyw Qmaks 1900 | 2500 | 3150
(m3/h - V=5.5 m/s) 40 40 90 160 350 480 970 1400
kvs 43 43 103 167 407 676 1160 | 1600 | 1600 | 3000 | 3150

RV283P

F78TS-F

Akcesoria

FY69P Filtr
Z podwojng siatkg, korpus z zeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnatrz
A = wielkos¢ oczka siatki ok. 0.5 mm

F78TS-F Filtr z ptukaniem wstecznym
Korpus i ostona filtra z zeliwa sferoidalnego.
Dostepny w wielkosciach DN 65 do DN 100,
z siatkg 100 um lub 200 pm

RV283P Zawor zwrotny
Korpus z zeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnatrz i na zewnatrz




DH 300 Zawor priorytetu

Przyktady instalacii

>
Zasady instalacji Typowe zastosowania
e Po obu stronach regulatora zalecane jest zamontowanie Zawory priorytetu DH 300 sg przeznaczone do instalacji cen-
zawordéw odcinajgcych tralnego zasilania w wode, zaréwno dla obiektéw mieszkal-
e Przed regulatorem zamontowaé filtr zgrubny pozwalajgcy na  nych, jak réwniez do instalacji przemystowych
o ochroneg przed wiekszymi zanieczyszczeniami Moga by¢ instalowane w:
« Montowaé zgodnie z kierunkiem strzatki na korpusie * Instalacjach zasilania w wodg pitng np.: do ograniczenia

o Zapewni¢ tatwy dostep cidnienia na wejsciu do sieci zasilajgce;j

Systemach nawadniania w sklepach ogrodniczych i

o w celu fatwiejszej obstugi i serwisu
gospodarstwach rolnych

o Przygotowac ztgcze posrednie na wypadek wyjecia zawor
do serwisu.

Systemach zasilania w wysokich budynkach
Gornictwie

Zwirowniach, betoniarniach itp.

Wykres przeptywu
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Spadek cisnienia
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(od 2002r.)

Opis

Wielkos¢

Czesci zamienne do zaworu priorytetu DH 300

Nr kat.

® Wymienny zawor pilotowy DN 50 - 450 CX-PS

@ Uszczelki

® Manometr
Zakres 0 — 16 bar

DN 50

DN 65

DN 80

DN 100
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
DN 450

0903750
0903751
0903752
0903753
0903754
0903755
0903756
0903757
0903758
0903759
0903760

MO7M-A16
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