TECHNOLOGIA WYKONANIA OTWORU W STROPIE:

1. WYKONAC PODBICIE DACHU 7 BELEK IPE240 i C240
2. WYCIAC W PLYCIE DACHU PROJEKTOWANY OTWOR
3. NALEZY SZCZEGOLNIE ZWROCIC UWAGE, NA OPARCIE KONSTRUKCJI PEYTY DACHU NA PROJEKTOWANYCH BELKACH
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ZESTAWIENIE STALI
taczna Ciezar Ciezar
Poz. Profil Diugosé Sztuk | dtugosé jednostkowy ogotem Materiat Norma
[mm] [m] [kg/m] [kg]
1 2 4 6 7 8 9 10
Element: Sztuk: Rys.:
IPE240 5850 5,850 30,690 179,54| S235JR
C240 1550 3,100 33,210 102,95| S235JR
Suma : 282
Dodatek na spoiny 1,8% : 5
Ciezar elementu: 288
| Ciezar 1 elementu/éw: 288
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oparcie belki na scianie ZETWALA SIE; NA WYKONANIE BELEK 1240PE 7 ODCINKOW SPAWANYCH W ODLEGYOSCI OK. 100cm 0D PODPORY

na pOdUSZC@ DefOﬂOWQJ qr. min.Tem

/5/ oparcie belki na Scianie
na poduszce betonowej gr. min. T0cm

Stal konstrukeyjna S235JR

€240,/1550

TOMASZ MACH

ul. Stominskiego 19 lok. 118
00-195 Warszawa

tel. 22 652-26-50, 602-357-111

WRARS

pracownia architekioniczna www.projektowanieszpitali.waw.pl

INWESTOR | SZPZLO - Warszawa Ochota
ul. Szczesliwicka 36, 02-353 Warszawa
TEMAT PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PRZYCHODNI W ZAKRESIE
y/ T y/ R PARTERU | KLATKI SCHODOWEJ
ngmp%Zusgce‘ ggtosnc(\)%f gr. min. T0cm ngGL%Zusice‘ tm)gtosn%wf gr. min.T0cm ADRES ul. Skarzynskiego 1, 02-377 Warszawa
STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA KONSTRUKCJA
JAKRES OTWOR POD KLAPY DYMOWE W STROPIE DACHU
NR.UPRAW. | PODPIS: | DATA: SKALA:
PROJEKTANT | mgr inz. Tomasz Rybarczyk Wa 425/01 10.04.2018 1:20
w spec. konstrukcyjnej, bez ograniczen .
spRaWDZI | MQF inz. Andrzej Szymanski | op/2121/POOK/13 TOM| | NRRYS:

w spec. konstrukcyjnej, bez ograniczen
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