NADPROZA STALOWE WEWNETRZNE DZRWIOWE
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ZESTAWIENIE STALI -NADPROZA STALOWE

taczna Ciezar Ciezar
Poz. Profil Dlugosé Sztuk | diugosc jednostkowy ogotem Materiat Norma
[mm] [m] [kg/m] [kgl
1 2 4 5 6 7 8 9 10
Element: Sztuk: 1 Rys.:
ND-2 [C120 1530 2 3,060 13,350 40,85| S235JR
ND-3 [C120 1300 8 10,400 13,350 138,84| S235JR
pret f12 560 20 11,200 0,888 9,95| S235JR |dlugos¢ weryfikowaé na montazu
Suma : 190
Dodatek na spoiny 1,8% : 3
Ciezar elementu: 193
I Ciezar 1 elementu/éw: 193

TECHNOLOGIA WYKONANIA NADPROZY STALOWYCH NAD POSZERZANYMI OTWORAMI :

1. WYKONAC BRUZDE, W SIANIE Z JEDNEJ STRONY | ZAMOCOWAC PROFOLI STALOWY
2. WYKONAC BRUZDE, W SCIANIE Z DRUGIEJ STRONY | ZAMOCOWAC PROFIL STALOWY
3. GLEBOKOSC OPARCIA BELEK NA PODPORACH —MNN. 15cm

4. PROFILE SKRECIC SRUBAMI CO 50cm. ODLEGLOSC PIERWSZEJ SRUBY OD PODPORRY - 5Scm.

W KAZDYM POLACZENIU ZASTOSOWAC PODKLADKE, | NAKRETKE, KLASY 4
5. NADPROZE OPIERAC NA PODUSZCZE BETONOWEJ GR. min. Scm

6. STAL S2350R

Beton €25/30
Stal zbrojeniowa BSto00
Stal kons%rukcyjn@ S255JR
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