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ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNO — UZYTKOWYCH
PO MODYFIKACJI

Przedmiot przetargu: Dostawa, montaz i uruchomienie nowego cyfrowego aparatu RTG
wraz z pracami instalacyjnymi niezbednymi do podlgczenia aparatu

Producent/Firma/Kraj............ceesnnunnnnnnnee L[] o A —————
Wersja konstrukcyjna z roku ................ Rok produkcji .........cceeiuunanee
PARAMETR/ Spalnicnia Wartos$¢ oferowanych
Lp. WARUNEK wylronaganego TAKINIE parametréw /opis
Spetnienie wymaganego spetnienia warunku

Opis przedmiotu zamoéwienia

Sprzet fabrycznie nowy, kompletny, wolny
od wad konstrukcyjnych, materiatowych,
rok produkcji 2020. Poszczegoine
elementy muszg posiadac trwale
naniesione oznaczenia nazwy, modelu,
producenta. Nie dopuszcza sig
egzemplarzy powystawowych,
rekondycjonowanych, demonstracyjnych

itp.)

TAK
podac

Istotne elementy oferowanego cyfrowego
aparatu rentgenowskiego takie jak stot
diagnostyczny, statyw do zdjec TAK
odlegtosciowych generator, kolumna, podac
lampa rtg, winny by¢ wyprodukowane
przez tego samego producenta

Aktualne dokumenty wymagane
obowigzujgcymi przepisami tj. ustawg z
dnia 20 maja 2010 r.

o wyrobach medycznych - potwierdzajgce
oznakowanie CE (deklaracja zgodnosci lub TAK
certyfikat CE) i $wiadectwa dopuszczenia
do obrotu Jeden certyfikat CE na cate
urzadzenie.

Dokumentacja techniczna - specyfikacje
techniczne udostepnione przez
producentéw i dystrybutorow na temat
oferowanego  sprzetu z  podaniem
producenta, modelu, typu.

TAK




Aparat z jedng konsolg operatora do

5. sterowania generatorem oraz 2 cyfrowymi TAK
detektorami
Dwa detektory cyfrowe w konfiguracji;
dwa bezprzewodowe detektory do pracy
6 w stole i statywie lub 1 detektor TAK
' wbudowany w statywie i 1 detektor
bezprzewodowy do pracy w stole i poza
stotem.
7 Cyfrowy aparat rentgenowski z lampg rtg TAK
’ na kolumnie podtogowej
Skonfigurowanie urzadzenia z systemem
8. RIS, ArPacs, Synektik, Medicus Online TAK
Atende Medica).
Autoryzacja producenta do oferowania i
9. serwisu urzgdzen bedgcych przedmiotem TAK
oferty.
Stot diagnostyczny, statyw do zdjec¢
odlegtosciowych, generator, kolumna.
10 Lampa rtg, detektory oznaczone TAK
" | znakami jakos$ci i bezpieczenstwa CE i
objete jednym wspolnym certyfikatem
CE w klasie llb
1. Bezterminowa [icencja na dostarczone TAK
oprogramowanie
12 Ciezar aparatu na 1 m? powierzchni TAK
1 <300 kg podac
13. | GENERATOR
TAK
Producent / model ,
14. podac
15. | Moc generatora 50kW TAK,
podac
L TAK
Czestotliwo$¢ pracy generatora 2200kHz ,
16. € pracy g podaé
17. |Zasilanie trojfazowe 400V/50 Hz TAK,
podac
18. | Dopuszczalne wahania zasilania +/ - 10% TAK,
podac
19. |Integracja z konsolg operatora TAK
Autodiagnostyka generatora z TAK
20. |komunikatami o btedach na konsoli
operatora
Zakres ustawien napie¢ ( ze skokiem TAK
21. | co 1 kV)minimalna warto$¢ 40 kV, podaé

maksymalna wartos¢ 2 150 kV




Zakres ustawien czasu ekspozycji

22. minimalna wartos¢ 0,001 s TAK,
podaé
maksymalna wartos¢ 24000s
Zakres obcigzenia prgdowo- czasowego
93 minimalna warto$¢ 10 mA TAK
' maksymalna warto$¢ =600 mA podac
Zakres mAs
24 minimalna warto$¢ 0,1 mAs TAK
| maksymalna wartos¢ =600 mAs podac
iy ; , TAK
[los¢ programow tomicznych =500 ,
25. prog anatomiczny oodat
26 Dzwiekowa i $wietina sygnalizacja TAK
: ekspozyciji
27. System APR ( programy anatomiczne) TAK
28. Automatyka kontroli ekspozycji TAK
29. Reczny dobor parametréw ekspozycji TAK
30 Synchronizacja nastaw programoéw TAK
‘ anatomicznych z generatorem
31. LAMPA RENTGENOWSKA
TAK
Producent/ model ,
32. © podaé
33, Wielkos¢ ogniska matego 0,6 mm TAK
34. Wielko$¢ ogniska duzego 1,2 mm TAK
; Qg o TAK
Pojemnosc¢ cieplna anody =300 KHU ,
395. jemn p y podac
TAK
Anoda szybkoobrotowa i
36. no ybreo podac
37 Szybkos$¢ chtodzenia anody 2100 TAK
* | kHU/min podac
38 Automatyka zabezpieczenia lampy RTG TAK
‘ przed przegrzaniem
39 Pojemno$¢ ciepng kotpaka lampy RTG TAK
. 21200 KHU podac
40 Whbudowany w obudowie lampy katomierz TAK
’ informujacy o kacie pochylenia lampy
TAK

41

Automatyczny wytacznik czasowy $wiatta




symulujgcego pole obrazowania

42 KOLIMATOR
TAK
Producent / model i
43. podacé
A Kolimator manualny lub automatyczny TAK
' z oéwietleniem pola ekspozycji
45 Wskaznik laserowy ( entrator) TAK
5 < TAK
Obrét kolimatora 2+/-45° ,
48 podac
Wbudowany fabrycznie miernik dawki
powierzchniowej promieniowania
47 jonizujgcego DAP, zintegrowany z TAK
' kolimatorem i z prezentacjg wartosci dawki
na konsoli operatora i z automatycznym
zapisem w pliku DICOM
Ustawienie dodatkowej filtraciji
Jirac) TAK
48 w kolimatorze
Filtry utwardzajgce promieniowanie
jonizujace ( 3 szt.) zabudowane w
kolimatorze nie przestaniajgce
oswietlenia pole obrazowego
o ekwiwalencie; TAK
49 dad
1 mmAl +0,1 mm Cu, podac
1 mmAl + 0,2 mm Cu,
= TmmAl
50 Wbudowana miarka odlegtosci SID TAK
51 KOLUMNA PODLOGOWA
WOLNOSTOJACA
TAK
Producent/ model ,
52 podaé
53 Kolumna podtogowa wolnostojgca nie TAK
zintegrowana ze stotem
Mozliwosé wykonywania badan na TAK
54 statywie ptucnym promieniem poziomym
na wysokosci ponizej poziomu blatu stotu
55 Zakres ruchu pionowego lampy RTG TAK
=150 cm podac
56 Obrét kotpaka z lampg RTG wokot osi TAK
poziomej 2 +/-110° podac




Obrét kolumny wzgledem osi pionowe;j

TAK

57 2 +/-90° podac
58 Mozliwo$¢ wykonywania zdjec¢ poza TAK
obrebem stotu
59 STOL DIAGNOSTYCZNY
60. Producent/ model TAK,
podacé
61 Stot mocowany do podiogi TAK
62 Blat plywajacy TAK
63. | Dlugosé blatu stolu = 200 cm TAK
podac
64 Szeroko$é blatu stotu 275 cm TAK,
podac
65 Zakres ruchu wzdtuznego blatu stotu TAK
=50 cm podac
66 Zakres ruchu poprzecznego blatu stotu TAK
225 cm podac
. . TAK
Zakres ruchu gora/ dot ,
67 g podaé
68 Maksymalne obcigzenie blatu stotu bez TAK
ograniczen ruchu 2210 kg podac
69 Minimalna wysokos¢ blatu stotu w pozycji TAK
dolnej <55 cm podac
70 Maksymalna wysoko$¢ blatu stotu w TAK
pozycji gornej ( od podiogi) <90 cm podaé
71 Elektromagnetyczne blokady stotu TAK
72 Funkcfja s'teronanla stotem za pomocg TAK
przyciskow noznych
Komora jonizacyjna uktadu AEC z trzema
3 polami pomiarowymi TAK
74 Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana TAK
bez uzycia narzedzi podac
Stoét zintegrowany z panelem Bucky i
75 wyjmowanym detektorem TAK
76 Wspétczynnik pochtaniania blatu TAK
stolu ekwiwalent < /= 1,0 mm Al podac
STATYW DO ZDJEC
77. £

ODLEGLOSCIOWYCH




TAK

78 Producent/ model ,
podac
79 Statyw mocowany do podtogi TAK
Statyw zintegrowany z panelem Bucky
80 i wyjmowanym detektorem lub statyw TAK
zintegrowany z panelem Bucky z
wbudowanym detektorem.
81 Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana TAK
bez uzycia narzedzi podac
82 Mozliwo$¢ wykonywania badan z TAK
odlegtoéci 100 cm — 180 cm
83 Zakres ruchu pulpitu Bucky 2150 cm TAK,
podaé
84 Minimalna wysoko$¢ pulpitu Bucky TAK
<42 cm podac
Uchwyt dla pacjenta przy wykonywaniu TAK
85 | np. zdjec¢ klatki piersiowej (projekcja
boczna)
Obrotowa szuflada detektora lub
36 detektor wbudowany o obszarze TAK
aktywnym
min. 42 x 42 cm
87 Hamulce bezpieczenstwa TAK
88 Wspotczynnik pochtaniania blatu statywu TAK
do zdje¢ odlegtosciowych < 1,0 mm Al podacé
Komora jonizacyjna ukiadu AEC z trzema
89 | polami pomiarowymi TAK
90 CYFROWY BEZPRZEWODOWY
" | DETEKTOR
TAK
Producent/ model ,
91. cent/ mo podaé
Detektor bezprzewodowy do pracy
w stole i poza stotem oraz detektor
wbudowany w statywie o powierzchni TAK
92 |aktywnej min. 42x42 cm i minimalnych
parametrach; 16 bitowe przetwarzanie,
matryca 8 Mega pikseli, rozdzielczo$¢
3,4 pl/mm
Poda¢ w przypadku detektora
bezprzewodowego
. TAK
93. Ptaski detektor bezprzewodowy

chtodzony powietrzem do wykonywania
badan z wymiennym akumulatorami bez
koniecznosci tadowania calego




detektora

Poda¢ w przypadku detektora

94 bezprzewodowego TAK
. o podac
Materiat warstwy scyntylacyjnej
Poda¢ w przypadku detektora
95 bezprzewodowego TAK
' podac
Format detektora 35 cm x 43 cm
Poda¢ w przypadku detektora
96 bezprzewodowego TAK
Rozmiar aktywny obrazowania podac
detektora — minimum 34 cm x 42 cm
Poda¢ w przypadku detektora
97 bezprzewodowego TAK
Giebokos¢ przetwarzania podac
( akwizycji) 216 bitow
Poda¢ w przypadku detektora
98 bezprzewodowego TAK
Zapasowe baterie min 3 szt
Podaé¢ w przypadku detektora
99 bezprzewodowego TAK
" | Mozliwo$¢ wykonywania badar rtg poza
stotem i statywem
Podaé¢ w przypadku detektora
100 bezprzewodowego TAK
tadowarka umozliwiajgca tadowanie 2
baterii jednoczesnie
Poda¢ w przypadku detektora
101 bezprzewodowego TAK
" | Interfejs bezprzewodowy zapewniajacy
bezpieczny transfer danych
Poda¢ w przypadku detektora
102 bezprzewodowego TAK
Rozdzielczo$¢ liniowa detektora podac
minimum - 3,1 Ip/mm
Poda¢ w przypadku detektora
103 bezprzewodowego TAK
Rozdzielczos¢ detektora wyrazona podac

liczba pikseli 2 5,6 min




Poda¢ w przypadku detektora

bezprzewodowego
TAK
104. podaé
Wydajnos¢ kwantowa DQE dla 0,01
pl/min lub 0,05 pl/min 2 60%
Podac¢ w przypadku detektora
105 bezprzewodowego TAK
Czas do pojawienia si¢ obrazu podac
peinego na konsoli <14 s
Podac¢ w przypadku detektora
106 bezprzewodowego TAK
" | Czas do pojawienia sie obrazu podac
wstepnego <10s
Podac¢ w przypadku detektora
107 bezprzewodowego TAK
" | Obudowa zabezpieczajgca detektor podac
przed uszkodzeniami
Podaé w przypadku detektora
108 bezprzewodowego TAK
' . podacé
Waga detektora z bateria < 3,3 kg
Podaé¢ w przypadku detektora
bezprzewodowego
) . TAK
109. Pojemnik /kieszen na Sciane do
przechowywania detektora lub kratki
przeciwrozproszeniowej
Podaé¢ w przypadku detektora
110 bezprzewodowego TAK
Obciazenie detektora na catej podac
powierzchni 2135 kg
Podaé¢ w przypadku detektora
111 bezprzewodowego TAK
Punktowe obcigzenie detektora podac
2100 kg
Podac w przypadku detektora
112. | bezprzewodowego TAK
Zakres pracy min. 40 KV - 125 KV
113. | Konsola operatora aparatu RTG
Monitor dotykowy do sterowania
114. | generatorem i systemem obrazowania TAK,
' podac

cyfrowego




115

Obstuga aparatu zintegrowana w jedne;j
konsoli do sterowania generatorem

i systemem obrazowania cyfrowego

TAK
podac

116.

Interfejs uzytkownika w jezyku polskim
lub intuicyjny interfejs w jezyku
angielskim z wykorzystaniem ikon
graficznych z programami
anatomicznymi w jezyku polskim.

TAK
podac

117.

Wprowadzanie danych pacjenta za
pomocg klawiatury i monitora dotykowego
bezposrednio ze stanowiska wraz z
systemem RIS z pomocg systemu DICOM
Worklista lub rownowaznego

TAK
podac

118.

Logowanie do konsoli operatora poprzez
indywidualne konto uzytkownika,
zabezpieczone hastem

TAK

119.

Oprogramowanie umozliwiajgce
przypisanie pacjentom konkretnych
projekcji badania, parametrow ekspozycji
zaczernienia, ostrosci i dynamiki obrazéw ,
regulacja jasnosci obrazu, kontrastu,
powiekszenie, blendowanie, pozytyw -
negatyw , mozliwos¢ umieszczenia
komentarzy na ekranie

TAK
podac

120.

Funkcjonalnos¢ przywracania obrazu do
poprzedniej postaci cofniecie
wprowadzonych

TAK

121

Zgodno$¢ z DICOM 3,0

TAK

122

Mozliwos¢ umieszczania komentarzy w
dowolnym miejscu na obrazie

TAK

123.

Transmisja badan do wielu miejsc
docelowych

TAK

124.

Oprogramowanie do prowadzenia
statystyk zdje¢ wykonanych oraz
odrzuconych

TAK

125.

Wprowadzanie danych przy pomocy
myszki, klawiatury

TAK

126.

Funkcja przywracania obrazu do
pierwotnej postaci cofniecie zmian

TAK

127

Instrukcja obstugi w jezyku polskim
- 1 egz. w wersji papierowej
- 1 egz. w wersji elektronicznej

zataczy¢ przy dostawie sprzetu

TAK

128.

Okres gwaranciji - min. 24 miesigce
liczonej od daty podpisania przez strony

TAK




bezusterkowego protokotu odbioru,
instalacji oraz przeszkolenia personelu
obstugujgcego.

Bezptatne przeglady techniczne w okresie
gwarancji w przedziatach czasowych
zalecanych przez producenta, zakonczone TAK
wystawieniem certyfikatu dopuszczajgcego
do eksploatacji, w tym jeden na koniec
okresu gwarancyjnego

129

Wykaz autoryzowanych serwiséw
urzgdzenia na terenie Polski Zawierajgcy
130 |nazwe firmy, adres, telefon, fax. TAK
Nazwisko i imie osoby do kontaktu/
serwisu.

Koszty wszystkich przeglagdéw aparatury
medycznej w okresie gwarancyjnym, TAK
zostaly zawarte w wynagrodzeniu za
wykonanie umowy.

131

Okres petnej obstugi serwisowej
pogwarancyjnej i dostepnosci czesci
132 zamiennych- min. 10 lat. TAK

Przystgpienie do naprawy aparatury
133 | medycznej - do 24 godzin (w dni robocze) TAK
od momentu zgtoszenia usterki.

W okresie gwarancji maksymalny czas od
zgtoszenia awarii do jej usuniecia bez TAK
koniecznosci sprowadzenia czesci zza
granicy: 3 dni robocze.

134

W okresie gwarancji maksymalny czas od
zgtoszenia awarii do jej usuniecia z TAK
koniecznoscig sprowadzenia czesci zza
granicy: 10 dni roboczych.

135.

Wypetniony paszport techniczny z wpisem
okreslajgcym date instalacji, termin TAK
gwarancji i termin nastepnego przegladu
okresowego.

136.

Po uruchomieniu urzadzenia, a przed
podpisaniem protokotu odbioru, szkolenie
137. | dla pracownikéw Zamawiajgcego w TAK
zakresie prawidtowej obstugi i dezynfekc;ji
urzadzenia.

Kryteria graniczne: Proponowany produkt musi spetnia¢ wszystkie parametry
graniczne — odpowiedz ,tak” w kazdym polu.




